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§ 212
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
toivomusponnesta, joka koskee pitkiä metrojunia

HEL 2016-005431 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Metron kuormittumista on selvitetty viime vuosina useaan eri ottee-
seen. Viimeisin selvitys esiteltiin HSL:n hallitukselle toukokuussa 2015. 
Metroliikenteen mitoittava matkustajien huippukuormitus on nykyisin 
aamuruuhkassa Kulosaaren ja Kalasataman asemien välillä noin 11 
000 matkustajaa tunnissa keskustan suuntaan. Iltapäivän ruuhkassa 
kuormitushuippu itään ei ole yhtä terävä.

Metron uusittu ajonohjausjärjestelmä ja asetinlaite mahdollistavat aja-
misen 2,5 minuutin vuorovälillä. Nykyisin käytössä oleva vuoroväli on 4 
minuuttia. Länsimetron liikenteen alkaessa ensi syksynä siirrytään ti-
heämpään vuoroväliin ja kuuden vaunun junista neljän vaunun juniin. 

HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluohjeen mukainen laskennallinen tun-
tikapasiteetti metrossa on nykyisin 12 960 matkustajaa tunnissa ja Län-
simetron käynnistyessä 13 800 matkustajaa tunnissa. 

Tuoreimman matkustajamääräselvityksen ennusteiden mukaan metron 
5 minuutin linjakohtaisella ja 2,5 minuutin yhteisellä vuorovälillä kuormi-
tusasteen maksimiarvo saavutetaan Itämetron osalta noin vuonna 
2024. Jos Kruunuvuorenselän raitioyhteys toteutuu vuoteen 2024 men-
nessä, riittää 2,5 minuutin vuoroväli Itämetron osalta noin vuoteen 2030 
saakka. Automaattiajolle suunniteltu 2 minuutin vuoroväli on todennä-
köisesti riittävä vuoteen 2040 saakka ja mahdollisesti pidempäänkin. 

Turvallisuuteen liittyvien teknisten ratkaisujen vuoksi uusille Länsimet-
ron asemille ei voida ajaa pitkillä junilla. Espoon asemat ja niiden turva-
ratkaisut on mitoitettu 90 metriä pitkille junille. Asemien päissä olevat 
savuovet eivät pääse sulkeutumaan, jos käytettäisiin 135 metriä pitkiä 
junia. Näitä savuovia ei ole mahdollista siirtää nykyistä kauemmaksi, 
koska tällöin aseman tiloihin liittyvät pystykuilut jäisivät väärälle puolelle 
ovia. 

Ponnessa ehdotettu järjestely olisi matkustajan kannalta epäselvä ja 
hankala. Erityisesti satunnaisten matkustajien ohjaaminen oikeisiin 
vaunuihin olisi vaikeaa. Järjestely johtaisi tilanteisiin, jossa matkustajia 
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jäisi vahingossa kahteen viimeiseen vaunuun, joista ei voisi poistua en-
nen kuin juna palaa takaisin Ruoholahden metroasemalle. 

Mikäli matkustajamäärät kasvavat yli junien kapasiteetin ennen kuin 
metrossa on siirrytty automaattiajoon, joudutaan matkustajapaikkamää-
rän lisäämiseksi käyttämään muita keinoja. Tarjontaa voidaan lisätä 
esimerkiksi muuttamalla metrokalustossa istumapaikkoja seisomapai-
koiksi. Jos metrojunan oviaukon vierestä poistetaan yksi penkkirivi, 
saadaan 4 istumapaikan tilalle 12 seisomapaikkaa. Tällöin neljän vau-
nun junaan tulisi 96 uutta matkustajapaikkaa. Tämä lisäisi yhden tunnin 
aikana matkustajakapasiteettia 2 300 matkustajalla. Toinen keino voi 
olla tarjonnan lisääminen rinnakkaiselle joukkoliikennejärjestelmälle, 
tässä tapauksessa se tarkoittaisi bussiliikenteen lisäämistä.

Käsittely

Reetta Putkonen: Lisään kappaleen viisi (5) jälkeen uuden kappaleen:
Turvallisuuteen liittyvien teknisten ratkaisujen vuoksi uusille Länsimet-
ron asemille ei voida ajaa pitkillä junilla. Espoon asemat ja niiden turva-
ratkaisut on mitoitettu 90 m pitkille junille. Asemien päissä olevat sa-
vuovet eivät pääse sulkeutumaan, jos käytettäisiin 135 m pitkiä junia. 
Näitä savuovia ei ole mahdollista siirtää nykyistä kauemmaksi, koska 
tällöin aseman tiloihin liittyvät pystykuilut jäisivät väärälle puolelle ovia. 

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Metron kuormittumista on selvitetty viime vuosina useaan eri ottee-
seen. Viimeisin selvitys esiteltiin HSL:n hallitukselle toukokuussa 2015. 
Metroliikenteen mitoittava matkustajien huippukuormitus on nykyisin 
aamuruuhkassa Kulosaaren ja Kalasataman asemien välillä noin 11 
000 matkustajaa tunnissa keskustan suuntaan. Iltapäivän ruuhkassa 
kuormitushuippu itään ei ole yhtä terävä.
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Metron uusittu ajonohjausjärjestelmä ja asetinlaite mahdollistavat aja-
misen 2,5 minuutin vuorovälillä. Nykyisin käytössä oleva vuoroväli on 4 
minuuttia. Länsimetron liikenteen alkaessa ensi syksynä siirrytään ti-
heämpään vuoroväliin ja kuuden vaunun junista neljän vaunun juniin. 

HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluohjeen mukainen laskennallinen tun-
tikapasiteetti metrossa on nykyisin 12 960 matkustajaa tunnissa ja Län-
simetron käynnistyessä 13 800 matkustajaa tunnissa. 

Tuoreimman matkustajamääräselvityksen ennusteiden mukaan metron 
5 minuutin linjakohtaisella ja 2,5 minuutin yhteisellä vuorovälillä kuormi-
tusasteen maksimiarvo saavutetaan Itämetron osalta noin vuonna 
2024. Jos Kruunuvuorenselän raitioyhteys toteutuu vuoteen 2024 men-
nessä, riittää 2,5 minuutin vuoroväli Itämetron osalta noin vuoteen 2030 
saakka. Automaattiajolle suunniteltu 2 minuutin vuoroväli on todennä-
köisesti riittävä vuoteen 2040 saakka ja mahdollisesti pidempäänkin.

Ponnessa ehdotettu järjestely olisi matkustajan kannalta epäselvä ja 
hankala. Erityisesti satunnaisten matkustajien ohjaaminen oikeisiin 
vaunuihin olisi vaikeaa. Järjestely johtaisi tilanteisiin, jossa matkustajia 
jäisi vahingossa kahteen viimeiseen vaunuun, joista ei voisi poistua en-
nen kuin juna palaa takaisin Ruoholahden metroasemalle. 

Mikäli matkustajamäärät kasvavat yli junien kapasiteetin ennen kuin 
metrossa on siirrytty automaattiajoon, joudutaan matkustajapaikkamää-
rän lisäämiseksi käyttämään muita keinoja. Tarjontaa voidaan lisätä 
esimerkiksi muuttamalla metrokalustossa istumapaikkoja seisomapai-
koiksi. Jos metrojunan oviaukon vierestä poistetaan yksi penkkirivi, 
saadaan 4 istumapaikan tilalle 12 seisomapaikkaa. Tällöin neljän vau-
nun junaan tulisi 96 uutta matkustajapaikkaa. Tämä lisäisi yhden tunnin 
aikana matkustajakapasiteettia 2 300 matkustajalla. Toinen keino voi 
olla tarjonnan lisääminen rinnakkaiselle joukkoliikennejärjestelmälle, 
tässä tapauksessa se tarkoittaisi bussiliikenteen lisäämistä.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi alla olevan toivomusponnen käsitellees-
sään kokouksessa 27.4.2016 Länsimetron hankesuunnitelman rakenta-
miskustannusten enimmäishinnan ja kaupungin Länsimetro Oy:n lai-
noille myöntämän takauksen korottamista.

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta ajaa pi-
dempiä metrojunia Espoon lyhemmistä laitureista huolimatta. Metroju-
nan viimeiset vaunut eivät olisi käytössä Espoossa. Näin voidaan hel-
pottaa Itä-Helsingin tulevia kapasiteettiongelmia. (Paavo Arhinmäki)
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Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.8.2016 mennessä. 
Lausunto on pyydetty myös HKL:n johtokunnalta.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


