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PAAASIALLINEN SISALTO

Esityksesséd ehdotetaan saddettaviksi valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettomyydesti. Ase-
tuksen sddannokset koskisivat hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike- ja asuinrakennusta sekd muussa ra-
kennuksessa olevaa vastaavaa tilaa. Tyo6tiloja sisdltdvdd muuta rakennusta asetus koskisi tyon luon-
ne huomioon ottaen. Sdanndkset eivit koskisi omakoti- ja paritaloja. Rivitaloa ja muuta kytkettya
pientaloa koskisi vain osa sddnnoksisté.

Asetusta sovellettaisiin uuden rakennuksen rakentamiseen seké sellaiseen hallinto-, palvelu-, toi-
misto- ja litkerakennuksen sekd muussa rakennuksessa olevan vastaavan tilan ja asuinrakennuksen
yleisten tilojen korjaus- ja muutosty6hon, laajentamiseen, kerrosalaan laskettavan tilan lisddmiseen
ja kayttotarkoituksen muutokseen, joka edellyttdd maankéytto- ja rakennuslain mukaan rakennuslu-
paa, siltd osin kuin esteettomyyden parantaminen olisi rakennuksen ominaisuudet seké toimenpiteen
laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.

Asetuksella tarkennettaisiin maankdytto- ja rakennuslain (132/1999, muutos 958/2012) 117 e pyka-
ldn esteettomyyttd koskevaa olennaista teknisté vaatimusta. Mainitun pykéldn 1 momentin mukaan
rakennushankkeeseen ryhtyvin on huolehdittava, ettd rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suun-
nitellaan ja rakennetaan niiden kdyttotarkoituksen, kdyttdjadmaérin ja kerrosluvun edellyttamélla ta-
valla siten, ettd esteettomyys ja kdytettidvyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja
vammaisten henkildiden kannalta. Pykdldn 2 momentissa on valtuus antaa valtioneuvoston asetuk-
sella tarkempia sddnndksid uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyota
sekd rakennuksen kayttotarkoituksen muutosta varten:

1) rakennuksen sekéd sen kulkuvéylien ja hygieniatilojen mitoituksesta;

2) tasoeroista;

3) kokoontumistiloista ja majoitustiloista.

Asetuksella kumottaisiin maankayttd- ja rakennusasetuksen 53 pykéla. Erilliselld ympéristoministe-
rion asetuksella kumottaisiin ympériston asetus esteettomastd rakennuksesta (1.10.2004, F1) seka
asuntosuunnittelusta annettuun ympéristoministerion asetukseen sisiltyvit asunnon esteettomyytta
koskevat madrdykset (1.10.2004, G1) ja rakennuksen kayttdturvallisuudesta annettuun ympaéristo-
ministerion asetukseen (1.3.2001, F2) sisdltyvit esteettomyyttd koskevat madrdykset.

Asetus on osa Suomen rakentamisméadridyskokoelmaa ja sen on muiden midrdyskokoelman osien
tavoin médrd tulla voimaan viimeistdén 1.1.2018. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan samaan ai-
kaan rakennuksen kéyttoturvallisuudesta annettavan uuden ympéristoministerion asetuksen kanssa,
koska asetuksella on ldheisié liityntdja kyseiseen asetukseen. Kdyttoturvallisuusasetuksen valmiste-
lu on kdynnissd ympéristoministeridossd, mutta sen voimaantuloajankohta ei vield ole tiedossa. Ase-
tuksen voimaantuloaika siten tdsmentyy kdyttoturvallisuusasetuksen valmistelun edetessa.



YLEISPERUSTELUT
1 Yleisti
YK:n yleissopimus vammaisten henkildiden oikeuksista

New Yorkissa joulukuussa 2006 tehdyn ja Suomen maaliskuussa 2007 allekirjoittaman ja touko-
kuussa 2016 ratifioiman vammaisten henkildiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (jil-
jempénd yleissopimus) 9 artikla koskee esteettomyyttd. Sen 1 kohdan mukaan sopimuspuolet to-
teuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkildille muiden kanssa yhdenvertai-
sen padsyn muun muassa fyysiseen ymparistoon sekd muihin yleisdlle avoimiin tai tarjottaviin jir-
jestelyihin ja palveluihin sekd kaupunki- ettd maaseutualueilla. Niitéd toimia, joihin siséltyy saavu-
tettavuuden esteiden tunnistaminen ja poistaminen, sovelletaan muun muassa rakennuksiin, teihin,
kuljetukseen sekd muihin sisé- ja ulkotiloihin, koulut, asunnot, terveydenhuoltoyksikot ja tyopaikat
mukaan lukien.

Artiklan 2 kohta koskee yleisolle avoimia tai tarjottavia tiloja. Sen mukaan sopimuspuolet toteutta-
vat asianmukaiset toimet, joilla muun muassa kehitetddn ja saatetaan voimaan yleisolle avoimien tai
tarjottavien tilojen ja palvelujen saavutettavuutta koskevia vahimmaisstandardeja ja -ohjeita ja val-
votaan niiden tdytdntdonpanoa; varmistetaan, etti yksityiset tahot, jotka tarjoavat yleisolle avoimia
tai tarjottavia tiloja ja palveluja, ottavat huomioon kaikki esteettomyyden osatekijat vammaisten
henkildiden kannalta ja tuotetaan yleisolle avoimien rakennusten ja muiden tilojen opastetekstit pis-
tekirjoituksella seké helposti luettavassa ja ymmarrettdvéissd muodossa.

Yleissopimuksen 19 artikla koskee eldmisté itsendisesti ja osallisuutta yhteisdssd. Sen mukaan
yleissopimuksen sopimuspuolet tunnustavat kaikkien vammaisten henkildiden yhdenvertaisen oi-
keuden eldd yhteisossé, jossa heilld on muiden kanssa yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet.
Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet tehdékseen vammaisille henkildille
helpommaksi nauttia tdstd oikeudesta tdysimadrdisesti sekd helpottaakseen heidén tdysimaéraista
osallisuuttaan ja osallistumistaan yhteis6on, muun muassa varmistamalla, ettd vammaisilla henki-
161114 on yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus valita asuinpaikkansa seki se, missd ja kenen
kanssa he asuvat, eivitki he ole velvoitettuja kdyttdmaén tiettyd asuinjérjestelyi.

Lisdksi yleissopimuksen 4 artiklan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan kaikkien ihmis-
oikeuksien ja perusvapauksien tdysimddrdisen toteutumisen kaikille vammaisille henkil6ille seké
edistimaién sitd ilman minké&énlaista syrjintdd vammaisuuden perusteella. Tétd varten sopimuspuolet
sitoutuvat muun muassa toteuttamaan tai edistdméén sellaisten timéan yleissopimuksen 2 artiklassa
maédriteltyjen kaikille sopivaksi suunniteltujen tavaroiden, palvelujen, vilineiden ja tilojen tutkimus-
ta ja kehittdmistd, jotka vaativat mahdollisimman véhin mukautuksia ja kustannuksia vammaisten
henkildiden erityistarpeiden tdyttdmiseksi, edistdméén niiden saatavuutta ja kayttod sekd edistdméén
kaikille sopivaa suunnittelua kehitettdessé standardeja ja suuntaviivoja. Yleissopimuksen 2 artiklan
mukaan kaikille sopiva suunnittelu tarkoittaa tuotteiden, ympéristdjen, ohjelmien ja palvelujen
suunnittelua sellaisiksi, ettd kaikki thmiset voivat kayttdd niitd mahdollisimman laajasti ilman mu-
kautuksia tai erikoissuunnittelua.

Suomi ratifioi vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ja yleissopimuksen valinnaisen lisdp0yta-
kirjan 11.5.2016. Yleissopimuksen ja sen valinnaisen lisdpdytékirjan voimaantulopdivd Suomessa
on 10.6.2016.



Hallitusohjelma

Péaaministeri Juha Sipilén hallituksen ohjelmassa on viisi rakennusten esteettomyyteen liittyvaa kir-
jausta. Niistd neljd mainitaan toimina asuntojen tonttituotannon lisdémiseksi ja rakentamisen kus-
tannusten alentamiseksi. Ensinnikin asuntotuotannossa tdysin esteettomiksi asunnoiksi edellytetdén
rakentamaan vain tietty osuus uudiskohteen asunnoista. Toiseksi asunto-osakeyhtion paitoksente-
koa sujuvoitetaan peruskorjaus-, esteettomyys- ja tdydennysrakentamisessa. Kolmanneksi rakennus-
ten kdyttotarkoituksen muuttamista toimisto- ja liiketiloista asunnoiksi edistetddn. Rakennuksen
korjaaminen, kdyttotarkoituksen muuttaminen tai perusparantaminen ei hallitusohjelman mukaan
laukaise uudisrakentamistasoisia velvoitteita esimerkiksi esteettomyys- ja dénieristysvaatimusten
osalta. Neljdnneksi kaavoitus- ja rakennussuojelulainsdddantdd muutetaan siten, etté suojelulla ei
estetd asuinrakennusten esteettomyyden parantamista, esimerkiksi hissien jédlkiasentamista. Viides
kirjaus sisdltyy julkisen talouden vélttimittomiin sopeutustoimiin asumisen ja ympériston alalla;
investointiavustusten yhteydessd mainitaan, ettd rakentamisen esteettomyysvaatimuksia lievenne-
tadn nuoriso- ja opiskelija-asunnoissa.

Kansallinen lainsdadanto

Maankaytto- ja rakennuslain (132/1999, jiljempédnd MRL) 1.1.2013 voimaan tulleella muutoksella
(958/2012) tismennettiin rakentamisen olennaisia teknisid vaatimuksia ja niiden soveltamista. Muu-
toksessa huomioitiin nykyisen perustuslain vaatimukset muun muassa perussidnndsten tarpeesta ja
tasmennettiin lain asetuksenantovaltuuksia.

MRL:n 117 pykéldn 2 momentin mukaan rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen
muutos- ja korjaustydt tehtidva seké rakennuksen kayttotarkoituksen muutos toteutettava siten, ettd
rakennus tayttda siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen kayttotarkoitus
huomioon ottaen 117 a—117 g §:ssé tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. Kustakin olennai-
sesta teknisestd vaatimuksesta sdddetddn omassa pykaldssddn 117 a- g, jossa my0s annetaan tarvit-
tavat valtuudet alemmantasoisten sdddosten antamiseen uuden rakennuksen rakentamista, raken-
nuksen korjaus- ja muutostyotd sekd rakennuksen kdyttotarkoituksen muutosta varten erikseen méé-
ritellyistd asioista.

Esteettomyyttd koskevan MRL:n 117 e pykildn 1 momentin mukaan rakennushankkeeseen ryhty-
vén on huolehdittava, ettd rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan nii-
den kayttotarkoituksen, kéyttdjdmadran ja kerrosluvun edellyttamélld tavalla siten, ettd esteettomyys
ja kéytettdvyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkildiden kannalta.
Pykaldn 2 momentissa sdddetddn valtuus antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen kor-
jaus- ja muutostyotéd sekd rakennuksen kdyttdtarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia
sadnndksid valtioneuvoston asetuksella 1) rakennuksen seké sen kulkuvéylien ja hygieniatilojen mi-
toituksesta; 2) tasoeroista; 3) kokoontumistiloista ja majoitustiloista.

Samassa muutoksessa muutettiin myods Suomen rakentamismairdyskokoelmaa koskeva MRL:n 13
pykéld. Nykyisen 13 pykéldn mukaan ympéristoministerio yllépitdd Suomen rakentamismadriysko-
koelmaa, johon kootaan tdmén lain nojalla annetut rakentamista koskevat sdannokset ja rakenta-
mismadrdykset sekd ministerion ohjeet. Suomen rakentamisméaridyskokoelmaan voidaan koota
myos valtion muiden viranomaisten antamia rakentamista koskevia madrayksi.

Ennen muutosta MRL:n 13 pykéldn 1 momentissa séddettiin ministerion valtuudesta antaa lakia
taydentdvid rakentamista koskevia teknisid ja nditd vastaavia yleisid madrdyksié ja ohjeita sekd nii-
den julkaisemisesta Suomen rakentamismédrdyskokoelmassa. Pykdldn 2 momentissa sdddettiin ja-



osta velvoittaviin médrdyksiin ja ohjeisiin, jotka eivét ole velvoittavia. Vanhan MRL:n 13 pykélédn 3
momentin mukaan rakentamisméérdyskokoelman mairdykset koskevat uuden rakennuksen raken-
tamista. Rakennuksen korjaus- ja muutosty9ssd méarayksid sovelletaan, jollei médardyksissd nimen-
omaisesti madréta toisin, vain siltd osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekd rakennuksen tai sen
osan mahdollisesti muutettava kayttdtapa edellyttévit.

Vanha MRL:n 13 pykéld on kumottu mainitulla muutoslailla (958/2012). Muutoslain siirtymésaan-
noksen mukaan lain voimaan tullessa voimassa olleita Suomen rakentamismairdyskokoelmassa jul-
kaistuja médrdyksid voidaan kuitenkin soveltaa kunnes uudet sdéinnokset on annettu, enintdan kui-
tenkin viiden vuoden ajan timén lain voimaantulosta noudattaen timén lain voimaan tullessa voi-
massa ollutta 13 §:n 3 momenttia. Niin ollen vanhaa 13 pykild4 ja vanhoja méardyksid sovelletaan
vuoden 2017 loppuun asti, ellei uusia anneta ennen siti.

Nykyisin rakennuksen esteettomyydestd on asetustasoisia sddnndksiéd maankdyttd- ja rakennusase-
tuksessa (895/1999), ympéristoministerion asetuksessa esteettomastd rakennuksesta (1.10.2004, jil-
jempénd F1), ympéristoministerion asetuksessa rakennuksen kéyttoturvallisuudesta (1.3.2001, jal-
jempénd F2) ja ymparistoministerion asetuksessa asuntosuunnittelusta (1.10.2004, jiljempanéd G1).
Lisdksi kulkuvéylien (ovet ja kdytdvit) mitoituksesta on paloturvallisuuteen liittyvid vihimmaisvaa-
timuksia ympdéristoministerion asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta (6.4.2011, jdljempénd
El). Ympiristoministerion asetukset on annettu sittemmin kumotun MRL:n 13 pykilédn nojalla.

Maankéytto- ja rakennusasetuksen 53 pykélédn 1 momentin mukaan hallinto- ja palvelurakennuksen
sekd muussa rakennuksessa olevan sellaisen liike- ja palvelutilan, johon tasa-arvon ndkdkulmasta
kaikilla on oltava mahdollisuus paistd, sekd ndiden rakennuspaikan tulee soveltua myos niiden hen-
kildiden kéyttoon, joiden kyky liikkkua tai muutoin toimia on rajoittunut. Pykildn 2 momentin mu-
kaan asuinrakennuksen ja asumiseen liittyvien tilojen tulee rakennuksen suunniteltu kayttdjamaara
ja kerrosluku sekd muut olosuhteet huomioon ottaen tayttda litkkumisesteettomalle rakentamiselle
asetetut vaatimukset. Pykdldn 3 momentin mukaan ty6tiloja sisdltdvédn rakennuksen suunnittelussa
ja rakentamisessa tulee tyon luonne huomioon ottaen huolehtia siitd, ettd myds 1 momentissa tarkoi-
tetuilla henkil6illd on tasa-arvon ndkokulmasta riittdvit mahdollisuudet tyontekoon. Maankaytto- ja
rakennusasetuksen 53 pykéldn 4 momentissa sdddetdén asetuksenantovaltuudesta. Sen mukaan liik-
kumisesteettomésti rakentamisesta annetaan tarkempia sdénnoksid Suomen rakentamismééraysko-
koelmassa.

Fl:een sisdltyvit midraykset ja ohjeet koskevat médrdayksen 1.1.1 mukaan hallinto- ja palvelura-
kennuksia, sekd muissa rakennuksissa olevia liike- ja palvelutiloja. Tyétiloja sisdltdvid muita raken-
nuksia méérdykset ja ohjeet koskevat tyon luonne huomioon ottaen. Méadrdykset ja ohjeet koskevat
asuinrakennuksia ja asumiseen liittyvii tiloja siltd osin, kuin G1:ssé edellytetddn niiden soveltumi-
sesta liikkkumisesteisille. F1:ssd on méardyksid ja ohjeita seki selostuksia kulkuyhteyksistd, ta-
soeroista, hygieniatiloista, kokoontumistiloista ja majoitustiloista. G1:ssd sdddetddn esteettomyy-
teen liittyvistd vaatimuksista, kuten hissisté, wc-tilojen varustelusta, ovien leveydestd, rakennukseen
johtavasta kulkuyhteydesti ja luiskasta.

F2:ssa sdddetddn my0s esteettomyyteen vaikuttavista vaatimuksista. Nditd sisdltyy erityisesti portai-
ta, luiskaa, tasannetta, kaidetta ja kdsijohdetta seké ovia ja portteja koskeviin méaérdayksiin ja ohjei-
siin.



Ikadntyneiden asumisen kehittimisohjelma

Valtioneuvosto on vuonna 2013 tehnyt edelleen voimassa olevan periaatepdétoksen Ikdéntyneiden
asumisen kehittimisohjelmasta (Ikd-Aske) vuosille 2013-2017. Ohjelman mukaan maassamme tar-
vitaan miljoona esteetontd ja turvallista asuntoa vuoteen 2030 mennessé, jos tavoite on, ettid kotona
asuu vahintddn 92 prosenttia yli 75-vuotiaista ja 1dhes kaikki sitd nuoremmat henkilot. Talla hetkella
esteettOmien asuntojen tavoitteesta on olemassa noin kolmasosa. Viime vuosien keskiméardisella
rakentamisvauhdilla ja nykymaéirdysten mukaan rakentaen voitaisiin saada aikaan toinen kolmas-
osa. Viimeinen kolmasosa edellyttiisi olemassa olevien rakennusten laajamittaisia esteettomyyskor-
jauksia, mukaan lukien hissien jilkiasennukset.

Periaatepdédtoksen mukaan vuonna 2011 ldhes 90 prosenttia yli 75-vuotiaista asui kotona. Heista 14-
hes 80 prosenttia asui omistusasunnossa, joista hieman alle 40 prosenttia omakoti- ja paritalossa,
noin 44 prosenttia kerrostalossa ja loput rivitalossa. Asuinrakennusten esteettomyydelld on periaa-
tepdatoksen mukaan suuri merkitys idkkdiden kotona asumisen mahdollistajana. Esteelliset raken-
nukset ja lahiympéristot heikentivat idkkdiden arjessa selviytymistd ja lisddvit tapaturmia.

lIdkkéiden ja vammaisten henkildiden osuus viestosté

Suomessa asui Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2015 lopussa 1 123 103 vdhintdén 65-
vuotiasta, joista 480 675 véhintddn 75-vuotiasta. Tilastokeskuksen vuoden 2015 ennusteen mukaan
vuonna 2030 vihintdén 65-vuotiaita on noin 1,48 miljoonaa ja védhintdén 75-vuotiaita noin 0,81 mil-
joonaa. Vihintdén 65-vuotiaiden osuus viestostd kasvaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 20
prosentista 25,6 prosenttiin vuodesta 2015 vuoteen 2030. Vihintddn 75-vuotiaiden osuus véestosta
kasvaa ennusteen perusteella 8 prosentista 14 prosenttiin vastaavana aikana.

Vammaisten henkiléiden méérdad Suomessa on vaikea arvioida, silld vammaisuuden esiintyvyydesté
ei juuri ole tarkkaa tilasto- tai tutkimustietoa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittamiskes-
kuksen vuonna 2006 julkaisemassa raportissa (Keskenerdistd yhdenvertaisuutta, vammaisten henki-
16iden hyvinvointi ja elinolot Suomessa tutkimustiedon valossa) todetaan, ettd arvio vammaisten
henkildiden mééristd riippuu vahvasti kdytetystd madritelméstd. Raportin perusteella vammaisia
henkil6itd voidaan arvioida olevan Suomessa noin 210 000-250 000, eli noin 3,8—4,6 prosenttia vi-
estOstd. Prosenttiosuuden voidaan arvioida pysyvén jokseenkin samana myos tulevaisuudessa.

Nykyinen asuntotuotanto

Uusia asuntoja on Suomessa rakennettu aikavalilld 2006-2015 vuosittain keskiméérin 29 000. Néis-
td keskimddrin 11 000 asuntoa on ollut erillispientaloissa, 4000 rivitaloissa ja 14 000 kerrostaloissa.
Erillispientalojen méérén suuntaus on viime vuosina ollut laskeva ja kerrostaloasuntojen suuntaus
nouseva.

Nykyisten sddnndsten aikana valmistuneista asunnoista ovat esteettomid lahinnd hissillisissd kerros-
taloissa sijaitsevat asunnot. Esteettomiksi voidaan katsoa myos osa yksikerroksisista rivi- ja omako-
titaloista. Vuosittain on néin ollen valmistunut arviolta 16 000—20 000 esteetontd asuntoa. Vapailla
asuntomarkkinoilla ndmé vuosittain valmistuvat uudet asunnot eivit kohdennu ainoastaan esteeton-
td asuntoa tarvitseville.



Nykytilan arviointi

Voimassa olevat asetukset, jotka sisdltdvit rakennuksen esteettomyyttd koskevia sddnnoksid, on an-
nettu ennen maankéytto- ja rakennuslain 1.1.2013 voimaan tullutta muutosta. Ne eivit siten ole ny-
kyisten maanké&ytto- ja rakennuslain 13, 117 ja 117 e pykilien kanssa yhteensopivia.

Voimassa olevissa asetuksissa on velvoittaviksi tarkoitettujen madrdysten liséksi velvoittamatto-
miksi tarkoitettuja ohjeita ja selostuksia, mika ei kuulu asetuksen luonteeseen ja on ollut omiaan ai-
heuttamaan epéselvyyttd soveltamisessa. Asetuksissa on my0s osittain padllekkéisid sddnnoksia ja
keskindisid viittauksia, jotka ovat paikoin epdselvid. Muun muassa ndistd syistd rakennuksen esteet-
tomyyttd koskeva sddntely on kokonaisuudessaan uudistamisen tarpeessa.

Juha Sipilédn hallituksen ohjelman esteettomyytti koskevat kirjaukset edellyttidvit sdddosmuutoksia,
joista osa on toteutettavissa maankéytto- ja rakennuslain nojalla annettavalla rakennuksen esteetto-
myyttd koskevalla valtioneuvoston asetuksella. Osa kirjauksista saattaa edellyttdd muutoksia muu-
hun lainsdadantdon.

Suomen allekirjoittama ja toukokuussa 2016 ratifioima YK:n vammaisten henkildiden oikeuksia
koskeva yleissopimus asettaa rakennuksia koskevalle esteettomyysséddntelylle tiettyja reunaehtoja,
jotka liittyvét erityisesti yhdenvertaiseen padsyyn rakennuksiin, kaikille sopivaan suunnitteluun ja
mahdollisuuteen valita asuinpaikka.

2 Keskeiset tavoitteet ja ehdotukset

Asetusehdotuksen keskeinen tavoite on saattaa rakennuksen esteettomyyttd koskevat sdénnokset
maankaytto- ja rakennuslain 1.1.2013 voimaan tulleen muutoksen (958/2012) mukaiseksi. Ehdotuk-
sen tavoitteena on selkeyttdd velvoittavien sddnnosten ja ohjeiden eroa sekd edistdd sdénndsten so-
veltamisen ennakoitavuutta ja yhtendisyytta.

Asetusehdotuksessa toteutetaan hallitusohjelman rakennusten esteettomyyteen liittyvat kirjaukset
siltd osin kuin ne koskevat esteettomyysvaatimuksia uudisrakentamisessa, opiskelija- ja nuori-
soasuntojen esteettomyysvaatimuksia sekd kiyttotarkoituksen muutokseen ja korjaamiseen liittyviad
esteettomyysvaatimuksia. Asetusehdotus my0s osaltaan toteuttaa hallitusohjelman tavoitetta sddnte-
lyn médrdn vihentdmisesta.

Ehdotetussa asetuksessa rakennusten esteettomyysvaatimukset kohdennettaisiin tarkoituksenmukai-
sesti ja kustannustehokkaasti erityyppisiin rakennuksiin niiden kdyttotarkoituksen mukaan. Esimer-
kiksi hallinto- ja palvelurakennuksissa esteettomyysvaatimuksia tismennettdisiin, kun taas omakoti-
ja paritaloissa esteettomyysvaatimuksista luovuttaisiin kokonaan. Kerrostaloasuntojen esteetto-
myysvaatimuksia lievennettdisiin ja tismennettdisiin ja kerrostalojen yleisten tilojen esteettomyys-
vaatimuksia tdsmennettdisiin. Opiskelija- ja nuorisoasunnoista vain viiden prosentin tulisi olla es-
teettomid. Sdannoksid sovellettaisiin vain rakennusluvan varaiseen korjausrakentamiseen, laajenta-
miseen, kerrosalan lisddmiseen ja kayttotarkoituksen muutokseen ja ainoastaan siltd osin kuin se on
tarkoituksenmukaista ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet sekd toimenpiteen laatu ja laa-
juus.



3 Esityksen vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset

Ehdotettu lainsdddantd rakentuu pitkalti nykyiselle rakennuksen esteettomyyttd koskevalle sddnte-
lylle, joten vaikutukset nykytilaan ndhden ovat padsaiantdisesti vihiisid. Esteettomyyden toteuttami-
sen kustannukset riippuvat pitkilti toteuttamistavasta, joten suunnittelun laadulla on suuri merkitys
syntyviin kustannuksiin ja sddstoihin. Ndin ollen tarkkaa arviota kustannusvaikutuksista yleiselld
tasolla on vaikea antaa.

Esteettomyyssddnndsten tdsmentdminen hallinto-, palvelu-, toimisto- ja liikerakennuksissa on omi-

aan poistamaan vaatimustasoa koskevaa epdselvyyttd ja siten sujuvoittamaan suunnittelua ja raken-
tamista. Tdmédn voidaan arvioida olevan myonteistd niin rakennusten tilaajille, suunnittelijoille kuin
rakentajille. Tdsmennetty vaatimustaso takaa myos rakennusten kayttéjille laadukkaan toimintaym-
pariston, jossa kiyttdjat pystyvit toimimaan yhdenvertaisesti.

Esteettomyysvaatimusten poistaminen yksi- ja kaksiasuntoisilta pientaloilta ja lieventdminen ker-
rostaloasuntojen osalta vihentdvit rakentamiskustannuksia jossain méérin. Selvin kustannussaasto
aitheutuu wc- ja pesutilan vihimmaiskoon pienenemisesti. Ndin ollen ehdotetulla lainsdddannolla
voi olla tilaajille ja rakentajille lievd rakennuskustannuksia vdhentdva vaikutus. Toisaalta vaatimus-
ten poistaminen ja lieventdminen voivat heikentdd rakennusten sopeutumiskykyd mahdollisesti
muuttuviin tarpeisiin, mik4 voi lisdta kustannuksia rakennuksen omistajille kdyton aikana. Néin ol-
len ehdotetulla lainsdédddnndlla voi pidemmalld aikavélilld olla erityisesti omakoti- ja paritalon kayt-
tdjd-omistajalle kustannuksia aiheuttava vaikutus.

Ehdotetulla lainsdddidnnolla esteettdmyysvaatimukset poistetaan kokonaan yksi- ja kaksiasuntoisista
pientaloista, joita rakennetaan yha vuosittain noin 8000 kappaletta. Jotta 300 000 esteettomén uuden
asunnon tavoitteeseen padstdisiin vuoteen 2030 mennessd, tulisi vuosittain rakentaa noin 20 000
uutta esteetontd asuntoa. Mikéli uusien kerrostaloasuntojen tuotanto sdilyy nykyiselld korkealla ta-
solla, on mahdollista, ettd uusien esteettomien asuntojen tavoitteeseen padstdan. Tamén lisdksi tarvi-
taan joka tapauksessa olemassa olevien asuntojen esteettdmyyskorjauksia, joiden osalta tavoite on
noin 350 000 asuntoa vuoteen 2030 mennessé. Lihtokohta on, ettd rakennusten omistajat maksavat
tarvittavat korjaukset. Kuitenkin idkkdiden ja vammaisten henkildiden kotona asumisen edistimi-
seksi korjauksia tuetaan myds julkisista varoista. Ndin ollen on mahdollista, ettd rakentamisvaihees-
sa sadstetyt kustannukset johtavat julkisista varoista maksettujen, rakennusten korjaamiseen myon-
nettévien tukien kysynnin kasvuun.

Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Ehdotetussa lainsdaddannossid selkeytetddn rakennusten esteettomyyden soveltamisalaa, tdismenne-
tadn vaatimustasoa kussakin rakennustyypissi ja karsitaan padllekkdisyyksid muuhun lainsaddén-
to0n, mika helpottaa lupaviranomaisen tyotd ja on siten omiaan sujuvoittamaan rakennuslupapro-
sessia. Samoista syistd ehdotettu lainsdddidntd yhdenmukaistaa tulkintoja kuntien rakennusvalvonta-
viranomaisten kesken, miké helpottaa myds yhteistyotd niiden vililla.

Ympiristovaikutukset

Esteettomyysvaatimusten tdsmentdminen edistdd vaatimusten noudattamista ja siten uusien raken-
nusten entistd parempaa soveltuvuutta myos liikkkumis- ja toimimisesteisille henkildille. Télld voi-
daan arvioida olevan myonteisid vaikutuksia ithmisten elinymparistoon ja vithtyvyyteen yleensa.



Ehdotetulla lainsdéddidnndlla ei arvioida olevan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan tai
kaupunkikuvaan.

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Ehdotetussa lainsdddanndssi osin lievennetddn esteettomyysvaatimuksia ja osin tdsmennetddn ny-
kyisté sadntelyd. Ehdotetun lainsdddédnnon tuomat tismennykset varmistavat, ettd uusissa hallinto-,
palvelu-, toimisto- ja litkerakennuksissa esteettomyys on hyvilld tasolla ja kaikilla yhdenvertaiset
mahdollisuudet palveluihin ja tydontekoon. Tdsmennysten voidaan arvioida my6s pddsddntdisesti pa-
rantavan litkkumis- ja toimimisesteisten henkildiden mahdollisuuksia asua kotonaan muun vieston
tavoin. Néin ollen se osaltaan edistdd yhdenvertaisuuden toteutumista. Toisaalta esteettomyysvaa-
timusten lievennykset voivat tapauskohtaisesti heikentid litkkumis- ja toimimisesteisen vierailu-
mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia valita asuntonsa. Néin ollen silld voi olla lievid yhdenvertai-
suutta heikentévid vaikutuksia.

Ehdotetun lainsddadannon mukaiset esteettdomyyden vihimmaéisvaatimukset edistdvit asuinraken-
nuskannan valtaosan esteettomyyttd, milld arvioidaan olevan pitkdaikainen myonteinen vaikutus
erityisesti idkkdiden ja vammaisten henkildiden, suoriutumiseen itsendisesti arkieliméssdin mah-
dollisimman pitkddn. Asuinrakennuskannan esteettomyys edistdd myos liikkumis- ja toimimises-
teisten henkildiden vapautta valita asuinpaikkansa.

4 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen

5 Laintarkastus

6 Asetuksen voimaantulo

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx pdivdand kuuta 201x.



YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1 § Soveltamisala

Pykalidn 1 momentissa ehdotetaan saddettdvéksi rakennustyypeistd, joita asetus ldhtkohtaisesti
koskee. Tyypit on médritelty kayttotarkoitusten mukaan. Kyseisiin kayttdtarkoituksiin tarkoitettujen
rakennusten liséksi asetus koskisi myds muussa rakennuksessa olevaa vastaavaa tilaa. Toisin sanoen
vaikka rakennuksen pddasiallinen kdyttotarkoitus olisi muu kuin 1 momentissa lueteltu, asetus kos-
kisi tdllaisessa rakennuksessa sijaitsevaa tilaa, jos tilan kayttotarkoitus on jokin momentissa luetel-
luista.

Tyotilojen osalta momenttiin ehdotetaan otettavaksi nykytilaa vastaava sddnnds, jonka mukaan tyo-
tiloja sisdltdvad muuta rakennusta tai tilaa asetus koskee tyon luonne huomioon ottaen. Mikéli tyd
on luonteeltaan litkkumis- ja toimimisesteiselle henkil6lle soveltuvaa, koskee asetus myos kyseisia
tyotiloja.

Pykilidn 2 momentissa ehdotetaan sdddettdaviksi poikkeuksista 1 momentin pddsddntoon. Asetus ei
sen mukaan koskisi lainkaan pientaloa, jossa on enintdin kaksi asuntoa. Téllaisia ovat omakoti- ja
paritalot. Rivitaloa ja muuta kytkettya pientaloa koskisi ainoastaan asetuksen 2-4 pykéld. Muutoin
asetus ei koskisi niitd. Muulla kytketylla pientalolla tarkoitetaan esimerkiksi kaupunkipientaloa, jo-
ka on viereiseen asuntoon kytketty, yleensd kaksi- tai kolmikerroksinen kaupunkimainen pientalo,
joka sijaitsee omalla tontillaan (ns. townhouse). Suomessa rakennetaan vuosittain keskiméérin 29
000 asuntoa, joista omakoti- ja paritalojen osuus on vaihdellut vuosina 2006-2015 vililld 25-45
prosenttia. Luopumalla esteettomyysvaatimuksista kokonaan omakoti- ja paritaloissa kevennetdan
esteettOmyyssdantelyd merkittivissd osassa uudistuotantoa. Keventdminen kohdistuu asuntokan-
taan, joka tyypillisimmin on asukkaan itsensd tilaamaa. Koska asukas itse vastaa rakennuksen ti-
laamisesta ja suunnittelusta tarpeidensa mukaan, esteettomyyden parantamiseen ei ole tarpeen lain-
saddannossi velvoittaa.

Pykélén 3 momentissa ehdotetaan sdddettidviksi asetuksen soveltamisesta maankiytto- ja rakennus-
lain mukaan luvanvaraisiin toimenpiteisiin. Asetusta sovellettaisiin ensinnikin maankéaytto- ja ra-
kennuslain 125 pykéldn nojalla luvanvaraiseen uuden rakennuksen rakentamiseen. Lisdksi asetusta
sovellettaisiin hallinto-, palvelu-, toimisto- ja liikerakennuksen sekd muussa rakennuksessa olevan
vastaavan tilan ja asuinkerrostalon yleisten tilojen maankiytto- ja rakennuslain 125 pykéldn nojalla
luvanvaraiseen korjaus- ja muutostyohon, laajentamiseen, kerrosalaan laskettavan tilan lisddmiseen
ja kayttotarkoituksen muutokseen 1 momentin mukaiseksi siltd osin kuin esteettomyyden paranta-
minen olisi rakennuksen ominaisuudet seké toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoi-
tuksenmukaista.

Asetuksen soveltaminen muuhun kuin uuden rakennuksen rakentamiseen olisi siten rajattu kolmella
tapaa. Ensinnikin asetusta sovellettaisiin vain rakennuslupaa edellyttiviin toimenpiteisiin, eli toi-
menpidelupaa edellyttidvien toimenpiteiden yhteydessd asetusta ei sovellettaisi. Toiseksi asetuksen
soveltaminen olisi rajattu vain mainittuihin rakennustyyppeihin sekd muussa rakennuksessa olevaan
vastaavaan tilaan ja asuinkerrostalon yleisiin tiloihin kohdistuviin toimenpiteisiin. Kolmanneksi
asetuksen soveltamista ndiden kahden ensimmaéisen edellytyksen tiyttyessi rajaisi vield edellytys
esteettdomyyden parantamisen tarkoituksenmukaisuudesta rakennuksen ominaisuudet seké toimenpi-
teen laatu ja laajuus huomioon ottaen. Tama kolmas edellytys pitdé sisdllddn mahdollisuuden, ettd
osassa korjaus- tai muun toimenpiteen kohteena olevista tiloista esteettomyyden parantaminen on
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mainitut seikat huomioiden tarkoituksenmukaista ja osassa ei, jolloin osassa tiloista esteettomyytta
tulee parantaa asetuksen mukaisesti ja osassa ei.

Niin ollen asetusta sovellettaisiin rakennusluvan varaisiin toimenpiteisiin vain siltd osin kuin se ar-
vioidaan kyseisessi tapauksessa tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon rakennuksen ominaisuu-
det sekd toimenpiteen laatu ja laajuus. Tarkoituksenmukaisuutta arvioitaisiin rakennuksen kéyton ja
kaytettivyyden ndkokulmasta. Esimerkiksi jos korjaus on laajuudeltaan vdhdinen eik tilaan ole
kohtuudella jérjestettdvissd esteetOntd padsyd, ei esteettdomyyden parantaminen korjauksen kohteena
olevissa tiloissa vilttdmaitta ole tarkoituksenmukaista. Jos taas korjaus on laaja, kuten rakennuksen
peruskorjaus, on myds esteettomyyttd yleensd tarkoituksenmukaista parantaa. Samoin silloin kun
rakennuksen kéyttotarkoitus muutetaan pykéldn 1 momentin mukaiseksi ja muutos edellyttéa ra-
kennuksen korjaamista, on esteettdomyyden parantaminen usein tarkoituksenmukaista. Talloinkin
parantaminen voi olla tarkoituksenmukaista vain osassa rakennusta. Samalla on otettava huomioon
MRL 117 § 4 momentin ja 118 §:n sddnnokset.

Asetuksen soveltaminen muissa kuin uuden rakennuksen rakentamisen tilanteissa rajoittuu raken-
nusluvan kohteena olevan toimenpiteen piirissd oleviin rakennuksen osiin. Esimerkiksi jos raken-
nusluvan varainen korjaustoimenpide kohdistuu hallintorakennuksen eteis- ja aulatiloihin ja sen yh-
teydessi esteettdmyyden parantamisen arvioidaan olevan tarkoituksenmukaista, asetusta sovelletaan
ndihin eteis- ja aulatilojen korjauksiin. Asetuksen soveltaminen ei kuitenkaan ulotu eteis- ja aulati-
lojen ulkopuolelle tiloihin, joissa ei tehdé kyseisen luvan piirissd olevia toimenpiteitd. Asuinkerros-
talojen osalta on huomattava, ettd asetuksen soveltaminen muuhun kuin uuden rakennuksen raken-
tamiseen on rajattu rakennuksen yleisiin tiloihin.

2 § Rakennukseen johtava kulkuviyli

Pykalidn 1 momentissa ehdotetaan sdiddettdviksi rakennukseen johtavan kulkuviyldn mitoituksesta
ja muista ominaisuuksista sekd siitd, mistd mihin téllaisen kulkuvdylén on johdettava. Sdannokselld
tasmennetddn nykyisessd rakennuksen esteettomyydestd annetusta asetuksessa F1 sdddettyd maéra-
ystd 2.1.1. erityisesti likkkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle soveltuvan kulkuvdyldn ominai-
suuksien osalta. Kulkuvédyldn on oltava vihintdén 1200 mm leved ollakseen riittdvin leved myos
pyordtuolin ja vastaantulijan kohtaamistilanteessa. Kulkuviyldn pinnan on oltava tasainen, kova ja
luistamaton, jotta se soveltuu pydréituolin tai muun pyoréllisen apuvélineen kayttoon. Téllainen kul-
kuviyla ei saa olla liukas markdndkdan. Vaatimukset koskevat kulkuviyldi, joka johtaa rakennuk-
seen tontin tai rakennuspaikan rajalta seka tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen kéyttoa.
Rakennuksen kdyttod palvelevia tiloja ja alueita ovat mm. leikkipaikat, oleskelualueet, jaitehuoneet
sekd autopaikat, mikali niitd on, riippumatta siitd missd ne ovat (esimerkiksi pysékointitalossa).

Pykaldn 1 momentissa ehdotetaan lisdksi sdddettdviksi ulkotilassa sijaitsevan luiskatun kulkuviylidn
kaltevuudesta, joka saisi olla enintddn viisi prosenttia (1:20). Luiskattu kulkuviyld on yleensd
maanvarainen eika se tarvitse suojareunaa. Mikali kulkuviyldlld on porrasaskelmia, tulee niiden yh-
teydessa olla asetuksen 7 pykéldn mukaan rakennettu luiska.

Pykildn 2 momentissa ehdotetaan saddettaviksi liikkkumisesteiselle henkildlle tarkoitetun autopai-
kan mitoituksesta ja velvoitteesta jarjestdd autopaikka myds liitkkumisesteisen henkilon kayttoon,
mikali rakennuksella muuten on autopaikkoja. Momentissa ei sdddettéisi velvoitteesta jirjestdd ra-
kennukselle autopaikkaa edes liikkumisesteiselle, mikili rakennuksella ei muutoin ole autopaikkoja.
Se, ettd autopaikka on tarkoitettu litkkkumisesteisen henkilon kadyttdon, tarkoittaa, ettd paikan tulee
jatkuvasti tarvittaessa olla litkkkumisesteisen henkilon kaytettavissd. Paikka olisi myds merkittava
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litkkumisesteisen tunnuksella. Téllaisena kdytetddn kansainvélistd pyordtuolitunnusta eli ns. ISA-
tunnusta. Litkkumisesteisen henkilon kidyttoon tarkoitetusta autopaikasta on médriyksii ja ohjeita
nykyisessd esteettomyysasetuksessa (2.1.1). Ehdotetussa 2 momentissa selkeytettiisiin sitd koske-
vaa sdédntelyd. Autopaikkojen kokonaisméérad ei asetuksessa ehdoteta sdddettdviksi, vaan siitd méé-
ritdén yleensd asemakaavassa. Suosituksia autopaikkojen mééréasti 10ytyy muun muassa RT-
korteista ja esteettomyysoppaista.

Pykilidn 3 momentissa sdddettdisiin rivitaloa ja muuta kytkettyd pientaloa koskevasta poikkeuksesta
2 momenttiin. Ndin ollen mikéli rivitalolla ja muulla kytketylla pientalolla on autopaikkoja, ei niistd
yhdenkain tarvitse olla tarkoitettu liikkkumisesteisen kayttoon eikd siten tayttdd pykédldn 2 momen-
tissa sdddettyjd mitoitusvaatimuksia.

On huomattava, ettd ehdotetut sddnnokset ovat vihimmaiisvaatimuksia ja autopaikan jérjestaminen
litkkumisesteisen henkilon kdyttoon silloinkin kun sité ei ehdotetuissa sdannoksisséd edellytetéd hel-
pottaa litkkumisesteisen henkilon itsendistd suoriutumista.

3 § Rakennuksen sisdinkaynti

Pykilidn 1 momentissa ehdotetaan sdddettdviksi oven avaamista helpottavasta mitoitusvaatimukses-
ta. Etenkin pyoratuolilla ja pyorélliselld kdvelytelineelld liikuttaessa oven avaaminen voi olla mah-
dotonta, mikéli oven avautumispuolella ei ole riittdvisti tilaa jotta apuvélineen kayttdjd péasisi tar-
peeksi lidhelle ulottuakseen ovenkahvaan. Myds esimerkiksi lastenvaunujen kanssa liikuttaessa oven
avaaminen on téllaisessa tilanteessa hankalaa. Téstd syystd 1 momentissa sdadettdisiin 400 mm va-
himmdisetdisyydestd oven avautumispuolen ja seindn sisdnurkan tai muun kiinteén esteen vilille.
Nykyisessd esteettomyysasetuksessa ei ole vastaavaa vaatimusta. Sen sijaan se on pitkdén siséltynyt
muun muassa RT-korttien ja esteettdmyysoppaiden suunnitteluohjeisiin.

Pykilidn 2 momentissa sdddettdisiin toisesta oven avaamista edelld mainituissa tilanteissa helpotta-
vasta mitoitusvaatimuksesta. Sen mukaan ulko-oven edessd olevan tasanteen tulisi olla molemmilta
sivuiltaan véhintddan 1500 mm. Vaatimus mahdollistaisi apuvilineelld tai lastenvaunujen kanssa
litkkuvan sujuvan sisddnpéadsyn rakennukseen, kun oven edessi olisi riittdvasti tilaa oven avaami-
seen ilman, ettd ovea avaava henkil0 joutuu siirtymién tasannetta edeltdville luiskalle tai portaalle.
Téma lisdd my0s sisdédnkdynnin turvallisuutta. Nykyisesséd esteettomyysasetuksessa ei ole vastaavaa
saannosta.

4 § Ovet

Pykildn 1 momentissa sdddettdisiin rakennuksen ulko-oven, tuulikaapin oven ja sisdiselld kaytaval-
13 olevan oven mitoituksen osalta informatiivisesta viittauksesta maankaytto- ja rakennuslain 117 b
pykélédn nojalla annettuun asetukseen rakennuksen paloturvallisuudesta. Kyseisessé asetuksessa
saddetddn poistumisteind toimivien ovien vihimmadisleveyksistd. Sisdinen kidytdvd on mainitun ase-
tuksen mukaan poistumisalueeseen kuuluva ja sen tiloista uloskdytavédn johtava kaytiava. Sisdiselld
kaytavillad oleva ovi tarkoittaa kulkusuunnassa lépikuljettavaa ovea. Koska paloturvallisuusndkd-
kohdat ovat esteettdomyyteen ndhden ensisijaisia ja koska kyseiset leveydet ovat my0s esteettomyy-
den kannalta riittdvid, ei mainittujen ovien leveydestd ole tarpeen sdétdé erikseen tdssd rakennuksen
esteettomyyttd koskevassa asetuksessa. Ehdotettu sddnnds vihentdd paillekkaistd sddntelyd nykyi-
sestd.
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Pykilidn 2 momentissa ehdotetaan sdddettdviksi muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen ovien va-
paan leveyden vahimmadismitasta. Oven vapaalla leveydelld tarkoitetaan kulkuaukon todellista leve-
yttd avatun ovilevyn kohdalla. Ensinnékin rakennuksen huonetiloihin johtavan oven olisi oltava le-
veydeltddn vihintddan 800 mm. Sdénnds koskisi siis kaikkia rakennuksia, joita asetus 1 pykéldn mu-
kaan koskee.

Toiseksi sama vahimmaisleveys koskisi asuinrakennuksessa asuinhuoneisiin, asumista palveleviin
vélttdmattomiin tiloihin ja rakennuksen kayttod palveleviin tiloihin johtavaa ovea. Asuinhuoneita
ovat muun muassa keittid, makuuhuone ja olohuone. Asumista palvelevia valttimattomia tiloja oli-
sivat asunnon yksi wc- ja pesutila ja yksi asuntokohtainen ulkotila kuten parveke tai terassi. Mikéli
asunnossa olisi useampi wc- ja pesutila tai terassi, ei vihimmaisleveys koskisi kuin yhté niisté.
Asuntosauna ei olisi asumista palveleva vilttaméton tila, joten vihimmadisleveys ei koskisi sen ovea.
Asuinkerrostalossa rakennuksen kayttod palvelevina tiloina pidettdisiin irtaimiston, lastenvaunujen,
apuvilineiden ja ulkoiluvélineiden sdilytystilaa, jatehuonetta, talopesulaa ja talosaunaa sekd muuta
kiinteistolla asukkaan kéyttoon tarkoitettua tilaa kuten autohallia. Ehdotettu ovien leveyttd koskeva
sadntely vastaa pidosin nykyisen esteettomyysasetuksen sdédnnoksid. Erona nykyiseen olisi, ettd
asuntosaunaa ei endd pidettdisi asumista palvelevana vilttimattoména tilana, mutta yhtd asuntokoh-
taista ulkotilaa kuten parveketta tai terassia sen sijaan pidettdisiin. Asuntokohtainen ulkotila voi olla
pyordtuolin ja pyoréllisen kévelytelineen kéyttdjille ainoa mahdollisuus paésti ulos, joten sinne
padsyn tulisi my0s oven leveyden puolesta olla mahdollista. ERJA: lisdperusteluja?

Pykalidn 3 momentissa sdddettdisiin rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen kéyttdd palvelevan
tilan oven helposta avattavuudesta. Ulko-oven osalta sddnnds koskisi siis kaikkia rakennuksia, joita
asetus 1 pykéldn mukaan koskee. Asuinrakennuksen kdyttdd palvelevan tilan oven osalta vaatimus
koskisi vain asuinrakennuksia, joita asetus 1 pykéldn mukaan koskee. Nykyisin vastaava vaatimus
on F2:n méardyksend 3.4.1, joka koskee kaikkia rakennuksia.

Asuinrakennuksen kéyttod palvelevina tiloina pidettdisiin samoja tiloja kuin edelld 2 momentin
osalta on kuvattu, siis irtaimiston, lastenvaunujen, apuvilineiden ja ulkoiluvélineiden sdilytystilaa,
jatehuonetta, talopesulaa ja talosaunaa sekd muuta kiinteistolld asukkaan kdyttdon tarkoitettua tilaa
kuten autohallia. Helpolla avattavuudella tarkoitetaan, ettd oven tulee olla liikkkumis- ja toimimises-
teisenkin henkilon avattavissa itsendisesti. Vaatimuksella halutaan varmistaa, ettei sisddnkdynti, jo-
ka oven leveyden ja kynnyksen puolesta olisi esteeton, muodostu esteelliseksi oven avaamiseen
vaadittavan voiman suuruuden vuoksi. Itsendinen kulkeminen ovista on ikdéntyneelle tai vammai-
selle henkildlle vélttaméton edellytys itsendiseen suoriutumiseen arkieldmassa.

Pykalidn 4 momentissa sdddettdisiin pddsddnndstd, jonka mukaan oven yhteydessé ei saisi olla ta-
soeroa tai kynnystd. Tastd padsadnndsté voitaisiin poiketa, jos kynnyksen kéytto olisi déni-, kosteus-
tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi valttimatonta. Téllaisessa tilanteessa kynnys saisi olla
enintdén 20 mm korkea. Se olisi liséksi muotoiltava siten, ettd sen voi helposti ylittdd pyoralliselld
apuvilineelld. Nykyisen F1:n maardyksessd 2.1.2 sdddetdadn kynnyksestd vain sen enimmaéiskorkeus
20 mm. Lisdksi F2:ssa on médrdyksen 3.4.1 yhteydessd ohje, jonka mukaan kynnyksii ei suositella
kompastumisriskin takia; vélttdmittomat kynnykset tehdéén mahdollisimman matalina. Matalankin
kynnyksen ylittdminen voi olla liikkkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle liian vaikeaa ja ndin estdd
itsendisen liikkkumisen. Erityisen hankalia kynnykset ovat idkkaille henkildille, jotka kdyttavét liik-
kumiseen pyorillisid apuvilineitd ja joiden voimat eivét riitd apuvélineen tyontdmiseen saati nosta-
miseen kynnyksen yli. Néisté syistd pddsdanto olisi, ettei oven yhteydessé ole kynnysta.

5 § Rakennuksen sisdinen kulkuviayla
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Pykéléssd ehdotetaan sdddettiaviksi rakennuksen sisdisen kulkuvéylédn yleisestd soveltuvuudesta
litkkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle ja sisdisen kulkuvéylédn mitoitusta koskevista vahim-
méiisvaatimuksista. Tasoeroista sdfddetdédn erikseen luvussa 3. On huomattava ettd ehdotetussa 1 py-
kéldssd on rajattu asetuksen soveltamista asuinrakennusten osalta siten, ettd asetus ei lainkaan koske
omakoti- ja paritaloa, sekd siten, ettd rivitaloa ja muuta kytkettyd pientaloa koskee ainoastaan ase-
tuksen 2-4 pykald. Néin ollen 5 pykaila ei koskisi nditd asuinrakennuksia.

Soveltuvuus liikkumis- ja toimimisesteiselle tarkoittaa tdssd yhteydessd muun muassa, ettd kulku-
véyld on helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton seka riittdvén kova. Helppo havait-
tavuus voidaan toteuttaa esimerkiksi tummuuskontrastien avulla. Vastaavasti nykyisen F1:n maara-
ystd 2.1.1 koskevassa ohjeessa todetaan, etté litkkkumisesteiselle soveltuva kulkuviyld on helposti
havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton seka riittdvdn kova.

Mitoituksen osalta pykildssd ehdotetaan sdddettaviéksi, ettd muun kuin asuinrakennuksen sisdisella
kulkuviylilld ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sisédiselld kulkuvéylallé tulee olla 15 metrin jil-
keen halkaisijaltaan 1500 mm kdéntymistilaa, mikéli kulkuvéylén leveys on alle 1500 mm. Talla
mahdollistetaan pydrituolia ja pyorallistd kavelytelinettd kayttavin henkilon kdéintyminen pa-
luusuuntaan ja sujuva sivuuttaminen pitkélld kapealla kdytavalld. Nykyisen F1:n madrdyksen 2.1.1
yhteydessd olevassa ohjeessa on edellytetty vastaavaa mitoitusta.

6 § Rakennuksen muut tilat

Pykildn 1 momentissa ehdotetaan sdddettdvéksi hallinto-, palvelu-, toimisto- ja litkerakennuksen
tilojen ja asuinrakennuksen yleisten tilojen seki niiden kiinteén kalustuksen ja varustuksen soveltu-
vuudesta liikkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle. Kyseessd on ndité tiloja koskevan yleisperiaat-
teen ilmaus. Soveltuvuus téssé yhteydessa tarkoittaa muun muassa huomion kiinnittamista tilojen
sekd niiden kiinteiden kalusteiden ja varusteiden mitoitukseen, havaittavuuteen ja kaytettdvyyteen
erityisesti litkkkumis- ja toimimisesteisten henkildiden ndkdkulmasta. Kiinteilld kalusteilla tarkoite-
taan esimerkiksi naulakoita ja palvelutiskejé. Kiinteitd varusteita ovat esimerkiksi opasteet seka
yleison kdyttoon tarkoitetut painikkeet, kytkimet ja sddtimet.

Pykéldn 2 momentissa ehdotetaan sdddettiviksi erdistd asuinhuoneistojen tilojen mitoitusvaatimuk-
sista. On huomattava ettd 1 pykéldssé on rajattu asetuksen soveltamista asuinrakennusten osalta si-
ten, ettd asetus ei lainkaan koske omakoti- ja paritaloa, seka siten ettd rivitaloa ja muuta kytkettya
pientaloa koskee ainoastaan asetuksen 2-4 pykéld. Néin ollen myoskain 6 pykélé ei koskisi néité
asuinrakennuksia. Nykyisen F1:n mééraystd 2.1.1 koskeva ohje sisdltdd vastaavanlaisia vaatimuk-
sia.

Tavallisen asunnon osalta vaatimus on sidottu jiljempana 10 pykildssa saddettdvaan hissivaatimuk-
seen. Vaatimus siis koskee asuntoja vain sellaisessa rakennuksessa, johon on asennettava hissi. Ta-
vallisten asuntojen osalta vaatimus on, ettd asunnon eteisessd ja keittiossd on halkaisijaltaan 1300
mm:n kddntymistila. Tavallisissa asunnoissa on tyypillisesti timén verran tilaa eteisessi ja keittiossé
jo mukavuussyistakin. On kuitenkin arvioitu olevan tarpeen sdétid vihimmadistilavaatimuksesta, jot-
ta varmistetaan, ettd uudet kerrostaloasunnot ovat tarvittaessa pienin muutoksin muunnettavissa tiy-
sin esteettomiksi.

Pykilidn 3 momentissa ehdotetaan saddettavéksi erityisesti litkkumis- ja toimimisesteiselle henkil6l-
le tarkoitetun asunnon osalta tavallista asuntoa véljemmastd mitoituksesta. Toisin kuin niin sanottu-
jen tavallisten asuntojen osalta, ndiden asuntojen mitoitusta ei ole sidottu hissivaatimukseen vaan
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ainoastaan siihen, ettd ne on tarkoitettu erityisesti litkkkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle. Téllai-
sia asuntoja voi olla esimerkiksi palvelurakennuksissa, opiskelija-asuntoja sisdltdvissi rakennuksis-
sa tai muissa rakennuksissa. Téllaisissa asunnoissa eteisessd ja keittidssé tulisi olla halkaisijaltaan
1500 mm:n kééntymistila. Tillaisen asunnon tulisi ehdotetun 3 momentin mukaan mitoitukseltaan
muutoinkin soveltua liikkumis- ja toimimisesteisen henkilon kdyttdon. On perusteltua, ettd asunto,
joka on tarkoitettu erityisesti liikkkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle, mahdollistaa mitoituksel-
taan henkilon vaativat tarpeet kuten liikkkumisen asunnossa mahdollisine apuvilineineen sekd avus-
tajan toiminnan eri tilanteissa. Soveltuvuus voi téssd yhteydessd tarkoittaa muun muassa, ettd sin-
gyn vieressd on riittdvasti tilaa henkilon itsendiseen tai avustettuun sankyyn nousemiseen ja ettd ka-
lusteiden véliin muutoinkin j&a riittdvasti tilaa apuvélineelld kulkemiseen.

7 § Luiska

Pykilidn 1 momentissa sdddettdisiin tasoerojen yhteydessa kaytettdvélta luiskalta vaadittavista omi-
naisuuksista. Luiskan tulisi olla suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton. Kaareva luiska on
varsin vaativa pydrétuolin tai pyoréllisen kdvelytelineen kayttéjélle, koska tasoeron tuoman lisé-
ponnistelun liséksi tulisi samalla kyetd suuntaamaan liike kaaren mukaisesti. Luiskan tasainen ja
kova pinta vdhentdd vierintdvastusta ja helpottaa siten apuvélineelld liikkkumista. Luiskan pinta ei
kuitenkaan saa luistaa, jotta sitd pitkin on mahdollista nousta ja laskeutua ilman vahingon vaaraa.
Pinnaltaan tasainen ja kova luiska ei saa olla liukas markdndkdan. Luiskan tulisi 1 momentin mu-
kaan olla leveydeltédn vahintdén 900 mm, jotta sitd on mahdollista kulkea apuvilineen kanssa.
Luiskan reunassa tulisi ehdotetun 1 momentin mukaan olla vahintdédn 50 mm korkea suojareuna.
Témén tarkoituksena on estdd apuvélineen pydrin suistumisen reunan yli. Silloin kuin luiskaa reu-
nustaa rakennuksen seind tai muu kiinted este, ei erillinen suojareuna ole tarpeen. Jotta luiskan kul-
keminen alusta loppuun olisi turvallista, tulee luiskan ala- ja yldpddssd olla vaakasuora tasanne. Ta-
sanne mahdollistaa pysdhtymisen luiskaa ennen ja sen jilkeen. Erityisen tirked pyorituolin ja pyo-
rillisen apuvilineen kiyttdjdlle on luiskan alapéddssé oleva riittdvén pitkd tasanne, jotta alaspiin tul-
leessaan kayttdji saa apuvilineen vauhdin tasatuksi.

Pykaldn 2 momentissa ehdotetaan sdddettdvéksi luiskan enimmaiskaltevuuksista. Momentissa il-
maistu padsaanto on, ettd luiska saa kaltevuudeltaan olla enintéén viisi prosenttia. Poikkeuksen ta-
hén pidsddntoon muodostaa tilanne, jossa kokonaiskorkeusero on enintdéin 1000 mm ja yhtdjaksoi-
sen luiskan korkeusero on enintdéin 500 mm, jonka jélkeen kulkuvéyldlld on vaakasuora vahintdin
2000 mm pitké vélitasanne. Tdlloin luiska saa kaltevuudeltaan olla enintéén kahdeksan prosenttia.
Kahdeksan prosentin kaltevuuden luiska on niin jyrkké, ettei sen katsota soveltuvan yli 1 metrin
korkeuseroille pyoratuolilla siirtymisen raskauden vuoksi. Toinen poikkeus padsdantoon koskee ul-
kotilassa sijaitsevaa luiskaa. Téllainen luiska voi kaltevuudeltaan olla yli viisi prosenttia, jos se voi-
daan pitéa sisétilassa olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa. Kéytdnnossé tama edellyttéisi, ettd
luiska olisi katettu ja [dmmitetty. Vastaavat vaatimukset siséltyvit nykyisin F1:n méirdykseen 2.2.3
ja F2:n miédrdykseen 2.2.1 sekd niihin liittyviin ohjeisiin. Néitd vaatimuksia on 7 pykédldssé tdismen-
netty mitoituksen ja luiskan ominaisuuksien osalta.

8 § Hissi

Pykildssa ehdotetaan sdddettaviksi hissiltd vaadittavasta vihimmaismitoituksesta. Pykéldn 1 mo-
mentissa saddettdisiin nykyistd F1:n méardystd 2.2.2 vastaavasti hissin korin mitoista. Kyse olisi
vihimmaismitoista tavanomaisessa rakennuksessa. Rakennuksen kiyttotarkoituksesta johtuen voi-
daan tarvita mitoiltaan suurempaa hissid. Pykdldn 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi sddnnds vaa-
tivia hissin jilkiasentamistilanteita varten. Ehdotetun 2 momentin mukaan jédlkiasennettavan hissin
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korin mitoitus voisi poiketa 1 momentissa sdddetystd, mikéli se on valttimétontd rakennuksen mer-
kittdvien ominaisuuksien séilyttimiseksi. Rakennuksen merkittévid ominaisuuksia, joiden sdilytté-
miseksi voitaisiin poiketa hissin korin minimimitoituksesta, ovat esimerkiksi poistumistien mitoitus,
rakenteelliset ominaisuudet sekd porrashuoneen arkkitehtoninen tai rakennushistoriallinen arvo.
Jélkiasennushissin mitoitusta koskevalla poikkeuksella halutaan korostaa hissin asentamisen tarke-
yttéd esteettdmyyden parantamisessa olemassa olevassa kerrostalossa. Normaalimitoituksesta poik-
keavakin hissi on usein parempi ratkaisu litkkumis- ja toimimisesteisen henkilon kannalta kuin his-
sin puuttuminen kokonaan.

9 § Yhteys tasoeron vililli muussa kuin asuinrakennuksessa

Pykaldssa ehdotetaan saddettaviksi muiden kuin asuinrakennusten osalta, miten tasoerot rakennuk-
sessa tulee hoitaa. Ehdotus vastaa nykyisen F1:n madrdystd 2.2.1. Pykéldn 1 momentissa sidédettii-
siin tilanteesta, jossa tasoero on alle kerroskorkeuden korkuinen. Téllaisessa tilanteessa tasoeron vé-
lilla olisi portaiden liséksi oltava joko 7 pykéldn mukainen luiska tai kiinteésti asennettu pyorétuolin
ja pyorillisen kdvelytelineen kéyttdjille soveltuva henkildiden nostoon tarkoitettu laite, kuten 8 py-
kéildn mukainen hissi.

Pykildn 2 momentissa sdddettdisiin tilanteesta, jossa tasoero on kerroskorkeuden mittainen tai sitd
suurempi. Téllainen tasoero olisi hoidettava 8 pykéldn mukaisella hissillad. Néin ollen muussa kuin
asuinrakennuksessa, toisin sanoen hallinto-, palvelu-, toimisto- ja liikerakennuksessa, yhteys alle
kerroskorkeuden mittaisen tasoeron viélilld voidaan jarjestdd myos luiskalla tai henkilonostimella,
mutta yhteys kerroskorkeuden tai sitd suuremman tasoeron vililld on aina jarjestettidva hissilla.

10 § Yhteys tasoeron vililli asuinrakennuksessa

Pykaldssa ehdotetaan saddettaviksi yhteydesté tasoeron vililld asuinrakennuksessa. Ehdotus vastaa
nykyisen G1:n mairdystd 4.2.1. On huomattava ettd 1 pykéldssd on rajattu asetuksen soveltamista
asuinrakennusten osalta siten, ettd asetus ei lainkaan koske omakoti- ja paritaloa, seké siten, etta ri-
vitaloa ja muuta kytkettyéd pientaloa koskee ainoastaan asetuksen 2-4 pykéld. Néin ollen myoskdin
10 pykala ei koskisi nditd rakennuksia.

Pykildn 1 momentissa sdddettdisiin, milloin asuinrakennuksessa on oltava hissi. Ehdotetun 1 mo-
mentin mukaan asuinrakennuksessa tulee olla portaiden liséksi 8 pykdldn mukainen hissi, jos kdynti
rakennuksessa olevaan asuntoon on sisédéntulon kerrostaso mukaan lukien kolmannessa tai siti
ylemmassé kerroksessa. Témén sddnnon tarkennukseksi sdddettéisiin nykytilannetta vastaavasti, ettd
mikali kdynti rakennukseen on kerrostasojen vilissd, sisddntulon kerrostasona on pidettdva ndistéd
alempaa. Tarkennuksella viltettdisiin tilanne, jossa hissi jitetddn asentamatta sisdédnkdynnin sijaites-
sa ylempind kuin alimman kerroksen asunto, vaikka asuntoja olisi kolmessa kerroksessa.

Pykildn 2 momentissa sdddettdisiin, minne hissiyhteyden olisi ulotuttava. Hissiyhteydella tarkoitet-
taisiin esteettomasti sisdyhteyden kautta saavutettavissa olevaa hissiyhteyttd. Ehdotuksen mukaan
hissiyhteyden olisi ulotuttava sisddnkdyntitasoon sekéd jokaiseen tasoon, josta on kdynti asuntoon ja
rakennuksen kéyttod palvelevaan tilaan, mukaan lukien ullakko- ja kellaritasot. Ehdotus vastaa ny-
kyisen G1:n médrdystd 4.2.1. Nykyistd vaatimusta ehdotetaan tdsmennettiviaksi siind tapauksessa,
ettd rakennuksessa on useita kellarikerroksia tai muita tasoja, joissa on rakennuksen kéyttod palve-
levia tiloja, jolloin hissiyhteyden olisi ulotuttava jokaiseen niistd. Vaatimus on linjassa edelld sai-
dettyjen sisddnkdynnin ja kulkuvidylien sekd muiden tilojen esteettomyyttd koskevien sdéinndsten
kanssa. Vastaavasti kuin ehdotetun 4 pykilidn 2 momentin yhteydessé, rakennuksen kéyttod palve-
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levina tiloina pidettiisiin irtaimiston, lastenvaunujen, apuvilineiden ja ulkoiluvélineiden séilytysti-
laa, jatehuonetta, talopesulaa ja talosaunaa sekd muuta kiinteist6l14 asukkaan kdyttoon tarkoitettua
tilaa kuten kattoterassia ja autohallia.

11 § We-tila muussa kuin asuinrakennuksessa

Pykildssa saddettaisiin we-tilan mitoituksesta, sijoittelusta ja varustelusta muussa kuin asuinraken-
nuksessa, eli hallinto-, palvelu-, toimisto- ja liikerakennuksessa. Ehdotus vastaisi pddosin nykyisia
F1:n madrdyksid 3.2.1 ja 3.2.2. ja niihin liittyvié ohjeita kuitenkin siten ettd joistain vaatimuksista
luovuttaisiin. Pyorétuolin ja pyorillisen kdvelytelineen kiyttdjdlle soveltuvien we-tilojen tarpeelli-
nen maéra riippuisi ehdotetun 1 momentin mukaan rakennuksen kéayttotarkoituksesta, toiminnalli-
sista kokonaisuuksista ja kulkuyhteyksien pituudesta. Esimerkiksi kokoontumistiloissa on tarpeen
varautua suurempaan yhtdaikaiseen kayttdjamaédradn kuin palvelu- tai toimistotiloissa. Kulkuyhteys
wc-tilaan ei saa muodostua kohtuuttoman pitkéksi tai hankalaksi pyorétuolin tai pyoréllisen kdvely-
telineen kéyttdjdlle. Mikali yksittdisestd liike-, palvelu- tai tyétilasta ei ole toiminnallista yhteytta
rakennuksen litkkumisesteisille tarkoitettuihin we-tiloihin, sijoitetaan asianomaisen tilan yhteyteen
pyorétuolin ja pyoréllisen kdvelytelineen kéyttdjdlle soveltuva we-tila.

Pydrituolin ja pyoréllisen kdvelytelineen kayttédjélle soveltuvassa wc-tilassa tulisi 1 momentin mu-
kaan jaada kiinteiden kalusteiden vilille halkaisijaltaan vahintdén 1500 mm vapaa tila. Vapaa tila
tarvitaan pyorituolia tai pyorillisen kdvelytelineen kiytt6d sekd mahdollista avustajaa varten. Va-
paa tila tarkoittaa esteistd vapaata tilaa 2 m korkeuteen saakka.

Lisiksi tdllaisessa we-tilassa tulisi olla we-istuimen kummallakin puolella véhintddn 800 mm va-
paata tilaa. Tila tarvitaan pyorétuolista tai pyorélliseltd kdvelytelineeltd wc-istuimelle siirtymisté
varten. Osa mainittujen apuvilineiden kayttéjistd nousee vasemmalta ja osa oikealta puolelta. Téstéd
syystd vapaata tilaa tulee olla wc-istuimen molemmilla puolilla. Vaihtoehtoisesti voitaisiin sijoittaa
peilikuvina lahekkdin toisiaan kaksi wc-tilaa, joista toisessa wc-istuimen vasemmalla ja toisessa oi-
kealla puolella tulisi olla vahintd&in 800 mm vapaata tilaa.

Pykilidn 2 momentissa sdddettdisiin, ettd we-tilan tulee sijoitukseltaan olla kéyttdjin ja avustajan
sukupuolesta riippumaton ja etti se on merkittdva liitkkumisesteisen tunnuksella. Sukupuolesta riip-
pumattomalla sijoittelulla varmistetaan tilojen riittdvyys seka se, ettd wc-tilan kiytté on mahdollista
riippumatta siitd ovatko pyorétuolilla tai pydrélliselld kdvelytelineelld litkkuva henkild ja hdnen
avustajansa samaa sukupuolta keskendin vai eivit. Pykélidn 2 momentissa sdddettiisiin lisdksi, ettd
tallaisen wc-tilan oven vapaan leveyden on oltava véhintddan 850 mm. T&ll4 varmistetaan, ettd wc-
tilaan padsevit kaikentyyppisten pyorétuolien kayttdjat.

Pykildn 3 momentissa sdddettdisiin pyorétuolin ja pyorillisen kévelytelineen kiyttdjille soveltuvan
wc-tilan varustelusta. We-tila olisi 3 momentin mukaan varustettava litkkumisesteiselle henkil6lle.
Liikkumisesteisen henkildn tarvitsemia varusteita ovat mm. wc-istuimen kasituet seka tukikaiteet.
We-tilasta tulisi liséksi 3 momentin mukaan olla turvahédlytysyhteys valvontaan, mikili rakennuk-
sessa on valvontajirjestelmd. Nykyisin tdmé on F1:ssd ohjeena.

12 § Muu hygieniatila muussa kuin asuinrakennuksessa

Pykaildssa ehdotetaan sdddettdvaksi muussa kuin asuinrakennuksessa sijaitsevaa muuta hygieniatilaa
kuin wc-tilaa koskevista esteettomyysvaatimuksista. Ehdotus vastaisi padosin nykyistd F1:n méara-
ystd 3.2.3. Ehdotetun 1 momentin mukaan rakennuksen uima-allas-, pukuhuone-, pesu- ja saunati-
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loista osan tulisi soveltua liikkkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle. Soveltuminen téssd yhteydessé
tarkoittaa muun muassa mitoitusta ja varustelua seké sitd, ettd litkkkumis- ja toimimisesteiselle hen-
kilolle soveltuvat uima-allas-, pukuhuone-, pesu- ja saunatilat muodostavat helposti kéytettidvin ko-
konaisuuden. Pykildssd ehdotetaan lisdksi sdddettdaviksi, ettd litkkkumisesteisen henkilon padsy ui-
ma-altaaseen tulee jérjestdd henkildiden nostoon tarkoitetulla laitteella. Nostolaitteen tulisi myos ol-
la litkkkumisesteisen henkildn itsendisesti kdytettdvissd. Tdma tdsmentéisi nykyistd F1:n vaatimusta
uima-altaaseen paasystd. Henkil6iden nostoon tarkoitettu laite on luiskaa huomattavasti turvalli-
sempi vaihtoehto veteen siirtymiseen etenkin liikkumiskyvyltddn heikommille henkil6ille. Toisin
kuin luiska, henkiléiden nostoon tarkoitettu laite soveltuu kaikille litkkumisesteisille. Nostolaitteen
lisdksi uima-altaaseen on jdrjestettdva padsy my0s 7 pykdldn mukaisella luiskalla. Nostolaite ja
luiska tidydentdvit toisiaan, mikd helpottaa altaaseen pédsyé ruuhkatilanteessa ja nostolaitteen mah-
dollisessa vikatilanteessa.

Pykildn 2 momentissa ehdotetaan saddettdviksi vastaavasti kuin 11 pykéldn 3 momentissa, ettd mi-
kali rakennuksessa on valvontajérjestelma, tulisi néisti tiloista olla turvahilytysyhteys valvontaan.
Nykyisin tdmé on F1:ssd ohjeena.

13 § We- ja pesutila asuinrakennuksessa

Pykaldssa ehdotetaan saddettaviksi asuinrakennuksen we- ja pesutilaa koskevista esteettomyysvaa-
timuksista. On huomattava ettd asetuksen 1 pykildssd on rajattu asetuksen soveltamista asuinraken-
nusten osalta siten, ettd asetus ei lainkaan koske omakoti- ja paritaloa, sekd siten ettd rivitaloa ja
muuta kytkettyd pientaloa koskee ainoastaan asetuksen 2-4 pykéld. Néin ollen my6skdan 13 pykald
ei koskisi nditd asuinrakennuksia.

Pykilidn 1 momentissa rajattaisiin wc- ja pesutilaa koskevat vaatimukset koskemaan ainoastaan
asuinrakennusta, jossa on 10 §:n mukaan oltava portaiden liséksi hissi. Ehdotus vastaisi téltd osin
G1l:n midraystd 3.2.3. Tallaisessa asuinrakennuksessa sijaitsevassa asunnossa tulisi ehdotetun 1
momentin mukaan olla yksi wc- ja pesutila, jossa kiinteiden kalusteiden vilille jd4 halkaisijaltaan
véihintddn 1300 mm vapaa tila. Asuinhuoneiston wc- ja pesutilassa kiinteitd kalusteita ovat kalus-
teet, jotka ldpdisevit tilan vesieristyksen. We- ja pesutilassa olevaa pesukonevarausta ei rinnasteta
kiinteddn kalusteeseen. Halkaisijaltaan vahintddn 1300 mm vapaa tila tarkoittaa vapaata tilaa 2 met-
rin korkeuteen saakka. Yhden wc- ja pesutilan vaatimus tarkoittaa, ettd asunnossa on yksi vaati-
muksen tiyttivd wc-tila ja yksi vaatimuksen tdyttidva pesutila, jotka voivat sijaita yhdessi tai erik-
seen. Esimerkiksi asunnossa voisi olla yksi wc- ja pesutilan yhdistelmad, jossa kiinteiden kalusteiden
vélille jai halkaisijaltaan 1300 mm vapaa tila ja lisdksi wc-tila, johon ei kohdistu mitoitusvaatimus-
ta.

Suurimpana esteettomyydestéd aiheutuvana rakennuskustannustekijana kerrostaloissa on pidetty kyl-
pyhuoneiden vapaan tilan kokovaatimusta. Liséksi on koettu haitaksi se, ettd nykyisin pyoréih-
dysympyrén koko on mainittu ohjeessa, ei velvoittavassa méédrayksessa. Téstd johtuu, ettd raken-
nusvalvonnat ovat voineet tulkita méérdystd ja soveltaa ohjetta eri tavoin eri kunnissa. Ehdotetussa
1 momentissa pyordhdysympyrin kokoa pienennetéén wce- ja pesutiloissa nykyisestd ohjeessa mai-
nitusta 1500 mm:sté, ja uusi koko 1300 mm tulee velvoittavaksi. Pienennys voi jossain tilanteissa
alentaa rakennuskustannuksia tehostamalla wc- ja pesutilan tilankayttdd. Uusikin koko mahdollistaa
hyvin suunniteltuna wc- ja pesutilan kéyton liikkumis- ja toimimisesteiselle henkil6lle.

Pykilidn 2 momentissa ehdotetaan sdddettdviksi we- ja pesutilan mitoituksesta erityisesti liikkumis-
ja toimimisesteiselle henkildlle tarkoitetussa asunnossa. Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilolle
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tarkoitettuja asuntoja ovat muun muassa vanhuksille tai vammaisille henkildille erityisesti tarkoite-
tut asunnot. Néihin kuuluvat myos opiskelija- ja nuorisoasuntojen yhteydessi olevat, liikkumis- ja
toimimisesteiselle henkildlle tarkoitetut asunnot.

Liikkumis- ja toimimisesteiselle tarkoitetussa asunnossa tulisi ehdotetun 2 momentin mukaan olla
rakennuksen kerrosluvusta riippumatta yksi wc- ja pesutila, jossa kiinteiden kalusteiden vilille jaa
halkaisijaltaan vahintdin 1500 mm vapaa tila. Liséksi wc-istuimen toisella puolella tulee olla vapaa-
ta tilaa vdhintddn 900 mm. TallGin tilaan voi sijoittaa suihkun ilman suihkuallasta. Liikkumis- ja
toimimisesteiselle henkildlle tarkoitetussa asunnossa wce- ja pesutila on perusteltua mitoittaa siten,
ettd sielld mahtuu toimimaan itsendisesti tai avustettuna apuvélineen kanssa. Téstd syysté téllaisessa
asunnossa edellytetdin wc- ja pesutilalta viljempad mitoitusta kuin muissa asunnoissa. Téllainen
tila olisi ehdotetun 2 momentin mukaan varustettava litkkumisesteiselle henkil6lle ja oven vapaan
leveyden olisi oltava vdhintddan 850 mm. Varustelu liikkkumisesteiselle tarkoittaa muun muassa we-
istuimen késitukia ja tukikaiteita. Ovileveydelld varmistetaan, ettd wc-tilaan paédsevit kaikentyyp-
pisten pydrituolien kayttdjat.

Pykildn 3 momentissa ehdotetaan sdiddettaviksi we- ja pesutilan mitoitusta koskevasta poikkeukses-
ta opiskelija- ja nuorisoasuntojen osalta. Ehdotuksen mukaan pykildn 1 momentissa sdddetty ei
koskisi rakennusta, jossa on ainoastaan opintotukilain (65/1994) mukaiseen opintotukeen oikeutta-
vaan koulutukseen osallistuville henkiléille tai ainoastaan 18—-29 -vuotiaille henkil6ille tarkoitettuja
asuntoja. Téllaisessa rakennuksessa tulisi kuitenkin ehdotetun 3 momentin mukaan vihintédn 5 pro-
sentissa asunnoista, kuitenkin aina vdhintdéin yhdesséd asunnossa, olla yksi 2 momentin mukainen,
eli liikkkumis- ja toimimisesteiselle tarkoitettu wc- ja pesutila. Liséksi rakennuksen yleisissa tiloissa
tulisi olla ehdotetun 11 pykédldn mukainen wc-tila, johon olisi pddsy rakennuksen sisdiseltd kulku-
véylalta.

Ehdotetun uuden poikkeuksen perusteena on se, ettd opiskelija- ja nuorisoasunnossa asukas on tyy-
pillisesti liikkkumis- ja toimimiskykyinen eiké siten tarvitse vastaavaa tilaa asunnossaan kuin tavan-
omaisten asuntojen asukkaat. Opiskelija- ja nuorisoasunnossa asukkaiden vaihtuvuus on myos ta-
vallista asuntoa suurempaa, joten pienempien tilojen kéyttd ehdotetulta osin olisi tilapdista ja siten
paremmin hyvéksyttivissd. Jotta liikkkumis- ja toimimisesteisille henkildille soveltuvia opiskelija- ja
nuorisoasuntoja olisi tarjolla riittdvisti, on 3 momentissa rakennuskohtainen vahimmaisvaatimus
tallaisten asuntojen méadréstd. Tamén lisdksi rakennuksen yleisissa tiloissa edellytettdisiin niin sa-
nottua vierailu-wc-tilaa niité litkkkumisesteisid henkil6itd varten, jotka vierailevat muissa kuin es-
teettomissé opiskelija- ja nuorisoasunnoissa. Pidsy tdllaiseen wc-tilaan tulisi jérjestdd rakennuksen
sisdiseltd kulkuvaylélta, jotta se olisi aidosti vierailijoiden kéytettévissd. Néin ollen esimerkiksi
saunaosaston wc ei soveltuisi, jos se ei olisi yleisesti kdytettdvissd saunan ollessa varattuna.

Pykéldn 4 momentissa sdddettiisiin, ettd asuinrakennuksessa asukkaiden yhteisen sauna-, pesuhuo-
ne- ja pukuhuonetilan seké siihen liittyvin we-tilan tulee soveltua liikkkumis- ja toimimisesteiselle
henkildlle. Mikéli asuinrakennuksessa on useita sauna-, pesuhuone- ja pukuhuonetiloja, riittdd ettd
yksi tdllainen kokonaisuus soveltuu liikkkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle. Soveltumisella tar-
koitetaan tisséd yhteydessd mitoituksen ohella sité, ettd sauna-, pesuhuone- ja pukuhuonetilat muo-
dostetavat helposti kédytettdvian kokonaisuuden. Taltdkin osin on huomattava, ettd asetuksen 1 pyké-
ldssd on rajattu asetuksen soveltamista asuinrakennusten osalta siten, ettd asetus ei lainkaan koske
omakoti- ja paritaloa, seki siten ettd rivitaloa ja muuta kytkettyé pientaloa koskee ainoastaan ase-
tuksen 2-4 pykild. Niin ollen mydskédn 13 pykédldn 4 momentti ei koskisi néitd asuinrakennuksia.

14 § Kokoontumistila
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Pykéléssd ehdotetaan sdddettiviksi kokoontumistiloja koskevista esteettomyysvaatimuksista. Pyka-
lan 1 momentissa sdddettdisiin erityisesti kuulovammaisille henkil®ille tarkoitetun dénensiirtojirjes-
telmén kaytostd. Yleisin dénensiirtojédrjestelmé on induktiosilmukka. Nykyisen F1:n méardykseen
3.3.1 sisdltyy vastaava sddnnds. Vaatimus kohdistuisi tiloihin, joissa on kiinted ddnentoistojarjes-
telma. Tiloja, joissa tarvitaan heikkokuuloisten tueksi ddnensiirtojarjestelméad, ovat ehdotuksessa
katsomo, auditorio, juhla-, kokous- ja ravintolasali, opetustila ja muu vastaava kokoontumistila seka
yleison palvelutila. Asetuksen tarkoittamia yleison palvelutiloja ovat mm. asiakkaiden vastaanotto-
tila ja vierailijoiden neuvontapiste.

Pykildn 2 momentissa sdddettdisiin vastaavasti kuin nykyisen F1:n méérdyksen 3.3.1 toisessa kap-
paleessa, ettd pyorituolipaikkoja on sijoitettava litkkumisesteettomien sisédéntulovdylien mukaan eri
istuinriveille, mikéli tila on varustettu kiinteilld istuimilla. Sddnnoksen sanamuoto, joka velvoittaa
sijoittamaan pydrétuolipaikkoja eri istuinriveille, edistdd litkkumisesteisten henkildiden yhdenver-
taisuutta muiden kokoontumistilan kdyttdjien kanssa. Pyoratuolipaikkojen médrié ei asetuksessa
ehdoteta sdddettaviaksi, koska tarpeellinen maéra riippuu pitkalti tilan kayttotarkoituksesta. Lasken-
taohjeita 10ytyy muun muassa RT-korteista ja esteettomyysoppaista.

15 § Majoitustila

Pykaildssd ehdotetaan sdddettaviksi esteettdmien majoitustilojen madrdd koskevasta vihimmaisvaa-
timuksesta ja téllaisten majoitustilojen mitoituksesta. Lihes vastaava sdédnnos sisdltyy nykyisen
F1:n maardykseen 3.4.1. Nykyisessd médrdyksessd esteettomien majoitustilojen vihimmaismadra
riippuu tarpeesta. Tatd sddnnostd ehdotetaan tismennettdvaksi siten, ettd vihimmaisméaari olisi viisi
prosenttia majoitustiloista, kuitenkin aina vahintdén yksi. Tdmén arvioidaan selkeyttivén vaatimus-
ta. Téllaiselta esteettoméltd majoitustilalta edellytettiisiin soveltuvuutta pyorituolin ja pyoréllisen
kavelytelineen kayttéjélle sekd hinen avustajalleen. Lisdksi edellytettdisiin, ettd majoitustilan wc- ja
pesutila olisi 13 pykélédn 2 momentin mukainen, eli mitoitukseltaan tavanomaista véljempi. Sovel-
tuvuudella tidssd yhteydessi tarkoitetaan, ettd kalusteiden ja tilan seinien vilille ji4 riittdva tila pyo-
rituolin ja pyoréllisen kdvelytelineen kayttéjélle ja mahdolliselle avustajalle. Tilaa tarvitaan muun
muassa sangyn vieressd henkilon itsendiseen tai avustettuun sdnkyyn nousemiseen.

16 § Voimaantulo

Pykilidn 1 momentissa ehdotetaan sdddettavin asetuksen voimaantulosta. Pykélédn 2 momentissa
saddettdisiin maankéyttd- ja rakennusasetuksen liitkkumisesteetontd rakennusta koskevan 53 pyka-
lan kumoamisesta. Kyseinen pykald on annettu alkuperdisen maankiytto- ja rakennuslain nojalla ja
se voidaan ehdotetun asetuksen yhteydessd kumota tarpeettomana.

Maankaytto- ja rakennusasetuksen 53 pykélén liséksi rakennuksen esteettomyydestd on tarkempia
saannoksii erityisesti ymparistoministerion asetuksessa esteettomésti rakennuksesta (F1), mutta
my0s ympdristoministerion asetuksessa rakennuksen kéyttoturvallisuudesta (F2) ja ymparistominis-
terion asetuksessa asuntosuunnittelusta (G1). Koska kyseiset sdddokset ovat eri sddddstasoa kuin
ehdotettu asetus, ei niitd tai niiden sisdltdmié sddnnoksid ole timin asetusehdotuksen yhteydessi
mahdollista kumota. Ympiristoministerion asetukset esteettomistd rakennuksesta, rakennuksen
kayttoturvallisuudesta ja asuntosuunnittelusta tullaan kumoamaan erilliselld asetuksella.

Pykilidn 3 momentissa sdddettdisiin vireilld olevia rakennuslupahakemuksia koskeva siirtymésiin-
nds. Sen mukaan rakennuslupahakemukseen, joka on vireilld timén asetuksen voimaan tullessa, so-
velletaan tdimén asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita sdfinnoksid. Kdytannossd ndma sdin-
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ndkset olisivat siis maank&ytto- ja rakennusasetuksen 53 pykild ja ymparistoministerion asetukset
esteettomaistd rakennuksesta, rakennuksen kayttoturvallisuudesta ja asuntosuunnittelusta.



