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Toolonlahden puiston liikennesuunnitelma
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Paatos
Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti hyvaksya liikkennesuunnitteluo-
saston piirustuksen 6693-33 mukaisen Toolonlahden puiston liikkenne-
suunnitelman.
Esittelija
liikennesuunnittelupaallikk
Reetta Putkonen
Lisatiedot
Pekka Nikulainen, likenneinsindori, puhelin: 310 37122
pekka.nikulainen(a)hel.fi
Liitteet
1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6693-33
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelma

Toolonlahden puiston pohjoispaassa oleva eroteltu jalkakaytava ja pyo-
ratie rakennetaan samanlaiseksi kuin Té6lonlahden lansireunalla oleva
puistoraitti. Toteutus tehdaan Toolonlahti -projektin maararahoista.
Suunnitelmassa esitetaan myos puisto jarjestelyiden edellyttamat lii-
kennemerkit.

Esittelijan perustelut
Lahtokohdat

Toolonlahden puiston puistosuunnitelmassa Toolonlahden etelareunan
puistokaytava on suunniteltu noin 3.5 metria leveaksi. Liikenteen oh-
jaussuunnitelman laadinnan yhteydessa todettiin, etta puistokaytavan
leveys ei ole riittava seka jalankululle etta pyoraliikenteelle. Yhteistyos-
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sa rakennusviraston kanssa paadyttiin ehdottamaan, etta tata puisto-
kaytavaa levennetaan vastaamaan paremmin kayttajien tarvetta.

Suunnitelma

Jalankulku ja pyoraliikenne

Toolonlahden kaakkoisreunan puistokaytava rakennetaan vastaavan-
laiseksi kuin T66ldnlahden lansireunalla oleva puistokaytava. Pyoralii-
kenne ja jalankulku erotetaan kivipaasilla. Lisaksi lenkkeilijoille raken-
netaan noin metrin levea hiekkapintainen piennaralue.

Liikenteen ohjausjarjestelyt

Suunnitelmassa esitetaan Todlonlahden puiston jarjestelyiden edellyt-
tamat likennemerkit.

Kustannukset

Suunnitelman kustannusennuste on 430 000 euroa. Toteutus tehdaan
Toolonlahti -projektin maararahoista.

Vuorovaikutus

Suunnitelma on tehty yhteistydssa rakennusviraston kanssa.

Toteutus

Jarjestelyt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana.
Esittelija

liikennesuunnittelupaallikk

Reetta Putkonen
Lisatiedot

Pekka Nikulainen, likenneinsindori, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta

2 Piirustus 6693-33
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Tiedoksi

Yleisten téiden lautakunta/Raimo K. Saarinen
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