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§ 45
Töölönlahden puiston liikennesuunnitelma

HEL 2017-000450 T 08 00 00

Hankenumero 0923_35

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä liikennesuunnitteluo-
saston piirustuksen 6693-33 mukaisen Töölönlahden puiston liikenne-
suunnitelman.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6693-33

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Töölönlahden puiston pohjoispäässä oleva eroteltu jalkakäytävä ja pyö-
rätie rakennetaan samanlaiseksi kuin Töölönlahden länsireunalla oleva 
puistoraitti. Toteutus tehdään Töölönlahti -projektin määrärahoista. 
Suunnitelmassa esitetään myös puisto järjestelyiden edellyttämät lii-
kennemerkit.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Töölönlahden puiston puistosuunnitelmassa Töölönlahden eteläreunan 
puistokäytävä on suunniteltu noin 3.5 metriä leveäksi. Liikenteen oh-
jaussuunnitelman laadinnan yhteydessä todettiin, että puistokäytävän 
leveys ei ole riittävä sekä jalankululle että pyöräliikenteelle. Yhteistyös-
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sä rakennusviraston kanssa päädyttiin ehdottamaan, että tätä puisto-
käytävää levennetään vastaamaan paremmin käyttäjien tarvetta.

Suunnitelma

Jalankulku ja pyöräliikenne

Töölönlahden kaakkoisreunan puistokäytävä rakennetaan vastaavan-
laiseksi kuin Töölönlahden länsireunalla oleva puistokäytävä. Pyörälii-
kenne ja jalankulku erotetaan kivipaasilla. Lisäksi lenkkeilijöille raken-
netaan noin metrin leveä hiekkapintainen piennaralue.

Liikenteen ohjausjärjestelyt

Suunnitelmassa esitetään Töölönlahden puiston järjestelyiden edellyt-
tämät liikennemerkit.

Kustannukset

Suunnitelman kustannusennuste on 430 000 euroa. Toteutus tehdään 
Töölönlahti -projektin määrärahoista.

Vuorovaikutus

Suunnitelma on tehty yhteistyössä rakennusviraston kanssa.

Toteutus

Järjestelyt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6693-33

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen


