
Stansvikinkallion katuaukioiden ja
viheralueiden yleissuunnitelma - työohjelma

Yleistä Kruunuvuorenrannasta

Kruunuvuorenranta on yksi Helsingin suurista rakennettavista uusista aluerakentamisprojekteista. 260 heh-
taarin merenranta-alueelle rakennetaan koti n. 11 000 asukkaalle ja 1000 työpaikkaa. Rakentaminen kestää
ainakin 2030-luvulle saakka. Kruunuvuorenranta on rakentumassa entisen öljysataman paikalle, kolmen
kilometrin päähän Kauppatorilta, Laajasalon länsiosaan. Uusi asuinalue tarjoaa keskustan tuntumassa kan-
takaupungin vastarantana upeita merimaisemia, saaristoluontoa ja kartanopuistoja. Kruunuvuorenran-
nasta tulee paitsi laadukas, viihtyisä ja moni-ilmeinen asuinalue myös vierailijoita houkutteleva virkistys-
alue.

Kruunuvuorenranta idästä



Stansvikinkallion asemakaava-alue

Stansvikinkallion asemakaava-alueelle suunnitellaan alueen ominaispiirteitä, luontoa, kallioita ja korkeus-
eroja hyödyntäviä kerros- ja pientalokortteleita. Alueen länsireunaan suunnitellaan Kruunuvuorenrannan
kaupallisten palveluiden keskus ja sen eteläpuolelle julkisten palveluiden kortteli. Asuinkortteleiden kes-
kellä on metsäinen kalliopuisto.

Stanvikinnummi suunnitellaan liittyväksi luontevalla tavalla osaksi Kruunuvuorenrannan uutta kaupungin-
osaa. Aluetta suunnitellaan noin 2 000 uudelle asukkaalle. Asemakaava-alueen kokonaiskerrosala on yh-
teensä 112 730 k-m2, josta uutta asuntorakentamista mahdollistavaa kerrosalaa on yhteensä 89 330
k-m2.

Stansvikinnummen asemakaava-alue



Stansvikinkallion asemakaavan kuvaus

Asemakaavaluonnoksessa alue on suunniteltu pääosin asuinalueeksi, jossa on mahdollista toteuttaa moni-
puolisesti erilaisia kerros- ja pientalotyyppejä. Kerrostalokorttelialueet painotuvat alueen pohjoisosaan ja
jatkavat Haakoninlahdelle asemakaavoitettujen rakennusten mittakaavaa ja luonnetta. Keskeisin kerrosta-
loalue rakentuu joukkoliikennekatujen Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun risteykseen sekä korkeim-
man kalliolaen ja sen metsäistä kalliomaastoa säilyttävän puiston ympärille. Ajoneuvoliikenne kiertää kehä-
mäisesti puistokortteleiden ympäri syöttäen tehokkaasti sen varrelle rakennettavia kortteleita. Alueen to-
pografiaa on hyödynnetty kortteleiden ja niiden pysäköintiratkaisujen suunnittelussa. Rakentamisen mitta-
kaava, tehokkuus ja korkeudet madaltuvat etelää ja rantaa kohden.

Suunnittelualueen länsiosaan on suunniteltu Kruunuvuorenrannan kaupallisten palveluiden keskus, joka on
mitoitettu Kruunuvuorenrannan tarpeisiin kuitenkin Laajasalon palvelut huomioiden. Kaupallisten palvelui-
den eteläpuolella sijaitsevan palvelukorttelin (koulu, päiväkoti ja liikuntahalli) osalta asemakaavaluonnok-
seen on päivitetty uudet tilatarpeet ja varmistettu uusien katulinjausten vaikutukset jo vuonna 2011 ase-
makaavoitetun korttelin mitoitukseen ja sen toimivuuteen.

Stansvikinkallion havainnekuva



Alueen yleiskuvaus

Pääosa suunnittelualueesta on metsäistä ja korkeuseroiltaan vaihtelevaa kalliomaastoa. Alue rajautuu poh-
joisessa rakenteilla olevaan Koirasaarentiehen ja lännessä uuteen Haakoninlahdenkatuun ja sen varrelle
rakennettaviin uusiin asuinkortteleihin. Idässä alue rajautuu Stansvikin kartanoalueeseen ja sen reuna-alu-
eilla kasvavaan sekametsään. Etelässä on yleiseksi uimarannaksi muuttuva ranta ja sen metsäinen rakenta-
mattomaksi jäävä rantavyöhyke.

Stansvikinkallion ympäristö muodostuu pääosin metsäistä kallioselänteestä, jonka lounais- ja pohjoisosa
sijaitsevat entisen öljysataman puolella. Kalliot, jyrkänteet ja louhikot leimaavat maisemaa. Korkein kallio-
laki nousee yli 20 metrin korkeuteen merenpinnasta. Kallioisilla alueilla kasvaa sammalta ja jäkälää ja nii-
den vähäinen puusto on pääosin kuivaa kalliomännikköä. Itäisen suunnittelualueen metsä on tyypiltään
lehtomaisempaa ja pääosin tuoretta kangasmetsää.

Kalliolaen metsää ja polkuja

Pihan osana säilyvä kallio



Suunnittelutehtävä

Suunnitelmassa tutkitaan julkisten ulkotilojen ja
viheralueiden mitoitusta, luonnetta ja reittejä
sekä liittymistä ympäröiviin tontteihin. Tarkaste-
lualueena on koko kaava-alue, mutta varsinainen
suunnitelma tehdään neljälle keskeisimmälle
osa-alueelle.

Stansvikinkallio (keltainen)

Stansvikinkallion puisto jää kerrostalojen sisään
muodostaen luonnonmukaisen ja elämyksellisen
tilan rakennetun alueen keskelle. Alueella kasvaa
vanhoja, jo kilpikaarnakuorisiksi männyiksi kehit-
tyneitä yksilöitä ja mäen laella sinnittelee mata-
lampia tuulen muovaavia mäntyjä. Alueen laki on
tasaista kalliota, jota reunustaa kalliolohkareinen
ja paikoin kostea maasto.

Tavoitteena on säilyttää alue sellaisenaan. On selvää, että luonnonalueen läpi tullaan kulkemaan. Kulku halutaan
ohjata suunniteluille puistopoluille. Poikittainen virkistysyhteys Stansvikin kartanoalueelle on osoitettu kaavassa.
Yhteystarve on myös Stansvikin nummen asuntoalueen" porttien" neljän katuaukion ja puiston välillä. Tehtävänä on
linjata tarvittavat reitit ja suunnitella reittien toteutustapa sekä reittien merkitseminen kallioiseen maastoon.

Stansvikinkalliota reunustavat tontit (sininen)

Stansvikinkallion puistoa kiertää kerrostalokorttelit, joiden pysäköinti on pihakannen alla katutasossa. Katua kerrok-
sen korkeammalla oleva pihakansi on pyritty liittämään luontevasti puiston puoleisten kallioiden korkoihin.  Raken-
nukset ovat kadulle V-kerroksisia ja kansipihalle IV. Korttelit on mahdollista ratkaista ilman pelastusajoa pihoille. Jos
sellainen halutaan tehdä, johdetaan se viereisten katuaukioiden kautta. Eteläosassa puistoon rajautuu kaksi pienker-
rostaloa, joiden pihojen ja puiston rajausta tulee tutkia. Työssä tulee tutkia pihojen liittyminen ja rajautuminen puis-
toon ja miten pihojen korkeusasemat, mitoitus, materiaalit, pihatoiminnot ja hulevesiratkaisut soveltuvat kokonai-
suuteen.

Katuaukiot ja jalankulku- ja pyöräilyreitit (punainen)

Stansvikinkallion puistoon pääsee neljän katuaukion kautta, jotka rytmittävät kerrostalokortteleita ja toimivat niiden
pelastuspaikkana. Työssä tulee tutkia katuaukioiden luonnetta, rajausta, kokoa ja sitä mitä tulee ottaa huomioon
katuaukioiden tarkemmassa suunnittelussa. Voiko yksittäisiä hienoja mäntyjä tai kallioisia säästää aukiolla ja millä
ehdoilla.

Pohjoisosassa VI-ja V kerroksisten kerrostalojen välissä kulkee kolme jalankulku- ja pyöräilyreittiä, joilta on yhteys
muun muassa Koirasaarentien raitiovaunu- ja bussipysäkille. Itäisin näistä liittyy Stansvikintien ja Koirasaarentien
risteykseen, josta on myös ajo viereisen kerrostalon kansipysäköintiin. Työssä tulee suunnitella näiden reittien sekä
Stansvikintien risteysalueen luonnetta, mitoitusta, rajausta ja reittien mahdollista esteettömyyttä. Lisäksi tulee tutkia
katuaukioiden ja Stansvikinkallionkadun liittymiä sekä ylityksiä ja Stansvikinkallionkadun luonnetta kokonaisuutena.

Erityiskohteet (vihreä)

Nauhamaisten IV-kerroksisten kerrostalojen pihoilla on säilytetty kallioita. Eteläisin kallioalue on puistoa, jonka
kautta on suunniteltu linjattavaksi kapea reitti itään. Työssä tulee tutkia miten säilytettävät kallio ja yksittäiset säily-
tettävät puut sijoittuvat pihatilaan ja ympäröiviin rakennuksiin.



Työryhmä

Työryhmässä tulee olla pääsuunnittelijana maisema-arkkitehti. Maisema-arkkitehdillä tulee olla kokemusta vastaa-
vanlaisten viheralueiden ja katuaukioiden suunnittelusta.

Aikataulu ja kokoukset

Työ tehdään kevään 2016 aikana ja tulisi olla valmis huhtikuun loppuun mennessä. Työstä pidetään aloituskokous ja
sen lisäksi kaksi suunnittelukokousta työn aikana.  Kokonaisaikataulusta voidaan tarvittaessa neuvotella tarjoajan
kanssa.

Toimitettava materiaali:

· Asemapiirustus (kulkureitit, likimääräiset korkeusasemat, pinnoitteet, kasvillisuus, rakennel-
mat ja aidat) 1:500/1:200 tai eri suunnittelualueiden tarpeen mukaan niin että suunnitelman
ideat tulevat selkeästi esille.

· Leikkauksia tarvittavilta osin, erityisesti haasteellisista/merkittävistä kohdista 1:200
· Valaistusperiaate
· Detaljikuvia ja referenssikuvia tarpeellinen määrä
· Perspektiivikuva, vähintään 2 kpl
· Muuta suunnitelman kannalta olennaista materiaalia oman harkinnan mukaan

Materiaali tulee olla koottuna yhdeksi A3-kokoiseksi vihkoksi. Tulostetun materiaalin lisäksi tilaajalle tulee toimittaa
materiaali pdf-muodossa sekä asemapiirustus dwg-muodossa.

Konsulttityön työohjelman mukana olevat liitteet:

· Liite 1. Stansvikinkallion asemakaava
· Liite 2. Stansvikinkallion asemakaavaselostus
· Liite 3. Kruunuvuorenrannan havainnekuva
· Liite 4. Stansvikinkallion havainnekuva


