
Helsingin kaupunki 26.3.2015 
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma 
 

 

Risteysnumero 

223  
Risteysnimi 

Mannerheimintie/Aleksanterinkatu/Kalevank. 
Laatija 

PTu 

 

    

 

Risteyksen vanha ohjauskoje:      Malli:  ELC-2  

        Keskusohjauksessa: Omnivue  

 

Uuden ohjauskojeen liitännät: 
 

Ei keskusohjausta Falco* VSR/Befa 15* VSR/Befa 51*
 

Cen Trafik* Omnivue* 3G yhteys, yksittäinen risteys
 

3G yhteys  kojetta, 3G liittymä risteyksessä
 

* Laite on voitava liittää johonkin yllä valituista keskusohjausjärjestelmistä 

HELPSI LNET XNET Onnimanni
 

Radiomodeemi GSM modeemi muu / mikä:
 

 

Ohjauskojeen kalustus: 
Ohjauskojeen kaikilla ryhmillä on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen. 
 

OPASTINRYHMÄT lkm  

   Ajoneuvo- ja ratikkaopastinryhmät 11 Todelliset ryhmät 

   Jalankulkuopastinryhmät 7 Todelliset ryhmät 

   Edellisistä ne opastinryhmät, joilla 
   valvomaton punainen op. käytössä 

1 Ryhmät, joilla käytössä 
valvomaton punainen 

   Varalle 0 Varaus tuleviin muutoksiin 

 

Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, että siihen voisi minimissään liittää 16kpl 24V:n 
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lähteviä tietoja sekä 10 kpl ohjattavia opastinryhmiä.

 
 

LIITÄNTÄYKSIKÖT lkm  

  Kelailmaisimet 4  
  24V:n tulevat ilmaisut 12 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. väl. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym. 

  240V:n tulevat ilmaisut 2 Mm. infrat, tutkat, ym. 

  240V:n painonappikanavat  0 Sisääntulo, jolla ohjataan myös odota -valoa 

  24V:n lähtevät ilmaisut 0 Mm. risteysten väliset tiedot, ym. 

  240V:n ilmaisumerkkivalot 6 Valopilkut 

  240V:n muut lähtevät tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyöttö 

Muuta 
 
 

  

 

Lisätietoja:  Ns. kaksoisristeys  Raitiovaunuvalot  

  Jalankulkijan huomiovalot    
 

 

 

 

 

 

 



Helsingin kaupunki 26.3.2015 
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma 
 

 

Risteysnumero 

283  
Risteysnimi 

Lauttasaarentie/Särkiniementie/Lemisaarent 
Laatija 

PTu 

 

    

 

Risteyksen vanha ohjauskoje:      Malli:  ELC-2  

        Keskusohjauksessa: Omnivue  

 

Uuden ohjauskojeen liitännät: 
 

Ei keskusohjausta Falco* VSR/Befa 15* VSR/Befa 51*
 

Cen Trafik* Omnivue* 3G yhteys, yksittäinen risteys
 

3G yhteys  kojetta, 3G liittymä risteyksessä
 

* Laite on voitava liittää johonkin yllä valituista keskusohjausjärjestelmistä 

HELPSI LNET XNET Onnimanni
 

Radiomodeemi GSM modeemi muu / mikä:
 

 

Ohjauskojeen kalustus: 
Ohjauskojeen kaikilla ryhmillä on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen. 
 

OPASTINRYHMÄT lkm  

   Ajoneuvo- ja ratikkaopastinryhmät 7 Todelliset ryhmät 

   Jalankulkuopastinryhmät 8 Todelliset ryhmät 

   Edellisistä ne opastinryhmät, joilla 
   valvomaton punainen op. käytössä 

2 Ryhmät, joilla käytössä 
valvomaton punainen 

   Varalle 0 Varaus tuleviin muutoksiin 

 

Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, että siihen voisi minimissään liittää 16kpl 24V:n 
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lähteviä tietoja sekä 10 kpl ohjattavia opastinryhmiä.

 
 

LIITÄNTÄYKSIKÖT lkm  

  Kelailmaisimet 33  
  24V:n tulevat ilmaisut 8 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. väl. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym. 

  240V:n tulevat ilmaisut 0 Mm. infrat, tutkat, ym. 

  240V:n painonappikanavat  4 Sisääntulo, jolla ohjataan myös odota -valoa 

  24V:n lähtevät ilmaisut 0 Mm. risteysten väliset tiedot, ym. 

  240V:n ilmaisumerkkivalot 4 Valopilkut 

  240V:n muut lähtevät tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyöttö 

Muuta 
 
 

  

 

Lisätietoja:  Ns. kaksoisristeys  Raitiovaunuvalot  

  Jalankulkijan huomiovalot    
 

 

 

 

 

 

 



Helsingin kaupunki  26.3.2015 
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma 
 

 

Risteysnumero 

855  
Risteysnimi 

Asesepäntie / Läkkisepänkujan suojatie 

Laatija 

PT 

 

    

 

Risteyksen vanha ohjauskoje:      Malli:  Ei kojetta (uusi risteys)  

        Keskusohjauksessa: --- (uusi risteys)  

 

Uuden ohjauskojeen liitännät: 
 

Ei keskusohjausta Falco* VSR/Befa 15* VSR/Befa 51*
 

Cen Trafik* Omnivue* 3G yhteys, yksittäinen risteys
 

3G yhteys  kojetta, 3G liittymä risteyksessä
 

* Laite on voitava liittää johonkin yllä valituista keskusohjausjärjestelmistä 

HELPSI LNET XNET Onnimanni
 

Radiomodeemi GSM modeemi muu / mikä:
 

 

Ohjauskojeen kalustus: 
Ohjauskojeen kaikilla ryhmillä on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen. 
 

OPASTINRYHMÄT lkm  

   Ajoneuvo- ja ratikkaopastinryhmät 2 Todelliset ryhmät 

   Jalankulkuopastinryhmät 2 Todelliset ryhmät 

   Edellisistä ne opastinryhmät, joilla 
   valvomaton punainen op. käytössä 

0 Ryhmät, joilla käytössä 
valvomaton punainen 

   Varalle 0 Varaus tuleviin muutoksiin 

 

Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, että siihen voisi minimissään liittää 16kpl 24V:n 
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lähteviä tietoja sekä 10 kpl ohjattavia opastinryhmiä.

 
 

LIITÄNTÄYKSIKÖT lkm  

  Kelailmaisimet 4  
  24V:n tulevat ilmaisut 8 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. väl. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym. 

  240V:n tulevat ilmaisut - Mm. infrat, tutkat, ym. 

  240V:n painonappikanavat  1 Sisääntulo, jolla ohjataan myös odota -valoa 

  24V:n lähtevät ilmaisut - Mm. risteysten väliset tiedot, ym. 

  240V:n ilmaisumerkkivalot 2 Valopilkut 

  240V:n muut lähtevät tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyöttö 

Muuta 
 
 

  

 

Lisätietoja:  Ns. kaksoisristeys  Raitiovaunuvalot  

  Jalankulkijan huomiovalot    
 

 

 

 

 

 

 



Helsingin kaupunki 26.3.2015 
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma 
 

 

Risteysnumero 

877  
Risteysnimi 

Pakilantie / Metsäpurontie                                 
Laatija 

PT 

 

    

 

Risteyksen vanha ohjauskoje:      Malli:  ELC-2  

        Keskusohjauksessa: Ei keskusohjauksessa  

 

Uuden ohjauskojeen liitännät: 
 

Ei keskusohjausta Falco* VSR/Befa 15* VSR/Befa 51*
 

Cen Trafik* Omnivue* 3G yhteys, yksittäinen risteys
 

3G yhteys  kojetta, 3G liittymä risteyksessä
 

* Laite on voitava liittää johonkin yllä valituista keskusohjausjärjestelmistä 

HELPSI LNET XNET Onnimanni
 

Radiomodeemi GSM modeemi muu / mikä:
 

 

Ohjauskojeen kalustus: 
Ohjauskojeen kaikilla ryhmillä on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen. 
 

OPASTINRYHMÄT lkm  

   Ajoneuvo- ja ratikkaopastinryhmät 5 Todelliset ryhmät 

   Jalankulkuopastinryhmät 3 Todelliset ryhmät 

   Edellisistä ne opastinryhmät, joilla 
   valvomaton punainen op. käytössä 

2 Ryhmät, joilla käytössä 
valvomaton punainen 

   Varalle  Varaus tuleviin muutoksiin 

 

Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, että siihen voisi minimissään liittää 16kpl 24V:n 
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lähteviä tietoja sekä 10 kpl ohjattavia opastinryhmiä.

 
 

LIITÄNTÄYKSIKÖT lkm  

  Kelailmaisimet 13  
  24V:n tulevat ilmaisut 8 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. väl. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym. 

  240V:n tulevat ilmaisut - Mm. infrat, tutkat, ym. 

  240V:n painonappikanavat  1 Sisääntulo, jolla ohjataan myös odota -valoa 

  24V:n lähtevät ilmaisut - Mm. risteysten väliset tiedot, ym. 

  240V:n ilmaisumerkkivalot 3 Valopilkut 

  240V:n muut lähtevät tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyöttö 

Muuta 
 
 

  

 

Lisätietoja:  Ns. kaksoisristeys  Raitiovaunuvalot  

  Jalankulkijan huomiovalot    
 

 

 

 

 

 

 



Helsingin kaupunki 14.4.2015 
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma 
 

 

Risteysnumero 

001  
Risteysnimi 

Varakoje 1 

Laatija 

MM 

 

    

 

Risteyksen vanha ohjauskoje:      Malli:  Ei kojetta (uusi risteys)  

        Keskusohjauksessa: --- (uusi risteys)  

 

Uuden ohjauskojeen liitännät: 
 

Ei keskusohjausta Falco* VSR/Befa 15* VSR/Befa 51*
 

Cen Trafik* Omnivue* 3G yhteys, yksittäinen risteys
 

3G yhteys  kojetta, 3G liittymä risteyksessä
 

* Laite on voitava liittää johonkin yllä valituista keskusohjausjärjestelmistä 

HELPSI LNET XNET Onnimanni
 

Radiomodeemi GSM modeemi muu / mikä:
 

 

Ohjauskojeen kalustus: 
Ohjauskojeen kaikilla ryhmillä on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen. 
 

OPASTINRYHMÄT lkm  

   Ajoneuvo- ja ratikkaopastinryhmät 12 Todelliset ryhmät 

   Jalankulkuopastinryhmät 12 Todelliset ryhmät 

   Edellisistä ne opastinryhmät, joilla 
   valvomaton punainen op. käytössä 

6 Ryhmät, joilla käytössä 
valvomaton punainen 

   Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin 

 

Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, että siihen voisi minimissään liittää 16kpl 24V:n 
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lähteviä tietoja sekä 10 kpl ohjattavia opastinryhmiä.

 
 

LIITÄNTÄYKSIKÖT lkm  

  Kelailmaisimet 24  
  24V:n tulevat ilmaisut 26 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. väl. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym. 

  240V:n tulevat ilmaisut 4 Mm. infrat, tutkat, ym. 

  240V:n painonappikanavat  4 Sisääntulo, jolla ohjataan myös odota -valoa 

  24V:n lähtevät ilmaisut 8 Mm. risteysten väliset tiedot, ym. 

  240V:n ilmaisumerkkivalot 8 Valopilkut 

  240V:n muut lähtevät tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyöttö 

Muuta 
 
 

  

 

Lisätietoja:  Ns. kaksoisristeys  Raitiovaunuvalot  

  Jalankulkijan huomiovalot    
 

Koje on voitava liittää kaikkiin käytössämme oleviin keskusohjausjärjestelmiin (Falco, Omnivue,  

VSR/Befa 51) järjestelmän kannalta käyttökelpoisten liitäntäyksiköiden avulla. 

 

 

 



Helsingin kaupunki 14.4.2015 
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma 
 

 

Risteysnumero 

002  
Risteysnimi 

Varakoje 2 

Laatija 

MM 

 

    

 

Risteyksen vanha ohjauskoje:      Malli:  Ei kojetta (uusi risteys)  

        Keskusohjauksessa: --- (uusi risteys)  

 

Uuden ohjauskojeen liitännät: 
 

Ei keskusohjausta Falco* VSR/Befa 15* VSR/Befa 51*
 

Cen Trafik* Omnivue* 3G yhteys, yksittäinen risteys
 

3G yhteys  kojetta, 3G liittymä risteyksessä
 

* Laite on voitava liittää johonkin yllä valituista keskusohjausjärjestelmistä 

HELPSI LNET XNET Onnimanni
 

Radiomodeemi GSM modeemi muu / mikä:
 

 

Ohjauskojeen kalustus: 
Ohjauskojeen kaikilla ryhmillä on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen. 
 

OPASTINRYHMÄT lkm  

   Ajoneuvo- ja ratikkaopastinryhmät 6 Todelliset ryhmät 

   Jalankulkuopastinryhmät 6 Todelliset ryhmät 

   Edellisistä ne opastinryhmät, joilla 
   valvomaton punainen op. käytössä 

2 Ryhmät, joilla käytössä 
valvomaton punainen 

   Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin 

 

Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, että siihen voisi minimissään liittää 16kpl 24V:n 
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lähteviä tietoja sekä 10 kpl ohjattavia opastinryhmiä.

 
 

LIITÄNTÄYKSIKÖT lkm  

  Kelailmaisimet 12  
  24V:n tulevat ilmaisut 8 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. väl. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym. 

  240V:n tulevat ilmaisut 2 Mm. infrat, tutkat, ym. 

  240V:n painonappikanavat  2 Sisääntulo, jolla ohjataan myös odota -valoa 

  24V:n lähtevät ilmaisut 4 Mm. risteysten väliset tiedot, ym. 

  240V:n ilmaisumerkkivalot 4 Valopilkut 

  240V:n muut lähtevät tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyöttö 

Muuta 
 
 

  

 

Lisätietoja:  Ns. kaksoisristeys  Raitiovaunuvalot  

  Jalankulkijan huomiovalot    
 

Koje on voitava liittää kaikkiin käytössämme oleviin keskusohjausjärjestelmiin (Falco, Omnivue,  

VSR/Befa 51) järjestelmän kannalta käyttökelpoisten liitäntäyksiköiden avulla. 
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