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Nopeusnäyttötaulujen sijoittaminen
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Päätös

Vs. liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että sijoitetaan 
nopeusnäyttötaulut Leikosaarentielle, Aurinkotuulenkadulle, Gustav 
Pauligin kadulle, Eskolantielle, Yläkaskentielle, Oulunkyläntielle, 
Päivöläntielle, Jakomäentielle, Vanhalle Porvoontielle, Teerisuontielle, 
Torpparinmäentielle, Pelimannintielle, Kartanonkaarelle, Ilkantielle, 
Käskynhaltijantielle, Arabiankadulle, Latokartanonkaarelle, 
Roihuvuorentielle, Viikintielle ja Kiviportintielle liitteiden 1 - 20 
mukaisesti. 

Kustannusennuste

HKR 120 000 €

Päätöksen perustelut

Helsinkiin hankittiin ensimmäiset nopeusnäyttötaulut talvella 2008-
2009. Näyttötaulujen käytöstä on saatu hyviä kokemuksia. 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisesti (Kslk 5.11.2009 
Periaatteet ajonopeuksien hallitsemiseksi Helsingissä) uusia 
nopeusnäyttötauluja hankitaan vuosittain noin 20 kappaletta.

Taulut sijoitetaan valaisinpylväiden läheisyyteen paikkoihin, joissa 
tulosuunnalla on vain yksi ajokaista. Näyttö sijoitetaan ajosuunnassa 
pääsääntöisesti ajoradan oikealle puolelle ja nopeus näytettään vain 
toiselle ajosuunnalle. Vuonna 2010 sijoitettiin kaksi nopeusnäyttötaulua 
poikkeuksellisesti ajosuunnassa ajoradan vasemmalle puolelle 
käyttökokemusten saamiseksi ja asennuskustannusten säästämiseksi. 
Negatiivista palautetta kyseisistä tauluista ei ole saatu. Nyt 
päätettävistä uusista tauluista kolme sijoitetaan ajosuunnassa ajoradan 
vasemmalle puolelle tai keskikorokkeelle.

Valaisinpylväät sijaitsevat toisinaan istutuskaistalla puiden välissä. 
Nopeusnäyttötaulut voidaan poikkeuksellisesti kiinnittää pylvääseen 
lyhyen ulokkeen (maksimissaan noin metri) avulla näkyvyyden 
parantamiseksi. Näyttötaulut eivät saa kuitenkaan ulottua ajoradan 
puolelle. Ulokkeiden käytöstä päätetään maastokatselmuksessa. 
Alustavan tarkastelun mukaan ulokkeita käytetään kolmessa 
pylväässä. Osassa kohteista puiden ja pensaiden oksia on 
jokatapauksessa karsittava.
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Päätöksen jälkeen Helsingissä on yhteensä 75 nopeusnäyttötaulua.

Lisätiedot
Jouni Korhonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Leikosaarentie
2 Aurinkotuulenkatu
3 Gustav Pauligin katu
4 Eskolantie
5 Yläkaskentie
6 Oulunkyläntie
7 Päivöläntie
8 Jakomäentie
9 Vanha Porvoontie
10 Teerisuontie
11 Torpparimäentie
12 Pelimannintie
13 Kartanonkaari
14 Ilkantie
15 Käskynhaltijantie
16 Arabiankatu
17 Latokartanonkaari
18 Roihuvuorentie
19 Viikintie
20 Kiviportintie

Tiedoksi

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto/Reijo Alaoja
Helsngin Energia/Teemu Pohjola


