
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2014 1 (2)
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Liikennesuunnitteluosasto

14.11.2014
Liikennesuunnittelupäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2100 Kansakoulukatu 1 A +358 9 310 1673 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu +358 9 310 37409 FI02012566

186 §
Tilkanvierron ja  Mannerheimintien liikennesuunnitelma 
Tilkanvierron senioritalon kohdalla

HEL 2014-013542 T 08 00 00

Päätös

Vs. liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että toteutetaan 
liikennejärjestelyt Tilkanvierrolla ja Mannerheimintiellä piirustuksen 
6376-3 mukaisesti.

Kustannusennuste

HKR 400 000 euroa (asemakaavan muutoksen selostuksen mukaiset 
katujen ja raittien rakentamiskustannukset, joihin ei sisälly raitiotien 
korottamisen rakentamiskustannuksia)

Päätöksen perustelut

Ruskeasuon ja Laakson asemakaavamuutos nro 12237 (Tilkanvierron 
senioritalo) on tullut voimaan 24.10.2014. Kaavan liitteeksi laadittiin 
liikennesuunnitelma, josta ei ole tehty virallista päätöstä.

Asemakaavamuutoksen mukaisesti Mannerheimintien ja Tilkanvierron 
risteystä siirretään 25 metriä nykyistä etelämmäksi. Risteyksen 
rakenteet toteutetaan siten, että ne tukevat kantakaupungin 
pyöräliikenteen pääverkon tavoitetilaa 2025 (piirustus 6083-7), jossa 
Mannerheimintiellä on yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt. 
Risteyksen kaakkoiskulmassa jalankulku ja pyöräily erotellaan 
kolmitasoratkaisulla. Moottoriajoneuvoliikenteen ja jalankulun osalta 
risteyksen toiminnallisuus säilyy ennallaan.

Tilkanvierron kaksisuuntainen pyörätie korvataan yksisuuntaisilla 
pyöräkaistoilla Mannerheimintien ja Ratsastien välillä. Tilkanvierron ja 
Ratsastien risteyksessä Tilkanvierron ajorata siirtyy noin metrin itään. 
Jalankulku ja pyöräily erotellaan risteyksen luoteiskulmassa 
kolmitasoratkaisulla. Tilkanviertoa pitkin Ratsastielle on suunnitteilla 
pyöräliikenteen laatukäytävä Baana. Baanan edellyttämät rakenteelliset 
ratkaisut suunnitellaan myöhemmin.

Kaava-alueen keskellä sijaitseva kävely-yhteys Mannerheimintien ja 
Tilkanvierron välillä säilyy ennallaan.

Tilkanvierron risteyksen siirtämisen yhteydessä toteutetaan 
Mannerheimintielle korotettu raitiotie Tilkanvierron ylittävän sillan ja 
Tilkanvierron risteyksen välille. Korotus on jo toteutettu Tilkan sillan 
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kohdalle. Mannerheimintien läntisen ajoradan suoraan menevien 
kaistojen kaistaleveydet alittavat mitoitusohjeen mukaiset arvot. 
Mitoitusohjeesta voidaan poiketa, koska katuosuus on tällä kohdalla 
suora eikä tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista muuttaa kadun 
läntistä reunakivilinjaa, mikä johtaisi katupuiden poistamiseen.

Lisätiedot
Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Piirustus 6376-3

Tiedoksi

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto/Marjo Bruun


