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Kallahdenniemen liikennesuunnitelma
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Päätös

Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että toteutetaan liikennejärjestelyt 
Kallvikinniementiellä, Rantapaadentiellä ja Leppäniementiellä 
piirustusten 6508-1, 6509-1 ja 6510-1 mukaisesti.

Kustannusennuste

HKR 1,5 M€ 

Päätöksen perustelut

Kallahdenniemen asemakaava nro 11970 hyväksyttiin vuonna 2010 
eikä sen mukaisille katualueille ole laadittu liikennesuunnitelmaa. 
Nykytilanteessa Kallvikinniementie on 4 metriä leveä ja 
asfalttipäällysteinen katu, jonka nopeusrajoitus on 30 km/h. Kadulla 
liikennöi HSL:n palveluliikenteen bussi nro 816 kulttuurikeskus Sofiaan 
asti. Leppäniementiestä etelään katu on sorapintainen ja leveydeltään 
2,5 - 3 metriä. Kallvikinniementien päädyssä on sorapintainen 
jäsentymätön pysäköintialue, joka on lisääntyneen virkistyskäytön 
myötä kasvattanut suosiotaan johtaen hallitsemattomaan pysäköintiin 
myös hiekkakentän ulkopuolisilla puistoalueilla. Kallahdenniemessä on 
virkistystoimintoja, kuten uimaranta sekä kokous-, kurssi- ja 
majoituspalveluja tarjoava ortodoksinen kulttuurikeskus Sofia. Alueen 
rakennuskanta koostuu yksittäisistä harvakseltaan sijaitsevista 
omakotitaloista ja huviloista.

Kaavaselostuksessa todetaan, että katualueet ovat maisemallisesti 
arvokkaita ja niiden ympäristö tulee säilyttää. Katua ei saa rajata 
perinteisillä reunakivillä. Kaavoitustyön yhteydessä tehdyn 
joukkoliikenneselvityksen mukaan säännöllinen bussiliikenne ei 
Kallvikinniemntiellä ole kannattavaa. Yleiskaavaluonnoksessa itä-
länsisuuntainen rantareitti kulkee Iso Kallahden ja Pikku Kallahden 
rantoja pitkin.

Liikennesuunnitelmassa esitetään Kallvikinniementien ajoradan 
leveydeksi 4 metriä, jotta nykyisen ympäristön ominaispiirteet säilyvät. 
Näkemiä rajoittaviin kaarteisiin ja kuperien taitteiden huipuille on 
esitetty kahden bussin kohtaamiseen perustuvat kohtaamispaikat. 
Kallvikinniementien parantaminen aiheuttaa puuston karsimista ja 
nykyisen ajoradan leventämistä. Leppäniementien ajoradan leveydeksi 
esitetään nykyistä 3,5 metriä, jonka kaarteissa on lisäksi 5,5 metriä 
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leveät ja kahden henkilöauton kohtaamiseen perustuvat 
kohtaamispaikat. Kadun päätyyn rakennetaan kääntöpaikka. 
Rantapaadentie, joka on huoltoajon salliva jalankululle ja pyöräilylle 
tarkoitettu katu, rakennetaan pääosin 4 metriä leveänä. 

Jalankulkijat käyttävät Kallvikinniementien ajoradan vieressä erillään 
kulkevaa polkumaista ulkoilureittiä ja pyöräiljät ajorataa. 
Jalankulkijoiden tärkeissä tienylityskohdissa, joissa tiheä puusto 
aiheuttaa lisäksi näkemähaittaa, on korotetut suojatiet rauhoittamassa 
ajoneuvoliikennettä ja helpottamassa kadun ylitystä. 

Kallvikinniementien eteläpään pysäköintialueelle rakennetaan noin 195 
autopaikkaa + 3 bussien pysäköintipaikkaa mm. turistibusseille. 
Pysäköintialue rajataan reunatuella puistossa pysäköinnin 
ehkäisemiseksi ja kadun pintavesien ohjaamiseksi kaivoihin.

Lisätiedot
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Piirustus 6508-1
2 Piirustus 6509-1
3 Piirustus 6510-1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto/Marjo Bruun
Pysäköinninvalvonta/Kaija Kossila


