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Paatos
Liikennesuunnittelupaallikkd paatti, etta toteutetaan liikennejarjestelyt
Kallvikinniementiella, Rantapaadentiella ja Leppaniementiella
piirustusten 6508-1, 6509-1 ja 6510-1 mukaisesti.

Kustannusennuste

HKR 1,5 M€
Paatoksen perustelut

Kallahdenniemen asemakaava nro 11970 hyvaksyttiin vuonna 2010
eika sen mukaisille katualueille ole laadittu liikennesuunnitelmaa.
Nykytilanteessa Kallvikinniementie on 4 metria levea ja
asfalttipaallysteinen katu, jonka nopeusrajoitus on 30 km/h. Kadulla
likennoi HSL:n palveluliikenteen bussi nro 816 kulttuurikeskus Sofiaan
asti. Leppaniementiesta etelaan katu on sorapintainen ja leveydeltaan
2,5 - 3 metria. Kallvikinniementien paadyssa on sorapintainen
jasentymaton pysakointialue, joka on lisaantyneen virkistyskayton
myota kasvattanut suosiotaan johtaen hallitsemattomaan pysakaintiin
myOs hiekkakentan ulkopuolisilla puistoalueilla. Kallahdenniemessa on
virkistystoimintoja, kuten uimaranta seka kokous-, kurssi- ja
majoituspalveluja tarjoava ortodoksinen kulttuurikeskus Sofia. Alueen
rakennuskanta koostuu yksittaisistd harvakseltaan sijaitsevista
omakotitaloista ja huviloista.

Kaavaselostuksessa todetaan, etta katualueet ovat maisemallisesti
arvokkaita ja niiden ymparisto tulee sailyttaa. Katua ei saa rajata
perinteisilla reunakivilla. Kaavoitustyon yhteydessa tehdyn
joukkoliikenneselvityksen mukaan saannoéllinen bussiliikenne ei
Kallvikinniemntiella ole kannattavaa. Yleiskaavaluonnoksessa ita-
lansisuuntainen rantareitti kulkee Iso Kallahden ja Pikku Kallahden
rantoja pitkin.

Liikennesuunnitelmassa esitetaan Kallvikinniementien ajoradan
leveydeksi 4 metria, jotta nykyisen ympariston ominaispiirteet sailyvat.
Nakemia rajoittaviin kaarteisiin ja kuperien taitteiden huipuille on
esitetty kahden bussin kohtaamiseen perustuvat kohtaamispaikat.
Kallvikinniementien parantaminen aiheuttaa puuston karsimista ja
nykyisen ajoradan leventamista. Leppaniementien ajoradan leveydeksi
esitetaan nykyista 3,5 metria, jonka kaarteissa on liséksi 5,5 metria
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leveat ja kahden henkildauton kohtaamiseen perustuvat
kohtaamispaikat. Kadun paatyyn rakennetaan kaantdpaikka.
Rantapaadentie, joka on huoltoajon salliva jalankululle ja pyorailylle
tarkoitettu katu, rakennetaan paaosin 4 metria leveana.

Jalankulkijat kayttavat Kallvikinniementien ajoradan vieressa erillaan
kulkevaa polkumaista ulkoilureittia ja pyorailjat ajorataa.
Jalankulkijoiden tarkeissa tienylityskohdissa, joissa tihea puusto
aiheuttaa lisaksi nakemahaittaa, on korotetut suojatiet rauhoittamassa
ajoneuvoliikennetta ja helpottamassa kadun ylitysta.

Kallvikinniementien etelapaan pysakadintialueelle rakennetaan noin 195
autopaikkaa + 3 bussien pysakointipaikkaa mm. turistibusseille.
Pysakdintialue rajataan reunatuella puistossa pysakoinnin
ehkaisemiseksi ja kadun pintavesien ohjaamiseksi kaivoihin.
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