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Liite 1: Hankinnan kuvaus ja vaatimusmäärittely

Kamerakuvan analysointiratkaisujen pilotointien hankinta osana Helsingin liikenteen tilannekuvaa

15.3.2016

1. Yleiset tilannekuvaan liittyvät tarpeet

Liikenteen tilannekuva on ajantasainen näkymä liikenteeseen, väyliin, kulkuvälineiden sijaintiin sekä
olosuhteisiin liittyvään tietoon. Liikenteen tilannekuva voi olla esim. ajantasainen graafinen näkymä
liikennevirtoihin ja liikennettä kuvaaviin tunnuslukuihin, ja kertoa mm. lyhyen ajan ennusteen
liikennemääristä, liikenteen sujuvuudesta, häiriöistä, täsmällisyydestä sekä vallitsevista olosuhteista.
Tilannekuvasta voidaan välittää tietoa loppukäyttäjille, palveluntarjoajille ja muille tiedon hyödyntäjille.
Tilannekuvaan perustuvalla tilannetiedolla on keskeinen tehtävä arjen matkojen ja kuljetusten sujuvuuden
ja ennustettavuuden sekä liikenteen turvallisuuden edistämisessä.

Ajantasainen tilannekuva tukee suurta joukkoa liikenteen viranomais- ja kaupallisia palveluita. Näitä ovat
mm. liikenteen ohjauksen, kysynnän ohjauksen, häiriöiden hallinnan ja turvallisuustiedotuksen palvelut.
Laadukas tilannekuva paitsi mahdollistaa nämä palvelut myös lisää niiden vaikuttavuutta. Tilannekuvan
laadun parantamisen investointikustannusten odotetaan palautuvan onnettomuus-, ruuhka- ja
päästökustannusten vähenemisen myötä sekä uutena liiketoimintana. Tilannekuva mahdollistaa
häiriötilanteisiin puuttumisen häiriötilanteiden nopean tunnistamisen, paikallistamisen ja ennustamisen
ansiosta. (Älyliikennestrategia 2013)

Liikennekameroiden videokuva tarjoaa yhden potentiaalisen datalähteen tilannekuvan muodostamiselle.
Kaupunkiliikenteessä videokuvalla arvioidaan olevan kiinnostavia mahdollisuuksia yksityiskohtaisen ja
kustannustehokkaan tilannetiedon tuottamiseksi. Täsmällistä tietoa videokuvan analysoinnin työkalujen
soveltuvuudesta kaupunkiliikenteen tilannetiedon tuottamiseen ei kuitenkaan ole vielä tarjolla.

Alla olevassa kuvassa on esitetty, miten kameroiden tuottaman tiedon analyysi palvelee laajempaa
liikenteen tilannekuvan muodostamista ja siihen liittyviä tilannekuvapalveluita.
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2. Hankinnan kohde

Helsingin kaupunki pyrkii tällä hankinnalla hankkimaan tietoa tilannekuvan muodostamisen edellytyksistä
liikennekameroiden videokuvaa analysoimalla. Tavoitteena on pilotoida tilannekuvaa palvelevan tiedon
tuottamista analysoimalla liikennekameroiden tuottamaa videokuvaa. Myös muuta dataa voidaan
tarvittaessa yhdistää relevantin liikenteen tilannetiedon tuottamiseksi.

Hankinnan tavoitteena on edistää tilannekuvaratkaisujen avulla muodostettavan tiedon monipuolista
hyödyntämistä. Hankinnalla pyritään kannustamaan markkinoita kehittämään kestäviä ansaintamalleja,
jotka eivät jatkossa pohjaudu pelkästään Helsingin kaupungin tekemien hankintojen varaan. Potentiaalisiin
muihin asiakkaisiin voivat lukeutua muut kaupungit, viranomaiset, yritysasiakkaat (esim. kauppa, logistiikka)
sekä kuluttajat.
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Hankittavassa palvelussa on kolme osa-aluetta:

A. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennekameroiden tuottaman videokuvan analysoinnin pilotointi
(videoklippien analysointi).

B. Toimittajan pilottiin tuomien älykameroiden tuottaman metadatan pilotointi. Toimittaja järjestää
kamerat ja niiden asennuksen.

C. Ajoneuvoon asennettujen kameroiden tuottaman kuvan analysoinnin pilotointi. Toimittaja
järjestää kamerat asennuksineen, sekä ajoneuvofleetin.

Kunkin osa-alueen osalta tarjoajien tulee täyttää niitä koskevat vähimmäisvaatimukset (vaatimukset 1-5).
Lisäksi tarjoajat voivat esittää lisäominaisuuksia, joista on annettu esimerkkejä (kohta 6).

3. Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset

Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset:

· Tarjoajalla (yritys) tulee olla vähintään yksi (1) tätä hankintaa vastaava referenssi, joka on
toteutettu kolmen (3) vuoden aikana tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.

· Tarjoajan projektipäälliköllä tulee olla kokemusta ja näyttöä vähintään yhdestä (1)
tuotantokäyttöön asti viedystä toimitusprojektista. Kyseisen toimituksen/toimitusten tulee olla
toteutunut viimeisen kolmen (3) vuoden aikana tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien.
Projektipäällikköä ei saa vaihtaa toimituksen aikana ilman tilaajan suostumusta.

· Työryhmään pitää kuulua projektipäällikön lisäksi myös muita asiantuntijoita (1 – 5 asiantuntijaa),
joilla on kokemusta ja näyttöä vähintään yhdestä (1) tuotantokäyttöön asti viedystä
toimitusprojektista. Asiantuntijat ja heidän roolinsa ja työpanoksensa hankkeessa tulee eritellä
projektisuunnitelmassa.
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4. Toiminnalliset ja tekniset vaatimukset

Osa-alue A. Kaupunkisuunnitteluviraston
liikennekameroiden tuottaman videokuvan
analysoinnin pilotointi (videoklippien
analysointi).

Osa-alue B. Toimittajan pilottiin tuomien
älykameroiden tuottaman metadatan
pilotointi. Toimittaja järjestää kamerat ja
niiden asennuksen.

Osa-alue C. Ajoneuvoon asennettujen
kameroiden tuottaman kuvan analysoinnin
pilotointi. Toimittaja järjestää kamerat
asennuksineen sekä ajoneuvofleetin.

Kaikille osa-
alueille yhteiset
vähimmäis-
vaatimukset

1. Kamerakuvan analysointi ja metatiedon tuottaminen seuraavista tietolajeista:
a) Liikennemäärät: tiekohtainen, kaistakohtainen
b) Kulkutavat (henkilöautot, joukkoliikenne, tavaraliikenne, jalankulkijat, pyöräilijät)
c) Kulkusuunnat
d) Nopeudet: tiekohtainen keskiarvo, kaistakohtainen keskiarvo
e) Häiriöt ja onnettomuudet

2. Metatieto

f) Aikaleima
g) Paikkatieto

3. Analysoitu tieto jaetaan metatietona avoimen rajapinnan kautta standardimuotoisten tiedonjakoformaattien [esim. DATEX II] muodossa.
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Osa-
aluekohtaiset
vähimmäis-
vaatimukset

4. Tarjoajan tulee esittää suunnitelma
Helsingin kaupungin tuotantokäytössä olevien
liikennekameroiden tuottaman videokuvan
analysoimiseksi.

Esimerkinomaisia still-kuvia videoklippien
kuvamateriaalista on esitetty liitteessä 3.

5. Kohdissa 1 ja 2 kuvattujen tietolajien
analysointi seuraavissa sääolosuhteissa:

A) Päivänvalo:

a) pilvinen / muuten suhteellisen
tasaiset valaistusolosuhteet

b) voimakas kontrasti esim.
rakennuksen varjo ja auringonpaiste
samassa kuvassa

c) vesisade
d) lumisade
e) sumu, näkyvyys > 50 metriä

B) Pimeä / katuvalaistusta vastaava tilanne

4. Tarjoajan tulee tarjouksessaan esittää
suunnitelma kameroiden asentamisesta
koekäyttöön.

Kameroita tulee olla vähintään kaksi
kappaletta. Kamerat tulee sijoittaa Helsingissä
paikkaan, jossa ne kuvaavat kaupunkimaista
liikennettä, kuten autoliikennettä, risteävää
liikennettä, kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Tilaaja
ei erikseen järjestä kameroiden
sähkönsyöttöä.

5. Kohdissa 1 ja 2 kuvattujen tietolajien
analysointi eri sääolosuhteissa:

A) Päivänvalo:

a) pilvinen / muuten suhteellisen
tasaiset valaistusolosuhteet

b) voimakas kontrasti esim.
rakennuksen varjo ja
auringonpaiste samassa kuvassa

c) vesisade
d) lumisade
e) sumu, näkyvyys > 50 metriä

B) Pimeä / katuvalaistusta vastaava tilanne

4. Tarjoajan tulee tarjouksessaan esittää
suunnitelma kameroiden asentamisesta
liikkuviin ajoneuvoihin. Tarjoaja sitoutuu
toteuttamaan suunnitelman ja solmimaan
siihen tarvittavat sopimukset kolmansien
osapuolien kanssa tms. ennen sopimuksen
allekirjoittamista.

Kameroita tulee olla vähintään kaksi
kappaletta.

5. Kohdissa 1 ja 2 kuvattujen tietolajien
analysointi eri sääolosuhteissa:

A) Päivänvalo:

a) pilvinen / muuten suhteellisen
tasaiset valaistusolosuhteet

b) voimakas kontrasti esim.
rakennuksen varjo ja
auringonpaiste samassa kuvassa

c) vesisade
d) lumisade
e) sumu, näkyvyys > 50 metriä

B) Pimeä / katuvalaistusta vastaava tilanne



6

Kaikille osa-
alueille yhteiset
lisäominaisuudet

6. Kamerakuvasta analysoitavat muut tietolajit ja/tai tilannekuva-analyysi, esimerkiksi:

- Liikenteen sujuvuus ja ruuhkat esim. tiekohtaisesti ja kaistakohtaisesti
- Vallitsevat olosuhteet (sää, keli)
- Vapaat pysäköintipaikat
- Liikennemäärien ennustettavuus esim. 15 minuuttia eteenpäin
- Historiatietoon pohjautuvat ennusteet vuorokausisyklissä (1-24 h) ja viikkosyklissä (1-7 vrk)
- Poikkeustilat / herätteet
- Tarjoaja voi myös ehdottaa muiden kameroiden kuvan avulla tuotetun (esim. joukkoistamalla kerätyn) tiedon yhdistämistä. Toimittajan

tulee silloin vastata kameroiden tuottamaan kuvaan liittyvästä tietosuojasta ja toiminnallisuudesta.

Edellä kuvatut lisäominaisuudet ovat esimerkkejä mahdollisista tietolajeista. Tilaaja toivoo ehdotuksia myös muista kaupunkiliikenteen
tilannekuvan muodostamisen kannalta kiinnostavien tietojen analysoinnista.
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5. Tulokset ja niiden raportointi sekä validointi

Palveluntarjoajaksi valittu toimittaja raportoi tilaajalle pilotoinnin tulokset.

Raportissa tulee kuvata ainakin seuraavat asiat:

• kamerakuvien analysointi ja metatiedot eri tietolajeista (vähimmäisvaatimukset/ lisäominaisuudet)
• pilotin tekninen kuvaus (raportin liitteeksi, jos sisältää liikesalaisuuksia)
• pilotin toiminnallinen kuvaus
• pilotin toimivuus Helsingin olosuhteissa
• mahdollisuudet pilotin ominaisuuksien ja parametrien parantamiseen tulevaisuudessa
• pilotin skaalautuvuus, siihen liittyvät rajapinnat ja muut edellytykset
• pilotin liiketoimintamahdollisuudet tulevaisuudessa
• pilotin joukkoistamismahdollisuudet

Pilotoinnista tuotetun metadatan tarkkuus validoidaan tilaajan tai sen valtuuttaman kolmannen osapuolen
toimesta pilotoinnin aikana.

Metadata tulee jakaa myös avoimen rajapinnan kautta kehittäjille ja hyödyntäjille, jotka voivat osaltaan
validoida datan tarkkuutta ja oikeellisuutta.

5. Tarjousten vertailu

Vertailukriteeri Vertailuperusteet Painoarvo
1. Yleisiä vaatimuksia
koskevat laatupisteet

Vähimmäisvaatimuksissa (kohdissa 1 - 5) esitettyjen
asioiden laadun pisteytys.
- Parhaalle tarjoajalle täydet pisteet. Muut arvioidaan

suhteessa parhaaseen tarjoajaan ja pisteytetään
suhteessa siihen.

- Arvioinnissa arvioidaan tarjotun menetelmän
kyvykkyyttä tie- ja kaistakohtaisten liikennemäärien,
kulkutapojen, kulkusuuntien, nopeuksien ja
häiriöiden analysointiin.

- Arvioinnissa arvioidaan tarjotun menetelmän
kyvykkyyttä toimia erilaissa sää- ja
valaistusolosuhteissa.

30 %

2. Lisäominaisuuksien
(kohta 6) relevanssi ja
laatu

a) Relevanssi: lisäarvo kaupungille liikenteen
tilannekuvan tuottamiseksi

b) Laatu: uskottava toteutussuunnitelma

30 %

3. Projektisuunnitelma a) Projektisuunnitelman laatu
b) Työmäärän jakaantuminen työvaiheittain ja
henkilöittäin
Projektisuunnitelman runko on esitetty
tarjouspyynnössä. Tarjoajien tulee käyttää esitettyä
projektisuunnitelman rakennetta.

20 %

4. Henkilöstön
osaaminen

Henkilöstön kokemus vähimmäisvaatimusten ylittävin
osin:

20 %
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- Projektipäällikön kokemus vastaavantyyppisistä
hankkeista.
- Referenssit viimeisen 5 vuoden aikana (koko tiimitaso)
- Muun henkilöstön kokemus vastaavista tehtävistä


