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RAITIOLIIKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA

Liikenneviiveiden selvitys

1. Työn tausta ja tavoitteet

Raitioliikenteen kehittämisohjelman tarkoituksena on luoda toimenpidepolku kau-
punginhallituksen hyväksymien raitioliikenteen kehittämistavoitteiden toteuttamisek-
si. Tavoitetilassa raitioliikenteen keskinopeus on 17 km/h (nopeustavoite), raitio-
vaunut pysähtyvät vain pysäkeillä (sujuvuustavoite), raitiovaunut kulkevat aikatau-
lussa (luotettavuustavoite) eikä muu liikenne häiritse raitioliikennettä (häiriöttömyys-
tavoite).

Kehittämisohjelmassa tarkastellaan raitioliikenteen ja rataverkon nykytilaa ja määri-
tellään nopeustavoitteet rataverkon tärkeimmille runko-osuuksille. Työssä selvite-
tään liikenteenohjauksen ja infrastruktuurin parantamistoimenpiteitä ja määritellään
toimenpidekokonaisuudet, joilla kehitystavoitteet voivat toteutua. Hyötyjen arvioin-
nissa arvioidaan raitioliikenteen nopeuden ja täsmällisyyden parantumisen vaiku-
tukset liikennöintikustannuksiin, matka-aikoihin ja kulkutapajakaumaan. Selvityksen
perusteella määritellään eri osapuolten jatkosuunnittelutarpeet, suunnitellaan raitio-
liikenteen jatkuvan kehittämisen malli ja arvioidaan toimenpiteiden toteuttamisen
vaatimat resurssit.

2. Toimeksianto

Konsulttityön tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon raitiovaunut seisovat tarpeet-
tomasti liikennevalojen ja muiden tekijöiden vuoksi. Tätä tietoa on vaikea selvittää
HSL:n liikennöintidatasta. Liikenneviive määritellään aikana linjasivua kohti. Lauri
Räty (HSL) ohjeistaa menetelmän ja perehdyttää mittaajat. Havainnot täydennetään
tilaajan antamaan taulukkopohjaan.

Tutkittavat raitiolinjat ovat 2, 3, 4, 6, 7A, 7B, 8, 9 ja 10. Jokaiselta linjalta tehdään
kolme mittausta linjasivua kohden arkipäivän aamu-, päivä- ja iltaliikenteessä. Näin
tuotetaan 9*3*3*2 = 162 näytettä.

Aamun mittaukset tehdään vuoroilla, joiden lähtöaika on klo 6:50 - 8:50.
Päivämittaukset tehdään vuoroilla, joiden lähtöaika on klo 11:00 - 14:00.
Iltamittaukset tehdään vuoroilla, joiden lähtöaika on klo 15:00 - 17:00.

3. Aikataulu

Raitioliikenteen kehittämisohjelma valmistuu syyskuussa 2017. Liikenneviiveiden
selvityksen on oltava valmis huhtikuun 17. päivään mennessä.
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4. Työn organisointi

Tilaajan edustaja on liikenneinsinööri Anton Silvo Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
raston liikennejärjestelmätoimistosta. Työryhmään kuuluvat myös Niko Setälä
(KSV) sekä Lauri Räty (HSL).

Konsulttityölle järjestetään aloituskokous, jossa käydään läpi selvityksen tarkoitus ja
menetelmä, sekä loppukokous, jossa konsultti raportoi selvityksen tulokset. Mittaus-
työn suorittajille järjestetään noin kahden tunnin perehdytys tehtävään raitioliiken-
teessä.

5. Vaadittavat tuotokset

Mittaustulokset excel-taulukkotiedostoina


