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PINTAVESISUUNNITELMA:
 - PINTAVEDET JOHDETAAN  SADEVESIKAIVOIHIN PINNOITETUILLA OSILLA PIHAA
   JA EDELLEEN  HULEVESIVIEMÄRIIN
 - NURMIALUEELLA JA  TONTIN RAJOILLA VEDET IMEYTETÄÄN OMALLA TONTILLA,
   YLIMÄÄRÄISET VEDET JOHDETAAN PAINANTEIDEN AVULLA SADEVESIKAIVOON
 - MAANPINNAN KALLISTUKSET SOKKELISTA
   POISPÄIN 5%
 - KATTOVEDET JOHDETAAN SYÖKSYTORVIEN AVULLA SADEVESIKAIVOIHIN
  JA EDELLEEN HULEVESIVIEMÄRIIN
-  KAIVOJEN SIJAINNIT TARKASTETTAVA LVI-SUUNNITELMASSA JA PAIKAN PÄÄLLÄ
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HELSINKI

RAKENNUS KUULUU P3-PALOLUOKKAAN

II

e=0,20 + 10% +25 m2

AO

RO 161 m2

KIINTEISTÖ LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VESI- , JÄTEVESI- JA HULEVESIVERKOSTOON

RAKENNETTU:

KOKONAISALA:

1 KRS     102,0 m2
2 KRS       78,0 m2
YHT.       282,0 m2

KERROSALA:

YHT.     180,0 m2

KERROSALA 250mm MUKAAN:

1 KRS   97,0 m2
2 KRS     72,0 m2
YHT.     169,0 m2

TILAVUUS AS.RAK. (lämmin) 1 000 m3

TONTTI  804 m2

KOROT TARKASTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ

KELLARI 102,0 m2
1 KRS   102,0 m2
2 KRS     78,0 m2

KELLARI 0 m2 KELLARI 0 m2
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KELLARI    +18,20
1.KERROS +21,00
2.KERROS +24,00

2AP

+19,80
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+19,70

+20,00

JÄTE

MAALÄMPÖ-
PORAKAIVO

TOMUTUS

NURMI

PIHALAATTA/
KIVITUHKA
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VJ HV-padotus +20,15
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Ylitys 4,97 %

PURETTAVA
RAK

JV-liitos +17,74

HV-liitos +18,56

PINTAVESIEN
IMEYTYSALUE
+ SADEVESIKAIVO

+20,00

RASITETIE 4 m

LASITETTU TERASSI 9,0 br-m2/ka-m2

LE -LU I SKA -

VARAUS

AS.RAK:

(+19,40)

(+19,40) PINTAVAAITUKSEN ANTAMA KORKEUSASEMA

(+19,20)

(+19,63)

(+19,49)

(+19,50)

+20,10

+19,80

TAL.RAK

53,0 br-m2 53,0 ka-m2

TILAVUUS TAL.RAK. 185 m3

49,0 ka-m2
TAL.RAK

Ylitys 24 m2
Poikkeamispäätös
rakennusoikeuden
lisäämiseksi.

RAKENNUKSET TÄMÄN RAJAN

SUUNTAISET
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RAKENNETAAN:



Virpi Pääjärvi / Suunnittelutoimisto Arktika

29.4.2013

VESIKATOLLE ASENNETAAN RakMK F2 MUKAISET
TALO- JA LAPETIKKAAT, LUMIESTEET SEKÄ
KULKUSILLAT.

RAKENNUS VARUSTETAAN VESIKOURUIN JA SYÖKSYPUTKIN.
MALLI PYÖREÄ.
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KAAKKOON

LOUNAASEEN
AS.RAK. JA TAL.RAK. LUOTEESEEN

KOILLISEEN

RAPPAUS, valkoinen esim. Weber T001

SOKKELIRAPPAUS, tumma harmaa esim. Weber Y009

2. KONESAUMAPELTI, tumma harmaa Ral 7024 tai RR23

3.

PUU,  pystyrimakaide,  tumma ruskea, Teknos 1830

LUONNONKIVIMUURAUS, tumma harmaa

IKKUNAN ULKOKARMIT, harmaan musta Ral 9004

TERÄS (ikkunalaudat, syöksyputket ja -rännit, kaiteet, pilarit, lasikatos),
tumma harmaa Ral 7024
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JULKISIVUVÄRIT

PUU, SUUNNIKASPANEELI (RIMOITUS), tumma ruskea, Teknos 1830
puuovi, vaakapaneeli
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RÄYSTÄÄN ALUS, UMPIRÄYSTÄS, tumma ruskea Teknos 1830
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1.KERROS :

KOKONAISALA : 102,0 m2
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TALOUSKERROS :

KOKONAISALA : 53,0 m2
KERROSALA : 53,0 m2
KERROSALA 250: 49,0 m2
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