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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Erillispientalojen korttelialue.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva
viiva, jota vahvistaminen koskee.

Eri kaavamddradysten alaisten alueenosien
valinen raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan padlla osoittaa merkin-
nan poistamista.

Korttelin numero.
Tontin numero.
Kadun nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde
tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Lehtipuurivilld istutettava alueen osa.
Puiden vali saa olla enintdan 7 m.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa.

Rakennuksessa on oltava harjakatto,
jonka vdhimmaiskaltevuus on 1:3.

Rakennuksen enimmaispituus on 14 m ja
padadyn enimmdisleveys on 8 m.

Rakennuksen pddasiallisena julkisivuma-
teriaalina on oltava peittomaalattu
lauta tai rappaus.

Asemakaavassa sallitusta kerrosalasta
saa enintdan 70 % rakentaa yhteen ker-
rokseen.

Kellarikerroksen on oltava padasialli-
sesti maanpinnan alapuolella.

Kerrosalaan laskettavan yksikerroksisen
enintdan 60 m2 talaousrakennuksen tai
lisdasunnon saa rakentaa rakennusalan
ulkopuolelle.

Rakennuksen vahimmaisetdisyys naapuri-
tontin rajasta on 4 m, ellei rakennusra-
join toisin maarata.

Tontin kerrosalan lisdksi tontille saa
rakentaa vaaditun autopaikkamaaran
sjsaltavan autosuojan ja varastotilaa
yhteensd enintdan 25 m2/asunto. Asuinra-
kennuksesta erilldan olevan autosuojan
ja varaston saa rakentaa rakennusalan
ulkopuolelle. Vahimmaisetaisyys tontin
rajasta on 1,5 m. Rakennuslautakunta

voi kuitenkin erityisistd syista sallia
rajaan kiinni rakentamisen. Etdisyyden
naapuritontin rajasta ollessa pienempi
kuin 4 m tarvitaan naapurin suostumus.
Nakyviin jddvdt rajaseinat on kasitelta-
va julkisivun tavoin.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomréde for fristdende smahus.

Linje 2 m utanfor det planomrade som
faststallelsen gdller.

Bestammelsegrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omrddes-
grans.

Riktgivande tomtgréns.

Kryss pa beteckning anger att beteck-
ningen slopas.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Namn pa gata.

Romersk siffra anger storsta tilldtna
antal vaningar i byggnader, byggnad

eller del ddrav.

Exploateringstal, dvs. forhdllandet
mellan vaningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Del av omrdde som bor planteras med
lovtradsrad. Avstandet mellan trdden
far vara hogst 7 m.

For ledning under markplanet reserverad
del av omrade.

Byggnaden bor ha astak, vars minsta
Tutning ar 1:3.

Byggnadens maximilangd ar 14 m och
gavelbredd far vara hogst 8 m.

Byggnadens fasadmaterial skall vara
huvudsakligen tdckmdlade brdder eller
rappning.

Av den i stadsplanen angivna vanings-
ytan fdr hogst 70 % byggas i en va-
ning.

Kdllarvaningen bor vara huvudsakligen
under markytan.

I vdningsyta medraknad hogst 60 m2
ekonomibyggnad eller additionsbostad
i en vaning far byggas utanfor bygg-

- nadsomradet.

Byggnadens minimiavstand frdn grans
mot granntomt dr 4 m, savida inte med
grans for byggnadsomrdde annat anges.

Utover tomtens vdningsyta far pd tomt
byggas garage, som innehdller det
erforderliga antalet bilplatser samt
forvaringsutrymme tillsammans hogst

25 m2/bostad. Enskilt garage och forrad
far byggas utanfor byggnadsomradet.
Minimiavstand frén tomtgrans ar 1,5m.
Byggnadsnamnden kan dock av speciel-

la skal til18ta byggande fast i temt-
gransen. Nar avstdndet frdn tomtgrans
dr mindre &n 4 m behovs grannens tilla-
telse. Gransvaggar som ar synliga bor
behandlas sasom fasader.



Kylman kuistin saa rakentaa rakennusalan
ja rakennusoikeuden estamattd.

Sen estdmdtta mitd edellda tai jaljempanad
on sanottu, rakennusta laajennettaessa
voidaan kayttaa rakennuksen olemassa
olevaa kattomuotoa, korkeutta, kerroslu-
kua, paadyn leveytta ja julkisivuma-
teriaalia.

Sekd laajennettaessa olemassa olevaa
rakennusta ettd uudisrakentamisessa on
noudatettava yhtenaista rakennustapaa
materiaalien ja varien sekd rakennuksen
mittakaavan ja muodon suhteen.

Rakennusten enimmaiskorkeudet:

I 1/2- ja II-kerroksinen 7m
I-kerroksinen 4 m
talousrakennus ja autosuoja 3 m

enintdan kaksi: 1 ap/130 k-m2 ja lisaksi
kutakin asuntoa kohti tila yhdén auton
tilapdista pysakoimistd varten.

Asuntojen Tukumddran tontilla ollessa
suurempi kuin kaksi: 1 ap/95 k-m2.

Tontit on aidattava katu- ja muita
yleisida alueita vastaan pensas- tai
kuusiaidalla.

Kullekin tontille saa tehda vain yhden
enintdaan 3 m levean ajoaukon. QOlemassa
olevia pensasaitoja ja ajoaukkoja on
kaytettava hyvaksi seka otettava huomi-
oon sisaanajoaukkoja suunniteltaessa.

Rakennustoita suoritettaessa on pidet-
tdvd huolta siitd, ettei puita tai
pensaita vahingoiteta. Poistetun puun
tai pensaan tilalle on istutettava uusi.
Tontilla tulee sdilyttdd tai istuttaa
vahintdan 1 puu tontin pinta-alan 100

m2 kohti. Rakentamattomat tontinosat,
joita ei kayteté leikkipaikkoina, ku1ku—

koja, on istutettava.

Asemakaava-alueella tulee asuinrakennus-=
ten katto- ja seindrakenteiden kokonais-
aaneneristavyyden lentomelua vastaan
olla vahintaan 35 dB(A).

Kall farstukvist far byggas utan hinder
av byggnadsyta och vaninsyta.

Qavsett vad ovan eller nedan sagts,
kan i tillbyggnad anvdndas samma tak-
form, hojd, véningstal, gavelbredd

och fasadmater1a1 som i sgalva byggna-
den.

Bade vid tillbyggnad och vid nybyggnad
bor tillampas enhetligt byggnadssatt
betraffande material och farg samt
byggnadens skala och form.

Byggnadernas maximihdjder:
I 1/2- och II-vdningsbyggnad

I-vaningsbyggnad
ekonomibyggnad och garage
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Minimiantalet bilplatser:

Om antalet bostdder pd tomten ar hogst
tva: 1 bp/130 m2vy och dartill for
varje bostad plats for tillfallig
parkering av en bil.

Om antalet bostader p& tomten ar storre
an tva: 1 bp/95 m2vy.

Tomter bor till den del de gransar
mot gatu- eller andra allmanna omraden
forses med busk- eller granhdck.

Varje tomt far forses med endast en
hdogst 3 m bred Gppning for in- och
utfart. Existerande hackar ech Oppnin-
gar bor utnyttjas samt beaktas vid
planering av infartsdppningar.

Vid utforandet av byggnadsarbete skall
tillses att trad och buskar inte ska-
das. Trad eller buske, som avlagsnats,
skall ersdttas med nytt exemplar. P&
tomten bor bevaras eller planteras
minst ett trdad per 100 m2 av tomtens
yta. Obebyggda tomtdelar, som ej anvan-
das som lekplatser, vag eller erforder-
liga bilplatser, bor planteras.

Pa stadsplaneomradet bor den totala
ljudisoleringen mot flygbuller i bos-
tadsbyggnaders tak- och vaggkonstruk-
tioner vara minst 35 dB(A).
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