HELSINKI HELSINGFORS

39. KAUPUNGINOSA TAPANINKYLA 39 STADSDELEN STAFFANSBY

TAPANINVAINIO STAFFANSSLATTEN

KORTTELIT 39200-39203 KVARTEREN 39200- 39203

PUISTO- JA KATUALUE PARK- OCH GATUOMRADE 5
ASEMAKAAVA STADSPLAN : "

40. KAUPUNGINOSA SUUTARILA 40 STADSDELEN SKOMAKARBOLE

SILTAMAKI BROBACKA B
KATUALUE GATUOMRADE -
ASEMAKAAVA STADSPLAN

PUISTO- JA KATUALUE PARK- OCH GATUOMRADE

ASEMAKAAVAN MUUTOS STADSPLANEANDRING
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

2 m sen asemokoova~clueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee
Kaupunginesan rajo

Eri asemakaovamiiiriysten alaisten olueen osien vilinen raja

Korttelin, korttelinosan jo olueen raja

Ohjeellinen tontin rajo

Ohjeellinen ajoneuvoliikenteelle varotun katualueen osan tai muun sellaisen alueen osan
rajo

Koupunginosan numero

Korttelin numero

Tontin numero

Kadun nimi

Roomalainen numere osoittoa rakennusten, rokennuksen tai sen osan suurimman sallitun ker-

rosluvun

Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-aloon

Rajan ose, jonka yli ei soo johtaa ajoneuvoliikennettd

Jalankululle ja pyéréilylle varattu katualue

Jolankululle ja pysriilylle varattu katualue, jolla tonteille ajo on sallittu
Yleiselle jalankululle jo pysriilylle varattu alueen osa

Yleiselle jolankululle ja pydrdilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu

Obhjeellinen yleiselle jalankululle jo pytriilylle varattu alueen oso
Katualueen osa, jonka poikki jalankulku= ja py&riilylitkenne saadaon johtaa eri tasossa

Tontin osa, jollo ei sao suorittaa sellaisio rakennustoimenpiteitt, jotka haittaavat viemdri-,
vesi-, kaukoltmps-, sshks- tms. johtojen rakentamista, korjaamista tai kunnossapitoa

Ohjeellinen katualueen osa, jolla on oltave pensasto vihintadn 20 % alueesta

Istutettava tontin osa, jossa on oltava isokasvuisten puiden rivi. Puiden etdisyys toisistaan
saa olla enintddn 7 metrid

Tontin osa, jollc on oltava vdhintéén 1 puu alueen 25 m2 kohti
Tontin osa, jollo on oltava tihed pensasto

Muuntamen rakennusala

Voimansiirtoalue

Enintddn koksiasuntoisten pientalojen korttelialue
AQO-kortteliclueella:

- sao tontin kerrosalon listksi rokentaa talous- jo autosuojatiloja enintddn 25 kerrosne-
lidmetris/asunto

- tontinrajan osalla, jossa viereisen tontin leveys on enintddn 6,5 m, rakennusten vi-
himmbisetsisyys tontin rajasto saa olla 2 m

Omokotitalojen, rivitalojen jo muiden kytkettyjen pientalojen korttelialue
AOR-kortteliclueella:

- sac tonttitehokkuusluvulla madritellyn kerrosalon listksi tontille rakentaa asuntojen
yhteistd sosiaali~ jo huoltotiloa ja asukkaiden vapoa-ajen toimintaa varten varattua
tilag enintadn 5 % kerrosalasta jo asuntojen yhteyteen kylmdt varastotilaa enintdtin
B m /asunto

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Linje 2 m utanfér det stadsplaneomréde faststillelsen ovser

Stadsdelsgrins

Gréns mellan delar av omrdde, fér vilka olika stadsplanebestdmmelser &r géllande
Grins for kvarter, del av kvarter och omrade

Instruktiv griins fér tomt

Instruktiv gréins for del av gatuomrédde som reserverats far fordonstrafik eller fér annat
dylikt omrade

Stadsdelsnummer
Kvartersnummer
Tomtnummer
Namn p4 gata

Romersk siffra, som anger stérsta tillatno véningstal fér byggnader, byggnad eller del
darav

Tomtexploateringstal, dvs. férhallandet mellan tomtens vaningsyta och tomtarealen
Del av griins, Bver vilken far ej ledas fordonstrafik

F&r gang= och cykeltrafik reserverat gatuomrade

For gang- och cykeltrafik reserverat gatuomrdde dbr tillfart till tomter &r tillaten
For allmin géng= och cykeltrafik reserverad del av omrade

Fér allmin géng- och cykeltrafik reserverad del av omrade dar tillfart till tomt ar
tillaten

Instruktiv fer allmin gang= och cykeltrafik reserverad del av omrade

Del av gatuomrade, &ver vilket géng= och cykeltrafik far ledas i skilt plan

Del av tomt, pé vilken sédana byggnadsatgérder ej far vidtagas, vilko medfsr oltigen-
heter for byggande, reparation eller underhall av avlopps=, vatten-, fitirrviirme-, el-
eller dylika ledningar

Instruktiv del av gatuomréde, dir det skall finnas buskage pa minst 20 % ov omradet

Planterad del av tomt, dér det b&r finnas en rad med storviixta trid. Moximiavstand
mellan triden &r 7 m

Del av tomt, dir det skall finnas minst 1 trid per 25 1'n2 av omradet
Del av tomt, dar det skall finnas tatt buskage

Byggnadsomrade fér transformator

Omréde for hdgspinningsledning

Fér sm&hus inrymmande hogst tva bostider

P& AQ-kvartersomraden:

- far utdver tomtens vaningsyta byggas ekonomiutrymmen och biltak hdgst 25 lﬂ2
véningsyta/bostod

- far vid sédan del av tomtgriins, didr bredvidliggande tomts bredd ur hdgst 6,5 m
byggnads minimiavstand fran tomtgrénsen vara 2 m

Kvartersomréde fér egnahemsbyggnader, radhus och andra kopplade sméhus
P& AOR-kvartersomradet:

- far utdver den genom tomtexploateringstolet angivno véningsytan pd tomten byggos
hsgst 5 % av vaningsytan gemensamma social= och serviceutrymmen for bostdderna
samt utrymmen som reserverats fér invénarnas frmdssysseizesdﬂning och i anslutning
till bosttiderna byggas kallt férvaringsutrymme higst 8 m™ /bostad



- pysskimispaikkeja ei saa sijoittaa 10 m lshemmaksi asuinhuoneiden ikkunoita lukuun=
ottamatta litkuntaesteisille tarkoitettujo autopaikkoja
- pystkgimis=, jitehuolto~ ja tomutusclueet on ympdrbitdvi suojaistutuksin

- suoran o yhtendisen julkisivun enimmbispituus saa olla 20 m ja julkisivun porrastuksen
on oltava vshintdtn 3 metrid

- kortteleisso 39202 jo 39203 rakennusten enimmiispituus sao olla 40 m

- osuinrokennuksic on sijoitettava tentin kedunpuoleiseen osaon

Rokennusten vBhimmaisetdisyys tontin rajasto on 4 m. Enintddin 1-kerroksisen rakennuksen
toi rokennuksen osan soa kuitenkin sijoittaa 2 metrin pdthtn Puunaulan-, Kyl#suutarin-,
Naoskali-, Lesti- jo Kytskujon puoleisesta tontin rajasta

Asuvinrakennuksissa on oltava horje= toi taitekotto, jonka kaltevuus on 1:1,5-1:5
Rokennukseen ei sao sijoittaa kokonaan tai ptdesiassa maanpttllists kellarikerrosta

Tontit on aidattava katuihin jo muihin yleisiin alueisiin rajoittuvilta sivuiltaan kuusiaidalla,
pensasaidalla tai véhintitin 80 cm ja enintdtin 120 em korkealle muulla aidalle, johon liit-
tyy pensasrivi

Tontille on rakennettgva asukkaiden ulko-oleskeluun jo lasten leikkipaikaksi soveltuvaa alu-
etta vahintddn 10 m" /asunto

Rokentamattomat tontinosat, joita ei kdytetd leikkipaikkoina, kulkuteing eikd vaadittuun
midtiradn outopaikkojo, on istutettova. Rokennustytd suoritettaessa on erityisesti pidettavd
huolta siits, ettei puita ja pensaito vohingoiteta. Mikali puita tai pensaita tuhoutuu, on
tilalle istutettava uudet

Autopaikkojen vihimmaismadrd tontilla on 1 autopaikka/asunte

Miksli outotalli tai =katos sijeitsee 5 m ldhempting tontin kadunpuoleista rajaa, ei ajoa
sithen soo jarjestdd tdmdn rajan puoleiselta sivulto

Rakennusten enimmdiskorkeudet:

Autokatos 2.5
Talousrakennus 3,5
1-kerroksinen asuinrakennus 4,0
2-kerroksinen osvinrakennus 6,5

Asuinhuoneiden kattojen ja seinien kokonaisttineneristivyyden on oltava lentomelua vas-
toan vihintsdn 27 desibelia A-suodattimella mitattuna

Kortteliolueen osa, jossa merkinta osoittaa liikennemelulle alttiina olevien asuinhuoneiden
seinien kokonaistdneneristdvyyden sallitun vahimmtismiitrin ajoneuvoliikenteen melva vas-
toon desibeleind, A-suodattimella mitattuna

Puistoalue
Risti merkinndn p&dlls osoittaa merkinntin poistamista

. . ; 2
Tontin osa, jolla on oltovo vehintdtn 1 puu alueen 25 m” kohti. Muiden istutusten
jo aidan korkeus saa olle enintadn 80 cm

-  f&r andra &n for invalider avsedda bilplatser ej placeras ndrmare @n 10 m frén
bostddernas fonster

- skall omréden fsr parkering, avfallshantering och damning omgivas av skydds-
plonteringar

- far maximildngden p& rok och enhetlig fasad vara 20 m, och fasadens av-
trappning btr vara minst 3 m

- fér moximildngden p& byggnader i kvarteren 39202 och 39203 vara 40 m

- bdr bostadsbyggnaderna ploceras ps den del av tomten, som ligger invid gata

Byggnadernas minimiovstand fran tomtgréins dr 4 m. Byggnad eller del dirov i hégst
1 véaning far dock forliggas p4 tvé meters avstand frén tomtgrans mot Plig-, By-
skomakor=, Syl-, Last= och Kyttlandsgrinden

Bostadsbyggnaderna btr férses med astak eller brutet tak, vars lutning &r 1:1,5-1:5
| byggnad far inte byggas kdllarvaning helt eller huvudsokligen ovan jord

Tomterna skall till den del de grdnsar mot gata eller annat alimtint omrade farses
med gran= eller buskhdck eller minst 80 cm och hgst 120 em hogt stoket i
anslutning till buskrad

P& tomt bér byggas minst 10 mz/’ooﬁad sadant omrade, som ldmpar sig fér invanamas
utevistelse och som lekplats for barn

Obebyggde tomtdelar, som ej anvidndas som lekplatser, vig eller erforderlige bil-
platser, bér planteras. N&r byggnadsarbetet utférs bor speciellt strjas for, att triad
och buskar inte skadas. Trid eller buskar som Forstors bir erstttas med nya

Minimiantalet bilplatser pa tomt dr 1 bilplats/bostad

Ifall gorege eller bilplats med skérmtak ligger néirmare tomtgrénsen mat gatan dn
5 m far dess infart inte vetta mot denna grins

Byggnadernas maximihsjder:

Bilplats med skdrmtak 2,5m
Ekonomibyggnad 3,5m
1=véningshus 4,0m
2=vaningshus 6,5 m

Minsta tillatna totala ljudisoleringsfdrmaga mot flygbuller i tak och viigger i bestads-
rum dr 27 decibel mttt med A-filter

Del av kvarteret, dir beteckningen anger uttryckt i decibel och mdtt med A-filter,
minsta tillatna totala ljudisoleringsfdrméga mot buller fran fordonstrafik for vaggar
i bostadsrum som &r utsatta for trafikbuller

Parkomrade
Overkorsning av beteckning anger att beteckningen avldgsnats

Del av tomt, dir det skall finnas minst 1 trdd per 25 m2 av omradet. De Bvriga
planteringarna och stoket far icke vara hégre tn 80 cm
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