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BYGGNADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER
RAKENNUSKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET
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Kvartersomrdde f&r fristdende smahus.
P3 omrdadet far uppféras smahus med en bostad.

Erillispientalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa yksiasuntoisia pientaloja

Romersk siffra anger det stdrsta tilldtna antal
vaningar i byggnader, byggnad eller del d&rav.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuk-
sen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluwvun.
Brutet tal framfor romersk siffra anger hur stor
del av byggnads stdrsta vaningsyta som, utan hin-
der av vaningsantalet, far anvdndas £6r utrymmen
som inrdknas i véningsytan av det utrymme, som &r
beldget under de i planen till antalet angivna
vaningarna.

Murtoluku roomaléisen numeron edessd osoittaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta saa kaavassa lukumd@drdltd&n mainittujen
kerrosten alapuolella olevasta tilasta kerrosluvun
estamdttd k&yttdd kerrosalaan laskettavaksi tilak-
si.

Brutet tal efter romersk siffra anger hur stor del
av byggnads stdrsta vaningsyta som, utan hinder av
vaningsantalet, far anvéndas f6r utrymmen som in-
rdknas i vaningsytan av det utrymme, som &r beli-
get ovanfdr de i planen till antalet angivna
vaningarna.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessd osoittaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta saa kaavassa lukumd@drdltddn mainittujen
kerrosten yldpuolella olevasta tilasta kerrosluvun
estamdtta kayttad kerrosalaan laskettavaksi tilak-
si.

Exploateringstal, dvs. forhdllandet mellan va-
ningsytan och byggnadsplatsens yta.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan
pinta-alaan.



Byggnadens avstand till byggnadsplatsgrédns boér
vara minst 4 m.

P34 byggnadsplatsen reserveras minst 2000 m2 £6r
varje enfamiljshus.

Bilplatser bdr byggas enligt f6ljande:

-inom AO omrdden 2 bp/bostad

-inom Y omradden 1 bp/50 m2-vy

-inom LV omrade 1 bp/batplats

Om byggnadsplatsens vattenfdrstrjning fordrar av-
loppsvattenpumpstation f6r varje byggnadsplats,
ansvarar byggnadsplatsens &dgare fOr dess byggande
och underhall.

YLEISET MAARAYKSET

Rakennuksen etédisyys rakennuspaikan rajasta on
oltava vé&hint&ddn 4 m.

Rakennuspaikalla on jokaista yksiasuntoista asuin-
pientaloa kohden oltava vdhintddn 2000 m2.
Autopaikkoja tulee rakentaa seuraavasti:

-AO alueilla 2 ap/asunto

-Y alueilla 1 ap/50 k-m2

=LV alueilla 1 ap/venepaikka

Mik&li rakennuspaikan vesihuollon kannalta tarvi-
taan rakennuspaikkakohtainen j&tevedenpumppaamo,
vastaa sen rakentamisesta ja yll&pidosta rakennus-
paikan omistaia. '



