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JALANKULUN JA PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN TARJOUS-
PYYNNÖN HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 
 
Tarjouskohde 1 
Jalankulun automaattisten laskentalaitteiden hankinnan kohteen kuvaus 
 
Jalankulun laskentalaitteiden hankinnan kohteena ovat 

 yhdeksän (9) jalankulkijoiden määrää laskevaa automaattilaskinta 
 laskentalaitteiden asennus, testaus ja kalibrointityöt ensiasennuksen yhteydessä 
 laskentalaitteiden ylläpitotyöt. 

Tarjouskohteen osakokonaisuudet on kuvattu tarkemmin alla. Tarjouskohteesta tehtävän tarjouksen tu-
lee kattaa kaikki osakokonaisuudet. 
 
Automaattiset laskentalaitteet jalankulkijoiden määrän laskentaan 
 
Hankinnan kohteena olevien jalankulun automaattisten laskentalaitteiden (9 kpl) tulee täyttää seuraavat 
tekniset vaatimukset: 

 laitteiden havainnointi perustuu infrapunatekniikkaan 
 havainnointitekniikalla pystytään erottelemaan jalankulkijoiden määrä ja kulkusuunnat 
 havaintoetäisyys on vähintään 15 metriä 
 tiedon keruu ja tallennus tapahtuu vähintään 15 minuutin laskentaintervallilla 
 laitteet voidaan siirtää uusille paikoille vuosittain 
 laitteet ovat akkukäyttöisiä ja akun keston on vähintään viisi vuotta 
 laitteiden takuu on vähintään 24 kk toimituksesta.  

 
Laskentalaitteiden asennus-, testaus- ja kalibrointityöt ensiasennuksen yhteydessä 
 
Asennus-, testaus- ja kalibrointityöhön ensiasennuksen yhteydessä sisältyvät  

 ennakko- ja muut käynnit kohteissa sekä mittaukset ja merkkaukset 
 tarpeelliset sähkö- ja kaivutyöt  
 työmaan ja sen ympäristön palauttaminen työn jälkeen täysin valmiiksi työmaata edeltävään ti-

laan, mm. asfaltoinnit, kiveykset ym.  
 tarvittavien kaapelitietojen selvitykset kiinteistöviraston johtotietopalvelusta 
 laskentalaitteiden testaus ja kalibrointi. 

Toimittaja vastaa mahdollisista kaivu- ja liikennejärjestelyluvista myös kustannusten osalta. 
 
Laskentalaitteista viisi sijoitetaan Helsingin ydinkeskustaan ja neljä aluekeskustaan. 
 
Ydinkeskustan laskentalaitteista kaksi (2) asennetaan kiinteästi ja alustavat asennuspaikat ovat Manner-
heimintien pohjoispuolinen jalkakäytävä Vanhan Ylioppilastalon kohdalla sekä Aleksanterinkadun poh-
joispuolinen jalkakäytävä Mikonkadun ja Kluuvikadun välisessä korttelissa. Ydinkeskustan laskentalait-
teista kolme (3) toimivat siirrettävinä laskimina eli ne tullaan siirtämään vuosittain uusiin sijainteihin. 
Vuonna 2014 siirrettävät laskimet asennetaan Eteläesplanadin eteläpuoliselle jalkakäytävälle Mikonka-
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dun ja Kluuvikadun väliseen kortteliin, Narinkkatorin itäkulmaan Vanhan Linja-autoaseman ja puisen 
kappelin väliseen kohtaan sekä Asematunneliin Sokoksen ja Forumin väliselle osuudelle.  
Aluekeskustaan sijoittuvat neljä laskentalaitetta asennetaan Malmille. Laitteista kaksi (2) asennetaan 
kiinteästi ja niiden alustavat sijainnit ovat Malmin juna-aseman eteläiseen bussiterminaaliin nousevan 
liukuportaan yläpää ja Kaupparaitti Ylämalmin torin ja Kirkonkyläntien välillä. Laskentalaitteista loput 
kaksi (2) toimivat siirrettävinä laskimina ja ne tullaan siirtämään vuosittain uusiin sijainteihin. Vuonna 
2014 siirrettävät laskimet asennetaan Pekanraitille Ala-Malmintorin ja Teerenpelin väliselle osuudelle 
sekä Ala-Malminraitille Pekanraitin eteläpuolelle.  
 
Laskentalaitteiden tulee olla käyttövalmiina kolme viikkoa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tavoit-
teena on, että jalankulun laskentalaitteiden asennus-, testaus- ja kalibrointityöt vuoden 2014 osalta ovat 
valmiina syyskuun loppuun mennessä. Asennusvuoden jälkeiset laskentalaitteiden siirtämiset ja kalib-
roinnit kuuluvat ylläpitotyöhön. 
 
Laskentalaitteiden ylläpidon palvelukuvaus 
 
Laskentalaitteiden ylläpito kattaa laitteiden tulevat vuotuiset huoltotoimenpiteet, teknisten vikojen ha-
vainnoinnin ja korjauksen, laskentatietojen toimituksen sekä laskinten siirrot ja uudelleen kalibroinnin. 
Ydinkeskustan kolme ja Malmin aluekeskustan kaksi siirrettävää laskentalaitetta siirretään vuosittain 
uusille, myöhemmin sovittaville paikoille kunkin vuoden elo-syyskuussa.  
 
Laskentalaitteiden tuottamat mittaustiedot toimitetaan tilaajalle sähköisen rajapinnan kautta vähintään 
kerran kuukaudessa siten, että laskentatiedot on esitetty suunnittain päiväkohtaisesti 15 minuutin lasken-
taintervallilla. Tiedot toimitetaan tilaajalle csv- tai Excel-muodossa.  
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Tarjouskohde 2 
Polkupyöräilyn automaattiset laskentalaitteiden hankinnan kohteen kuvaus 
 
Polkupyöräilyn laskentalaitteiden hankinnan kohteena ovat 

 kymmenen (10) polkupyöräilijöiden määrää laskevaa automaattilaskinta 
 laskentalaitteiden asennus, testaus ja kalibrointityöt 
 laskentalaitteiden ylläpitotyöt. 

Tarjouskohteen osakokonaisuudet on kuvattu tarkemmin alla. Tarjouskohteesta tehtävän tarjouksen tu-
lee kattaa kaikki osakokonaisuudet. 
 
Automaattiset laskentalaitteet polkupyöräilijöiden määrän laskentaan 
 
Hankinnan kohteena olevien polkupyörien automaattisten laskentalaitteiden (10 kpl) tulee täyttää seu-
raavat tekniset vaatimukset: 

 laitteiden havainnointi perustuu silmukkatekniikkaan 
 havainnointitekniikalla pystytään erottelemaan pyöräilijöiden määrä ja kulkusuunnat 
 laitteet toimivat omalla virralla ja akun keston on oltava vähintään kaksi vuotta (oletuksena kah-

den silmukan asennus) 
 tiedon keruu ja tallennus tapahtuu vähintään 60 minuutin aikajaksolla 
 laitteiden takuu on vähintään 24 kk toimituksesta 
 mittaustieto siirretään päivittäin automaattisesti palvelimelle langattomalla tiedonsiirrolla 
 tietojärjestelmä ilmoittaa automaattisesti tilaajalle, mikäli mittaustietojen keruu ei onnistu.  

 
Laskentalaitteiden asennus-, testaus- ja kalibrointityöt 
 
Asennus-, testaus- ja kalibrointityöhön sisältyvät  

 ennakko- ja muut käynnit kohteissa sekä mittaukset ja merkkaukset 
 tarpeelliset sähkö- ja kaivutyöt ml. silmukoiden rakentaminen ja asennuslaatikot 
 työmaan ja sen ympäristön palauttaminen työn jälkeen täysin valmiiksi työmaata edeltävään ti-

laan, mm. asfaltoinnit, kiveykset ym. (työ tehdään ns. sulan maan työnä) 
 tarvittavien kaapelitietojen selvitykset kiinteistöviraston johtotietopalvelusta, johtokartat ja kartoi-

tus 
 laskentalaitteiden testaus ja kalibrointi. 

Toimittaja vastaa mahdollisista kaivu- ja liikennejärjestelyluvista myös kustannusten osalta. 
 
Asennuksen hinta lasketaan kahden asennettavan silmukan mukaan. 
 
Pyörälaskimet asennetaan vuonna 2014 syys–lokakuussa ja vuonna 2015 touko–syyskuussa. Pyörälas-
kentalaitteiden asennus-, testaus- ja kalibrointityöhön kuuluvat molempien vuosien ko. työt. 
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Laskentalaitteiden ylläpidon palvelukuvaus 
 
Laskentalaitteiden ylläpito kattaa laitteiden tulevat vuotuiset huoltotoimenpiteet, teknisten vikojen ha-
vainnoinnin ja korjauksen, yhden lisäsilmukan asennuksen vuodessa sekä laskentatietojen toimituksen 
web-sovelluksen kautta.  
 
Laskentalaitteiden tuottamat mittaustiedot toimitetaan tilaajalle web-sovelluksen kautta. Web-
sovellukseen kuuluvat 

 laskentatietojen esittäminen karkeasti analysoituna (paikka, taulukot, kuvaajat) 
 mahdollisuus tietojen lataamiseen palvelimelta Excel- ja csv-muodoissa 
 rajoittamaton laskentatietojen säilytys palvelimella 
 laskentatietojen automaattinen varmuuskopiointi. 


