
ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ

Asuinrakennusten korttelialue

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

Pysäköintipaikka

Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa rakennustaiteellisesti ja

kulttuurihistoriallisena  arvokkaana purkaa eikä siinä saa suorittaa

sellaisia muutos- ja lisärakentamistöitä, jotka turmelevat julkisivujen ja

vesikaton kulttuuruhistorillista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä.

Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tälläisiä toimenpiteitä,

rakennus on korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan

rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Säilytettävä puukuja



US1 vanha lautavuoraus, korjataan paikallisesti

vanha hirsiseinä

US2 vanha pystyverhous, korjataan paikallisesti

vaakarimotus, sovitetaan vanhaan rakenteeseen

tuulensuojalevy

selluvilla 150mm, runko 50x150mm k 600, sovitetaan vanhaan rakenteeseen

höyrysulku

huokoinen puukuitulevy

pystyrimoitus 22x100 k 600 (runkotolpan kohdalla)

sisäverhouslevy tai paneeli

AP1 lomalaudoitus (vanha)

vanha täyte n.300mm, sisältää olkea, höylän lastua, savea

AP2 harva laudoitus 22x100mm k 200

tuulensuojalevy

lämpöeriste selluvillaa 170mm

koolaus 50x200mm k600

lankkulattia, käytetään vanhoja, osin uusia lattialankkuja

WC ja siivouskomerossa lisäksi:

rimoitus 22x100mm k 400, tuuletus seinille

sekavaveri 21mm

muovimatto

YP1 vanhat puupalkit

vanha lomaludoitus

vanha täyte n.150mm, sisältää mm. olkea, sammalta ja hiekkaista savea

lisäeriste selluvillaa 170mm

aluslaudoitus 22x100mm k 900

koolaus 32x150mm k 900

laudoitus raakalauta 22x100mm

YP2 sisäverhous arkkitehdin suunnitelman mukaan

harvalaudoitus raakalauta 22x100mm k 200

höyrysulku

lämmöneriste selluvillaa 300mm

ristiinkoolaus 50x150mm k600

laudoitus, raakalauta 22x100mm

VK1 vanha kattotuolirakenne

vanha pärekatto

vanha huopakatto kunnostetaan




	ASEMAPIIRUSTUSpdf
	POHJA ja LEIKKAUS
	JULKISIVUT

