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 Selvitys poikkeamisista ja perustelut 

 

 Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13 sisältää kaksi eri rakennusta. 

 Näkyvä pääsisäänkäynti on tällä hetkellä Lönnrotinkadun puolella, osoitteessa 

 Lönnrotinkatu 4. Sitä kautta pääsee myös Yrjönkadun puoleisiin tiloihin. 

 Yrjönkadun alkuperäinen sisäänkäynti on vaatimaton, yksilehtinen umpipuuovi, joka 

 johtaa suojeltuun porrashuoneeseen, jossa on kaksi hissiä. Tämä ulko-ovi tullaan 

 säilyttämään kyseisen porrashuoneen poistumistienä.  

 Kummassakin rakennuksessa on maantason liiketiloja. 

Yrjönkadun puoleinen alunperin nelikerroksinen kulmarakennus, valmistui vuonna 

1890. Sen on suunnitellut arkkitehti Onni Tarjanne. Vuonna 1928-29 on rakennusta 

korotettu kolmella kerroksella arkkitehti Tarjanteen suunnitelmien mukaan. 

Lönnrotinkadun puoleisen alkuperäisen kaksikerroksisen rakennuksen on suunnitellut 

arkkitehti Evert Lagerspetz ja se on valmistunut vuonna 1840. Vuonna 1877 sitä 

laajennettiin ja korotettiin. 

 

PERUSTELUT POIKKEAMISELLE: 

 Rakennuskiellossa olevalle kiinteistölle haetaan käyttötarkoituksen muutosta 

 toimistorakennuksesta erittäin korkeatasoiseksi hotelliksi. 

 Toimivana hotellina rakennus katutason ravintoloineen ja hotelliasiakkaineen 

 elävöittää kulttuurihistoriallisesti arvokasta kaupunginosaa ja puistoympäristöä. 

 Hotelli tukee ja parantaa alueen korttelipalveluita. 

  

Rakennukset ovat suojeltuja ja niistä laaditaan rakennushistoriallinen selvitys, josta 

on valmistunut ensimmäinen perustietoja sisältävä osa.  

  

Kiinteistö, joka koostuu kahdesta arvorakennuksesta, sijaitsee arvokkaalla paikalla 

Vanhankirkonpuiston laidalla. Tulevan hotellirakennuksen suojeltuihin katujulkisivuihin 

tehdään vain pieni, rajattu muutos:  

 

HOTELLIN UUSI SISÄÄNKÄYNTI  

Hotellin uusi pääsisäänkäynti rakennetaan Yrjönkadun puolelle. 

Tällä julkisivulla on nykyinen, rakennuksen kokoon nähden vaatimaton yksilehtinen 

umpipuinen ulko-ovi, josta johtaa yksivartinen porrassyöksy puoli kerrosta ylemmälle 

porrastasanteelle. Hissit ovat tällä tasanteella. Kyseinen ulko-ovi jätetään 

porrashuoneen poistumistieksi. 

 

 

 



 

 

 

 

Yrjönkatu on sopiva, rauhallinen ja arvokas osoite uuden hotellin pääsisäänkäyntiä ja 

jättöliikennettä varten. Sen sijainti arvokasta, vanhaa puistoa vastapäätä on  

sopusoinnussa tasokkaan kansainvälisen hotellin sijainniksi. Tästä on myös hyvä 

näköyhteys tulevan hotellin vastaanottotiloihin toisessa kerroksessa.  

  

Uusi sisäänkäynti sijoittuu 3.krs:n kohdalla olevan parvekkeen alle. Sisäänkäynti 

toteutetaan avaamalla neljä vierekkäistä ikkunaa 1. ja 2. krs: n välillä pystysuunnassa 

yhtenäisiksi aukoiksi, joihin asennetaan profiilittomat lämpölasit ja automaattiovet. 

Aukkojen kohdalle julkisivulle asennetaan uusi, pinnaltaan kiiltäväksi hiottu 

metallirakenteinen, messingin/kullan värinen sisääntulokatos. 

 

Sisääntuloaulaa varten 1.krs:n välipohja puretaan tältä alueelta, jotta näkyvä porras- 

ja lasihissiyhteys saadaan toisen kerroksen vastaanottotilaan. 

 

Lönnrotinkatu on vilkkaasti liikennöity läpikulkukatu, joten sen puolen sisäänkäyntiä 

on mahdotonta käyttää hotellin pääsisäänkäyntinä saattoliikenteineen. Tämän 

sisäänkäynnin vieressä on yhteisen sisäpihan ainoa porttikäytävä, joka tullaan 

säilyttämään tavarankuljetusta ja jätehuoltoa varten.  

Jatkossa Lönnrotinkadun sisäänkäynti tulee edelleen toimimaan kyseisen 

porrashuoneen poistumistienä sekä liiketilojen, tulevan Spa:n ja kuntosalin 

sisäänkäyntinä yleisölle. 

 

Lisätiloja rakennetaan korttelin sisäosaan seuraavasti:  

- Sisäpihalle 2 uutta kerrosta. Pihatasolle keittiö aputiloineen sekä sen päälle osaksi 

lasikatteinen oleskeluaula / baaritila.   

- Rakennetaan uudelleen pieni osa vanhaa rakennetta, jossa on tarpeettomia 

porrastiloja ja korvattava huonotasoinen julkisivu, tasoilla kellari-7.krs. Tälle osalle 

rakennetaan uusi huoltohissi kuiluineen. 

- 4.krs:een yhden huoneen laajennus valopihan terassille, yhteen kerrokseen 

- 5.krs:een 2 hotellihuonetta ja käytävätilaa, joka mahdollistaa kaikista 

hotellihuoneista pääsyn määräysten mukaisesti kahteen eri poistumistiehen sekä 

koko kerrokselle esteettömän huollettavuuden. 


