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Selvitys poikkeamisista ja perustelut

Kiinteistd Oy Yrjonkatu 13 sisaltaa kaksi eri rakennusta.

Nakyva paasisaénkaynti on talla hetkella Lonnrotinkadun puolella, osoitteessa
Lonnrotinkatu 4. Sita kautta padsee myds Yrjonkadun puoleisiin tiloihin.

Yrjénkadun alkuperédinen sisaankaynti on vaatimaton, yksilehtinen umpipuuovi, joka
johtaa suojeltuun porrashuoneeseen, jossa on kaksi hissia. Tama ulko-ovi tullaan
sdilyttamaan kyseisen porrashuoneen poistumistiena.

Kummassakin rakennuksessa on maantason liiketiloja.

Yrjonkadun puoleinen alunperin nelikerroksinen kulmarakennus, valmistui vuonna
1890. Sen on suunnitellut arkkitehti Onni Tarjanne. Vuonna 1928-29 on rakennusta
korotettu kolmella kerroksella arkkitehti Tarjanteen suunnitelmien mukaan.
Lénnrotinkadun puoleisen alkuperaisen kaksikerroksisen rakennuksen on suunnitellut
arkkitehti Evert Lagerspetz ja se on valmistunut vuonna 1840. Vuonna 1877 sita
laajennettiin ja korotettiin.

PERUSTELUT POIKKEAMISELLE:

Rakennuskiellossa olevalle kiinteistolle haetaan kayttdtarkoituksen muutosta
toimistorakennuksesta erittin korkeatasoiseksi hotelliksi.

Toimivana hotellina rakennus katutason ravintoloineen ja hotelliasiakkaineen
elavoittaad kulttuurihistoriallisesti arvokasta kaupunginosaa ja puistoymparistoa.
Hotelli tukee ja parantaa alueen korttelipalveluita.

Rakennukset ovat suojeltuja ja niista laaditaan rakennushistoriallinen selvitys, josta
on valmistunut ensimmainen perustietoja sisaltava osa.

Kiinteist®, joka koostuu kahdesta arvorakennuksesta, sijaitsee arvokkaalla paikalla
Vanhankirkonpuiston laidalla. Tulevan hotellirakennuksen suojeltuihin katujulkisivuihin
tehdaan vain pieni, rajattu muutos:

HOTELLIN UUSI SISAANKAYNTI

Hotellin uusi paasisaankaynti rakennetaan Yrjonkadun puolelle.

Talla julkisivulla on nykyinen, rakennuksen kokoon n&hden vaatimaton yksilehtinen
umpipuinen ulko-ovi, josta johtaa yksivartinen porrassyoksy puoli kerrosta ylemmalle
porrastasanteelle. Hissit ovat télla tasanteella. Kyseinen ulko-ovi jatetdan
porrashuoneen poistumistieksi.



Yrjonkatu on sopiva, rauhallinen ja arvokas osoite uuden hotellin paasisdankayntia ja
jattoliikennetta varten. Sen sijainti arvokasta, vanhaa puistoa vastapaata on
sopusoinnussa tasokkaan kansainvalisen hotellin sijainniksi. Tastéd on myds hyva
nakoyhteys tulevan hotellin vastaanottotiloihin toisessa kerroksessa.

Uusi sisaénkaynti sijoittuu 3.krs:n kohdalla olevan parvekkeen alle. Sisdankaynti
toteutetaan avaamalla nelja vierekkaista ikkunaa 1. ja 2. krs: n valilla pystysuunnassa
yhtenéisiksi aukoiksi, joihin asennetaan profiilittomat lampdlasit ja automaattiovet.
Aukkojen kohdalle julkisivulle asennetaan uusi, pinnaltaan Kiiltdvaksi hiottu
metallirakenteinen, messingin/kullan varinen sisaantulokatos.

Sisdantuloaulaa varten 1.krs:n vélipohja puretaan téalta alueelta, jotta nakyva porras-
ja lasihissiyhteys saadaan toisen kerroksen vastaanottotilaan.

Lonnrotinkatu on vilkkaasti liikennoity lapikulkukatu, joten sen puolen sisaankayntia
on mahdotonta kayttaa hotellin paasisdankayntind saattoliikenteineen. Taman
sisaankaynnin vieressa on yhteisen sisdpihan ainoa porttikaytava, joka tullaan
sdilyttamaan tavarankuljetusta ja jatehuoltoa varten.

Jatkossa Lonnrotinkadun sisaankaynti tulee edelleen toimimaan kyseisen
porrashuoneen poistumistiena seka liiketilojen, tulevan Spa:n ja kuntosalin
sisdankayntina yleisolle.

Lisatiloja rakennetaan korttelin sisdosaan seuraavasti:

- Sisapihalle 2 uutta kerrosta. Pihatasolle keittio aputiloineen seka sen péaalle osaksi
lasikatteinen oleskeluaula / baaritila.

- Rakennetaan uudelleen pieni osa vanhaa rakennetta, jossa on tarpeettomia
porrastiloja ja korvattava huonotasoinen julkisivu, tasoilla kellari-7.krs. Talle osalle
rakennetaan uusi huoltohissi kuiluineen.

- 4. krs:een yhden huoneen laajennus valopihan terassille, yhteen kerrokseen

- 5.krs:een 2 hotellihuonetta ja kdytavatilaa, joka mahdollistaa kaikista
hotellihuoneista pdasyn maaraysten mukaisesti kahteen eri poistumistiehen seka
koko kerrokselle esteettoméan huollettavuuden.



