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Puisto

Tontilla voimassa kaksi asemakaavaa NO 461 vuodelta 1836 ja NO 11300 vuodelta 2004:

ASEMAKAAVA NO 461 v. 1836
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ARKVAL ARKKITEHDIT Qy Lonnrotinkatu 32 E 53, 00180 Helsinki. +358 10 440 9430 www.arkval.fi



r .ma~hl7!

KORTTELIKOHTAISET HUOLTO- JA
LASTAUSTILAT

Maanalainen korttelikohtaisia huoltolii-
kenne- ja lastaustiloja varten varattu tila
suojavybhykkeineen likiméérdisessa
huoltotunnelin tasossa.

Korttelikohtaisten huoltolitkenteen tilojen
lattian korkeusasema vaihtelee asemakaa-
vaan merkittyjen huoltoliikennetunnelin liki-
maééraisten korkeusasemien mukaisesti.

Korttelialueelle saadaan rakentaa koko
korttelin kaikkien kiinteistdjen huoltolii-
kennetté palveleva huolto- ja lastausti-
la. Lastaustilasta tulee jérjestéa pysty-
yhteydet ja jakelureitit tavarahuoltoa
varten siten, etté niiden kautta voidaan
huoltaa kaikki korttelin tontit. Korttelien
96 ja 2008 alueella huollon yhteistilat
voivat muodostua myds kahdesta eri
osasta, joilla on erilliset yhteydet huol-
tovaylaan. Huolto- ja lastaustilat saa-
daan rakentaa my6s useampaa kortte-
lia palvelevina yhteisjérjestelyina.

Huolto- ja lastaustila tulee mitoittaa si-
ten, etté lastauspaikat ja jatehuoltotilat
riittévét koko korttelin eri kiinteistéille ja
niissé toimiville yrityksille. Lastauspaik-
kojen maarén tulee vastata koko kortte-
lin tai yhteisjarjestelyjen kohdalla kaik-
kien korttelialueiden huoltoliikenteen
tarvetta. CLoe

Lastaustilat tulee suunnitella ja mitoittaa
siten, ettd lastaavan tai lastaustilaan saa-
puvan ajoneuvon ei tarvitse pyséhtya tai

peruuttaa huoltotunnelin ajovéylalla.

Huoltoliikenne- ja lastaustilan ajokorkeuden
tulee olla 4 m ja vapaan tilan korkeuden
tulee olla vahintdén 4.2 m.

Maanalaiseen tilaan ei saa sijoittaa py-
s#@kdintipaikkoja eikd maanalaisesta ti-
lasta saa johtaa pysékointiliikennettd
huoltoliikennevéylélle.

Huolto- ja lastaustilan alueen hissi- ja
porrasyhteydet seké uloskaytavét tulee
rakentaa korttelialueelle. Huoltoliiken-
netilojen yhteyteen saa rakentaa niiden
toimintaan liittyvia ja niita palvelevia tiloja.

Huolto- ja lastaustilan alueelle saadaan
rakentaa rakennuksiin johtavat huolto-
ja lastaustilaa palvelevat ilmanvaihto-
hormit. Huolto- ja lastaustilojen raitisil-
ma ja poistoilmahormit tulee sijoittaa
korttelialueelle.
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