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JÄÄ

PINTA-ALALASKELMA

KONTIT:

rak1 27m2  (pukukoppi+sosiaalitila)
rak2 27m2  (jäähöylän konesuoja)
rak3 27m2  (jäädytyskonehuone)
Kahvila ja luistinvuokraus 114m2

JÄÄRATA:
luistelu 1536m2
laitataso 333m2

YHTEENSÄ:
1869m2

MERKKIEN SELITYKSET:

TORIN VALAISINPYLVÄS

KONTTI

TEKOJÄÄ

LEHTIPUU

LAITATASO

RAK3





UO10x27

KUMIMATTOTASO

US

UO10x27

PUKU-KONTTI 27,0m2

SOST. 5m2
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PUKEUTUMINEN 16m2



JULKISIVU POHJOISEEN

reglit profiililasi

JULKISIVU ITÄÄN

reglit profiililasi

sisäänkäyntitaso

JULKISIVU LÄNTEEN

reglit profiililasi

sinkitty
teräsovi

sisäänkäyntitaso

JULKISIVU ETELÄÄN

reglit profiililasi

infotaulu

viemäri-,
vesi- ja sähköliitännätsinkitty teräs

sinkitty teräs sinkitty teräs

sinkitty teräs

sinkitty
teräsovi

sinkitty teräs

sinkitty teräs



AP

YP

US

AP

YP

US

LEIKKAUS A-A LEIKKAUS B-B

YP:
kermieristys
ISORA-elementti 150mm, kaltevuus 1:60
teräsputkirunko 100x100mm k900 + asennustila
vaneri 15mm

AP:
kumimatto, MONDO Sport Impact, 6mm
vaneri 21mm, pontattu
ISORA-elementti 200mm
teräsputkirunko 100x200, kontin reunoilla
teräsputkirunko 100x100 k1800
säätöjalat

US:
Reglit profiililasi SP2 (kaksinkertainen lasitus)
teräsputkirunko 100x100 (ristikkorakenne)



POHJAPIIRUSTUS

RAK2, JÄÄKONE-KONTTI
1:50

YP:
kermieristys
ISORA-elementti 150mm, kaltevuus 1:60
teräsputkirunko 100x100mm k900 + asennustila
vaneri 15mm

AP:
rst-teräslevy, kyynelpinta
pontattu muottivaneri 27mm, viirapinta
pontattu lankku 46mm
IPE 200, kontin reunoilla
teräsputkirunko 100x100 k600
säätöjalat

US:
Reglit profiililasi SP2 (yksinkertainen lasitus)
teräsputkirunko 100x100 (ristikkorakenne)

7960

JÄÄKONE-KONTTI 23,4m2
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RAK2, JÄÄKONE-KONTTI
1:50

JULKISIVU ITÄÄN

JULKISIVU LÄNTEEN

JULKISIVU ETELÄÄN

teräsritiläluiska teräsritiläluiska

JULKISIVU POHJOISEEN

jäähdytysputkisto-
ja sähköliitännätkumimattotaso

reglit profiililasi

reglit profiililasialumiiniritilä

reglit profiililasi

reglit profiililasialumiiniritilä

alumiiniovi



LEIKKAUS C-C LEIKKAUS D-D

7962 YP

AP

US

3400YP

jäähdytysputket

7960

lauhdutin lauhdutin

YP

US
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27
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3400

YP

lauhdutin

35
00

jono-valaisin, kontin ympäri

jono-valaisin, kontin ympäri

vedenpoistoputki

alumiiniritilä



POHJAPIIRUSTUS

RAK3, ZAMBOONI-KONTTI
1:50

teräsritiläluiska

YP:
kermieristys
ISORA-elementti 150mm, kaltevuus 1:60
teräsputkirunko 100x100mm k900 + asennustila
vaneri 15mm

AP:
rst-teräslevy, kyynelpinta
pontattu muottivaneri 27mm, viirapinta
pontattu lankku 46mm
IPE 200, kontin reunoilla
teräsputkirunko 100x100 k600
säätöjalat

US:
Reglit profiililasi SP2 (kaksinkertainen lasitus)
teräsputkirunko 100x100 (ristikkorakenne)
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RAK3, ZAMBOONI-KONTTI
1:50

JULKISIVU ITÄÄN

reglit profiililasi

JULKISIVU ETELÄÄN

reglit profiililasi

teräsritiläluiska

JULKISIVU LÄNTEEN

reglit profiililasi

JULKISIVU POHJOISEEN

teräsritiläluiska

pariovi, reglit profiililasi



LEIKKAUS E-E

7962 YP
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wc wc/inva wc

HUOLTOPORRAS

kuras.

kuras.

taustaprojektoritila

JÄTEASTIASUOJA

KAHVILA 
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VUOKRAUS
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TERASSI/ESIINTYMINEN
KATOS

KATOS

sos.tila

INFO

KEITTIÖ

tilavaraus taustaheijastuskankaalle

1,8m2 3,9m2 1,7m2

lukittava luukku

luistinten säilytys

varaus kaminalle

lukittava luukku

3,8m2

varasto
6,0m2

8,6m2

8,5m2

7,7m2

13,3m2

16,5m2

eteistila
3,1m2

reikä YP rakenteissa

lasi

MAINOSSEINÄ



JULKISIVU ITÄÄN

rst

lasi

tiivistetty murske

IV-poisto
irrotettavissa kuljetusten ajaksi

teräshäkki, musta
sisällä lämpöpumpun lauhdutin
irrotettavissa kuljetusten ajaksi

sinkitty teräsritilä

RIV

IV-poisto
irrotettavissa kuljetusten ajaksi

JULKISIVU LÄNTEEN

rst

lasi lasi lasi lasi lasi maalattu levymaalattu levy maalattu levy lasiovi lasiovi

tiivistetty murske

rst
viemäri- ja vesiliitännät viemäri- ja vesiliitännät

perforoitu rst-levy
takana kaiuttimet

lukittava rst-luukku
takana sähköliitospistokkeet

lukittava luukku
takana taustaprojektori ja sähköpistokkeita

perforoitu rst-levy
takana kaiuttimet

MAINOSSEINÄ

rst

JULKISIVU POHJOISEEN

tiivistetty murske

jääkentän laitataso

RIV

JULKISIVU ETELÄÄN

rst

rst-ovi

teräshäkki, musta
sisällä lämpöpumpun lauhdutin
molemmat irrotettavissa kuljetusten ajaksi

tiivistetty murske

IV-poisto

40x40 terässäleikkö, musta



LEIKKAUS A-A
1:25

tilavaraus KAIUTTIMILLE

tilavaraus
RULLASCREENILLE

-pinta rst- levy, OUTOKUMPU AN6, min.0,8mm.
MUUT RAKENTEET:
RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN
-sisäpinta kts. työselostus

WC

MUUT RAKENTEET:
RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN
-sisäpinta EK- KIPSILEVY, tasoitus ja maalaus ( kts. rak.tapaselostus )

RÄYSTÄSPELTI rst
MUUT RAKENTEET:
RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN
-alakatto rst- levy, OUTOKUMPU AN6

lattian pintamateriaali MONDO Sport Impact, 6mm
MUUT RAKENTEET:
RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN

MUOVILISTA, maton värinen

SUOJARAUTA, rst muotoon hitsattu
kiertää rakennuksen ympäri

UPOTETTAVAT KATTOVALAISIMET
Teräskennoelementin alalevyssä reikä valaisimien kohdalla

Viemärit kuljetetaan
alapohjan eristetilassa

US1

YP1 YP2

AP1

US2

LEIKKAUS B-B
1:25

SUOJARAUTA, rst muotoon hitsattu
kiertää rakennuksen ympäri

UPOTETTAVAT KATTOVALAISIMET
Teräskennoelementin alalevyssä reikä valaisimien kohdalla

MYYNTITISKI

IKKUNAT JA ULKO-OVET ESIM. Schuco Royal S70
3K- eristyslasi
KARMIT, jauhepolttomaalaus

MUUT RAKENTEET:
RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN
-alakatto perforoitu rst- levy

YP1 U-arvo<0,15
yksikerroskate
eps >250mm
teräskennoelementti 125mm
EK-kipsilevy 13mm+pintakäsittely tai perforoitu rst-levy

YP2
yksikerroskate
eps >250mm
teräskennoelementti 125mm
rst- levy, OUTOKUMPU AN6, min.0,8mm

US1 U-arvo<0,3
pintakäsittely
teräskennoelementti 125mm
eps 125mm
rst- levy, hengittävin saumoin listoitettuna kehyksen alla, OUTOKUMPU AN6, min.0,8mm

US2 U-arvo<0,3
pintakäsittely
EK-kipsilevy 13mm
vaneri 12mm
muovitiivistyspaperi
termoranka 150mm + mineraalivilla 150mm
vaneri 9mm, reijitettynä
rimat 22x50 julkisivulevyjaon mukan
teräslevy
pintakäsitely

AP1
kumimatto, MONDO Sport Impact, 6mm
8mm vaneri kennoelementtiin ruuvattuna
teräskennoelementit pitkittäin, 125mm
EPS, 200mm kennoon liimattuna + mekaaniset langat/ruuvit, perustuslinjoissa kestopuu kaistale
12mm:n vaneri

IKKUNAT
lasi+karmi U-arvo<1,4W/m2K

OVET
U-arvo<1,4W/m2K


