Helsingin kaupunki - Liikenteenohjauskeskus 15.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija

212 Erottaja MM

Risteyksen vanha ohjauskoje: Malli: | FC-2000 -
Keskusohjauksessa: | Omnivue -

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

[ Ei keskusohjausta [ Falco* [0 VSR/Befa 15* [0 VSR/Befa 51*

[J Cen Trafik* Omnivue* [1 3G yhteys, yksittainen risteys
[ 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

HELPSI CJLNET COXNET [ Onnimanni

[0 Radiomodeemi [0 GSM modeemi [ muu / miké&:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT Ikm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinrynmat | 14 Todelliset ryhmat
Jalankulkuopastinryhmét 7 Todelliset ryhmat
Edellisisté ne opastinryhmét, joilla 5 Ryhmait, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet 8
24V'n tulevat ilmaisut 18 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.
240V:n tulevat ilmaisut 4 Mm. infrat, tutkat, ym.
240V:n painonappikanavat - Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa
24V:n lahtevat ilmaisut _ Mm. risteysten valiset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot 7 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyo6tto

Muuta

Lisatietoja: [ Ns. kaksoisristeys [ Raitiovaunuvalot

[ Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki 15.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija

199 Salomonkadun joukkoliikennetunneli MM

Risteyksen vanha ohjauskoije: Malli: | ELC-2 E
Keskusohjauksessa: - Omnivue -]

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

[ Ei keskusohjausta [ Falco* [0 VSR/Befa 15* [0 VSR/Befa 51*

[J Cen Trafik* Omnivue* [1 3G yhteys, yksittainen risteys
[ 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

HELPSI CJLNET COXNET [ Onnimanni

[0 Radiomodeemi [0 GSM modeemi [ muu / miké&:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT Ikm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinryhmat | 5 Todelliset ryhmat
Jalankulkuopastinryhmat - Todelliset ryhmat
Edellisisté ne opastinryhmét, joilla - Ryhmait, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n

] tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.
LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet 12
24V:n tulevat ilmaisut 2 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.

Mm. infrat, tutkat, ym.

N

240V:n tulevat ilmaisut

240V:n painonappikanavat Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa

24V:n lahtevat ilmaisut 2 Mm. risteysten véliset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot 4 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyott
Muuta
Lisatietoja: [ Ns. kaksoisristeys [ Raitiovaunuvalot

[ Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki 15.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija

042 Topeliuksenkatu /Sibeliuksenkatu MM

Risteyksen vanha ohjauskoije: Malli: | ELC-2 E
Keskusohjauksessa: - Omnivue -]

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

[ Ei keskusohjausta [ Falco* [0 VSR/Befa 15* [0 VSR/Befa 51*

[J Cen Trafik* Omnivue* [1 3G yhteys, yksittainen risteys
[ 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

HELPSI CJLNET COXNET [ Onnimanni

[0 Radiomodeemi [0 GSM modeemi [ muu / miké&:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT Ikm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinrynmat | 4 Todelliset ryhmaét
Jalankulkuopastinryhmét 4 Todelliset ryhmat
Edellisist& ne opastinryhmét, joilla | 2 Ryhmat, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet 10
24V'n tulevat ilmaisut 7 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.
240V:n tulevat ilmaisut 4 Mm. infrat, tutkat, ym.
240V:n painonappikanavat 2 Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa
24V:n lahtevat ilmaisut _ Mm. risteysten valiset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot 2 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyo6tto

Muuta

Lisatietoja: [ Ns. kaksoisristeys [ Raitiovaunuvalot

[ Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki 15.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija

602 Linnanrakentajantie/ltdvaylan menoramppi MM

Risteyksen vanha ohjauskoje: Malli: | ELC-2 -~

Keskusohjauksessa: | Omnivue -

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

[ Ei keskusohjausta [ Falco* [0 VSR/Befa 15* [0 VSR/Befa 51*

[J Cen Trafik* Omnivue* [1 3G yhteys, yksittainen risteys
[ 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

HELPSI CJLNET COXNET [ Onnimanni

[0 Radiomodeemi [0 GSM modeemi [ muu / miké&:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT lkm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinryhméat | 3 Todelliset ryhmat
Jalankulkuopastinryhmét 3 Todelliset ryhmat
Edellisist& ne opastinryhmét, joilla | 2 Ryhmat, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet 5
24V'n tulevat ilmaisut - Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.
240V:n tulevat iimaisut 1 Mm. infrat, tutkat, ym.
240V:n painonappikanavat 1 Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa
24V:n lahtevat ilmaisut _ Mm. risteysten valiset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot 2 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyo6tto

Muuta

Lisatietoja: [ Ns. kaksoisristeys [ Raitiovaunuvalot

[ Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki 15.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija

265  Porkkalank./Mechelininkadun menoramppi MM

Risteyksen vanha ohjauskoje: Malli: | ELC-2 -~

Keskusohjauksessa: | Omnivue -

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

[ Ei keskusohjausta [ Falco* [0 VSR/Befa 15* [0 VSR/Befa 51*

[J Cen Trafik* Omnivue* [1 3G yhteys, yksittainen risteys
[ 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

HELPSI CJLNET COXNET [ Onnimanni

[0 Radiomodeemi [0 GSM modeemi [ muu / miké&:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT Ikm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinrynmat | 4 Todelliset ryhmaét
Jalankulkuopastinryhmét 1 Todelliset ryhmat
Edellisisté ne opastinryhmét, joilla - Ryhmait, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet 5
24V'n tulevat ilmaisut - Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.
240V:n tulevat iimaisut 2 Mm. infrat, tutkat, ym.
240V:n painonappikanavat 1 Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa
24V:n lahtevat ilmaisut _ Mm. risteysten valiset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot - Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyo6tto

Muuta

Lisatietoja: [ Ns. kaksoisristeys [ Raitiovaunuvalot

[ Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki 15.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija

063 Mannerheimint./Korppaanmaent./Koroistent. MM

Risteyksen vanha ohjauskoje: Malli: | ELC-2 -~

Keskusohjauksessa: | Omnivue -

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

[ Ei keskusohjausta [ Falco* [0 VSR/Befa 15* [0 VSR/Befa 51*

[J Cen Trafik* Omnivue* [1 3G yhteys, yksittainen risteys
[ 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

HELPSI CJLNET COXNET [ Onnimanni

[0 Radiomodeemi [0 GSM modeemi [ muu / miké&:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT Ikm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinrynmat | 10 Todelliset ryhmat
Jalankulkuopastinryhmét 7 Todelliset ryhmat
Edellisist& ne opastinryhmét, joilla | 2 Ryhmat, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet 22
24V'n tulevat ilmaisut 14 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.
240V:n tulevat ilmaisut 3 Mm. infrat, tutkat, ym.
240V:n painonappikanavat 1 Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa
24V:n lahtevat ilmaisut 4 Mm. risteysten véliset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot 6 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyo6tto

Muuta

Lisatietoja: [ Ns. kaksoisristeys [ Raitiovaunuvalot

[ Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki 15.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija

065 Mannerheimintie/Kiskontie/Sanitaarinkatu MM

Risteyksen vanha ohjauskoje: Malli: | ELC-2 -~

Keskusohjauksessa: | Omnivue -

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

[ Ei keskusohjausta [ Falco* [0 VSR/Befa 15* [0 VSR/Befa 51*

[J Cen Trafik* Omnivue* [1 3G yhteys, yksittainen risteys
[ 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

HELPSI CJLNET COXNET [ Onnimanni

[0 Radiomodeemi [0 GSM modeemi [ muu / miké&:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT lkm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinryhméat | 8 Todelliset ryhmat
Jalankulkuopastinryhmét 6 Todelliset ryhmat
Edellisist& ne opastinryhmét, joilla | 2 Ryhmat, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n

] tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.
LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet 14
24V:n tulevat ilmaisut 10 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.
240V:n tulevat ilmaisut 2 Mm. infrat, tutkat, ym.
240V:n painonappikanavat 2 Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa
24V:n lahtevat ilmaisut - Mm. risteysten véliset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot 4 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyotto
Muuta
Lisatietoja: [J Ns. kaksoisristeys [ Raitiovaunuvalot

[ Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki 15.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija

028 Huopalahdentie / Perustie MM

Risteyksen vanha ohjauskoije: Malli: | ELC-2 E
Keskusohjauksessa: - Omnivue -]

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

[ Ei keskusohjausta [ Falco* [0 VSR/Befa 15* [0 VSR/Befa 51*

[J Cen Trafik* Omnivue* [1 3G yhteys, yksittainen risteys
[ 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

HELPSI CJLNET COXNET [ Onnimanni

[0 Radiomodeemi [0 GSM modeemi [ muu / miké&:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT Ikm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinrynmat | 2 Todelliset ryhmat
Jalankulkuopastinryhmét 2 Todelliset ryhmat
Edellisist& ne opastinryhmét, joilla | 2 Ryhmat, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet 6
24V'n tulevat ilmaisut 4 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.
240V:n tulevat iimaisut 2 Mm. infrat, tutkat, ym.
240V:n painonappikanavat 1 Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa
24V:n lahtevat ilmaisut 2 Mm. risteysten véliset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot 2 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyo6tto

Muuta

Lisatietoja: [ Ns. kaksoisristeys [ Raitiovaunuvalot

[ Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki 15.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija

029 Huopalahdentie / Lokkalantien suojatie MM

Risteyksen vanha ohjauskoije: Malli: | ELC-2 E
Keskusohjauksessa: - Omnivue -]

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

[ Ei keskusohjausta [ Falco* [0 VSR/Befa 15* [0 VSR/Befa 51*

[J Cen Trafik* Omnivue* [1 3G yhteys, yksittainen risteys
[ 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

HELPSI CJLNET COXNET [ Onnimanni

[0 Radiomodeemi [0 GSM modeemi [ muu / miké&:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT lkm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinryhmat | 9 Todelliset ryhmat
Jalankulkuopastinryhmét 4 Todelliset ryhmat
Edellisist& ne opastinryhmét, joilla | 2 Ryhmat, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet 8
24V'n tulevat ilmaisut 10 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.
240V:n tulevat iimaisut 6 Mm. infrat, tutkat, ym.
240V:n painonappikanavat 1 Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa
24V:n lahtevat ilmaisut 4 Mm. risteysten véliset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot 2 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyo6tto

Muuta

Lisatietoja: [ Ns. kaksoisristeys [ Raitiovaunuvalot

[ Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki 16.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija
725 Kontulantie / Porttitie MM
Risteyksen vanha ohjauskoije: Malli: | ELC-2 =]

Keskusohjauksessa:‘ Ei keskusohiauksessa |

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

Ei keskusohjausta [ Falco* [0 VSR/Befa 15* [0 VSR/Befa 51*

[ Cen Trafik* 1 Omnivue* [J 3G yhteys, yksittainen risteys
[ 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

COHELPSI CJLNET COXNET [ Onnimanni

[0 Radiomodeemi [0 GSM modeemi [ muu / miké&:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT lkm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinryhmat | 5 Todelliset ryhmat
Jalankulkuopastinryhmét 2 Todelliset ryhmat
Edellisist& ne opastinryhmét, joilla | 2 Ryhmat, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet 17
24V'n tulevat ilmaisut 4 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.
240V:n tulevat ilmaisut - Mm. infrat, tutkat, ym.
240V:n painonappikanavat - Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa
24V:n lahtevat ilmaisut _ Mm. risteysten valiset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot 2 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot _ Esim. tutkien ja painonappien virransyo6tto

Muuta

Lisatietoja: [ Ns. kaksoisristeys [ Raitiovaunuvalot

[ Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki 16.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija
856 Asesepantie/Veturitie/Metsalantie MM
Risteyksen vanha ohjauskoje: Malli: | EC1 -]

Keskusohjauksessa:‘ Ei keskusohiauksessa |

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

Ei keskusohjausta [ Falco* [0 VSR/Befa 15* [0 VSR/Befa 51*

[ Cen Trafik* 1 Omnivue* [J 3G yhteys, yksittainen risteys
[ 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

COHELPSI CJLNET COXNET [ Onnimanni

[0 Radiomodeemi [0 GSM modeemi [ muu / miké&:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT lkm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinryhméat | 8 Todelliset ryhmat
Jalankulkuopastinryhmét 8 Todelliset ryhmat
Edellisist& ne opastinryhmét, joilla | 2 Ryhmat, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet 20
24V'n tulevat ilmaisut 6 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.
240V:n tulevat ilmaisut - Mm. infrat, tutkat, ym.
240V:n painonappikanavat 4 Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa
24V:n lahtevat ilmaisut _ Mm. risteysten valiset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot 3 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyo6tto

Muuta

Lisatietoja: [ Ns. kaksoisristeys [ Raitiovaunuvalot

[ Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki - Liikenteenohjauskeskus 16.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija

217 Pohjoisesplanadi/Fabianinkatu MM

Risteyksen vanha ohjauskoje: Malli: | EC1 [
Keskusohjauksessa: - Omnivue El

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

O Ei keskusohjausta [ Falco* O VSR/Befa 15* O VSR/Befa 51*

[ Cen Trafik* Omnivue* [ 3G yhteys, yksittainen risteys
O 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

HELPSI OLNET O XNET O Onnimanni

O Radiomodeemi O GSM modeemi O muu / mikéa:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT lkm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinryhméat | 6 Todelliset ryhmat
Jalankulkuopastinryhmét 4 Todelliset ryhmat
Edellisist& ne opastinryhmét, joilla 1 Ryhmat, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm

Kelailmaisimet

24V'n tulevat ilmaisut Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.

Mm. infrat, tutkat, ym.

HI0OIN

240V:n tulevat ilmaisut

240V:n painonappikanavat Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa

24V:n lahtevat ilmaisut 6 Mm. risteysten véliset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot 1 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyott
Muuta
Lisatietoja: O Ns. kaksoisristeys O Raitiovaunuvalot

O Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki - Liikenteenohjauskeskus 16.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija

068 Mannerheimintie/Lehtikuusentie MM

Risteyksen vanha ohjauskoje: Malli: | EC =l
Keskusohjauksessa: - Omnivue El

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

O Ei keskusohjausta [ Falco* O VSR/Befa 15* O VSR/Befa 51*

[ Cen Trafik* Omnivue* [ 3G yhteys, yksittainen risteys
O 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

HELPSI OLNET O XNET O Onnimanni

O Radiomodeemi O GSM modeemi O muu / mikéa:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT lkm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinryhméat | 6 Todelliset ryhmat
Jalankulkuopastinryhmét 8 Todelliset ryhmat
Edellisist& ne opastinryhmét, joilla | 2 Ryhmat, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet 10
24V'n tulevat ilmaisut 8 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.
240V:n tulevat ilmaisut - Mm. infrat, tutkat, ym.
240V:n painonappikanavat 2 Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa
24V:n lahtevat ilmaisut _ Mm. risteysten valiset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot 4 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyo6tto

Muuta

Lisatietoja: O Ns. kaksoisristeys O Raitiovaunuvalot

O Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki - Liikenteenohjauskeskus 16.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija

235 Postikatu/Asema-aukion suojatie MM

Risteyksen vanha ohjauskoje: Malli: | EC1 [
Keskusohjauksessa: - Omnivue El

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

O Ei keskusohjausta [ Falco* O VSR/Befa 15* O VSR/Befa 51*

[ Cen Trafik* Omnivue* [ 3G yhteys, yksittainen risteys
O 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

HELPSI OLNET O XNET O Onnimanni

O Radiomodeemi O GSM modeemi O muu / mikéa:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT Ikm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinrynmat | 2 Todelliset ryhmat
Jalankulkuopastinryhmét 1 Todelliset ryhmat
Edellisist& ne opastinryhmét, joilla | 2 Ryhmat, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet 4
24V'n tulevat ilmaisut 4 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.
240V:n tulevat iimaisut 2 Mm. infrat, tutkat, ym.
240V:n painonappikanavat - Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa
24V:n lahtevat ilmaisut _ Mm. risteysten valiset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot 2 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyo6tto

Muuta

Lisatietoja: O Ns. kaksoisristeys O Raitiovaunuvalot

O Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki - Liikenteenohjauskeskus 16.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija

062 Mannerheimintie 172 suojatie MM

Risteyksen vanha ohjauskoje: Malli: | EC1 [
Keskusohjauksessa: - Omnivue El

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

O Ei keskusohjausta [ Falco* O VSR/Befa 15* O VSR/Befa 51*

[ Cen Trafik* Omnivue* [ 3G yhteys, yksittainen risteys
O 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

HELPSI OLNET O XNET O Onnimanni

O Radiomodeemi O GSM modeemi O muu / mikéa:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT Ikm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinrynmat | 4 Todelliset ryhmaét
Jalankulkuopastinryhmét 2 Todelliset ryhmat
Edellisist& ne opastinryhmét, joilla | 2 Ryhmat, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet -
24V'n tulevat ilmaisut 8 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.
240V:n tulevat ilmaisut 2 Mm. infrat, tutkat, ym.
240V:n painonappikanavat 1 Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa
24V:n lahtevat ilmaisut 2 Mm. risteysten véliset tiedot, ym.
240V:n ilmaisumerkkivalot 2 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyo6tto

Muuta

Lisatietoja: O Ns. kaksoisristeys O Raitiovaunuvalot

O Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki - Liikenteenohjauskeskus 16.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija

295 Sarkiniementie/Tallbergin puistotie/Isokaari MM

Risteyksen vanha ohjauskoje: Malli: | EC-1 -

Keskusohjauksessa: | Omnivue -

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

O Ei keskusohjausta [ Falco* O VSR/Befa 15* O VSR/Befa 51*

[ Cen Trafik* Omnivue* [ 3G yhteys, yksittainen risteys
O 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

HELPSI OLNET O XNET O Onnimanni

O Radiomodeemi O GSM modeemi O muu / mikéa:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT Ikm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinrynmat | 4 Todelliset ryhmaét
Jalankulkuopastinryhmét 6 Todelliset ryhmat
Edellisist& ne opastinryhmét, joilla 1 Ryhmat, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm

Kelailmaisimet

24V'n tulevat ilmaisut Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.

0o

240V:n tulevat ilmaisut Mm. infrat, tutkat, ym.

240V:n painonappikanavat - Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa

24V:n lahtevat ilmaisut Mm. risteysten valiset tiedot, ym.

240V:n ilmaisumerkkivalot 4 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyott
Muuta
Lisatietoja: O Ns. kaksoisristeys O Raitiovaunuvalot

O Jalankulkijan huomiovalot O




Helsingin kaupunki 16.10.2015
Liikennevalojen ohjauskojesuunnitelma

Risteysnumero  Risteysnimi Laatija
564 Paivolantie / Veljestentien suojatie MM
Risteyksen vanha ohjauskoje: Malli: | EC1 -]

Keskusohjauksessa:‘ Ei keskusohiauksessa |

Uuden ohjauskojeen liitdnnat:

Ei keskusohjausta [ Falco* [0 VSR/Befa 15* [0 VSR/Befa 51*

[ Cen Trafik* 1 Omnivue* [J 3G yhteys, yksittainen risteys
[ 3G yhteys kojetta, 3G liittyma risteyksessa

* Laite on voitava liittdé johonkin ylla valituista keskusohjausjarjestelmista

COHELPSI CJLNET COXNET [ Onnimanni

[0 Radiomodeemi [0 GSM modeemi [ muu / miké&:

Ohjauskojeen kalustus:
Ohjauskojeen kaikilla ryhmilla on oltava kalustettuna liitin valvomattoman punaisen kytkemiseen.

OPASTINRYHMAT Ikm
Ajoneuvo- ja ratikkaopastinrynmat | 2 Todelliset ryhmat
Jalankulkuopastinryhmét 1 Todelliset ryhmat
Edellisisté ne opastinryhmét, joilla - Ryhmait, joilla kaytossa
valvomaton punainen op. kéytdssé valvomaton punainen
Varalle - Varaus tuleviin muutoksiin

= Ohjauskojeen on oltava laajennettavissa siten, etta siihen voisi minimissaan liittéa 16kpl 24V:n
tuloilmaisuja, 8 kpl 24V:n lahtevia tietoja seka 10 kpl ohjattavia opastinryhmia.

LITANTAYKSIKOT Ikm
Kelailmaisimet 2
24V'n tulevat ilmaisut 4 Mm. infrat, tutkat, Helmi-ilmaisut, rist. val. tiedot, rv-nupit, rv-vaihteet ym.
240V:n tulevat ilmaisut 2 Mm. infrat, tutkat, ym.
240V:n painonappikanavat 1 Sisaantulo, jolla ohjataan myds odota -valoa

24V:n lahtevat ilmaisut Mm. risteysten valiset tiedot, ym.

240V:n ilmaisumerkkivalot 2 Valopilkut
240V:n muut lahtevat tiedot 1 Esim. tutkien ja painonappien virransyott
Muuta
Lisatietoja: [ Ns. kaksoisristeys [ Raitiovaunuvalot

[ Jalankulkijan huomiovalot O
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