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”I+I=III” 

Ehdotuksessa on otettu asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden haaste sellaisenaan vastaan ja on 
keskitytty luomaan mahdollisimman laadukas rakennuskokonaisuus näissä puitteissa. Suunnitelma 
perustuu kahteen kuutiomaiseen, atriumpihan sisältävään rakennusmassaan, joiden väliin jää 
1-kerroksinen, muuntojoustava tila. Rakennusmassat on viety katulinjaan kiinni. Myös korttelin 
kaakkoisjulkisivu noudattaa Hyväntoivonpuiston kaarevaa reunaa. Jätkäsaarenkujan katuaukio on 
aktiivinen ja kutsuva. Arkkitehtonisista ja osittain myös kustannussyistä kerroslukumäärää on kasvatettu 
ylimääräisellä ullakkokerroksella seitsemään. Talojen välinen rakennusmassa on taas matalahko.  Se 
rajaa tilaa kadun puolella, mutta päästää valoa korttelin sisäosiin ja avaa näkymiä asunnoista korttelista 
ulospäin. Lähietäisyydeltä ullakkokerros häipyy jalankulkijan silmistä taitetun julkisivun sekä taivasta 
heijastelevan pintamateriaalin avulla.

Suunnitelmassa on kehitetty uudenlaista, perinteisen rakentamisen arvoihin perustuvaa kaupunkikeskusta-
arkkitehtuuria.  Keinoina on rauhallinen ja ajaton massoittelu, selkeät ja säännölliset julkisivuaukotukset 
sekä perinteiset rakennusmateriaalit. Päärakennusmateriaali on tiili, jota on käytetty suorakaiteen mallisina 
kenttinä julkisivuissa. Tiilipintojen väliin jää lasivyöhykkeitä. Lasin määrä kasvaa maantasokerroksessa 
tehden liiketiloista avoimia ja kutsuvia.  Maantasokerroksessa tiiltä esiintyy myös tiiliritilänä. Julkisivu 
jaotellaan kerroksittain vaakasuuntaisilla ”sinkkipannoilla”. Ylin panta on sinkkipintainen ullakkokerros.

Päärakennusmassojen keskelle jäävät taloissa atriumpihat. Ne ovat ulkotilamaisia, portaan, hissin ja 
sivukäytävän sisältäviä valopihoja. Atriumpihojen arkkitehtuuri on suoraan sukua talojen ulkoarkkitehtuurille. 
Julkisivujen materiaalit jatkuvat atriumpihalla. Ullakkokerroksen katto taittuu ulospäin muodostaen 
suppilomaisen, valoa atriumiin kokoavan aiheen. Atriumpihan katto  on viereisiä kattopintoja ylempänä 
ja se koostuu keskellä olevasta umpiosasta sekä sitä kiertävästä kaltevasta lasinauhasta. Alhaaltapäin 
katsoen katon umpiosa näyttää leijuvan keskitilan yllä valon tulviessa sen reunoilta alas atriumiin. 
Lasikaton kantavat rakenteet ovat hentoja ja häviävät ylhäältä päin tulevaan valoon. Asuntojen atriumin 
puoleisiin seiniin on kiinnitetty erityishuomiota. Puinen ovisyvennys merkitsee asunnon oman alueen, 
yläikkunoiden ja keittiötiloihin avautuvien ikkunoiden avulla mahdollistetaan vuorovaikutus atriumin ja 
asunnon välillä. Atriumin pihataso on ulkotilamainen, kivipintainen viihtyisä talon asukkaille varattu tila 
istutuksineen. Siellä voi oleskella ja järjestää pienimuotoisia tilaisuuksiakin. Atriumpihat liittyvät luontevasti 
ulkotiloihin. Atriumkorttelin tavallisuudesta poikkeavan tilallisuuden voi havaita heti Jätkäsaarenkujan 
katuaukiolle saavuttaessa, missä eri luonteisista sisä- ja ulkotiloista muodostuva tilasarja alkaa päättyen 
Hyväntoivonpuiston vehreyteen. 

Kaikki asunnot on suunniteltu siten, että heti eteiseen astuttaessa avautuu mielenkiintoisia näkymiä 
huoneiston läpi ulos asti. Asuntojen aputilat ovat sivukäytävää lähinnä. Asuntojen sisäiset käytävät on 
minimoitu ja kaikki neliöt on käytetty asuinhuoneiden hyväksi. Tämä takaa hyvän kalustettavuuden 
pienissäkin asunnoissa. Väliseiniä on helppo purkaa ja rakentaa muuttuvien elämäntilanteiden myötä.

Maantasokerroksissa talojen yhteistilat on pääasiassa sijoitettu pihojen puolelle kahteen kerrokseen ja  
liiketilat/seurakunnan tilat taas Länsisatamankadun ja Jätkäsaarenkujan aukion puolelle. Kappelitilat 
sijoittuvat tontin 2 alueelle. Kappelitilaa voi säädellä siirtoseinien ja katujulkisivun tiiliritilöiden avulla. 
Kesällä tila laajenee katoksella varustetulle pihalle. Tontille 3 sijoitetut kerhotoiminnan tilat saavat sekä 
piha- että katuyhteyden. Kaikki ensimmäisen kerroksen tilat molemmissa taloissa ovat muuntojoustavia ja 
ne ovat myöhemmin muunnettavissa useaksi erilliseksi liiketilaksi.

Rakennuksen rungon muodostavat kantavat betoniseinät ja ontelolaatat. Atriumpihojen sivukäytävät 
tehdään ontelo- tai ripalaatoista. Julkisivut ovat tiiltä ja ne kannatetaan sinkittyjen metallikonsolien 
avulla välipohjasta.  Kattokerros on muita kerroksia korkeampi. Sen sisäänpäin kallistetut julkisivut ovat 
betonirakenteisia ja pinnoitettu konesaumatulla sinkkipellillä. Lasikattojen kantavat rakenteet  ovat terästä. 
Ne perustuvat vetotankoihin, puristussauvoihin sekä IPE-palkkeihin.  Kaikki rakennusosat on mahdollista 
toteuttaa elementtitekniikkaa hyödyntäen.

Molempien tonttien taloissa on asuntokohtainen ilmanvaihto. Lämmitystapana voi olla vesikiertoinen 
lattialämmitys tai vesikiertoinen radiaattorilämmitys, mikä ikkunoiden edessä (tai alla) toteutetaan 
konvektorein.

Asuintalojen atriumpiha toimii normaalin porrashuoneen tapaan ensisijaisena poistumistienä toteuttaen 
kaikki poistumistielle asetetut vaatimukset. Asuntojen toissijainen pelastautuminen tapahtuu palokunnan 
avustuksella parvekkeilta. Asuntojen kerroskohtainen palo-osastointi julkisivulla toteutetaan ikkuna- ja 
oviaukkojen yläosien tai alaosien paloikkunoilla. Asunnot ja muut tilat on osastoitu atriumista normaalin 
porrashuoneen tapaan betoniseinällä. Ylimääräisiä osastointeja ei tarvita.

Tontti 2: Huoneistoala 3755 h-m2, lisäksi seurakunnan tilaa 536 h-m2. Kerrosala 4902 k-m2

Tontti 3: Huoneistoala 4715 h-m2, lisäksi seurakunnan tilaa 295 h-m2. Kerrosala 5679 k-m2
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