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SOMPASAAREN KORTTELI 10630

Sompasaari sijaitsee Kalasataman alueella ja Sompasaaren kanava erottaa sen 
Sörnäistenniemestä. Alue on satamatoiminnoista vapautunutta aluetta, joka on to-
iminut erilaisten maamassojen varastointikenttänä.  Alueelle on suunniteltu asuinkort-
teleita ja yksi hotelli- ja kylpylärakennusten kortteli. Kortteleita reunustaa rantakadut ja 
alueen sisälle sijoittuu puistoalue. Kortteli 10630 tulee olemaan alueella aloituskort-
teli.

Asemakaavan mukaan korttelissa on rakennusoikeutta yhteensä 13 450 k-m2. Raken-
nukset voivat olla pääosin kuusikerroksisia, kolmessa korttelin nurkassa saa sijaita 
kahdeksankerroksiset tornit. Korttelin keskelle saa rakentaa yksikerroksisen pysäköin-
tihallin, jonka päälle muodostuu korttelin sisäpiha kansirakenteena rakennusten 2. 
kerroksen tasalle.

Kortteli on jaettu viiteen tonttiin: Tontille 6 (yhdistetty tonteista 1 ja 2) rakennetaan 
Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja (HEKA), tontille 3 omistusasuntoja (As.Oy) ja 
tontille 4 asumisoikeusasuntoja (HASO). Pysäköintihalli sijoittuu korttelin keskelle 
tontille 5.

Rakennusmassat kiertävät korttelin reunoja ja koillis- ja lounaiskulmiin on sijoitettu 
pienet urbaanit aukiot rakennusmassoja sisentämällä. Tornikorotukset reunustavat sekä 
aukioita että korttelien keskelle sijoittuvan puiston reunaa. Puisto sijaitsee muutaman 
metrin katutasoa korkeammalla ja sieltä on myös luiskayhteys korttelin sisäpihalle. 
Rakennusmassan luoteiskulma on Sompasaareen johtavan, Sompasaarenkanaalin 
ylittävän ajoväylän päätteenä.

Korttelin 1. kerrokseen sijoittuu asuntoja palvelevia yhteistiloja sekä muutama liike-
tila Sompasaarenlaiturin reunalle. Pysäköintihalliin sijoittuu 73 autopaikkaa ja loput 
asemakaavan vaatimista autopaikoista sijoitetaan myöhemmin rakennettavaan alueen 
yhteispysäköintihalliin. Osa sauna- ja kerhotiloista sijoitetaan rakennusten ylimpiin 
kerroksiin. Jätehuolto toteutetaan imuputkijärjestelmällä.

Asunnot sijoittuvat rakennusten 2.-8. kerrokseen. Asuntoja on yhteensä n. 189 kpl 
ja niiden keskipinta-alat ovat vuokra-asunnoissa n. 58.1 h-m2, omistusasunnoissa 
n. 67.6 h-m2 ja asumisoikeusasunnoissa n. 67.0 h-m2. Ne on suunniteltu ATT:n

ohjeistuksen mukaisesti, tehokkaiksi ja käytöltään joustaviksi. Kaikissa asunnoissa on 
lasitetut parvekkeet. Osassa omistus- ja asumisoikeusasunnoista on asuntokohtaiset 
saunat. Pelastautumismahdollisuus on jokaisesta asunnosta kadun puolelta.

Asemakaavassa on edellytetty, että rakennusten julkisivut muurataan tiilestä ja kadun 
puolella parvekkeet tehdään sisäänvedettyinä. Korttelin rakennusmassa on kadun 
puoleisten julkisivujen osalta rytmitetty pienempiin, vaihteleviin osiin jaottelemalla 
tiilimuuraus erivärisiin osiin. Eri osissa käytetään myös erikokoisia ja mallisia ikkunoita 
sekä parvekekaiteita ja -sermejä. Pitkiä julkisivupintoja pilkkomalla ja yhdistelemällä 
erivärisiä tiiliä suuren rakennusmassan mittakaava pienenee ja muuttuu ihmis-
läheisemmäksi. Oman asunnon oma ikkuna löytyy oman tyylisestä julkisivun osasta 
helpommin. Sisäpihan puolen julkisivut käsitellään isompina pintoina, jolloin saadaan 
pihan puolelle rauhallisempi vaikutelma.

Sisäpihan kannelle varataan kumpumaisilla istutusalueilla riittävä kasvukerros pienille 
puille ja pensasistutuksille. Pääosin piha pinnoitetaan nurmi-istutuksella ja kivituhka-
pinnoitteella. Pihalle sijoitetaan oleskelu- ja leikkialueet sekä polkupyöräkatokset. 
Kadun puolen pikkuaukiot kivetään luonnonkivisommitelmalla ja niille istutetaan muu-
tama puu. Puiston ja poikkikujien reunoille rakennetaan matalat muurit ja istutetaan 
matalaa kasvillisuutta suojaamaan alimpien kerrosten asuntoja.

Helsingissä 11.3.2016 

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy /

Ilmari Lahdelma, professori, arkkitehti SAFA, pääsuunnittelija
Rainer Mahlamäki, professori, arkkitehti SAFA, pääsuunnittelija
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piha- ja puistosuunnittelu 
hanna hentinen
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10ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Vesialue, jolle saa rakentaa kevyen
liikenteen siltoja ja laitureita.

Maanpinnan tai pihakannen yläpinnan likimää-
räinen korkeusasema.

Kaupunginosan numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Katu.

Pihakatu.

Kadun tai vesialueen ylittävä silta.

Puisto.

Kaupunginosan raja.

Korttelin tai korttelinosan nimi.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vähintään kerrosalan osoittavan luvun verran
liiketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Istutettava puurivi.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katuaukio/tori.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli-
alue. Alue on rakennettava yhtenäisen suunni-
telman mukaan.

Hotelli- ja kylpylärakennusten korttelialue.

Ehdottomasti noudatettava kadun puoleisen
räystäslinjan ylimmän kohdan korkeusasema.

Katualueelta vähintään tasolle -0,5 laskeva
portaikko.

Pihakannelle johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Pysäköintihalliin johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Leikkialueeksi, erityisesti päiväkotikäyttöön
varattu ohjeellinen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Erityisasumisen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Yhteiskäyttötunneliin johtava ajoluiska,
joka on sijainniltaan ohjeellinen.

Vesialueella sijaitseva korttelialue, jolle
saa sijoittaa liike-, toimisto-  ja ravintola-
laivoja ja niitä palvelevia rakenteita.
Alueelle ei saa sijoittaa asumista.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa rakentaa
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.

Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu
alueen osa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Rakennuksen ulkopuolinen päiväajan melutaso,
jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus
ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puolella ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden
tulee olla vähintään luvun osoittama määrä.

Tunneli, jonka kohdalla ei saa louhia siten,
että tunnelille aiheutuu haittaa.

Alueen osa, joka on rakennettava aukioksi.

ajo

yajo

LAeq 66 dB

+24,0

10632

12200_ / 3.12.2013_

W

VP

LPA

W

KL-1

AK

AKS

AH

Y

W/KL-1

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

SUUNNITTELIJAN NIMI

ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY   TEHTAANKATU 29 A    00150 HELSINKI   p. 010-315 4300  www.arklm.fi

YHTEYSHENKILÖ PÄIVÄYS SUUNN.ALA

TIEDOSTO

TYÖ No

MUUTOSPVMMUUTOSTUNNUS

PIIR.No

ARK

Katuosoite, 00000 Postiosoite

Uudisrakennus L1

Asemapiirros 1:500

Lahdelma&Mahlamäki SOM_asemapiirros.dwg

4.12.2015 L101Maritta Kukkonen

Sompasaari kortteli 10630



SOMPASAAREN KORTTELI 10630 / 3-6

A L U S T A V A T  S U U N N I T E L M A T  16.3.2016
ARKKITEHT ITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI
Tehtaankatu 29 A, 00150 Helsinki, p.010 315 4300, www.arklm.fi

30.37°

10 +3.3

 +7.0

 +7.0

 +7.0

 +7.0

 +7.0

GUSTAF WILHELM

LO
VI

SE
H

O
LM

SS
TI

G
EN

FREGATTEN DYGDENS GRÄND

FREGATTI DYGDENIN KUJA

SO
M

PA
SA

AR
EN

LA
IT

UR
I  

SU
M

PA
RK

AJ
EN

PRIKI VENUKSEN KUJA

BRIGGEN VENUS GRÄND

KAPTEENI SUNDMANIN KATU

KAPTEN SUNDMANS GATA

FLÖITTI DIANAN KUJA

FLÖJTSKEPPET DIANAS GRÄND

KRISTINA LOVISA

GALEASEN AURORAS GRÄND

KALJAASI AURORAN KUJALOVISEHOLMINPUISTO

LOVISEHOLMSPARKEN

SOMPASAARENALLAS

LO
VI

SE
H

O
LM

SG
R

ÄN
D

EN

SUMPARBASSÄNGEN

LO
VI

SE
H

O
LM

IN
KU

JA

FO
RT

UN
AN

PO
LK

U

FO
RT

UN
AS

TI
G

EN

DYGDEN

DIANA

VENUS

+2
4,

0

+2
4,

0

+2
4,

0

+2
4,

0

+2
4,

0

+2
4,

0

+2
4,

0

+2
4,

0

+2
4,

0

35
 d

BA

35
 d

BA

35 dBA

32 dBA
32 dBA

35
 d

BA

35 dBA

35
 d

BA

32 dBA
32 dBA

30
 d

BA

30
 d

BA

po

po

et

VIII

VIII V

V

V

XII

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VIII

XII

V

VIII

VIII
VI

VIII

V

V

VI

V

V

V

V

V

VIII

V

VI

V

XII

V

aj
o

aj
o

aj
o

aj
o

10
64

1

10
64

5

10634

10631

10632

10639

10640

10630

10633

pp
/h

pp
/h

150

150

150

150

3400

2750

3150

3150

3400

2750

4250

3150150

150

150

150

3800

3200

3200

3200

4300

4000

li

li

li

li

li

li

li

li

AKAK

AH

AH

AH

AK

AK

AH

VP

AK

LPA

LPA

W
/K

L-
1

AH

AKS

2

5

1

2

5

3

1

2

1

1

1

1

1

3

4

4

2 1

4

5

3

5

30.37°

VI

VIII

VIII

VIII

VI

VI

VI

+3.8

+4.1

+5.6

+3.2

+5.3

aj
o

li

li 150

150

2

4

3

32502500

3800

3900

AK
1

V

V

V

VIII

VI

VI
VI

VI

VIII

VI

VIII

10ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Vesialue, jolle saa rakentaa kevyen
liikenteen siltoja ja laitureita.

Maanpinnan tai pihakannen yläpinnan likimää-
räinen korkeusasema.

Kaupunginosan numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Katu.

Pihakatu.

Kadun tai vesialueen ylittävä silta.

Puisto.

Kaupunginosan raja.

Korttelin tai korttelinosan nimi.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vähintään kerrosalan osoittavan luvun verran
liiketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Istutettava puurivi.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katuaukio/tori.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli-
alue. Alue on rakennettava yhtenäisen suunni-
telman mukaan.

Hotelli- ja kylpylärakennusten korttelialue.

Ehdottomasti noudatettava kadun puoleisen
räystäslinjan ylimmän kohdan korkeusasema.

Katualueelta vähintään tasolle -0,5 laskeva
portaikko.

Pihakannelle johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Pysäköintihalliin johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Leikkialueeksi, erityisesti päiväkotikäyttöön
varattu ohjeellinen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Erityisasumisen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Yhteiskäyttötunneliin johtava ajoluiska,
joka on sijainniltaan ohjeellinen.

Vesialueella sijaitseva korttelialue, jolle
saa sijoittaa liike-, toimisto-  ja ravintola-
laivoja ja niitä palvelevia rakenteita.
Alueelle ei saa sijoittaa asumista.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa rakentaa
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.

Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu
alueen osa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Rakennuksen ulkopuolinen päiväajan melutaso,
jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus
ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puolella ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden
tulee olla vähintään luvun osoittama määrä.

Tunneli, jonka kohdalla ei saa louhia siten,
että tunnelille aiheutuu haittaa.

Alueen osa, joka on rakennettava aukioksi.
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10ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Vesialue, jolle saa rakentaa kevyen
liikenteen siltoja ja laitureita.

Maanpinnan tai pihakannen yläpinnan likimää-
räinen korkeusasema.

Kaupunginosan numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Katu.

Pihakatu.

Kadun tai vesialueen ylittävä silta.

Puisto.

Kaupunginosan raja.

Korttelin tai korttelinosan nimi.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vähintään kerrosalan osoittavan luvun verran
liiketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Istutettava puurivi.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katuaukio/tori.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli-
alue. Alue on rakennettava yhtenäisen suunni-
telman mukaan.

Hotelli- ja kylpylärakennusten korttelialue.

Ehdottomasti noudatettava kadun puoleisen
räystäslinjan ylimmän kohdan korkeusasema.

Katualueelta vähintään tasolle -0,5 laskeva
portaikko.

Pihakannelle johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Pysäköintihalliin johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Leikkialueeksi, erityisesti päiväkotikäyttöön
varattu ohjeellinen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Erityisasumisen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Yhteiskäyttötunneliin johtava ajoluiska,
joka on sijainniltaan ohjeellinen.

Vesialueella sijaitseva korttelialue, jolle
saa sijoittaa liike-, toimisto-  ja ravintola-
laivoja ja niitä palvelevia rakenteita.
Alueelle ei saa sijoittaa asumista.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa rakentaa
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.

Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu
alueen osa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Rakennuksen ulkopuolinen päiväajan melutaso,
jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus
ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puolella ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden
tulee olla vähintään luvun osoittama määrä.

Tunneli, jonka kohdalla ei saa louhia siten,
että tunnelille aiheutuu haittaa.

Alueen osa, joka on rakennettava aukioksi.
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10ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Vesialue, jolle saa rakentaa kevyen
liikenteen siltoja ja laitureita.

Maanpinnan tai pihakannen yläpinnan likimää-
räinen korkeusasema.

Kaupunginosan numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Katu.

Pihakatu.

Kadun tai vesialueen ylittävä silta.

Puisto.

Kaupunginosan raja.

Korttelin tai korttelinosan nimi.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vähintään kerrosalan osoittavan luvun verran
liiketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Istutettava puurivi.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katuaukio/tori.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli-
alue. Alue on rakennettava yhtenäisen suunni-
telman mukaan.

Hotelli- ja kylpylärakennusten korttelialue.

Ehdottomasti noudatettava kadun puoleisen
räystäslinjan ylimmän kohdan korkeusasema.

Katualueelta vähintään tasolle -0,5 laskeva
portaikko.

Pihakannelle johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Pysäköintihalliin johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Leikkialueeksi, erityisesti päiväkotikäyttöön
varattu ohjeellinen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Erityisasumisen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Yhteiskäyttötunneliin johtava ajoluiska,
joka on sijainniltaan ohjeellinen.

Vesialueella sijaitseva korttelialue, jolle
saa sijoittaa liike-, toimisto-  ja ravintola-
laivoja ja niitä palvelevia rakenteita.
Alueelle ei saa sijoittaa asumista.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa rakentaa
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.

Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu
alueen osa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Rakennuksen ulkopuolinen päiväajan melutaso,
jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus
ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puolella ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden
tulee olla vähintään luvun osoittama määrä.

Tunneli, jonka kohdalla ei saa louhia siten,
että tunnelille aiheutuu haittaa.

Alueen osa, joka on rakennettava aukioksi.
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10ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Vesialue, jolle saa rakentaa kevyen
liikenteen siltoja ja laitureita.

Maanpinnan tai pihakannen yläpinnan likimää-
räinen korkeusasema.

Kaupunginosan numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Katu.

Pihakatu.

Kadun tai vesialueen ylittävä silta.

Puisto.

Kaupunginosan raja.

Korttelin tai korttelinosan nimi.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vähintään kerrosalan osoittavan luvun verran
liiketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Istutettava puurivi.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katuaukio/tori.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli-
alue. Alue on rakennettava yhtenäisen suunni-
telman mukaan.

Hotelli- ja kylpylärakennusten korttelialue.

Ehdottomasti noudatettava kadun puoleisen
räystäslinjan ylimmän kohdan korkeusasema.

Katualueelta vähintään tasolle -0,5 laskeva
portaikko.

Pihakannelle johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Pysäköintihalliin johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Leikkialueeksi, erityisesti päiväkotikäyttöön
varattu ohjeellinen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Erityisasumisen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Yhteiskäyttötunneliin johtava ajoluiska,
joka on sijainniltaan ohjeellinen.

Vesialueella sijaitseva korttelialue, jolle
saa sijoittaa liike-, toimisto-  ja ravintola-
laivoja ja niitä palvelevia rakenteita.
Alueelle ei saa sijoittaa asumista.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa rakentaa
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.

Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu
alueen osa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Rakennuksen ulkopuolinen päiväajan melutaso,
jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus
ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puolella ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden
tulee olla vähintään luvun osoittama määrä.

Tunneli, jonka kohdalla ei saa louhia siten,
että tunnelille aiheutuu haittaa.

Alueen osa, joka on rakennettava aukioksi.
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10ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Vesialue, jolle saa rakentaa kevyen
liikenteen siltoja ja laitureita.

Maanpinnan tai pihakannen yläpinnan likimää-
räinen korkeusasema.

Kaupunginosan numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Katu.

Pihakatu.

Kadun tai vesialueen ylittävä silta.

Puisto.

Kaupunginosan raja.

Korttelin tai korttelinosan nimi.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vähintään kerrosalan osoittavan luvun verran
liiketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Istutettava puurivi.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katuaukio/tori.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli-
alue. Alue on rakennettava yhtenäisen suunni-
telman mukaan.

Hotelli- ja kylpylärakennusten korttelialue.

Ehdottomasti noudatettava kadun puoleisen
räystäslinjan ylimmän kohdan korkeusasema.

Katualueelta vähintään tasolle -0,5 laskeva
portaikko.

Pihakannelle johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Pysäköintihalliin johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Leikkialueeksi, erityisesti päiväkotikäyttöön
varattu ohjeellinen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Erityisasumisen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Yhteiskäyttötunneliin johtava ajoluiska,
joka on sijainniltaan ohjeellinen.

Vesialueella sijaitseva korttelialue, jolle
saa sijoittaa liike-, toimisto-  ja ravintola-
laivoja ja niitä palvelevia rakenteita.
Alueelle ei saa sijoittaa asumista.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa rakentaa
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.

Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu
alueen osa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Rakennuksen ulkopuolinen päiväajan melutaso,
jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus
ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puolella ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden
tulee olla vähintään luvun osoittama määrä.

Tunneli, jonka kohdalla ei saa louhia siten,
että tunnelille aiheutuu haittaa.

Alueen osa, joka on rakennettava aukioksi.
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10ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Vesialue, jolle saa rakentaa kevyen
liikenteen siltoja ja laitureita.

Maanpinnan tai pihakannen yläpinnan likimää-
räinen korkeusasema.

Kaupunginosan numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Katu.

Pihakatu.

Kadun tai vesialueen ylittävä silta.

Puisto.

Kaupunginosan raja.

Korttelin tai korttelinosan nimi.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vähintään kerrosalan osoittavan luvun verran
liiketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Istutettava puurivi.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katuaukio/tori.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli-
alue. Alue on rakennettava yhtenäisen suunni-
telman mukaan.

Hotelli- ja kylpylärakennusten korttelialue.

Ehdottomasti noudatettava kadun puoleisen
räystäslinjan ylimmän kohdan korkeusasema.

Katualueelta vähintään tasolle -0,5 laskeva
portaikko.

Pihakannelle johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Pysäköintihalliin johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Leikkialueeksi, erityisesti päiväkotikäyttöön
varattu ohjeellinen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Erityisasumisen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Yhteiskäyttötunneliin johtava ajoluiska,
joka on sijainniltaan ohjeellinen.

Vesialueella sijaitseva korttelialue, jolle
saa sijoittaa liike-, toimisto-  ja ravintola-
laivoja ja niitä palvelevia rakenteita.
Alueelle ei saa sijoittaa asumista.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa rakentaa
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.

Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu
alueen osa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Rakennuksen ulkopuolinen päiväajan melutaso,
jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus
ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puolella ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden
tulee olla vähintään luvun osoittama määrä.

Tunneli, jonka kohdalla ei saa louhia siten,
että tunnelille aiheutuu haittaa.

Alueen osa, joka on rakennettava aukioksi.
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10ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Vesialue, jolle saa rakentaa kevyen
liikenteen siltoja ja laitureita.

Maanpinnan tai pihakannen yläpinnan likimää-
räinen korkeusasema.

Kaupunginosan numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Katu.

Pihakatu.

Kadun tai vesialueen ylittävä silta.

Puisto.

Kaupunginosan raja.

Korttelin tai korttelinosan nimi.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vähintään kerrosalan osoittavan luvun verran
liiketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Istutettava puurivi.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katuaukio/tori.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli-
alue. Alue on rakennettava yhtenäisen suunni-
telman mukaan.

Hotelli- ja kylpylärakennusten korttelialue.

Ehdottomasti noudatettava kadun puoleisen
räystäslinjan ylimmän kohdan korkeusasema.

Katualueelta vähintään tasolle -0,5 laskeva
portaikko.

Pihakannelle johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Pysäköintihalliin johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Leikkialueeksi, erityisesti päiväkotikäyttöön
varattu ohjeellinen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Erityisasumisen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Yhteiskäyttötunneliin johtava ajoluiska,
joka on sijainniltaan ohjeellinen.

Vesialueella sijaitseva korttelialue, jolle
saa sijoittaa liike-, toimisto-  ja ravintola-
laivoja ja niitä palvelevia rakenteita.
Alueelle ei saa sijoittaa asumista.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa rakentaa
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.

Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu
alueen osa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Rakennuksen ulkopuolinen päiväajan melutaso,
jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus
ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puolella ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden
tulee olla vähintään luvun osoittama määrä.

Tunneli, jonka kohdalla ei saa louhia siten,
että tunnelille aiheutuu haittaa.

Alueen osa, joka on rakennettava aukioksi.

ajo

yajo

LAeq 66 dB

+24,0

10632

12200_ / 3.12.2013_

W

VP

LPA

W

KL-1

AK

AKS

AH

Y

W/KL-1

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

SUUNNITTELIJAN NIMI

ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY   TEHTAANKATU 29 A    00150 HELSINKI   p. 010-315 4300  www.arklm.fi

YHTEYSHENKILÖ PÄIVÄYS SUUNN.ALA

TIEDOSTO

TYÖ No

MUUTOSPVMMUUTOSTUNNUS

PIIR.No

ARK

Katuosoite, 00000 Postiosoite

Uudisrakennus L1

Asemapiirros 1:500

Lahdelma&Mahlamäki SOM_asemapiirros.dwg

4.12.2015 L101Maritta Kukkonen

Sompasaari kortteli 10630

30.37°

10 +3.3

 +7.0

 +7.0

 +7.0

 +7.0

 +7.0

GUSTAF WILHELM

LO
VI

SE
H

O
LM

SS
TI

G
EN

FREGATTEN DYGDENS GRÄND

FREGATTI DYGDENIN KUJA

SO
M

PA
SA

AR
EN

LA
IT

UR
I  

SU
M

PA
RK

AJ
EN

PRIKI VENUKSEN KUJA

BRIGGEN VENUS GRÄND

KAPTEENI SUNDMANIN KATU

KAPTEN SUNDMANS GATA

FLÖITTI DIANAN KUJA

FLÖJTSKEPPET DIANAS GRÄND

KRISTINA LOVISA

GALEASEN AURORAS GRÄND

KALJAASI AURORAN KUJALOVISEHOLMINPUISTO

LOVISEHOLMSPARKEN

SOMPASAARENALLAS

LO
VI

SE
H

O
LM

SG
R

ÄN
D

EN

SUMPARBASSÄNGEN

LO
VI

SE
H

O
LM

IN
KU

JA

FO
RT

UN
AN

PO
LK

U

FO
RT

UN
AS

TI
G

EN

DYGDEN

DIANA

VENUS

+2
4,

0

+2
4,

0

+2
4,

0

+2
4,

0

+2
4,

0

+2
4,

0

+2
4,

0

+2
4,

0

+2
4,

0

35
 d

BA

35
 d

BA

35 dBA

32 dBA
32 dBA

35
 d

BA

35 dBA

35
 d

BA

32 dBA
32 dBA

30
 d

BA

30
 d

BA

po

po

et

VIII

VIII V

V

V

XII

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VIII

XII

V

VIII

VIII
VI

VIII

V

V

VI

V

V

V

V

V

VIII

V

VI

V

XII

V

aj
o

aj
o

aj
o

aj
o

10
64

1

10
64

5

10634

10631

10632

10639

10640

10630

10633

pp
/h

pp
/h

150

150

150

150

3400

2750

3150

3150

3400

2750

4250

3150150

150

150

150

3800

3200

3200

3200

4300

4000

li

li

li

li

li

li

li

li

AKAK

AH

AH

AH

AK

AK

AH

VP

AK

LPA

LPA

W
/K

L-
1

AH

AKS

2

5

1

2

5

3

1

2

1

1

1

1

1

3

4

4

2 1

4

5

3

5

30.37°

VI

VIII

VIII

VIII

VI

VI

VI

+3.8

+4.1

+5.6

+3.2

+5.3

aj
o

li

li 150

150

2

4

3

32502500

3800

3900

AK
1

V

V

V

VIII

VI

VI
VI

VI

VIII

VI

VIII

10ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Vesialue, jolle saa rakentaa kevyen
liikenteen siltoja ja laitureita.

Maanpinnan tai pihakannen yläpinnan likimää-
räinen korkeusasema.

Kaupunginosan numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Katu.

Pihakatu.

Kadun tai vesialueen ylittävä silta.

Puisto.

Kaupunginosan raja.

Korttelin tai korttelinosan nimi.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vähintään kerrosalan osoittavan luvun verran
liiketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Istutettava puurivi.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katuaukio/tori.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli-
alue. Alue on rakennettava yhtenäisen suunni-
telman mukaan.

Hotelli- ja kylpylärakennusten korttelialue.

Ehdottomasti noudatettava kadun puoleisen
räystäslinjan ylimmän kohdan korkeusasema.

Katualueelta vähintään tasolle -0,5 laskeva
portaikko.

Pihakannelle johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Pysäköintihalliin johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Leikkialueeksi, erityisesti päiväkotikäyttöön
varattu ohjeellinen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Erityisasumisen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Yhteiskäyttötunneliin johtava ajoluiska,
joka on sijainniltaan ohjeellinen.

Vesialueella sijaitseva korttelialue, jolle
saa sijoittaa liike-, toimisto-  ja ravintola-
laivoja ja niitä palvelevia rakenteita.
Alueelle ei saa sijoittaa asumista.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa rakentaa
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.

Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu
alueen osa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Rakennuksen ulkopuolinen päiväajan melutaso,
jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus
ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puolella ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden
tulee olla vähintään luvun osoittama määrä.

Tunneli, jonka kohdalla ei saa louhia siten,
että tunnelille aiheutuu haittaa.

Alueen osa, joka on rakennettava aukioksi.
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10ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Vesialue, jolle saa rakentaa kevyen
liikenteen siltoja ja laitureita.

Maanpinnan tai pihakannen yläpinnan likimää-
räinen korkeusasema.

Kaupunginosan numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Katu.

Pihakatu.

Kadun tai vesialueen ylittävä silta.

Puisto.

Kaupunginosan raja.

Korttelin tai korttelinosan nimi.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vähintään kerrosalan osoittavan luvun verran
liiketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Istutettava puurivi.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katuaukio/tori.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli-
alue. Alue on rakennettava yhtenäisen suunni-
telman mukaan.

Hotelli- ja kylpylärakennusten korttelialue.

Ehdottomasti noudatettava kadun puoleisen
räystäslinjan ylimmän kohdan korkeusasema.

Katualueelta vähintään tasolle -0,5 laskeva
portaikko.

Pihakannelle johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Pysäköintihalliin johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Leikkialueeksi, erityisesti päiväkotikäyttöön
varattu ohjeellinen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Erityisasumisen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Yhteiskäyttötunneliin johtava ajoluiska,
joka on sijainniltaan ohjeellinen.

Vesialueella sijaitseva korttelialue, jolle
saa sijoittaa liike-, toimisto-  ja ravintola-
laivoja ja niitä palvelevia rakenteita.
Alueelle ei saa sijoittaa asumista.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa rakentaa
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.

Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu
alueen osa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Rakennuksen ulkopuolinen päiväajan melutaso,
jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus
ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puolella ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden
tulee olla vähintään luvun osoittama määrä.

Tunneli, jonka kohdalla ei saa louhia siten,
että tunnelille aiheutuu haittaa.

Alueen osa, joka on rakennettava aukioksi.
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10ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Vesialue, jolle saa rakentaa kevyen
liikenteen siltoja ja laitureita.

Maanpinnan tai pihakannen yläpinnan likimää-
räinen korkeusasema.

Kaupunginosan numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Katu.

Pihakatu.

Kadun tai vesialueen ylittävä silta.

Puisto.

Kaupunginosan raja.

Korttelin tai korttelinosan nimi.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vähintään kerrosalan osoittavan luvun verran
liiketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Istutettava puurivi.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katuaukio/tori.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli-
alue. Alue on rakennettava yhtenäisen suunni-
telman mukaan.

Hotelli- ja kylpylärakennusten korttelialue.

Ehdottomasti noudatettava kadun puoleisen
räystäslinjan ylimmän kohdan korkeusasema.

Katualueelta vähintään tasolle -0,5 laskeva
portaikko.

Pihakannelle johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Pysäköintihalliin johtava ajoluiska, joka on
sijainniltaan ohjeellinen.

Leikkialueeksi, erityisesti päiväkotikäyttöön
varattu ohjeellinen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Erityisasumisen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Yhteiskäyttötunneliin johtava ajoluiska,
joka on sijainniltaan ohjeellinen.

Vesialueella sijaitseva korttelialue, jolle
saa sijoittaa liike-, toimisto-  ja ravintola-
laivoja ja niitä palvelevia rakenteita.
Alueelle ei saa sijoittaa asumista.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa rakentaa
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.

Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu
alueen osa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Rakennuksen ulkopuolinen päiväajan melutaso,
jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus
ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puolella ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden
tulee olla vähintään luvun osoittama määrä.

Tunneli, jonka kohdalla ei saa louhia siten,
että tunnelille aiheutuu haittaa.

Alueen osa, joka on rakennettava aukioksi.
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Rakennusoikeus Kerrosala Asuinkerrosalan ylitys Autopaikat Pyöräpaikat Pyöräpaikat

/ 1/120 kem2 / vaatimus / sisällä > 75%

liike 1/220 kem2

Asuinkerrosalaa 5750 kem2 6109 kem2 359 kem2 50,9 - 20% = 40,8 ap 193 176

Liikekerrosalaa vähintään 150 kem2 166 kem2 1 ap 

65 % autohalliin

 = 27 ap.

Rakennusoikeus Kerrosala Asuinkerrosalan ylitys 

Asuinkerrosalaa 3800 kem2 4066 kem2 266 kem2 33,9 ap. 130 108

Liikekerrosalaa vähintään 150 kem2 209 kem2 1 ap.

65 % autohalliin

 22,6 ap. = 23 ap.

HASO FORTUNA  10630 / 4

Rakennusoikeus Kerrosala Asuinkerrosalan ylitys 

Asuinkerrosalaa 3900 kem2 4189 kem2 289 kem2 34,8 ap 130 124

65 % autohalliin

 22,6 ap. = 23 ap.

PYSÄKÖINTIHALLI GUSTAF WILHELM, 10630 / 5

Autohalli  yhteensä 73 ap. 

(sis. liikuntaes-

teiset 4% =3 ap.)

ALAT  YHTEENSÄ
Asuinkerrosalaa 13450 kem2 14364 kem2 914 kem2

Liikekerrosalaa vähintään 300 kem2 375 kem2

HEKA KALASATAMA KAPTEENI SUNDMANINKATU 1-3, 10630 / 6

ASUNTO OY HELSINGIN SOMPASAARENLAITURI,  10630 / 3

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA
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HASO FORTUNA  10630 / 4
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JULKISIVU ITÄÄN, HASO FORTUNA

JULKISIVUMATERIAALIT
1. Paikalla muurattu tiili, eri värejä 
2. Parvekelasitus

2.

2.

1.
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JULKISIVU ITÄÄN, HEKA KALASATAMA KAPTEENI SUNDMANINKATU 1-3

2.

1. 3.

JULKISIVUMATERIAALIT
1. Paikalla muurattu tiili, eri värejä 
2. Parvekelasitus
3. Rappaus
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JULKISIVUMATERIAALIT
1. Paikalla muurattu tiili, eri värejä 
2. Parvekelasitus
3. Rappaus

2.

3. 1.
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JULKISIVUMATERIAALIT
1. Paikalla muurattu tiili, eri värejä 
2. Parvekelasitus
3. Rappaus

2.

3.

1.
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