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Yleistä
Nykyinen korttelialueella oleva rakennus koostuu vuonna 1929 valmistuneesta puurakenteisesta, kolmikerroksisesta
rakennuksesta sekä siihen kiinni rakennetusta, vuonna 1983 valmistuneesta teräsbetoni- ja tiilirakenteisesta yksiker-
roksisesta pihasiivestä. Rakennuksen vanhassa osassa on kolme kerrosta (ylin iv-konehuone ja ullakkotilaa). Raken-
nuksen runko on tasakertaan asti hirsirakenteinen, ylimmän kerroksen osalta puurunkoinen ja purueristeinen. Julkisivut
ovat paneeliverhottuja. Rakennuksen pihasiiven laajennusosassa on yksi maanpäällinen kerros sekä kellari. Laajen-
nuksen kantava runko on teräsbetonia ja julkisivut ovat tiilimuurattuja ja rapattuja. Rakennuksessa on koneellinen tulo-
ja poistoilmanvaihto.
Vanhaa rakennusta on osittain korjattu (mm. vesikate ja yläpohjaeristeet uusittu), mutta rakennus on nykyisellään laa-
jan peruskorjauksen tarpeessa. Vanhan osan suurimman peruskorjaustarpeen aiheuttavat rakenteiden sisällä olevat
PAH-yhdisteitä sisältävät rakennusmateriaalit sekä mikrobivaurioituneet eristeet. Laajennusosan alapohjan täyttömaa
on painunut ja alapohjalaatan alle syntynyt tyhjä tila aiheuttaa sen rakennusfysikaalisen toiminnan heikkenemisen. Ul-
koseinät ovat laajasti kosteus- ja mikrobivaurioituneita. Laajennusosa on esitetty purettavaksi.
Rakennus on aiemmin toiminut mm. asuntoina, apteekkina, sekä väistökouluna. Viimeksi rakennus on toiminut koko-
naisuudessaan vuoden 1983 muutostöiden jälkeen nuorisotalona.

Asemakaava- ja yleiskaavatiedot
Rakennukseen ja / tai kiinteistöön kohdistuvia kaavamääräyksiä:
Kaavan numero:  8415  Saanut lainvoiman:  06.07.1982

YL: Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. YL-korttelialueilla on rakennusten pääasiallinen julkisivumateri-
aali vaaleasävyinen väribetoni, rappaus, keraaminen tai kivilaatta, kalkkihiekkatiili tai puu ja YS-korttelialueilla
osittainen julkisivumateriaali punainen tai ruskea tiili tai keraaminen laatta. YL-korttelialueella autopaikat saa
sijoittaa tontille.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

1000 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Kuvia kohteesta
Seuraavilla sivuilla on esitetty valokuvia kohteesta.Vaakasuuntainen lautaverhous on tyypillistä empireä
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Kuva 1: Rakennus sijaitsee Ylä-Malmin torin ja Malmin raitin kulmassa.



Malmin raitti 3

Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy  Esittelymateriaali   Sivu 4

Kuva 2: Vuonna 1929 valmistunut puinen rakennus liittyy uudempaan 1980-luvulla valmistuneeseen laajennusosaan.
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Kuva 5: Vanha rakennus on kolmikerroksinen.

Kuva 3: Laajennusosassa on merkittäviä kosteusvaurioita.

Kuva 4: Laajennusosa on rakennettu tontin rajaan kiinni.
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Kuva 6: Malmin raittia etelään.


