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1. JOHDANTO

Sclvitys kiisittelee Helsingissd Htu-T6616n kaupunginosassa, korteclissa 411 sijaitscvaa
kirjastorakennusta. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiyttéon vuonna 1955 valmistu-
neen kirjaston on suunnitellut arkkitehti Finari Terdsvirta, Rakennus on siilynyt kirjasto-

kiytossi vuoteen 2016 saakka ja sithen on tehty verrattain vihin muutoksia.

Kitjastorakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnalld se-1:

Rakennustaitecllisesti ja kulttuutihistotialliscst arvokas rakennus. Rakennusta ci saa put-
kaa ciki siind saa tchdi scllaisia korjaus- ja muutostéitd, jotka tirvclevit rakennuksen, sen
julkisivujen, vesikaton tai sisétilojen rakennustaitcellista tai kultruurihistoriallista arvoa tai
tyvlid, Mikili rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tillaisia toimenpiteitd, on rakennus
korjaus- ja muutostoiden vhteydessi pyrittivi korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin so-
veltuvalla tavalla. Tirityisen arvokkaita sisitiloja ovat ensimmiisen kerroksen lainaussali ja

potrashuone.

1.1. SELVITYKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSAINEISTO

Selvitys kirjaston rakennusvaiheista ja historiasta on laadittu kiinteiston omistajan, TIYY:n
toimeksiannosta. 'Ivo on luonteeltaan suppea ja rajattu kisittelemiin vain merkittivimpii
rakennus- ja muutosvaiheita. Lsimerkiksi rakenteita, materiaaleja, virejd tai sisustusta ei ole

tutkittu juurikaan. My6s nykytilan ja siilynei:

den perusteellisempi kartoitus seki raken-

nukscn arvojen tutkiminen on jatetty sclvityksen ulkopuolelle.

Sclvitys pohjautuu pidasiassa tutkija Hanna Kuuscn kirjoittamaan, Helsingin yliopiston
vlioppilaskunnan kirjaston historiaa kisittelevidn kirjaan seki vuoden 1999 muutostdisti
Pirkko ja Arvi Tlosen toimistossa laadittuihin piirustuksiin ja asiakirjoihin, T.isiksi raken-
nukseen on tutustuttu paikan paalla. Kiytetyistd piirustusarkistoista tirkeimpid ovat olleet
Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston atkisto (RakVV) seki kiinteistoyhtié Ove-
nian arkisto (OA). Sclvityksen rajatusta luonteesta johtuen kaiklkia mahdollisia lihteitd ci

ole tutkittu.
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Kuva 2: Kirjaston paisisadnkaynti vuonna 2015. KM



Kuva 3: Mechelininkadun puoleista sauvaklinkkerijulkisivua.. HO
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2. TAUSTAA

Helge Ranclkellin suunnittclema Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan cnsimmiéinen
kirjastotalo valmistui vuonna 1892 nykyiscn Kaivopihan paikalle. Kirjaston kokoclmat
ja kivijimairit kasvoivat tasaisesti vuosien mittaan, ja pian sotien jilkeen vanha kirjasto
alkoi kiydi ylitsepadsemictomin ahtaaksi. Tisdksi tilat olivat epakaytinnolliset ja

talotekniikaltaan riittimittdmit, eiki turvallisuudessakaan ollut kehumista.!

Scki kitjojen siilytys cttd henkilékunnan terveys olivat vaakalaudalla, mutta
ylioppilaskunnan suunnitclmat uusista kirjastotiloista kaatuivat kerta toiscnsa jilkeen.
Ensin cstcend oli 1930-luvun vaikea taloudcllinen tilanne, myéhemmin sota. Ennen
1940-luvun sotavuosia oli jirjestetty arkkitehtikilpailu uudesta kirjastorakennuksesta
Kaivokadun tontille. Uusista tiloista oli méira tulla modernit ja avarat, ja niiden suunnittela

oli jo pitkilld, kun rakennushanke tyrehtyl sodan alettua.”

Rakentamisajatukscen palattiin 1950-luvun alussa, mutta kirjaston laajentamisen

sijaan tontille padtettiin lopulta rakentaa litkcrakennus, joka vuokrattaisiin kokonaan
ulkopuolisille toimijoille. Vuokratulot auttaisivat ylioppilaskunnan ulos taloudelliscsta
ahdingosta vihentien Domus Academican asuntolarakennusten rakentamisesta kertynytti
velkaa. Ylioppilaskunnan neuvottelukunta ei tosin ollut tiysin vuokrakiinteiston
rakentamisen kannalla, sillid keskeiselle tontille valmistuvan uuden rakennuksen tulisi
palvella my6s ylioppilaskuntaa. Sielld olisi neuvottelukunnan mielestd ollut hyvi olla tilaa

my6s kirjastolle.”

Domus Academican tonttia Leppdsuolla pidettiin alun perin lijan syrjiisend vaihtochtona,
mutta Kaivotalohankkeen varmistuttua uudet kirjastotilat oli saatava nopeasti tyén

alle.* My6s ylioppilaskunnan neuvottelukunta antoi myoten, kun vaikutt siltd, ettd uusi
kirjasto saataisiin toteutettua ripeilld aikataululla. Suuret rakennusprojektit kuitenkin
Kuusi, 2011, 5. 108,

Ibid., s. 115.
it.

Toc.

N

Loc. cit.



edellyttivit myos ylioppilaskunnan sisdisia organisaatiomuutoksia, mikd osaltaan viivistytti
toimeen ryhtymisti. Ylioppilaskuntaan perustetiin taloustoimikunta, joka ott vastuulleen

kiinteist6hankkeiden hoitamisen.”

Ulkopuolisille tahoille osoitetut laina-anomukset eivit tuottaneet tulosta, vaan
vlioppilaskunnan téytyi rahoittaa uuden kirjaston rakentaminen itse. Pienemmiltd
paikkakunnilta liht6isin olleet ylioppilaat saivat lainattua rahaa kotiseutujensa pankeista ja
Helsingin yliopiston rahastosta saatiin 20 miljoona markkaa. Ylioppilastuki ry organisoi
varainhankintakampanjan, jonka tuotot koostuivat Ilmari Tapiovaaran kampanjaa varten

suunnittclemicn keraamisien ja metallisten picnoistiilien myynnisti.®

2.1. KIRJASTON SUUNNITTELU

Uuden kirjaston suunnittclusta jirjestettiin kutsukilpailu, johon osallistuivat arkkitchdit
Aarne Ervi, Pauli Salomaa ja Finari Terisvirta. Kaikilla oli aikaisempaa kokemusta yli-
opistojen ja opiskelija-asuntoloiden suunnittelusta. Koska kirjastolle osoitettu toncti oli

vaatimattoman kokoinen, ylioppilaskunta raskaasti velkaantunut ja uudet tilat tiytyi saada

kiyttoon tipeilld aikataululla, suunnittelulta edellytettiin etityistd huolellisuutta ja asiantun-
djuutta. Neljastd saadusta chdotuksesta kilpailun voittajaksi valittiin Terdsvirran chdotus
“Scitsemiin veljestd”, jota kehuttiin “kitjastotcknillisesti tiiviiksi ja arkkitchtoniscsti vaati-

mattoman kauniiksi”. My6s rakennuksen sulautumista ympiristéénsi kitteltdin,”

Kilpailuohjelmassa oli mainittu ainakin 300 m? lainaustoimisto, 100 m? sanomalehtisali ja
50 m? aikakauslehtisali. Tisdksi lukusalille toivottiin varattavan tilaa noin 400 m? ja vatastoi-
taville kitjoille vihintdzn 6000 hyllymettid. Kirjastonhoitajan kilpailumuistiossa kotostettiin
lainaustoimiston tilavuutta ja mavuutta scki virkailijoiden ty6tilojen kivtinndllisyytti.

Kirjastosta toivottiin valoisaa, mutta julkisivupinnoissa ci saanut olla liikaa lasia, jottci ti-

Thid., s. 116.
Ibid., s. 120-121,
Thid., s. 117.

g e wm

Kuva 4: Sisdtiloissa on kaytetty lampiman savyisid luonnonmateriaaleja. AM

Kuva 5:Taiteilija Erkki Koposen fresko entisen aikakauslehtisalin seindlla. AM



Kuva 6:Wiino Aaltosen reliefi ”"Lukutupa”. KM

Kuva 7:Yksityiskohta padportaan kaiteesta. AM

loista tulisi kylmia.®

Picni tontd ja rajallisct taloudcllisct resurssit ascttivat omat haastcensa tdlojen suunnitte-
lulle ja ryhmittclylle. Voittancen chdotuksen valttina nihtiin crityiscsti puolikerrosratkaisu,
jonka ansiosta kulkureitit pysyivit kohtuullisina eiki tiloihin tarvinnut rakentaa erillisi
vleisohisseji. Terdsvirran ehdotus erottui edukseen my6s materiaalien rikkaudella ja muo-
tojen episymmetrisyydelld, muiden ehdotusten ollessa pelkistetyn asiallisia. Seki sisi- ettd
ulkopintoihin oli valittu luonnonmateriaaleja, ja suunnitteluratkaisujen vksitviskohdat olivat

tarkoituksenmukaisia.”

Kirjasto valmistui syyskuussa 1955. Ylioppilaskunta ja kirjaston henkildkunta olivat tyy-

tyviisid lopputulokseen, joka onnistui tavoittamaan toiveet edustavuudesta, kauneudesta
ja viihtyisyydestd”, mutta rakennus oli silti helposti lihestyttavi eikd ylenpalttisen pramea.
Tilat olivat my0s riittavin valoisat ja ilmavat, ja niiden jirjestely oli toteutettu toiminnalli-

sestl jatkevistl. !

Erilaisia materiaalcja oli kiytetty monipuoliscsti scka sisilld cttd ulkona. Julkisivuissa oli
kellertivid sauvaklinkkerid, vaalcaa mosaiikkilaattaa, puupancclia sckd maalattua peltid.
Piisisddnkiynnin ylipuolelle saatiin Wiiné Aaltosen pronssireliefi "Lukutupa”, taiteilijan
itsensd lahjoittamana. Sisitilojen kivi-, vinyyli- ja klinkkeripintojen vastapainoksi ovet ja
lasiseindt olivat limpimdnsivyistd puuta. Terdsvirta suunnitteli my6s lainaustiskin, hyllyt
ja muut kiintokalusteet, mutta irtokalusteet ostettiin valmiina. Vanhasta kitjastosta tuotiin
kiytossi ollect Tapiovaatan Domus-tuolit, ja tivdennvkscksi hankittiin uusia samanlaisia.
Opintolukusalin yhtcydessi olcvaan tupakkahuoncescen ostettiin Aallon satulavyStuoleja,
jotka muista kalustcista poikcten olivat viritykscltian ruskeita, Ylcisesti kirjaston kalustuk-

sessa suosittiin puun virii ja mustaa."

8 Ibid., s. 117-118.

9 Thid., 119.
10 Ibid., s. 134-135.
11 Thid., 5. 134.



3. KIRJASTO VALMISTUU

Vasta valmistuncen kirjaston keskipiste oli puolitoista kerrosta korkea, komea lainaussali,
jonka ympirille muut dilat oli ryhmitclty. Lainaussalin uutuutena olivat parvelle sijoitctut
avohyllyt, jollaisia kitjastossa ei ollut ennen nihty. Kurssikirjallisuus tivtyi edelleen lainata
tilaamalla kirjat henkilokunnalta, mutta avohyllyihin lajiteltua kaunokirjallisuutta opiskelijat
saattoivat nyt selata ja lainata itsengisesti. Tami seki sddsti virkailijoiden tyotd ettd helpotti
mieleisen kitjallisuuden 16ytimistd. Suositut kurssikirjat olivat hyllyissd lainaustiskin takana,

harvemmin lainatut tai hatvinaiscmmat opuksct kellatikerrosten kitjavarastoissa.'?

Toiscn kerroksen uutuus olivat picnet tutkijanhuoncet, joita oli yhtcensi kuusi. Ne otcttiin
opiskelijoiden keskuudessa innostuneesti vastaan, silli asuntopulan ja opiskelijoiden mii-
rin kasvun vuoksi useilla opiskelijoilla oli vaikeuksia 16ytdd rauhallista tvotilaa. 1Tuoneissa
oli typisteen lisiksi laveri, jolla saattoi tarpeen vaatiessa yopyi. Tami yhdessi erillisen,
kirjaston aukioloajoista tilppumattoman sisiankdynnin kanssa antoi my6s kauempana
asuville mahdollisuuden intensiiviseen ja hiitiottémin opiskeluun. Tutkijanhuoncisiin
kuljettiin henkilokunnan portaasta, crillisen kiytivin kautta. Ylioppilaslchden vilityksclli
hactravat huoncpaikat olivat maksuttomia ylioppilaskunnan jiscnille, muilta kayttdjiltd pe-

rittiin vuokraa."

Uudessa kirjastossa oli omat salinsa sanoma- ja alkakauslehdille sekd sanomalehtisalin yh-
teydessd oma lukutila tupakoitsijoille. My6s musiikin kuuntelulle, konekitjoitukselle ja mik-
rofilmien katsclulle oli varattu omat tilansa."* Koko rakennuksen pituinen lukusali toiscssa
kerroksessa moninkertaisti aicmmin kiytettivissi olleet lukusalipaikat, mutta kévi silti pic-
ncksi melko pian'® . Uusia lukusalitiloja avattiin myShemmin muihin Domus Academican

rakennuksiin, joista otettiin huoneita kirjaston kiyttéon vksi toisensa jilkeen.

12 Ibid., s. 136.

13 Loc. cit.
14 Liite 11

15 Kuusi, op. cit., s. 242.

Kuva 8: Lainaussali.AM

Kuva 9:Vuoden 1999 muutoksia, valoaukot lainaussalin
lattiassa. HO

Kuva 10: Lainaussalin vaiaisimia. AM



Kuva | I: Ndkyma entisestd sanomalehtisalista lukusaliin toisessa kerroksessa.AM
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3.1. KAYTON AIKAISIA MUUTOKSIA

Koska rakennus on aina ollut kirjastokiytossi, huolella suunniteltuihin tiloihin on kiyton
aikana tehty verrattain vihin muutoksia. Vuonna 1969 kurssikirjallisuus siirrettiin kokonai-

suudessaan omalle osastolleen viereiseen rakennukseen'

, ja kellarikerrokseen puhkaistiin
vhteys osastojen vilille. Pddrakennuksessa sailyi kirjaston yleinen osasto. MyShemmin

osastoista alcttiin puhua lainaamoina.

Vuonna 1971 toteutettiin pienid muutoksia lainaustoimiston takatiloissa, joista purettiin

kaksi viliseinia.!” Toimistoon myos rakennettiin uusi ovi. Kirjaston vesikattoa korjattiin

vuonna 1982 ja ikkunoita kotjattiin ja uusittiin vuonna 1984.%

Svksylld 1996 Helsingin ylioppilaskunnan kitjaston toiminta siittvi kokonaisuudessaan Kai-

sanicmen Kaisa-tavaratalon yhteyteen.”

16 1bid., s. 162.

17 Pidpiirustukser 1971, RakVV
18 Rakennussclitys, Pirkko ja Arvi llonen, 1998,
19 Kuusi, op. cit., 5. 368.



4. HELECON TIETOKESKUS

Ylioppilaskunnan kirjaston muutcttua pois T6l6std, kirjastotalo siirtyi Kauppakotkea-
koulun kirjaston kiytté6n, osana Kauppakorkcakoulun kiinteistéjen suurempaa uudclleen-
sijoitteluprojektia. Vuonna 1999 rakennus peruskorjattiin ja ajan hengen mukaisesti tiloja
muokattiin automaattista tietojenkisittelyd ja tietolitkenneyhtevksii paremmin tukeviksi.
Korjaus- ja muutosty0t toteutettiin padosin hyvin hienovaraisesti ja ne suunniteltiin Pirkko

ja Arvi Ilosen atkkitehtuutitoimistossa.

Muodikkaasti virtuaalikitjastoksi kutsuttu rakennus nimettiin Helecon tictokeskukscksi.
Valmistucssaan clokuussa 1999 Helecon oli Pohjoismaiden suurin taloustictecllinen kir-
jasto. Koska kivttétarkoitus siilyi likimain ennallaan, suurimmat muutokset kohdistuivat
talotekniikkaan ja esteettomyyteen. Timanvaihto uusittiin kokonaan, samoin we- ja sosi-
aalitilat. Ajanmukaisten tietoteknisten valmiuksien varmistaminen edellytti myos mittavia
sihkotoitd. Rakenteiltaan rakennus todettiin hyvikuntoiseksi ja terveelliseksi — purkutéiden
aikana ci 16ytynyt homectta cikd asbestia. Julkisivut olivat nckin siilyncet hyvin ciki niihin
tchty muutoksia, henkildkunnan siséédnkdynnin uutta, kevytrakenteista lastaustasannctta

lukuun ottamatta.

Sisitiloissa toteutettiin useita merkittdvia muutoksia. Tainaussalin lattiaan ensimmadisessi
kerroksessa avattiin neljd lasiaukkoa, joiden kautta oli nikéyhteys kellarikerrokseen. Niin
my06s kellarissa olevat uudet vleisotilat saivat luonnonvaloa. Aiemmin kaksikerroksisena
varastona toimincesta kellarista purcttiin puinen vélipohja, jolloin saatiin korkcampaa avo-
kokoclmatilaa. Olemassa olevia A- ja B-porrashuoncita jatkettiin kellarikcrrokscen saakka
ja pddportaan (A-porras) keskelle rakennettiin hissi litkuntacstcisille. Vanhoista kirjahisscis-

ti purettiin kaksi, yksi jitettiin paikoilleen B-portaan viereen.

Kellaritilat sdilyivit osin kaksikerroksisina B-portaan vieressd, jonne rakennettiin uusia
aputiloja molempiin kerroksiin sekd wusi parvi. Vilipohja toteutettiin kokonaan vutena

betonirakenteena. Parven portaana siilytettiin vanha 1800-luvun lopun pottas, joka on

Kuva 12: Kirjaston eteisaula elokuussa 2016.AM

Kuva I3:Kellarikerroksessa on siilytetty 1800-luvun porras Kaivopihan kirjastosta. AM




siirretty rakennukseen Kaivopihan kirjastosta.

Ensimmiiscssi kerrokscssa uusittiin toimisto- ja sosiaalitiloja scki B- cttd D-portaan yhte-
ydessi. Henkilékunnan B-portaasta avattiin yhteys toimistotilojen kiytiville, joka muutct-
tiin palo-osastoiduksi uloskiytiviksi. Iluoneiden ovet vaihdettiin palo-oviksi. Taukotilan
keitti uusittiin ja olemassa olevat we-tilat kidnnettiin eteishalliin avautuviksi yleiso-we
—tiloiksi. D-portaan Tuota purettiin vanha keittio ja toimisto- ja neuvotteluhuoneiden vili-

seinid.

Sisdantulon yhteydessi olevaan cteishalliin rakennettiin uusi, terds-lasiscindinen tydtila ja
halliin ascnnettiin kulunvalvontaportit. Portit purcttiin tictokeskuksen muuton yhteydessi
syksylld 2016. Palautuslaatikko tuulikaapissa korjattiin arkkitehdin piirustusten mukaisesti.

Vanhat ikkunapenkit kunnostettiin, ja paikoin tehtiin uusia vanhan mallin mukaisesti.

Kuva |4:Toisen kerroksen aikakauslehtitilaa ja tutkijanhuoneet syksylla 2016.AM
Lainaussalin tiski uusittiin, samoin kokoelmatilojen kirjahyllyt. Tietokonetyéskentelylle

hankittiin uusia ATK-péytiryhmif ja tictokoncct. Lainaussalin takatiloja jatkettiin salin
puolclle, B-portaan vicreen kevyilld seindkkeilld jactuin toimistohuoncin. Lainaussalin ja

oleskclutilan viliin palautcttiin vanha lasiscini ja liukuovi.

Jo mainittujen porras- ja hissimuutosten lisaksi toisessa kerroksessa muutettiin tutkijan-
huoneiden kokoa ja uloskiyntijirjestelyd. Huoneita laajennettiin niiden edustalla olleen
kiytivin suuntaan, kiytiva otettiin huonetilaksi. Uusi sisddnkidynt tutkijanhuoneisiin oli
suotaan cntiscsti lukusalista, joka oli otettu aikakauslchtipalveluiden kiyttéon. Aikakaus-
Ichtipalveluiden dlasta avattiin vanha véliscindn ikkuna-aukko, jonka kautta oli nikyma

lainaussaliin ja vilipohjan uusicn lasiaukkojen kautta aina kellarikerrokscen asd.

Pidporrashuoneen vieressi olleen pienen C-portaan kohdalle tehtiin alemmissa kerrok-
sissa uusia asiakas-we —tiloja. Toisesta kerroksesta ylospdin porras siilytettiin, siitd pidsi

kulkemaan ullakolle takennettuun uuteen IV-konehuoneeseen.

:

Kuva |5:Tutkijanhuone.AM Kuva |6:Toisen kerroksen entisessi

mikrofilmihuoneessa on pyérea kattoikkuna. AM
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Kuva 17:Yksityiskohta hissikonehuoneeseen johtavasta portaikosta.AM Kuva [9:Tuulikaapin alkuperiinen lainauslaatikko kunnostettiin vuonna 1999.AM
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