5. KAUPUNGINOSA PUNAVUORI -
KORTTELIT 88, 89, 90, 92, 93, 94, 111,

KORTTELI

110 TONTIT 1,10

KATUALUEITA

KAUPUNGINOSAN RAJA
ASEMAKAAVAN MUUTOS

=T

1
1AVUO
341

1

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vchvistaminen koskee
Eri asemakaavamdtrdysten alaisten alueen osien vilinen raja
Kaupunginosan raja

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Tontin raja

Kaupunginosan numero

Korttelin numero

Tontin numero

Kadun tai aukion nimi

Likimadrainen korkeusasema

Risti merkinnén pailla osoittaa merkinndn poistamista

Korttelin 88 Yrjsnkatuun rajoittuvat rakennukset ovat osa kaupunkikuvan kannalta kulttuu-
rihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti arvokasta Kolmikulman ympéristskokonaisuutta

Rakennusala

Roomalainen numero, joka osoittaa rakennuksen tai sen osan kerrosluvun. Kadunvarsira-
kennuksessa tomd numero tarkoittaa ehdottomasti kaytettavaa kerroslukua ja piharakennuk-
sessa suurinta sallittua kerroslukua

Numerosarja, jossa ensimmdinen numero osoittaa rakennuksen tai sen osan pienimmén sal-
litun kerrosluvun ja jalkimmdinen suurimman sallitun kerrosluvun

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema

Rakennuksen kerroskorkeudet on valittava siten, ettd rakennuksen korkeus kaupunkiku-
vallisesti sopeutuu naapurirakennusten korkeuteen

Tontin rajan osa, johon rakennukset on rakennettava kiinni réystdskorkeuteen asti

Korttelin saman kadun varrella olevien rakennusten julkisivujen ja kattomuotojen jésen-
telyn sekd rakennustaiteellisen kisittelyn on oltava kaupunkikuvallisesti yhtendinen kui-
tenkin siten, ettd tonttijaon mukainen rokennusten yksiksinti on selvasti erotettavissa

Kadunvarsirakennukseen saadaan rakentaa ulokkeita, joiden ulkonema kadulle tontin ra-
jasta on enintddn 1,2 m, yhteensd enintddn 1/3 katujulkisivun pituudesta

Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rokennusten rakennusala. Tassa
tontin osassa olevaa rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikd siing saa suorittaa sellai-
sia lisdrakentamis= tai muutostsitd, jotka tdrvelevit katujulkisivujen tai vesikaton raken=
nustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyylia. Mikali rakennuksessa on aikai-
semmin suoritettu tillaisia toimenpiteitd, on rakennus lisdrakentamis= tai muutostsiden
yhteydessi pyrittavd korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla

Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Téssé tontin osassa olevaa ra-
kennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman pakottavaa syytd eikd siind saa suorittaa sel-
laisia lisdrakentamis= tai muutostsitd, jotka tarvelevat katujulkisivujen tyylid tai vesi-
katon perusmuotoa. Mikali rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tallaisia toimenpitei~
td, on rakennus listrakentamis= tai muutostsiden yhteydessd pyrittivd korjaamaan raken-
nuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla

Korttelialueen osa, jossa arabialainen luku ilmoittaa, kuinka monta nelismetria kerros-
alaa yhteensd rakennusaloille saa rakentaa

Arabialainen luku, joka osoittaa kuinka monta neligmetrid kerrosalaa rakennusalalle saa
rakentaa

Rakennuksen ullakolle saa sisustaa tontin kdyttstarkoituksen mukaisio tiloja

Rakennuksen ullakolle saa sisustaa sallitun kerrosalan lisdksi 100 m“:n suurvisen saunati-
lan rakennuksen asukkaita varten

Rakennuksen ullakko ei saa erkkereitd, torneja ja kattoikkunoita lukuunottamatta kohota
ylemmiksi kuin 45~ kulmaan raystdslinjasta

Rakennukseen ei saa rakentaa kokonaan tai pidasiallisesti maanpinnan yldpuolella olevaa
kellaritilaa

Kadunvarsirakennuksen porrashuoneesta on oltava suora yhteys sekd kadulle ettd pihamaalle
Hallinto= ja virastorakennusten korttelialue

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue

Opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

Sosicalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

Asuntokerrostalojen korttelialue

Rakennusala, jolla saa olla litke-, toimisto-, sosiaalisia palvelu- tai ndihin verrattavia
tiloja kadunvarsirakennuksen ensimmaisessd maanpiidllisessa kerroksessa, mikdli yhteys ku-
hunkin tallaiseen huoneistoon jdrjestetdtn suoraan kadulta

AK-korttelialueelle ei saa sijoittaa litke=, toimisto~ tai ndihin verrattavia tiloja muualle
kuin e-merkinnilld varustetulle rakennusalalle v

AK-korttelialueille saa, mikli erityiset syyt sitd vaativat, sijoittaa terveydenhoito- ja
lasten paivthoitotoimintaa palvelevia tiloja myss muihin kuin ensimmdiseen maanpéalli-
seen kerrokseen, kuitenkin korkeintaan 20 % tontin kerrosalasta

Rakennusala, jolle saa sijoittaa sosiaalisia palvelutiloja

Rakennusala, jolle saa sijoittaa seurakunnallista toimintaa palvelevia tiloja
Yhdistettyjen liike~ ja asuntokerrostalojen korttelialue

Rakennusala, jolle saa sijoittaa ainocstaan asuntoja

Litkerakennusten korttelialue
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STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Linje 3 m utanfor det stadsplaneomrade faststéllelsen avser
Grans mellon delar av omrade, for vilka olika stadsplanebestsmmelser @r gdllande
Gréins for stadsdel

Grans for kvarter, del av kvarter och omrade

Tomtgrins

Stadsdelsnummer

Kvartersnummer

Tomtnummer

Namn pé gata eller dppen plats

Approximativt hsjdlage

Overkorsning av beteckning anger att beteckningen avldgsnats

De byggnader i kvarter 88, vilka grénsar till Georgsgatan, utgsr en del av den miljs-
helhet i Trekanten, vilken ur stadsbildssynpunkt sett @r kulturhistoriskt och arkitektoniskt
vardefull

Byggnadsyta

Romersk siffra, som anger vaningsantalet i byggnad eller del ddrav. | gatubyggnaden
anger denna siffra det vaningsantal som ovillkorligen bsr iakttagas och i gardsbyggnaden
storsta tillatna véningsantal

Sifferserie, dar den forsta siffran anger minsta tillatna vaningsantal och™den senare siffran
storsta tillatna véningsantal i byggnad eller del ddrav

Hojdlage for skarningspunkten.mellan byggnads fasadyta och yttertak

Byggnads vaningshsjder skall vdljas sa, ott byggnadens hsjd ur stadsbildssynpunkt sett
anpassar sig till grannbyggnadernas hsjd

Del av tomtgréns intill vilken byggnaderna skall byggas fast, tnda upp till taklisthsiden

Dispositionen samt den arkitektoniska behandlingen av fasaderna och takformerna mot
gatan i kvarterets byggnader invid samma gata skall vara enhetlig i stadsbildhdnseende,
dock sa, att de olika enligt tomtindelningen bestimda, byggnadsenheterna tydligt kan
sarskiljas )

| gatubyggnad far byggas erkrar, vars utspréng mot gatan fran tomtgréinsen &r hogst 1,2 m,
och tillsammans hogst 1/3 av gatufasadens langd

Byggnadsyta for arkitektoniskt och kulturhistoriskt virdefulla byggnader. Byggnad eller del
ddrav pa denna del av tomten far ej rivas ej heller far sadana tillbyggnads- eller @ndrings-
arbeten utféras som forddrvar gatufasadernas eller vattentakets arkitektoniska eller kultur-
historiska viirde eller stil. Ifall sédana atgdrder tidigare vidtagits i byggnaden skall man i
samband med tillbyggnads- eller dndringsarbeten strdva till att byggnaden istandstitts pa
sadant sdtt som vil anpassar sig till byggnadens stil

Byggnadsyta for byggnader som &r viirdefulla fsr stadsbilden. Byggnad eller del ddrav pa
denna del av tomten far ej rivas utan tvingande skal ej heller far sadana tillbyggnads-
eller dndringsarbeten utfsras som férddrvar gatufasadernas stil eller vattentakets grundform.
Ifall sadana atgdrder tidigare vidtagits i byggnaden skall man i samband med tillbyggnads-
eller tndringsarbeten stréiva till att byggnaden istandsttts pa sadant sétt som vl anpassar
sig till byggnadens stil -

Del av kvartersomrade dir det arabiska talet anger hur ménga kvadratmeter vaningsyta
sammanlagt far byggas pa byggnadsytorna

Arabiskt tal, som anger hur ménga kvadratmeter vaningsyta far byggas pé byggnadsytan

| byggnads vind far forldggas utrymmen, som dverensstdmmer med tomtens anviindningssyfte

| byggnads vind far, utéver den tillatna vaningsytan, forldggas ett higst 100 m2 stort
bastuutrymme avsett for byggnadens invéanare

Byggnads vind far ej, erkrar, torn och takfonster undantagna, dverstiga 45° vinkel,
rdknad fran taklisten

| byggnaden fér ej byggas kéllarutrymme helt eller huvudsakligen ovan markytan

Trapphus i gatubyggnad skall ha direkt férbindelse savil med gatan som med garden
Kvartersomrade for administrations= och dmbetsverksbyggnader

Kvartersomrade for kyrkor och andra férsamlingsbyggnader

Kvartersomréde for byggnader for undervisnings- och social verksamhet
Kvartersomrade for byggnader for social verksamhet

Kvartersomrade fsr bostadshsghus

Byggnadsyta, dar afftrs-, kontors-, sociala service- eller ddrmed jumfsrbara utrymmen far
finnas i gatubyggnadens forsta vaning ovan jord ifall direkt forbindelse med varje enskild
sédan ldhenhet ordnas direkt fran gatan

P& AK-kvartersomrade fér icke forldggas afférs-, kontors- eller ddrmed jamfsrbara utrymmen
annat 8n pa byggnadsyta med beteckningen e

P& AK-kvartersomraden far, ifall sarskilda skal sa fordrar, utrymmen for halsovard och barn-
dagvard forlaggas forutom i byggnads forsta véning ovan jord dven i byggnads andra
véningar, dock hsgst 20 % av tomtens vaningsyta

Byggnadsyta ddr utrymmen, som betjtnar social verksamhet, far forlaggas
Byggnadsyta ddr utrymmen, som betjénar forsamlingsverksamhet, far ferlaggas
Kvartersomrade for forenade affirs= och bostadshsghus

Byggnadsyta dér enbart bostader far forlaggas

Kvartersomrade for affarsbyggnader
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Tonteille on sijoitettava véhintdtn ja saadaan sijoittaa enintddn seuraavat autopaikkamad-
rats:

YOS-tontit:
YS-tontti:

N

autopaikkaa’

N

autopaikkaa
AK-, ALK-, AL-, YH- ja YK-tontit:

autopaikka/120 mg asuntokerrosalaa

autopaikka/150 m,, asickaspalvelukerrosalaa

autopaikka/350 m,, toimistokerrosalaa

autopaikka/350 m” seurakunnallista toimintaa palvelevaa kerrosalaa

AK-, ALK-, AlL-, YK- ja YH-tonteilla ei saa sijoittaa huoltoajoneuvoa varten tarvitta=-
vaa paikkaa lukuunottamatta yhtdidn autopaikkaa pihamaalle

Autonsdilytystilat AK-, ALK=-, AL-, YK- ja YH-tonteilla on sijoitettava kullekin tontil-
le maan alle kuitenkin siten, etts vélitonteilla vahintddan 1/3 ja kulmatonteilla vahintéan
1/4 tontin vapaa-alasta on jatettavi kokonaan rakentamattomaksi maanvaraiseksi alueeksi.
Vapaa-alalla tarkoitetaan téssa sitd aluetta, joka saadaan kun véhennetédn pihakannen

yldpuolella olevien rakennusten pohjien ala tontin pinta-alasta. Merkinnélld bi varustet-
tujen tonttien vaopaa-alan saa kdyttdd kokonaan maanalaista autonsdilytystilaa varten

Tonttien viliselle rajalle ei maanalaisissa pysdksintitiloissa tarvitse rakentaa rajaseinda

5 metria lat aksi

Kadulta maanalaisiin tiloihin johtavaa luiskca ei saa rak tontin

kadunpuoleista rajaa

Pihakanteen ei saa tehdd avoimia aukkoja eikd maanalaisten autonsiilytystilojen poistoil-
maa saa johtaa pihamaalle

Piha-ala on istutettava ja varustettava leikki- ja ulko-oleskelutilaksi. Rakentamattomalle

tontinosalle on istutettava puita ja pensaita
Tomutus= iq,i;mehuollon laitteita ei saa sijoittaa pihamaalle
Istutettava tohtin osa. Istutuksissa on kiytettdvd puita ja pensaita

Mikali tonttien vilinen korkeusero ei turvallisuussyistd muuta vaadi, saadaan tonttien
viliset rajat aidata ainoastaan istutuksin

Sdilytettavd aita

Mikali tontin rajalla olevan rakennuksen seind ei rajaudu nacpuritontin rajalla olevan ra-
kennuksen seinddn, on se kasiteltdvd julkisivun tavoin ja siihen voidaan sijoittaa ikkuna-
aukkoja

Kadunvarsirakennus on rakennettava siten, ettei kadulta tuleve melu pédse tontin ja
korttelin sisdosiin d

Rakennus on suojattava likennemelulta siten, ettd kadunpuoleisen ikkunaseindn &dnen-
eristdvyys on vihintidn 35 dB(A)

Katuaukio tai tori

Jalankulku=, pyordily=, joukko-, hilylysajoneuvo=, huolto- ja taksiautoliikennettd sekd
tontille ajoa varten varattu katualue

Olemassa olevassa, ennen 11.10.196] rakennusluvan saaneessa rakennuksessa tai sen osassa
saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estdmittd, mitd
edelld on madrdtty:

- alueen kiyttstarkoituksesta, silloin kun uudisrakentamiseen verrattava korjaaminen
ei muuta rakennuksen tai sen osan rakennus= tai muutosluvassa madrittyd kdytts—
tarkoitusta

\
- tontin rakennusalasta, silloin kun olemassa oleva rakennus sijaitsee sen alueen ulko-
puolella, joka on kaavassa merkitty rakennusalaksi

- tontin enimmdiskerrosalasta, silloin kun olemassa olevan rakennuksen kerrosala ylit=
tds tontille rakennettavaksi sallitun kerrosalan

- rakennuksen julkisivupinnan ja i 1 leikkauskohdan enimmaiskorkeudesta, ker-
rosluvusta ja kattokaltevuudesta

= kokonaan tai pédasiallisesti maanpinnan yldpuolella olevasta kellaritilasta

- tontin autopaikkojen vihimmdismadrasta

. tyshuoneen sijoittamisesta. Rakennuksessa saadaan rakennusluvassa madrdtyt, osaksi

maanpinnan alapuolella olevat, paivinvalolla valaistavat tilat kdyttsa myymils
sekd palvelu- ja tyshuonetiloina, joissa huoneiston enimmiiskoko saa olla 100 m!
kerrosalaa

Annettaessa lupa olemassa olevan, ennen 11.10.1961 rakennusluvan saaneen rakennuksen
korjaamiseen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla tulee rakennuslautakunnan asettaa
luvan ehdoksi, ettd vaikka lupaa annettaessa poiketaan noudatettavista médrtyksists,

- tontin istuttamisessa ja kdyttdmisessd lasten leikkipaikkoina noudatetaan, mitd

- olemassa olevat autonsdilytyspaikat ja maanalaiset cutonsdilytyspaikoiksi soveltuvat
tilat varataan tontin autopaikoiksi, kuitenkin niin, ettd autopaikkamadrd ei ylits
mitd edelld on madrdtty tontin autopaikkojen enimmiisméirdsta
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P& tomterna skall forlaggas minst och far forlaggas hogst fsljande antal bilplatser:

YOS-tomter:
YS~-tomt:
AK-, ALK-, AL-, YH- och YK-tomter:

1 bilplats/120 m2 bostadsvaningsyta

1 bilplats/150 m;, véningsyta for kundservice

1 bilplats/350 m, véningsyta for kontor

1 bilplats/350 m~ vaningsyta for forsamlingsverksamhet

2 bilplatser
2 bilplatser

P& AK-, ALK-, AL-, YK- och YH-tomter f&r ingen bilplats, forutom gn nsdviindig plats
for servicefordon, fsrlaggas pa géardsplanen 7

{
Bilfsrvaringsutrymmena pa AK-, ALK-, AL-, YK- och YH-tomter skall} pé varje enskild

tomt forldggas under jord, dock sa, att inga byggnadsarbeten far utfsras varken ovan
eller under markytan pa 1/3 av mellantomternas och 1/4 av hérntomternas fria yta och
denna del bor lémnas som helt obebyggd planteringsgrund. Med fri yta avses hdr den
areal, som erhalles da byggnadsytan for de ovan géardsplanen befintliga byggnadernas
bottenvaning subtraheras fran tomtens areal. Den fria ytan fér tomterna med beteckningen
bi far i sin helhet anvindas som underjordiskt bilférvaringsutrymme

De underjordiska bilfsrvaringsutrymmena behsver inte forses med grénsvigg mellan tomterna

Den ramp, som leder till underjordiska utrymmen, far icke byggas ndrmare &n 5 meter
frén tomtgriénsen mot gatan =

Oslutna ppningar far ej goras i gardsdidcket och evakueringsluften fran de underjordiska
bilfsrvaringsutrymmena far ej ledas ut till gardsplanen

Gardsytan skall planteras och utrustas till lek= och utevistelseutrymmen. Obebyggda
tomtdelar skall planteras med trid och buskar

Anordningar for piskning samt avfall far ej forliggas pa gardsplanen
Del av tomt, som skall planteras. | planteringarna skall trid och buskar anviindas

Ifall nivaskillnaden mellan tomter av stkerhetsskdl inte annat fordrar, far gronserna mellan
tomter kringgdrdas enbart med planteringar

Mur, som skall bevaras

| det fall att viagg av byggnad intill tomtgrdns inte grénsar till vigg av byggnad intill
tomtgrédns pa granntomt, skall viggen behandlas som fasad och i viggen far fonster-
sppningar forlaggas

Gatubyggnad skall byggas sa, att buller frén gatan inte nar tomtens och kvarterets inre
delar

Byggnad bor skyddas mot trafikbuller sa, att ljudisoleringen for fonster och viggar mot
gatan dr minst 35 dB(A) .

Oppen plats eller torg

Gatuomrade, som reserverats for fotgéngar-, cykel-, koM®ktiv-, utryckningsfordons-,
service- och toxitrafik samt tillfart till tomter

| befintlig byggnad eller i del ddrav, fsr vilken byggnadslov givits fore 11.10.1961, far
utféras med nybyggnad jémfsrbar reparation, oaktat vad som i det fsregdende bestimts
angdende:

. omradets anvindningssyfte, ddr med nybyggnad jémfsrbar reparation inte foréndrar
det anvindningssyfte, som anges i byggnads- eller byggnadstindringslovet for
byggnaden eller del ddrav

- tomtens byggnadsyta, dar den befintliga byggnaden ligger utanfor det omrade, som

i stadsplanen anges som byggnadsyta

- tomtens storsta tillatna varingsyta, dér den befintliga byggnadens véningsyta dver-
skrider den véningsyta, som far byggas pa tomten

- hsgsta tillatna hajd for skirningspunkten mellan byggnads fasadyta och yttertak,
vaningsantal och taklutning

- kallarutrymme helt eller huvudsakligen ovan markytan

- minsta tillatna antal bilplatser pa tomten

- arbetsrums placering. | byggnaden far i byggnadslov angivna utrymmen, som delvis

ar beldgna under markytan och som &r upplysta med dagsljus, anviindas som butiker
samt som servicg~ och arbetsutrymmen. Légenhetens storsta tillatna storlek far i dessa
fall vara 100 m” vaningsyta

D& lov gives for med nybyggnad jdmfsrbar reparation av sadan byggnad, som erhallit
byggnadslov fore 11. 10. 1961 skall byggnadsnimden, &ven om avvikelser sker fran
bestdmmelser som annars bar efterfsljas, stalla som villkor for lovets beviljande,

- att det som bestimts i det fsregaende efterfslis rsrande plantering av tomt och
dess anvéndning som lekplatser for barn

- att de befintliga bilférvaringsplatserna och de underjordiska utrymmen, som lampar
sig for bilforvaringsplatser, reserveras for tomtens bilplatser, dock s&, att bilplats=
antalet inte verstiger det antal som i det fsregaende bestdmts angdende bil-
platsernas maximiantal
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