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MUUTOKSET

Muutosalue A
- 2.-7. krs käyƩötarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet apuƟlat
- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset
- 1. krs sisäänkäynnin ja piha-alueen muutokset
- 1. krs uusi ulkoiluväline- ja laukkuvarasto
- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
- uusi paloilmoiƟnjärjestelmä
- uusi kulkureiƫ pihakannelle

Muutosalue B
- pihajärjestelyjen muutoksia
- pihakannen pintojen kunnostus
- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet
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MARKO SALO    ARKKITEHTI  SAFAPOHJAPIIRUSTUS 1. KRS
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RAKENNETYYPIT

VS1 EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan,
 märkäƟlassa laatoitus ja vesieriste
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Ilmarako      16 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2a  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600     66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2b  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3a EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3b EI90, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS4 (MärkäƟlan vastainen väliseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Semenƫlevy     13 mm
 Teräsrunko 66 k400 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS5 (MärkäƟlan vastainen oleva betoniseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Nykyinen kantava teräsbetoniseinä   200 mm
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan

VS6 LVI-nousujen koteloinnit
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm

VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 PintakäsiƩely

VP1b EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 Jousiranka, k400     25 mm
 Kipsilevy 2 x GEK     13+13 mm
 PintakäsiƩely

VP2 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Laatoitus + vedeneriste
 Pintabetoni, uusi     40...60 mm
 OntelolaaƩa, nykyinen    265 mm
 AlakaƩorakenteet

YP1 Katoksen käveltävä yläpohja
 BetonilaaƩa     300 mm

RAKENNETYYPIT

VS1 EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan,
 märkäƟlassa laatoitus ja vesieriste
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Ilmarako      16 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2a  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600     66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2b  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3a EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3b EI90, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS4 (MärkäƟlan vastainen väliseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Semenƫlevy     13 mm
 Teräsrunko 66 k400 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS5 (MärkäƟlan vastainen oleva betoniseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Nykyinen kantava teräsbetoniseinä   200 mm
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan

VS6 LVI-nousujen koteloinnit
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm

VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 PintakäsiƩely

VP1b EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 Jousiranka, k400     25 mm
 Kipsilevy 2 x GEK     13+13 mm
 PintakäsiƩely

VP2 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Laatoitus + vedeneriste
 Pintabetoni, uusi     40...60 mm
 OntelolaaƩa, nykyinen    265 mm
 AlakaƩorakenteet

YP1 Katoksen käveltävä yläpohja
 BetonilaaƩa     300 mm

Rakennuksen paloluokka on P1.

Muutosalueelle rakennetaan paloilmoiƟnjärjestelmä.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
lämmön talteenoƩojärjestelmä.

Rakennuksessa on kaukolämpö ja vesikiertoinen paƩerikeskuslämmitys.

Sisäinen käytävä varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.

MUUTOKSET

- 2.-7. krs käyƩötarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet apuƟlat
- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset
- 1. krs sisäänkäynnin ja piha-alueen muutokset
- 1. krs uusi ulkoiluväline- ja laukkuvarasto
- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
- uusi paloilmoiƟnjärjestelmä
- uusi kulkureiƫ pihakannelle

Pihakansi
- pihajärjestelyjen muutoksia
- pihakannen pintojen kunnostus
- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet

2/13
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MARKO SALO    ARKKITEHTI  SAFAPOHJAPIIRUSTUS 2. KRS

A60

A
30

EI30

EI30

E
I3
0EI30EI30EI30

EI30EI30 EI30 EI30

EI30

E
I3
0

A30

EI30

EI30

(PPK) (PPK)(PPK) (PPK)

(PPK)

(PPK) (PPK) (PPK)

(PPK)

(PPK)

(PPK)

JKJK

JK

JK JK

JK

JK/PKAPK

JK/PK

JK/PK

APK

APK

JK JK

RKRKRKRK

RK

RK

RK RK RK

RK

RK

MUMUMU

MU

MU

MU

MUMU MU MU MUVS4 VS4

VS
4

VS4 VS4

VS1

VS1

VS1VS1
VS1

VS1

VS1

VS1

VS
1

VS1

VS4

VS2a

VS2a

VS2 VS2

VS3a

VS4

VS
4

VS
4

VS
4

UUSI KATOS/TASANNE

206

205

207 208 209 211

201
202

203204

33,5 m2

21 m221 m2
21 m2

37,5 m2

22,5 m2 22,5 m222,5 m2
210

37 m222,5 m2

34 m2

LVI

LVI LVI

LVI

LVI

LOUNGE
27,5 m2

EI60

EI60

EI60

EI60

EI
60 EI60

EI60

EI
60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60EI
60

EI60

EI
60

NEUVOTTELUH.

NEUVOTTELUH.

TSTO

VAR

VAR

P/N

WC

WC

KK

TSTOTSTOTSTOTSTOTSTOTSTO

TSTO

TSTO

TSTO

TSTO

TSTO

TSTO

TSTO
TSTO TSTO

VAR +15.25

EI30

MH

KPHKPH KPH KPH

KPH

KPH

KPH
KPH

2. KRS
A-PORRAS

VARAPOISTUMISTIE

LVI-KUILU

MUUTOSALUE

HISSI

PP
P

KS
SAVUN-
POISTO

SA
VU

N
PO

IS
TO

N
KO

RV
AU

SI
LM

A
SA

VU
N

PO
IS

TO
N

KO
RV

AU
SI

LM
A

SK SK

SK

SK KÄYNTI PIHALLE

+14.35

PIHAKANSI
(KS. ARK 491-113)

MH

SK SK SKSK

SK

LVI

EI60

ALK.

KPH
VH

SK

SK
KPH

EI
30

KAIDE h=1000

KJ

IS
TU

TU
KS

ET

ALK.

VH

KPH

SPK

A A

RAKENNETYYPIT

VS1 EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan,
 märkäƟlassa laatoitus ja vesieriste
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Ilmarako      16 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2a  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600     66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2b  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3a EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3b EI90, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS4 (MärkäƟlan vastainen väliseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Semenƫlevy     13 mm
 Teräsrunko 66 k400 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS5 (MärkäƟlan vastainen oleva betoniseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Nykyinen kantava teräsbetoniseinä   200 mm
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan

VS6 LVI-nousujen koteloinnit
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm

VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 PintakäsiƩely

VP1b EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 Jousiranka, k400     25 mm
 Kipsilevy 2 x GEK     13+13 mm
 PintakäsiƩely

VP2 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Laatoitus + vedeneriste
 Pintabetoni, uusi     40...60 mm
 OntelolaaƩa, nykyinen    265 mm
 AlakaƩorakenteet

YP1 Katoksen käveltävä yläpohja
 BetonilaaƩa     300 mm

Rakennuksen paloluokka on P1.

Muutosalueelle rakennetaan paloilmoiƟnjärjestelmä.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
lämmön talteenoƩojärjestelmä.

Rakennuksessa on kaukolämpö ja vesikiertoinen paƩerikeskuslämmitys.

Sisäinen käytävä varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.

MUUTOKSET

- 2.-7. krs käyƩötarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet apuƟlat
- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset
- 1. krs sisäänkäynnin ja piha-alueen muutokset
- 1. krs uusi ulkoiluväline- ja laukkuvarasto
- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
- uusi paloilmoiƟnjärjestelmä
- uusi kulkureiƫ pihakannelle

Pihakansi
- pihajärjestelyjen muutoksia
- pihakannen pintojen kunnostus
- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet
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RAKENNETYYPIT

VS1 EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan,
 märkäƟlassa laatoitus ja vesieriste
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Ilmarako      16 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2a  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600     66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2b  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3a EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3b EI90, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS4 (MärkäƟlan vastainen väliseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Semenƫlevy     13 mm
 Teräsrunko 66 k400 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS5 (MärkäƟlan vastainen oleva betoniseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Nykyinen kantava teräsbetoniseinä   200 mm
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan

VS6 LVI-nousujen koteloinnit
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm

VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 PintakäsiƩely

VP1b EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 Jousiranka, k400     25 mm
 Kipsilevy 2 x GEK     13+13 mm
 PintakäsiƩely

VP2 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Laatoitus + vedeneriste
 Pintabetoni, uusi     40...60 mm
 OntelolaaƩa, nykyinen    265 mm
 AlakaƩorakenteet

YP1 Katoksen käveltävä yläpohja
 BetonilaaƩa     300 mm

Rakennuksen paloluokka on P1.

Muutosalueelle rakennetaan paloilmoiƟnjärjestelmä.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
lämmön talteenoƩojärjestelmä.

Rakennuksessa on kaukolämpö ja vesikiertoinen paƩerikeskuslämmitys.

Sisäinen käytävä varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.

MUUTOKSET

- 2.-7. krs käyƩötarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet apuƟlat
- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset
- 1. krs sisäänkäynnin ja piha-alueen muutokset
- 1. krs uusi ulkoiluväline- ja laukkuvarasto
- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
- uusi paloilmoiƟnjärjestelmä
- uusi kulkureiƫ pihakannelle

Pihakansi
- pihajärjestelyjen muutoksia
- pihakannen pintojen kunnostus
- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet
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MARKO SALO    ARKKITEHTI  SAFAPOHJAPIIRUSTUS 4. KRS
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RAKENNETYYPIT

VS1 EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan,
 märkäƟlassa laatoitus ja vesieriste
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Ilmarako      16 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2a  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600     66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2b  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3a EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3b EI90, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS4 (MärkäƟlan vastainen väliseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Semenƫlevy     13 mm
 Teräsrunko 66 k400 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS5 (MärkäƟlan vastainen oleva betoniseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Nykyinen kantava teräsbetoniseinä   200 mm
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan

VS6 LVI-nousujen koteloinnit
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm

VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 PintakäsiƩely

VP1b EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 Jousiranka, k400     25 mm
 Kipsilevy 2 x GEK     13+13 mm
 PintakäsiƩely

VP2 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Laatoitus + vedeneriste
 Pintabetoni, uusi     40...60 mm
 OntelolaaƩa, nykyinen    265 mm
 AlakaƩorakenteet

YP1 Katoksen käveltävä yläpohja
 BetonilaaƩa     300 mm

Rakennuksen paloluokka on P1.

Muutosalueelle rakennetaan paloilmoiƟnjärjestelmä.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
lämmön talteenoƩojärjestelmä.

Rakennuksessa on kaukolämpö ja vesikiertoinen paƩerikeskuslämmitys.

Sisäinen käytävä varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.

MUUTOKSET

- 2.-7. krs käyƩötarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet apuƟlat
- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset
- 1. krs sisäänkäynnin ja piha-alueen muutokset
- 1. krs uusi ulkoiluväline- ja laukkuvarasto
- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
- uusi paloilmoiƟnjärjestelmä
- uusi kulkureiƫ pihakannelle

Pihakansi
- pihajärjestelyjen muutoksia
- pihakannen pintojen kunnostus
- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet
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MARKO SALO    ARKKITEHTI  SAFAPOHJAPIIRUSTUS 5. KRS
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RAKENNETYYPIT

VS1 EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan,
 märkäƟlassa laatoitus ja vesieriste
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Ilmarako      16 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2a  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600     66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2b  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3a EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3b EI90, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS4 (MärkäƟlan vastainen väliseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Semenƫlevy     13 mm
 Teräsrunko 66 k400 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS5 (MärkäƟlan vastainen oleva betoniseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Nykyinen kantava teräsbetoniseinä   200 mm
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan

VS6 LVI-nousujen koteloinnit
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm

VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 PintakäsiƩely

VP1b EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 Jousiranka, k400     25 mm
 Kipsilevy 2 x GEK     13+13 mm
 PintakäsiƩely

VP2 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Laatoitus + vedeneriste
 Pintabetoni, uusi     40...60 mm
 OntelolaaƩa, nykyinen    265 mm
 AlakaƩorakenteet

YP1 Katoksen käveltävä yläpohja
 BetonilaaƩa     300 mm

Rakennuksen paloluokka on P1.

Muutosalueelle rakennetaan paloilmoiƟnjärjestelmä.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
lämmön talteenoƩojärjestelmä.

Rakennuksessa on kaukolämpö ja vesikiertoinen paƩerikeskuslämmitys.

Sisäinen käytävä varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.

MUUTOKSET

- 2.-7. krs käyƩötarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet apuƟlat
- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset
- 1. krs sisäänkäynnin ja piha-alueen muutokset
- 1. krs uusi ulkoiluväline- ja laukkuvarasto
- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
- uusi paloilmoiƟnjärjestelmä
- uusi kulkureiƫ pihakannelle

Pihakansi
- pihajärjestelyjen muutoksia
- pihakannen pintojen kunnostus
- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet

6/13
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RAKENNETYYPIT

VS1 EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan,
 märkäƟlassa laatoitus ja vesieriste
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Ilmarako      16 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2a  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600     66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2b  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3a EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3b EI90, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS4 (MärkäƟlan vastainen väliseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Semenƫlevy     13 mm
 Teräsrunko 66 k400 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS5 (MärkäƟlan vastainen oleva betoniseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Nykyinen kantava teräsbetoniseinä   200 mm
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan

VS6 LVI-nousujen koteloinnit
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm

VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 PintakäsiƩely

VP1b EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 Jousiranka, k400     25 mm
 Kipsilevy 2 x GEK     13+13 mm
 PintakäsiƩely

VP2 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Laatoitus + vedeneriste
 Pintabetoni, uusi     40...60 mm
 OntelolaaƩa, nykyinen    265 mm
 AlakaƩorakenteet

YP1 Katoksen käveltävä yläpohja
 BetonilaaƩa     300 mm

Rakennuksen paloluokka on P1.

Muutosalueelle rakennetaan paloilmoiƟnjärjestelmä.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
lämmön talteenoƩojärjestelmä.

Rakennuksessa on kaukolämpö ja vesikiertoinen paƩerikeskuslämmitys.

Sisäinen käytävä varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.

MUUTOKSET

- 2.-7. krs käyƩötarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet apuƟlat
- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset
- 1. krs sisäänkäynnin ja piha-alueen muutokset
- 1. krs uusi ulkoiluväline- ja laukkuvarasto
- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
- uusi paloilmoiƟnjärjestelmä
- uusi kulkureiƫ pihakannelle

Pihakansi
- pihajärjestelyjen muutoksia
- pihakannen pintojen kunnostus
- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet
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VS1 EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan,
 märkäƟlassa laatoitus ja vesieriste
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Ilmarako      16 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2a  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600     66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2b  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3a EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3b EI90, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS4 (MärkäƟlan vastainen väliseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Semenƫlevy     13 mm
 Teräsrunko 66 k400 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS5 (MärkäƟlan vastainen oleva betoniseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Nykyinen kantava teräsbetoniseinä   200 mm
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan

VS6 LVI-nousujen koteloinnit
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm

VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 PintakäsiƩely

VP1b EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 Jousiranka, k400     25 mm
 Kipsilevy 2 x GEK     13+13 mm
 PintakäsiƩely

VP2 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Laatoitus + vedeneriste
 Pintabetoni, uusi     40...60 mm
 OntelolaaƩa, nykyinen    265 mm
 AlakaƩorakenteet

YP1 Katoksen käveltävä yläpohja
 BetonilaaƩa     300 mm

Rakennuksen paloluokka on P1.

Muutosalueelle rakennetaan paloilmoiƟnjärjestelmä.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
lämmön talteenoƩojärjestelmä.

Rakennuksessa on kaukolämpö ja vesikiertoinen paƩerikeskuslämmitys.

Sisäinen käytävä varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.

MUUTOKSET

- 2.-7. krs käyƩötarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet apuƟlat
- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset
- 1. krs sisäänkäynnin ja piha-alueen muutokset
- 1. krs uusi ulkoiluväline- ja laukkuvarasto
- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
- uusi paloilmoiƟnjärjestelmä
- uusi kulkureiƫ pihakannelle

Pihakansi
- pihajärjestelyjen muutoksia
- pihakannen pintojen kunnostus
- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet
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RAKENNETYYPIT

VS1 EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan,
 märkäƟlassa laatoitus ja vesieriste
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Ilmarako      16 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2a  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600     66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2b  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3a EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3b EI90, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS4 (MärkäƟlan vastainen väliseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Semenƫlevy     13 mm
 Teräsrunko 66 k400 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS5 (MärkäƟlan vastainen oleva betoniseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Nykyinen kantava teräsbetoniseinä   200 mm
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan

VS6 LVI-nousujen koteloinnit
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm

VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 PintakäsiƩely

VP1b EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 Jousiranka, k400     25 mm
 Kipsilevy 2 x GEK     13+13 mm
 PintakäsiƩely

VP2 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Laatoitus + vedeneriste
 Pintabetoni, uusi     40...60 mm
 OntelolaaƩa, nykyinen    265 mm
 AlakaƩorakenteet

YP1 Katoksen käveltävä yläpohja
 BetonilaaƩa     300 mm

Rakennuksen paloluokka on P1.

Muutosalueelle rakennetaan paloilmoiƟnjärjestelmä.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
lämmön talteenoƩojärjestelmä.

Rakennuksessa on kaukolämpö ja vesikiertoinen paƩerikeskuslämmitys.

Sisäinen käytävä varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.

MUUTOKSET

- 2.-7. krs käyƩötarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet apuƟlat
- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset
- 1. krs sisäänkäynnin ja piha-alueen muutokset
- 1. krs uusi ulkoiluväline- ja laukkuvarasto
- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
- uusi paloilmoiƟnjärjestelmä
- uusi kulkureiƫ pihakannelle

Pihakansi
- pihajärjestelyjen muutoksia
- pihakannen pintojen kunnostus
- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet
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rakennustunnus
NN 3932

MARKO SALO    ARKKITEHTI  SAFAJULKISIVUT 1/2

+11.650

+14.850

+15.550

+17.650

+18.750

+21.950

+25.150

+28.350

+31.550

+34.750

+35.350

+41.050

+38.600

+29.250

+26.650

JULKISIVU ITÄÄN MANNERHEIMINTIELLE

1.

2. 3.
EI30

1.

3.
EI30

3.
EI30

3.
EI30

3.
EI30

MATERIAALIT:

1. OLEVA KERAAMINEN URITETTU JULKISIVULAATTA    BEIGE
2. OLEVA PUU-ALUMIINI-IKKUNA     VALKOINEN
3. UUSI PALO-IKKUNA,  PUU-ALUMIINI     VALKOINEN   RAL 9010
4. OLEVA LASIJULKISIVU      HARMAA
5. UUSI PUU-ALUMIINI-IKKUNA      VALKOINEN
6. UUSI ALUMIINIOVI       VALKOINEN  RAL 9010  
7. UUSI KAIDERAKENNE, MAALATTU TERÄSPELTI   VALKOINEN
8. VALOMAINOS
9. UUSI SUOJARITILÄ, MAALATTU TERÄS    VALKOINEN   

MUUTOSALUE

4.

4.

4.

4.

4. 4.4.

+8.250

+11.050

+12.600

+7.800

+11.650

+14.850

+15.550

+17.650

+18.750

+21.950

+25.150

+28.350

+31.550

+34.750

+35.350

+38.600

+41.05

JULKISIVU ETELÄÄN KORPPAANMÄENTIELLE

1.

1.

2. 5.

5.

5.

5.

5.

5.

4. 4. 4. 4.

4.

4.

4.

4.

4.

MUUTOSALUE

3.
EI30

3.
EI30

3.
EI30

3.
EI30

3.
EI30

3.
EI30

10/13



MUUTOS

1:100

PÄÄPIIRUSTUS
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JULKISIVUT 2/2

ARK

Kiinteistö Oy MannerheiminƟe 170
MANNERHEIMINTIE 170 A

111491

16 742 3

00300  HELSINKI

15.12.2016avarc arkkitehdit oy - töölönkatu 42 b - 00250 helsinki finland - www.avarc.net

rakennustunnus
NN 3932

MARKO SALO    ARKKITEHTI  SAFAJULKISIVUT 2/2

+16,25

+11.650

+8.250

+14.850

+15.550

+17.650

+18.750

+21.950

+23.150

+28.350

+31.550

+34.750

+35.350

+41.050

+38.600

+29.250

+9.530

+13.800

+19.750

+14.650

1.

1.

2.

+36.350

+11.650

MUUTOSALUE

6.

3.
EI30

6.

A

4. 4.

PIHAKANSI

AUTOHALLI

AUTOHALLI

7.

8.

8.

SATO HOTELLIKOTISATO HOTELLIKOTI

9.

Proj. A

Proj. A

+14.850

+17.650

+26.650

+38.600

+41.050

JULKISIVU POHJOISEEN

+23.850

+23.250

+20.450

1.

1.

3.
EI30

3.
EI30

3.
EI30

3.
EI30

3.
EI30

SP-
IKKUNA

SP-IKKUNA

MUUTOSALUE

MUUTOSALUE

MUUTOSALUE

MATERIAALIT:

1. OLEVA KERAAMINEN URITETTU JULKISIVULAATTA    BEIGE
2. OLEVA PUU-ALUMIINI-IKKUNA     VALKOINEN
3. UUSI PALO-IKKUNA,  PUU-ALUMIINI     VALKOINEN   RAL 9010
4. OLEVA LASIJULKISIVU      HARMAA
5. UUSI PUU-ALUMIINI-IKKUNA      VALKOINEN
6. UUSI ALUMIINIOVI       VALKOINEN  RAL 9010  
7. UUSI KAIDERAKENNE, MAALATTU TERÄSPELTI   VALKOINEN
8. VALOMAINOS
9. UUSI SUOJARITILÄ, MAALATTU TERÄS    VALKOINEN   

SATO HOTELLIKOTISATO HOTELLIKOTI8.

9.

7.

PROJEKTIO A
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MUUTOS

1:100,
1:20

PÄÄPIIRUSTUS

tonƫ/rno koordinaaƫjärjestelmä
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LEIKKAUS A-A

ARK

Kiinteistö Oy MannerheiminƟe 170
MANNERHEIMINTIE 170 A

112491

16 742 3

00300  HELSINKI

15.12.2016avarc arkkitehdit oy - töölönkatu 42 b - 00250 helsinki finland - www.avarc.net

rakennustunnus
NN 3932

MARKO SALO    ARKKITEHTI  SAFALEIKKAUS A-A

+34,45

+31,25

+28,05

+24,85

+21,65

+18,45

+15,25

+11,35

+7,95

+35,05

+38,30

+14,55

87
0

1 
20

0
81

0
87

0
1 

20
0

81
0

87
0

1 
20

0
81

0
87

0
1 

20
0

81
0

87
0

1 
20

0
81

0

2 
88

0
32

0
2 

88
0

32
0

2 
88

0
32

0
2 

88
0

32
0

2 
88

0
32

0
2 

88
0

87
0

1 
20

0
81

0

VP1

VS1

US1

US1

YP1

VS3

VS3

VS3

VS3

VS1

VS3

VP1

VP1b

AP3

AP1

VP1b

VP1b

VP1b

VP1b

VP1b

VP1b

3. KERROS

4. KERROS

5. KERROS

6. KERROS

7. KERROS

IV-KONEH.

2. KERROS

1. KERROS

KELLARIKERROS

PORRASHUONE

IV-KUILU

KÄYTÄVÄ PESUHUONE

LEIKKITILA

KIRJASTO

TOIMISTO

TOIMISTO

LOUNGE

KÄYTÄVÄ

KÄYTÄVÄ

KÄYTÄVÄ

KÄYTÄVÄ

KÄYTÄVÄ

SIIV.KESK.

VARASTO

VARASTO

VARASTO

HUOLTOVAR.HUONE

MYYMÄLÄ

MYYMÄLÄVARASTO

MUUTOSALUE

HUONE

HUONE

HUONE

HUONE

HUONE

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI90

EI90

EI60

EI90

EI90

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

LÖYLYHUONE

LIITTYMÄT KARMIIN TIIVISTETTY

OPAALI KALVOTEIPPAUS LASISSA

VS1

SÄLEKAIHTIMET

TUULETUSVÄLI

EI
60

R'
w

 >
 5

5d
B

RAKENNETYYPIT

VS1 EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan,
 märkäƟlassa laatoitus ja vesieriste
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Ilmarako      16 mm
 Teräsranka 66 k600 + ääneneriste, mineraalivilla  66 mm
 Kipsilevy GN, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 Kipsilevy GEK, märkäƟlassa semenƫkuitulevy  13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2a  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600     66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS2b  
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GF     15 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GF     15 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3a EI60, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS3b EI90, R'w > 55dB
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS4 (MärkäƟlan vastainen väliseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Semenƫlevy     13 mm
 Teräsrunko 66 k400 + mineraalivilla   66 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 PintakäsiƩely huoneselosteen mukaan

VS5 (MärkäƟlan vastainen oleva betoniseinä)
 Laatoitus + vesieriste
 Nykyinen kantava teräsbetoniseinä   200 mm
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan

VS6 LVI-nousujen koteloinnit
 PintakäsiƩely huoneselityksen mukaan
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Kipsilevy GEK     13 mm
 Teräsranka 66 k600 + mineraalivilla   66 mm

VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 PintakäsiƩely

VP1b EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Kelluva laƫanpäällyste
 Joustava askeläänieneriste
 Pintabetoni, nykyinen    40 mm
 OntelolaaƩa     265 mm
 Jousiranka, k400     25 mm
 Kipsilevy 2 x GEK     13+13 mm
 PintakäsiƩely

VP2 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
 Laatoitus + vedeneriste
 Pintabetoni, uusi     40...60 mm
 OntelolaaƩa, nykyinen    265 mm
 AlakaƩorakenteet

YP1 Katoksen käveltävä yläpohja
 BetonilaaƩa     300 mm

Rakennuksen paloluokka on P1.

Muutosalueelle rakennetaan paloilmoiƟnjärjestelmä.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
lämmön talteenoƩojärjestelmä.

Rakennuksessa on kaukolämpö ja vesikiertoinen paƩerikeskuslämmitys.

Sisäinen käytävä varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.

MUUTOKSET

- 2.-7. krs käyƩötarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet apuƟlat
- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset
- 1. krs sisäänkäynnin ja piha-alueen muutokset
- 1. krs uusi ulkoiluväline- ja laukkuvarasto
- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
- uusi paloilmoiƟnjärjestelmä
- uusi kulkureiƫ pihakannelle

Pihakansi
- pihajärjestelyjen muutoksia
- pihakannen pintojen kunnostus
- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet
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1:200
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PIHAPIIRUSTUS
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MARKO SALO    ARKKITEHTI  SAFAPIHAPIIRUSTUS

Korppaanm
äenƟe

Punam
äenrinne

Kemiönkuja

LAATOITUKSEN RAJAA SIIRRETTY

UUDET VALAISIMET

UUSI KIVEYSUUSI ISTUTUSALLAS

PORRASHUONE PYSÄKÖINTILAITOKSEEN

OLEVAT ISTUTUSALTAAT

UUSI KATOS

UUSI YHTEYS A-PORTAASEEN
SIS.KÄYNTI

HIEKKALAATIKKO
TERASSI

1.

2.

+15.20 +14.65

+14.35

~+13.50

+11.30

+9.74 +10.64

+11.10

+11.81

A-porras
1. krs

A-porras
2. krs

B C

AS.
PARVEKKEET

AS.
PARVEKKEET

AS.
PARVEKKEET

MUUTOSALUE

LEIKKIPAIKKA

3.

D

4.

ESTEETÖN REITTI PIHAKANNELLE

PYÖRÄPARKKI

TAMPPAUS

KALLIO JA NURMIKKO

4 AP

5. 5.

PIHAKANNEN PINNAT

1. OLEMASSA OLEVA LAATOITUS, LAATOITUKSEN KORJAUS
2. ISTUTUKSET, KUNNOSTUS
4. MASSATURVA-ALUSTA
5. KOMPOSIITTITERASSILAUDOITUS
6. UUSI LAATOITUS

PIHAKANNEN PINTA-ALA ~800 m2

- UUSI KULKUYHTEYS A-PORTAALTA
- KIVEYKSEN KUNNOSTUS
- UUDET ISTUTUKSET JA OLEMASSAOLEVIEN KUNNOSTUS
- UUDET LEIKKI- JA OLESKELUALUEET
- LEIKKIALUE PINNOITETAAN TURVA-ALUSTALLA
- UUDET VALAISIMET
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