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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten kort-
telialue. Kerrosalasta on vdhintdin 40 % ja
enintddn 60 % kdytettdvd asuinhuoneistoja
varten. '

Yleisten rakennusten korttelialue.

Julkisten l&dhipalvelurakennusten korttelialue.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten kort-
telialue.

Puisto.

Yleinen pysédkointialue. Alueelle saa rakentaa
kerrosalaltaan enintdan 120 m? suuruisen kioskin

Huoltoasemarakennusten korttelialue.
Autopaikkojen korttelialue.

Vesialue.

Kaupunginosan raja.

2 metrid sen kaava-alueen ulkopuolella oleva
viiva, jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamddrdysten alaisten alueenosien vi-
linen raja.

Ohjeellinen eri kaavamddrdysten alaisten alu-
een osien vdlinen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinndn pd&lld osoittaa merkinndn pois-
tamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun, torin tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreini.

Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa rakennus-
oikeuden kerrosalanelidmetreini.

Ensimmdinen luku ilmoittaa tontin padkidytto-
tarkoituksen mukaisen enimmidiskerrosalan, k:lla
merkitty luku ilmoittaa liike- ja toimisto-
tilojen  enimmdismddrin, m:113 merkitty luku
myywaldtilojen enimmdismddran ja y:114 merkit-
ty luku yleisten, sosiaali- ja kerhotilojen
enimmidismddrin kerrosalanelidmetreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerros-
luvun. Rakennusoikeuden ja kerrosluvun estdmit-
td saa kutakin tonttia kohden rakentaa enintiin
kaksi pinta-alaltaan enintdan 25 m?:n suuruista
tornia, joiden etdisyyden naapuritontin rajasta
tulee olla vahintdidn 5 m.

Likimddrdinen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimmidn kohdan korkeus-
asema.

Rakennusala.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa pidivikodin.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa liike- ja toi-
mistotiloja rakennuksen ensimmidiseen kerrokseen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymdlin.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yleisid, sosi-
aali- tai kerhotiloja.

Maanalainen pysdkdintitila.
Uloke.

Uloke on rakennettava samanaikaisesti viereisen
tontin kanssa ja se saadaan liittdi siihen ilman
rajaseindd. Uloke saa olla korkeintaan 3 m vie-
reistd rakennusta korkeampi ja sen kannatinpila-
rit saa ulottaa katualueelle. Kerrosluvun esti-
mattd porrashuoneen saa rakentaa ulokkeen kor-
kuiseksi.Uloke(u1) kuuluu nuolen osoittaman vie-
reisen tontin rakennusoikeuteen. Ulokkeen ala-
puolella olevan vapaan korkeuden tulee olla vi-
hint&&n 4,6 m ajoradan kohdalla ja 2,7 m jalka-
kdytdvan, jalankulkukadun tai LPA-korttelialueen
kohdalla. Ajoradan kohdalla vapaan leveyden tu-
lee olla vdhintddn 6 m, jalkakdytdvin ja jalan-
kulkukadun kohdalla vidhintddn 3 m ja LPA-kortte-
lialueen kohdalla 4 m.

Rakennukseen jatettdvd kulkuaukko.

Rakennukseen jatettdvan kulkuaukon vapaan kor-
keuden tulee olla vdhintddn 2,7 m ja leveyden
3,0 m. Tontilla 16742/4 tulee kulkuaukon vapaan
korkeuden olla vdhintddn 16 m. Kulkuaukon ala-
puolelle saa sijoittaa yhdyskuntateknisen huol-
lon johtoja.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon raken-
nus on pddosin rakennettava kiinni.

Katos.

Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka puo-
leisten rakennuksen ulkoseinien sekid ikkunoiden
Ja muiden rakenteiden #arieneristidvyyden liiken-
nemelua vastaan on oltava vdhintdin 35 dB(A).

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa,
Jjossa tonttien vdlisid rajoja ei saa aidata.

Pallokenttad.
Istutettava alueen osa.
Istutettava puurivi.
Tukimuuri.

Katu.

Tori.
Toria reunustavat rakennukset on rakennettava
rakennusalojen pituisiksi.

Jalankululle ja polkupyoérdilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupydrdilylle varattu katu,
Jjolla huoltoajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyordilylle varattu katu,
jolla tontille ajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrdilylle va-
rattu alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskun-
tateknisen huollon johtoja.

Ohjeellinen vesialueeksi varattu alueen osa.
Ohjeellinen venesatama.

Pysakdimispaikka.

Pysdkoimispaikalle saa rakentaa autokatoksia
kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisiksi. Kat-
tamattomalle pysdkdimispaikan osalle tulee is-
tuttaa vahintdan 1 puu/50 m?.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katvalueen osa, jonka ali jalankulku ja pcliku-
pyodrdily saadaan johtaa.

Alleviivattu merkintd osoittaa ehdottomasti
kdytettdvan mddrdyksen.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
Jjar jestdd ajoneuvoliittymds.

Suluissa oleva luku ilmoittaa sen korttelin ja

tontin numeron, jonka autopaikkoja saa sijoit-
taa korttelialueelle.

(5r-2)

Autopaikkojen midrdt ovat seuraavat:

asunnot 1 ap/140 m? kerrosalaa
toimistot 1 ap/250 m? kerrosalaa
myymalat 1 ap/200 m? kerrosalaa
koulu 1 ap/700 m? kerrosalaa
yliopisto 1 ap/350 m? kerrosalaa

Y-tontit, yleiset
sosiaali- ja
kerhotilat
paivakodit

ap/350 m? kerrosalaa
ap/500 m? kerrosalaa

Autopaikko jen sijoittaminen:

AK-tonttien autopaikat tulee sijoittaa LPA-
tal AL-korttelialueille ja oman tontin raken-
nuksiin tal pysdkodimispaikalle. Vdhintdin 10 %
autopaikoista tulee sijoittaa oman tontin
rakennuksiin.

rakennusoikeuden lisdksi rakennettavia asunnon
ulkopuolisia sauna-, varasto-, palvelu- ja va-
paa-ajantiloja varten ei tarvitse rakentaa au-
topaikkoja.

Suojeltava rakennus.

Rakennusta ei saa sen rakennushistoriallisen ar-
vonsa takia purkaa ilman rakennuslautakunnan
lupaa. Rakennuslautakunta voi myont&did luvan pur-
kamiseen vain, jos siihen on pakottava syy.

AK-korttelialueilla:

sallitun kerrosalan lisdksi saa rakentaa asun-
non ulkopuolisia sauna- ja varastotiloja, la-
sikuisteja, asukkaiden yhteisid palvelu- Jja va-
paa-ajan tiloja enintddan 10 % asuntokerros-
alasta.

sivukdytdviataloissa saa kaavaan merkityn ker-
rosalan lisdksi olla sivukdytdvikerrosataa yh-
teensd enintddn 20 % tontin kerrosalasta.
parvekkeet ja erkkerit saavat ulottua 2,4 m
rakennusalan ulkopuolelle.

maanpdallistd kellaria saa porrashuonekohtai-
sesti olla enintdin puolet kunkin rakennuksen
alasta.

asuinhuoneen lattian tulee olla 0,6 m torin
tal moottoriajoneuvoliikenteelle varatun kadun
pintaa ylempdnd huoneen pidiikkunan avautuessa
torille tai kadulle.

vdhintd4n 60 % katosta tulee olla harjakattoa
tai sen muunnoksia, lukuunottamatta tonttia
1674274, jolla kattojen tulee olla pddasialli-
sesti tasakattoja. Ndille tasakatoille on istu-
tettava puita ja pensaita.

rakennusten enimmidiskorkeudet ovat:

3 kerrokseen oikeuttavalla rakennusalalla 10.5 m
4 kerrokseen oikeuttavalla rakennusalalla 13.m
5 kerrokseen oikeuttavalla rakennusalalla 16 m
6 kerrokseen oikeuttavalla rakennusalalla 19 m
tulee tontit puistoa vastaan aidata pensas-
aidalla.

rakennettaessa kiinni naapuritontin rajaan ni-
kyviin jadavat rajaseindt on kisiteltivi Jul-
kisivun tavoin.

Al.-korttelialueilla:

vahintddn 150 m” liiketilad on sijoitetteva
pysdkodintilaitoksen tasoon kerrosluvun esti-
matta.

pysdkdintilaitoksen poistoilmaa ei saa Jjohtaa
pihalle.

LPA-korttelialueilla:

korttelialueet tulee aidata.
korttelialueille saa rakentaa katoksia.
kattamattomalle korttelialueen osalle tulee
istuttaa vdhintdin 1 puu/50 m”.
korttelialueen kautta on ajoyhteys sallittu
viereiselle tontille.

YO- ja YL-korttelialueet tulee puistoa vastaan

aidata pensasaidalla.

MUUTOKSET

Muutosalue A

- 2.-7. krs kayttotarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet aputilat

- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset

- 1. krs sisddnkdynnin ja piha-alueen muutokset

- 1. krs uusi ulkoiluvaline- ja laukkuvarasto

- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset

- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi

- uusi paloilmoitinjarjestelma

- uusi kulkureitti pihakannelle

Muutosalue B

- pihajarjestelyjen muutoksia

- pihakannen pintojen kunnostus

- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet

k.osa kortteli/tila tontti/rno koordinaattijarjestelma rakennustunnus
16 742 NN 3932
rakennustoimenpide piirustusfaji juoks. no
MUUTOS PAAPIIRUSTUS 1/13
rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisalto mittakaavat
Kiinteistd Oy Mannerheimintie 170 ASEMAPIIRUSTUS 1:500
MANNERHEIMINTIE 170 A
00300 HELSINKI

suunn.ala tyo no piir.no muutos

AVARC ARK 491 101
architects —

avarc arkkitehdit oy - to6lonkatu 42 b - 00250 helsinki finland - www.avarc.net 15.12.2016

MARKO SALO  ARKKITEHTI SAFA




Rakennuksen paloluokka on P1.
RAKENNETYYPIT VS5 (Markatilan vastainen oleva betoniseina)
VS1 EI60, R'w > 55dB Laatoitus + vesieriste . Muutosalueelle rakennetaan paloilmoitinjarjestelma.
Pintakasittely huoneselosteen mukaan, N.ykyln"er) kantava teras.betonlsema 200 mm . . o . .
mérkatilassa laatoitus ja vesieriste Pintakésittely huoneselityksen mukaan Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
Kipsilevy GEK, markétilassa sementtikuitulevy 13 mm VS6 LVI- ien koteloinnit ldmman talteenottojarjestelma.
Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm vi-nousujen koteloinni . - . . . .
Terisranka 66 k600 + 43neneriste, mineraalivilla 66 mm P!ntz_:lka5|tte|y huoneselityksen mukaan Rakennuksessa on kaukolampd ja vesikiertoinen patterikeskuslammitys.
lmarako ’ 16 mm Kipsilevy GEK 13 mm
Terisranka 66 k600 + ddneneriste, mineraalivilla 66 mm Kipsilevy GEK ] o 13 mm Sisdinen kaytivi varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm Terasranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm p h X tet Kaukolaukaistavil istoikkunoill
Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm . . orrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.
Pintakasittely huoneselosteen mukaan M El60, R'w >.55d?f. L'nw < 63dB
Kelluva lattianpaallyste
Joustava askelddnieneriste
Vs2a Pintabetoni, nykyi 40
Pintakasittely huoneselosteen mukaan Intabetoni, nykyinen mm MUUTOKSET
e Ontelolaatta 265 mm
Kipsilevy GF 15 mm Pintakasittel
Terésiranka 66 k600 66 mm v - 2.-7. krs kayttotarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
Kipsilevy GF 15 mm , . - 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet aputilat
; s > <
Pintakasittely huoneselosteen mukaan VP1b Eﬁ%vﬁﬁtﬁgiggéhyg}g 63dB - 2.-7. krs palo-osastojen muutokset
Joustava askel3znieneriste - 1. krs sisadnkaynnin ja piha-alueen muutokset
VS2b ] o Pintabetoni, nykyinen 40 mm - 1. krs uusi ulkoiluvaline- ja laukkuvarasto
P!ntgkaswtely huoneselosteen mukaan Ontelolaatté 265 mm - uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
Kipsilevy GF 15 mm Jousiranka. k400 25 mm - olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
Terasranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm Kipsilev 2’x GEK 13+13 mm - uusi paloilmoitinjarjestelma
Kipsilevy GF 15 mm Pigtakézittel - uusi kulkureitti pihakannelle
Pintakasittely huoneselosteen mukaan \
' ' Pihakansi
Vs3a  EI60, R'w > 5548 B e 7 vadonerire 038 - pihajérjestelyjen muutoksia
Pintakasittely huoneselosteen mukaan : . - - pihakannen pintojen kunnostus
e Pintabetoni, uusi 40...60 mm p pintojen k :
Kipsilevy GEK . B 13 mm Ontelolaatta nykyinen 265 mm - istutusten kunnostus ja uudet istutukset
Terdsranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm Alakattorakenteet - valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet
Kipsilevy GEK 13 mm
Pintakasittely huoneselosteen mukaan YP1 Katoksen kaveltava ylapohja
VS3b EI90, R'w > 55dB Betonilaatta 300 mm
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GEK 13 mm
Terasranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm
Kipsilevy GEK 13 mm
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
VSs4 (Markatilan vastainen valiseina)
Laatoitus + vesieriste
Sementtilevy 13 mm
Terasrunko 66 k400 + mineraalivilla 66 mm
Kipsilevy GEK 13 mm

Pintakasittely huoneselosteen mukaan
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- RAKENNETYYPIT Rakennuksen paloluokka on P1.
! T T —STr—T \cOQ VS1 EI60, R'w > 55dB Muutosalueelle rakennetaan paloilmoitinjarjestelma.
‘ & 1 : e <<’ 77777 — Pintakésittely huoneselosteen mukaan, . . o . .
| T A w markitilassa laatoitus ja vesieriste Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
‘ | g T 7 ; i X Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm lammdn talteenottojarjestelma.
. = Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulev: 13 mm
| I vs1 a Teﬁésrar\{ka 66 k600 + d3neneriste, mineraaIK/iIIa 66 mm Rakennuksessa on kaukolampd ja vesikiertoinen patterikeskuslammitys.
| = llImarako 16 mm L o . .
il - Terasranka 66 k600 + d3neneriste, mineraalivilla 66 mm Sisdinen kdytdva varustetaan koneellisella savunpoistolla.
| IW 204 , 203 , 202 : 201 , PIHAKANS Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm o o )
| : 21m 21m n m2 - 37,5m UUSI KATOS/TASANNE (KS. ARK 491-113) Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.
| I . § __/___h__..___‘ Pintakasittely huoneselosteen mukaan
] VS2a KAIDE h=1000 1
\ H 7 o Tox T - — .. I VS2a
| | LK | / & H ;:,j; ? ﬁ s ﬁksl 5 - KAYNTI PIHALLE ! Pintakisittely huoneselosteen mukaan MUUTOKSET
il Iy HRS ]  Rvs o AN AN : Kipsilevy GF 15 mm
\ I ] , KPH , i s bsro i st0 | Terasranka 66 k600 66 mm - 2.-7. krs kayttotarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
\ . \ v, ] V7 ) \ ) R : Kipsilevy GF 15mm - 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet aputilat
‘ : / /B N EI30 K J Pintakasittely huoneselosteen mukaan - 2.-7. krs palo-osastojen muutokset
- < % ~_- —Z - e ol N - 1. krs sisaankaynnin ja piha-alueen muutokset
EIBO_ — =R —=Rl =Rl - . VS2b - 1. krs uusi ulkoiluvéline- ja laukkuvarasto
z< W - R E DR = T R ERE (oo Pintakasittely huoneselosteen mukaan - uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
b3 u EI30 Wl ~ “MH HISS——— Kipsilevy GF 15 mm - olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
;‘Eé = H - - 10 Tgré§ranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm - uusi paloilmoitinjarjestelma
=3 Kipsilevy GF 15 mm - uusi kulkureitti pihakannelle
é%g_ / P Pintakasittely huoneselosteen mukaan
El - Pihakansi
9 [ERRRUUNNIEE - - SRR i _ VS3a EI60, R'w > 55dB - pihajdrjestelyjen muutoksia
. @ : Vst KPH/ PP Pintakasittely huoneselosteen mukaan - pihakannen pintojen kunnostus
............................................ I | P V. A60 | Kip%ilevy GEK ) o 13 mm - istutusten kunnostus ja uudet istutukset
\ . s % e . Terdsranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm - valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet
| / / . A-PORRAS [ Kipsilevy GEK 13 mm
. / sl 9 KRS I Pintakasittely huoneselosteen mukaan
/ ! i .
[ 1 o : VS3b EI90, R'w > 55dB
| / ’ X I e £160 | Pintakasittely huoneselosteen mukaan
/ NEUVOTTELUH: || | Kipsilevy GEK 13 mm
\ A ; . Terdsranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm
EI@O_ ...... Foe = = T | KIpSIleVyGEK 13 mm
‘ / o 130 | - ) -\ wikuiu - 1\ N Pintakasittely huoneselosteen mukaan
L E o
\ : zgléanz - R - 1] l VsS4 (Mérkatilan vastainen véliseind)
| VS3a -y <% o 7 r -7 I Laatoitus + vesieriste
R e L | Sementtilevy 13 mm
\ - o we Terasrunko 66 k400 + mineraalivilla 66 mm
Al | NS SR LI SRR Vs1 . - A | Kipsilevy GEK 13 mm
: ‘ P - s I Pintakasittely huoneselosteen mukaan
| - | VS5 (Méarkatilan vastainen oleva betoniseina)
| < I Laatoitus + vesieriste
P - | Nykyinen kantava terdsbetoniseina 200 mm
| EI60 Pintakésittely huoneselityksen mukaan
=24 EI60 |
Z< -7 = . N—
| gg = ~ 7 SAVUN- $ I VS6 LVI-nousujen koteloinnit
I 52 N NG e T = - POISTO ] Pintakasittely huoneselityksen mukaan
25 - . ' Kipsilevy GEK 13 mm
=3 EI30 - w3 I Kipsilevy GEK 13 mm
| \<".§‘ == o — W I Teradsranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm
</ I KPH KPH/ & -
| 7 / ) [ VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
o B e\ il e A o BPAREEE y I Kelluva lattianpaallyste
: QL & Joustava askeldanieneriste
— / ' —[H|==-| - 5 X ! . —
%I' - Q,K vs4 J A%N B o l E)mtalbeltom' nykyinen ggsmm k.osa kortteli/tila tontti/rno koordinaattijarjestelma rakennustunnus
Al Al | = | ntelolaatta mm 16 742 3 NN 3932
K] °PK) |l FsTo : FsT0 -~ ; poe
o o _ _ - . | Pintakasittely rakennustoimenpide piirustusfaji Juoks. no
: : 'l R ! VPlb  EI6O, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB MUUTOS PAAPIIRUSTUS 3/13
. g%OB , i - | Kelluva lattianpaallyste rakennuskohteen nimr ja osoite piirustuksen sisalto mittakaavat
: 2 M ] Joustava askelaanieneriste i icto imint
: | b e 20 Kiinteisto Oy Mannerheimintie 170 POHJAPIIRUSTUS 2. KRS 1:100
- VSl I Ontelolaatta 265 mm MANNERHEIMINTIE 170 A
: Vsl i Jousiranka, k400 25 mm 00300 HELSINKI
: Kipsilevy 2 x GEK 13+13 mm
- | Pintakdsittely suunn.ala tyo no piir.no muutos
: VP2 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB IA\/AQC ARK
B o = . - _ Laatoitus + vedeneriste 491 103
L — | Pintabetoni, uusi 40...60 mm .
,,,,,,,,, - N | Ontelolaatta, nykyinen 265 mm Ercl'”te cts iviys
_ > 7777777 l e ‘290 77777777 : Alakattorakenteet o . o
3 & g avarc arkkitehdit oy - todlonkatu 42 b - 00250 helsinki finland - www.avarc.net 15.12.2016
POHJAPIIRUSTUS 2. KRS w % o MARKO SALO  ARKKITEHTI SAFA




El60

Vs1

MUUTOSALUE
| 315
r 25 m?
= Vs2a —
I
/
HE NS4 Ba 5
Hil o 7
r *7¢ \|| [ FFe
/ \
El bt 5 | N e

AVUNPOISTON
ORVAUSILMA

EI60 38

EI60

EI60_ |

SAVUNPOISTON
KORVAUSILMA

Vs1

POHJAPIIRUSTUS 3. KRS

EI30

&
g 313 .
- 38 m? o
VS5 - 2
PR vsa ! sk
- 7= =5 -~ ~ B{;/LQ <
f | =—\H/ N7 o
\ . @ o
T LRSS ©
QLT -_ - - g
7 s
E/o/ HISS————
KPH °
Vst n
- |3
Tl T [ we Bw _
W ] / | A60
1
_hgh s
: A-PORRAS
3. KRS
o
[s2]
ci60 @
A
T i
130 S LVI-KUILU _E 1\ N
o S . — . ]
“TOIMISTO = i
: 12,5 I’\’]2 T OSHVK - 7
. S L
% - o Wl . A
P .
e .
PN |
RN T
6 m? we
K EI6O0
S SAVUN-$ SPK VA ISTI
- .. POISTO. I .
T ©
E30 | —~  w© j
. o —~ — _
VsS4 = B ~ 5
p 2 EI30"|— <
i PVANEENN N N M il
o Rigal® &
JK/I A}hm R —~ P - %
/q:sxei Fs¥o 7 TSTO KPH P A
VS2a - o ) 7 /]
% /7/7777::_: N >/ gyK
322121,5 m2 | 2216,25 m? MH
VS1
Vsl > VS2a —
3 | &,
% g %
w

RAKENNETYYPIT

Vs1 EI60, R'w > 55dB
Pintakasittely huoneselosteen mukaan,
markatilassa laatoitus ja vesieriste
Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy
Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy
Terasranka 66 k600 + daneneriste, mineraalivilla
limarako
Terasranka 66 k600 + daneneriste, mineraalivilla
Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy
Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy
Pintakasittely huoneselosteen mukaan

VS2a
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GF
Terasranka 66 k600
Kipsilevy GF
Pintakasittely huoneselosteen mukaan

VS2b
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GF
Teradsranka 66 k600 + mineraalivilla
Kipsilevy GF
Pintakasittely huoneselosteen mukaan

VS3a EI60, R'w > 55dB
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GEK
Terdsranka 66 k600 + mineraalivilla
Kipsilevy GEK
Pintakasittely huoneselosteen mukaan

VS3b EI90, R'w > 55dB
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GEK
Teradsranka 66 k600 + mineraalivilla
Kipsilevy GEK
Pintakasittely huoneselosteen mukaan

VS4 (Mérkatilan vastainen véliseind)
Laatoitus + vesieriste
Sementtilevy
Terasrunko 66 k400 + mineraalivilla
Kipsilevy GEK
Pintakasittely huoneselosteen mukaan

VS5 (Méarkatilan vastainen oleva betoniseina)
Laatoitus + vesieriste
Nykyinen kantava terdsbetoniseina
Pintakasittely huoneselityksen mukaan

VS6 LVI-nousujen koteloinnit
Pintakasittely huoneselityksen mukaan
Kipsilevy GEK
Kipsilevy GEK
Teradsranka 66 k600 + mineraalivilla

VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
Kelluva lattianpaallyste
Joustava askeldanieneriste
Pintabetoni, nykyinen
Ontelolaatta
Pintakasittely

VP1b EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
Kelluva lattianpaallyste
Joustava askeladanieneriste
Pintabetoni, nykyinen
Ontelolaatta
Jousiranka, k400
Kipsilevy 2 x GEK
Pintakasittely

VP2 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
Laatoitus + vedeneriste
Pintabetoni, uusi
Ontelolaatta, nykyinen
Alakattorakenteet

13 mm
13 mm
66 mm
16 mm
66 mm
13 mm
13 mm

15 mm
66 mm
15 mm

15 mm
66 mm
15 mm

13 mm
66 mm
13 mm

13 mm
66 mm
13 mm

13 mm
66 mm
13 mm

200 mm

13 mm
13 mm
66 mm

40 mm
265 mm

40 mm
265 mm
25 mm
13+13 mm

40...60 mm
265 mm

Rakennuksen paloluokka on P1.
Muutosalueelle rakennetaan paloilmoitinjarjestelma.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
lammon talteenottojarjestelma.

Rakennuksessa on kaukolamp6 ja vesikiertoinen patterikeskuslammitys.
Sisdinen kaytdva varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.

MUUTOKSET

- 2.-7. krs kayttotarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet aputilat

- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset

- 1. krs sisddnkdynnin ja piha-alueen muutokset

- 1. krs uusi ulkoiluvaline- ja laukkuvarasto

- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset

- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi

- uusi paloilmoitinjarjestelma

- uusi kulkureitti pihakannelle

Pihakansi

- pihajarjestelyjen muutoksia

- pihakannen pintojen kunnostus

- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet

k.osa kortteli/tila tontti/rno koordinaatﬁﬁrjestelmé rakennustunnus
16 742 NN 3932
rakennustoimenpide pu.r‘u.s.tuslajl juoks. no
MUUTOS PAAPIIRUSTUS 4/13
rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisalto mittakaavat
Kiinteisto Oy Mannerheimintie 170 POHJAPIIRUSTUS 3. KRS 1:100
MANNERHEIMINTIE 170 A
00300 HELSINKI

suunn.ala tyo no piir.no muutos
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EI60

RAKENNETYYPIT

VS1

VS2a

VS2b

VS3a

VS3b

VS§4

VS5

VS6

VP1

VP1b

VP2

EI60, R'w > 55dB

Pintakasittely huoneselosteen mukaan,
markatilassa laatoitus ja vesieriste

Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy
Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy
Terasranka 66 k600 + daneneriste, mineraalivilla
limarako

Terasranka 66 k600 + daneneriste, mineraalivilla
Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy
Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy
Pintakasittely huoneselosteen mukaan

Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GF

Terasranka 66 k600

Kipsilevy GF

Pintakasittely huoneselosteen mukaan

Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GF

Teradsranka 66 k600 + mineraalivilla
Kipsilevy GF

Pintakasittely huoneselosteen mukaan

EI60, R'w > 55dB

Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GEK

Terdsranka 66 k600 + mineraalivilla
Kipsilevy GEK

Pintakasittely huoneselosteen mukaan

EI90, R'w > 55dB

Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GEK

Teradsranka 66 k600 + mineraalivilla
Kipsilevy GEK

Pintakasittely huoneselosteen mukaan

(Mérkatilan vastainen véliseind)
Laatoitus + vesieriste

Sementtilevy

Terasrunko 66 k400 + mineraalivilla
Kipsilevy GEK

Pintakasittely huoneselosteen mukaan

(Méarkatilan vastainen oleva betoniseina)
Laatoitus + vesieriste

Nykyinen kantava terdsbetoniseina
Pintakasittely huoneselityksen mukaan

LVI-nousujen koteloinnit

Pintakasittely huoneselityksen mukaan
Kipsilevy GEK

Kipsilevy GEK

Teradsranka 66 k600 + mineraalivilla

EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
Kelluva lattianpaallyste
Joustava askeldanieneriste
Pintabetoni, nykyinen
Ontelolaatta

Pintakasittely

EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
Kelluva lattianpaallyste
Joustava askeladanieneriste
Pintabetoni, nykyinen
Ontelolaatta

Jousiranka, k400

Kipsilevy 2 x GEK
Pintakasittely

EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
Laatoitus + vedeneriste
Pintabetoni, uusi

Ontelolaatta, nykyinen
Alakattorakenteet

13 mm
13 mm
66 mm
16 mm
66 mm
13 mm
13 mm

15 mm
66 mm
15 mm

15 mm
66 mm
15 mm

13 mm
66 mm
13 mm

13 mm
66 mm
13 mm

13 mm
66 mm
13 mm

200 mm

13 mm
13 mm
66 mm

40 mm
265 mm

40 mm
265 mm
25 mm
13+13 mm

40...60 mm
265 mm

Rakennuksen paloluokka on P1.
Muutosalueelle rakennetaan paloilmoitinjarjestelma.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
lammon talteenottojarjestelma.

Rakennuksessa on kaukolamp6 ja vesikiertoinen patterikeskuslammitys.
Sisdinen kaytdva varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.

MUUTOKSET

- 2.-7. krs kayttotarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet aputilat

- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset

- 1. krs sisddnkdynnin ja piha-alueen muutokset

- 1. krs uusi ulkoiluvaline- ja laukkuvarasto

- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset

- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi

- uusi paloilmoitinjarjestelma

- uusi kulkureitti pihakannelle

Pihakansi

- pihajarjestelyjen muutoksia

- pihakannen pintojen kunnostus

- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet

k.osa kortteli/tila tontti/rno koordinaatﬁﬁrjestelmé rakennustunnus
16 742 NN 3932
rakennustoimenpide pu.r‘u.s.tuslajl juoks. no
MUUTOS PAAPIIRUSTUS 5/13
rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisalto mittakaavat
Kiinteisto Oy Mannerheimintie 170 POHJAPIIRUSTUS 4. KRS 1:100
MANNERHEIMINTIE 170 A
00300 HELSINKI

suunn.ala tyo no piir.no muutos
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EI60

RAKENNETYYPIT

Vs1 EI60, R'w > 55dB
Pintakasittely huoneselosteen mukaan,
markatilassa laatoitus ja vesieriste
Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy
Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy
Terasranka 66 k600 + daneneriste, mineraalivilla
limarako
Terasranka 66 k600 + daneneriste, mineraalivilla
Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy
Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy
Pintakasittely huoneselosteen mukaan

VS2a
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GF
Terasranka 66 k600
Kipsilevy GF
Pintakasittely huoneselosteen mukaan

VS2b
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GF
Teradsranka 66 k600 + mineraalivilla
Kipsilevy GF
Pintakasittely huoneselosteen mukaan

VS3a EI60, R'w > 55dB
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GEK
Terdsranka 66 k600 + mineraalivilla
Kipsilevy GEK
Pintakasittely huoneselosteen mukaan

VS3b EI90, R'w > 55dB
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GEK
Teradsranka 66 k600 + mineraalivilla
Kipsilevy GEK
Pintakasittely huoneselosteen mukaan

VS4 (Mérkatilan vastainen véliseind)
Laatoitus + vesieriste
Sementtilevy
Terasrunko 66 k400 + mineraalivilla
Kipsilevy GEK
Pintakasittely huoneselosteen mukaan

VS5 (Méarkatilan vastainen oleva betoniseina)
Laatoitus + vesieriste
Nykyinen kantava terdsbetoniseina
Pintakasittely huoneselityksen mukaan

VS6 LVI-nousujen koteloinnit
Pintakasittely huoneselityksen mukaan
Kipsilevy GEK
Kipsilevy GEK
Teradsranka 66 k600 + mineraalivilla

VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
Kelluva lattianpaallyste
Joustava askeldanieneriste
Pintabetoni, nykyinen
Ontelolaatta
Pintakasittely

VP1b EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
Kelluva lattianpaallyste
Joustava askeladanieneriste
Pintabetoni, nykyinen
Ontelolaatta
Jousiranka, k400
Kipsilevy 2 x GEK
Pintakasittely

VP2 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
Laatoitus + vedeneriste
Pintabetoni, uusi
Ontelolaatta, nykyinen
Alakattorakenteet

13 mm
13 mm
66 mm
16 mm
66 mm
13 mm
13 mm

15 mm
66 mm
15 mm

15 mm
66 mm
15 mm

13 mm
66 mm
13 mm

13 mm
66 mm
13 mm

13 mm
66 mm
13 mm

200 mm

13 mm
13 mm
66 mm

40 mm
265 mm

40 mm
265 mm
25 mm
13+13 mm

40...60 mm
265 mm

Rakennuksen paloluokka on P1.
Muutosalueelle rakennetaan paloilmoitinjarjestelma.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
lammon talteenottojarjestelma.

Rakennuksessa on kaukolamp6 ja vesikiertoinen patterikeskuslammitys.
Sisdinen kaytdva varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.

MUUTOKSET

- 2.-7. krs kayttotarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet aputilat

- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset

- 1. krs sisddnkdynnin ja piha-alueen muutokset

- 1. krs uusi ulkoiluvaline- ja laukkuvarasto

- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset

- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi

- uusi paloilmoitinjarjestelma

- uusi kulkureitti pihakannelle

Pihakansi

- pihajarjestelyjen muutoksia

- pihakannen pintojen kunnostus

- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet

k.osa kortteli/tila tontti/rno koordinaatﬁﬁrjestelmé rakennustunnus
16 742 NN 3932
rakennustoimenpide pu.r‘u.s.tuslajl juoks. no
MUUTOS PAAPIIRUSTUS 6/13
rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisalto mittakaavat
Kiinteisto Oy Mannerheimintie 170 POHJAPIIRUSTUS 5. KRS 1:100
MANNERHEIMINTIE 170 A
00300 HELSINKI

suunn.ala tyo no piir.no muutos
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MUUTOSALUE RAKENNETYYPIT Rakennuksen paloluokka on P1.
oL L VS1 EI60, R'w > 55dB Muutosalueelle rakennetaan paloilmoitinjarjestelma.
: Pintakasittely huoneselosteen mukaan, . . L . .
M ™ T - markitilassa laatoitus ja vesieriste Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
. = i Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm ldmmén talteenottojérjestelma.
= II - . Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm L - . . L
Vel - o - Terasranka 66 k600 + d3neneriste, mineraalivilla 66 mm Rakennuksessa on kaukolamp6 ja vesikiertoinen patterikeskuslammitys.
s . llmarako 16 mm L o . .
| 648 647 - 646 - Terisranka 66 k600 + dineneriste, mineraalivilla 66 mm Sisdinen kdytava varustetaan koneellisella savunpoistolla.
1 25m? 24 m? - 38m> = Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm . L .
o - . Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
VS2a
Pintakasittely huoneselosteen mukaan MUUTOKSET
N - Kipsilevy GF 15 mm
- L& o Terésranka 66 k600 66 mm - 2.-7. krs kéyttétarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
_KPH o< © Kipsilevy GF 15 mm - 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet aputilat
o / w Pintakasittely huoneselosteen mukaan - 2.-7. krs palo-osastojen muutokset
: - 1. krs sisddnkdynnin ja piha-alueen muutokset
EI60 VS2b ) o - 1. krs uusi ulkoiluvaline- ja laukkuvarasto
z< W W R T T T A - Pintakasittely huoneselosteen mukaan - uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
53 s HISS— Kipsilevy GF 15 mm - olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
Eﬁ KPH © Tgré§ranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm - uusi paloilmoitinjarjestelma
E160 §§ Vsl > Kipsilevy GF 15 mm - uusi kulkureitti pihakannelle
& . . pas
=2 - . (g{g 645 Pintakasittely huoneselosteen mukaan . .
== —— 22,5 m? . Pihakansi .
Q 2 o ksre ’ _ VS3a EI60, R'w > 55dB - pihajarjestelyjen muutoksia
o W < v | AGO P!ntgkésittely huoneselosteen mukaan - pihakannen pintojen kunnostus
- o K|p§|levy GEK ' - 13 mm - istutusten kunnostus ja uudet istutukset
TN ™ Terasranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm - valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet
L==a Kipsilevy GEK 13 mm
A-PORRAS Pintakasittely huoneselosteen mukaan
6. KRS
VS3b EI90, R'w > 55dB
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
EI6O Kipsilevy GEK 13 mm
EI60 - A Terasranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm
: . - Kipsilevy GEK 13 mm
Bl N 130 [ - vz LVI-KUILU T Pintakasittely huoneselosteen mukaan
MO \\A}“K J l SHVK s i T
IsT0 LEIKKITILA® / n ; Vs4 (Mérk.étilan vastainen véliseind)
18,7m?2 - s r Laatoitus + vesieriste
B SR | Sementtilevy 13 mm
N T wel Terasrunko 66 k400 + mineraalivilla 66 mm
A | 7 " A Kipsilevy GEK 13 mm
) s o Pintakasittely huoneselosteen mukaan
a S .|
Y, e VS5 (Mérkatilan vastainen oleva betoniseind)
y - - Laatoitus + vesieriste
t - we Nykyinen kantava terasbetoniseina 200 mm
El60_ | EI60 Pintakdsittely huoneselityksen mukaan
5 " SAVUN- SPK VA S VS6 LVI-nousujen koteloinnit
o ..o POISTOL T Pintakasittely huoneselityksen mukaan
[20] —
- ~ & Kipsilevy GEK 13 mm
o= EI30 B Kipsilevy GEK 13 mm
g a = o ~ Teradsranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm
zg VS4 & -~ =]
gé y ) E130 "~ < VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
< VRN ERER P B 0 Kelluva lattianpaallyste
= Q 7$ — = \6}6\ Joustava askeldanieneriste
\(00 = { o a) | } , 1 o ) JK/ ‘A,,K/ PR \ - NS ° Pintabetoni, nykyinen 40 mm k.osa kortteli/tila tontti/rno koordinaattijarjestelma rakennustunnus
« Mli PK PK 4’-5;97 ES:FQ PK PK 4’-5?97 FSFS P / ( FSTo KPH P - ] O'ntEIO..la'atta 265 mm 16 742 3 NN 3932
— VS2a 7% — B i VS2a 4 — =\ g v s Pintakasittely rakennustoimenpide piirustusfaji juoks. no
- - - : - - ] _ N L iyt
i KR VgL : . W o~ N TR VPlb  EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB MUUTOS PAAPIIRUSTUS 7/13
651 652 653 654 H%S? Kelluva lattianpaallyste rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisalto mittakaavat
23 m? 23 m? 24,5 m? 24,5 m? " 40,5m? paatlyste.
' ' S MH Joustava askelaanieneriste Kiinteisto Oy Mannerheimintie 170 POHJAPIIRUSTUS 6. KRS 1:100
- Pintabetoni, nykyinen 40 mm : )
i . : H st ©Vs2a Ontelolaatta 265 mm MANNERHEIMINTIE 170 A
Vs1 : - vsL ] s Jousiranka, k400 25 mm
' 5 - ] - Kipsilevy 2 x GEK 13+13 mm 00300 HELSINKI
Pintakasittely suunn.ala tyo no piir.no muutos
VP2 EI6O, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB IA\/AQC ARK
Laatoitus + vedeneriste 491 107
Pintabetoni, uusi 40...60 mm .
- . - — - Ontelolaatta, nykyinen 265 mm Er‘[:l'”tE EtS piiviys
: Alakattorakenteet o _ o
2 EI30 <<>6 d <<}€ avarc arkkitehdit oy - todlonkatu 42 b - 00250 helsinki finland - www.avarc.net 15.12.2016
= (% (%
POHIJAPIIRUSTUS 6. KRS w = MARKO SALO  ARKKITEHTI SAFA




El60

MUUTOSALUE

Vs1

759
m 25 m?

o
o)
o

AVUNPOISTON
KORVAUSILMA
EI30

EI60
——

EI60

EI60

EI30

SAVUNPOISTON
KORVAUSILMA

bo
& = -
E‘ PK
77 — —
e
762
23 m?

Vs1

763
23 m?

EI30

EI60

POHJAPIIRUSTUS 7. KRS

756
22,5 m?

EI60

AB0

A-PORRAS
7. KRS

EI60
W 7 LVI-KUILU 2 1\ N
;'m2 .
T
...... L
- 'SAVUN-$ SPK VA S
~ L - poiso. T e
~ _ S Ef80
EI30 ” g} J
~ 7 KPH KPH, f—Vs4 =i ~ E
/ 7 / p ¢ EI30 "~
/ e—
f IRV / e/ N —]
/ o 5 4 O — =
7 o) : sl ‘A&‘ R - 8
—| 3! ! / = \
TS50 S'F';{(< .'éﬁ IwHe O < IsT0 KPH /]
K ; Vs2 -~ \ Vs
— / D
91 - N Q >// aﬁK
764 765 — T T T TI7766
24,5m? 24,5m? ! 40,5m?
: MH
VS1
VS1
< <
00 g Gb
w

5
N
N

o
D
=)

KAUKOLAUKAISTAVA
SAVUNPOISTOIKKUNA

RAKENNETYYPIT

VS1

VS2a

VS2b

VS3a

VS3b

VS§4

VS5

VS6

VP1

VP1b

VP2

EI60, R'w > 55dB

Pintakasittely huoneselosteen mukaan,
markatilassa laatoitus ja vesieriste

Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy
Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy
Terasranka 66 k600 + daneneriste, mineraalivilla
limarako

Terasranka 66 k600 + daneneriste, mineraalivilla
Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy
Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy
Pintakasittely huoneselosteen mukaan

Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GF

Terasranka 66 k600

Kipsilevy GF

Pintakasittely huoneselosteen mukaan

Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GF

Teradsranka 66 k600 + mineraalivilla
Kipsilevy GF

Pintakasittely huoneselosteen mukaan

EI60, R'w > 55dB

Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GEK

Terdsranka 66 k600 + mineraalivilla
Kipsilevy GEK

Pintakasittely huoneselosteen mukaan

EI90, R'w > 55dB

Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GEK

Teradsranka 66 k600 + mineraalivilla
Kipsilevy GEK

Pintakasittely huoneselosteen mukaan

(Mérkatilan vastainen véliseind)
Laatoitus + vesieriste

Sementtilevy

Terasrunko 66 k400 + mineraalivilla
Kipsilevy GEK

Pintakasittely huoneselosteen mukaan

(Méarkatilan vastainen oleva betoniseina)
Laatoitus + vesieriste

Nykyinen kantava terdsbetoniseina
Pintakasittely huoneselityksen mukaan

LVI-nousujen koteloinnit

Pintakasittely huoneselityksen mukaan
Kipsilevy GEK

Kipsilevy GEK

Teradsranka 66 k600 + mineraalivilla

EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
Kelluva lattianpaallyste
Joustava askeldanieneriste
Pintabetoni, nykyinen
Ontelolaatta

Pintakasittely

EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
Kelluva lattianpaallyste
Joustava askeladanieneriste
Pintabetoni, nykyinen
Ontelolaatta

Jousiranka, k400

Kipsilevy 2 x GEK
Pintakasittely

EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
Laatoitus + vedeneriste
Pintabetoni, uusi

Ontelolaatta, nykyinen
Alakattorakenteet

13 mm
13 mm
66 mm
16 mm
66 mm
13 mm
13 mm

15 mm
66 mm
15 mm

15 mm
66 mm
15 mm

13 mm
66 mm
13 mm

13 mm
66 mm
13 mm

13 mm
66 mm
13 mm

200 mm

13 mm
13 mm
66 mm

40 mm
265 mm

40 mm
265 mm
25 mm
13+13 mm

40...60 mm
265 mm

Rakennuksen paloluokka on P1.
Muutosalueelle rakennetaan paloilmoitinjarjestelma.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
lammon talteenottojarjestelma.

Rakennuksessa on kaukolamp6 ja vesikiertoinen patterikeskuslammitys.
Sisdinen kaytdva varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.

MUUTOKSET

- 2.-7. krs kayttotarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
- 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet aputilat

- 2.-7. krs palo-osastojen muutokset

- 1. krs sisddnkdynnin ja piha-alueen muutokset

- 1. krs uusi ulkoiluvaline- ja laukkuvarasto

- uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset

- olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi

- uusi paloilmoitinjarjestelma

- uusi kulkureitti pihakannelle

Pihakansi

- pihajarjestelyjen muutoksia

- pihakannen pintojen kunnostus

- istutusten kunnostus ja uudet istutukset
- valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet

k.osa kortteli/tila tontti/rno koordinaatﬁﬁrjestelmé rakennustunnus
16 742 NN 3932
rakennustoimenpide pu.r‘u.s.tuslajl juoks. no
MUUTOS PAAPIIRUSTUS 8/13
rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisalto mittakaavat
Kiinteisto Oy Mannerheimintie 170 POHJAPIIRUSTUS 7. KRS 1:100
MANNERHEIMINTIE 170 A
00300 HELSINKI

suunn.ala tyo no piir.no muutos

AVARC ARK 491 108
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RAKENNETYYPIT Rakennuksen paloluokka on P1.

VS1 EI60, R'w > 55dB Muutosalueelle rakennetaan paloilmoitinjarjestelma.
Pintakasittely huoneselosteen mukaan, . . o . .
markatilassa laatoitus ja vesieriste Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
Kipsilevy GEK, mérkétilassa sementtikuitulevy 13 mm ldmmén talteenottojérjestelma.
Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm . - . . . )
Terssranka 66 k600 + dineneriste, mineraalivilla 66 mm Rakennuksessa on kaukolamp6 ja vesikiertoinen patterikeskuslammitys.
limarako 16 mm L o . .
Terisranka 66 k600 + d4neneriste, mineraalivilla 66 mm Sisdinen kaytdva varustetaan koneellisella savunpoistolla.
Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm . . L .
Kipsilevy GEK, mérkitilassa sementtikuitulevy 13 mm Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
VS2a
Pintakésittely huoneselosteen mukaan MUUTOKSET
Kipsilevy GF 15 mm
o Terdsranka 66 k600 66 mm - 2.-7. krs kayttétarkoituksen muutos huoneistohotelliksi
& Kipsilevy GF 15 mm - 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet aputilat
: Pintakasittely huoneselosteen mukaan - 2.-7. krs palo-osastojen muutokset
- 1. krs sisaankaynnin ja piha-alueen muutokset
VS2b ) o - 1. krs uusi ulkoiluvéline- ja laukkuvarasto
[_—SPK_— Pintakasittely huoneselosteen mukaan - uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
HISSI KH. Kipsilevy GF 15 mm - olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
10,1m? Terdsranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm - uusi paloilmoitinjarjestelma
Kipsilevy GF 15 mm - uusi kulkureitti pihakannelle
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Pihakansi
VS3a EI60, R'w > 55dB - pihajdrjestelyjen muutoksia
Pintakasittely huoneselosteen mukaan - pihakannen pintojen kunnostus
Kip§.i|evy GEK ' - 13 mm - istutusten kunnostus ja uudet istutukset
Terdsranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm - valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet
+34.80 Kipsilevy GEK 13 mm
E160 <3 Pintakasittely huoneselosteen mukaan
3 £ VS3b  EI90, R'w > 55dB
o g0 Pintakasittely huoneselosteen mukaan
I 28 Kipsilevy GEK 13 mm
oz Terasranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm
gg Kipsilevy GEK 13 mm
v Pintakasittely huoneselosteen mukaan
P - VS4 (Mérkatilan vastainen véliseind)
y Laatoitus + vesieriste
Sementtilevy 13 mm
/ Terasrunko 66 k400 + mineraalivilla 66 mm
A | | g Kipsilevy GEK 13 mm
| Pintakasittely huoneselosteen mukaan
\
[ | VS5 (Méarkatilan vastainen oleva betoniseina)
| Laatoitus + vesieriste
‘ Nykyinen kantava terdsbetoniseina 200 mm
! | EI60 Pintakasittely huoneselityksen mukaan
\
IV-KONE - - - = 7 VS6 LVI-nousujen koteloinnit
0300 IV-KONE P!ntgkésittely huoneselityksen mukaan
Kipsilevy GEK 13 mm
+34.80 Kipsilevy GEK 13 mm
T Terdsranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm
777777777 VP1 EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
. Kelluva lattianp3allyste
Joustava askeldanieneriste
Pintabetoni, nykyinen 40 mm k.osa Kortteli/tila tontti/mo koordinaattijarjestelma rakennustunnus
Ontelolaatta 265 mm 16 742 3 NN 3932
Pintakasittely rakennustomenpide piTUStusTajt Juoks. no
VP1b EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB MUUTOS PAAPIIRUSTUS 9/13
Kelluva lattianpaallyste rakennuskohteen nimr ja osoite piirustuksen sisalto mittakaavat
Joustava askelaanieneriste i icto imint .
e ke aaene 20 mm Kiinteisto Oy Mannerheimintie 170 POHJAPIIRUSTUS 8. KRS 1:100
Ontelolaatta 265 mm MANNERHEIMINTIE 170 A
Jousiranka, k400 25 mm
Kipsilevy 2 x GEK 13+13 mm 00300 HELSINKI
Pintakasittely suunn.ala tyo no piir.no muutos
VP2 EI6O,R'w >55dB, L'n,w < 63dB IA\/AQC ARK
Laatoitus + vedeneriste 491 109
. Pintabetoni, uusi 40...60 mm |'|
— — —] — — — — —] —] — Ontelolaatta, nykyinen 265 mm dl"'C |tE EtS paivays
— — — — — = = = || — Alakattorakenteet . ol e
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MATERIAALIT:

1. OLEVA KERAAMINEN URITETTU JULKISIVULAATTA BEIGE
2. OLEVA PUU-ALUMIINI-IKKUNA VALKOINEN
3. UUSI PALO-IKKUNA, PUU-ALUMIINI VALKOINEN RAL 9010
4. OLEVA LASIJULKISIVU HARMAA
5. UUSI PUU-ALUMIINI-IKKUNA VALKOINEN
6. UUSI ALUMIINIOVI VALKOINEN RAL 9010
7. UUSI KAIDERAKENNE, MAALATTU TERASPELTI VALKOINEN
8. VALOMAINOS
9. UUSI SUOJARITILA, MAALATTU TERAS VALKOINEN
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k.osa kortteli/tila tontti/rno koordinaattijarjestelma rakennustunnus
16 742 NN 3932
rakennustoimenpide piirustusfaji juoks. no
MUUTOS PAAPIIRUSTUS 10/13
rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisalté mittakaavat
Kiinteisto Oy Mannerheimintie 170 JULKISIVUT 1/2 1:100
MANNERHEIMINTIE 170 A
00300 HELSINKI
suunn.ala muutos
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MATERIAALIT:

1. OLEVA KERAAMINEN URITETTU JULKISIVULAATTA BEIGE
2. OLEVA PUU-ALUMIINI-IKKUNA VALKOINEN
3. UUSI PALO-IKKUNA, PUU-ALUMIINI VALKOINEN RAL 9010
4. OLEVA LASULKISIVU HARMAA
5. UUSI PUU-ALUMIINI-IKKUNA VALKOINEN
6. UUSI ALUMIINIOVI VALKOINEN RAL 9010
7. UUSI KAIDERAKENNE, MAALATTU TERASPELTI VALKOINEN +41.050
8. VALOMAINOS
9. UUSI SUOJARITILA, MAALATTU TERAS VALKOINEN
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k.osa kortteli/tila tontti/rno koordinaattijarjestelma rakennustunnus
16 742 3 NN 3932
rakennustoimenpide piirustusfaji juoks. no
MUUTOS PAAPIIRUSTUS 11/13
rakennuskohteen nimi ja osoite piirustuksen sisalté mittakaavat
Kiinteisto Oy Mannerheimintie 170 JULKISIVUT 2/2 1:100
MANNERHEIMINTIE 170 A
00300 HELSINKI
suunn.ala tyo no piir.no muutos
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&
!@L %
P
IV-KONEH. u ."] IV-KUILY
MUUTOSALUE ‘
us1
+35,05
+
v 3445 PORRASHUONE RAKENNETYYPIT
%\@ / - — -4 W — Vs1 EI60, R'w > 55dB
K Pintakasittely huoneselosteen mukaan,
markatilassa laatoitus ja vesieriste
Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm
Kipsilevy GN, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm
Terasranka 66 k600 + daneneriste, mineraalivilla 66 mm
i lImarako 16 mm
+31.25 i L LOYLYHUONE Terasranka 66 k600 + adaneneriste, mineraalivilla 66 mm
A 4 /. KERROS il HUOLTOVAR. Kipsilevy GN, markétilassa sementtikuitulevy 13 mm
J/ 1 I Kipsilevy GEK, markatilassa sementtikuitulevy 13 mm
0@ 8 {. W =W — || - Pintakasittely huoneselosteen mukaan
i VS2a
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GF 15 mm
I _ Terasranka 66 k600 66 mm
B Kipsilevy GF 15 mm
! Pintakasittely huoneselosteen mukaan
+28.05 6. KERROS VARASTO Il KAVTAVA EIKKITI Y
/ o — VS2b
& 8 Kl o~ — — — — 1 o Pintakasittely huoneselosteen mukaan
< ' S Kipsilevy GF 15 mm
i )’ Terasranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm
. Kipsilevy GF 15 mm
I Pintakasittely huoneselosteen mukaan
T i VS3a  EI60, R'w > 55dB
+ Kt L Pintakasittely huoneselosteen mukaan
!—’L 85 5. KERROS i VARASTO IRIAST Kipsilevy GEK 13 mm
J/ - : Terdsranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm
& - " —"——"—#—"————"|"["—"——— Kipsilevy GEK 13 mm
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
VS3b EI90, R'w > 55dB
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Kipsilevy GEK 13 mm
i Terasranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm
+21,65 Ust § oo TOIMIST Kipsilevy GEK 13 mm
b 4 4. KERROS (] VARASTO | Pintakasittely huoneselosteen mukaan
Vs4 (Markatilan vastainen véliseind)
Laatoitus + vesieriste
Sementtilevy 13 mm
Terasrunko 66 k400 + mineraalivilla 66 mm
Kipsilevy GEK 13 mm
Pintakasittely huoneselosteen mukaan
+ 1 VS5 (Maérkatilan vastainen oleva betoniseina)
18,45 3. KERROS B SIIV.KESK. OIMIST Laatoitus + vesieriste
Nykyinen kantava terasbetoniseina 200 mm
Pintakasittely huoneselityksen mukaan
VS6 LVI-nousujen koteloinnit
Pintakasittely huoneselityksen mukaan
Kipsilevy GEK 13 mm
Kipsilevy GEK 13 mm
i g g Terdsranka 66 k600 + mineraalivilla 66 mm
+15,25 i | LOUNGE
b 4 2. KERROS g 1 VP1 El60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
I Kelluva lattianpaallyste
—— Joustava askelddnieneriste
o Pintabetoni, nykyinen 40 mm
+14,55 AP3 MYYMALA Ontelolaatta 265 mm
Pintakasittely
VP1b EI60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
Kelluva lattianpaallyste
Joustava askelddnieneriste
Pintabetoni, nykyinen 40 mm
Ontelolaatta 265 mm
+
!L?’L Jousiranka, k400 25 mm
Kipsilevy 2 x GEK 13+13 mm
_____________________________ Pintakasittely
MYYMALAVARASTO VP2 El60, R'w > 55dB, L'n,w < 63dB
Laatoitus + vedeneriste
Pintabetoni, uusi 40...60 mm
Ontelolaatta, nykyinen 265 mm
Alakattorakenteet
A KELLARIKERROS
% % %

Rakennuksen paloluokka on P1.
Muutosalueelle rakennetaan paloilmoitinjarjestelma.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, johon rakennetaan
lammon talteenottojarjestelma.

Rakennuksessa on kaukolampo ja vesikiertoinen patterikeskuslammitys.

Sisdinen kaytava varustetaan koneellisella savunpoistolla.

Porrashuoneet varustetaan kaukolaukaistavilla savunpoistoikkunoilla.

| MUUTOKSET
vs1 - 2.-7. krs kayttotarkoituksen muutos huoneistohotelliksi

I - 2.-7. krs jako huoneistoiksi ja uudet aputilat

OPAALI KALVOTEIPPAUS LASISSA - 2.-7. krs palo-osastojen muutokset

- 1. krs sisd@nkaynnin ja piha-alueen muutokset

- 1. krs uusi ulkoiluvaline- ja laukkuvarasto

N N A .
T - uudet kuilut ja talotekniikka-asennukset
N TUULETUSVALI /\/)/_ I i J

LITTYMAT KARMIIN THVISTETTY

: 4 . - olevia ikkunoita vaihdetaan palo-ikkunoiksi
- uusi paloilmoitinjarjestelma
et S - uusi kulkureitti pihakannelle

[ ] [

I

Pihakansi
- pihajarjestelyjen muutoksia

|§ - pihakannen pintojen kunnostus
o N - istutusten kunnostus ja uudet istutukset
© z - valaisinten kunnostus ja uuden valaisimet
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PIHAKANNEN PINNAT

1. OLEMASSA OLEVA LAATOITUS, LAATOITUKSEN KORJAUS
2. ISTUTUKSET, KUNNOSTUS

4. MASSATURVA-ALUSTA

5. KOMPOSIHTTITERASSILAUDOITUS
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/ d PIHAKANNEN PINTA-ALA ~800 m?
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, 4 - UUSI KULKUYHTEYS A-PORTAALTA
, - KIVEYKSEN KUNNOSTUS
/ - UUDET ISTUTUKSET JA OLEMASSAOLEVIEN KUNNOSTUS
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