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LIIKENTEEN HAITTA-ALUEIDEN RAKENTAMISEN UUDET KONSEPTIT
- asuinkorttelit kaupunkibulevardien varrella -

ALUSTAVA TYÖOHJELMA TARJOUSPYYNNÖN LIITTEEKSI

Tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleis-
kaavan luonnoksen laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava visio on hyväksytty
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 3.12.2013. Visiossa yhtenä keskeisen
kaupunkirakennemuutoksena esitetään moottoritiemäisten alueiden muutta-
mista kaupunkibulevardeiksi ja sen myötä väyläympäristöjen rakentamista ur-
baaniksi kaupunkimiljööksi.

Väyläalueita koskevan yleiskaavatyön yhtenä tehtävänä on selvittää maan-
käytön kehittämisen edellytykset kaupunkirakenteen sisässä olevien moottori-
teiden maa-alueilla ja niiden lähialueilla. Maankäytön kehittämisen lisäksi
työssä tarkastellaan vaihtoehtoja kaupungin sisääntuloväylien liikennejärjeste-
lyistä tulevaisuudessa.

Vilkasliikenteisten katujen varret on nykyisessä rakentamisen ohjauksessa
määritelty liikenteen melu- ja ilmansaastealueiksi. Asumisen sijoittaminen
näille alueille on kaupunkisuunnittelussa erittäin haastavaa. Asuntorakentami-
sen sijoittamiseksi tällaisille alueille tulisi löytää uusia rakennussuunnittelulli-
sia keinoja, millä on mahdollista aikaansaada terveellistä asuinympäristöä.

Yleiskaavatyössä yhtenä lähtökohtana on liikenteen haittavaikutusten vähen-
täminen kaupunkirakenteessa. Tämä on mahdollista haitan lähteeseen vaikut-
tamalla, mm. liikennejärjestelmää muuttamalla. Maankäytön kehittämisen pe-
rusteeksi on tarpeen esittää rakenneteknisiä ja rakennusmuotoilullisia ratkai-
sumalliehdotuksia siitä, miten uusien asuinrakennusten sijoittaminen vilkaslii-
kenteisten katujen varsille on mahdollista toteuttaa ympäristöterveydelliset
näkökulmat huomioiden.

Tavoite Toimeksiannon tavoitteena on tuottaa ensisijaisesti kaupunkibulevardien
varsille sijoitettaviin asuinkortteleihin soveltuvia korttelitypologiakonsepte-
ja.
Työssä laaditaan listaus liikenteen haitta-alueille osoitettavan asuntorakenta-
misen toteutuksen ratkaisumalleista kortteli- ja rakennustasolla. Työ toimii
koosteena rakentamisen keinovalikoimasta, joilla ympäristöterveyssäädökset
täyttävää kaupunkiympäristöä on mahdollista toteuttaa nykyisin liikenteen
haitta-alueiksi katsotuilla alueilla.
Työtä tullaan käyttämään moottoritiealueiden rakentamista käsittelevän pää-
töksenteon työvälineenä.

Tehtävä tutkimus Tehtävänä on laatia korttelimallien kokoelma, joka esittelee uudenlaisia
korttelityyppejä ja innovatiivista rakennusmuotoilua tiiviissä kaupunkiympäris-
tössä, sekä koota yhteen rakennusteknisiä keinoja, jotka mahdollistavat
asuinrakennusten sijoittamista sellaisille vilkasliikenteisten katujen varsille.
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Työssä tulee esittää asuinkortteleihin osoitettavia innovatiivisia urbaaneja tilal-
lisia ja rakennusmassoittelullisia ratkaisuja liikenteen haitta-alueille sijoitetta-
vien asuinrakennusten
- sisäilman laadun takaamiseksi
- ulkoa sisään tulevan melun torjumiseksi
- ulko-oleskelualueiden ympäristöterveyden edistämiseksi

Olennaista korttelikonseptien kehittämisessä on, että korttelin suojausta lii-
kenteen haitoilta ei toteuteta muulla kuin asuinrakentamisella. Toimisto- ja/tai
liiketilan esittäminen kortteleiden suojausrakenteena ei ole työssä etsittävään
uuteen konseptiin soveltuva ratkaisu. Sen sijaan mahdollisia ulokkeita, parve-
ke- ja aukotusmuotoilua ja/tai julkisivutekniikoita voidaan käyttää suojaraken-
teena.

Kortteleiden tulee tuottaa jalankulkijan kannalta viihtyisää kaupunkimiljöötä
kadun varrelle.

Korttelimalleja tulee esittää vähintään kolme, lähtökohtana urbaaniin ja tiiviin
kaupunkimiljöön kortteliratkaisut. Korttelimallien perusratkaisuista voi lisäksi
esittää variaatioita.

Esitettävistä korttelimassoitteluista ja rakennustyypeistä on laadittava melu-
mallinnukset annetuille liikennemäärille annetuilla väylätyypeillä (lähtötietoma-
teriaalit).

Ilmanlaatukysymykset tulee suunnitelmissa ottaa huomioon.

Lisäksi toimeksiannossa tulee listata ja esitellä käytössä ja kehitteillä olevia
rakennusteknisiä ratkaisuja, materiaaleja ja LVI-tekniikkaa/teknologiaa liiken-
teen haitta-alueille sijoitettavien rakennusten
- sisäilman laadun hallintaan.
- ulkoa sisään tulevan melun torjuntaan.

Toimeksiantoa suorittamaan valittava konsultti voi yhteistyössä tilaajan kans-
sa tarkentaa työohjelmassa esitettyjä kysymyksiä.

Esitystapa/Työn Raportointi
Tehdystä työstä tulee toimittaa tilaajalle kaksiosainen raportti, jossa
- 1. osa esittää korttelimallien keskeiset suunnitteluratkaisut
- 2. osassa esitellään rakennuksiin kohdistuvien liikenteenhaittojen vähen-

tämistä edistäviä rakenneteknisiä ratkaisuja

Työ raportoidaan A4 raporttina ja korttelimallien 3D-mallina.

Korttelimalleista esitetään massoittelu- ja tilajakokaaviot, piharatkaisuperiaat-
teet ja liittyminen katuun, julkisivuja havainnollistavat mahdolliset tekniset
ja/tai muotoilulliset detaljit sekä melulaskelmat lähtötietoina annetuista liiken-
nemääristä ja katuympäristöistä. Suunnitelmat esitetään mittakaavoissa
1/1000 ja 1/500 ja massoittelun 3D-mallina.

Tekniset ratkaisut ja materiaalit ja niiden käyttötarkoitukset esitellään lyhyesti
sanoin ja kuvin, sekä annetaan mahdolliset lisätietolähteet.
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Lähtötiedot Lähtötietoina tilaaja toimittaa tiedot katutyypeistä ja liikennemääristä, sekä
tarvittavat oletukset muusta ympäristöstä.

Työn tueksi tilaaja toimittaa tiedot myös seuraavista selvityksistä:
- Helsingin ympäristökeskuksen teettämänä selvitystyö kansainvälisistä to-

teutuneista esimerkeistä liikenteen aiheuttamien haittojen torjuntakeinois-
ta.("Liikenteen aiheuttamien melu- ja ilmanlaatuhaittojen torjuntakeinoja
maankäytön suunnittelussa, esimerkkejä" / Helsingin kaupungin ympäris-
tökeskus, WSP)

- HSYn Liikenteen ilmansaasteiden vaikutusarvio-työ, jonka tavoitteena on
helpottaa kaupunkisuunnittelijoita ottamaan paremmin huomioon tieliiken-
teestä aiheutuvat terveyshaitat havainnollistamalla kaavoituksen, ilman-
saasteiden ja terveyden yhteyksiä.("Liikenteen ilmansaasteiden vaiku-
tusarvio", työ käynnissä)

Työryhmä Työryhmässä tulee olla kaupunki- ja rakennusmuotoilun innovatiivista osaa-
mista sekä liikenteen haittojen arvioinnin osaamista.

Työnohjaus Työtä ohjaa kaupunkisuunnitteluviraston määrittelemä ohjausryhmä. Ohjaus-
ryhmä kokoontuu työn kuluessa n. 3 kertaa.

Omistus- ja julkaisuoikeudet
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto saa täydet omistus- ja julkaisuoikeudet
työn pohjalta syntyneeseen aineistoon. Kaupunki pidättää oikeuden muunnel-
la ja julkaista sekä luovuttaa kolmansille osapuolille muunneltavaksi ja julkais-
tavaksi kaikkea työssä syntynyttä aineistoa.
Aineisto toimitetaan tilaajalle tarjouspyynnön liitteenä olevan digitaalinen ai-
neisto-ohjeen mukaisesti.

Aikataulu Työ alkaa huhtikuussa 2014. Työn kestoksi on arvioitu 3kk.


