Tarjouspyyntoa ja hankintaa koskeviin kysymyksiin vastaaminen

Tarjouspyynnoéssa pyydettiin esittdmaan kaikki hankintaan liittyvat tarkentavat kysymykset ja tarjouspyyntda kos-
kevat kysymykset 10.3.2015 klo 12.00 mennessa ensisijaisesti sahkopostitse [ahettamalla kysymykset osoittee-
seen kaupunkisuunnittelu@hel.fi tai postitse osoitteeseen: Kaupunkisuunnitteluvirasto, yleissuunnitteluosasto,
yleiskaavatoimisto, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki (kdyntiosoite: Kansakoulukatu 3).

Maardaikaan mennessa esitettiin 15 hankintamenettelya ja tarjouspyyntda koskevaa kysymysta.

Kysymys:
1. Milla tarkkuudella melu- ja paastoévaikutuksia tutkitaan tassa tyossa?
Paastojen osalta kokonaispadstomaarat, seka lasketaan paastoista aiheutuvat kustannukset.

Melua arvioidaan nopeuksiin, lilkennemaariin ja etdisyyteen perustuen tiealueen reunassa. Li-
saksi arvioidaan melulle altistuvien asukkaiden maara seka melualtistuksesta aiheutuvia kus-
tannuksia. Melun arvioinnissa ja altistuvien asukkaiden maaran arvioinnissa voidaan kayttaa
apuna Yleiskaavan yhteydessa tehtya bulevardien meluselvitysta (tilaaja toimittaa).

2, Milla tarkkuudella Himeenlinnanvaylaan liittyvaa katuverkkoa suunnitellaan?
Lilkkennesuunnitelmassa tulee esittaa liittymat kaistajarjestelyineen sivukaduilta kaupunkibule-
vardille siten, ettd suunnitelmien perusteella voidaan simuloida liittymien aiheuttamat viivytyk-
set. Muuten bulevardeja ymparoiva muu katuverkko esitetdan vain verkkotasolla, varsinaista
lilkennesuunnittelua ei edellyteta. Tarkka rajaus sovitaan tyon alkaessa.

3. Milla tarkkuudella Himeenlinnanvayldan liittyvan katuverkon toimivuutta arvioidaan?
Sivukatujen toimivuutta arvioidaan esimerkiksi viiveiden, matka-ajan, jononpituuksien ja kais-
takapasiteetin avulla.

4. Miten tarkasti tuleva raitiotie huomioidaan simuloinneissa? Toteutetaanko raitioteiden lii-
kennevaloetuudet ehdottomina vai ehdollisina etuuksina?
Jotta pikaraitiotie voi liikenn6ida bulevardilla, tulee simuloinneissa huomioida raitioliikenteen
lilkennevaloetuudet. Muutamassa suuremmassa risteyksessa ratkaisuna voi olla ehdolliset
etuudet.

5. Mika Emme-verkko on lahtokohtana vuoden 2025 ennustetarkasteluissa?
Lahtokohtana kaytetddn skenaariota 2025 v1L. (sisadltaa RaideJokerin ja Espoon kaup.radan)

6. Millaisena Keha 1- vt 3 liittymdjarjestelyt oletetaan toteutetuiksi ennustetilanteissa?
Keha | ja vt3 liittymajarjestelyt oletetaan nykyisenkaltaisiksi tai Iahes nykyisenkaltaisiksi. Liitty-
maalueelle voidaan suunnitella valo-ohjaus ja siihen liittyvat nykyisesta poikkeavat kaistajarjes-
telyt ovat mahdollisia.

7. Toimittaako tilaaja yksikkokustannukset esimerkiksi moottoritien purkuun?
Kyll3, tilaaja toimittaa kaupunkibulevardeihin liittyvia yksikkékustannuksia tyon alkaessa.

8. Milta osin yleiskaavan mukainen raitiolilkenne on kuvattuna vaihtoehdon 0 liikennejarjes-
telmdssa vuosien 2025 ja 2050 ennustetarkasteluissa?
Vuoden 2025 ennustetarkasteluissa kaytetaan kaikissa vaihtoehdoissa samaa raideverkkoa.
Lahtokohtana kdytetddan Emmen skenaariota 2025 v1L, johon on lisatty Laajasalon raitiotie seka
joitakin kantakaupungin raitiotieverkon laajennuksia. Lisaksi kaupunkibulevardivaihtoehdoissa
(ve 1 & ve 2) on mukana Hameenlinnanvaylan raitiotie ja nk. Mannerheimin rautatieasema.
Skenaarioon kuuluvat hankkeet tarkistetaan viela tyon alkaessa.

Vuoden 2050 tarkastelussa vaihtoehdolle 0 kaytettava raideverkko sovitaan tyon alkaessa.
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9. Onko bulevardien nopeusrajoitus sama molemmissa bulevardivaihtoehdoissa?
Molemmissa bulevardivaihtoehdoissa on sama nopeusrajoitus.

10. Ty6ohjelmassa on esitetty simuloinnissa kdytettaviksi ohjelmiksi Vissim, Synchro tai Dyna-
meq. Onko Paramics rajattu taman tyon ulkopuolelle? Jos tyohon tarjoutuvalla organisaatiol-
la on valmiudet toteuttaa simulointityd useamalla ohjelmistolla, onko toivottavaa, etta oh-
jelma rajataan tarjouksessa? Eikd esimerkiksi sovita tyon alussa tilaajan kanssa tarkimmin.

Syntyneitd malleja on pystyttdava hyddyntamaan tilaajan mahdollisissa jatkotarkasteluissa. Siita
syysta ainoastaan tarjouspyynndssa mainitut ohjelmistot soveltuvat tahan toimeksiantoon.
Tyon tarjouksien vertailtavuuden vuoksi tarjouksessa tulee kuvata simulointityon sisalto ja kay-
tettdva ohjelmistoa/ohjelmistot.

11. Kuinka laaja tarkastelualue (Hdmeenlinnanvayldn ymparoiva lilkkenneverkko) on toimivuus-
tarkastelujen osalta?
Tarkastelualuetta on hahmoteltu tydohjelman liitteena olevassa kaaviokuvassa. Tarkastelualu-
een rajaukset tarkastetaan yhdessa tilaajan ja konsultin kanssa tyon alkaessa. Liikenneverkon
kuvaus tehdaan kaupunkibulevardin ja nykyverkon liittymdkohdissa tarpeeksi laajasti, jotta vai-
kutukset ovat mahdollisimman realistisia. Esimerkiksi malliin voi ottaa mukaan kaksi nykyista
perakkaista valoliittymaa Mannerheimintielld, Vihdintiella ja Hakamd&entiella ainakin nykytilan-
teen ja vuoden 2025 tarkasteluissa.

12. Milla tarkkuudella liikennesuunnitelmat tulee toteuttaa?
Kaupunkibulevardin linjaosuuksilla maaritellaan eri kulkumuodoille katupoikkileikkauksessa
suunnilleen varattava tila sekd kuvataan kaistamaarat.

Kaupunkibulevardien liittymaratkaisut tulee suunnitella linjaosuuksia tarkemmin. Liikenne-
suunnitelmassa tulee ilmeta kaistajarjestelyt ja muut liittymajarjestelyt silla tarkkuudella, etta
suunnitelmien perusteella voidaan simuloida liittymien aiheuttamat viivytykset.

Muun katuverkon osalta suunnitelmien tarkkuuteen on vastattu kysymyksessa 2.

13. Tehddanko vaihtoehtoisista suunnitelmista myés valivaiheen 2025 suunnitelmat (mika tark-
kuus)?
Bulevardien ja niitd ympardivien katuverkkojen osalta suunnitelmat ovat samat vuonna 2025 ja
2050, eli erillisia suunnitelmia ei tarvita.

14. Tarjouspyynnodssa on lueteltu ohjelmistoja, joita tyossa kdytetdan. Mikrosimulointiohjelma
Paramics puuttui joukosta. Onko sita silti mahdollista kdyttaa? Se olisi hyvin sovelias tydssa
edellytettyyn tarkastelutarkkuuteen seka tarkasteltavan laajuisen verkon kasittelyyn.

Katso vastaus kysymykseen 10.

15. Tyoohjelmaan sisiltyy liikennehankkeiden yhteiskuntataloudellinen arviointi. Se edellyttaa
selkeda vertailutilannetta, esimerkiksi vuodelle 2025 vaihtoehdot bulevardi on toteutettu ja
sitd ei ole toteutettu. Naissa vaihtoehdoissa maankaytto on volyymiltddan sama, mutta sijoit-
tuu eri tavalla. Sama koskee vuoden 2050 tilannetta. Tyon aikataulu on varsin tiivis, joten
onko kaikkien vertailussa tarvittavien vaihtoehtojen maankayttétiedot saatavissa tyon kayn-
nistyessa?

Yhteiskuntataloudellisen tarkastelu ei ole tdman tyon keskiossa ja tarkastelujen tarkkuus sovi-
taan tyon kaynnistyessa.

Kaikki maankéayttotiedot ovat saatavissa tyon kdynnistyessa. Vuoden 2025 osalta konsultti
muokkaa maankayttétiedot malliin. Vuoden 2050 mallissa yleiskaavan maankaytto on jo maari-
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telty, konsultin tehtavaksi jaa muokata malliin tilanne, jossa kaupunkibulevardia ei ole toteu-
tettu.
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