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OSA-ALUE 6: LVIJA-RAKENNUTTAMINEN JA -VALVONTA (max. 190 p.)
1. PROJEKTINJOHTO (LVIJA) max 100 p.
1.1 ja 1.2 Vastuulliset LVIJA-rakennuttajat max. 50 p./hl6
1.1.1 ja 1.2.1 Koulutus, jatkokoulutus, patevyydet ja kokemus max 10 p./hl6

Koulutus

max 1 p./hlo

e LVI-insindorin tutkinnon ylittava tutkinto (esim. DI, ylempi AMK)

1

Jatkokoulutus

max 2 p./hlo

o Jatkokoulutukset: Koulutuksen liséksi muu erillinen tutkinto, jota voidaan
hyddyntaa toimialan kohteiden rakennuttamisessa (esim. juristi, ekonomi,
tekniikan tohtori tms.) tai rakennuttamiseen liittyvia kursseja tai
koulutustehtavia
- juristi, ekonomi, tekniikan tohtori tms. = 1 p.

- LVI-valvojan kurssi = 1 p.
- rakennuttamiseen liittyvia kursseja = 0,5 p.
- koulutustehtavia = 0,5 p.

Patevyydet

max 4 p./hlo

o FISE (tai vastaava) RAPS- patevyys

o FISE (tai vastaava) RAP- patevyys

e FISE (tai vastaava) RAPS- koulutus on suoritettu

4
3
2

o FISE (tai vastaava) RAP- tai muu rakennuttamiseen liittyva koulutus on
suoritettu tai LVIA- tai talotekniikan alan valvojan patevyys

1

Kokemus LVIJA-rakennuttamistehtavissa

max 3 p./hlo

e >15 vuotta 3

e >10-<15 vuotta 2

e >6-<10 vuotta 1
1.1.2 ja 1.2.2 Toiminta vastuullisena LVIJA-rakennuttajana
palvelurakennuksiin kohdistuneissa peruskorjaushankkeissa (enintdan 5 max. 35 b./hlé
hanketta) ja uudisrakennushankkeissa (enintdan 5 hanketta), laajuudeltaan - 99 P
vahintdan 2 000 brm?.

Peruskorjaushankkeet max. 25 p./hl6
PISTEYTYSPERUSTEET / referenssikohde (peruskorjaushankkeet) Pisteet
LVIJA-rakennuttaminen (enintdan 5 kohdetta): max. 5 p. /

kohde

e laajuus = 10 000 brm? 5

e laajuus = 5 000 brm? 4

e laajuus = 2 000 brm? 3
Uudisrakennushankkeet max. 10 p./hl6
PISTEYTYSPERUSTEET / referenssikohde (uudisrakennushankkeet) Pisteet
LVIJA-rakennuttaminen (enintdan 5 kohdetta): max. 2 p. /

kohde
e laajuus = 10 000 brm? 2
e laajuus = 2 000 brm? 1
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1.1.3 ja 1.2.3 Toiminta vastuullisena LVIJA-rakennuttajana, v. 2010 tai sen
jalkeen valmistuneissa, palvelurakennuksiin kohdistuneissa
rakennushankkeissa, laajuudeltaan vahintaan 2 000 brm? joiden toteutuksessa
on sovellettu (1) Iahes nollaenergiarakentamista tai (2) ymparistoluokituksen
sertifiointia: (RTS-ymparistoluokitus (tai ent. Promisg), BREEAM, LEED tai
vastaava). (enintddn 2 hanketta).

max. 5 p./hlo

PISTEYTYSPERUSTEET / referenssikohde Pisteet
Rakennuttaminen (RAK) (enintiin 5 kohdetta): TS 252 [0
kohde
e laajuus = 10 000 brm? 2,5
e laajuus = 5 000 brm? 2
e laajuus = 2 000 brm? 1
2.1 ja 2.2 LVIJA-tsiden valvojat 50 max. 25 p. /
Aja2. -toiden valvojat (max. 50 p.) henkilé
2.1.1 ja 2.2.1 Koulutus, jatkokoulutus, patevyydet ja kokemus max 10 p./hl6

Koulutus

max 2 p./hlo

e LVI-teknikon tutkinnon ylittava tutkinto (esim. LVI-insind6rin tutkinto)

2

Jatkokoulutus

max 1 p./hlo

o Koulutuksen lisaksi muu erillinen tutkinto, jota voidaan hyddyntaa toimialan
kohteiden valvontatehtavissa (esim. muun talotekniikan alan tai
rakennustekniikan alan tutkinto) (yht. max. 1 p./hld)

- LVI-valvojan kurssi = 1 p.
- talotekniikan tai rakennusalan kursseja = 0,5 p.

Patevyydet max 4 p./hlé
e FISE (tai vastaava) RAPS- ja lisaksi talotekniikan LVI- tai ylivalvojan 4
patevyys
e FISE (tai vastaava) RAPS- patevyys 3
e FISE (tai vastaava) RAP- ja lisaksi talotekniikan LVI- tai ylivalvojan patevyys 3
o FISE (tai vastaava) RAP- patevyys tai RAPS- koulutus on suoritettu tai 2
talotekniikan LVI- tai ylivalvojan patevyys
e FISE (tai vastaava) RAP- koulutus tai valvontaan tai rakennuttamiseen 1
littyva koulutusohjelma on suoritettu
Kokemus LVIJA-téiden valvontatehtavissa max 3 p.
e 215 vuotta 3
e 2>10-< 15 vuotta 2
e 26-<10 vuotta 1
2.1.2 ja 2.2.2 Toiminta LVIJA-téiden valvojana palvelurakennuksiin
kohdistuneissa peruskorjaushankkeissa (enintdan 5 hanketta) ja max. 15 p./hlé

uudisrakennushankkeissa (enintdan 5 hanketta), laajuudeltaan vahintaan 1
000 brmZ.
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Peruskorjaushankkeet max. 10 p./hlo
PISTEYTYSPERUSTEET / referenssikohde (peruskorjaushankkeet) Pisteet
LVIJA-tiden valvoja (enintéén 5 kohdetta): max. 2 p. /
kohde
e laajuus = 5 000 brm? 2

e laajuus = 1 000 brm?

1

Uudisrakennushankkeet

max. 5 p./hlo

PISTEYTYSPERUSTEET / referenssikohde (uudisrakennushankkeet) Pisteet
LVIJA-tiden valvoja (enintéén 5 kohdetta): max. 1 p. /
kohde
e laajuus = 1 000 brm? 1
3. HENKILOSTO; TARJOAVAN YRITYKSEN TAI NIMETYN ALIHANKKIJAN
PALVELUKSESSA OLEVAT LVIJA-RAKENNUTTAJAT JA LVIJA-TOIDEN max. 40 p.
VALVOJAT
3.1 LVIUA-RAKENNUTTAJAT, joilla on vahintaan LVI-insin66rin tutkinto ja 5
vuoden tyokokemus LVIJA-rakennuttamistehtavissa (kohdassa 1. max. 20
nimettyjen vastuullisten LVIJA-rakennuttajien 1 ja 2 LISAKSI) (max. 10 - <0 P
henkil6d)
PISTEYTYSPERUSTEET Pisteet
o Kokemus = 10 vuotta 2 p./hl6
o Kokemus =5 - < 10 vuotta 1 p./hl6
3.2 LVIJA-TOIDEN VALVOJAT, joilla on vahintdéan LVI-teknikon tutkinto ja 3
vuoden tyokokemus LVIJA-toiden valvontatehtavissa (kohdassa 2. max. 20 p.
nimettyjen valvojien 1 ja 2 LISAKSI) (max. 10 henkil6a)
PISTEYTYSPERUSTEET Pisteet
¢ Kokemus = 10 vuotta 2 p./hl6

e Kokemus = 3 - < 10 vuotta

1 p./hid




