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Finlandia-talon perusparannuksen hankesuunnitelmaa taydentavan
suunnitelman julkisivun materiaalin maarittelyn hyvaksyminen

HEL 2018-012874 T 10 06 00
Paatosehdotus

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paattaa hyvaksya Finlandia-talon perusparannuksen 25.1.2019 paivat-
tya hankesuunnitelmaa taydentavan suunnitelman julkisivun materiaa-
lin maarittelysta siten, etta kohteen verhouksen uusimisessa kaytetaan
rakennussuojelumaaraysten mukaista italialaista valkoista Lasa Bianco
Novulato marmoria, jonka kayttdikdodote on tutkitun tiedon ja toteutu-
neiden kohteiden nayton perusteella vahintaan 50 vuotta, ja etta han-
kinta- ja toteutusmenettelyissa varmistetaan materiaalin teknisten laa-
tuvaatimusten toteutuminen.

Tiivistelma

Finlandia-talon perusparannuksessa uusitaan julkisivujen nykyiset
marmorilaatoitukset kiinnitysjarjestelmineen. Julkisivulaatoituksen uu-
simisessa kaytettavan materiaalin tulee olla kestavaa ja rakennussuo-
jelulain maaraykset tayttavaa. Materiaalin maarittelyn lahtotiedoiksi on
laajasti kartoitettu, tutkittu ja kehitetty arvokkaaseen rakennukseen
mahdollisia materiaaleja. Kohteeseen on selvitetty kestavampia mar-
morityyppeja ja vaihtoehtoisia materiaaleja, seka luonnonkivia etta teol-
lisesti valmistettavia tuotteita.

Julkisivumateriaalin maarittely

Kokonaisarviointiin perustuen, kun sovitetaan yhteen 50 vuoden elin-
kaarivaatimus ja rakennussuojelumaaraykset esitetdan Finlandia-talon
julkisivulaatoitus uusittavaksi italialaisella valkoisella Lasa Bianco No-
vulato marmorilla. Marmori on varisavyltaan ja kuvioinniltaan alkupe-
raista vastaavaa. Lasan marmorin odotettavissa oleva kayttoika on
asiantuntija-arvion mukaan vahintaan 50 vuotta. Elinkaariarvio perus-
tuu tutkimustuloksiin standardien mukaisista laboratoriotesteista ja
koeseinasta 1,5 vuoden ajalta Finlandia-talon katolla. Testauksessa
Lasan marmorilla ei ilmennyt kayristymisilmiota, joka on yleinen monille
marmorityypeille, ja lujuuden muutos nopeutetun rasituskokeen aikana
oli hyvaksyttavaa tasoa. Lasan marmorin pitkaaikaiskestavyydesta on
nayttda toteutuneiden kohteiden julkisivuissa, joiden materiaalin alku-
pera on jaljitettavissa. Lasan tuotantoprosessi, joka kasittaa louhinnan
ja laattojen valmistuksen, tukee kattavan laadunseurannan jarjestamis-
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Esittelijan perustelut

ta tuotannon eri vaiheiden aikana ja mahdollistaa laattamateriaalin tay-
den jaljitettavyyden kaivoksesta Finlandia-talon seinalle. Hankinta to-
teutetaan siten, etta laattojen toimituksen ehdoiksi asetetaan laadun-
varmistusohjelma, joka sisaltaa vaatimukset materiaalin kestavyyden
kannalta oleelliselle raja-arvoille perustuen standardeihin ja tutkimustu-
loksiin. Laadunvalvonta kattaa kaikki vaiheet ja sen noudattaminen kyt-
ketdan maksuehtoihin.

Finlandia-talon rakennus lahiymparistdineen on 1993 suojeltu 2002
taydennetylla rakennussuojelulakipaatoksella, jonka maaraysten mu-
kaan julkisivuissa tulee sailyttaa alkuperaista vastaava asu materiaalin,
varien ja jasentelyn osalta. Korjaustoimenpiteet kohteessa tulee suorit-
taa Museoviraston hyvaksymalla tavalla. Rakennus on merkitty myos
asemakaavassa 2004 suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla (srs).

Jos painotetaan pelkastaan kestavyytta, parhaiten kaikista selvitetyista
vaihtoehtoisista materiaaleista Finlandia-taloon soveltuvaksi arvioidaan
teollisesti valmistettava keraaminen laatta eli sintrattu kivi, jota voidaan
valmistaa mitoitukseltaan ja esteettisilta ominaisuuksiltaan alkuperai-
sen kaltaisina laattoina ja joka on oletetusti erittain kestava. Museovi-
raston kannanoton mukaan sintrattu kivi ei sovi Finlandia-taloon.

Taydentava suunnitelma julkisivun materiaalin maarittelysta on laadittu
kaupunkiymparistdn toimialalla. Hankkeen valmistelun ja suunnittelun
yhteydessa on kuultu asiantuntijoina Museoviraston, Alvar Aalto-
saation ja rakennusvalvonnan edustajia seka Finlandia-talo Oy:ta.

Suunnitelmasta on pyydetty Museoviraston lausunto.

Finlandia-talon perusparannus

Finlandia-talon julkisivut

Kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt 10.4.2019 Finlandia-talon peruspa-
rannuksen 25.1.2019 paivatyn hankesuunnitelman. Perusparannuksen
hankesuunnitelman mukaan julkisivulaatoituksen uusimisessa kiinnite-
taan erityista huomiota materiaalin kestavyyteen sen lisaksi, etta mate-
riaalin tulee tayttaa rakennussuojelulain maaraykset. Ratkaisu julkisi-
vumateriaalista on todettu esitettdvan v. 2020 taydentavassa hanke-
suunnitelmassa, joka laaditaan perustuen soveltuvien materiaalien sel-
vityksiin ja tutkimusten tulosten.

Finlandia-talon julkisivut on verhoiltu luonnonkivilaatoilla, joiden paa-
asiallinen materiaali on valkoinen marmori ja joissain osissa musta
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Tekninen tarve

graniitti (dioriitti). Alkuperaisen julkisivun marmori 1970-luvulta oli val-
koista Carraran marmoria siniharmailla juonteilla. Marmori ei kestanyt
ulkoilmaolosuhteita ja julkisivulevyt alkoivat taipua.

Helsingin rakennusvirasto kaynnisti julkisivun uusimisen suunnittelun
1986 ja pyrki useaan otteeseen saamaan hyvaksynnan julkisivun Kivila-
jin vaihtamiselle toiseksi, kuitenkin ilman tulosta. 1998 - 1999 julkisivu-
laatoitus uusittiin suojelulakia (1993) noudattaen Lorano Pradetton
marmorilla Carraran alueelta ja julkisivulaattojen kokoa pienennettiin
samassa yhteydessa. Korjauksessa kaytetty marmorilaji ei osoittautu-
nut ensimmaista kestavammaksi ja uudet laatat kayristyivat vahitellen.

Kuntotutkimusten perusteella julkisivun marmorilaatat ovat elinkaaren-
sa loppuvaiheessa. Ulkovaipan tiiveytta ja lammonpitavyytta parantavat
toimenpiteet edellyttavat julkisivuverhouksen purkua. Alkuperaisen ja
nykyisen julkisivun marmorin kayttdika on osoittautunut tavanomaisesti
kivilaattajulkisivulta odotettavaa lyhyemmaksi. Laattojen taipuminen ei
ole ainoastaan esteettinen haittailmié vaan osoitus kiviaineksen lujuu-
den heikentymisesta.

Julkisivumateriaalien selvitys

Finlandia-talon julkisivun korjauksen erityisena haasteena on |10ytaa
materiaali, joka tayttaa seka rakennussuojeluvaatimukset etta kesta-
vyystavoitteet ja tata varten julkisivumateriaaleja selvitetty on peruspa-
rannuksen suunnittelun ohessa 2017 - 2020.

Julkisivun materiaalin maarittelyn lahtotiedoiksi on kartoitettu laaja-
alaisesti kohteeseen arkkitehtonisesti, teknisesti ja taloudellisesti sovel-
tuvia materiaaleja seka marmoreita etta vaihtoehtoisia materiaaleja.
Edellisen 20 vuoden takaisen korjauksen jalkeen karttunutta tietoa ja
taitoa on hyodynnetty kestavamman julkisivumateriaalin [0ytamiseksi.
Hankkeessa on perehdytty uusimpaan tutkimustietoon marmoreiden
vaurioitumisen mekanismeista ja selvitetty sen pohjalta kestavampia
marmoreita. Vaihtoehtoisia materiaaleja kuten muita luonnonkivia seka
teollisesti valmistettuja rakennusaineita ja tuotteita on kartoitettu. Tut-
kimus- ja kehitysvaiheeseen valikoitujen kohteeseen soveltuviksi arvioi-
tujen marmorien kestavyysominaisuudet on tutkittu laboratoriotesteissa
ja kenttakokeessa, seka selvitetty toteutuneita vertailukohteita. Vaih-
toehtoisten materiaalien, sintratun kiven, valkobetonin ja graniitin, vari-
ja pintaominaisuuksien kehitysmahdollisuuksia on selvitetty ja kehitetty
mallikokeiluissa. Kaikkien materiaalien esteettisia ominaisuuksia on ar-
vioitu malleilla ja koeseinassa, joiden katselmuksiin ovat osallistuneet
Museovirasto ja Alvar Aalto-saatio.
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Riskit

Laajuus

Riskina on, etta kestavan julkisivumateriaalin hankinnassa ei onnistuta.
Suoritettujen tutkimusten ja selvitysten tavoitteena laadunhallinnan ris-
kien ehkaiseminen. Hankkeen tutkimusten tuloksiin ja standardeihin
perustuen laaditaan laadunvarmistusohjelma, jossa maaritelladn mate-
riaalin kestavyytta kuvaaville teknisille ominaisuuksille raja-arvot seka
testausohjelma tuotannon ja toteutuksen eri vaiheisiin ja valmistumisen
jalkeiselle takuuajalle. Laadunvalvontaohjelman noudattaminen ja ta-
voitearvojen toteutuminen asetetaan hankinnan sitoviin ehtoihin.

Uusittavan valkoisen laattajulkisivun laajuus on noin 7 000 m? ja laatto-
jen lukumaara on noin 11 000 kpl.

Kustannukset ja aikataulu

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Julkisivun uusimisen kustannukset purku- ja asennustdineen, kiinnitys-
jarjestelmineen, lammoneriste- ja laattamateriaaleineen sisaltyvat pe-
rusparannuksen 25.1.2019 hankesuunnitelmassa esitettyihin ja
10.4.2019 hyvaksyttyihin rakentamiskustannuksiin. Hankkeen toteutuk-
sen rahoitus sisaltyy rakentamisohjelmaan. Julkisivulaattojen hankinta
voidaan toteuttaa perusparannuksen hankkeelle laaditussa aikataulus-
sa.

vs. tekninen johtaja
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