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PÄÄPIIRUSTUS 1

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

RAKENNUSOIKEUS EI MÄÄRÄTTY PYSÄKÖINTITALON OSALTA KAAVASSA 

ASEMAKAAVAN SALLIMA MUU RAKENNUSOIKEUS 

LIIKETILA (VÄHIMMÄISMÄÄRÄ) 430K-M² (TOTEUTUS 1880K-M²)

AUTOPAIKKALASKELMA

KAAVAMÄÄRÄYS

" ATLANTINKAAREN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESSA AUTOPAIKKAMÄÄRÄYS ON 
ASUINKERROSTALOISSA VÄHINTÄÄN SUUREMPI LUVUISTA 1 AP/120 K-M2 TAI 0,6 
AP/ASUNTO, OPISKELIJA-ASUNNOISSA VÄHINTÄÄN 1 AP/400 KEM2, 
SENIORIASUNNOISSA VÄHINTÄÄN 1 AP/150 KEM2, MUISSA ASUNTOLOISSA 
VÄHINTÄÄN 1 AP/300 KEM2, TOIMISTOISSA ENINTÄÄN 1 AP/350 KEM2 JA 
MYYMÄLÖISSÄ ENINTÄÄN 1 AP / 150 KEM2. 

JOS TONTILLA ON KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNTOJA, VOIDAAN NIIDEN OSALTA TOTEUT-
TAA AUTOPAIKKOJA 20 % MÄÄRÄYKSIÄ VÄHEMMÄN. JOS TOTEUTETAAN VÄHINTÄÄN 
100 PYSÄKÖINTIPAIKKAA KESKITETYSTI SITEN, ETTÄ PAIKAT OVAT NIMEÄMÄTTÖMIÄ, 
VOIDAAN AUTOPAIKKOJA TOTEUTTAA 10 % MÄÄRÄYKSIÄ VÄHEMMÄN. JOKAISTA AK- JA 
AKS-KORTTELIALUEEN TONTTIA VARTEN TULEE OSOITTAA YKSI PYSÄKÖINTIPAIKKA, 
JOKA ON VARATTU LIIKUNTAESTEISILLE. AK-KORTTELIALUEIDEN AUTOPAIKAT ON 
SIJOITETTAVA PYSÄKÖINTILAITOKSEEN, ELLEI MUITA PAIKKOJA OLE ERIKSEEN 
ASEMAKAAVASSA OSOITETTU. AUTOPAIKKOJA EI SAA SIJOITTAA PIHA-ALUEILLE." 

AUTOPAIKKALASKELMA

PYSÄKÖINTILASKELMAN MUKAAN AK-KORTTELISSA 20830:N (46 400 K-M2) ON 
KAAVAN MUKAAN VÄHIMMÄISTARVE 387AP, JA LIIKETILOJEN (730 K-M2) 
ENIMMÄISTARVE 5AP. SUUNNITELMASSA ASUKASPAIKKAMÄÄRÄ ON 421AP, JA
LIIKETILAN AUTOPAIKKAMÄÄRÄ 50..53AP.  LIIKETILAN AUTO-PAIKKAMÄÄRÄSTÄ ON 
SAATU POIKKEAMISPÄÄTÖS (HAKEMUKSEN TUNNUS 20-3106-16-S).  
LIIKUNTAESTEISELLE AUTOPAIKKAMÄÄRÄ ON HELSINGIN NORMIN MUKAINEN, ELI 3% 
TAI 16 LE-PAIKAT. SÄHKÖAUTOPAIKKAMÄÄRÄ ON 10% ELI 42 AP.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
RAKENNUKSEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1

VESI- JA VIEMÄRI, PINTAVESIEN HALLINTA

ASEMAKAAVAOTE 1:1000 (KAAVA NRO 12331, HYVÄKSYTTY 19.12.2015)

ASEMAPIIRROS 1:500

RAKENNUKSEN PÄÄMITAT JA SIJAINTI 1:500
MITAT 5 MM TARKKUUDELLA

ALIN VIEMÄRÖITY TASO +6.2

VESIMITTARIT SIJAITSEVAT TASOLLA +6.2, SPR-TILASSA

MATALAN OSAN KATTO ON VIHERKATTO, VIHERKATON KASVUALUSTA TOIMII MYÖS 
HULEVESIÄ VIIVYTTÄVÄNÄ RAKENTEENA. 
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UUDISRAKENNUS

TASO M1, +6.2 JA SIS.TULO +8,2

ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 1. KRS

PÄÄPIIRUSTUS 2

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

PYSÄKÖINTILATOKSEN SISÄÄNKÄYNTITASO +8.2

1. KRS:N LIIKETILA +6.2

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. 
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1. 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

• RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KÄYTTÖTAPA- JA OSIN 
KERROSOSASTOINTI 

• AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N. 
16300 M2) 

• PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE: 
• AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
• AUTOHALLIN KERROKSET P2…P8 OVAT 

AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4) 
1. SEINISTÄ ON VÄHINTÄÄN 30 % 

ULKOILMAAN AVOINTA 
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON 

VÄHINTÄÄN 10 % LATTIA-ALASTA. 
• MYYMÄLÄTILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT 

OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2) 
• MYYMÄLÄN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN 

PALO-OSASTONSA (N. 114 M2) 
• TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA 
• JÄTEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA 

ERILLEEN 
• PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA 

SUOJATUT  PALO-OSASTONSA 

SUOJAUSTASO
RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KÄSISAMMUTTIMELLA
MYYMÄLÄSSÄ PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA 
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA 
(SPRINKLAUSJÄRJESTELMÄLLÄ) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN
RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITÄÄN JA 
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA 
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMÄLÄN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN 
ULOSKÄYNNIN KAUTTA. MAKSIMI 
POISTUMISMATKAT MYYMÄLÄTILOISSA ON ≈ 30 M. 

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN  ULOSKÄYTÄVÄ 
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN 
IKKUNAN KAUTTA.  IKKUNAN ALAPUOLELLA ON  
ULKOSEINÄSSÄ TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA 
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA 
KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT 
< 45 M.

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 
MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN 
RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSAN E7 
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT 
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA 
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA. 
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN 
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN 
TASOLLA + 6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISÄILMALUOKKA 
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSÄKÖINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY 
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5 
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSÄKÖINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON 
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO, 
LÄPIHENGITTÄVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO, 
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA. 

LYHENTEET

KS Käsisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu
PPP Pikapaloposti
ALP Sähköauton latauspiste
MP Moottoripyöräpaikka
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UUDISRAKENNUS

LIIKETILAN PYSÄKÖINTI P1, +10.9

ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 2. KRS

PÄÄPIIRUSTUS 3

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. 
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1. 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

• RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KÄYTTÖTAPA- JA OSIN 
KERROSOSASTOINTI 

• AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N. 
16300 M2) 

• PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE: 
• AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
• AUTOHALLIN KERROKSET P2…P8 OVAT 

AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4) 
1. SEINISTÄ ON VÄHINTÄÄN 30 % 

ULKOILMAAN AVOINTA 
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON 

VÄHINTÄÄN 10 % LATTIA-ALASTA. 
• MYYMÄLÄTILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT 

OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2) 
• MYYMÄLÄN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN 

PALO-OSASTONSA (N. 114 M2) 
• TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA 
• JÄTEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA 

ERILLEEN 
• PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA 

SUOJATUT  PALO-OSASTONSA 

SUOJAUSTASO
RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KÄSISAMMUTTIMELLA
MYYMÄLÄSSÄ PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA 
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA 
(SPRINKLAUSJÄRJESTELMÄLLÄ) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN
RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITÄÄN JA 
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA 
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMÄLÄN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN 
ULOSKÄYNNIN KAUTTA. MAKSIMI 
POISTUMISMATKAT MYYMÄLÄTILOISSA ON ≈ 30 M. 

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN  ULOSKÄYTÄVÄ 
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN 
IKKUNAN KAUTTA.  IKKUNAN ALAPUOLELLA ON  
ULKOSEINÄSSÄ TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA 
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA 
KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT 
< 45 M.

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 
MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN 
RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSAN E7 
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT 
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA 
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA. 
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN 
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN 
TASOLLA + 6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISÄILMALUOKKA 
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSÄKÖINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY 
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5 
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSÄKÖINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON 
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO, 
LÄPIHENGITTÄVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO, 
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA. 

LYHENTEET

KS Käsisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu
PPP Pikapaloposti
ALP Sähköauton latauspiste
MP Moottoripyöräpaikka



P2 PYSÄKÖINTILAITOS
 +14.1, 60AP

PRH2

TK

KOURU

KOURU

LINJAKUIVAIN

EI60

EI60

EI60

EI30

EI
30

VIHERKATTO

SP 1m2

VS1

US2

VS2

US2

+14.10

+14.10

21070

42010

45530

1820

26560

1200

EI30

1200

1200

1200

EI30

EI120

B

A

A

B

D

D

KOURU

KOURU

31785

AJO
LU

ISK
A 12.5 %

AJ
O

LU
IS

K
A 

8%

AJOLUISKA 6.5 %

 +14.1

12
10

1210

TÖRMÄYSKAIDE

TÖRMÄYSKAIDE

TÖ
R

M
ÄY

S
K

AI
D

E

TÖRMÄYSKAIDE

KS

KS

KS

KS

SÄH

R
ITILÄSEIN

Ä

RITILÄSEINÄ JA VIHERSEINÄ

R
ITILÄSEIN

Ä

PE
R

FO
R

O
IT

U
 T

IIL
IS

EI
N

Ä

PERFOROITU TIILISEINÄ

PERFOROITU TIILISEINÄ

UMPITIILISEINÄ

PER
FO

R
O

ITU
 TIILISEIN

Ä

R
ITILÄS

EIN
Ä

HISSIAULA

PRH1 EI30
EI30

K
AID

E

HISSIT

POLLARI

TO
N

TI
N

 R
AJ

A

KS

1210

VIHERKATON 

HUOLTOLUUKKU

AK

AK

MP
MP

TÖ
R

M
ÄYS

K
AID

E

ALP

ALP

ALP

IV/SP
KANAVA-
TILA

KN

EI60

EI
60

ALP

ALP

ALP

U
M

PITIILISEIN
Ä

PER
FO

R
O

ITU
 TIILISEIN

Ä

R
ITILÄSEIN

Ä

TÖR
M

ÄYSK
AID

E JA R
EU

N
AK

O
R

O
K

E

TÖR
M

ÄYSK
AID

E JA R
EU

N
AK

O
R

O
K

E

AK

AK

AK

21
10

K
N

SP- JA IV-KUILU

2730

2705

6000

14
19

0

33
32

5

47
51

5

47350

VS1

US2

VS1

US2.1

US2

VS1
US1

US2.1

US4V

US4

VS3

VS5

PÄIVÄYS SUUNN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

PÄÄSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © Serum arkkitehdit Oy 2016

KOORDINAATISTO/KORK.JÄRJESTELMÄ

SERUM ARKKITEHDIT OY          PÄLKÄNEENTIE 19A                                  00510 HELSINKI
PUH. 050 466 1500                      etunimi.sukunimi@serum.fi                        www.serum.fi

ATLANTINKAAREN PYSÄKÖINTILAITOS

4.12.2017Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 003-03

ATLAN_CNTRL

LÄNSISATAMANKATU 35

20 20831 1

UUDISRAKENNUS

ASUKASPYSÄKÖINTI P2, +14.1

ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 3. KRS

PÄÄPIIRUSTUS 4

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. 
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1. 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

• RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KÄYTTÖTAPA- JA OSIN 
KERROSOSASTOINTI 

• AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N. 
16300 M2) 

• PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE: 
• AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
• AUTOHALLIN KERROKSET P2…P8 OVAT 

AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4) 
1. SEINISTÄ ON VÄHINTÄÄN 30 % 

ULKOILMAAN AVOINTA 
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON 

VÄHINTÄÄN 10 % LATTIA-ALASTA. 
• MYYMÄLÄTILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT 

OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2) 
• MYYMÄLÄN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN 

PALO-OSASTONSA (N. 114 M2) 
• TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA 
• JÄTEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA 

ERILLEEN 
• PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA 

SUOJATUT  PALO-OSASTONSA 

SUOJAUSTASO
RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KÄSISAMMUTTIMELLA
MYYMÄLÄSSÄ PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA 
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA 
(SPRINKLAUSJÄRJESTELMÄLLÄ) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN
RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITÄÄN JA 
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA 
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMÄLÄN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN 
ULOSKÄYNNIN KAUTTA. MAKSIMI 
POISTUMISMATKAT MYYMÄLÄTILOISSA ON ≈ 30 M. 

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN  ULOSKÄYTÄVÄ 
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN 
IKKUNAN KAUTTA.  IKKUNAN ALAPUOLELLA ON  
ULKOSEINÄSSÄ TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA 
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA 
KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT 
< 45 M.

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 
MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN 
RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSAN E7 
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT 
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA 
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA. 
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN 
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN 
TASOLLA + 6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISÄILMALUOKKA 
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSÄKÖINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY 
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5 
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSÄKÖINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON 
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO, 
LÄPIHENGITTÄVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO, 
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA. 

LYHENTEET

KS Käsisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu
PPP Pikapaloposti
ALP Sähköauton latauspiste
MP Moottoripyöräpaikka
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UUDISRAKENNUS

ASUKASPYSÄKÖINTI P3, +17.3

ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 4. KRS

PÄÄPIIRUSTUS 5

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. 
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1. 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

• RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KÄYTTÖTAPA- JA OSIN 
KERROSOSASTOINTI 

• AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N. 
16300 M2) 

• PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE: 
• AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
• AUTOHALLIN KERROKSET P2…P8 OVAT 

AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4) 
1. SEINISTÄ ON VÄHINTÄÄN 30 % 

ULKOILMAAN AVOINTA 
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON 

VÄHINTÄÄN 10 % LATTIA-ALASTA. 
• MYYMÄLÄTILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT 

OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2) 
• MYYMÄLÄN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN 

PALO-OSASTONSA (N. 114 M2) 
• TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA 
• JÄTEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA 

ERILLEEN 
• PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA 

SUOJATUT  PALO-OSASTONSA 

SUOJAUSTASO
RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KÄSISAMMUTTIMELLA
MYYMÄLÄSSÄ PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA 
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA 
(SPRINKLAUSJÄRJESTELMÄLLÄ) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN
RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITÄÄN JA 
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA 
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMÄLÄN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN 
ULOSKÄYNNIN KAUTTA. MAKSIMI 
POISTUMISMATKAT MYYMÄLÄTILOISSA ON ≈ 30 M. 

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN  ULOSKÄYTÄVÄ 
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN 
IKKUNAN KAUTTA.  IKKUNAN ALAPUOLELLA ON  
ULKOSEINÄSSÄ TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA 
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA 
KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT 
< 45 M.

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 
MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN 
RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSAN E7 
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT 
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA 
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA. 
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN 
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN 
TASOLLA + 6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISÄILMALUOKKA 
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSÄKÖINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY 
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5 
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSÄKÖINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON 
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO, 
LÄPIHENGITTÄVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO, 
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA. 

LYHENTEET

KS Käsisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu
PPP Pikapaloposti
ALP Sähköauton latauspiste
MP Moottoripyöräpaikka
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K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

PÄÄSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © Serum arkkitehdit Oy 2016

KOORDINAATISTO/KORK.JÄRJESTELMÄ

SERUM ARKKITEHDIT OY          PÄLKÄNEENTIE 19A                                  00510 HELSINKI
PUH. 050 466 1500                      etunimi.sukunimi@serum.fi                        www.serum.fi

ATLANTINKAAREN PYSÄKÖINTILAITOS

4.12.2017Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 003-05

ATLAN_CNTRL

LÄNSISATAMANKATU 35

20 20831 1

UUDISRAKENNUS

ASUKASPYSÄKÖINTI P4, +20.5

ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 5. KRS

PÄÄPIIRUSTUS 6

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. 
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1. 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

• RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KÄYTTÖTAPA- JA OSIN 
KERROSOSASTOINTI 

• AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N. 
16300 M2) 

• PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE: 
• AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
• AUTOHALLIN KERROKSET P2…P8 OVAT 

AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4) 
1. SEINISTÄ ON VÄHINTÄÄN 30 % 

ULKOILMAAN AVOINTA 
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON 

VÄHINTÄÄN 10 % LATTIA-ALASTA. 
• MYYMÄLÄTILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT 

OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2) 
• MYYMÄLÄN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN 

PALO-OSASTONSA (N. 114 M2) 
• TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA 
• JÄTEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA 

ERILLEEN 
• PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA 

SUOJATUT  PALO-OSASTONSA 

SUOJAUSTASO
RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KÄSISAMMUTTIMELLA
MYYMÄLÄSSÄ PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA 
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA 
(SPRINKLAUSJÄRJESTELMÄLLÄ) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN
RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITÄÄN JA 
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA 
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMÄLÄN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN 
ULOSKÄYNNIN KAUTTA. MAKSIMI 
POISTUMISMATKAT MYYMÄLÄTILOISSA ON ≈ 30 M. 

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN  ULOSKÄYTÄVÄ 
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN 
IKKUNAN KAUTTA.  IKKUNAN ALAPUOLELLA ON  
ULKOSEINÄSSÄ TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA 
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA 
KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT 
< 45 M.

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 
MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN 
RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSAN E7 
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT 
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA 
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA. 
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN 
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN 
TASOLLA + 6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISÄILMALUOKKA 
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSÄKÖINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY 
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5 
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSÄKÖINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON 
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO, 
LÄPIHENGITTÄVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO, 
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA. 

LYHENTEET

KS Käsisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu
PPP Pikapaloposti
ALP Sähköauton latauspiste
MP Moottoripyöräpaikka
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PÄIVÄYS SUUNN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

PÄÄSUUNNITTELIJA
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KOORDINAATISTO/KORK.JÄRJESTELMÄ
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ATLAN_CNTRL

LÄNSISATAMANKATU 35

20 20831 1

UUDISRAKENNUS

ASUKASPYSÄKÖINTI P5, +23,7

ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 6. KRS

PÄÄPIIRUSTUS 7

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. 
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1. 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

• RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KÄYTTÖTAPA- JA OSIN 
KERROSOSASTOINTI 

• AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N. 
16300 M2) 

• PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE: 
• AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
• AUTOHALLIN KERROKSET P2…P8 OVAT 

AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4) 
1. SEINISTÄ ON VÄHINTÄÄN 30 % 

ULKOILMAAN AVOINTA 
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON 

VÄHINTÄÄN 10 % LATTIA-ALASTA. 
• MYYMÄLÄTILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT 

OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2) 
• MYYMÄLÄN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN 

PALO-OSASTONSA (N. 114 M2) 
• TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA 
• JÄTEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA 

ERILLEEN 
• PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA 

SUOJATUT  PALO-OSASTONSA 

SUOJAUSTASO
RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KÄSISAMMUTTIMELLA
MYYMÄLÄSSÄ PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA 
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA 
(SPRINKLAUSJÄRJESTELMÄLLÄ) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN
RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITÄÄN JA 
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA 
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMÄLÄN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN 
ULOSKÄYNNIN KAUTTA. MAKSIMI 
POISTUMISMATKAT MYYMÄLÄTILOISSA ON ≈ 30 M. 

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN  ULOSKÄYTÄVÄ 
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN 
IKKUNAN KAUTTA.  IKKUNAN ALAPUOLELLA ON  
ULKOSEINÄSSÄ TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA 
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA 
KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT 
< 45 M.

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 
MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN 
RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSAN E7 
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT 
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA 
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA. 
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN 
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN 
TASOLLA + 6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISÄILMALUOKKA 
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSÄKÖINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY 
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5 
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSÄKÖINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON 
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO, 
LÄPIHENGITTÄVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO, 
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA. 

LYHENTEET

KS Käsisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu
PPP Pikapaloposti
ALP Sähköauton latauspiste
MP Moottoripyöräpaikka
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PÄIVÄYS SUUNN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

PÄÄSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © Serum arkkitehdit Oy 2016
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UUDISRAKENNUS

ASUKASPYSÄKÖINTI P6, +26,9

ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 7. KRS

PÄÄPIIRUSTUS 8

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. 
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1. 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

• RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KÄYTTÖTAPA- JA OSIN 
KERROSOSASTOINTI 

• AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N. 
16300 M2) 

• PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE: 
• AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
• AUTOHALLIN KERROKSET P2…P8 OVAT 

AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4) 
1. SEINISTÄ ON VÄHINTÄÄN 30 % 

ULKOILMAAN AVOINTA 
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON 

VÄHINTÄÄN 10 % LATTIA-ALASTA. 
• MYYMÄLÄTILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT 

OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2) 
• MYYMÄLÄN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN 

PALO-OSASTONSA (N. 114 M2) 
• TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA 
• JÄTEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA 

ERILLEEN 
• PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA 

SUOJATUT  PALO-OSASTONSA 

SUOJAUSTASO
RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KÄSISAMMUTTIMELLA
MYYMÄLÄSSÄ PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA 
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA 
(SPRINKLAUSJÄRJESTELMÄLLÄ) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN
RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITÄÄN JA 
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA 
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMÄLÄN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN 
ULOSKÄYNNIN KAUTTA. MAKSIMI 
POISTUMISMATKAT MYYMÄLÄTILOISSA ON ≈ 30 M. 

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN  ULOSKÄYTÄVÄ 
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN 
IKKUNAN KAUTTA.  IKKUNAN ALAPUOLELLA ON  
ULKOSEINÄSSÄ TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA 
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA 
KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT 
< 45 M.

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 
MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN 
RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSAN E7 
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT 
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA 
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA. 
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN 
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN 
TASOLLA + 6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISÄILMALUOKKA 
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSÄKÖINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY 
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5 
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSÄKÖINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON 
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO, 
LÄPIHENGITTÄVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO, 
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA. 

LYHENTEET

KS Käsisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu
PPP Pikapaloposti
ALP Sähköauton latauspiste
MP Moottoripyöräpaikka
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ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 8. KRS

PÄÄPIIRUSTUS 9

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. 
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1. 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

• RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KÄYTTÖTAPA- JA OSIN 
KERROSOSASTOINTI 

• AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N. 
16300 M2) 

• PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE: 
• AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
• AUTOHALLIN KERROKSET P2…P8 OVAT 

AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4) 
1. SEINISTÄ ON VÄHINTÄÄN 30 % 

ULKOILMAAN AVOINTA 
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON 

VÄHINTÄÄN 10 % LATTIA-ALASTA. 
• MYYMÄLÄTILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT 

OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2) 
• MYYMÄLÄN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN 

PALO-OSASTONSA (N. 114 M2) 
• TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA 
• JÄTEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA 

ERILLEEN 
• PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA 

SUOJATUT  PALO-OSASTONSA 

SUOJAUSTASO
RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KÄSISAMMUTTIMELLA
MYYMÄLÄSSÄ PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA 
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA 
(SPRINKLAUSJÄRJESTELMÄLLÄ) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN
RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITÄÄN JA 
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA 
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMÄLÄN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN 
ULOSKÄYNNIN KAUTTA. MAKSIMI 
POISTUMISMATKAT MYYMÄLÄTILOISSA ON ≈ 30 M. 

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN  ULOSKÄYTÄVÄ 
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN 
IKKUNAN KAUTTA.  IKKUNAN ALAPUOLELLA ON  
ULKOSEINÄSSÄ TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA 
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA 
KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT 
< 45 M.

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 
MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN 
RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSAN E7 
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT 
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA 
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA. 
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN 
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN 
TASOLLA + 6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISÄILMALUOKKA 
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSÄKÖINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY 
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5 
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSÄKÖINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON 
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO, 
LÄPIHENGITTÄVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO, 
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA. 

LYHENTEET

KS Käsisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu
PPP Pikapaloposti
ALP Sähköauton latauspiste
MP Moottoripyöräpaikka
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PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. 
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1. 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

• RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KÄYTTÖTAPA- JA OSIN 
KERROSOSASTOINTI 

• AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N. 
16300 M2) 

• PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE: 
• AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
• AUTOHALLIN KERROKSET P2…P8 OVAT 

AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4) 
1. SEINISTÄ ON VÄHINTÄÄN 30 % 

ULKOILMAAN AVOINTA 
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON 

VÄHINTÄÄN 10 % LATTIA-ALASTA. 
• MYYMÄLÄTILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT 

OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2) 
• MYYMÄLÄN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN 

PALO-OSASTONSA (N. 114 M2) 
• TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA 
• JÄTEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA 

ERILLEEN 
• PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA 

SUOJATUT  PALO-OSASTONSA 

SUOJAUSTASO
RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KÄSISAMMUTTIMELLA
MYYMÄLÄSSÄ PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA 
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA 
(SPRINKLAUSJÄRJESTELMÄLLÄ) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN
RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITÄÄN JA 
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA 
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMÄLÄN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN 
ULOSKÄYNNIN KAUTTA. MAKSIMI 
POISTUMISMATKAT MYYMÄLÄTILOISSA ON ≈ 30 M. 

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN  ULOSKÄYTÄVÄ 
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN 
IKKUNAN KAUTTA.  IKKUNAN ALAPUOLELLA ON  
ULKOSEINÄSSÄ TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA 
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA 
KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT 
< 45 M.

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 
MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN 
RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSAN E7 
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT 
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA 
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA. 
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN 
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN 
TASOLLA + 6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISÄILMALUOKKA 
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSÄKÖINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY 
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5 
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSÄKÖINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON 
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO, 
LÄPIHENGITTÄVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO, 
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA. 

LYHENTEET

KS Käsisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu
PPP Pikapaloposti
ALP Sähköauton latauspiste
MP Moottoripyöräpaikka
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YP1
Jälkijännitetty teräsbetonilaatta

1

2

3

1 Pintamateriaali ja/tai -käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan
135mm 2 Muuraus ja saumat rakennusselostuksen mukaan, laasti M100/600,

ruostumattomat muuraussiteet �5, >6kpl/m2
30mm 3 Työvara, tuuletettu ilmaväli            
150mm 4 Lämmöneriste, Therma TW57 yhtenäisenä kerroksena
150mm 5 Kantava rakenne, teräsbetoniseinä rakennepiirustusten mukaan, BY40 luokka 2       

6 Pintamateriaali ja -käsittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan

KÄYTÖN RAJOITUKSET JA HUOMATUKSET:

• Veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja aukkojen päältä 
rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

• Mineraalivillalevyjen saumaus limitettynä
• Tuulensuojamineraalivillan saumaus tyypihyväksynnän mukaan järjestelmään 

kuuluvalla saumausteipillä
• Tillimuurauksen raudoitus (RST), aukkopalkit, liikuntasaumat jne. 

rakennepiirustuken mukaan
• Muuraustyön aikana alimmasta tiilikerroksesta joka 3 tiili pois tuuletusraon 

puhdistamisen takia
• Ruostumattomat muurraussiteet �4,0 >5 kpl/m2, kiinnitys valmistajan ohjeiden 

mukaan teräsbetoniseinään.
• Laasti rakennusselostuksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: R60, b>120 mm
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U < 0,17 W/m²K

VS1
Betoniseinä, kantava

Tiiliverhous, pitsitiili

1 Pintamateriaali ja/tai -käsittely ark. suun. mukaan
2 Tiili. Muuraus ja saumat rak.sel. mukaan            
3 Tuentarakenne rakennepiirustusten mukaan

130 mm

                   
1  Pintamateriaali ja -käsittely huonesel. mukaan

   200mm 2  Teräsbetoni/betoni rak.suunnitelmien mukaan
3  Pintamateriaali ja -käsittely huonesel. mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS:  R'w ≥ 55 dB
PALONKESTOLUOKKA: REI 180

       

US2

VS2
Harkkorakenteinen

                   
1 Pintamateriaali ja -käsittely huonesel. mukaan

88mm 2 Ympäripontatu kevytsorabetonilevy 
3 Pintamateriaali ja -käsittely huonesel. mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w >40 dB, 
pinnat puhtaaksi muurattu
R'w >42 dB, pinnat tasoitettu
R'w >44 dB, pinnat rapattu

PALONKESTOLUOKKA: EI 60
            

1 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselityksen mukaan
150mm 2 Paikallavalu teräsbetonilalaatta, raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan
200mm 3 Lämmöneriste, EPS 80S ULTRA, rakennepiirustusten mukaan
320mm 4 Kantava rakenne, leukapalkkien päälle tuetut ontelolaatat, rakennepiirustusten mukaan

5 Tuuletettu alustila rakennepiirustusten mukaan
Koneellinen tuuletus ks. IV-suunnitelmat

>200 mm 6 Salaojasepeli # 6-32
100 mm 7 Lämmöneriste, EPS 120 ROUTA, anturoiden alla
>300 mm 8 Tasausmursketäyttö, # 0-32 mm

9 Perusmaa/ kaivannonpohja

Palonkestoluokka: REI60
U-arvo: 0.16 W/m² K
U-arvo: 0.16 W/m² K RakMk C3-2010

1 Pinnoite, Mastertop 450
230mm 2 Paikallavalettu, vesitiivis, jälkijännitettävä

 kantava teräsbetonilaatta ja -palkit
Yläpinta BY 45 luokka C-2-45 
(tasaisuus, kulutuskestävyys)
Yläpinnassa kulutusvara 10 mm 
(vara voi olla pienempi kohdissa, jotka eivät 
joudu liikenteen kulutukselle alttiiksi)

3 Pintamateriaali tai -käsittely rak.-/
huoneselostuksen mukaan

Kantava rakenne kallistettu pintaveden poiston suuntaan

1 Vedeneriste, kumibitumikermit, luokka VE80R
230mm 2 Paikallavalettu, vesitiivis, jälkijännitettävä 

kantava teräsbetonilaatta ja -palkit
Yläpinta BY 45 luokka C-2-45 
(tasaisuus, kulutuskestävyys)
Yläpinnassa kulutusvara 10 mm
-vara voi olla pienempi kohdissa,
 jotka eivät joudu liikenteen kulutukselle alttiiksi

3 Pintamateriaali tai -käsittely rak.-/huoneselostuksen mukaan

Kantava rakenne kallistettu pintaveden poiston suuntaan

-

+

1 Pinnoite, Mastertop 40
100mm 2 Teräsbetonilaatta BY 45, luokka C-4-35, keskeinen raudoitus

8-200 B500 K, laatta jaetaan liikuntasaumoilla 
< 5*5 m2 ruutuihin

3 Suodatinkangas käyttöluokka N3, saumat limittäin 200 mm
400mm 4 Suulakepuristettu solupolystyreeni Finnfoam FL-400 

(100+100+100+100 mm)
alimmainen uritettu päädyt ponttaamatta
tai vastaavat XPS umpisoluiset pontatut eristelevyt

10mm 5 Enkadrain 5004C/5-2s/T110PP vaakasalaojamatto
6 Vedeneriste, kumibitumikermit luokka VE80R

kallistus > 1:80 jiirissä
240mm 7 Paikallavalettu, vesitiivis, jälkijännitettävä 

kantava teräsbetonilaatta ja -palkit
8 Pintamateriaali tai -käsittely rak.-/huoneselostuksen mukaan

-

+

YP2
Viherkatto, sosiaalitilat

1
2

1 Istutettu  niittykasvillisuus
150...320mm 2 Vihekaton kasvualusta

3 Suodatinkangas
4 Salaojalevy

400mm 5 Suulakepuristettu solupolystreeni Finnfoam FL-400 (100+100+100+100 mm)
6 Suodatinkangas
7 Salaojalevy
8 Juurisuojattu kumibitumikermi
9 Kumibitumikermi VE80R

300mm 10 Paikallavalettu, vesitiivis, jälkijännitettävä kantava teräsbetonilaatta ja -palkit
Yläpinta BY 45 luokka C-2-45 (tasaisuus, kulutuskestävyys)

11 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

3
4

5

6
7
8
9
10
11

-

+

- -

1

Säleikköseinä

1 Säleikkö            
2 Tuentarakenne 

US4

2

+-

1 2 3 4

KS1
Sokkeli, lämmin

                   
1 Patolevy

150 mm   2  Teräsbetonin ulkokuori rak. suun. mukaan
150 mm 3 Lämmöneriste, Therma TW57 yhtenäisenä kerroksena
150 mm 3 Teräsbetonin sisäkuori rak. suun. mukaan

4 Pintamateriaali ja/tai -käsittely ark. suun. mukaan

       

- -

1 2

Säleikköseinä ja viherseinä

1 Teräsvaijeri / köynnöstuki 
2 Säleikkö            
3 Tuentarakenne 

US4V

3

PALONKESTOLUOKKA: R60, b≥ 120 mm
U-arvo: < 0,17 W/m² K

       

VP3
Jälkijännitetty teräsbetonilaatta, ajoluiska

1

2

1 Pinnoite, Mastertop 450
250mm 2 Paikallavalettu, vesitiivis, jälkijännitettävä 

kantava teräsbetonilaatta ja -palkit 
Yläpinta BY 45 luokka C-2-45 
(tasaisuus, kulutuskestävyys)
Yläpinnassa kulutusvara 10 mm 
(vara voi olla pienempi kohdissa, jotka eivät 
joudu liikenteen kulutukselle alttiiksi)

YP3
Viherkatto, kylmä

1
2
3

1 Kasvillisuus ja kasvualusta 
ark. suunnitelman mukaan

2 Suodatinkangas
3 Salaojalevy
4 Juurisuojattu kumibitumikermi
5 Kumibitumikermi, VE80R

   300mm 6 Paikallavalettu, vesitiivis, jälkijännitettävä 
kantava teräsbetonilaatta ja -palkit
Yläpinta BY 45 luokka C-2-45 
(tasaisuus, kulutuskestävyys)

7 Pintamateriaali tai -käsittely rak-/huone-
selostuksen mukaan

VP6
Jälkijännitetty teräsbetonilaatta, sosiaalitilat

1

2

3

1 Pintamateriaali tai -käsittely ark.suun. mukaan
           230mm 2 Paikallavalettu, vesitiivis, jälkijännitettävä 

kantava teräsbetonilaatta ja -palkit
Yläpinta BY 45 luokka A-4-30 
(tasaisuus, kulutuskestävyys)

3 Pintamateriaali tai -käsittely ark.suun. mukaan

VP4
Jälkijännitetty teräsbetonilaatta, lämmitetty ajoluiska

1

2

1 Pintakäsittely ja tarvittaessa karhennus
80mm 2 Raudoitettu ja lämmitetty pintalaatta
50mm 3 Eriste
270mm 4 Teräsbetonilaatta rak. suunnitelmien mukaan 

4
5
6
7

- -

1 2 3

Tiiliverhous, umpimuuraus

130 mm

US2.1

1 Pintamateriaali ja/tai -käsittely ark. suun. mukaan
2 Tiili. Muuraus ja saumat rak.sel. mukaan            
3 Tuentarakenne rakennepiirustusten mukaan

123

VS3
Teräsrankaseinä, ei kantava

                   
1 Pintamateriaali ja -käsittely huonesel. mukaan

    13mm 2 Kipistilevy, esim. Gyproc EK-13
    66mm 3 Teräsrankarunko RR66 k600 

välissä mineraalivillaeriste >50mm
    13mm 4 Kipistilevy, esim. Gyproc EK-13

5 Pintamateriaali ja -käsittely huonesel. mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w=40 dB
PALONKESTOLUOKKA: EI 30

            

45

12 3

VS5
Hissikuilun seinä

                   1 Pintarakenne ark.suun. mukaan
    30mm 2 Tuuletettu ilmaväli
    125mm 3 Lämmöneriste, PAROC extra plus

( lamda 0,034 W/mK)
    4 Kantava rakenne, teräsbetoniseinä             

4
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1. Käsinlyöty perforoitu savitiili (ns pitsiseinä)
2. Käsinlyöty savitiili (umpiseinä)
3. Metalliruuturitilä, maalattu
3a. Metallilevy, maalattu
4. Viherseinäjärjestelmä ritiläseinän päällä
5. Betoni 
6. Lasi, kirkas
7. Valomainos
8. teräs tai alumiiniapelti, hopeanharmaa
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1. Käsinlyöty perforoitu savitiili (ns pitsiseinä)
2. Käsinlyöty savitiili (umpiseinä)
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UUDISRAKENNUS

ARK

1:100JULKISIVU ETELÄÄN

PÄÄPIIRUSTUS 16

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

1. Käsinlyöty perforoitu savitiili (ns pitsiseinä)
2. Käsinlyöty savitiili (umpiseinä)
3. Metalliruuturitilä, maalattu
3a. Metallilevy, maalattu
4. Viherseinäjärjestelmä ritiläseinän päällä
5. Betoni 
6. Lasi, kirkas
7. Valomainos
8. teräs tai alumiiniapelti, hopeanharmaa
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UUDISRAKENNUS

ARK

1:100JULKISIVU KOILLISEEN

PÄÄPIIRUSTUS 17

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

1. Käsinlyöty perforoitu savitiili (ns pitsiseinä)
2. Käsinlyöty savitiili (umpiseinä)
3. Metalliruuturitilä, maalattu
3a. Metallilevy, maalattu
4. Viherseinäjärjestelmä ritiläseinän päällä
5. Betoni 
6. Lasi, kirkas
7. Valomainos
8. teräs tai alumiiniapelti, hopeanharmaa
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UUDISRAKENNUS

ARK

1:100JULKISIVU LÄNTEEN

PÄÄPIIRUSTUS 18

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

1. Käsinlyöty perforoitu savitiili (ns pitsiseinä)
2. Käsinlyöty savitiili (umpiseinä)
3. Metalliruuturitilä, maalattu
3a. Metallilevy, maalattu
4. Viherseinäjärjestelmä ritiläseinän päällä
5. Betoni 
6. Lasi, kirkas
7. Valomainos
8. teräs tai alumiiniapelti, hopeanharmaa



SERUM ARKKITEHDIT OY  I  PÄLKÄNEENTIE 19A  I  FIN-00510 HELSINKI FINLAND  I  WWW. SERUM.FI

ARK PÄÄPIIRUSTUSLUETTELO

Kaupunginosa 
Kortteli 
Tontti 
Osoite 

ATLANTINKAAREN PYSÄKÖINTILAITOS 4.12.2017

20

LÄNSISATAMANKATU 35

20831
1

Piir.nro Sisältö Piirustuslaji Mittakaava Päiväys Muutos Tiedostonimi Huomautuksia
PPL-01 PARKKIPAIKKALASKELMA PÄÄPIIRUSTUSLIITE 4.12.2017
PPL-02 JULKISIVUAUKOTUKSEN LASKELMA PÄÄPIIRUSTUSLIITE 1:250 4.12.2017

Piir.nro Sisältö Piirustuslaji Mittakaava Päiväys Muutos Tiedostonimi Huomautuksia
004-01 LEIKKAUS A-A PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
004-02 LEIKKAUS B-B PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
004-03 LEIKKAUS D-D PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
005-01 JULKISIVU POHJOISEEN PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
005-02 JULKISIVU ITÄÄN PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
005-03 JULKISIVU ETELÄÄN PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
005-04 JULKISIVU KOILLISEEN PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
005-05 JULKISIVU LÄNTEEN PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017

Piir.nro Sisältö Piirustuslaji Mittakaava Päiväys Muutos Tiedostonimi Huomautuksia
002-01 ASEMAPIIRUSTUS PÄÄPIIRUSTUKSET 1:500 4.12.2017
003-01 POHJAPIIRUSTUS 1. KRS (M1) PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
003-02 POHJAPIIRUSTUS 2. KRS (P1) PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
003-03 POHJAPIIRUSTUS 3. KRS (P2) PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
003-04 POHJAPIIRUSTUS 4. KRS (P3) PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
003-05 POHJAPIIRUSTUS 5. KRS (P4) PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
003-06 POHJAPIIRUSTUS 6. KRS (P5) PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
003-07 POHJAPIIRUSTUS 7. KRS (P6) PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
003-08 POHJAPIIRUSTUS 8. KRS (P7) PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
003-09 POHJAPIIRUSTUS 9. KRS (P8) PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
003-10 VESIKATTOPIIRUSTUS PÄÄPIIRUSTUKSET 1:100 4.12.2017
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20 20831 1

UUDISRAKENNUS

PARKKIPAIKKALASKELMA

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUSLIITE

Parkkipaikkalaskelma

Määrä Taso

52 P1 +10,9
60 P2 +14.1
60 P3 +17.3
60 P4 +20,5
60 P5 +23,7
60 P6 +26,9
60 P7 +30,1
61 P8 +33,3
473



PYSÄKÖINTIKERROS 
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PRH:N UMPISEINÄT 11M

PRH:N UMPISEINÄT 
20M SÄHKÖTILAN 

UMPISEINÄT 9M

RITILÄSEIN
Ä 81%

8.9

ULKOSEINIEN AUKOTUS

MÄÄRÄYS, RakMk E4, Autosuojien paloturvallisuus:
Avoimena pidetään autosuojaa, jonka kussakin kerroksessa seinistä on vähintään 30 % 
ulkoilmaan avointa ja aukkojen pinta-ala on vähintään 10 % lattia-alasta. Aukot sijoitetaan siten, 
että ilma pääsee vaihtumaan koko suojassa; näin seinien aukot riittävät myös savunpoistoon.

VAATIMUS 1 (kerroksen seinistä on vähintään 30 % ulkoilmaan avointa)
Seinien pinta-ala (sisäpuolelta mitoitettuna) 182.1m x 2.95 = 537.2m2
537.2 x 30% = 161m2 vapaata aukkoa

VAATIMUS 2 (kerroksen aukkojen pinta-ala on vähintään 10 % lattia-alasta):
Kerroksen lattian pinta-ala = 1804m2
1804 x 10% =180m2 vapaata aukkoa

ULKOSEINÄN AUKOTUS VÄHINTÄÄN 180m2

AUKOTUSLASKELMA

Julkisivut pitsitiili ja ruuturitilä
Pitsitiilifasadi: 268.3m2 (105.2jmx2.55m) x 39% = 104.6 m2
Ruuturitilä (etelä): 71.4m2 (28jmx2.55m) x 81% = 57.8 m2
Ruuturitilä: (länsi) 22.7m2 (8.9jmx2.55) x 81% = 18.4 m2

YHT =180.8 m2/krs 
Vrt. VAATIMUS 2, (180m2), TÄYTTÄÄ VAATIMUKSET!

Laskelmissa ei ole otettu huomioon seuraavien osien vaikutusta: tilan varusteet ja tekniset 
järjestelmät, ajouneuvot, kaiteet ja kuilut, pilarit ja palkit, lattian kallistukset. 
Laskelmassa otettu huomioon reunapaksennokset ja laatat. Vapaa korkeus reunan kohdalla 
2.55m

PITSITIILISEINÄ 39%
30.3

RITILÄSEINÄ 81%
28
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UUDISRAKENNUS

ARK

1:250JULKISIVUN AUKOTUKSEN LASKELMA

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUTUSLIITE
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ULKOSEINÄ:  RIIPPUEN SIJAINTIA . KTS DET 2, 3, 5, 6. 
TAPAUS A...E: PITSITIILISEINÄ, AUKOTUS 39%  (POHJOISPUOLELLA JA AJOLUISKAN YLÄPÄÄ)
TAPAUS F...G: METALLIRITILÄ JA VIHERSEINÄ, AUKOTUS 81%, (ETELÄPUOLELLA  JA AJOLUISKAN ALAPÄÄ)
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AUKOTUS 39%
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Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA PPL-03
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20 20831 1

UUDISRAKENNUS

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

SELOSTUS
HÄIKÄISYN KANNALTA KRIITIISET TARKASTELUKOHTEET OVAT POHJAKUVASSA MERKATUT TAPAUKSET A..G
AUTON AJOVALOJEN VALOKEILA MITATAAN AUTON EDESTÄ  KORKEUDELLA 650MM, JA ON ALASPÄIN KALLISTETTU 1%.

1. PITSITIILISEINÄN PERUSVALONLÄPÄISYYS ON 39%, JA METALLIRITILÄN 81%. 

2. ULKOSEINÄVERHOUKSEN EDESSÄ SISÄPUOLELLA ON BETONIKOROKE JA TÖRMÄYSKAIDE, JOTKA TORJUVAT AJOVALOJEN LÄPÄISYSTÄ 75 %, KTS DET 1. JA 4.
TODELLISET AUKOTUSPROSENTIT AJOVALOJEN KORKEUDELLA OVAT:
PISTSITIILI 39% x 25% = 10%, METALLIRITILÄ 81% x 25% = 20%

TAPAUSKOHTAISESTI NÄIN:

TAPAUS A: ULOSAJO KOHTI POHJOISPUOLEISEEN PITSITIILISEINÄÄN. LÄHESTYMISKULMA 90O, VASTAPÄÄTÄ AKS TONTTI, ETÄISYYS ULKOSEINÄN ULKOPINNASTA 8M. 
AJOVALOJEN SUORASTA HÄIKÄISYVALOSTA VAIN 39% x 25% = SUORAVALON (HÄIKÄISYVALON) LÄPÄISY 10%, KTS DET 1. JA 3.

TAPAUS B:  KIERTOAJO KOHTI KOILLISPUOLEISEEN PITSITIILISEINÄÄN. LÄHESTYMISKULMA 70O , VASTAPÄÄTÄ AKS TONTTI, ETÄISYYS ULKOSEINÄN ULKOPINNASTA 18M
AJOVALOJEN SUORASTA HÄIKÄISYVALOSTA VAIN 39% x 25% x  23% =  SUORAVALON (HÄIKÄISYVALON) LÄPÄISY 2,3%.  KTS DET 1. JA 3.

TAPAUS C: ULOSAJO AJOLUISKAAN KOHTI LÄNSIPUOLEISEEN PITSITIILISEINÄÄN. LÄHESTYMISKULMA 90O, VASTAPÄÄTÄ AK TONTTI, ETÄISYYS ULKOSEINÄN ULKOPINNASTA 8M. 
AJOVALOJEN SUORASTA HÄIKÄISYVALOSTA VAIN 39% x 25% = SUORAVALON (HÄIKÄISYVALON) LÄPÄISY 10% . KTS DET 1. JA 3.

TAPAUS D: ULOSAJO AJOLUISKAAN KOHTI LÄNSIPUOLEISEEN PITSITIILISEINÄÄN. LÄHESTYMISKULMA 45O, VASTAPÄÄTÄ AK TONTTI, ETÄISYYS ULKOSEINÄN ULKOPINNASTA 8M. 
PITSITIILISEINÄN SYVYYDEN TAKIA, EI SUORAVALON  (HÄIKÄISYVALON)  LÄPÄISYÄ. KTS DET 1. JA 3.

TAPAUS E: SISÄÄNSAJO AJOLUISKAAN KOHTI LÄNSIPUOLEISEEN PITSITIILISEINÄÄN. LÄHESTYMISKULMA 45O, VASTAPÄÄTÄ AK TONTTI, ETÄISYYS ULKOSEINÄN ULKOPINNASTA 8M. 
PITSITIILISEINÄN SYVYYDEN TAKIA, EI SUORAVALON  (HÄIKÄISYVALON)  LÄPÄISYÄ. KTS DET 1. JA 3.

TAPAUS F: SISÄÄNSAJO AJOLUISKAAN KOHTI LÄNSIPUOLEISEEN METALLIRITILÄSEINÄÄN. LÄHESTYMISKULMA 90O, VASTAPÄÄTÄ AK TONTTI, ETÄISYYS ULKOSEINÄN ULKOPINNASTA 8M. 
AJOVALOJEN SUORASTA HÄIKÄISYVALOSTA VAIN 81% x 25% = SUORAVALON (HÄIKÄISYVALON) LÄPÄISY 20%. KTS DET 4. JA 6.

TAPAUS G: SISÄÄNSAJO AJOLUISKAAN KOHTI LÄNSIPUOLEISEEN METALLIRITILÄSEINÄÄN. LÄHESTYMISKULMA 90O, VASTAPÄÄTÄ AK TONTTI, ETÄISYYS ULKOSEINÄN ULKOPINNASTA 16M. 
AJOVALOJEN SUORASTA HÄIKÄISYVALOSTA VAIN 81% x 25% = SUORAVALON (HÄIKÄISYVALON) LÄPÄISY 20%. KTS DET 4. JA 6.

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS:

10 § Tontin ja rakennuksen valaistus
Tontin valaistusjärjestelyissä valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovitettava siten, että ne lisäävät alueen turvallisuutta 
ja viihtyisyyttä eivätkä tarpeettomasti ja haitallisesti häiritse alueen asukkaita, alueella liikkuvia tai naapurialueita.
Julkisivuvalaistuksen tulee tukea rakennuksen luonnetta ja sen kau-punkikuvallista merkitystä.
Valaisinten on sovelluttava kunkin alueen kaupunkikuvaan.

ASIANTUNTIJAN LAUSUNTO:
”Julkisivun sisäpuoliset betoni- ja kaiderakenteet ja kennomaiset julkisivuverhoukset luovat tehokkaan häikäisyesteen, jonka ansiosta suurin osa mahdollisesta ympäristöön leviävästä 
valosta saadaan torjuttua. Suorilla ajo-osuuksilla (tapaukset A, B ja G) ajoneuvojen valot eivät osu suoraan ympäröiviin rakennuksiin ja myös etäisyyttä on runsaasti (16-18 m). 

·Rampille käännyttäessä (Tapaus F) ajovalot kohdistuvat suoraan viereiseen rakennukseen. Kohdistuminen on kuitenkin hyvin lyhytaikaista, koska kyse on kääntyvistä 
ajoneuvoista. 
·Mikäli lopputilanteessa tapaukset A, B, F ja G todetaan aiheuttavan häikäisyä, asennetaan seinien sisäpintoihin kevyt levy-/verhorakenne estämään ajovalojen leviäminen 
ympäristöön.”

WSP-Trafix Oy / Liikennesuunnittelu
Mikko Yli-Kauhaluoma
mikko.yli-kauhaluoma@trafix.fi
+358 40 760 6784
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RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

RATU

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE
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ATLANTINKAAREN PYSÄKÖINTILAITOS

22.01.2018Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA PPL-04

LÄNSISATAMANKATU 35

20 20831 1

UUDISRAKENNUS

ARK

1:500LIIKETILAN KERROSALA

Nikolas Davies, arkkitehti

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUKSEN LIITE

KOHDE

KAUPUNGINOSA

KORTTELI

TONTTI

OSOITE

POSTINUMERO

KAAVAVAATIMUKSET

RAKENNETTAVA 
KERROSALA
(KAIKKI ON 
MAANPÄÄLLINEN)

JÄTKÄSAAREN PYSÄKÖINTI /ATLANTINKAAREN PYSÄKOINTILAITOS

20 JÄTKÄSAARI

20831

1

LÄNSISATAMANKATU 35

00220

TONTIN RAKENNUSOIKEUS EI OLE OSOITETTU KAAVASSA, 
PAITSI LIIKETILAN OSALTA VÄHINTÄÄN 430 K-M2. 

LIIKETILAN SEKÄ SOSIAALI- JA TAVARANKÄSITTELYTILOJEN 
YHTEENLASKETTU KERROSALA

VÄHINTÄÄN 
430 K-M2. 

1876 KEM2.

PYSÄKÖINTILAITOKSEN YHTEENLASKETTU KERROSALA (3.-9. KRS)

18100 m2.BRUTTOALA

13774 KEM2.

LIIKETILAN PYSÄKÖINTI 1763 M2.

TEKNISET TILAT 633 M2.

ULKOSEINÄRAKENTEET 250MM:N PAKSUUDEN YLITTÄVÄ OSUUS
(LIIKETILAN LÄMMITETYT ULKOSEINÄT)

54 M2.
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