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Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessa
osoittaa, kuinka suuri osa rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ylimméassa
kerroksessa tulee enintaan kayttaa ker-

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan

Rakennusalan osa, johon on rakennet-
tava vahintaan kerrosalan osoittavan
luvun verran liketilaa. Tilat on varustet-
tava rasvanerottelukaivolla ja katon
ylimmén tason ylapuolelle johdettavalla
poistoilmahormilla, joka saadaan raken-
taa kerrosalan lisaksi. Sijainti ohjeellinen.

Merkinté osoittaa, kuinka monta prosent-
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MAARAYKSET
Asuinkerrostalojen korttelialue. Vil
AK s kaytettavan kerrosluvun.
Erityisasumisen korttelialue.
AKS Vil 23
Puisto.
; : ] - rosalaan laskettavaksi tilaksi.
Autopaikkojen korttelialue, jolle saa sijoit-
LPA taa pysakointitalon.
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oleva viiva,
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ASEMAKAAVAQTE 1:1000 (KAAVA NRO 12331, HYVAKSYTTY 19.12.2015)

Risti merkinnan paalla osoittaa merkin-
nan poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellinen tontin numero.

Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Luku osoittaa kerrosnelidmetreina kuinka
palion kadunvarsirakennuksen ensim-
maisestd () kerroksesta véhintéén on
varattava liike-, myymala-, nayttely- tai
muiksi asiakaspalvelutiloiksi. Tilat on
varustettava rasvanerottelukaivolla ja
katon ylimman fason ylépuolelle johdet-
tavalla poistoilmahormilla, joka saadaan
rakentaa kerrosalan lisaksl.

Roomalainen numero osoittaa rakennus-
ten, rakennuksen tai sen osan suurim-
man sallitun kerrosluvun.
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tia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta
tulee vahintéan kayttaa kerrosalaan kuu-
luvaa erityisasumiskayttodn tarkoitettua
palvelutilaa varten.

Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa
asukkaiden yhteiskayttoon tarkoitettu
sauna ja terassi rakennuksen ylimpaan
kerrokseen.

Rajaukseltaan ohjeellinen rakennusalan
osa, olle tulee sijoittaa asukkaiden yh-
teiskayttoon tarkoitettuja talopesula-,
harraste- tai kokoontumistiloja tai liike-,
toimi- tai palvelutiloja.

Maanalainen pysakaintilaitos. Alueelle
saa sijoittaa lisaksi muutcin maanpinnan
alapuolelle rakennettavaksi sallittuja tiloja
ja yhdyskuntateknisen huollon tiloja.

Ohjeelinen maanalainen pysakaintilaitos.
Alueelle saa sijoittaa liséksi muutoin
maanpinnan alapuolelle rakennettavaksi
sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen
huollon tiloja.

Ajoyhteys pysakdintilaitokseen, Sijainti
ohjeellinen.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko. Si-
jainti ohjeellinen.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.
Roomalainen numero osoittaa aukon
vﬁhi;nméiskorkeuden kerroksin katu-
tasolta.

LIKETILA (VAHIMMAISMAARA)

KAAVAMAARAYS

AUTOPAIKKALASKELMA
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RAKENNUSOIKEUSLASKELMA
RAKENNUSOIKEUS EI MAARATTY PYSAKOINTITALON OSALTA KAAVASSA

ASEMAKAAVAN SALLIMA MUU RAKENNUSOIKEUS

AUTOPAIKKALASKELMA

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
RAKENNUKSEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1

VESI- JAVIEMARI, PINTAVESIEN HALLINTA

ALIN VIEMAROITY TASO +6.2

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun,
johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jonka pucleisen rakennuksen ulkovaipan
aanitasoerotus likennemelua vastaan on
oltava vahintaan lukeman osoittamalla
tasolla.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisen rakennuksen ulkovaipan
adnitasoerotus laivamelua vastaan on
oltava vahintaén lukeman osoittamalla
tasolla.

Istutettava alueen osa, sijainti ohjeellinen.
Istutettava puurivi.
Katu.

Rajaukseltaan chjeellinen aukio. Aukion
tulee laatutasoltaan, materiaaleiltaan ja
kasvivalinnoiltaan liittya viereisten katu-
alueiden muodostamaan kokonaisuuteen.
Aukiota ei saa aidata.

Korttelialueen rakentamaton osa, jonka
tulee laatutasoltaan, materiaaleiliaan ja
kasvivalinnoiltaan liittya viereisten katu-

alueiden muodostamaan kokonaisuuteen,

Aluetta ei saa aidata.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu
katu, jossa huoltoajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle
varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupybrailylle
varattu likimaarainen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupybréilylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sal-
littu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyéréiIYlle
varattu likimaarainen alueen osa, jolla
pelastusajo on sallittu. Pelastusajoneuvo-
Jen paino tulee ottaa huomioon aluetta
suunniteltaessa.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylie
varattu alueen osa, jolla pelastusajo on
sallittu. Pelastusajoneuvojen paino tulee
ottaa huomioon aluetta suunniteltaessa.
Sijainti ohjeellinen.

430K-M2 (TOTEUTUS 1880K-M?)

" ATLANTINKAAREN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESSA AUTOPAIKKAMAARAYS ON
ASUINKERROSTALOISSA VAHINTAAN SUUREMPI LUVUISTA 1 AP/120 K-M2 TAI 0,6
AP/ASUNTO, OPISKELIJA-ASUNNOISSA VAHINTAAN 1 AP/400 KEM2,
SENIORIASUNNOISSA VAHINTAAN 1 AP/150 KEM2, MUISSA ASUNTOLOISSA
VAHINTAAN 1 AP/300 KEM2, TOIMISTOISSA ENINTAAN 1 AP/350 KEM2 JA
MYYMALOISSA ENINTAAN 1 AP / 150 KEM2.

JOS TONTILLA ON KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNTOJA, VOIDAAN NIIDEN OSALTA TOTEUT-
TAA AUTOPAIKKOJA 20 % MAARAYKSIA VAHEMMAN. JOS TOTEUTETAAN VAHINTAAN
100 PYSAKOINTIPAIKKAA KESKITETYSTI SITEN, ETTA PAIKAT OVAT NIMEAMATTOMIA,
VOIDAAN AUTOPAIKKOJA TOTEUTTAA 10 % MAARAYKSIA VAHEMMAN. JOKAISTA AK- JA
AKS-KORTTELIALUEEN TONTTIA VARTEN TULEE OSOITTAA YKSI PYSAKOINTIPAIKKA,
JOKA ON VARATTU LIIKUNTAESTEISILLE. AK-KORTTELIALUEIDEN AUTOPAIKAT ON
SIJOITETTAVA PYSAKOINTILAITOKSEEN, ELLEI MUITA PAIKKOJA OLE ERIKSEEN
ASEMAKAAVASSA OSOITETTU. AUTOPAIKKOJA EI SAA SIJOITTAA PIHA-ALUEILLE."

VESIMITTARIT SIJAITSEVAT TASOLLA +6.2, SPR-TILASSA
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PYSAKOINTILASKELMAN MUKAAN AK-KORTTELISSA 20830:N (46 400 K-M2) ON
KAAVAN MUKAAN VAHIMMAISTARVE 387AP, JA LIIKETILOJEN (730 K-M2)
ENIMMAISTARVE 5AP. SUUNNITELMASSA ASUKASPAIKKAMAARA ON 421AP, JA
LIIKETILAN AUTOPAIKKAMAARA 50..53AP. LIIKETILAN AUTO-PAIKKAMAARASTA ON
SAATU POIKKEAMISPAATOS (HAKEMUKSEN TUNNUS 20-3106-16-S).
LIKUNTAESTEISELLE AUTOPAIKKAMAARA ON HELSINGIN NORMIN MUKAINEN, ELI 3%
TAI 16 LE-PAIKAT. SAHKOAUTOPAIKKAMAARA ON 10% ELI 42 AP.

MATALAN OSAN KATTO ON VIHERKATTO, VIHERKATON KASVUALUSTA TOIMII MYOS
HULEVESIA VIIVYTTAVANA RAKENTEENA.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa pilaantunei-
ta maa-aineksia, sedimentteja ja hyodyn-
nettavid jatteita ympéristdluvan mukaisesti.
Hyotykayttoalueen tukirakenteita saa sijoit-
taa enintaan 11 metria aluerajauksen ulko-

puolelle. Alueella ei saa tehda toimenpiteita,

Jotka voivat vahingoittaa hydtykayttdalueen
eristerakenteen tai tukirakenteen rakenteel-
lisia ominaisuuksia.

Ajoyhteys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Sailytettava laituri. Rakennettaessa on
huomioitava laiturin nykyiset perustusra-
kenteet ja varmistettava perustusraken-
teiden varmuuden ja rakenneteknisen
toimivuuden sailyminen.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa
sijoittaa jatteiden kierratyshuoneen.

Kaupunkisilta. Sillan rakenteiden tulee
olla kaupunkisillalle ominaisia; linjak-
kaita ja huolellisesti viimeisteltyé'é. Sillan
leveys saa olla enintéén 28m. Erityi-
sestl tulee kiinnittaa huomiota sillan leik-
kausprofilliin ja kaiteiden ja valaisimien
ulkon&kdon, Sillan molemmissa paissa
tulee olla sen alittavat riittavan leveat
jalankulun reitit. Sillan vapaa-aukon

orkeuden tulee 10 metrin matkalla olla
vahintaan 5,25 m ja 20 metrin matkalla
vahintaan 4,5 m.

Iv-konehuoneita ja laitteita ei saa sijoittaa
rakennusrungon ulkopuolelle. Tilat saa
rakentaa asemakaavaan merkityn kerros-
alan lisaksi.

Uusiutuvan energian tuotantoon tarvit-
tavien teknisten laitteistojen integroiminen
rakennuksiin on sallittua.

Tontin raiaseinéssé saa olla ikkunoita ja
muita aukkoja, jollei naapuritontilla ole
talla kohdalla rakennusalaa.

Tontin rat‘(aseinéssé saa olla ikkunoita ja
muita aukkoja, jollei naapuritontilla ole
talla kohdalla rakennusalaa.

Pysakaintitiloissa on oltava koneellinen
iimanvaihto. Jateilmahormit tulee sijoittaa
rakennuksiin. Poistoilma on johdettava
viereisen rakennuksen kattotason yla-
puolelle. Hormit ja poistumistiet saa
rakentaa kerrosalan lisaksi. llmanvaihto-
|aitteiden melutaso el saa 25 m etdisyy-
della laitteesta ylittaa 45dBA.

Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse
rakentaa tontin rajaseinia. Jos rajaseinaa
ei rakenneta, tulee paloteknisia ratkaisuja
suunnitellessa kasitella korttelia yhtena
kokonaisuutena riittavan turvallisuustason
saavuttamiseksi.

Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille
integroituna rakennukseen.

Kierratyshuoneet ja jatteen putkikuljetus-
jariestelman keréyspisteet tulee integroida

rakennukseen. Tilat saa rakentaa kaavassa

osoitetun kerrosalan lisaksi.

AK- ja AKS -korttelialueiden kadunvarrelle
sijoittuville tonteille tulee varata kullekin
yksi kadun suuntaan avautuva ovellinen
tila yhdyskuntateknisen huollon jakokaap-
peja varten, Tilassa ei saa olla alapohjaa.

Pilaantuneet maa-aluest on selvitettéva
ja kunnostettava ennen rakentamiseen

ryhtymista.

LPA -KORTTELIALUETTA KOSKEE
LISAKSI:

-Pysakdintilaitoksen julkisivu tulee
toteuttaa taustamaalatusta lasista tai
laadultaan vastaavasta materiaalista.

-Liiketilan kerroskorkeuden tulee olla
vahintaén 4,0m ja julkisivun tulee olla
paaosin lasinen.

-Kattopinnat tulee toteuttaa viherkattoina.

RAKENNUKSEN PAAMITAT JA SIJAINTI 1:500
MITAT 5§ MM TARKKUUDELLA

KATU- JA PUISTOALUETTA KOSKEE
LISAKSI:

-Julkisten ulkotilojen tulee jatkaa Jatka-
saaren iulkisten ulkotilojen kaupunkiku-
vallista laatutasoa. Ymparistotaide on
integroitava osaksi muun julkisen ymp&-
riston toiminnallisia ja rakenteellisia aiheita.

-Atlantinkadulle tulee sijoittaa kadun
molemmin puolin kdynnosristikkopylvaat,
joihin voidaan integroida valaistus Ja raitio-
vaunujen ajojohtojen kannattimet.

Tonttien autopaikkamaaraykset:
Asuinkerrostalot, vahintaan suurempi

luvuista 1ap/120 k-m2 tai 0,6 a‘f)lasunto
Opiskelija-asunnot, vahintaan 1ap/400 k-m2

Senioriasunnot, vahintadn  1ap/150 k-m2
Muut asuntolat, vahintdan  1ap/300 k-m2
Toimistot, enintaan 1ap/350 k-m2
Myymalat, enintaan 1ap/150 k-m2

-Jos tontilla on kauRungin vuokra-asuntoja,
voidaan niiden osalta toteuttaa autopaik-
koja 20% maarayksia vahemman.

-Jos toteutetaan vahintaan 100 pysakdin-
tipaikkaa keskitetysti siten, ettd paikat ovat
nimeaméttdmia, voidaan autopaikkoja to-
teuttaa 10% maarayksia vahemman.

-Jokaista AK- ja AKS-korttelialueen tonttia
varten tulee osoittaa yksi pysakdintipaikka,
joka on varattu likuntaesteisille.

AUTOPAIKKOJEN JA AJOYHTEYKSIEN
SIJOITTAMINEN AK- KORTTELIALUEILLA:

-Autopaikat on sijoitettava pysakaintilaitok-
seen, ellei muita paikkoja ole erikseen asema-
kaavassa osoitettu. Autopaikkoja ei saa sijoit-
taa piha-alueille.

-Ajoyhteydet korttelialueiden alla oleviin
pysakaintilaitoksiin on jérjestettava raken-
nusten kautta.

Télla asemakaava-alueella korttelialueelle
on laadittava erillinen tonttijako.
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PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1.
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KAYTTOTAPA- JA OSIN
KERROSOSASTOINTI
AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N.

16300 M2)
PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE:
. AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
. AUTOHALLIN KERROKSET P2...P8 OVAT
AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4)
1. SEINISTA ON VAHINTAAN 30 %
ULKOILMAAN AVOINTA
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON

VAHINTAAN 10 % LATTIA-ALASTA.
MYYMALATILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT
OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2)

MYYMALAN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN
PALO-OSASTONSA (N. 114 M2)

TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA
JATEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA
ERILLEEN

PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA
SUOJATUT PALO-OSASTONSA

SUOJAUSTASO

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KASISAMMUTTIMELLA
MYYMALASSA PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
(SPRINKLAUSJARJESTELMALLA) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN

RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITAAN JA
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMALAN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN
ULOSKAYNNIN KAUTTA. MAKSIMI
POISTUMISMATKAT MYYMALATILOISSA ON = 30 M.

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN ULOSKAYTAVA
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN
IKKUNAN KAUTTA. IKKUNAN ALAPUOLELLA ON
ULKOSEINASSA TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA

KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2
MUKAAN.

MARKATILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN
RAKENTAMISMAARAYSKOKOELMAN OSAN E7
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA.
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN
TASOLLA + 6.2.

LIKETILAN RAKENNUKSEN SISAILMALUOKKA
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSAKOINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSAKOINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO,
LAPIHENGITTAVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO,
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA.

LYHENTEET
KS Kéasisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu

PPP  Pikapaloposti
ALP  Séahkodauton latauspiste
MP Moottoripydrapaikka

<45 M.
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M1 TAKATILOJEN
SAVUNPOISTOKANAVA,

P1 LIIKETILAN PYSAKOINTILAITOS +10.9
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PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1.
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI
. RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KAYTTOTAPA- JA OSIN
KERROSOSASTOINTI
. AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N.
16300 M2)
. PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE:
. AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
. AUTOHALLIN KERROKSET P2...P8 OVAT
AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4)
1. SEINISTA ON VAHINTAAN 30 %
ULKOILMAAN AVOINTA
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON
VAHINTAAN 10 % LATTIA-ALASTA.
. MYYMALATILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT
OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2)
. MYYMALAN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN
PALO-OSASTONSA (N. 114 M2)
. TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA
. JATEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA
ERILLEEN
. PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA

SUOJATUT PALO-OSASTONSA

SUOJAUSTASO
RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KASISAMMUTTIMELLA
MYYMALASSA PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2

MUKAAN.

MARKATILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2

MUKAAN.

ILMANVAIHTO

TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN
RAKENTAMISMAARAYSKOKOELMAN OSAN E7
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA.
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN
TASOLLA +6.2.

LIKETILAN RAKENNUKSEN SISAILMALUOKKA
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSAKOINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSAKOINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO,
LAPIHENGITTAVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO,
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA.

(SPRINKLAUSJARJESTELMALLA) KAUTTAALTAAN LYHENTEET
POISTUMINEN KS Kasisammutin
RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITAAN JA KN Sammutusveden kuivanousu
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA PPP Pikapaloposti
OHJEIDEN MUKAISESTI ALP  Sahkdauton latauspiste
MP Moottoripydrapaikka
MYYMALAN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN
ULOSKAYNNIN KAUTTA. MAKSIMI
POISTUMISMATKAT MYYMALATILOISSA ON = 30 M.
SOSIAALITILASTA POISTUTAAN ULOSKAYTAVA
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN
IKKUNAN KAUTTA. IKKUNAN ALAPUOLELLA ON
ULKOSEINASSA TIKKAAT.
AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA
KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT
<45 M.
K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS KOORDINAATISTO/KORK.JARJESTELMA
20 20831 1 ETRS-GK25/N2000
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 3
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE
ATLANTINKAAREN PYSAKOINTILAITOS
PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
LANSISATAMANKATU 35 POHJAPIIRUSTUS 2. KRS 1:100
LIIKETILAN PYSAKOINTI P1, +10.9
YHTEYSHENKILO TIEDOSTO TYO No
Nikolas Davies, arkkitehti ATLAN_CNTRL
PAASUUNNITTELIJA PAIVAYS SUUNN.ALA PIIR No
Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 4.12.2017 AR K 003 _O 2
PALKANEENTIE 19A 00510 HELSINKI

SETUM  poiesouseisn

etunimi.sukunimi@serum.fi www.serum.fi
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PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1.
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KAYTTOTAPA- JA OSIN
KERROSOSASTOINTI
AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N.

16300 M2)
PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE:
. AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
. AUTOHALLIN KERROKSET P2...P8 OVAT
AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4)
1. SEINISTA ON VAHINTAAN 30 %
ULKOILMAAN AVOINTA
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON

VAHINTAAN 10 % LATTIA-ALASTA.
MYYMALATILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT
OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2)

MYYMALAN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN
PALO-OSASTONSA (N. 114 M2)

TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA
JATEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA
ERILLEEN

PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA
SUOJATUT PALO-OSASTONSA

SUOJAUSTASO

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KASISAMMUTTIMELLA
MYYMALASSA PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
(SPRINKLAUSJARJESTELMALLA) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN

RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITAAN JA
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMALAN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN
ULOSKAYNNIN KAUTTA. MAKSIMI
POISTUMISMATKAT MYYMALATILOISSA ON = 30 M.

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN ULOSKAYTAVA
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN
IKKUNAN KAUTTA. IKKUNAN ALAPUOLELLA ON
ULKOSEINASSA TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2
MUKAAN.

MARKATILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN
RAKENTAMISMAARAYSKOKOELMAN OSAN E7
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA.
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN
TASOLLA +6.2.

LIKETILAN RAKENNUKSEN SISAILMALUOKKA
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSAKOINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSAKOINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO,
LAPIHENGITTAVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO,
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA.

LYHENTEET
KS Kasisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu

PPP  Pikapaloposti
ALP  Sahkdauton latauspiste
MP Moottoripydrapaikka

KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT

<45 M.
K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNO RAKENNUSLUVAN TUNNUS KOORDINAATISTO/KORK JARJESTELMA
20 20831 1 ETRS-GK25/N2000
RAKENNUSTOIMENPIDE PIRUSTUSLAJ] JUOKS No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 4

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

ATLANTINKAAREN PYSAKOINTILAITOS

PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT

LANSISATAMANKATU 35 POHJAPIIRUSTUS 3. KRS 1:100
ASUKASPYSAKOINTI P2, +14.1

YHTEYSHENKILO TIEDOSTO TYO No

Nikolas Davies, arkkitehti ATLAN_CNTRL

PAASUUNNITTELIJA PAIVAYS SUUNN.ALA PIIR No

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 4.12.2017 AR K 003 _03

SERUM ARKKITEHDIT OY
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PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1.
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KAYTTOTAPA- JA OSIN
KERROSOSASTOINTI
AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N.

16300 M2)
PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE:
. AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
. AUTOHALLIN KERROKSET P2...P8 OVAT
AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4)
1. SEINISTA ON VAHINTAAN 30 %
ULKOILMAAN AVOINTA
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON

VAHINTAAN 10 % LATTIA-ALASTA.
MYYMALATILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT
OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2)

MYYMALAN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN
PALO-OSASTONSA (N. 114 M2)

TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA
JATEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA
ERILLEEN

PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA
SUOJATUT PALO-OSASTONSA

SUOJAUSTASO

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KASISAMMUTTIMELLA
MYYMALASSA PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
(SPRINKLAUSJARJESTELMALLA) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN

RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITAAN JA
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMALAN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN
ULOSKAYNNIN KAUTTA. MAKSIMI
POISTUMISMATKAT MYYMALATILOISSA ON = 30 M.

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN ULOSKAYTAVA
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN
IKKUNAN KAUTTA. IKKUNAN ALAPUOLELLA ON
ULKOSEINASSA TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2
MUKAAN.

MARKATILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN
RAKENTAMISMAARAYSKOKOELMAN OSAN E7
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT
VARUSTETAAN KONEELLISELLATULO- JA
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA.
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN
TASOLLA +6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISAILMALUOKKA
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSAKOINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSAKOINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO,
LAPIHENGITTAVIEN  ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO,
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA.

LYHENTEET
KS Kasisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu

PPP  Pikapaloposti
ALP  Séahkdauton latauspiste
MP Moottoripyorapaikka

KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT

<45 M.
KOSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS KOORDINAATISTO/KORK JARJESTELMA
20 20831 1 ETRS-GK25 / N2000
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 5

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

ATLANTINKAAREN PYSAKOINTILAITOS

LANSISATAMANKATU 35

PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT

POHJAPIIRUSTUS 4. KRS 1:100

ASUKASPYSAKOINTI P3, +17.3

YHTEYSHENKILO TIEDOSTO TYO No

Nikolas Davies, arkkitehti ATLAN_CNTRL

PAASUUNNITTELIJA PAIVAYS SUUNN.ALA PIIR No

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 4.12.2017 AR K 003_04
PALKANEENTIE 19A 00510 HELSINKI

SEITUM  eiiosouse oo

etunimi.sukunimi@serum.fi www.serum.fi
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PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1.
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KAYTTOTAPA- JA OSIN
KERROSOSASTOINTI
AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N.

16300 M2)
PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE:
. AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
. AUTOHALLIN KERROKSET P2...P8 OVAT
AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4)
1. SEINISTA ON VAHINTAAN 30 %
ULKOILMAAN AVOINTA
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON

VAHINTAAN 10 % LATTIA-ALASTA.
MYYMALATILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT
OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2)

MYYMALAN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN
PALO-OSASTONSA (N. 114 M2)

TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA
JATEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA
ERILLEEN

PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA
SUOJATUT PALO-OSASTONSA

SUOJAUSTASO

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KASISAMMUTTIMELLA
MYYMALASSA PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
(SPRINKLAUSJARJESTELMALLA) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN

RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITAAN JA
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMALAN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN
ULOSKAYNNIN KAUTTA. MAKSIMI
POISTUMISMATKAT MYYMALATILOISSA ON = 30 M.

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN ULOSKAYTAVA
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN
IKKUNAN KAUTTA. IKKUNAN ALAPUOLELLA ON
ULKOSEINASSA TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2
MUKAAN.

MARKATILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN
RAKENTAMISMAARAYSKOKOELMAN OSAN E7
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA.
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN
TASOLLA +6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISAILMALUOKKA
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSAKOINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSAKOINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO,
LAPIHENGITTAVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO,
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA.

LYHENTEET
KS Kasisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu

PPP  Pikapaloposti
ALP  Séahkdauton latauspiste
MP Moottoripy6rapaikka

KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT

<45 M.
KOSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS KOORDINAATISTO/KORK JARJESTELMA
20 20831 1 ETRS-GK25 / N2000
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 6

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

ATLANTINKAAREN PYSAKOINTILAITOS

LANSISATAMANKATU 35

PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT

POHJAPIIRUSTUS 5. KRS 1:100

ASUKASPYSAKOINTI P4, +20.5

YHTEYSHENKILO TIEDOSTO TYO No

Nikolas Davies, arkkitehti ATLAN_CNTRL

PAASUUNNITTELIJA PAIVAYS SUUNN.ALA PIIR No

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 4.12.2017 AR K 003_05
PALKANEENTIE 19A 00510 HELSINKI

SEITUM  eiiosouse oo

etunimi.sukunimi@serum.fi www.serum.fi
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PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1.
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KAYTTOTAPA- JA OSIN
KERROSOSASTOINTI
AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N.

16300 M2)
PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE:
. AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
. AUTOHALLIN KERROKSET P2...P8 OVAT
AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4)
1. SEINISTA ON VAHINTAAN 30 %
ULKOILMAAN AVOINTA
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON

VAHINTAAN 10 % LATTIA-ALASTA.
MYYMALATILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT
OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2)

MYYMALAN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN
PALO-OSASTONSA (N. 114 M2)

TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA
JATEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA
ERILLEEN

PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA
SUOJATUT PALO-OSASTONSA

SUOJAUSTASO

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KASISAMMUTTIMELLA
MYYMALASSA PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
(SPRINKLAUSJARJESTELMALLA) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN

RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITAAN JA
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMALAN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN
ULOSKAYNNIN KAUTTA. MAKSIMI
POISTUMISMATKAT MYYMALATILOISSA ON = 30 M.

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN ULOSKAYTAVA
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN
IKKUNAN KAUTTA. IKKUNAN ALAPUOLELLA ON
ULKOSEINASSA TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2
MUKAAN.

MARKATILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN
RAKENTAMISMAARAYSKOKOELMAN OSAN E7
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA.
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN
TASOLLA +6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISAILMALUOKKA
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSAKOINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSAKOINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO,
LAPIHENGITTAVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO,
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA.

LYHENTEET
KS Kasisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu

PPP  Pikapaloposti
ALP  Séahkdauton latauspiste
MP Moottoripy6rapaikka

KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT

<45 M.
KOSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS KOORDINAATISTO/KORK JARJESTELMA
20 20831 1 ETRS-GK25 / N2000
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 7

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

ATLANTINKAAREN PYSAKOINTILAITOS

LANSISATAMANKATU 35

PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT

POHJAPIIRUSTUS 6. KRS 1:100

ASUKASPYSAKOINTI P5, +23,7

YHTEYSHENKILO TIEDOSTO TYO No

Nikolas Davies, arkkitehti ATLAN_CNTRL

PAASUUNNITTELIJA PAIVAYS SUUNN.ALA PIIR No

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 4.12.2017 AR K 003_06
PALKANEENTIE 19A 00510 HELSINKI

SEITUM  eiiosouse oo

etunimi.sukunimi@serum.fi www.serum.fi
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PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1.
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KAYTTOTAPA- JA OSIN
KERROSOSASTOINTI
AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N.

16300 M2)
PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE:
. AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
. AUTOHALLIN KERROKSET P2...P8 OVAT
AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4)
1. SEINISTA ON VAHINTAAN 30 %
ULKOILMAAN AVOINTA
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON

VAHINTAAN 10 % LATTIA-ALASTA.
MYYMALATILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT
OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2)

MYYMALAN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN
PALO-OSASTONSA (N. 114 M2)

TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA
JATEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA
ERILLEEN

PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA
SUOJATUT PALO-OSASTONSA

SUOJAUSTASO

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KASISAMMUTTIMELLA
MYYMALASSA PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
(SPRINKLAUSJARJESTELMALLA) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN

RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITAAN JA
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMALAN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN
ULOSKAYNNIN KAUTTA. MAKSIMI
POISTUMISMATKAT MYYMALATILOISSA ON = 30 M.

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN ULOSKAYTAVA
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN
IKKUNAN KAUTTA. IKKUNAN ALAPUOLELLA ON
ULKOSEINASSA TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2
MUKAAN.

MARKATILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN
RAKENTAMISMAARAYSKOKOELMAN OSAN E7
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA.
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN
TASOLLA +6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISAILMALUOKKA
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSAKOINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSAKOINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO,
LAPIHENGITTAVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO,
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA.

LYHENTEET
KS Kasisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu

PPP  Pikapaloposti
ALP  Séahkdauton latauspiste
MP Moottoripy6rapaikka

KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT

<45 M.
KOSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS KOORDINAATISTO/KORK JARJESTELMA
20 20831 1 ETRS-GK25 / N2000
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 8

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

ATLANTINKAAREN PYSAKOINTILAITOS

LANSISATAMANKATU 35

PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT

POHJAPIIRUSTUS 7. KRS 1:100

ASUKASPYSAKOINTI P6, +26,9

YHTEYSHENKILO TIEDOSTO TYO No
Nikolas Davies, arkkitehti ATLAN_CNTRL

PAASUUNNITTELIJA PAIVAYS SUUNN.ALA PIIR No
Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 4.12.2017 AR K 003_07
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PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1.
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KAYTTOTAPA- JA OSIN
KERROSOSASTOINTI
AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N.

16300 M2)
PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE:
. AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
. AUTOHALLIN KERROKSET P2...P8 OVAT
AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4)
1. SEINISTA ON VAHINTAAN 30 %
ULKOILMAAN AVOINTA
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON

VAHINTAAN 10 % LATTIA-ALASTA.
MYYMALATILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT
OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2)

MYYMALAN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN
PALO-OSASTONSA (N. 114 M2)

TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA
JATEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA
ERILLEEN

PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA
SUOJATUT PALO-OSASTONSA

SUOJAUSTASO

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KASISAMMUTTIMELLA
MYYMALASSA PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
(SPRINKLAUSJARJESTELMALLA) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN

RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITAAN JA
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMALAN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN
ULOSKAYNNIN KAUTTA. MAKSIMI
POISTUMISMATKAT MYYMALATILOISSA ON = 30 M.

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN ULOSKAYTAVA
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN
IKKUNAN KAUTTA. IKKUNAN ALAPUOLELLA ON
ULKOSEINASSA TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2
MUKAAN.

MARKATILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN
RAKENTAMISMAARAYSKOKOELMAN OSAN E7
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA.
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN
TASOLLA +6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISAILMALUOKKA
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSAKOINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSAKOINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO,
LAPIHENGITTAVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO,
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA.

LYHENTEET
KS Kasisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu

PPP  Pikapaloposti
ALP  Séahkdauton latauspiste
MP Moottoripy6rapaikka

KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT

<45 M.
KOSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS KOORDINAATISTO/KORK JARJESTELMA
20 20831 1 ETRS-GK25 / N2000
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 9

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

ATLANTINKAAREN PYSAKOINTILAITOS

LANSISATAMANKATU 35

PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT

POHJAPIIRUSTUS 8. KRS 1:100

ASUKASPYSAKOINTI P7, +30,1

YHTEYSHENKILO TIEDOSTO TYO No

Nikolas Davies, arkkitehti ATLAN_CNTRL

PAASUUNNITTELIJA PAIVAYS SUUNN.ALA PIIR No

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 4.12.2017 AR K 003_08
PALKANEENTIE 19A 00510 HELSINKI

SEITUM  eiiosouse oo

etunimi.sukunimi@serum.fi www.serum.fi
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PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUSTEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1.
KANTAVIEN RAKENTEIDEN TUNTILUOKKA R120

OSASTOINTI

RAKENNUKSISSA TOTEUTUU KAYTTOTAPA- JA OSIN
KERROSOSASTOINTI
AUTOHALLI MUODOSTAA OMAN OSASTONSA (N.

16300 M2)
PERUSTE PALO-OSASTOKOOLLE:
. AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO
. AUTOHALLIN KERROKSET P2...P8 OVAT
AVOIMIA (RAKMK E4; KOHTA 4)
1. SEINISTA ON VAHINTAAN 30 %
ULKOILMAAN AVOINTA
2. AUKKOJEN PINTA-ALA ON

VAHINTAAN 10 % LATTIA-ALASTA.
MYYMALATILAT TAKATILOINEEN MUODOSTAVAT
OMAN PALO-OSASTONSA (N. 1500 M2)

MYYMALAN SOSIAALITILAT MUODOSTAVAT OMAN
PALO-OSASTONSA (N. 114 M2)

TEKNISET TILAT MUODOSTAVAT OMAN OSASTONSA
JATEHUONE ON OSASTOITU MUISTA TILOISTA
ERILLEEN

PORRASHUONEET MUODOSTAVAT OMAT PALOLTA
SUOJATUT PALO-OSASTONSA

SUOJAUSTASO

RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 3

AUTOHALLI ON VARUSTETTU KASISAMMUTTIMELLA
MYYMALASSA PIKAPALOPOSTOVERKOSTO

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA
SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
(SPRINKLAUSJARJESTELMALLA) KAUTTAALTAAN

POISTUMINEN

RAKENNUKSEN POISTUMISREITIT MERKITAAN JA
VALAISTAAN VOIMASSA OLEVIEN STANDARDIEN JA
OHJEIDEN MUKAISESTI

MYYMALAN TILOISTA POISTUTAAN KOLMEN
ULOSKAYNNIN KAUTTA. MAKSIMI
POISTUMISMATKAT MYYMALATILOISSA ON = 30 M.

SOSIAALITILASTA POISTUTAAN ULOSKAYTAVA
PORRASHUONEESEEN. VARATIE PUKUHUONEEN
IKKUNAN KAUTTA. IKKUNAN ALAPUOLELLA ON
ULKOSEINASSA TIKKAAT.

AUTOHALLIA PALVELEE KAKSI OSASTOITUA
PORRASHUONETTA, JOIHIN AUKEAA

PORTAAT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN
2.1.3 MUKAAN.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2
MUKAAN.

MARKATILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2
MUKAAN.

ILMANVAIHTO
TILOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN P1-
LUOKAN RAKENNUKSEEN SUOMEN
RAKENTAMISMAARAYSKOKOELMAN OSAN E7
OHJEIDEN MUKAISESTI.

LIKETILA, VARASTOT JA SOSIAALITILAT
VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA
POISTOILMANVAIHTOLAITTEISTOLLA.
ILMANVAIHTOKONEET SIJOITETAAN
RAKENNUKSEN IV-KONEHUONEESEEN
TASOLLA +6.2.

LIIKETILAN RAKENNUKSEN SISAILMALUOKKA
ON S3. PUHTAUSLUOKKA ON P1

PYSAKOINTIKERROKSESSA P1 ON YHDISTETTY
KONEELLINEN POISTOILMANVAIHTO (N. 5
M3/S) JA SAVUNPOISTO (N. 13 M3).

PYSAKOINTIKERROKSISSA P2 - P8 ON
PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO,
LAPIHENGITTAVIEN ULKOSEINIEN KAUTTA

HISSIKUILUISTA ON KONEELLINEN POISTO,
PUHALTIMEN SIJAINTI VESIKATOLLA.

LYHENTEET
KS Kasisammutin
KN Sammutusveden kuivanousu

PPP  Pikapaloposti
ALP  Séahkdauton latauspiste
MP Moottoripy6rapaikka

KERROKSITTAIN 1200 MM OVET. POISTUMISMATKAT

<45 M.
KOSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS KOORDINAATISTO/KORK JARJESTELMA
20 20831 1 ETRS-GK25 / N2000
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 10

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

ATLANTINKAAREN PYSAKOINTILAITOS

LANSISATAMANKATU 35

PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT

POHJAPIIRUSTUS 9. KRS 1:100

ASUKASPYSAKOINTI P8, +33,3

YHTEYSHENKILO TIEDOSTO TYO No

Nikolas Davies, arkkitehti ATLAN_CNTRL

PAASUUNNITTELIJA PAIVAYS SUUNN.ALA PIIR No

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 4.12.2017 AR K 003_09
PALKANEENTIE 19A 00510 HELSINKI

SEITUM  eiiosouse oo

etunimi.sukunimi@serum.fi www.serum.fi
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K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS KOORDINAATISTO/KORK.JARJESTELMA
20 20831 1 ETRS-GK25 / N2000
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 11
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE
ATLANTINKAAREN PYSAKOINTILAITOS
PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
LANSISATAMANKATU 35 VESIKATTOPIIRUSTUS, 1:100
KATON HUOLTOREITTI
YHTEYSHENKILO TIEDOSTO TYO No
Nikolas Davies, arkkitehti ATLAN_CNTRL
PAASUUNNITTELIJA PAIVAYS SUUNN.ALA PIIR No

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

4.12.2017 ARK

003-10
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Tuulettuva alapohja 11

150mm
200mm
320mm

>200 mm
100 mm
>300 mm
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Geo suunnitelmien mukaan

Rakennekerrokset

: v v o
8| v+ v

g
q
<

<

9

Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselityksen mukaan

Lammaéneriste, EPS 80S ULTRA, rakennepiirustusten mukaan

aprwN =

Tuuletettu alustila rakennepiirustusten mukaan
Koneellinen tuuletus ks. IV-suunnitelmat
Salaojasepeli # 6-32

Lammoneriste, EPS 120 ROUTA, anturoiden alla
Tasausmursketayttd, # 0-32 mm

Perusmaa/ kaivannonpohja

© 00N O

REI60
0.16 W/m2 K
0.16 W/m?K  RakMk C3-2010

Palonkestoluokka:
U-arvo:
U-arvo:

L1
MIN. 1200 mm

Paikallavalu terdasbetonilalaatta, raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan

Kantava rakenne, leukapalkkien pdalle tuetut ontelolaatat, rakennepiirustusten mukaan

VP1

Jalkijannitetty terdsbetonilaatta

230mm

VP2

VP3

\ |
o co ao N |
2 | o (o} ° o %o o 1
| |
3 | o 0f \
o9
QO
g
o o 250mm
1 Pinnoite, Mastertop 450

N

Paikallavalettu, vesitiivis, jalkijannitettava
kantava terdsbetonilaatta ja -palkit
Ylapinta BY 45 luokka C-2-45

(tasaisuus, kulutuskestavyys)

Ylapinnassa kulutusvara 10 mm

(vara voi olla pienempi kohdissa, jotka eivat
joudu liikenteen kulutukselle alttiiksi)

3 Pintamateriaali tai -késittely rak.-/
huoneselostuksen mukaan

VP4

Kantava rakenne kallistettu pintaveden poiston suuntaan

Jalkijannitetty terdsbetonilaatta,
Myymalan ja paikoitustason valinen, eristetty

100mm

400mm

10mm

240mm

1 - | 80mm
e i B 50mm
SRAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY 270mm
4 ‘
/NNNNNNNN NN
5 -/ \ 1
6 ‘ o K . i V P6
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1 Pinnoite, Mastertop 40
2 Terasbetonilaatta BY 45, luokka C-4-35, keskeinen raudoitus
8-200 B500 K, laatta jaetaan liikuntasaumoilla
<5*5 m2 ruutuihin
3 Suodatinkangas kayttéluokka N3, saumat limittain 200 mm
4 Suulakepuristettu solupolystyreeni Finnfoam FL-400
(100+100+100+100 mm)
alimmainen uritettu paadyt ponttaamatta
tai vastaavat XPS umpisoluiset pontatut eristelevyt
5 Enkadrain 5004C/5-2s/T110PP vaakasalaojamatto 230mm
6 Vedeneriste, kumibitumikermit luokka VES8OR
kallistus > 1:80 jiirissa
7 Paikallavalettu, vesitiivis, jalkijannitettava
kantava terasbetonilaatta ja -palkit
8 Pintamateriaali tai -kasittely rak.-/huoneselostuksen mukaan

Jalkijannitetty terasbetonilaatta, ajoluiska

\ \
o
I oo °° o " o o4 I
o O o o 4

2 ¢ \

\ \
1 Pinnoite, Mastertop 450
2 Paikallavalettu, vesitiivis, jalkijannitettava

kantava terdsbetonilaatta ja -palkit
Ylapinta BY 45 luokka C-2-45

(tasaisuus, kulutuskestavyys)

Ylapinnassa kulutusvara 10 mm

(vara voi olla pienempi kohdissa, jotka eivat
joudu liikenteen kulutukselle alttiiksi)

Jalkijannitetty terasbetonilaatta, lAmmitetty ajoluiska

Pintakasittely ja tarvittaessa karhennus
Raudoitettu ja lAmmitetty pintalaatta

Eriste

Terésbetonilaatta rak. suunnitelmien mukaan

rWON -

Jalkijannitetty terdsbetonilaatta, sosiaalitilat

\ |
! o OO OO o !
21 9% ° o ° o %o, |
| |
3 | Kol Og |
el
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OO
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1 Pintamateriaali tai -kasittely ark.suun. mukaan
2 Paikallavalettu, vesitiivis, jalkijannitettava

kantava terasbetonilaatta ja -palkit
Ylépinta BY 45 luokka A-4-30
(tasaisuus, kulutuskestavyys)
3 Pintamateriaali tai -kasittely ark.suun. mukaan

US1

Ulkoseina, kantava

Tiiliverhous

135mm
30mm

150mm
150mm

US2

Tiiliverhous, pitsitiili

[
_ =3 [

1234 56

1 Pintamateriaali ja/tai -késittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan

N

ruostumattomat muuraussiteet 05, >6kpl/m2
Tybvara, tuuletettu ilmavali

ook Ww

KAYTON RAJOITUKSET JA HUOMATUKSET:

Muuraus ja saumat rakennusselostuksen mukaan, laasti M100/600,

LAmmoneriste, Therma TW57 yhtendisena kerroksena
Kantava rakenne, terasbetoniseina rakennepiirustusten mukaan, BY40 luokka 2
Pintamateriaali ja -kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan

. Veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja aukkojen paalta
rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

. Mineraalivillalevyjen saumaus limitettyna

. Tuulensuojamineraalivillan saumaus tyypihyvaksynnan mukaan jarjestelmaan
kuuluvalla saumausteipilla

. Tillimuurauksen raudoitus (RST), aukkopalkit, liilkuntasaumat jne.
rakennepiirustuken mukaan

. Muuraustydn aikana alimmasta tiilikerroksesta joka 3 tiili pois tuuletusraon
puhdistamisen takia

. Ruostumattomat muurraussiteet 04,0 >5 kpl/m2, kiinnitys valmistajan ohjeiden
mukaan terdsbetoniseinaan.

. Laasti rakennusselostuksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: R60, b>120 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: U<0,177 W/m2K

US2.1

-
I
|
I
|
[
|
I
[
|

Tiiliverhous, umpimuuraus

YP1

Jalkijannitetty terdsbetonilaatta

230mm

YP2

Viherkatto, sosiaalitilat

150...320mm

400mm

300mm

YP3

Viherkatto, kylméa

L |
21 08 s e o 08,
I |
3 | o 0f \
uo oo
%g
o0 S}
1 Vedeneriste, kumibitumikermit, luokka VES8OR 1 Kasvillisuus ja kasvualusta
2 Paikallavalettu, vesitiivis, jalkijannitettava ark. suunnitelman mukaan
kantava terdsbetonilaatta ja -palkit 2 Suodatinkangas
Ylapinta BY 45 luokka C-2-45 3 Salaojalevy
(tasaisuus, kulutuskestavyys) 4 Juurisuojattu kumibitumikermi
Ylapinnassa kulutusvara 10 mm 5 Kumibitumikermi, VES8OR
-vara voi olla pienempi kohdissa, 300mm 6 Paikallavalettu, vesitiivis, jalkijannitettava
jotka eivat joudu liikenteen kulutukselle alttiiksi kantava terasbetonilaatta ja -palkit
3 Pintamateriaali tai -kasittely rak.-/huoneselostuksen mukaan Ylépinta BY 45 luokka C-2-45

Kantava rakenne kallistettu pintaveden poiston suuntaan

(tasaisuus, kulutuskestavyys)
7 Pintamateriaali tai -késittely rak-/huone-
selostuksen mukaan

1
2
3
4
5
6
7
8
ol o e
1 ;
1 Istutettu niittykasvillisuus
2 Vihekaton kasvualusta
3 Suodatinkangas
4 Salaojalevy
5 Suulakepuristettu solupolystreeni Finnfoam FL-400 (100+100+100+100 mm)
6 Suodatinkangas
7 Salaojalevy
8 Juurisuojattu kumibitumikermi
9 Kumibitumikermi VE8OR
10 Paikallavalettu, vesitiivis, jalkijannitettava kantava terdsbetonilaatta ja -palkit
Ylapinta BY 45 luokka C-2-45 (tasaisuus, kulutuskestavyys)
11 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

12 3 12 3
1 Pintamateriaali ja/tai -késittely ark. suun. mukaan 1 Pintamateriaali ja/tai -késittely ark. suun. mukaan
130 mm 2 Tiili. Muuraus ja saumat rak.sel. mukaan 130 mm 2 Tiili. Muuraus ja saumat rak.sel. mukaan
3 Tuentarakenne rakennepiirustusten mukaan 3 Tuentarakenne rakennepiirustusten mukaan
Saleikkdseina Séleikkdseina ja viherseina
1 2 1 2 3
1 Saleikko 1 Terésvaijeri / kdynndstuki
Tuentarakenne 2 Saleikko
3 Tuentarakenne
Sokkeli, lammin
o ;6 r ] 707()7 B
- O O +
|
e e
ol Ao
|
o O ‘ o O
| NSRS SN
12 3 4
1 Patolevy
150 mm 2 Terasbetonin ulkokuori rak. suun. mukaan
150 mm 3 LAmmoneriste, Therma TW57 yhtenaisena kerroksena
150 mm 3 Terasbetonin sisdkuori rak. suun. mukaan
4 Pintamateriaali ja/tai -kasittely ark. suun. mukaan
PALONKESTOLUOKKA: R60, b= 120 mm
U-arvo: <0,17 Wim2K
Betoniseind, kantava Terésrankasein4, ei kantava
o O T o
O
o O
O
o O
© _ A
12 3 12345
1 Pintamateriaali ja -kasittely huonesel. mukaan 1 Pintamateriaali ja -kasittely huonesel. mukaan
200mm 2 Terésbetoni/betoni rak.suunnitelmien mukaan 13mm Kipistilevy, esim. Gyproc EK-13
3 Pintamateriaali ja -kasittely huonesel. mukaan 66mm 3 Terasrankarunko RR66 k600
- ) vélissa mineraalivillaeriste Y50mm
AANENERISTAVYYS: R'w - 55dB 13mm 4 Kipistilevy, esim. Gyproc EK-13
PALONKESTOLUOKKA: REI 180 5 Pintamateriaali ja -kasittely huonesel. mukaan
AANENERISTAVYYS: R'w=40 dB
PALONKESTOLUOKKA: El 30
Harkkorakenteinen Hissikuilun seina
. _ -
o O
(o]
o O
& o
]
o o O
. _ > Ol
123 123 4
1 Pintamateriaali ja -kasittely huonesel. mukaan 1 Pintarakenne ark.suun. mukaan
88mm 2 Ymparipontatu kevytsorabetonilevy 30mm 2 Tuuletettu ilmavali
3 Pintamateriaali ja -kasittely huonesel. mukaan 125mm 3 Lammoneriste, PAROC extra plus
o ) (lamda 0,034 W/mK)
AANENERISTAVYYS: R'w >40 dB, 4 Kantava rakenne, terasbetoniseina

pinnat puhtaaksi muurattu
R'w >42 dB, pinnat tasoitettu
R'w >44 dB, pinnat rapattu

PALONKESTOLUOKKA: El 60
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ATLANTINKAAREN PYSAKOINTILAITOS

Kaupunginosa 20

Kortteli
Tontti
Osoite

20831
1
LANSISATAMANKATU 35

ARK PAAPIIRUSTUSLUETTELO

4.12.2017

Piir.nro

Sisalté

Piirustuslaji

Mittakaava

Paivays

Muutos

Tiedostonimi

Huomautuksia

002-01

ASEMAPIIRUSTUS

PAAPIIRUSTUKSET

1:500

4.12.2017

003-01

POHJAPIIRUSTUS 1. KRS (M1)

PAAPIIRUSTUKSET

1100

4.12.2017

003-02

POHJAPIIRUSTUS 2. KRS (P1

PAAPIIRUSTUKSET

:100

4.12.2017

003-03

POHJAPIIRUSTUS 3. KRS (P2

PAAPIIRUSTUKSET

1100

4.12.2017

003-04

POHJAPIIRUSTUS 4. KRS (P3

PAAPIIRUSTUKSET

:100

4.12.2017

003-05

PAAPIIRUSTUKSET

1100

4.12.2017

003-06

POHJAPIIRUSTUS 6. KRS (P5

PAAPIIRUSTUKSET

:100

4.12.2017

003-07

POHJAPIIRUSTUS 7. KRS (P6

PAAPIIRUSTUKSET

1100

4.12.2017

003-08

POHJAPIIRUSTUS 8. KRS (P7

PAAPIIRUSTUKSET

100

4.12.2017

003-09

(
(P1)
(P2)
(P3)
POHJAPIIRUSTUS 5. KRS (P4)
(P5)
(P6)
(P7)
(P8)

POHJAPIIRUSTUS 9. KRS (P8

PAAPIIRUSTUKSET

1100

4.12.2017

003-10

VESIKATTOPIIRUSTUS

PAAPIIRUSTUKSET

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

:100

4.12.2017

Piir.nro

Sisalté

Piirustuslaji

Mittakaava

Paivays

Muutos

Tiedostonimi

Huomautuksia

004-01

LEIKKAUS A-A

PAAPIIRUSTUKSET

1100

4.12.2017

004-02

LEIKKAUS B-B

PAAPIIRUSTUKSET

:100

4.12.2017

004-03

LEIKKAUS D-D

PAAPIIRUSTUKSET

1100

4.12.2017

005-01

JULKISIVU POHJOISEEN

PAAPIIRUSTUKSET

:100

4.12.2017

005-02

JULKISIVU ITAAN

PAAPIIRUSTUKSET

1100

4.12.2017

005-03

JULKISIVU ETELAAN

PAAPIIRUSTUKSET

1100

4.12.2017

005-04

JULKISIVU KOILLISEEN

PAAPIIRUSTUKSET

1100

4.12.2017

005-05

JULKISIVU LANTEEN

PAAPIIRUSTUKSET

[\ UL (UK N T QR [ N RIS N L Y

:100

4.12.2017

Piir.nro

Sisalté

Piirustuslaji

Mittakaava

Paivays

Muutos

Tiedostonimi

Huomautuksia

PPL-01

PARKKIPAIKKALASKELMA

PAAPIIRUSTUSLIITE

4.12.2017

PPL-02

JULKISIVUAUKOTUKSEN LASKELMA

PAAPIIRUSTUSLIITE

1:250

4.12.2017

serum




Parkkipaikkalaskelma

Maara | Taso
52 P1+10,9
60 P2 +14.1
60 P3 +17.3
60 P4 +20,5
60 P5 +23,7
60 P6 +26,9
60 P7 +30,1
61 P8 +33,3
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ULKOSEINIEN AUKOTUS

MAARAYS, RakMk E4, Autosuojien paloturvallisuus:

Avoimena pidetddn autosuojaa, jonka kussakin kerroksessa seinista on vahintdaan 30 %
ulkoilmaan avointa ja aukkojen pinta-ala on vahintdan 10 % lattia-alasta. Aukot sijoitetaan siten,
ettd ilma pdésee vaihtumaan koko suojassa; néin seinien aukot riittavat myds savunpoistoon.

VAATIMUS 1 (kerroksen seinista on véhintadn 30 % ulkoilmaan avointa)
Seinien pinta-ala (sisédpuolelta mitoitettuna) 182.1m x 2.95 = 537.2m2
537.2 x30% = 161m2 vapaata aukkoa

VAATIMUS 2 (kerroksen aukkojen pinta-ala on véhintdan 10 % lattia-alasta).
Kerroksen lattian pinta-ala = 1804m2
1804 x 10% =180m2 vapaata aukkoa

S

PRH:N UMPISEINAT == OV \ / ~ \
zoM o \ SAHKGTILAN
) \ UMPISEINAT 9M s

!
|
o
!

ULKOSEINAN AUKOTUS VAHINTAAN 180m2

AUKOTUSLASKELMA

i — Julkisivut pitsitiili ja ruuturitild

e T Pitsitiilifasadi: 268.3m2 (105.2jmx2.55m) x 39% = 104.6 m2
o PV O RO L Ruuturitilé (eteld): 71.4m2 (28jmx2.55m) x 81% = 57.8 m2
P2, 1804 M2 — Ruuturitild: (lansi) 22.7m2 (8.9jmx2.55) x 81% =18.4m2
YHT =180.8 m2/krs

VAATIMUS 2, o Vrt. VAATIMUS 2, (180m2), TAYTTAA VAATIMUKSET!

G ULKOSEINAN

Laskelmissa ei ole otettu huomioon seuraavien osien vaikutusta: tilan varusteet ja tekniset

=/"'/"// APKOTU__S__ T jarjestelmat, ajouneuvot, kaiteet ja kuilut, pilarit ja palkit, lattian kallistukset.
VAHINTAAN 180M2 = Laskelmassa otettu huomioon reunapaksennokset ja laatat. Vapaa korkeus reunan kohdalla
- 2.55m

ULKOSEINAN

KOKONAISPITUUS

SISAPINNASTA

182.1M
K.0OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS KOORDINAATISTO/KORK.JARJESTELMA
20 20831 1 ETRS-GK25/ N2000
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RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

ATLANTINKAAREN PYSAKOINTILAITOS

PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
LANSISATAMANKATU 35 JULKISIVUN AUKOTUKSEN LASKELMA 1:250
YHTEYSHENKILO TIEDOSTO TYO No
Nikolas Davies, arkkitehti
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ULKOSEINA: RIIPPUEN SIJAINTIA . KTS DET 2, 3, 5, 6.
TAPAUS A...E: PITSITIILISEINA, AUKOTUS 39% (POHJOISPUOLELLA JA AJOLUISKAN YLAPAA)

TAPAUS F...G: METALLIRITILA JA VIHERSEINA, AUKOTUS 81%, (ETELAPUOLELLA JA AJOLUISKAN ALAPAA)

BETONIREUNAKOROKE JA
TORMAYSSUOJA PEITTAA AUTON
AJOVALOKEILAN 75%

KTSDET1.JA4, ——m—

T T T AUTON AJOVALOJEN VALOKEILA

A A A T

LEIKKAUS 1. 1:100

ST T ST T,

SELOSTUS
HAIKAISYN KANNALTA KRIITIISET TARKASTELUKOHTEET OVAT POHJAKUVASSA MERKATUT TAPAUKSET A..G
AUTON AJOVALOJEN VALOKEILA MITATAAN AUTON EDESTA KORKEUDELLA 650MM, JA ON ALASPAIN KALLISTETTU 1%.

1. PITSITIILISEINAN PERUSVALONLAPAISYYS ON 39%, JA METALLIRITILAN 81%.

2. ULKOSEINAVERHOUKSEN EDESSA SISAPUOLELLA ON BETONIKOROKE JA TORMAYSKAIDE, JOTKA TORJUVAT AJOVALOJEN LAPAISYSTA 75 %, KTS DET 1. JA 4.
TODELLISET AUKOTUSPROSENTIT AJOVALOJEN KORKEUDELLA OVAT:

PISTSITIILI 39% x 25% = 10%, METALLIRITILA 81% x 25% = 20%

TAPAUSKOHTAISESTI NAIN:

TAPAUS A: ULOSAJO KOHTI POHJOISPUOLEISEEN PITSITIILISEINAAN. LAHESTYMISKULMA 90°, VASTAPAATA AKS TONTTI, ETAISYYS ULKOSEINAN ULKOPINNASTA 8M.
AJOVALOJEN SUORASTA HAIKAISYVALOSTA VAIN 39% x 25% = SUORAVALON (HAIKAISYVALON) LAPAISY 10%, KTS DET 1. JA 3.

TAPAUS B: KIERTOAJO KOHTI KOILLISPUOLEISEEN PITSITIILISEINAAN. LAHESTYMISKULMA 70°, VASTAPAATA AKS TONTTI, ETAISYYS ULKOSEINAN ULKOPINNASTA 18M
AJOVALOJEN SUORASTA HAIKAISYVALOSTA VAIN 39% x 25% x 23% = SUORAVALON (HAIKAISYVALON) LAPAISY 2,3%. KTS DET 1. JA 3.

TAPAUS C: ULOSAJO AJOLUISKAAN KOHTI LANSIPUOLEISEEN PITSITIILISEINAAN. LAHESTYMISKULMA 909, VASTAPAATA AK TONTTI, ETAISYYS ULKOSEINAN ULKOPINNASTA 8M.
AJOVALOJEN SUORASTA HAIKAISYVALOSTA VAIN 39% x 25% = SUORAVALON (HAIKAISYVALON) LAPAISY 10% . KTS DET 1. JA 3.

TAPAUS D: ULOSAJO AJOLUISKAAN KOHTI LANSIPUOLEISEEN PITSITIILISEINAAN. LAHESTYMISKULMA 45°, VASTAPAATA AK TONTTI, ETAISYYS ULKOSEINAN ULKOPINNASTA 8M.
PITSITIILISEINAN SYVYYDEN TAKIA, EI SUORAVALON (HAIKAISYVALON) LAPAISYA. KTS DET 1. JA 3.

TAPAUS E: SISAANSAJO AJOLUISKAAN KOHTI LANSIPUOLEISEEN PITSITIILISEINAAN. LAHESTYMISKULMA 450, VASTAPAATA AK TONTTI, ETAISYYS ULKOSEINAN ULKOPINNASTA 8M.
PITSITIILISEINAN SYVYYDEN TAKIA, EI SUORAVALON (HAIKAISYVALON) LAPAISYA. KTS DET 1. JA 3.

TAPAUS F: SISAANSAJO AJOLUISKAAN KOHTI LANSIPUOLEISEEN METALLIRITILASEINAAN. LAHESTYMISKULMA 90°, VASTAPAATA AK TONTTI, ETAISYYS ULKOSEINAN ULKOPINNASTA 8M.
AJOVALOJEN SUORASTA HAIKAISYVALOSTA VAIN 81% x 25% = SUORAVALON (HAIKAISYVALON) LAPAISY 20%. KTS DET 4. JA 6.

TAPAUS G: SISAANSAJO AJOLUISKAAN KOHTI LANSIPUOLEISEEN METALLIRITILASEINAAN. LAHESTYMISKULMA 90°, VASTAPAATA AK TONTTI, ETAISYYS ULKOSEINAN ULKOPINNASTA 16M.
AJOVALOJEN SUORASTA HAIKAISYVALOSTA VAIN 81% x 25% = SUORAVALON (HAIKAISYVALON) LAPAISY 20%. KTS DET 4. JA 6.
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TAPAUS F...G
HAIKAISY RUUTURITILASEINAN KOHDALLA

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJARJESTYS:

10 § Tontin ja rakennuksen valaistus

Tontin valaistusjérjestelyissd valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovitettava siten, etta ne lisddvat alueen turvallisuutta
Ja vithtyisyytta eivdtkd tarpeettomasti ja haitallisesti hdiritse alueen asukkaita, alueella liikkuvia tai naapurialueita.
Julkisivuvalaistuksen tulee tukea rakennuksen luonnetta ja sen kau-punkikuvallista merkitysta.

Valaisinten on sovelluttava kunkin alueen kaupunkikuvaan.

ASIANTUNTIJAN LAUSUNTO:

"Julkisivun sisdpuoliset betoni- ja kaiderakenteet ja kennomaiset julkisivuverhoukset luovat tehokkaan hdikdisyesteen, jonka ansiosta suurin osa mahdollisesta ympdristoén levidvédstd

valosta saadaan torjuttua. Suorilla ajo-osuuksilla (tapaukset A, B ja G) ajoneuvojen valot eivét osu suoraan ympardiviin rakennuksiin ja myds etdisyyttd on runsaasti (16-18 m).
-Rampille kddnnyttdessé (Tapaus F) ajovalot kohdistuvat suoraan viereiseen rakennukseen. Kohdistuminen on kuitenkin hyvin lyhytaikaista, koska kyse on kddntyvista
ajoneuvoista.
-Mikéli lopputilanteessa tapaukset A, B, F ja G todetaan aiheuttavan haikdisyd, asennetaan seinien sisdpintoihin kevyt levy-/verhorakenne estaméan ajovalojen levidminen
ympéristéon.”

WSP-Trafix Oy / Liikennesuunnittelu

Mikko Yli-Kauhaluoma K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS KOORDINAATISTO/KORK.JARJESTELMA

mikko.yli-kauhaluoma@trafix.fi 20 20831 1 ETRS-GK25 / N2000

+358 40 760 6784 RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI RATU
UUDISRAKENNUS

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

ATLANTINKAAREN PYSAKOINTILAITOS

PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
LANSISATAMANKATU 35
YHTEYSHENKILO TIEDOSTO TYO No
Nikolas Davies, arkkitehti
RAKENNUSSUUNNITTELIJA PAIVAYS SUUNN.ALA PIIR No
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Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA
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9. KRS +33.3

et

2. KRS +10.9 (+10.2) e 3.-8 KRS +14.1... +30.1 KOHDE JATKASAAREN PYSAKOINTI /ATLANTINKAAREN PYSAKOINTILAITOS
6. KPL KAUPUNGINOSA 20 JATKASAARI

KORTTELI 20831

TONTTI 1

0SOITE LANSISATAMANKATU 35

POSTINUMERO 00220

KAAVAVAATIMUKSET | TONTIN RAKENNUSOIKEUS EI OLE OSOITETTU KAAVASSA, VAHINTAAN

PAITSI LIIKETILAN OSALTA VAHINTAAN 430 K-M2. 430 K-M2.

RAKENNETTAVA LIIKETILAN SEKA SOSIAALI- JA TAVARANKASITTELYTILOJEN 1876 KEM2.
MYYMALATILA KERROSALA YHTEENLASKETTU KERROSALA
1295 kem?2 (KAIKKI ON PYSAKOINTILAITOKSEN YHTEENLASKETTU KERROSALA (3.-9. KRS) 13774 KEM2.

MAANPAALLINEN)
TAVARANVASTAANOTTO LIIKETILAN PYSAKOINTI 1763 M2.
453 kem?2

TEKNISET TILAT 633 M2.
SOSIAALITILAT ULKOSEINARAKENTEET 250MM:N PAKSUUDEN YLITTAVA OSUUS 54 M2.
128 ke (LIIKETILAN LAMMITETYT ULKOSEINAT)
LIIKETILA, YHT. BRUTTOALA 18100 m2.
1876 kem2
K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS KOORDINAATISTO/KORK.JARJESTELMA

(PKYYSLAMKE!r’TJLLJAAT&SMHENG”TAVA SEINA) sA(iENNUSTO\MENP\DE 20831 1 PIIRUSTUSLAJI ETRS-GKZS / NZORAOT?J
13774 kem2 UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUKSEN LIITE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

ATLANTINKAAREN PYSAKOINTILAITOS

LIIKETILAN PYSAKOINTI PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
(KYLMA TILA) 1763 m2 LANSISATAMANKATU 35 LIIKETILAN KERROSALA 1:500
;§3K’r\ln(2LIIKET' JA PYS'LAITOS) YHTEYSHENKILO TIEDOSTO TYO No
Nikolas Davies, arkkitehti
1. KRS +6.2 o RAKENNUSSUUNNITTELIJA PAIVAYS SUUNNALA PIIR No
Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 22.01.2018 ARK PPL‘O4
tekijanoikeus - copyright: © Serum arkkitehdit Oy 2017 Se I’U m SERUM ARKKITEHDIT OY PALKANEENTIE 19A 00510 HELSINKI
PUH. 050 466 1500 etunimi.sukunimi@serum.fi www.serum.fi



	Sheets
	002-01 - ASEMAPIIRUSTUS

	003-01 - POHJAPIIRUSTUS 1- KRS (M1).pdf
	Sheets
	003-01 - POHJAPIIRUSTUS 1. KRS (M1)


	003-02 - POHJAPIIRUSTUS 2- KRS (P1).pdf
	Sheets
	003-02 - POHJAPIIRUSTUS 2. KRS (P1)


	003-03 - POHJAPIIRUSTUS 3- KRS (P2).pdf
	Sheets
	003-03 - POHJAPIIRUSTUS 3. KRS (P2)


	003-04 - POHJAPIIRUSTUS 4- KRS (P3).pdf
	Sheets
	003-04 - POHJAPIIRUSTUS 4. KRS (P3)


	003-05 - POHJAPIIRUSTUS 5- KRS (P4).pdf
	Sheets
	003-05 - POHJAPIIRUSTUS 5. KRS (P4)


	003-06 - POHJAPIIRUSTUS 6- KRS (P5).pdf
	Sheets
	003-06 - POHJAPIIRUSTUS 6. KRS (P5)


	003-07 - POHJAPIIRUSTUS 7- KRS (P6).pdf
	Sheets
	003-07 - POHJAPIIRUSTUS 7. KRS (P6)


	003-08 - POHJAPIIRUSTUS 8- KRS (P7).pdf
	Sheets
	003-08 - POHJAPIIRUSTUS 8. KRS (P7)


	003-09 - POHJAPIIRUSTUS 9- KRS (P8).pdf
	Sheets
	003-09 - POHJAPIIRUSTUS 9. KRS (P8)


	003-10 - VESIKATTOPIIRUSTUS.pdf
	Sheets
	003-10 - VESIKATTOPIIRUSTUS


	004-01 - LEIKKAUS A-A.pdf
	Sheets
	004-01 - LEIKKAUS A-A


	004-02 - LEIKKAUS B-B.pdf
	Sheets
	004-02 - LEIKKAUS B-B


	004-03 - LEIKKAUS D-D.pdf
	Sheets
	004-03 - LEIKKAUS D-D


	005-01 - JULKISIVU POHJOISEEN.pdf
	Sheets
	005-01 - JULKISIVU POHJOISEEN


	005-02 - JULKISIVU ITÄÄN.pdf
	Sheets
	005-02 - JULKISIVU ITÄÄN


	005-03 - JULKISIVU ETELÄÄN.pdf
	Sheets
	005-03 - JULKISIVU ETELÄÄN


	005-04 - JULKISIVU KOILLISEEN.pdf
	Sheets
	005-04 - JULKISIVU KOILLISEEN


	005-05 - JULKISIVU LÄNTEEN.pdf
	Sheets
	005-05 - JULKISIVU LÄNTEEN


	ATL_ARK_PIIRLUET PP.pdf
	Sheets
	PL PP - PÄÄPIRUSTUSLUETTELO


	PPL-01 - PARKKIPAIKKALASKELMA.pdf
	Sheets
	PPL-01 - PARKKIPAIKKALASKELMA


	PPL-02 AUKOTUSLASKELMA.pdf
	Sheets
	PPL-02 - JULKISIVUAUKOTUKSEN LASKELMA


	PPL-03 HÄIKÄISYSELVITYS.pdf
	Sheets
	PPL-03 - HÄIKÄISYSELVITYS


	PPL-04 KERROSALALASKELMA.pdf
	Sheets
	PPL-04 - KERROSALALASKELMA



