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UUDISRAKENNUS

PELASTUSKAAVIO

ARK

1:500

1/1000

ASEMAPIIRUSTUS

PÄÄPIIRUSTUS 1/14

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

SOMPASAARENLAITURI 6

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

ASEMAKAAVAOTE 1/500 (KAAVANRO. 12200 , HYVÄKSYTTY 3.12.2013)

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS 

asuntokerrosala 3036,5
porrashuoneet 168,5
liiketila 133,0
yhteensä: 3338,0 k-m²

asemakaavan sallima rakennusoikeus 3200 k-m² + 150k-m² liiketilaa 
erotus: -12 k-m²

ASEMAKAAVAN SALLIMA MUU RAKENNUSOIKEUS 

porrashuone sallittu lisä 434,0
tekniset ja muut aputilat 746,5
ulkoseinän yli 250mm osuus 137,0
kerrosala yhteensä: 4655,5 k-m²

MUU KOKONAISALA

iv-konehuone 55,5
autohallin luiska 56,0
kokonaisala yhteensä 4767,0 k-m²

AUTOPAIKKALASKELMA

KAAVAMÄÄRÄYS

" Autopaikkojen vähimmäismäärä asuinkerrostalojen korttelialueella vähintään suurempi 
luvuista 1as/120k-m² tai 0,6ap/ asunto."
"Autopaikkojen vähimmäismäärä kaupungin vuokra-asuntojen osalta 20% pienempi kuin 
vastaavissa omistusasunnoissa."
"Kunkin korttelin pihakannen alle tulee rakentaa yhteiskäyttöön nimeämättöminä vähintään 
65% määrätyistä autopaikoista." 
"Erityisasumisen korttelialueella/ muu erityisasuminen, tarve selvitetään tapauskohtaisesti."
"Kadunvarsiliiketilat ja ravintolat 1ap/220 k-m² tai 1ap/liiketila."

AUTOPAIKKATARVE TONTTI 1

3202,5 k-m² / 120 = 26,69
20 % vähennys vuokra-asunnoille: 0,2*26,69=21,35
Liiketilan paikoitus: 1 ap
omassa korttelissa 65 %: 0,65* (1+21,35)= 14,52
Vähennys erityisasumisen perusteella -4 paikkaa: 14,52-4= 10,52=> 11 autopaikkaa tontille 1

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

ALIN VIEMÄRÖITY TASO +3.60

ASEMAPIIRUSTUS 1/500

PELASTUSKAAVIO 1/1000
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UUDISRAKENNUS

ARK

1/100POHJAPIIRUSTUS 1.KRS

PÄÄPIIRUSTUS 2/14

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

SOMPASAARENLAITURI 6

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 2 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT MIN. 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA TAI IKKUNAOVI.
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UUDISRAKENNUS

ARK

1/100POHJAPIIRUSTUS 2.KRS

PÄÄPIIRUSTUS 3/14

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

SOMPASAARENLAITURI 6

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 2 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT MIN. 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA TAI IKKUNAOVI.
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K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © Serum arkkitehdit Oy 2017

KOORDINAATISTO/KORK.JÄRJESTELMÄ
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SOMPASAAREN SETLEMENTTIASUNNOT

13.04.2017Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 003-03
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SOMPASAARI 10632 1

UUDISRAKENNUS

ARK

1/100POHJAPIIRUSTUS 3.KRS

PÄÄPIIRUSTUS 4/14

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

SOMPASAARENLAITURI 6

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 2 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT MIN. 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA TAI IKKUNAOVI.
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RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT
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YHTEYSHENKILÖ TYÖ No
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Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

SOMPASAARENLAITURI 6

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 2 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT MIN. 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA TAI IKKUNAOVI.
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SOMPASAARENLAITURI 6

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 2 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT MIN. 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA TAI IKKUNAOVI.
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RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © Serum arkkitehdit Oy 2017

KOORDINAATISTO/KORK.JÄRJESTELMÄ

SERUM ARKKITEHDIT OY    PÄLKÄNEENTIE 19 A         00510 HELSINKI
PUH. 050 466 1500         etunimi.sukunimi@serum.fi           www.serum.fi

-

SOMPASAAREN SETLEMENTTIASUNNOT

13.04.2017Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 003-06

VEN_CNTRL.rvt

SOMPASAARI 10632 1

UUDISRAKENNUS

ARK

1/100POHJAPIIRUSTUS 6.KRS

PÄÄPIIRUSTUS 7/14

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

SOMPASAARENLAITURI 6

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 2 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT MIN. 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA TAI IKKUNAOVI.



7.KRS

60.5
3h+kt
58

49.0
Saunat

58.0
3h+kt
59

35.5
1h+kt
62

35.5
1h+kt
63

35.5
1h+kt
64

58.5
2h+kt
65

35.5
1h+kt
61

Parvi
56

Parvi
57

+23.88 +23.88

33
0

100045 5050 8905

LUHTIKÄYTÄVÄ

15
00

15
00

EI60

E
I6

0

E
I6

0

E
I6

0

E
I9

0

E
I6

0
E

I6
0

E
I6

0

E
I6

0

EI60

EI60

EI60

E
I6

0

E
I6

0

E
I6

0

E
I6

0

E
I6

0

EI60

YPE
I60 O

10
E

I3
0

O12

O
9

VS6

O
9

VS6

O
9

VS6

O
17

O
9

O
9

O9

O
9

O
9

O9

O9

O
11

O
17

O
11

O
10

E
I3

0

O
10

+
4

VS7

VS8

VS8

US1

US10

US1

US1

US1

US1

US1

VS1 VS1

VS1
VS10 VS1 VS10 VS1

US2

US2

VS1

VS1

VS7

VS4

KT ET

PH

VH

MHMH

OH

PUKUH.

PUKUH.

SAUNA

PESUH.

WC

OH

KT

PH

ET

OH

ET PH

KT

OH

KT

ET PH

ET

KT

OH

PH

MH

VS1

SAUNAPESUH.

O
10

E
I3

0

TONTIN RAJA

RAKENNUSALUEEN RAJA

TONTIN RAJA

R
AK

E
N

N
U

S
AL

U
E

E
N

 R
AJ

A

TO
N

TI
N

 R
AJ

A

TO
N

TI
N

 R
AJ

A

+23.05

O9O9O9O9O9O9

1500

32.5
1h+kt
60

+22.97

ISTUTUSLAATIKKO

ISTUTUSLAATIKKO

K
AI

D
E

 9
00

 m
m

K
AI

D
E

 9
00

 m
m

S
P

 

O
9

A
A

B B

K
AI

D
E

 9
00

 m
m

VS6

TERASSI

TERASSI

TERASSI

1200

+21.30

SP

VS4

OH

KT

PH ET

O
9

VS4

OH

KT

PH ET

1200

KAUKOLAUKAISTAVA 
SP

JK/PK
JK/PK JK/PK

JK/PK

JK/PKKATTOTERASSIN 
VEDEN POISTO

KATTOTERASSIN 
VP

K
A

ID
E

 1
20

0m
m

K
A

ID
E

 1
20

0m
m

K
A

ID
E

 1
20

0m
m

KAIDE 1200mm

O9

O9 O9

O
17

O
10

E
I3

0

JK/PK

KAIDE 900mm

KAIDE 900mm

KAIDE

KAIDE

AUKI ALAS

AUKI ALAS

1500

VS4

VS6 VS2
O

10
E

I3
0

O9

O9O9O9

KAIDE 900mm

KAIDE

KAIDEAUKI ALAS

AUKI A
LAS

KAIDE 900mm

O10
EI30

O
9

O10
EI30

O10
EI30

O10
EI30

MH

MH

KT

OH

JK/PKSK

ET

PH

VS4 VS6

KATTOTERASSIN 
VEDEN POISTO

KATTOTERASSIN 
VEDEN POISTO

KATTOTERASSIN 
VEDEN POISTO

+23.05

+23.05

+23.05

+23.05

+23.05

O9
EI30

O
9

E
I3

0YHTEISPARVEKE

KAIDE 900 mm

VS8

VP VP VP VP VP
LASITETTU 
PARVEKE

30
00

14
00

0

100000 12300 7270 23672

5700 23542

13
23

7
30

0

30
00

27
00

0

1500

15
00

15
09

PÄIVÄYS SUUNN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © Serum arkkitehdit Oy 2017

KOORDINAATISTO/KORK.JÄRJESTELMÄ

SERUM ARKKITEHDIT OY    PÄLKÄNEENTIE 19 A         00510 HELSINKI
PUH. 050 466 1500         etunimi.sukunimi@serum.fi           www.serum.fi

-

SOMPASAAREN SETLEMENTTIASUNNOT

13.04.2017Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 003-07

VEN_CNTRL.rvt

SOMPASAARI 10632 1

UUDISRAKENNUS

ARK

1/100POHJAPIIRUSTUS 7.KRS

PÄÄPIIRUSTUS 8/14

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

SOMPASAARENLAITURI 6

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN EI60 -RAKENNUSOSIN.
PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.
ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
ULOSKÄYTÄVÄN KAISTALUKU 2 JA LEVEYS > 1200 mm.
VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNA.
PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN.

SEINIEN JA KATTOJEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT D-s2, d2
ULOSKÄYTÄVÄT AS-s1, d0

LATTIOIDEN PINTARAKENTEIDEN PALOLUOKAT

ASUINHUONEISTOT -
ULOSKÄYTÄVÄT Dfl-s1

PALOKUORMA

ASUINHUONEISTOT, LASTENVAUNU- JA ULKOILUVÄLINEVARASTOT f < 600 MJ/m²
IRTAIMISTOVARASTOT 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²
KIERRÄTYSHUONE 600 MJ/m² < f < 1200 MJ/m²

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS RakMK F2 KOHDAN 2.1.3 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT MIN. 1100 x 1400 mm.

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT RakMK F2 MUKAAN.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS RakMK C2 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETULLA 
KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAJÄRJESTELMÄLLÄ.
KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUSIKKUNA TAI IKKUNAOVI.
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TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
-  betonilaatat, kiinnitysbetoni ja tb-laatta säänkestävää betonia E3b
-  alus-, väli- ja pintakermit kiinnitetään kauttaaltaan kumibitumilla hitsaten
-  lämmöneristelevyt ladotaan tiiviisti pontteihinsa painaen kahtena kerroksena
-  alemman levykerroksen alareuna uritettu 15x20 k150 ja saumat viistetty 15*15

-  vedeneristeelle on välittömästi työn valmistuttua suoritettava  vedenpaineko
-  vedeneristeet on välittömästi onnistuneen vedenpainekokeen jälkeen suojattav

pintarakenteilla

-  kattokaivot hiekkapesällisiä sähkösaattolämmitettyjä käännetyn katon kaivoja
erikoipiirustuksen mukaan (kaivot ja putket AISI 316, putket D>100 mm)

-  kallistetun pintalaatan liikkeet estettävä
-  eristeen kuormituskestävyys tarkistetaan pistekuorman suuruuden mukaan

-

PALONKESTOLUOKKA:  REI 60...120

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0.09

Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan9
Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan8
Kallistus- ja tasausbetoni, pinta hierretty, kallistus jiirissä > 1:807> 25 mm

Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS (100+70+70)5240 mm

> 265 mm

Vedeneriste, luokka VE 80, ks kohta 4.1, kumibitumikermit6

2-kertainen suodatinkangas KL II
Asennushiekka, pesty, suurin raekoko 4-8 mm2>50 mm
Pintarakenne, betonilaatta1

3

lambda n =0,036

S - mik%%228li kevytsorakerroksessa paljon IV-kanavavetoja, ks-kerroksen paksuus
tulee m%%228%%228ritell%%228 tapauskohtaisesti (esim. 500...700 mm)

S - suojakiveys voidaan jättää pois mikäli käytetään pintasirotteellista pintakermiä
ja mekaaninen kiinnitys mitoitetaan tuulen imulle

S - vedeneristyksen alusta voidaan tehd%%228 my%%246s 50 mm kevytsorabetonilaatoista
jotka ladotaan kevytsoran päälle juoksulimityksin siten ettei
suuria hammastuksia synny

S - tuulisilla alueilla suojakiveys

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- suojakiveys kiinnitetään alustaansa bitumilla kaivojen läheisyydessä
n. 1 m:n säteellä aina kun kallistus  1:20

- kevytsorakerroksen tuuletus (r%%228ystäät, alipainetuulettimet)
rakennesuunnittelijan ja kevytsoratoimittajan ohjeen mukaan

- kevytsorakerrokseen sijoitettavat teräsosat suojattava korroosiolta (tai AISI 31
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa

7

6

5

43 21

8

ÄÄNENERISTÄVYYS:

Suodatinkangas4

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n,w SRMK C1, C5

PALONKESTOLUOKKA: R60, KATE K1 suojakiveyksellä

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.09 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus  0,09  w/m2K

YP1

Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan.7

Kevytsoralajite Ks-420, tuuletettu, kallistus > 1:60 jiirissä, lambda n =0,105950...1100 mm

Betonilaatta, lujuusluokka   K25, puuhierto3  40 mm

Vedeneriste, käyttöluokka VE80, kumibitumukermit, alimpana paineentasausmatto,
pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35

2
Suojakiveys, D= 16 ... 32 mm,  35 kg/m21

Kumibitumikermieriste
Kevytsoraeriste
Ontelolaattayläpohja

265 mm
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan8

6 Höyrysulku, kumibitumikermi K-MS 170/3000

Ontelolaatta P37 rakennepiirustusten mukaan3

Tasoite rakennusselostuksen mukaan
  - teoreettinen suunnittelupaksuus 15 mm

25...15 mm
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan1

370 mm

Ontelolaatta P37K rakennepiirustusten mukaan5370/200 mm
Jälkivalu, kallistukset >1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50, pinta teräshier.435..170 mm

Vedeneristys: tyyppihyväksytty, rakennusselityksen mukaan
 nostetaan seinille vähintään 150 mm valmiista lattiapinnasta

3
Kiinnityslaasti laattatoimittajan ohjeen mukaan2
Lattialaatat (huoneselityksen mukaan)1

Alapuolinen solupolystyreenieriste
Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu

Kattoterassi
Solupolystyreenieriste, käännetty rakenne
Ontelolaattayl%%228pohja

5
67

9

8

Alapuolinen solupolystyreenieriste
Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu

AP1

YP2

AP2

-massa saumattuna 510 kg/m2

Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan5
Sisäkuori teräsbetonia rakennesuunnitelman mukaan, BY 404150 mm
Lämpöeristys, polyuretaani Kingspan Therma TW58, lambda n = 0,0223150 mm

Ulkokuori teräsbetonia, raudoitus ruostumattomasta teräksestä,
(jos ulkokuori uritettu tai tiililaattapintainen => ulkokuori on 85 mm)

280 mm
Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan1

4

> 1200 mm 5 Tuuletettu alustila (SRMK C2)
>300 mm 6 Salaojituskerros/kapillaarikatko, sepeli 6...32 mm

7 Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun perusmaa savea tai silttiä

- humusmaa poistettaan ennen sepelikerroksen asentamista
- sepelin alle suodatinkangas, jos perusmaa savea tai silttiä
- alustilassa koneellinen tuuletus, korvausilma-aukot

sokkelissa ( ilman virtaus < 1 m/s)
- alustilan korkeus sSRMK:n D1 mukaan

(1200 mm ja putkivetojen kohdalla 1000 mm)
- kantavien seinien kohdalla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla

lämmöneristeillä

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.17 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0.17

Perusmaa, kallistus salaojiin 1:508

KÄYTÖN RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

7

-

+

6

5

4

3

2
1

8

170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80 S tai Ukorex Ultra 80S
 kiinnitetty ontelolaattaan lambda d=0,031

9

-

+

170 mm 6

> 1200 mm 7 Tuuletettu alustila
>200 mm 8

9 Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun perusmaa on savea tai silttiä

- humusmaa poistettaan ennen sepelikerroksen asentamista
- sepelin alle suodatinkangas, jos perusmaa savea tai silttiä
- alustilassa koneellinen tuuletus, korvausilma-aukot

sokkelissa ( ilman virtaus < 1 m/s)
- alustilan korkeus sSRMK:n D1 mukaan

(1200 mm ja putkivetojen kohdalla 1000 mm)
- kantavien seinien kohdalla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla

lämmöneristeillä

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.17 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0.17

Perusmaa, kallistus salaojiin 1:10010

KÄYTÖN RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

10

8

7

Salaojituskerros/kapillaarikatko, sepeli 6...32 mm

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80 S tai Ukorex Ultra 80S
 kiinnitetty ontelolaattaan lambda d=0,031

Polyuretaanieriste
Betoniseinä, kantava elementti

Ulkokuoren raudoitus RST

- lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä
ja läpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n,w = 58 dB SRMK C1, C5; päällysteet 2-6

PALONKESTOLUOKKA: R60

- lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä
ja läpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n,w = 58 dB SRMK C1, C5; päällysteet 2-6

PALONKESTOLUOKKA: R60

5
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US2

Sauma rakennusselityksen mukaan
130 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)

40 mm Ilmarako
140 mm Fenoliohartsieriste: esim. Kingspan Kooltherm K15 lambda n =0,021

5 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
6 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-

ruostumattomat muuraussiteet D=4 mm, > 4 kpl/m2 (Joma, Vipmek tai
vastaava liukuside) rakennepiirustusten mukaan, kiinnitysosat ja ruuvit RST

-

veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja
aukkojen päältä rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

-

eristelevyjen saumat saumavaahdolla valmistajan ohjeen mukaan

-

mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti, 4 kpl/m2

--

tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

-

tiilimuurauksen raudoitus (RST), aukkopalkit, liikuntasaumat jne.
rakennepiirustusten mukaan

-

muuraustyön aikana alimmasta tiilikerroksesta joka 3. tiili pois
tuuletusraon puhdistamisen takia

-

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.15 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0.17

4
3
2
1

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

S - ulkokuoressa käytetään RST-raudoitusta

- ruostumattomat ansaat rakennepiirustusten mukaan

- elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletuskotelot rakennepiirustusten mukaan
tai tuuletusputket vähintään k 1000

- ulkokuoren jakaminen liikuntasaumoilla osiin rak. suun. ohj. muk.
- julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtityöselitys
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa

- saumat tiivistetään saumavaahdolla valmistajan ohjeen mukaan

541 32

654321

Betoniulkoseinä, kantava ja ei-kantava yleensä
Fenolihartsieriste
Tiiliverhous

PALONKESTOLUOKKA: REI 60   SRMK E1, B4 mukaan

US 1

150 mm
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JULKISIVUMATERIAALIT
1. Paikalla muurattu tiili, eri ladontoja

1a.  Paikalla muurattu tiili, punaruskea
1b. Paikalla muurattu tiili, musta
1c. Paikalla muurattu tiili, harmaa kirjava

2. Tiililaatta
2a. Punaruskea
2b. Musta
2c. Harmaa kirjava

3. Kuultokäsitelty puu
4. Lasi, kirkas
5. Teräs
6. Pelti
7. Alumiini-ikkunat

7a. Valkoinen
7b. Harmaa
7c. Ruskea

8. Betoni
8a. Vaaleaksi käsitelty betoni
8b. Tumman harmaaksi käsitelty betoni

9. Metallisäleikkö

1c.

6.

1c.
4.
7c.

6.
4.

7c.

VP1

VP1

VP1

VP4

VP4
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VP4 VP1

US10

US1

VS1

VS1

VS1

YP2

US1

US1

US1

1c.

AP2

SP

SP

SP

SP

SP

+9.30

+10.80

+23.05

VS6

VS1

+3.60

+27.36
+27.07

EI60EI60

ALAKATTO

+8.13

+19.80

PÄIVÄYS SUUNN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © Serum arkkitehdit Oy 2017

KOORDINAATISTO/KORK.JÄRJESTELMÄ

SERUM ARKKITEHDIT OY    PÄLKÄNEENTIE 19 A         00510 HELSINKI
PUH. 050 466 1500         etunimi.sukunimi@serum.fi           www.serum.fi

-

SOMPASAAREN SETLEMENTTIASUNNOT

13.04.2017Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 004-01

VEN_CNTRL.rvt

SOMPASAARI 10632 1

UUDISRAKENNUS

ARK

1:100LEIKKAUS A-A JA JULKISIVU KAAKKOON

PÄÄPIIRUSTUS 12/14

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

SOMPASAARENLAITURI 6



4

2

1

3

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
-  betonilaatat, kiinnitysbetoni ja tb-laatta säänkestävää betonia E3b
-  alus-, väli- ja pintakermit kiinnitetään kauttaaltaan kumibitumilla hitsaten
-  lämmöneristelevyt ladotaan tiiviisti pontteihinsa painaen kahtena kerroksena
-  alemman levykerroksen alareuna uritettu 15x20 k150 ja saumat viistetty 15*15

-  vedeneristeelle on välittömästi työn valmistuttua suoritettava  vedenpaineko
-  vedeneristeet on välittömästi onnistuneen vedenpainekokeen jälkeen suojattav

pintarakenteilla

-  kattokaivot hiekkapesällisiä sähkösaattolämmitettyjä käännetyn katon kaivoja
erikoipiirustuksen mukaan (kaivot ja putket AISI 316, putket D>100 mm)

-  kallistetun pintalaatan liikkeet estettävä
-  eristeen kuormituskestävyys tarkistetaan pistekuorman suuruuden mukaan

-

PALONKESTOLUOKKA:  REI 60...120

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0.09

Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan9
Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan8
Kallistus- ja tasausbetoni, pinta hierretty, kallistus jiirissä > 1:807> 25 mm

Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS (100+70+70)5240 mm

> 265 mm

Vedeneriste, luokka VE 80, ks kohta 4.1, kumibitumikermit6

2-kertainen suodatinkangas KL II
Asennushiekka, pesty, suurin raekoko 4-8 mm2>50 mm
Pintarakenne, betonilaatta1

3

lambda n =0,036

S - mik%%228li kevytsorakerroksessa paljon IV-kanavavetoja, ks-kerroksen paksuus
tulee m%%228%%228ritell%%228 tapauskohtaisesti (esim. 500...700 mm)

S - suojakiveys voidaan jättää pois mikäli käytetään pintasirotteellista pintakermiä
ja mekaaninen kiinnitys mitoitetaan tuulen imulle

S - vedeneristyksen alusta voidaan tehd%%228 my%%246s 50 mm kevytsorabetonilaatoista
jotka ladotaan kevytsoran päälle juoksulimityksin siten ettei
suuria hammastuksia synny

S - tuulisilla alueilla suojakiveys

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- suojakiveys kiinnitetään alustaansa bitumilla kaivojen läheisyydessä
n. 1 m:n säteellä aina kun kallistus  1:20

- kevytsorakerroksen tuuletus (r%%228ystäät, alipainetuulettimet)
rakennesuunnittelijan ja kevytsoratoimittajan ohjeen mukaan

- kevytsorakerrokseen sijoitettavat teräsosat suojattava korroosiolta (tai AISI 31
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa

7

6

5

43 21

8

ÄÄNENERISTÄVYYS:

Suodatinkangas4

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n,w SRMK C1, C5

PALONKESTOLUOKKA: R60, KATE K1 suojakiveyksellä

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.09 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus  0,09  w/m2K

YP1

Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan.7

Kevytsoralajite Ks-420, tuuletettu, kallistus > 1:60 jiirissä, lambda n =0,105950...1100 mm

Betonilaatta, lujuusluokka   K25, puuhierto3  40 mm

Vedeneriste, käyttöluokka VE80, kumibitumukermit, alimpana paineentasausmatto,
pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35

2
Suojakiveys, D= 16 ... 32 mm,  35 kg/m21

Kumibitumikermieriste
Kevytsoraeriste
Ontelolaattayläpohja

265 mm
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan8

6 Höyrysulku, kumibitumikermi K-MS 170/3000

Ontelolaatta P37 rakennepiirustusten mukaan3

Tasoite rakennusselostuksen mukaan
  - teoreettinen suunnittelupaksuus 15 mm

25...15 mm
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan1

370 mm

Ontelolaatta P37K rakennepiirustusten mukaan5370/200 mm
Jälkivalu, kallistukset >1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50, pinta teräshier.435..170 mm

Vedeneristys: tyyppihyväksytty, rakennusselityksen mukaan
 nostetaan seinille vähintään 150 mm valmiista lattiapinnasta

3
Kiinnityslaasti laattatoimittajan ohjeen mukaan2
Lattialaatat (huoneselityksen mukaan)1

Alapuolinen solupolystyreenieriste
Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu

Kattoterassi
Solupolystyreenieriste, käännetty rakenne
Ontelolaattayl%%228pohja

5
67

9

8

Alapuolinen solupolystyreenieriste
Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu

AP1

YP2

AP2

-massa saumattuna 510 kg/m2

Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan5
Sisäkuori teräsbetonia rakennesuunnitelman mukaan, BY 404150 mm
Lämpöeristys, polyuretaani Kingspan Therma TW58, lambda n = 0,0223150 mm

Ulkokuori teräsbetonia, raudoitus ruostumattomasta teräksestä,
(jos ulkokuori uritettu tai tiililaattapintainen => ulkokuori on 85 mm)

280 mm
Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan1

4

> 1200 mm 5 Tuuletettu alustila (SRMK C2)
>300 mm 6 Salaojituskerros/kapillaarikatko, sepeli 6...32 mm

7 Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun perusmaa savea tai silttiä

- humusmaa poistettaan ennen sepelikerroksen asentamista
- sepelin alle suodatinkangas, jos perusmaa savea tai silttiä
- alustilassa koneellinen tuuletus, korvausilma-aukot

sokkelissa ( ilman virtaus < 1 m/s)
- alustilan korkeus sSRMK:n D1 mukaan

(1200 mm ja putkivetojen kohdalla 1000 mm)
- kantavien seinien kohdalla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla

lämmöneristeillä

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.17 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0.17

Perusmaa, kallistus salaojiin 1:508

KÄYTÖN RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

7

-

+

6

5

4

3

2
1

8

170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80 S tai Ukorex Ultra 80S
 kiinnitetty ontelolaattaan lambda d=0,031

9

-

+

170 mm 6

> 1200 mm 7 Tuuletettu alustila
>200 mm 8

9 Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun perusmaa on savea tai silttiä

- humusmaa poistettaan ennen sepelikerroksen asentamista
- sepelin alle suodatinkangas, jos perusmaa savea tai silttiä
- alustilassa koneellinen tuuletus, korvausilma-aukot

sokkelissa ( ilman virtaus < 1 m/s)
- alustilan korkeus sSRMK:n D1 mukaan

(1200 mm ja putkivetojen kohdalla 1000 mm)
- kantavien seinien kohdalla kylmäsillat eliminoidaan alapuolisilla

lämmöneristeillä

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.17 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0.17

Perusmaa, kallistus salaojiin 1:10010

KÄYTÖN RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

10

8

7

Salaojituskerros/kapillaarikatko, sepeli 6...32 mm

Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80 S tai Ukorex Ultra 80S
 kiinnitetty ontelolaattaan lambda d=0,031

Polyuretaanieriste
Betoniseinä, kantava elementti

Ulkokuoren raudoitus RST

- lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä
ja läpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n,w = 58 dB SRMK C1, C5; päällysteet 2-6

PALONKESTOLUOKKA: R60

- lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä
ja läpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n,w = 58 dB SRMK C1, C5; päällysteet 2-6

PALONKESTOLUOKKA: R60
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US2

Sauma rakennusselityksen mukaan
130 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)

40 mm Ilmarako
140 mm Fenoliohartsieriste: esim. Kingspan Kooltherm K15 lambda n =0,021

5 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
6 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-

ruostumattomat muuraussiteet D=4 mm, > 4 kpl/m2 (Joma, Vipmek tai
vastaava liukuside) rakennepiirustusten mukaan, kiinnitysosat ja ruuvit RST

-

veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja
aukkojen päältä rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

-

eristelevyjen saumat saumavaahdolla valmistajan ohjeen mukaan

-

mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti, 4 kpl/m2

--

tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

-

tiilimuurauksen raudoitus (RST), aukkopalkit, liikuntasaumat jne.
rakennepiirustusten mukaan

-

muuraustyön aikana alimmasta tiilikerroksesta joka 3. tiili pois
tuuletusraon puhdistamisen takia

-

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.15 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0.17

4
3
2
1

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

S - ulkokuoressa käytetään RST-raudoitusta

- ruostumattomat ansaat rakennepiirustusten mukaan

- elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletuskotelot rakennepiirustusten mukaan
tai tuuletusputket vähintään k 1000

- ulkokuoren jakaminen liikuntasaumoilla osiin rak. suun. ohj. muk.
- julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtityöselitys
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" -tekstiosa

- saumat tiivistetään saumavaahdolla valmistajan ohjeen mukaan

541 32

654321

Betoniulkoseinä, kantava ja ei-kantava yleensä
Fenolihartsieriste
Tiiliverhous

PALONKESTOLUOKKA: REI 60   SRMK E1, B4 mukaan

US 1

150 mm
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JULKISIVUMATERIAALIT
1. Paikalla muurattu tiili, eri ladontoja

1a.  Paikalla muurattu tiili, punaruskea
1b. Paikalla muurattu tiili, musta
1c. Paikalla muurattu tiili, harmaa kirjava

2. Tiililaatta
2a. Punaruskea
2b. Musta
2c. Harmaa kirjava

3. Kuultokäsitelty puu
4. Lasi, kirkas
5. Teräs
6. Pelti
7. Alumiini-ikkunat

7a. Valkoinen
7b. Harmaa
7c. Ruskea

8. Betoni
8a. Vaaleaksi käsitelty betoni
8b. Tumman harmaaksi käsitelty betoni

9. Metallisäleikkö
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6.

TO
N

TI
N

  R
A

JA

+27.03

70
0

70
0

70
0

70
0

6.

1a.

6.

7b.

8a.

4.
5.

4.

5.
7a.

8a.

VP1

VP1

VP1

VP1

EI60 EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60
EI30

EI60
EI30

EI60
EI30

EI60
EI30

EI60
EI30 EI60

EI60

E
I6

0

+3.58

3b.

8a.

SP

+23.05

+8.13 +8.25

6.

47
0

27
00

6.

+3.60

+23.05

+24.05

+27.36

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

VP1

+8.13+8.13

SP

SP

SP

SP

SP

VP VP VP VP VP

25
00

AP2

+7.60

12
00

PÄIVÄYS SUUNN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © Serum arkkitehdit Oy 2017

KOORDINAATISTO/KORK.JÄRJESTELMÄ

SERUM ARKKITEHDIT OY    PÄLKÄNEENTIE 19 A         00510 HELSINKI
PUH. 050 466 1500         etunimi.sukunimi@serum.fi           www.serum.fi

-

SOMPASAAREN SETLEMENTTIASUNNOT

13.04.2017Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA 004-02

VEN_CNTRL.rvt

SOMPASAARI 10632 1

UUDISRAKENNUS

ARK

1:100LEIKKAUS B-B JA JULKISIVU LOUNAASEEN

PÄÄPIIRUSTUS 13/14

00540 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA

SOMPASAARENLAITURI 6



+30.26

+27.36
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+27.36
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JULKISIVUMATERIAALIT
1. Paikalla muurattu tiili, eri ladontoja

1a.  Paikalla muurattu tiili, punaruskea
1b. Paikalla muurattu tiili, musta
1c. Paikalla muurattu tiili, harmaa kirjava

2. Tiililaatta
2a. Punaruskea
2b. Musta
2c. Harmaa kirjava

3. Kuultokäsitelty puu
4. Lasi, kirkas
5. Teräs
6. Pelti
7. Alumiini-ikkunat

7a. Valkoinen
7b. Harmaa
7c. Ruskea

8. Betoni
8a. Vaaleaksi käsitelty betoni
8b. Tumman harmaaksi käsitelty betoni

9. Metallisäleikkö
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PÄIVÄYS SUUNN.ALA PIIR No
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1. Paikalla muurattu tiili, eri ladontoja

1a.  Paikalla muurattu tiili, punaruskea
1b. Paikalla muurattu tiili, musta
1c. Paikalla muurattu tiili, harmaa kirjava

2. Tiililaatta
2a. Punaruskea
2b. Musta
2c. Harmaa kirjava

3. Kuultokäsitelty puu
4. Lasi, kirkas
5. Teräs
6. Pelti
7. Alumiini-ikkunat

7a. Valkoinen
7b. Harmaa
7c. Ruskea
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IRT.VAR / VSS

AP3

VP3

31
00

EI90

SÄLEIKKÖ JULKISIVUSSA 
ARKKITEHDIN 
SUUNNITELMAN MUKAAN

+4.20

LAITTEISTON LÄPIVIENNIT
RAKENNESUNNITTELIJAN/

TUOTEVALMISTAJAN MUKAAN.

FREGATTI DYGDENIN KUJA

PRIKIVENUKSEN KUJA

VSS

VÄESTÄNSUOJALASKELMA

Väestönsuojan tarve: 

Sompasaari, Venus -kortteli 10632 tontti 1
3338,0 m² x 0,02 = 66,7m²

Henkilömäärä: 66,7 /0,75= 89 hlöä

Väestönsuojan kokonaisala: 

- Varsinainen suojatila 72,4m²
- Sulkuteltta 2,5m²
- Ilmanvaihtolaitteet 2 kpl 5,1m²
Yhteensä 80,0m²

Varustus:
- Vesisäiliöt, laskennallinen suojassa säilytettävä vesimäärä
80,0m² x 15l/ m² = 1200l 
- Jäteastiat, 1/3 veden määrästä
1215 l /3 = 400 l

Normaaliajan ilmanvaihto ja siihen liittyvät sulkulaitteet tehdään 
ilmanvaihtosuunnitelman mukaan. Normaaliajan käyttötarkoitus 
irtaimistovarasto. 

Valmiustilanteeseen siirryttäessä: 
- Puretaan ilmanvaihtolaitteistojen ja varastokomeroiden
kevytrakenteiset seinät
- Puretaan väestönsuojan normaaliajan ovi ja ikkuna

VÄESTÖNSUOJAN SIJAINTI KORTTELISSA, 1/1000 LEIKKAUS, 1/50

VSS POHJAPIIRUSTUS, NORMAALIAIKA 1/100 VSS POHJAPIIRUSTUS, SUOJATILA 1/100
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KASVILLISUUS / tontti 1

LEHTIPENSAAT

Ribes glandulosum
LAMOHERUKKA

SIPULIKASVIT, paikat määritellään myöhemmin

Allium ursinum
KARHUNLAUKKA
Galanthus nivalis
LUMIKELLO
Puschkinia scilloide
POSLIINIHYASINTTI
Tulipa turkestanica

KÄÄPIÖTULPPAANI

Sipulikasvit sekoitetaan ja istutetaan epäsäännöllisin istutusvälein, eri kokoisina ja
vapaamuotoisina ryhminä. Istutusvälit 10-20 cm, 20-30 sipulin ryhmissä.

PERENNAT

Gymnocarpium dryopteris

METSÄIMARRE
Galium odoratum
TUOKSUMATARA
Omphalodes verna

KEVÄTKAIHONKUKKA

Perennat sekoitetaan ja istutetaan istutusetäisyyttä noudattaen
vapaamuotoisesti siten, etteivät taimet muodosta suoria rivejä.

KÖYNNÖKSET

Clematis sibirica

SIPERIANKÄRHÖ
Clematis vitalba 'Summer Snow'

LUMIKÄRHÖ
Humulus lupulus
HUMALA
Parthenocissus quinquefolia

IMUKÄRHIVILLIVIINI

KASVILLISUUS

Istutettava yksittäispensas, kasvualustatyyppi KA1 .

Istutettavien pensaiden / perennojen lajikoodi ja lukumäärä.

KA1/KA2 Köynnös- / pensas- / perennaistutus, kasvualustatyyppi KA1/KA2.

Istutettava köynnös, kasvin istutuskuoppa d=800 mm.

3.40

3.50

+6.35

+4.50
svk

pelas

+4.18

MERKKIEN SELITYKSET

PINNANTASAUS JA KUIVATUSRAKENTEET

Ulkotilaan liittyvän kerroksen korkeusasema.

Pihan suunniteltu korkeusasema.

0,5 m:n korkeuskäyrä.

0,1 m:n korkeuskäyrä.

Sadevesikaivo ja kannen korkeusasema.

Linjakuivain.

Pumppaamo, perusvesi- ja rasvanerottelukaivo.

PÄÄLLYSTEET JA REUNUKSET

pt Kiveys, pihatiili, Chicago viisteetön 280x90x62 mm, Hagemeister, väri: musta.

bet Valubetoni, pinta puuhierretty, erillissuunnitelman mukaan.

rk1;nn Upotettava leveä reunakivi, graniitti, numero symbolin perässä osoittaa reunakiven
näkymän korkeuden.

PIHARAKENTEET

TM Tukimuuri, betonielementtimuuri erillissuunnitelman 102-04 mukaan, väri: tummanharmaa.

PO1 Betoniporras ja terassi, paikallavalettu, väri: tummanharmaa.

PO2 Betoniporras, valettu, väri: tummanharmaa.

PO3 Tiiliporras, pihatiili, Chicago viisteetön 280x90x62 mm, Hagemeister, väri: musta.

terassi Yhteis- ja liiketilan terassi.

kj Käsijohde, kuumasinkittyä ja tehdasmaalattua teräslattaa 10x40 mm.
Tehdään erillissuunnitelman mukaan.

TALOVARUSTEET

RO Roska-astia.

Jalkasäleikkö, ks. pihatyöselostus.

Köynnöstuki, ks. piirustus 102-04.

Pelastusajoneuvon pysähdyspaikka, talvikunnossapidettävä alue, jossa
ei saa olla kiinteitä esteitä.

PIHAVALAISIMET, sähkösuunnitelman mukaan, kiinnitys rak. suunnittelijan mukaan

Muuriin upotettava valaisin.

Maahan upotettava valaisin.
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