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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Keskustoimintojen korttelialue.

Puisto.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero

Puiston nimi.

Suojellun rakennuksen kutsumanimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Ensimmäinen luku osoittaa 
asuin- tai toimistokäyttöön tarkoitetun kerrosalan enimmäismäärän ja 
jälkimmäinen luku rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa liiketilaksi 
rakennettavan kerrosalan vähimmäismäärän.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan 
suurimman sallitun kerrosluvun. Ohjeellisten tonttien 8 ja 9 rakennus-
alojen kerrosluvut on ilmoitettu Kangaspellon puistoalueen tasosta 
laskettuna.

Suluissa oleva murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka 
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ylimmän 
kerroksen tasolla rakentaa pääkäyttötarkoituksen mukaista asuintilaa. 
Tilat saa rakentaa vain osana kaksikerroksista asuntoa.

Alleviivattu merkintä osoittaa ehdottomasti käytettävän kerrosluvun tai 
ehdottomasti rakennettavan liiketilan määrän.

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
 
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.

Rakennusala.

Asuinkerrostalon rakennusala.

Rakennusalalle saa sijoittaa myös liiketiloja. 

Asuinrakennuksen rakennusala. Rakennuksen pihakannen tasossa oleviin tiloihin saa sijoittaa 
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia tiloja.

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan rakennuksen rakennusala.

Aukiomaisesti käsiteltävä alueen osa, joka tulee jäsennellä istutuksin ja korkeatasoisin kive-
yksin.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Likimääräinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Alueen tulee olla esteetön ja käytet-
tävissä ympärivuorokautisesti.

Yleiselle jalankululle osoitettu porras.

Maanvarainen istutettava alueen osa.

Likimääräinen maanvarainen istutettavan alueen osa.

Istutettava puurivi.

Säilytettävä tai tarvittaessa uudistettava puurivi.
Puiden sijainti ohjeellinen.

Alueella on käsiteltävä hulevesiä viivyttämällä. Sijainti likimääräinen.

Purettavan rakennuksen kantava rakenne joka säilytetään piha-aluetta rajaavana porttiaiheena.

Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäynti porrashuoneista.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyyden liiken-
nemelua vastaan on oltava vähintään merkityn luvun osoittamalla tasolla.

Toimistorakennuksen rakennusala. Rakennusalalle saa lisäksi sijoittaa: liike- ja toimitilaa, varas-
totilaa tai ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuustilaa sekä yleisiä tiloja, jotka palvelevat 
julkista lähipalvelua, hallintoa, opetustointa, sosiaali- tai terveydenhuoltoa, kulttuuri-, urheilu- tai 
museotoimintaa.

Asumista ja korttelin muuta toimintaa palvelevan yhteiskäyttöisen piha-alueen rakennusala.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Piha-alueen osa,  jolle maanpäällinen saattoliikenne on sallittu.

Ulkoilutie, jonka sijainti on likimääräinen.

Ajoyhteys. 

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Alueen osa jolle ei saa rakentaa uusia myöhempää mahdollista katurakentamista 
(pikaraitiolinja) estäviä rakenteita. Alueella jo olevat maanalaiset rakenteet tulee ottaa 
huomioon katualuetta mahdollisesti levennettäessä.

Suojavyöhyke.

SUOJELUMÄÄRÄYKSET 

Kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas suojeltu piha-alue. Sisääntuloaukion 
graniittilaatoitus, vesialtaat sekä muut alkuperäiset elementit tulee säilyttää alkuperäis-
toteutuksen idean mukaisesti. 

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas ra-
kennuskokonaisuuden osa (nk. A-torni jalustoineen).

A-tornia tai sen jalustaosaa ei saa purkaa eikä siinä tai sen arvokkaiksi luetelluissa sisä-
tiloissa saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 
tornin ja sen jalustaosan tai sen arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteellisia, -historial-
lisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Raken-
nuksen alkuperäiset  tai niihin verrattavat rakenteet, torniosan ja jalustaosan julkisivut 
graniittiverhouksineen, vesikatto, keskushallin ja kirjapainohallin valokatto kupuikkunoi-
neen, materiaaleineen, väreineen ja yksityiskohtineen tulee säilyttää, minkä tulee olla 
korjaustyön lähtökohtana. 

A-tornin ja sen jalustaosan arvokkaita sisätiloja ovat: 
1. kerroksen pääsisäänkäyntiaula ja keskushalli, hissitornit graniittiverhouksineen ja 
kaideseinät profilointeineen, kaksoispalkkirakenteet, toimistotilojen sekundääripalkki-
rakenteet, valokatteinen sisäkäytävä ja nk. seurusteluaula kolmikupuisine kattoikkunoi-
neen, entinen henkilökunnan ruokasali puistoon avautuvine lasiseinineen ja sisäkatto-
rakenteineen, suuri auditorio, entinen kirjapainosali kattoikkuna- ja palkkirakenteineen, 
sekä osin maanalaisen n. tasolla +6 olevan kerroksen henkilökunnan sisäänkäyntiaula 
portaineen, poislukien myöhemmin rakennetut neuvotteluhuoneet. 
Lisäksi arvokas säilytettävä sisätila on edustuskerroksen (10. krs) saunaosasto. Vähin-
tään yhdessä A-tornin kerroksessa tulee säilyttää alkuperäiset tilaa jakavat väliseinät ja 
avoimuus tornin korkeaan keskustilaan. 
Rakennuksen arvokkaissa sisätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee olla alkupe-
räisten ehjien huonemuotojen ja niiden muodostamien tilasarjojen sekä rakenteiden 
yksityiskohtien, valaisinten ja materiaalien säilyttäminen. Mikäli arvokkaita rakennusosia 
joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä rakennuksen ominaispiirteisiin 
soveltuvalla tavalla.

Hankkeeseen ryhtyvän on liitettävä lupahakemukseen rakennushisoriaselvitys. 

Kellarikerroksessa noin tasolla +3 oleva uima-allas oheistiloineen tulee säilyttää. Tiloja 
voidaan laajentaa tai kehittää. 

SUOJELTUJA TILOJA KOSKEVAT MUUT MAARÄYKSET 

Suojellun rakennuksen ns. A-torniosaan ei saa sijoittaa hotelli- tai palveluasumisen 
tiloja. 

Kirjapainosalin parven toimistotilaa voidaan avata sisäänkäyntipihan puoleiseen ulko-
seinään tehtävällä ikkunaseinällä. 

A-tornissa voidaan paloteknisistä ja toiminnallisista syistä kerrokset hissiauloineen 
erottaa korkeasta keskushallista profiloidun kaiteen yhteyteen asennettavin sisäänve-
detyin palolasiseinin, lukuun ottamatta vähintään yhtä alkuperäisessä asussa säilytet-
tävää kerrosta. Vastaava paloturvallisuustaso tulee toteuttaa vaihtoehtoisin keinoin. 
Lasituksen tulee olla mahdollisimman huomaamaton. 

Aukioiden, sisääntuloaukion, jalankulun, polkupyöräilyn sekä piha-alueiden, kasvillisuu-
den, valaistuksen ja vesialtaiden yleissuunnitelma sekä mainosten yIeissuunnitelma 
materiaalikäsittelyineen tulee esittää lupahakemuksen yhteydessä. 

A-tornin ikkunamateriaali, puitejako ja sijainti suhteessa muuhun julkisivupintaan tulee 
säilyttää. 

RAKENNUSOIKEUS JA KÄYTTÖTARKOITUKSET 

Koko korttelin alueella saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi kellarikerroksiin 
tason +10 alle rakentaa: 

Koko korttelin alueella saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi kellarikerroksiin 
tason + 10 alle rakentaa:

- ys-rakennusalalle enintään 1300 k-m2 sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia 
tiloja (esim. päiväkoti)
- toimistorakentamista ja muita kt-käyttötarkoitus-merkinnällä sallittuja tiloja enintään 
4 500 k-m2.

Kortteliin saa sijoittaa korkeintaan 2 000 k-m2 myymälätilaa, josta enintään 800 k-m2 
saa olla päivittäistavarakaupan myymälätilaa. 

Kullakin tontilla asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, 
joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. Kaikilla asuin-
tonteilla tulee olla myös vähintään neljä asuinhuonetta käsittäviä asuntoja. 

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa:

- tekniset tilat ja niiden vaatimat hormit
- asuntojen viherhuoneet
- asuinrakennusten varasto- ja huoltotilat 
- asukkaiden yhteiset vapaa-ajantilat 
- pysäköintitilat
- pääkäyttötarkoitusta palvelevat tilat kellarikerroksissa, ei 	 kuitenkaan työtilaa
- ensimmäisen asuinkerroksen alapuoliset porrashuonetilat (ohjeelliset tontit 8 ja 9) 

Ohjeellisen tontin 4 asuinkerrostalossa tulee olla vähintään yksi kaksikerroksinen asun-
to ja ohjeellisen tontin 6 asuinkerrostalossa tulee olla vähintään kaksi kaksikerroksista 
asuntoa. 
Jos ohjeellisena tontilla 10 olevassa asuinkerrostalossa on vähintään yksi kaksikerrok-
sinen asunto ja ohjeellisilla tonteilla 5, 7, 8 ja 9 vähintään kaksi kaksikerroksista asuntoa 
muualla kuin rakennuksen ylimmissä kerroksissa, saa näissä taloissa rakennuksen ylim-
män vajaan kerroksen rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi. 

ARKKITEHTUURIN LAATU 

Uudis- ja ympäristörakentaminen tulee sovittaa alueen suojeltavan rakennuskannan 
ja ympäristön arkkitehtuuriin, ominaispiirteisiin ja historiallisiin arvoihin. Rakentamis- ja 
korjaustyöt tulee suunnitella osaksi kokonaisuutta ja yksityiskohdiltaan korkeatasoi-
sesti. 

Uusien asuinrakennusten julkisivuissa tulee pyrkiä elävään ja vaihtelevaan julkisi-
vusommitteluun. Rakennusten julkisivujen tulee olla pääosin vaaleaa kiviainesta. 
Julkisivujen tulee antaa reliefimäinen vaikutelma, niissä tulee olla syvyyssuuntaista ja 
materiaalivaihtelua. 
Julkisivuissa saa näkyä kantavan rakenteen pystylinjat, mutta muutoin tulee välttää 
suuria yhtenäisiä pysty- tai vaakasuuntaisia linjoja ja pintoja. Julkisivusommitteluun 
tulee luoda vaihtelua kaksikerroksisilla asunnoilla ja niiden muusta rakennuksen julkisi-
vusommittelusta poikkeavalla jäsentelyllä. 

Korttelin rakentamisessa tulee käyttää tontilta kierrätettyä graniittia: 
- suojellun rakennuksen uudelleen rakennettavissa julkisivuissa 
- pihaa rajaavassa porttiaiheessa. 

Tontilta kierrätettyä graniittia tai muuta 
luonnonkiveä tulee käyttää: 
- uusien asuinrakennusten maantasokerroksissa, lukuun ottamatta ohjeellisten tont-
tien 4 ja 5 nelikerroksisten rakennusten itäjulkisivua
- noin tasolla +6 yhteiskäyttöiselle piha-alueelle rajautuvissa kerroksen korkuisissa 
julkisivuissa
- Kangaspellon puistoalueen varressa olevien kansitasojen tukimuureissa.

llmanvaihtokonehuoneita saa rakentaa kaikkiin kerroksiin; Rakennusten ylimpiin ker-
roksiin sijoitettavat ilmanvaihtokonehuoneet eivät saa sijaita rakennuksen visuaalista 
räystäslinjaa korkeammalla. Tekniset tilat ja laitteet on suunniteltava osaksi muuta 
rakennuskokonaisuutta. 

Jätehuoneet tulee sijoittaa tason +10 alapuolisiin tiloihin, lukuun ottamatta ohjeellisen 
tontin 10 asuinkerrostaloa, jossa jätehuone saa sijaita myös maantasokerroksessa. 

Jokaisen tontin käyttöön tulee osoittaa harraste-, kokoontumis- tai muita vastaa-
via asukkaiden yhteisiä vapaa-ajantiloja vähintään 1 % asuinkerrosalasta. Suojeltuun 
rakennukseen liittyvien tasolla +3 olevien sauna- ja uima-allastilojen sekä A-tornin 10. 
kerroksen edustussaunatilojen tulee olla osoitettavissa korttelin kaikkien käyttäjien 
sekä muuhun yhteiskäyttöön. Jokaiselle tontille tulee olla osoitettavissa talopesula 
korttelialueelta. 

KANSIRAKENTAMINEN

Tontille saa sijoittaa maanalaisia tiloja enintään neljään kerrokseen sille osalle tonttia 
joka ei ole osoitettu maanvaraiseksi istutettavaksi alueen osaksi.

Muiden kuin suojeltujen pihakansien pinta-alasta vähintään 50 % tulee rakentaa 
viherkansina. Pihakansilla kasvualustan tulee olla vaihtelevan paksuinen ja riittävä 
monipuoliselle kasvilajistolle. Kansirakenteet tulee mitoittaa kasvualustan paksuuden 
mukaisesti. Pihakansille tulevat savunpoistoluukut tulee suunnitella osaksi muuta 
pihasuunnitelmaa. 

Korttelin läpi osoitetun julkisen jalankulkuyhteyden tulee olla esteetön ja käytettävissä 
ympärivuorokautisesti.

ILMANLAATU JA MELU 

Kaikkiin asuntoihin tulee liittyä parveke tai viherhuone, jotka tulee suunnitella siten, 
ettei niillä ylitetä ulko-oleskelutilojen äänitason ohjearvoja, päiväaikaan 55 dB ja yöai-
kaan 50 dB. Lisäksi voidaan rakentaa lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettuja ns. pistäy-
tymisparvekkeita. 

Rakennuksiin on rakennettava koneellinen suodattimilla varustettu ilmanvaihto. Puh-
taan ilman sisäänotto tulee sijoittaa riittävän kauas ilman epäpuhtauksia aiheuttavis-
ta liikennealueista. 
Huopalahdentien varren asuinrakennusten tulee muodostaa yhtenäinen korttelin 
keskiosia liikennemelulta suojaava rakenne. 
Ohjeellisella tontilla 4 ei ensimmäisessä kerroksessa saa olla liikennealueiden suun-
taan avautuvia asuntoja. Ohjeellisilla tonteilla 5 ja 6 saa olla liikennealueiden suun-
taan avautuvia ensimmäisen kerroksen asuntoja vain, jos rakennus sijaitsee vähintään 
10 metrin etäisyydellä tontin rajasta. 

PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS 

Tonttien välisiä rajaseiniä ei tarvitse rakentaa. 
Alueet ja rakennukset on suunniteltava ja rakennettava siten, että vastaava palotur-
vallisuustaso on saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin. 

Ennen tontinrajat ylittävän hankekokonaisuuden tai sen osan rakennusluvan myön-
tämistä tulee hakijan laatia selvitys pelastusturvallisuudesta myös rakennuslu-
pa-alueen ulkopuolelta koko rakentamisen tosiasialliselta vaikutusalueelta. 

MUUT KORTTELIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

Tontille ei saa rakentaa ajoyhteyttä Huopalahdentieltä muualla kuin tontin pohjois-
osaan osoitetun ajoyhteyden kohdalta. 
Voimalinjan läheisyydessä on huomioitava voimalinjan asettamat rajoitteet rakenta-
miselle. 

Alueen pohjaveden pinnan tasoa ei saa alentaa pysyvästi nykyisestä tasosta. Ole-
massa oleville rakennuksille ja rakenteille ei saa aiheutua haittaa työnaikaisesta poh-
javedenalennuksesta. 
Korttelin purettavien rakennusten julkisivugraniitti tulee mahdollisimman suurelta 
osin kierrättää korttelin julkisivuissa ja muuna pintamateriaalina. 

Uusien asuinrakennusten kattopinnoista vähintään 50 % tulee rakentaa viherkattoina. 
Suojeltuihin rakennuksiin tulee vesikaton uusimisen yhteydessä rakentaa viherkatot, 
mikäli se on rakennusteknisesti mahdollista. 

Aurinkopaneelien, aurinkokeräimien, tuuligeneraattorien tai muiden vastaavien uusiu-
tuvan energian tuotantolaitteiden rakentaminen kattopinnoille on sallittua. Laitteet 
on integroitava rakennusten arkkitehtuuriin ja maisemalliset näkökohdat on otettava 
huomioon.

Korttelin 30127 tonteille saa sijoittaa korttelin muita tontteja palvelevia johtoja. 

Kortteliin tulee laatia koko korttelia koskeva palotekninen suunnitelma, kokonaisva-
laistussuunnitelma, mainoslaitesuunnitelma, pihasuunnitelma ja hulevesisuunnitelma. 

Korttelia ei saa aidata muutoin kuin kasvillisuudella ellei se ole tasoeron vuoksi vält-
tämätöntä. Kortteli itäreunan tulee liittyä mahdollisimman saumattomasti ja huomaa-
mattomasti viereiseen Kangaspellon puistoalueeseen. Puistoalueelle sijoitettavat 

ja tonttia palvelevat pelastustiet on suunniteltava ja toteutettava osana puistoalueen 
kokonaissommitelmaa. Huopalahdentien puoleinen tontin osa tulee rakentaa osaksi 
urbaania katutilaa korkeatasoisin pintamateriaalein ja istutuksin. 

PYSÄKÖINTI 

Autopaikkoja tulee rakentaa seuraavasti: 
- asuintilat vähintään 1 ap / 125 k-m2 tai 
- toimisto- tai toimitila vähintään 1 ap / 280 k-m2 ja enintään 1 ap / 120 k-m2
- teollisuustilat vähintään 1 ap / 140 k-m2 ja enintään 1 ap / 120 k-m2 
- ulosvuokrattavat varastotilat vähintään 1 ap/ 280 k-m2 enintään 1 ap / 220 k-m2 
- liike- ja myymälätilat vähintään 1 ap / 110 ja enintään 1 ap / 90 k-m2 
- lähipalvelu-, hallinto-, opetus-, sosiaali- ja terveyshuoltoa palvelevat tilat vähintään  1 
ap / 220 k-m2 ja enintään 180 k-m2
- lähipalvelu-, hallinto-, opetus-, sosiaali- ja terveyshuoltoa palvelevat tilat vähintään 1 ap 
/ 220 k-m2 ja enintään 180 k-m2
- päiväkotitilat vähintään 1 ap / 380 k-m2 ja enintään 1 ap / 320 k-m2
- liikuntatilat vähintään 1 ap / 45 k-m2

Lisäksi tulee rakentaa asuintiloille vähintään 1 ap / 1000 k-m2 vieraspysäköintiä varten. 

Jos toteutetaan vähintään 100 pysäköintipaikkaa keskitetysti siten, että niitä ei nimetä 
kenellekään, voidaan laskentaohjeen antamasta pysäköintipaikkamäärästä vähentää 10 
%. 

Korttelin pohjoisosassa olevalla piha-alueella, jossa saattoliikenne on sallittu (p-h), saa 
olla enintään 8 autopaikkaa lyhytaikaiseen pysäköintiin. Lapinmäentien puolella A-tor-
nin edustalla olevalle aukiolle sallitaan saattoliikenne ja enintään 6 autopaikkaa lyhytai-
kaiseen pysäköintiin. Kaikkien muiden autopaikkojen on sijaittava rakennuksessa tason 
+10 alapuolella. 

Polkupyöräpaikkoja tulee olla:
- asunnoille vähintään 1 pp / 90 m2
- toimistoille ja toimitiloille vähintään 1 pp / 90 m2

Korttelin muuta käyttöä varten tulee varata riittävä määrä polkupyöräpysäköintipaikkoja 
ja ne tulee suunnitella ja sijoittaa siten, että ne luontevasti palvelevat kutakin käyttötar-
koitusta. 
Pyöräpaikat tulee sijoittaa tason +10 alapuolisiin tiloihin. 

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako. 
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kellarikerrokset sekä autohalli on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä
sekä pääosin koneellisella savunpoistolla. Autohallin ja kellareiden
savunpoistonohjauskeskus, paloilmoitin sekä sprinklauskeskus sijaitsevat
keskitetysti koko korttelin yhteisessä ohajuskeskuksessa tontilla 3.

Asuinrakennuksen porrashuoneiden yläosassa on kaukolaukaistavat
savunpoistoluukut- tai ikkunat. Laukaisu tapahtuu porrashuoneen
maantasokerroksesta.

Rakennuksen pistetalo-osassa on keskitetty ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja
lamellissa huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.

Ikkuna-aukon alareunan korkeus lattiasta ilmenee kuvista ("ar."). Laseina käytetään
asianmukaista turvalasia ikkunoissa, joiden lasin alareuna jää alle 700 mm.
Pohjassa ar 640 mm merkittyjen ikkunoiden lasin alareuna jää yli 700 mm. Jos
alareunan mitta on tätä pienempi, varustetaan ikkuna turvalasilla. Myös
parvekkeiden ja porrashuoneiden lasiovissa turvalasi edellisen mukaisesti.
Parvekkeilla ja sekä muualla, missä törmäysvaara on molemmin puolin lasia, on
ulko- sekä sisäpuoli varustettava turvalasilla.

Kulkuaukkojen minileveys rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä ja porraskäytävästä
asuntoon on vähintään 850 mm. Pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen tilojen
kulkuaukkojen vapaa leveys on vähintään 850 mm. Kulkuaukkojen vapaa leveys
asuinrakennuksen asuinhuoneisiin sekä asumista palveleviin välttämättömiin
tiloihin on vähintään 800 mm. Hissien oviaukon vapaa leveys on 900 mm.

Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2100 mm (paikallisesti).

Rakennuksessa käytetään ELPO-hormielemettejä, jotka ovat palo-osastoivia (EI60).

Tilat ovat esteettömiä. Kynnyksen sallittu maksimikorkeus on 20mm.

Pohjan pyörähdysympyrät ovat asuntojen keittiöissä ja kylpyhuoneissa 1300 mm ja
eteisissä 1500 mm. Porrashuoneissa, yhteistiloissa ja liikehuoneistoissa
pyörähdysympyrän koko on 1500 mm.

Porrashuoneissa ja asunnoissa on sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet; 1kpl / 60m2
ja 1kpl / kerros.
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kellarikerrokset sekä autohalli on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä
sekä pääosin koneellisella savunpoistolla. Autohallin ja kellareiden
savunpoistonohjauskeskus, paloilmoitin sekä sprinklauskeskus sijaitsevat
keskitetysti koko korttelin yhteisessä ohajuskeskuksessa tontilla 3.

Asuinrakennuksen porrashuoneiden yläosassa on kaukolaukaistavat
savunpoistoluukut- tai ikkunat. Laukaisu tapahtuu porrashuoneen
maantasokerroksesta.

Rakennuksen pistetalo-osassa on keskitetty ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja
lamellissa huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.

Ikkuna-aukon alareunan korkeus lattiasta ilmenee kuvista ("ar."). Laseina käytetään
asianmukaista turvalasia ikkunoissa, joiden lasin alareuna jää alle 700 mm.
Pohjassa ar 640 mm merkittyjen ikkunoiden lasin alareuna jää yli 700 mm. Jos
alareunan mitta on tätä pienempi, varustetaan ikkuna turvalasilla. Myös
parvekkeiden ja porrashuoneiden lasiovissa turvalasi edellisen mukaisesti.
Parvekkeilla ja sekä muualla, missä törmäysvaara on molemmin puolin lasia, on
ulko- sekä sisäpuoli varustettava turvalasilla.

Kulkuaukkojen minileveys rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä ja porraskäytävästä
asuntoon on vähintään 850 mm. Pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen tilojen
kulkuaukkojen vapaa leveys on vähintään 850 mm. Kulkuaukkojen vapaa leveys
asuinrakennuksen asuinhuoneisiin sekä asumista palveleviin välttämättömiin
tiloihin on vähintään 800 mm. Hissien oviaukon vapaa leveys on 900 mm.

Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2100 mm (paikallisesti).

Rakennuksessa käytetään ELPO-hormielemettejä, jotka ovat palo-osastoivia (EI60).

Tilat ovat esteettömiä. Kynnyksen sallittu maksimikorkeus on 20mm.

Pohjan pyörähdysympyrät ovat asuntojen keittiöissä ja kylpyhuoneissa 1300 mm ja
eteisissä 1500 mm. Porrashuoneissa, yhteistiloissa ja liikehuoneistoissa
pyörähdysympyrän koko on 1500 mm.

Porrashuoneissa ja asunnoissa on sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet; 1kpl / 60m2
ja 1kpl / kerros.
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kellarikerrokset sekä autohalli on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä
sekä pääosin koneellisella savunpoistolla. Autohallin ja kellareiden
savunpoistonohjauskeskus, paloilmoitin sekä sprinklauskeskus sijaitsevat
keskitetysti koko korttelin yhteisessä ohajuskeskuksessa tontilla 3.

Asuinrakennuksen porrashuoneiden yläosassa on kaukolaukaistavat
savunpoistoluukut- tai ikkunat. Laukaisu tapahtuu porrashuoneen
maantasokerroksesta.

Rakennuksen pistetalo-osassa on keskitetty ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja
lamellissa huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.

Ikkuna-aukon alareunan korkeus lattiasta ilmenee kuvista ("ar."). Laseina käytetään
asianmukaista turvalasia ikkunoissa, joiden lasin alareuna jää alle 700 mm.
Pohjassa ar 640 mm merkittyjen ikkunoiden lasin alareuna jää yli 700 mm. Jos
alareunan mitta on tätä pienempi, varustetaan ikkuna turvalasilla. Myös
parvekkeiden ja porrashuoneiden lasiovissa turvalasi edellisen mukaisesti.
Parvekkeilla ja sekä muualla, missä törmäysvaara on molemmin puolin lasia, on
ulko- sekä sisäpuoli varustettava turvalasilla.

Kulkuaukkojen minileveys rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä ja porraskäytävästä
asuntoon on vähintään 850 mm. Pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen tilojen
kulkuaukkojen vapaa leveys on vähintään 850 mm. Kulkuaukkojen vapaa leveys
asuinrakennuksen asuinhuoneisiin sekä asumista palveleviin välttämättömiin
tiloihin on vähintään 800 mm. Hissien oviaukon vapaa leveys on 900 mm.

Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2100 mm (paikallisesti).

Rakennuksessa käytetään ELPO-hormielemettejä, jotka ovat palo-osastoivia (EI60).

Tilat ovat esteettömiä. Kynnyksen sallittu maksimikorkeus on 20mm.

Pohjan pyörähdysympyrät ovat asuntojen keittiöissä ja kylpyhuoneissa 1300 mm ja
eteisissä 1500 mm. Porrashuoneissa, yhteistiloissa ja liikehuoneistoissa
pyörähdysympyrän koko on 1500 mm.

Porrashuoneissa ja asunnoissa on sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet; 1kpl / 60m2
ja 1kpl / kerros.
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kellarikerrokset sekä autohalli on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä
sekä pääosin koneellisella savunpoistolla. Autohallin ja kellareiden
savunpoistonohjauskeskus, paloilmoitin sekä sprinklauskeskus sijaitsevat
keskitetysti koko korttelin yhteisessä ohajuskeskuksessa tontilla 3.

Asuinrakennuksen porrashuoneiden yläosassa on kaukolaukaistavat
savunpoistoluukut- tai ikkunat. Laukaisu tapahtuu porrashuoneen
maantasokerroksesta.

Rakennuksen pistetalo-osassa on keskitetty ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja
lamellissa huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.

Ikkuna-aukon alareunan korkeus lattiasta ilmenee kuvista ("ar."). Laseina käytetään
asianmukaista turvalasia ikkunoissa, joiden lasin alareuna jää alle 700 mm.
Pohjassa ar 640 mm merkittyjen ikkunoiden lasin alareuna jää yli 700 mm. Jos
alareunan mitta on tätä pienempi, varustetaan ikkuna turvalasilla. Myös
parvekkeiden ja porrashuoneiden lasiovissa turvalasi edellisen mukaisesti.
Parvekkeilla ja sekä muualla, missä törmäysvaara on molemmin puolin lasia, on
ulko- sekä sisäpuoli varustettava turvalasilla.

Kulkuaukkojen minileveys rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä ja porraskäytävästä
asuntoon on vähintään 850 mm. Pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen tilojen
kulkuaukkojen vapaa leveys on vähintään 850 mm. Kulkuaukkojen vapaa leveys
asuinrakennuksen asuinhuoneisiin sekä asumista palveleviin välttämättömiin
tiloihin on vähintään 800 mm. Hissien oviaukon vapaa leveys on 900 mm.

Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2100 mm (paikallisesti).

Rakennuksessa käytetään ELPO-hormielemettejä, jotka ovat palo-osastoivia (EI60).

Tilat ovat esteettömiä. Kynnyksen sallittu maksimikorkeus on 20mm.

Pohjan pyörähdysympyrät ovat asuntojen keittiöissä ja kylpyhuoneissa 1300 mm ja
eteisissä 1500 mm. Porrashuoneissa, yhteistiloissa ja liikehuoneistoissa
pyörähdysympyrän koko on 1500 mm.

Porrashuoneissa ja asunnoissa on sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet; 1kpl / 60m2
ja 1kpl / kerros.
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kellarikerrokset sekä autohalli on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä
sekä pääosin koneellisella savunpoistolla. Autohallin ja kellareiden
savunpoistonohjauskeskus, paloilmoitin sekä sprinklauskeskus sijaitsevat
keskitetysti koko korttelin yhteisessä ohajuskeskuksessa tontilla 3.

Asuinrakennuksen porrashuoneiden yläosassa on kaukolaukaistavat
savunpoistoluukut- tai ikkunat. Laukaisu tapahtuu porrashuoneen
maantasokerroksesta.

Rakennuksen pistetalo-osassa on keskitetty ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja
lamellissa huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.

Ikkuna-aukon alareunan korkeus lattiasta ilmenee kuvista ("ar."). Laseina käytetään
asianmukaista turvalasia ikkunoissa, joiden lasin alareuna jää alle 700 mm.
Pohjassa ar 640 mm merkittyjen ikkunoiden lasin alareuna jää yli 700 mm. Jos
alareunan mitta on tätä pienempi, varustetaan ikkuna turvalasilla. Myös
parvekkeiden ja porrashuoneiden lasiovissa turvalasi edellisen mukaisesti.
Parvekkeilla ja sekä muualla, missä törmäysvaara on molemmin puolin lasia, on
ulko- sekä sisäpuoli varustettava turvalasilla.

Kulkuaukkojen minileveys rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä ja porraskäytävästä
asuntoon on vähintään 850 mm. Pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen tilojen
kulkuaukkojen vapaa leveys on vähintään 850 mm. Kulkuaukkojen vapaa leveys
asuinrakennuksen asuinhuoneisiin sekä asumista palveleviin välttämättömiin
tiloihin on vähintään 800 mm. Hissien oviaukon vapaa leveys on 900 mm.

Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2100 mm (paikallisesti).

Rakennuksessa käytetään ELPO-hormielemettejä, jotka ovat palo-osastoivia (EI60).

Tilat ovat esteettömiä. Kynnyksen sallittu maksimikorkeus on 20mm.

Pohjan pyörähdysympyrät ovat asuntojen keittiöissä ja kylpyhuoneissa 1300 mm ja
eteisissä 1500 mm. Porrashuoneissa, yhteistiloissa ja liikehuoneistoissa
pyörähdysympyrän koko on 1500 mm.

Porrashuoneissa ja asunnoissa on sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet; 1kpl / 60m2
ja 1kpl / kerros.
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kellarikerrokset sekä autohalli on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä
sekä pääosin koneellisella savunpoistolla. Autohallin ja kellareiden
savunpoistonohjauskeskus, paloilmoitin sekä sprinklauskeskus sijaitsevat
keskitetysti koko korttelin yhteisessä ohajuskeskuksessa tontilla 3.

Asuinrakennuksen porrashuoneiden yläosassa on kaukolaukaistavat
savunpoistoluukut- tai ikkunat. Laukaisu tapahtuu porrashuoneen
maantasokerroksesta.

Rakennuksen pistetalo-osassa on keskitetty ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja
lamellissa huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.

Ikkuna-aukon alareunan korkeus lattiasta ilmenee kuvista ("ar."). Laseina käytetään
asianmukaista turvalasia ikkunoissa, joiden lasin alareuna jää alle 700 mm.
Pohjassa ar 640 mm merkittyjen ikkunoiden lasin alareuna jää yli 700 mm. Jos
alareunan mitta on tätä pienempi, varustetaan ikkuna turvalasilla. Myös
parvekkeiden ja porrashuoneiden lasiovissa turvalasi edellisen mukaisesti.
Parvekkeilla ja sekä muualla, missä törmäysvaara on molemmin puolin lasia, on
ulko- sekä sisäpuoli varustettava turvalasilla.

Kulkuaukkojen minileveys rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä ja porraskäytävästä
asuntoon on vähintään 850 mm. Pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen tilojen
kulkuaukkojen vapaa leveys on vähintään 850 mm. Kulkuaukkojen vapaa leveys
asuinrakennuksen asuinhuoneisiin sekä asumista palveleviin välttämättömiin
tiloihin on vähintään 800 mm. Hissien oviaukon vapaa leveys on 900 mm.

Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2100 mm (paikallisesti).

Rakennuksessa käytetään ELPO-hormielemettejä, jotka ovat palo-osastoivia (EI60).

Tilat ovat esteettömiä. Kynnyksen sallittu maksimikorkeus on 20mm.

Pohjan pyörähdysympyrät ovat asuntojen keittiöissä ja kylpyhuoneissa 1300 mm ja
eteisissä 1500 mm. Porrashuoneissa, yhteistiloissa ja liikehuoneistoissa
pyörähdysympyrän koko on 1500 mm.

Porrashuoneissa ja asunnoissa on sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet; 1kpl / 60m2
ja 1kpl / kerros.
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kellarikerrokset sekä autohalli on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä
sekä pääosin koneellisella savunpoistolla. Autohallin ja kellareiden
savunpoistonohjauskeskus, paloilmoitin sekä sprinklauskeskus sijaitsevat
keskitetysti koko korttelin yhteisessä ohajuskeskuksessa tontilla 3.

Asuinrakennuksen porrashuoneiden yläosassa on kaukolaukaistavat
savunpoistoluukut- tai ikkunat. Laukaisu tapahtuu porrashuoneen
maantasokerroksesta.

Rakennuksen pistetalo-osassa on keskitetty ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja
lamellissa huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.

Ikkuna-aukon alareunan korkeus lattiasta ilmenee kuvista ("ar."). Laseina käytetään
asianmukaista turvalasia ikkunoissa, joiden lasin alareuna jää alle 700 mm.
Pohjassa ar 640 mm merkittyjen ikkunoiden lasin alareuna jää yli 700 mm. Jos
alareunan mitta on tätä pienempi, varustetaan ikkuna turvalasilla. Myös
parvekkeiden ja porrashuoneiden lasiovissa turvalasi edellisen mukaisesti.
Parvekkeilla ja sekä muualla, missä törmäysvaara on molemmin puolin lasia, on
ulko- sekä sisäpuoli varustettava turvalasilla.

Kulkuaukkojen minileveys rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä ja porraskäytävästä
asuntoon on vähintään 850 mm. Pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen tilojen
kulkuaukkojen vapaa leveys on vähintään 850 mm. Kulkuaukkojen vapaa leveys
asuinrakennuksen asuinhuoneisiin sekä asumista palveleviin välttämättömiin
tiloihin on vähintään 800 mm. Hissien oviaukon vapaa leveys on 900 mm.

Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2100 mm (paikallisesti).

Rakennuksessa käytetään ELPO-hormielemettejä, jotka ovat palo-osastoivia (EI60).

Tilat ovat esteettömiä. Kynnyksen sallittu maksimikorkeus on 20mm.

Pohjan pyörähdysympyrät ovat asuntojen keittiöissä ja kylpyhuoneissa 1300 mm ja
eteisissä 1500 mm. Porrashuoneissa, yhteistiloissa ja liikehuoneistoissa
pyörähdysympyrän koko on 1500 mm.

Porrashuoneissa ja asunnoissa on sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet; 1kpl / 60m2
ja 1kpl / kerros.
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kellarikerrokset sekä autohalli on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä
sekä pääosin koneellisella savunpoistolla. Autohallin ja kellareiden
savunpoistonohjauskeskus, paloilmoitin sekä sprinklauskeskus sijaitsevat
keskitetysti koko korttelin yhteisessä ohajuskeskuksessa tontilla 3.

Asuinrakennuksen porrashuoneiden yläosassa on kaukolaukaistavat
savunpoistoluukut- tai ikkunat. Laukaisu tapahtuu porrashuoneen
maantasokerroksesta.

Rakennuksen pistetalo-osassa on keskitetty ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja
lamellissa huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.

Ikkuna-aukon alareunan korkeus lattiasta ilmenee kuvista ("ar."). Laseina käytetään
asianmukaista turvalasia ikkunoissa, joiden lasin alareuna jää alle 700 mm.
Pohjassa ar 640 mm merkittyjen ikkunoiden lasin alareuna jää yli 700 mm. Jos
alareunan mitta on tätä pienempi, varustetaan ikkuna turvalasilla. Myös
parvekkeiden ja porrashuoneiden lasiovissa turvalasi edellisen mukaisesti.
Parvekkeilla ja sekä muualla, missä törmäysvaara on molemmin puolin lasia, on
ulko- sekä sisäpuoli varustettava turvalasilla.

Kulkuaukkojen minileveys rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä ja porraskäytävästä
asuntoon on vähintään 850 mm. Pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen tilojen
kulkuaukkojen vapaa leveys on vähintään 850 mm. Kulkuaukkojen vapaa leveys
asuinrakennuksen asuinhuoneisiin sekä asumista palveleviin välttämättömiin
tiloihin on vähintään 800 mm. Hissien oviaukon vapaa leveys on 900 mm.

Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2100 mm (paikallisesti).

Rakennuksessa käytetään ELPO-hormielemettejä, jotka ovat palo-osastoivia (EI60).

Tilat ovat esteettömiä. Kynnyksen sallittu maksimikorkeus on 20mm.

Pohjan pyörähdysympyrät ovat asuntojen keittiöissä ja kylpyhuoneissa 1300 mm ja
eteisissä 1500 mm. Porrashuoneissa, yhteistiloissa ja liikehuoneistoissa
pyörähdysympyrän koko on 1500 mm.

Porrashuoneissa ja asunnoissa on sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet; 1kpl / 60m2
ja 1kpl / kerros.
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kellarikerrokset sekä autohalli on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä
sekä pääosin koneellisella savunpoistolla. Autohallin ja kellareiden
savunpoistonohjauskeskus, paloilmoitin sekä sprinklauskeskus sijaitsevat
keskitetysti koko korttelin yhteisessä ohajuskeskuksessa tontilla 3.

Asuinrakennuksen porrashuoneiden yläosassa on kaukolaukaistavat
savunpoistoluukut- tai ikkunat. Laukaisu tapahtuu porrashuoneen
maantasokerroksesta.

Rakennuksen pistetalo-osassa on keskitetty ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja
lamellissa huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.

Ikkuna-aukon alareunan korkeus lattiasta ilmenee kuvista ("ar."). Laseina käytetään
asianmukaista turvalasia ikkunoissa, joiden lasin alareuna jää alle 700 mm.
Pohjassa ar 640 mm merkittyjen ikkunoiden lasin alareuna jää yli 700 mm. Jos
alareunan mitta on tätä pienempi, varustetaan ikkuna turvalasilla. Myös
parvekkeiden ja porrashuoneiden lasiovissa turvalasi edellisen mukaisesti.
Parvekkeilla ja sekä muualla, missä törmäysvaara on molemmin puolin lasia, on
ulko- sekä sisäpuoli varustettava turvalasilla.

Kulkuaukkojen minileveys rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä ja porraskäytävästä
asuntoon on vähintään 850 mm. Pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen tilojen
kulkuaukkojen vapaa leveys on vähintään 850 mm. Kulkuaukkojen vapaa leveys
asuinrakennuksen asuinhuoneisiin sekä asumista palveleviin välttämättömiin
tiloihin on vähintään 800 mm. Hissien oviaukon vapaa leveys on 900 mm.

Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2100 mm (paikallisesti).

Rakennuksessa käytetään ELPO-hormielemettejä, jotka ovat palo-osastoivia (EI60).

Tilat ovat esteettömiä. Kynnyksen sallittu maksimikorkeus on 20mm.

Pohjan pyörähdysympyrät ovat asuntojen keittiöissä ja kylpyhuoneissa 1300 mm ja
eteisissä 1500 mm. Porrashuoneissa, yhteistiloissa ja liikehuoneistoissa
pyörähdysympyrän koko on 1500 mm.

Porrashuoneissa ja asunnoissa on sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet; 1kpl / 60m2
ja 1kpl / kerros.
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kellarikerrokset sekä autohalli on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä
sekä pääosin koneellisella savunpoistolla. Autohallin ja kellareiden
savunpoistonohjauskeskus, paloilmoitin sekä sprinklauskeskus sijaitsevat
keskitetysti koko korttelin yhteisessä ohajuskeskuksessa tontilla 3.

Asuinrakennuksen porrashuoneiden yläosassa on kaukolaukaistavat
savunpoistoluukut- tai ikkunat. Laukaisu tapahtuu porrashuoneen
maantasokerroksesta.

Rakennuksen pistetalo-osassa on keskitetty ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja
lamellissa huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.

Ikkuna-aukon alareunan korkeus lattiasta ilmenee kuvista ("ar."). Laseina käytetään
asianmukaista turvalasia ikkunoissa, joiden lasin alareuna jää alle 700 mm.
Pohjassa ar 640 mm merkittyjen ikkunoiden lasin alareuna jää yli 700 mm. Jos
alareunan mitta on tätä pienempi, varustetaan ikkuna turvalasilla. Myös
parvekkeiden ja porrashuoneiden lasiovissa turvalasi edellisen mukaisesti.
Parvekkeilla ja sekä muualla, missä törmäysvaara on molemmin puolin lasia, on
ulko- sekä sisäpuoli varustettava turvalasilla.

Kulkuaukkojen minileveys rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä ja porraskäytävästä
asuntoon on vähintään 850 mm. Pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen tilojen
kulkuaukkojen vapaa leveys on vähintään 850 mm. Kulkuaukkojen vapaa leveys
asuinrakennuksen asuinhuoneisiin sekä asumista palveleviin välttämättömiin
tiloihin on vähintään 800 mm. Hissien oviaukon vapaa leveys on 900 mm.

Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2100 mm (paikallisesti).

Rakennuksessa käytetään ELPO-hormielemettejä, jotka ovat palo-osastoivia (EI60).

Tilat ovat esteettömiä. Kynnyksen sallittu maksimikorkeus on 20mm.

Pohjan pyörähdysympyrät ovat asuntojen keittiöissä ja kylpyhuoneissa 1300 mm ja
eteisissä 1500 mm. Porrashuoneissa, yhteistiloissa ja liikehuoneistoissa
pyörähdysympyrän koko on 1500 mm.

Porrashuoneissa ja asunnoissa on sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet; 1kpl / 60m2
ja 1kpl / kerros.
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Rakennuksen paloluokka on P1.

Kellarikerrokset sekä autohalli on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä
sekä pääosin koneellisella savunpoistolla. Autohallin ja kellareiden
savunpoistonohjauskeskus, paloilmoitin sekä sprinklauskeskus sijaitsevat
keskitetysti koko korttelin yhteisessä ohajuskeskuksessa tontilla 3.

Asuinrakennuksen porrashuoneiden yläosassa on kaukolaukaistavat
savunpoistoluukut- tai ikkunat. Laukaisu tapahtuu porrashuoneen
maantasokerroksesta.

Rakennuksen pistetalo-osassa on keskitetty ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja
lamellissa huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.

Ikkuna-aukon alareunan korkeus lattiasta ilmenee kuvista ("ar."). Laseina käytetään
asianmukaista turvalasia ikkunoissa, joiden lasin alareuna jää alle 700 mm.
Pohjassa ar 640 mm merkittyjen ikkunoiden lasin alareuna jää yli 700 mm. Jos
alareunan mitta on tätä pienempi, varustetaan ikkuna turvalasilla. Myös
parvekkeiden ja porrashuoneiden lasiovissa turvalasi edellisen mukaisesti.
Parvekkeilla ja sekä muualla, missä törmäysvaara on molemmin puolin lasia, on
ulko- sekä sisäpuoli varustettava turvalasilla.

Kulkuaukkojen minileveys rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä ja porraskäytävästä
asuntoon on vähintään 850 mm. Pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen tilojen
kulkuaukkojen vapaa leveys on vähintään 850 mm. Kulkuaukkojen vapaa leveys
asuinrakennuksen asuinhuoneisiin sekä asumista palveleviin välttämättömiin
tiloihin on vähintään 800 mm. Hissien oviaukon vapaa leveys on 900 mm.

Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2100 mm (paikallisesti).

Rakennuksessa käytetään ELPO-hormielemettejä, jotka ovat palo-osastoivia (EI60).

Tilat ovat esteettömiä. Kynnyksen sallittu maksimikorkeus on 20mm.

Pohjan pyörähdysympyrät ovat asuntojen keittiöissä ja kylpyhuoneissa 1300 mm ja
eteisissä 1500 mm. Porrashuoneissa, yhteistiloissa ja liikehuoneistoissa
pyörähdysympyrän koko on 1500 mm.

Porrashuoneissa ja asunnoissa on sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet; 1kpl / 60m2
ja 1kpl / kerros.
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Salaojituskerros  , sepeli 8...32mm
6

> 300 mm 5

Suodatinkangas3

rasitusluokka XC3; XD1,
Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka C-2-II, betoni 30/37,2350 mm
Pintakäsittely huoneselityksen mukaan1

Perusmaa/täyttö, kallistus salaojiin 1:100

4 EPS 100 Lattia (50+50 mm, saumat limittäin)100 mm

B-AP 1

laatan raudoitus ks. rakennesuunnitelmat kallistettu kaivoihin

Salaojituskerros  , sepeli 8...32mm
6

> 300 mm 5

Suodatinkangas3

rasitusluokka XC3; XD1,
Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka C-2-II, betoni 30/37,2200 mm
Pintakäsittely huoneselityksen mukaan1

Perusmaa/täyttö, kallistus salaojiin 1:100

4 EPS 100 Lattia (50+50 mm, saumat limittäin)100 mm

B-AP 2

laatan raudoitus ks. rakennesuunnitelmat

20 mm  1  Graniitti, levykoko max. 0.27 m2, asennus elementtitehtaalla,
      tartuntamenetelmä
70 mm  2  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
200 mm  3  Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0.035
180 mm   4  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.20W/m2K
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 60 dB
  PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori REI 120

B-US 5

25 mm  1 3-kerrosrappaus (PARMArappaus)
220 mm  2 Mineraalivilla Isover OL-E, lambda d=0,035
180 mm  3 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan

4 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,17W/m2K
ÄÄNENERISTÄVYYS: R`w > 53 dB
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

B-US 7

20 mm  1  Graniitti, levykoko max. 0.27 m2, asennus elementtitehtaalla,
      tartuntamenetelmä
65 mm  2  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
160 mm  3  Thermisol platina Sänkkäri, lambda d=0.031
180 mm  4  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.16W/m2K
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 60 dB
  PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori REI 120

B-US 6

2
1

3
4

25 mm
280 mm

Tasoite (tasoite + pintamateriaali 15 mm)
Pintamateriaaliina ja -käsittely huoneselityksen mukaan (dB-matto)

Pintarakenteet ja käsittelyt huoneselostuksen mukaan
Kantava teräsbetonilaattaelementti, BY 45 luokka A-4-30

B-VP 4

B-VP 5

B-VP 2
< 25 mm  1  Lattialaatat, huoneselityksen mukaan, ja kiinnityslaasti
  2  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
                    kallistus > 1:100, kaivojen läheisyydessä > 1:50
70-120 mm 3  Kallistus- ja tasausbetoni BY 45 luokka A-4-30
     Suodatinkangas, saumat limitetty
100+100 mm 4  EPS 100 lattia, saumat limitetty
1000/700 mm 5  Teräsbetonilaatta, torni hl=1000, lamelli hl=700 rakennepiirustusten
      mukaan, pinta BY 45 luokka B-4
  6  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan   

  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 55 dB
  U-arvo 0,160 W/m2K
  PALONKESTOLUOKKA: REI 120

B-VP 1
15...20 mm 1  Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
80 mm  2  Tb-laatta verkko #6-200 B500A kesk.
  3  Suodatinkangas, saumat limitetty,
100+100 mm 4  EPS 100 lattia, saumat limitetty
1000/700 mm 5  Teräsbetonilaatta, torni hl=1000, lamelli hl=700 rakennepiirustusten
      mukaan, terassien kohdilla ohennettu, pinta BY 45 luokka B-4
  6  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan   

  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB
  U-ARVO: 0,160 W/m2K
  PALONKESTOLUOKKA: REI 120

15mm  1  Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
> 260 mm 5  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka B-4
  6  Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy,
      liimattu ark. erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, SRMK C1
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

PALONKESTOLUOKKA: REI 120
ÄÄNEENERISTÄVYYS: R'w > 60 dB, L'n,w < 53 dB, SRMK C1, C5

B-VP 10

Mineraalivilla: ryhmä 01.045, ripustettu puurunko  70x45 k 600

2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

2x13 mm

Ilmaväli50 mm
70 mm

6
5

2  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka B-4

4
3

tai teräsrankarunko R70 k600

Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan25 mm  1
>280 mm

B-VP 3

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 120

< 25 mm  1  Lattialaatat, huoneselityksen mukaan, ja kiinnityslaasti
  2  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
      kallistus > 1:100, kaivojen läheisyydessä > 1:50
 280-240 mm 3  Kallistettu teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-4-30
  4  Pintarakenteet ja käsittelyt huoneselityksen mukaan

  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 55 dB, SRMK C1 vaatimus
  PALONKESTOLUOKKA: REI 120

  1  Pintamateriaali ja -käsittely, rakennus- ja elementtityöselityksen mukaan
280 mm    2  Uloketeräsbetonilaatta (kiilalaatta), rakenne- ja elementtipiirustusten
      mukaan, vesitiivis, säänkestävä, (h=280...250mm)
  3  Pintakäsittely, rakennus- ja elementtityöselityksen mukaan

   PALONKESTOLUOKKA:  R 60

B-VP 6

B-VP 9
  1  Kantava runkorakenne
100 mm  2  Ilmaväli
100 mm   3  Koolaus 100x50 k 600
22 mm  4  Tuuletusrako + vaakarimat 100x22 k 600
  5  Paneeli huoneselityksen mukaan

B-VP 8
  1  Kantava runkorakenne
> 100 mm 2  Ilmaväli
75 mm  3  Mineraalivilla: ryhmä 01.036 + puukoolaus 100x50 k 600
  4  ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta
      kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm  5  Tuuletusrako + vaakarimat 22x100 k 600
  6  Paneeli huoneselityksen mukaan

2
1

3
10 mm
280 mm

Tasoite (tasoite + pintamateriaali 10 mm)

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n,w < 63 dB

Pintamateriaaliina ja -käsittely huoneselityksen mukaan (dB-matto)

PALONKESTOLUOKKA: REI 120

Kantava teräsbetonilaattaelementti, BY 45 luokka A-4-30

B-VP 11

150+150 mm 4

30 mm   5 Tuulensuojamineraalivillalevy,Isover RKL-FACADE-30 tai vast.:

      6 Alaslasku + pintamateriaali rakennusselityksen ja ark. piir. mukaan

Mineraalivilla: Isover KL-33 lambda d=0,033
kuumasinkityt Z-orret k600/600

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09W/m, SRMK C3:n vertailuarvo 0,09

  1  PU-elastomeeriruiskute 4mm rakennusselityksen mukaan 
330-280 mm 2  Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, kallistukset kaivoihin
  3  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

  ÄÄNENERISTÄVYYS:      R´w > 55 dB L'n,w < 53 dB
  PALONKESTOLUOKKA:    REI 120

B-VP 12

PALONKESTOLUOKKA: REI 120
ÄÄNEENERISTÄVYYS: R'w > 60 dB, L'n,w < 53 dB, SRMK C1, C5

PALONKESTOLUOKKA: REI 120
ÄÄNEENERISTÄVYYS: R'w > 60 dB, L'n,w < 53 dB, SRMK C1, C5

  1  PU-elastomeeriruiskute 4mm rakennusselityksen mukaan 
330-280 mm 2  Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, kallistukset kaivoihin
  3  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

  ÄÄNENERISTÄVYYS:      R´w > 55 dB L'n,w < 53 dB
  PALONKESTOLUOKKA:    REI 120

B-VP 13

B-VP 15
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
25 mm  2  Tasoite (tasoite + pintamateriaali 15 mm)
280 mm  3  Kantava teräsbetonilaattaelementti, BY 45 luokka A-4-30
50 mm  4  Palonsuojalevy FPS14, liimauskiinnitys tyyppihyväksynnän mukaan,
      lambda d =0,037
150 mm  5  Mineraalivilla: ryhmä 01.036  lambda n =0,036 + puurunko 50x150 k 400
      tai teräsrankarunko TZ150 k 400
10 mm  6  Julkisivu-lujalevy tai vastaava, saumat koolauksen kohdalla
  7  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.21 W/m2 K,
  SRMK C3 vaatimus 0,60 (puolilämmin)
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, SRMK C1
  PALONKESTOLUOKKA:
   Palonkestoluokka Eriste
   REI180  FPS 14, 50 mm

15mm  1  Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
> 220 mm   5  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka B-4
    6  Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy,
      liimattu ark. erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

                   ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, SRMK C1
                    PALONKESTOLUOKKA: REI 60

B-VP 14

B-VP 7
25 mm  1  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
100 mm  2  Tb-laatta, BY 45, luokka A-4-30, keskeinen raudoitus T6-150 B500A
     Suodatinkangas, saumat limitetty
100 mm  3  EPS 100 lattia
350 mm  4  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,315 W/m2 K
  PALONKESTOLUOKKA: REI 120

  1  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
80 mm  2  Tb-laatta, BY 45, luokka A-4-30, keskeinen raudoitus T6-150 B500A
      Suodatinkangas, saumat limitetty
100 mm   3  EPS 100 lattia
60 mm  4  Rakenteellinen pintalaatta
400 mm  5  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
  6  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,315 W/m2 K
  PALONKESTOLUOKKA: REI 120

B-VP 16

B-VS 11
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm  2  Kalkkihiekkatiilimuuraus
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 46 dB, pinnat puhtaaksi muurattu
   R'w = 48 dB, pinnat tasoitettu
   R'w = 49 dB, pinnat rapattu

  PALONKESTOLUOKKA: REI 120
   EI 180

  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm  2  Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava)
95 mm  3  Teräsranka 95, jakoväli k600
13 mm  4  Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava)
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  ILMAÄÄNENERISTÄVYYS, R'w: > 40 dB
  KOKO RAKENTEEN MASSA, m: 25 kg/m2

B-VS 10
B-VS 2

  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm  2  Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB
  PALONKESTOLUOKKA: REI 120 mm

B-VS 6
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
85/200 mm 2  Kahi-harkko ohutsaumamuuraus/kantava tb-seinä
  3  Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
  4  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä,
      ks "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3
  5  Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 42 dB, pinnat tasoitettu
  PALONKESTOLUOKKA: EI 60

B-VS 4
  1  Keraamiset laatat + kiinnityslaasti
  2  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä,
      ks "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset"  kohta 4.2.3
          Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
85 mm  4  Kahi-harkko ohutsaumamuuraus
25 mm  5  Ilmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu alapäästä)
          rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat
      tukemaan min.villa levyä (50 mm)
50 mm  6  Mineraalivilla: ryhmä 01.036 Paroc extra, puukoolaus 75x50 k 600
  7  ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettyn
      kuumuutta kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm  8  Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
  9  Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

  ÄÄNENERISTÄVYYS:
  PALONKESTOLUOKKA: EI 60

B-VS 3
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm  2  Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan 10  mm
  3  Liikuntasauma  180 mm
  4  Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan

   PALONKESTOLUOKKA: REI 120/REI 60

B-VS 5
  1  Pintamateriaali- ja käsittely huoneselostuksen mukaan
85/200 mm 2  Kahi-harkko ohutsaumamuuraus/kantava tb-seinä
25 mm  3  Ilmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu alapäästä)
      rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat
      tukemaan min.villa levyä (50 mm)
50 mm  4  Mineraalivilla: ryhmä 01.036 Paroc extra, puukoolaus 75x50 k 600
  5  ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta
  kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm  6  Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
  7  Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

  ÄÄNENERISTÄVYYS:
  PALONKESTOLUOKKA: EI 60

              S -  seinän maksimikorkeus ja tuenta tiilinormien (RIL 85-89) mukaan
              S -  vesikalusteiden kiinnitys SRMK C1 ja LVI-työselityksen mukaan
              S -  LVI-järjestelmä tulee suunnitella siten, että äänitaso huoneiston
                   puolella ei ylitä SRMK C1 vaatimuksia

B-VS 7
  1  Reikäpelti 50 mm
  2  Mineraalivilla + teräsrangat k 400
2x13 mm  3  2 x kipsilevy, saumat limittäin 25 mm
  4  Gyproc AP25 akustinen jousiranka vaakaan, kiinnitys vain rei'istä
50 mm  5  Pystykoolaus k 600 + mineraalivilla 200 mm
  6  Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
  7  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaa

  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB
  PALONKESTOLUOKKA: REI 120 mm

B-VS 8
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
180 mm  2  Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
10  mm  3  Liikuntasauma  180 mm
  4  Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan

  PALONKESTOLUOKKA: REI 120/REI 60

B-YP 1
  1  Vedeneristys, käyttöluokka VE80 (ks. kohta 4.1),
      kumibitumikermit, alimpana paineentasausmatto,
      pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35tai raitahitsaus,
      päälyskermi pintasirotteellinen
40..100 mm 2  Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
  3  Suodatinkangas
800..1000 mm 4  Kevytsora, lajite Ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä,
      lambda d =0,10
280 mm  5  Kantava teräsbetonilaatta
  6  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K
  PALONKESTOLUOKKA: REI 120, KATE BRoof (T2)

B-YP 2
  1  Vedeneristys, käyttöluokka VE80 (ks. kohta 4.1), kumibitumikermit,
          hitsattuna kauttaaltaan alustaan kumibitumilla, suositeltu kallistus
      jiirissä > 1:60, päällyskermi pintasirotteellinen
30 mm  2  Kova mineraalivilla (ROB 50 t tai OL-TOP 30 mm),
      lambda d =0,039 / 0,037
380 mm  3  Uritettu aluskattolevy (ROS 30 g tai OL-P),  lambda d =0,037
                    (140+140+100 mm) ylin uritettu
  4  Höyrynsulku K-EL 60/2200 kauttaaltaan bitumilla liimaten
  5  Kantava teräsbetonilaatta, kallistettuna rakennepiirustusten mukaan
  6  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2 K
  PALONKESTOLUOKKA: REI 120, KATE BRoof (T2)

B-YP 3
n. 150 mm  11  Viherkatto pihasuunnitelman mukaan, viranomaishyväksyntä, saloojitus- ja

vettäpidättävä kerros pihasuunnitelman mukaan

3  Vedeneristys kumibitumikermit x 3, käyttöluokka VIHVE80,
pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35 tai hitsaus,

                         kallistus
60 mm  4 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä <  250 kg/m3)

5 Suodatinkangas
700..900 mm 6 Kevytsora, lajite Ks 420K, tuuletettu, kallistus

>  1:60 jiirissä

lambda d =0,10
Kantava teräsbetonilaatta

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K
PALONKESTOLUOKKA: REI 60, KATE BRoof (T2)

>  1:80 jiirissä

8 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
280 mm  7

2  Juurisuojakermi15…20 mm

B-YP 4
150 mm  1  Betoni- tai kivilaatat rakennusselityksen mukaan,
      asennushiekka
  2  Suodatinkangas KL N2, saumat limittäin 200 mm
> 100 mm 3  Salaojituskerros; tiivistetty sepeli Ø 6...32 mm, pesty
4  Suodatinkangas KL N2, saumat limittäin 200 mm
120 mm  5  XPS-levyt (60+60mm), sivut puolipontattu, XPS 300
6 mm  6  Salaojamatto, Enkadrain 5006H/T110PP
  7  Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit,
      kallistus > 1:80, juurisuojattu 1,5 m etäisyydellä istutusalueista
350 mm  8  Kallistettu pilarilaatasto, laattavahvennukset pilarien kohdalla, vastakaadot kaivoihin
  9  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

  PALONKESTOLUOKKA: K01.krs katto REI 60
  
  LÄMMÖNLÄPÄISYKEROIN 0.27 W/m2K

B-YP 5
  1  Istutettava kasvillisuus + kasvualusta pihasuunnittelijan mukaan
  2  Suodatinkangas KL N2, saumat limittäin 200 mm
> 100 mm 3  Salaojituskerros; tiivistetty sepeli Ø 6...32 mm, pesty
      laatan yläpuolisten rakennekerrosten paksuuden ollessa > 700 mm
      salaojituskerros tehdään kevytsorasta
  4  Suodatinkangas KL N2, saumat limittäin 200 mm
120 mm  5  XPS-levyt (60+60mm), sivut puolipontattu, XPS 300
  6 mm   6  Salaojamatto, Enkadrain 5006H/T110PP
  7  Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus > 1:80,
      juurisuojattu 1,5 m etäisyydellä istutusalueista
350 mm  8  Kallistettu pilarilaatasto, laattavahvennukset pilarien kohdalla, vastakaadot kaivoihin
  9  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
 

  PALONKESTOLUOKKA: K01.krs katto REI 60
 
  LÄMMÖNLÄPÄISYKEROIN 0.27 W/m2K

B-YP 6
n.150 mm 1  Betoni- tai kivilaatat rakennusselityksen mukaan,
      asennushiekka
  2  Suodatinkangas KL N2, saumat limittäin 200 mm
> 100 mm 3  Salaojituskerros; tiivistetty sepeli Ø 6...32 mm, pesty
  4  Suodatinkangas KL N2, saumat limittäin 200 mm
200 mm  5  XPS-levyt, sivut puolipontattu, XPS 300
6 mm  6  Salaojamatto, Enkadrain 5006H/T110PP
  7  Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit,
      kallistus > 1:80, juurisuojattu 1,5 m etäisyydellä istutusalueista
350 mm  8  Kallistettu pilarilaatasto, laattavahvennukset pilarien kohdalla, vastakaadot kaivoihin
  9  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
 

  PALONKESTOLUOKKA: K01.krs katto REI 60
 
  LÄMMÖNLÄPÄISYKEROIN 0.17 W/m2K

B-YP 7
  1  Istutettava kasvillisuus + kasvualusta pihasuunnittelijan mukaan
  2  Suodatinkangas KL N2, saumat limittäin 200 mm
> 100 mm 3  Salaojituskerros; tiivistetty sepeli Ø 6...32 mm, pesty laatan
      yläpuolisten rakennekerrosten paksuuden ollessa > 700 mm
      salaojituskerros tehdään kevytsorasta
  4  Suodatinkangas KL N2, saumat limittäin 200 mm
200 mm  5  XPS-levyt, sivut puolipontattu, XPS 300
6 mm  6  Salaojamatto, Enkadrain 5006H/T110PP
  7  Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus > 1:80,
      juurisuojattu 1,5 m etäisyydellä istutusalueista
350 mm  8  Kallistettu pilarilaatasto, laattavahvennukset pilarien kohdalla, vastakaadot kaivoihin
  9  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

  PALONKESTOLUOKKA: K01.krs katto REI 60
 
  LÄMMÖNLÄPÄISYKEROIN 0.17 W/m2K

B-VS 1
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm  2  Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB
  PALONKESTOLUOKKA: REI 120 mm

B-VS 9
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm  2  Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava)
66 mm  3  Teräsranka 66, jakoväli k600
13 mm  4  Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava)
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  ILMAÄÄNENERISTÄVYYS, R'w: > 40 dB
  KOKO RAKENTEEN MASSA, m: 25 kg/m2

B-VS-13
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm  2  Kalkkihiekkatiili rakennepiirustusten mukaan
150 mm  3  Mineraalivilla: ryhmä 01.036 + pystykoolaus 50x150 k 600 ja
         kuorimuurinaulat tai termoranka TUS 150/1,0 ja proppauskiinnitys
10 mm  4  Julkisivu-lujalevy
  5  Pintamateriaali ja -käsittely pintarakennetyyppien mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.28 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0.60
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB
  PALONKESTOLUOKKA: ei-kantava seinä EI 180

lambda d =0,031

B-US 1

B-US 2

B-US 3

B-US 4

  1  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
80 mm  2  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm  3  Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0.035
180 mm  4  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.16W/m2K
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 60 dB
  PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori REI 120

  1  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
90 mm  2  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan, paikalliset syvennykset, uritus 18 mm
160/220 mm 3  Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0.035 (syvennyksen kohdalla villa 160 mm)
180 mm  4  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.21 W/m2K
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > Sisäkuori 150 mm: 60 dB
  PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori REI 120

  1  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
80 mm  2  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan, harmaa muottipinta
220 mm  3  Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0.035
180 mm  4  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.16W/m2K
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > Sisäkuori 150 mm: 60 dB
  PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori REI 120

30 mm  1  Uudelleen käytettävä graniitti, ripustusasennus pystysaumoista
30 mm  2  Tuuletusrako 
80 mm  3  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
160 mm  4  Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0.035
180 mm  5  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
  6  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.24W/m2K
  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > Sisäkuori 150 mm: 60 dB
  PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori REI 120

  1  Pintamateriali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
100 mm   2  Tb-laatta, BY 45a luokka A-4-30, keskeinen raudoitus T6-150 B500A,
      sahasaumat 8.5x8.5 ruutuun
6mm    3  Salaojamatto Enkadrain 5006/T110PP
3mm    4  Ruiskukumi BelowGrade B-250, kuivakalvo 3 mm
60..120 mm     5  Kallistukset
400 mm    6  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

  PALONKESTOLUOKKA: REI 120

Ontelolaattavälipohja, rakennuksen ulkopuolella
Puolilämpimän autohallin katto
K03 katto - K02 lattia

B-VP 17

B-VS 12
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm  2  Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava)
95 mm  3  Teräsranka 95, jakoväli k600
85 mm  4  Kahi-harkko ohutsaumamuuraus
  5  Tasoite märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
  6 Sertifioitu siveltävä vedeneristys ks. rakennetyyppien yleiset vaatimukset kohta 4.2.3
  7  Keraamiset laatat ja kiinnityslaasti

  ILMAÄÄNENERISTÄVYYS, R'w: > 42 dB
  PALONKESTOLUOKKA:  EI60
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Rakennuslupa-alue
As Oy Helsingin Ilveshovi
Tontti 4 / B-torni

Rakennuslupa-alue
As Oy Helsingin Ilveshovi

Tontti 4 / B-torni

3d 4

JULKISIVUMATERIAALIT

1a. Valkobetoni
1b. Valkobetoni, pinnan muotoilu
1c. Valkobetoni, kuultovärjätty, väri ruskea/punainen

      Pieliseinät
2a. Kuitubetonilevy, valkobetonin sävyyn
2b. Kuitubetonilevy, kuultovärjätty, väri ruskea/punainen
2c. Kuitubetonilevy, graniitin sävyyn

      Räystäspelti, ovet, ikkunat, pellitykset, syöksytorvet ja kaiteet
3a. Metalli, kuumasinkitty teräs, vaalean harmaa (pinnakaide)
3b. Metalli, alumiinin harmaa (puualumiini-ikkunat yleensä ja niiden ikkunapellit)
3c. Metalli, väri harmaa, graniitin sävyyn (ulko-ovet ja metalli-ikkunat graniittiseinässä)
3d. Metalli, ruskea/punainen, kuultovärjäyksen sävyyn (syöksytorvet kuultovärjätyssä
seinässä ja ovet- ja ikkunat kuultovärjätyssä seinässä)
3e. Metalli, valkoinen valkobetonin sävyyn (syöksytorvet yleensä 2.-8.krs )

4. Lasi, kirkas
5. Graniitti, harmaa, poltettu uritettu
6. Rappaus, valkoinen valkobetonin sävyyn
7. Graniitti, harmaa, poltettu tasainen

Lasitusmerkintä
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1a. Valkobetoni
1b. Valkobetoni, pinnan muotoilu
1c. Valkobetoni, kuultovärjätty, väri ruskea/punainen

      Pieliseinät
2a. Kuitubetonilevy, valkobetonin sävyyn
2b. Kuitubetonilevy, kuultovärjätty, väri ruskea/punainen
2c. Kuitubetonilevy, graniitin sävyyn

      Räystäspelti, ovet, ikkunat, pellitykset, syöksytorvet ja kaiteet
3a. Metalli, kuumasinkitty teräs, vaalean harmaa (pinnakaide)
3b. Metalli, alumiinin harmaa (puualumiini-ikkunat yleensä ja niiden ikkunapellit)
3c. Metalli, väri harmaa, graniitin sävyyn (ulko-ovet ja metalli-ikkunat graniittiseinässä)
3d. Metalli, ruskea/punainen, kuultovärjäyksen sävyyn (syöksytorvet kuultovärjätyssä
seinässä ja ovet- ja ikkunat kuultovärjätyssä seinässä)
3e. Metalli, valkoinen valkobetonin sävyyn (syöksytorvet yleensä 2.-8.krs )

4. Lasi, kirkas
5. Graniitti, harmaa, poltettu uritettu
6. Rappaus, valkoinen valkobetonin sävyyn
7. Graniitti, harmaa, poltettu tasainen

Lasitusmerkintä
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JULKISIVUMATERIAALIT

1a. Valkobetoni
1b. Valkobetoni, pinnan muotoilu
1c. Valkobetoni, kuultovärjätty, väri ruskea/punainen

      Pieliseinät
2a. Kuitubetonilevy, valkobetonin sävyyn
2b. Kuitubetonilevy, kuultovärjätty, väri ruskea/punainen
2c. Kuitubetonilevy, graniitin sävyyn

      Räystäspelti, ovet, ikkunat, pellitykset, syöksytorvet ja kaiteet
3a. Metalli, kuumasinkitty teräs, vaalean harmaa (pinnakaide)
3b. Metalli, alumiinin harmaa (puualumiini-ikkunat yleensä ja niiden ikkunapellit)
3c. Metalli, väri harmaa, graniitin sävyyn (ulko-ovet ja metalli-ikkunat graniittiseinässä)
3d. Metalli, ruskea/punainen, kuultovärjäyksen sävyyn (syöksytorvet kuultovärjätyssä
seinässä ja ovet- ja ikkunat kuultovärjätyssä seinässä)
3e. Metalli, valkoinen valkobetonin sävyyn (syöksytorvet yleensä 2.-8.krs )

4. Lasi, kirkas
5. Graniitti, harmaa, poltettu uritettu
6. Rappaus, valkoinen valkobetonin sävyyn
7. Graniitti, harmaa, poltettu tasainen

Lasitusmerkintä
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JULKISIVUMATERIAALIT

1a. Valkobetoni
1b. Valkobetoni, pinnan muotoilu
1c. Valkobetoni, kuultovärjätty, väri ruskea/punainen

      Pieliseinät
2a. Kuitubetonilevy, valkobetonin sävyyn
2b. Kuitubetonilevy, kuultovärjätty, väri ruskea/punainen
2c. Kuitubetonilevy, graniitin sävyyn

      Räystäspelti, ovet, ikkunat, pellitykset, syöksytorvet ja kaiteet
3a. Metalli, kuumasinkitty teräs, vaalean harmaa (pinnakaide)
3b. Metalli, alumiinin harmaa (puualumiini-ikkunat yleensä ja niiden ikkunapellit)
3c. Metalli, väri harmaa, graniitin sävyyn (ulko-ovet ja metalli-ikkunat graniittiseinässä)
3d. Metalli, ruskea/punainen, kuultovärjäyksen sävyyn (syöksytorvet kuultovärjätyssä
seinässä ja ovet- ja ikkunat kuultovärjätyssä seinässä)
3e. Metalli, valkoinen valkobetonin sävyyn (syöksytorvet yleensä 2.-8.krs )

4. Lasi, kirkas
5. Graniitti, harmaa, poltettu uritettu
6. Rappaus, valkoinen valkobetonin sävyyn
7. Graniitti, harmaa, poltettu tasainen

Lasitusmerkintä
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