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KERROSALAN KÄYTTÖ, YHTEENVETO:

Asemakaavan sallima rakennusoikeus: 6200 kem2
Käytetty rakennusoikeus yhteensä: 6279,5 kem2
Asemakaavan sallima rakennusoikeus ylittyy 79,5 kem2 (n.1,5%)

Kaavan sallima lisärakennusoikeus:
Yhteistilat ja tekniset tilat, lukuun ottamatta jätehuoneita: 455,5 kem2
Ulkoseinän 250mm ylittävä osuus: 351,5kem2.
VSS kem2: 158,5 kem2
Kerrosala yhteensä: 7487kem2

Muu kokonaisala, IV-konehuone: 137,0m2
Rakennuksen kokonaisala: 7624m2

Kerrosalan käyttö on esitetty tarkemmin erillisessä Kerrosalalaskelmassa.

AUTOPAIKKALASKELMA:

Tontilla sovelletaan autopaikkanormia 1ap/120kem2.
6279,5/120=53 ap

Tontti liittyy autojen yhteiskäyttöjärjestelmään, jolloin kaavan mukaisesti
autopaikoista voidaan vähentää 10%, 53apx0,9=48ap. Yhteiskäyttöön tulee
varata 2% autopaikoista, 49apx0,02=1 ap.

Tontin 20067/3 autopaikat (48ap) sijoitetaan Bahamankadun toiselle puolelle
LPA-tontille 20068 rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Tonttia 3 varten
pitää pysäköintilaitokseen osoittaa yksi autopaikka, joka on varattu
liikuntaesteiselle.

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA:

Kaavan polkupyöräpaikkojen määräykset korttelille 20067 ovat 1pp/30ak-m2
(asuntokerrosalaa). Tontin asuntoihin kuuluva kerrosala on 5592ak-m2.
1pp/30ak-m2, 5592ak-m2/30=187pp

Polkupyöräpaikoista 75% on sijoitettava rakennuksiin, 187x0,75=141pp. 88pp
sijoitetaan ulkovälinevarastoon tontille 20067/3 ja loput n.53pp sijoitetaan
ulkoiluvälinevarastoon tontille 20067/2.
Polkupyörien ulkopaikkoja osoitetaan piha-alueelle 46pp.

VÄESTÖNSUOJALASKELMA:

Varsinainen väestönsuojalaskelma on esitetty erillisessä liitepiirustuksessa.

Suojatilan tilantarve (2% rakennusoikeuteen laskettavasta kerrosalasta)
6279,5 kem2x0,02 = 126,0 m2

S1-luokan väestönsuoja rakennetaan maantasokerrokseen. Väestönsuojaan
varataan tilaa kolmelle ilmanvaihtolaitteelle ja sulkuteltalle. Väestönsuojan
kokonaishuoneala on n.142,5 m2. Hätäpoistuminen tapahtuu kadulle ja
sisäpihalle poistumisluukkujen kautta.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

ASEMAPIIRUSTUS 1:500

ASEMAKAAVAOTE 1:1000
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Rakennus rakennetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan OH-luokan automaattisella sprinklerlaitteistolla.

Palo-osastoinnin rajat on merkitty kolmipistekatkoviivalla. Osastoivien rakennusosien paloluokat on esitetty ko. rakennusosan kohdalla.

Uloskäytävien pintakerrokset ovat luokkaa A2-s1, D0, lattiat luokkaa Dfl-s1.

Poistumisportaat ja kerrostasojen uloskäytävät on varustettu koneellisella savunpoistopuhaltimella.

Rakennus rakennetaan 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä mukaisesti.

Asemakaavassa ei ole erityisiä tontille kohdistuvia melusuojaukseen liittyviä määräyksiä.

Rakennus rakennetaan 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta mukaisesti.

Rakennus varustetaan keskitetyllä tulo-poistoilmanvaihdolla, jossa lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohto ja
viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä (kaukolämmöllä).

Rakennus rakennetaan 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä mukaisesti.

Esteetön käynti rakennukseen on sisäpihan kautta. Asumiskäyttöön kuuluvat rakennuksen tilat ovat estettömiä, kynnykset maks.20mm.

Asunhuoneistot täyttävät 1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista.

Kaikissa asuinhuoneissa on tuuletusikkuna. Ikkunat joiden lasin alareuna on alle 700mm varustetaan turvalasilla.

Rakennus rakennetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Käynti vesikatolle on IV-konehuoneen kautta. Vesikaton turvatuotteet (talotikkaat, kiinnityspollarit jne.) määräysten mukaisesti.
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Rakennus rakennetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan OH-luokan automaattisella sprinklerlaitteistolla.
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viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä (kaukolämmöllä).
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Esteetön käynti rakennukseen on sisäpihan kautta. Asumiskäyttöön kuuluvat rakennuksen tilat ovat estettömiä, kynnykset maks.20mm.

Asunhuoneistot täyttävät 1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista.

Kaikissa asuinhuoneissa on tuuletusikkuna. Ikkunat joiden lasin alareuna on alle 700mm varustetaan turvalasilla.

Rakennus rakennetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Käynti vesikatolle on IV-konehuoneen kautta. Vesikaton turvatuotteet (talotikkaat, kiinnityspollarit jne.) määräysten mukaisesti.
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Rakennus rakennetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan OH-luokan automaattisella sprinklerlaitteistolla.

Palo-osastoinnin rajat on merkitty kolmipistekatkoviivalla. Osastoivien rakennusosien paloluokat on esitetty ko. rakennusosan kohdalla.

Uloskäytävien pintakerrokset ovat luokkaa A2-s1, D0, lattiat luokkaa Dfl-s1.

Poistumisportaat ja kerrostasojen uloskäytävät on varustettu koneellisella savunpoistopuhaltimella.

Rakennus rakennetaan 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä mukaisesti.

Asemakaavassa ei ole erityisiä tontille kohdistuvia melusuojaukseen liittyviä määräyksiä.

Rakennus rakennetaan 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta mukaisesti.

Rakennus varustetaan keskitetyllä tulo-poistoilmanvaihdolla, jossa lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohto ja
viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä (kaukolämmöllä).

Rakennus rakennetaan 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä mukaisesti.

Esteetön käynti rakennukseen on sisäpihan kautta. Asumiskäyttöön kuuluvat rakennuksen tilat ovat estettömiä, kynnykset maks.20mm.

Asunhuoneistot täyttävät 1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista.

Kaikissa asuinhuoneissa on tuuletusikkuna. Ikkunat joiden lasin alareuna on alle 700mm varustetaan turvalasilla.

Rakennus rakennetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Käynti vesikatolle on IV-konehuoneen kautta. Vesikaton turvatuotteet (talotikkaat, kiinnityspollarit jne.) määräysten mukaisesti.
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Rakennus rakennetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan OH-luokan automaattisella sprinklerlaitteistolla.

Palo-osastoinnin rajat on merkitty kolmipistekatkoviivalla. Osastoivien rakennusosien paloluokat on esitetty ko. rakennusosan kohdalla.

Uloskäytävien pintakerrokset ovat luokkaa A2-s1, D0, lattiat luokkaa Dfl-s1.

Poistumisportaat ja kerrostasojen uloskäytävät on varustettu koneellisella savunpoistopuhaltimella.

Rakennus rakennetaan 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä mukaisesti.

Asemakaavassa ei ole erityisiä tontille kohdistuvia melusuojaukseen liittyviä määräyksiä.

Rakennus rakennetaan 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta mukaisesti.

Rakennus varustetaan keskitetyllä tulo-poistoilmanvaihdolla, jossa lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohto ja
viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä (kaukolämmöllä).

Rakennus rakennetaan 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä mukaisesti.

Esteetön käynti rakennukseen on sisäpihan kautta. Asumiskäyttöön kuuluvat rakennuksen tilat ovat estettömiä, kynnykset maks.20mm.

Asunhuoneistot täyttävät 1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista.

Kaikissa asuinhuoneissa on tuuletusikkuna. Ikkunat joiden lasin alareuna on alle 700mm varustetaan turvalasilla.

Rakennus rakennetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Käynti vesikatolle on IV-konehuoneen kautta. Vesikaton turvatuotteet (talotikkaat, kiinnityspollarit jne.) määräysten mukaisesti.
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Rakennus rakennetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan OH-luokan automaattisella sprinklerlaitteistolla.

Palo-osastoinnin rajat on merkitty kolmipistekatkoviivalla. Osastoivien rakennusosien paloluokat on esitetty ko. rakennusosan kohdalla.

Uloskäytävien pintakerrokset ovat luokkaa A2-s1, D0, lattiat luokkaa Dfl-s1.

Poistumisportaat ja kerrostasojen uloskäytävät on varustettu koneellisella savunpoistopuhaltimella.

Rakennus rakennetaan 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä mukaisesti.

Asemakaavassa ei ole erityisiä tontille kohdistuvia melusuojaukseen liittyviä määräyksiä.

Rakennus rakennetaan 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta mukaisesti.

Rakennus varustetaan keskitetyllä tulo-poistoilmanvaihdolla, jossa lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohto ja
viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä (kaukolämmöllä).

Rakennus rakennetaan 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä mukaisesti.

Esteetön käynti rakennukseen on sisäpihan kautta. Asumiskäyttöön kuuluvat rakennuksen tilat ovat estettömiä, kynnykset maks.20mm.

Asunhuoneistot täyttävät 1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista.

Kaikissa asuinhuoneissa on tuuletusikkuna. Ikkunat joiden lasin alareuna on alle 700mm varustetaan turvalasilla.

Rakennus rakennetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Käynti vesikatolle on IV-konehuoneen kautta. Vesikaton turvatuotteet (talotikkaat, kiinnityspollarit jne.) määräysten mukaisesti.
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Rakennus rakennetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan OH-luokan automaattisella sprinklerlaitteistolla.

Palo-osastoinnin rajat on merkitty kolmipistekatkoviivalla. Osastoivien rakennusosien paloluokat on esitetty ko. rakennusosan kohdalla.

Uloskäytävien pintakerrokset ovat luokkaa A2-s1, D0, lattiat luokkaa Dfl-s1.

Poistumisportaat ja kerrostasojen uloskäytävät on varustettu koneellisella savunpoistopuhaltimella.

Rakennus rakennetaan 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä mukaisesti.

Asemakaavassa ei ole erityisiä tontille kohdistuvia melusuojaukseen liittyviä määräyksiä.

Rakennus rakennetaan 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta mukaisesti.

Rakennus varustetaan keskitetyllä tulo-poistoilmanvaihdolla, jossa lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohto ja
viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä (kaukolämmöllä).

Rakennus rakennetaan 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä mukaisesti.

Esteetön käynti rakennukseen on sisäpihan kautta. Asumiskäyttöön kuuluvat rakennuksen tilat ovat estettömiä, kynnykset maks.20mm.

Asunhuoneistot täyttävät 1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista.

Kaikissa asuinhuoneissa on tuuletusikkuna. Ikkunat joiden lasin alareuna on alle 700mm varustetaan turvalasilla.

Rakennus rakennetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Käynti vesikatolle on IV-konehuoneen kautta. Vesikaton turvatuotteet (talotikkaat, kiinnityspollarit jne.) määräysten mukaisesti.
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Rakennus rakennetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan OH-luokan automaattisella sprinklerlaitteistolla.

Palo-osastoinnin rajat on merkitty kolmipistekatkoviivalla. Osastoivien rakennusosien paloluokat on esitetty ko. rakennusosan kohdalla.

Uloskäytävien pintakerrokset ovat luokkaa A2-s1, D0, lattiat luokkaa Dfl-s1.

Poistumisportaat ja kerrostasojen uloskäytävät on varustettu koneellisella savunpoistopuhaltimella.

Rakennus rakennetaan 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä mukaisesti.

Asemakaavassa ei ole erityisiä tontille kohdistuvia melusuojaukseen liittyviä määräyksiä.

Rakennus rakennetaan 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta mukaisesti.

Rakennus varustetaan keskitetyllä tulo-poistoilmanvaihdolla, jossa lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohto ja
viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä (kaukolämmöllä).

Rakennus rakennetaan 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä mukaisesti.

Esteetön käynti rakennukseen on sisäpihan kautta. Asumiskäyttöön kuuluvat rakennuksen tilat ovat estettömiä, kynnykset maks.20mm.

Asunhuoneistot täyttävät 1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista.

Kaikissa asuinhuoneissa on tuuletusikkuna. Ikkunat joiden lasin alareuna on alle 700mm varustetaan turvalasilla.

Rakennus rakennetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Käynti vesikatolle on IV-konehuoneen kautta. Vesikaton turvatuotteet (talotikkaat, kiinnityspollarit jne.) määräysten mukaisesti.
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Rakennus rakennetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan OH-luokan automaattisella sprinklerlaitteistolla.

Palo-osastoinnin rajat on merkitty kolmipistekatkoviivalla. Osastoivien rakennusosien paloluokat on esitetty ko. rakennusosan kohdalla.

Uloskäytävien pintakerrokset ovat luokkaa A2-s1, D0, lattiat luokkaa Dfl-s1.

Poistumisportaat ja kerrostasojen uloskäytävät on varustettu koneellisella savunpoistopuhaltimella.

Rakennus rakennetaan 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä mukaisesti.

Asemakaavassa ei ole erityisiä tontille kohdistuvia melusuojaukseen liittyviä määräyksiä.

Rakennus rakennetaan 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta mukaisesti.

Rakennus varustetaan keskitetyllä tulo-poistoilmanvaihdolla, jossa lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohto ja
viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä (kaukolämmöllä).

Rakennus rakennetaan 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä mukaisesti.

Esteetön käynti rakennukseen on sisäpihan kautta. Asumiskäyttöön kuuluvat rakennuksen tilat ovat estettömiä, kynnykset maks.20mm.

Asunhuoneistot täyttävät 1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista.

Kaikissa asuinhuoneissa on tuuletusikkuna. Ikkunat joiden lasin alareuna on alle 700mm varustetaan turvalasilla.

Rakennus rakennetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Käynti vesikatolle on IV-konehuoneen kautta. Vesikaton turvatuotteet (talotikkaat, kiinnityspollarit jne.) määräysten mukaisesti.
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Rakennus rakennetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan OH-luokan automaattisella sprinklerlaitteistolla.

Palo-osastoinnin rajat on merkitty kolmipistekatkoviivalla. Osastoivien rakennusosien paloluokat on esitetty ko. rakennusosan kohdalla.

Uloskäytävien pintakerrokset ovat luokkaa A2-s1, D0, lattiat luokkaa Dfl-s1.

Poistumisportaat ja kerrostasojen uloskäytävät on varustettu koneellisella savunpoistopuhaltimella.

Rakennus rakennetaan 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä mukaisesti.

Asemakaavassa ei ole erityisiä tontille kohdistuvia melusuojaukseen liittyviä määräyksiä.

Rakennus rakennetaan 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta mukaisesti.

Rakennus varustetaan keskitetyllä tulo-poistoilmanvaihdolla, jossa lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohto ja
viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä (kaukolämmöllä).

Rakennus rakennetaan 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä mukaisesti.

Esteetön käynti rakennukseen on sisäpihan kautta. Asumiskäyttöön kuuluvat rakennuksen tilat ovat estettömiä, kynnykset maks.20mm.

Asunhuoneistot täyttävät 1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista.

Kaikissa asuinhuoneissa on tuuletusikkuna. Ikkunat joiden lasin alareuna on alle 700mm varustetaan turvalasilla.

Rakennus rakennetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Käynti vesikatolle on IV-konehuoneen kautta. Vesikaton turvatuotteet (talotikkaat, kiinnityspollarit jne.) määräysten mukaisesti.
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Rakennus rakennetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan OH-luokan automaattisella sprinklerlaitteistolla.

Palo-osastoinnin rajat on merkitty kolmipistekatkoviivalla. Osastoivien rakennusosien paloluokat on esitetty ko. rakennusosan kohdalla.

Uloskäytävien pintakerrokset ovat luokkaa A2-s1, D0, lattiat luokkaa Dfl-s1.

Poistumisportaat ja kerrostasojen uloskäytävät on varustettu koneellisella savunpoistopuhaltimella.

Rakennus rakennetaan 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä mukaisesti.

Asemakaavassa ei ole erityisiä tontille kohdistuvia melusuojaukseen liittyviä määräyksiä.

Rakennus rakennetaan 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta mukaisesti.

Rakennus varustetaan keskitetyllä tulo-poistoilmanvaihdolla, jossa lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohto ja
viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä (kaukolämmöllä).

Rakennus rakennetaan 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä mukaisesti.

Esteetön käynti rakennukseen on sisäpihan kautta. Asumiskäyttöön kuuluvat rakennuksen tilat ovat estettömiä, kynnykset maks.20mm.

Asunhuoneistot täyttävät 1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista.

Kaikissa asuinhuoneissa on tuuletusikkuna. Ikkunat joiden lasin alareuna on alle 700mm varustetaan turvalasilla.

Rakennus rakennetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Käynti vesikatolle on IV-konehuoneen kautta. Vesikaton turvatuotteet (talotikkaat, kiinnityspollarit jne.) määräysten mukaisesti.
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Pääpiirustus
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Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala
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Rakennus rakennetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan OH-luokan automaattisella sprinklerlaitteistolla.

Palo-osastoinnin rajat on merkitty kolmipistekatkoviivalla. Osastoivien rakennusosien paloluokat on esitetty ko. rakennusosan kohdalla.

Uloskäytävien pintakerrokset ovat luokkaa A2-s1, D0, lattiat luokkaa Dfl-s1.

Poistumisportaat ja kerrostasojen uloskäytävät on varustettu koneellisella savunpoistopuhaltimella.

Rakennus rakennetaan 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä mukaisesti.

Asemakaavassa ei ole erityisiä tontille kohdistuvia melusuojaukseen liittyviä määräyksiä.

Rakennus rakennetaan 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta mukaisesti.

Rakennus varustetaan keskitetyllä tulo-poistoilmanvaihdolla, jossa lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohto ja
viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä (kaukolämmöllä).

Rakennus rakennetaan 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä mukaisesti.

Esteetön käynti rakennukseen on sisäpihan kautta. Asumiskäyttöön kuuluvat rakennuksen tilat ovat estettömiä, kynnykset maks.20mm.

Asunhuoneistot täyttävät 1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista.

Kaikissa asuinhuoneissa on tuuletusikkuna. Ikkunat joiden lasin alareuna on alle 700mm varustetaan turvalasilla.

Rakennus rakennetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Käynti vesikatolle on IV-konehuoneen kautta. Vesikaton turvatuotteet (talotikkaat, kiinnityspollarit jne.) määräysten mukaisesti.
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Pääpiirustus
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Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala
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Rakennus rakennetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan OH-luokan automaattisella sprinklerlaitteistolla.

Palo-osastoinnin rajat on merkitty kolmipistekatkoviivalla. Osastoivien rakennusosien paloluokat on esitetty ko. rakennusosan kohdalla.

Uloskäytävien pintakerrokset ovat luokkaa A2-s1, D0, lattiat luokkaa Dfl-s1.

Poistumisportaat ja kerrostasojen uloskäytävät on varustettu koneellisella savunpoistopuhaltimella.

Rakennus rakennetaan 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä mukaisesti.

Asemakaavassa ei ole erityisiä tontille kohdistuvia melusuojaukseen liittyviä määräyksiä.

Rakennus rakennetaan 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta mukaisesti.

Rakennus varustetaan keskitetyllä tulo-poistoilmanvaihdolla, jossa lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohto ja
viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä (kaukolämmöllä).

Rakennus rakennetaan 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä mukaisesti.

Esteetön käynti rakennukseen on sisäpihan kautta. Asumiskäyttöön kuuluvat rakennuksen tilat ovat estettömiä, kynnykset maks.20mm.

Asunhuoneistot täyttävät 1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista.

Kaikissa asuinhuoneissa on tuuletusikkuna. Ikkunat joiden lasin alareuna on alle 700mm varustetaan turvalasilla.

Rakennus rakennetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Käynti vesikatolle on IV-konehuoneen kautta. Vesikaton turvatuotteet (talotikkaat, kiinnityspollarit jne.) määräysten mukaisesti.
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Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala
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yhteyshenkilö
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tasokoordinaatisto ETRS-GK25/ korkeusjärjestelmä N2000
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Rakennus rakennetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan OH-luokan automaattisella sprinklerlaitteistolla.

Palo-osastoinnin rajat on merkitty kolmipistekatkoviivalla. Osastoivien rakennusosien paloluokat on esitetty ko. rakennusosan kohdalla.

Uloskäytävien pintakerrokset ovat luokkaa A2-s1, D0, lattiat luokkaa Dfl-s1.

Poistumisportaat ja kerrostasojen uloskäytävät on varustettu koneellisella savunpoistopuhaltimella.

Rakennus rakennetaan 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä mukaisesti.

Asemakaavassa ei ole erityisiä tontille kohdistuvia melusuojaukseen liittyviä määräyksiä.

Rakennus rakennetaan 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta mukaisesti.

Rakennus varustetaan keskitetyllä tulo-poistoilmanvaihdolla, jossa lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohto ja
viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä (kaukolämmöllä).

Rakennus rakennetaan 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä mukaisesti.

Esteetön käynti rakennukseen on sisäpihan kautta. Asumiskäyttöön kuuluvat rakennuksen tilat ovat estettömiä, kynnykset maks.20mm.

Asunhuoneistot täyttävät 1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista.

Kaikissa asuinhuoneissa on tuuletusikkuna. Ikkunat joiden lasin alareuna on alle 700mm varustetaan turvalasilla.

Rakennus rakennetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Käynti vesikatolle on IV-konehuoneen kautta. Vesikaton turvatuotteet (talotikkaat, kiinnityspollarit jne.) määräysten mukaisesti.



ARK 1706_PEAB_Jätkäsaari

1706 003_014

Vesikatto 1:100

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64, 00100 Helsinki
+358 10 423 4640

20067 3

PEAB Jätkäsaari
Bahamankatu 10
00220 Helsinki

Riku Rönkä, arkkitehti SAFA

Pääpiirustus

16.4.2018

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala

20

Uudisrakennus
yhteyshenkilö
S Su

tasokoordinaatisto ETRS-GK25/ korkeusjärjestelmä N2000
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Rakennus rakennetaan 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan OH-luokan automaattisella sprinklerlaitteistolla.

Palo-osastoinnin rajat on merkitty kolmipistekatkoviivalla. Osastoivien rakennusosien paloluokat on esitetty ko. rakennusosan kohdalla.

Uloskäytävien pintakerrokset ovat luokkaa A2-s1, D0, lattiat luokkaa Dfl-s1.

Poistumisportaat ja kerrostasojen uloskäytävät on varustettu koneellisella savunpoistopuhaltimella.

Rakennus rakennetaan 796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä mukaisesti.

Asemakaavassa ei ole erityisiä tontille kohdistuvia melusuojaukseen liittyviä määräyksiä.

Rakennus rakennetaan 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta mukaisesti.

Rakennus varustetaan keskitetyllä tulo-poistoilmanvaihdolla, jossa lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohto ja
viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella patterilämmityksellä (kaukolämmöllä).

Rakennus rakennetaan 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä mukaisesti.

Esteetön käynti rakennukseen on sisäpihan kautta. Asumiskäyttöön kuuluvat rakennuksen tilat ovat estettömiä, kynnykset maks.20mm.

Asunhuoneistot täyttävät 1008/2017 Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista.

Kaikissa asuinhuoneissa on tuuletusikkuna. Ikkunat joiden lasin alareuna on alle 700mm varustetaan turvalasilla.

Rakennus rakennetaan 1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Käynti vesikatolle on IV-konehuoneen kautta. Vesikaton turvatuotteet (talotikkaat, kiinnityspollarit jne.) määräysten mukaisesti.
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Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64, 00100 Helsinki
+358 10 423 4640

20067 3

PEAB Jätkäsaari
Bahamankatu 10
00220 Helsinki

Riku Rönkä, arkkitehti SAFA

Pääpiirustus

16.4.2018

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala
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BAHAMANKATU

AP01:  Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu
 Alapuolinen solupolystyreenieriste
 Tasoite, kulutusta kestävä dB-matto
 Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI90

US01: Betoniulkoseinä, kantava
 Mineraalivillaeriste
 Tiiliverhous
 Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K
 Palonkestoluokka: R 120 

US02: Betoniulkoseinä, kantava SW-elementti
 Mineraalivillaeristys
 Betoni
 Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI120

VP01 Massiivilaattavälipohja
 Tasoite
 Lattiapäälyste
 Ääneneristävyys: R´w ≥ 55dB, L´n,w ≤ 53dB
 Palonkestoluokka: REI90

VP03: Massiivilaattavälipohja, tasoite
 Alakatto
 Ääneneristävyys: L´n,w ≤ 63dB
 Palonkestoluokka: REI90

VS01: Betoni- / teräsbetoniseinä, kantava
 Osastoiva / osaston sisäinen seinä
 Ääneneristävyys: R´w ≥ 57dB
 Palonkestoluokka: REI120

VS06: Teräsrankaseinä, ei-kantava, 92mm
 Kipsilevyverhous
 Ääneneristävyys: R´w ≥ 30dB
 

YP01:  Massiivilaattayläpohja
 Kevytsoraeriste
 Kumibitumikermieriste, pinta sirotteellinen
 Lämmönläpäisykerroin: 0,09 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI90

YP04:  Ontelolaattapohja
 Mineraalivillaeriste
 Kumibitumikermieriste, pinta sirotteellinen
 Lämmönläpäisykerroin: ≤ 0,16 W/m2 K
 Palonkestoluokka: R90 / EI60

YP05:  Massiivilaattaelementtiyläpohja
 Kevytsoraeriste
 Kumibitumikermieriste, viherkatto
 Lämmönläpäisykerroin: 0,09 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI60
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Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64, 00100 Helsinki
+358 10 423 4640

20067 3

PEAB Jätkäsaari
Bahamankatu 10
00220 Helsinki

Riku Rönkä, arkkitehti SAFA

Pääpiirustus

16.4.2018

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala
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yhteyshenkilö
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tasokoordinaatisto ETRS-GK25/ korkeusjärjestelmä N2000
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BAHAMANKATU

AP01:  Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu
 Alapuolinen solupolystyreenieriste
 Tasoite, kulutusta kestävä dB-matto
 Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI90

US01: Betoniulkoseinä, kantava
 Mineraalivillaeriste
 Tiiliverhous
 Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K
 Palonkestoluokka: R 120 

US02: Betoniulkoseinä, kantava SW-elementti
 Mineraalivillaeristys
 Betoni
 Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI120

VP01 Massiivilaattavälipohja
 Tasoite
 Lattiapäälyste
 Ääneneristävyys: R´w ≥ 55dB, L´n,w ≤ 53dB
 Palonkestoluokka: REI90

VP03: Massiivilaattavälipohja, tasoite
 Alakatto
 Ääneneristävyys: L´n,w ≤ 63dB
 Palonkestoluokka: REI90

VS01: Betoni- / teräsbetoniseinä, kantava
 Osastoiva / osaston sisäinen seinä
 Ääneneristävyys: R´w ≥ 57dB
 Palonkestoluokka: REI120

VS06: Teräsrankaseinä, ei-kantava, 92mm
 Kipsilevyverhous
 Ääneneristävyys: R´w ≥ 30dB
 

YP01:  Massiivilaattayläpohja
 Kevytsoraeriste
 Kumibitumikermieriste, pinta sirotteellinen
 Lämmönläpäisykerroin: 0,09 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI90

YP04:  Ontelolaattapohja
 Mineraalivillaeriste
 Kumibitumikermieriste, pinta sirotteellinen
 Lämmönläpäisykerroin: ≤ 0,16 W/m2 K
 Palonkestoluokka: R90 / EI60

YP05:  Massiivilaattaelementtiyläpohja
 Kevytsoraeriste
 Kumibitumikermieriste, viherkatto
 Lämmönläpäisykerroin: 0,09 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI60
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Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64, 00100 Helsinki
+358 10 423 4640

20067 3

PEAB Jätkäsaari
Bahamankatu 10
00220 Helsinki

Riku Rönkä, arkkitehti SAFA

Pääpiirustus

16.4.2018

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala
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tasokoordinaatisto ETRS-GK25/ korkeusjärjestelmä N2000
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BAHAMANKATU SISÄPIHA KARIBIANKUJA

AP01:  Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu
 Alapuolinen solupolystyreenieriste
 Tasoite, kulutusta kestävä dB-matto
 Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI90

US01: Betoniulkoseinä, kantava
 Mineraalivillaeriste
 Tiiliverhous
 Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K
 Palonkestoluokka: R 120 

US02: Betoniulkoseinä, kantava SW-elementti
 Mineraalivillaeristys
 Betoni
 Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI120

VP01 Massiivilaattavälipohja
 Tasoite
 Lattiapäälyste
 Ääneneristävyys: R´w ≥ 55dB, L´n,w ≤ 53dB
 Palonkestoluokka: REI90

VP03: Massiivilaattavälipohja, tasoite
 Alakatto
 Ääneneristävyys: L´n,w ≤ 63dB
 Palonkestoluokka: REI90

VS01: Betoni- / teräsbetoniseinä, kantava
 Osastoiva / osaston sisäinen seinä
 Ääneneristävyys: R´w ≥ 57dB
 Palonkestoluokka: REI120

VS06: Teräsrankaseinä, ei-kantava, 92mm
 Kipsilevyverhous
 Ääneneristävyys: R´w ≥ 30dB
 

YP01:  Massiivilaattayläpohja
 Kevytsoraeriste
 Kumibitumikermieriste, pinta sirotteellinen
 Lämmönläpäisykerroin: 0,09 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI90

YP04:  Ontelolaattapohja
 Mineraalivillaeriste
 Kumibitumikermieriste, pinta sirotteellinen
 Lämmönläpäisykerroin: ≤ 0,16 W/m2 K
 Palonkestoluokka: R90 / EI60

YP05:  Massiivilaattaelementtiyläpohja
 Kevytsoraeriste
 Kumibitumikermieriste, viherkatto
 Lämmönläpäisykerroin: 0,09 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI60
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Leikkaus D-D 1:100

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64, 00100 Helsinki
+358 10 423 4640

20067 3

PEAB Jätkäsaari
Bahamankatu 10
00220 Helsinki

Riku Rönkä, arkkitehti SAFA

Pääpiirustus

16.4.2018

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala
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BAHAMANKATU SISÄPIHA KARIBIANKUJA

AP01:  Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu
 Alapuolinen solupolystyreenieriste
 Tasoite, kulutusta kestävä dB-matto
 Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI90

US01: Betoniulkoseinä, kantava
 Mineraalivillaeriste
 Tiiliverhous
 Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K
 Palonkestoluokka: R 120 

US02: Betoniulkoseinä, kantava SW-elementti
 Mineraalivillaeristys
 Betoni
 Lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI120

VP01 Massiivilaattavälipohja
 Tasoite
 Lattiapäälyste
 Ääneneristävyys: R´w ≥ 55dB, L´n,w ≤ 53dB
 Palonkestoluokka: REI90

VP03: Massiivilaattavälipohja, tasoite
 Alakatto
 Ääneneristävyys: L´n,w ≤ 63dB
 Palonkestoluokka: REI90

VS01: Betoni- / teräsbetoniseinä, kantava
 Osastoiva / osaston sisäinen seinä
 Ääneneristävyys: R´w ≥ 57dB
 Palonkestoluokka: REI120

VS06: Teräsrankaseinä, ei-kantava, 92mm
 Kipsilevyverhous
 Ääneneristävyys: R´w ≥ 30dB
 

YP01:  Massiivilaattayläpohja
 Kevytsoraeriste
 Kumibitumikermieriste, pinta sirotteellinen
 Lämmönläpäisykerroin: 0,09 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI90

YP04:  Ontelolaattapohja
 Mineraalivillaeriste
 Kumibitumikermieriste, pinta sirotteellinen
 Lämmönläpäisykerroin: ≤ 0,16 W/m2 K
 Palonkestoluokka: R90 / EI60

YP05:  Massiivilaattaelementtiyläpohja
 Kevytsoraeriste
 Kumibitumikermieriste, viherkatto
 Lämmönläpäisykerroin: 0,09 W/m2 K
 Palonkestoluokka: REI60
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Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64, 00100 Helsinki
+358 10 423 4640

20067 3

PEAB Jätkäsaari
Bahamankatu 10
00220 Helsinki

Riku Rönkä, arkkitehti SAFA

Pääpiirustus

16.4.2018

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala

20

Uudisrakennus
yhteyshenkilö
S Su

tasokoordinaatisto ETRS-GK25/ korkeusjärjestelmä N2000
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9
TAIDESEINÄ

4

KARIBIANKATUBAHAMANKATU

1.  TIILI, PAIKALLAMUURATTU, VAALEA HARMAA
 Muuraus täyteen saumaan tiilen värisellä muurauslaastilla.
2.  TIILILAATTAPINTAINEN ELEMENTTI, VAALEA HARMAA
 Tiililaatan pinta sama kuin paikalla muurattavassa tiilessä.  
 Jälkisaumaus täyteen saumaan tiilen värisellä muurauslaastilla.
3.  JULKISIVULEVY- TAI KASETTI, SÄVY KULTA
4.  BETONISANDWICH-ELEMENTTI, SÄVYTETTY BETONI
5.  PARVEKETAUSTASEINÄ: BETONIELEMENTTI, MAALATTU,
 TAITETTU VALKOINEN
6.  PARVEKELASITUS JA KAIDEOSA, KIRKAS
7.  LASI, KIRKAS
8.  SOKKELI: BETONI, HARMAA
9.  TAIDESEINÄ: MUURAUKSEN KEINOIN TOTEUTETTAVA TAIDESEINÄ
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Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64, 00100 Helsinki
+358 10 423 4640

20067 3

PEAB Jätkäsaari
Bahamankatu 10
00220 Helsinki

Riku Rönkä, arkkitehti SAFA

Pääpiirustus

16.4.2018

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala

20

Uudisrakennus
yhteyshenkilö
S Su

tasokoordinaatisto ETRS-GK25/ korkeusjärjestelmä N2000
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Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64, 00100 Helsinki
+358 10 423 4640

20067 3

PEAB Jätkäsaari
Bahamankatu 10
00220 Helsinki

Riku Rönkä, arkkitehti SAFA

Pääpiirustus

16.4.2018

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala

20

Uudisrakennus
yhteyshenkilö
S Su

tasokoordinaatisto ETRS-GK25/ korkeusjärjestelmä N2000

+4,900

+8,200

+11,200

+14,200

+17,200

+20,200

+23,200

+26,200

+29,200

+32,200

+35,200

+38,200

+41,300

+42,445

+45,425
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4
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4 4
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5.KRS

6.KRS
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12.KRS

13.KRS

1.KRS

KARIBIANKATUBAHAMANKATUKARIBIANKUJA

1.  TIILI, PAIKALLAMUURATTU, VAALEA HARMAA
 Muuraus täyteen saumaan tiilen värisellä muurauslaastilla.
2.  TIILILAATTAPINTAINEN ELEMENTTI, VAALEA HARMAA
 Tiililaatan pinta sama kuin paikalla muurattavassa tiilessä.  
 Jälkisaumaus täyteen saumaan tiilen värisellä muurauslaastilla.
3.  JULKISIVULEVY- TAI KASETTI, SÄVY KULTA
4.  BETONISANDWICH-ELEMENTTI, SÄVYTETTY BETONI
5.  PARVEKETAUSTASEINÄ: BETONIELEMENTTI, MAALATTU,
 TAITETTU VALKOINEN
6.  PARVEKELASITUS JA KAIDEOSA, KIRKAS
7.  LASI, KIRKAS
8.  SOKKELI: BETONI, HARMAA
9.  TAIDESEINÄ: MUURAUKSEN KEINOIN TOTEUTETTAVA TAIDESEINÄ
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Julkisivu länteen 1:100

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64, 00100 Helsinki
+358 10 423 4640

20067 3

PEAB Jätkäsaari
Bahamankatu 10
00220 Helsinki

Riku Rönkä, arkkitehti SAFA

Pääpiirustus

16.4.2018

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala

20

Uudisrakennus
yhteyshenkilö
S Su

tasokoordinaatisto ETRS-GK25/ korkeusjärjestelmä N2000

+42,545

+45,425

+2,600

+4,900

+8,200

+11,200

+14,200

+17,200

+20,200

+23,200

+26,200

+29,200

+32,200
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KARIBIANKATU SISÄPIHA KARIBIANKUJA

1.  TIILI, PAIKALLAMUURATTU, VAALEA HARMAA
 Muuraus täyteen saumaan tiilen värisellä muurauslaastilla.
2.  TIILILAATTAPINTAINEN ELEMENTTI, VAALEA HARMAA
 Tiililaatan pinta sama kuin paikalla muurattavassa tiilessä.  
 Jälkisaumaus täyteen saumaan tiilen värisellä muurauslaastilla.
3.  JULKISIVULEVY- TAI KASETTI, SÄVY KULTA
4.  BETONISANDWICH-ELEMENTTI, SÄVYTETTY BETONI
5.  PARVEKETAUSTASEINÄ: BETONIELEMENTTI, MAALATTU,
 TAITETTU VALKOINEN
6.  PARVEKELASITUS JA KAIDEOSA, KIRKAS
7.  LASI, KIRKAS
8.  SOKKELI: BETONI, HARMAA
9.  TAIDESEINÄ: MUURAUKSEN KEINOIN TOTEUTETTAVA TAIDESEINÄ
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Väestönsuojapiirustus 1:100, 1:500

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64, 00100 Helsinki
+358 10 423 4640

20067 3

PEAB Jätkäsaari
Bahamankatu 10
00220 Helsinki

Riku Rönkä, arkkitehti SAFA

Pääpiirustus

16.4.2018

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Työnumero MuutosPiirustuksen tunnus

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys TiedostoSuunnitteluala

20
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yhteyshenkilö
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tasokoordinaatisto ETRS-GK25/ korkeusjärjestelmä N2000
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KARIBIANKATU

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

ESTEETÖN
SISÄÄNKÄYNTI

(+4.90)

(+4.90)

VSS
ULOSKÄYNTI

VSS

+4.60

9

3,85

3,85

+4.72

+4.72

+4.85

+4.80

+4.54

25,50

PP/9

PP/9
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NOSTOPAIKKA

NOSTOPAIKKA

+4.80

HV

PÄÄVESIMITTARI

VSS
ULOSKÄYNTI

+4.88

+4.88

VIHERKATTO

VIHERKATTO

VÄESTÖNSUOJALASKELMA:

VSS

Suojatilan tarve: 6279,5k-m2x0,02=126,0m2/toteutuva pinta-ala:
131,0m2

Väestönsuojan laskennallinen henkilömäärä
131,0 m² / 0.75 = 174 hlö

Varsinaisen suojatila:  131,0 m2
IV-laitteisto: 3x1,5 m2   4,5 m2
Sulkuhuone  7,0 m2

YHT.   142,5 m2.

Suojahuoneita 3 kpl

Normaaliajan ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman
mukaan. Valaistus-, puhelin- ja antennipisteet
sähkösuunnitelmien mukaan. Normaaliajan käyttö:
irtaimistovarasto.

Varustus:
Vesisäiliöt VS-3 (Laskennallinen suojassa säilytettävän veden
määrä: 131,0 x 15 l = 1965,0 l -> 20 kpl
Jäteastiat JS3, määrä: 1/3*1965,0 l = 655,0 l -> 7kpl
Käymälät 7 kpl

Valmiustilanteeseen siirryttäessä puretaan:
- Ilmanvaihtolaitteiston komero
- Irtaimistokomerot
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A-
A
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