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AS.OY HELSINGIN SOMPASAAREN PELAGIA

AALLONHALKOJA 9

AR 002-801020.12.2017

TONTIN NURKKAPISTEIDEN KOROT VAHVISTAMATTA, NE ON ARVIOITU KATU- JA PIHASUUNNITELMAN PERUSTEELLA.

KERROSALASKELMA, KORTTELI 10635, TONTTI 8 :

Tontin 10635-8 Pinta-ala on 1685 m2 ja rakennusoikeus 4 200 kem2 + li 300 kem2 (liiketilat).

Kerrosala  Lisäkerrosala Lisäkerrosala Lisäkerrosala Lisäkerrosala  Bruttoala
Rakennusoikeus Porrash. ylitys tekniset tilat yhteistilat us-ylitys >250mm 

4 198 kem2 asunnot 200 kem2 202,5 kem2 543 kem2 275 kem2  6052 brm2

246,5 kem2 liiketilat

Tilavuus 19 890 m3

YLEISTÄ:

Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennuksesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma.
Palokuorma on pääosin <600 MJ/m2, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone 600-1200 MJ/m2.
Kantavat rakenteet ovat pääasiassa R60, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone R120.
Parvekkeet R30, uloskäytävien porrassyöksyt ja lepotasot R30.
Rakennus sijaitsee omalla tontilla. Kiinteistöjen rajoille ei rakenneta palomuuria vaan palon leviäminen rajoitetaan
kahdella EI60 luokan osastoivalla seinällä. Palomuurin rakentamatta jättämisestä laaditaan kiinteistöjen välinen
rakennusrasitesopimus.

Palo-osastoivan rakenteet ovat pääosin luokka EI60 / EI90 palotekninen suunnitelmien mukaan, lasitettujen parvekkeiden
väliseinät EI15.  Pysäköintihallin ja asuinrakennuksen välinen osastointi EI60 tai EI90 luokan rakentein. Asuinhuoneistot
varustetaan paristovarmennetuilla, verkkovirtaan kytketyillä palovaroittimilla, min. 1kpl/60 h-m2. Asuinrakennuksen
yhteistilat varustetaan käsisammuttimin palotekninen suunnitelmien mukaan.

Savunpoisto on painovoimainen, rakennuksen uloskäytäväporrashuoneisiin maanpinnan tasolta laukaistava
savunpoistoluukulla. Parkkihalliin rajautuva irtaimistovarasto savutuuletetaan koneellisesti autohallin SP-puhaltimilla,
autohallin seinään asennettavien SP-luukkujen kautta. Luukkujen avaus käsin P-hallin puolelta.
Uloskäytävien leveys on pääasiassa 1200mm, asuinhuoneistossa leveys min 1000mm.
Kaikki asuin- ja yhteistilat ovat esteettömät. Hissin edusta on mitoitettu liikuntaesteisille, hissin oviaukon vapaa leveys ja
hissikorin mitoitus RakMk F1 mukaisia. Vapaa leveys käyntiovissa RakMK F1 mukaisia.

Portaiden mitoitus:
Suoravartaiset portaat lev 1200 mm, nousu < 180 mm ja etenemä min. 270 mm.
Asunnon sisäiset kierreportaat säde min. 1050mm, etenemä min 250, nousu maks. 190, kapeammassa päässä min
75mm.

Asunnoissa ja yhteistiloissa on huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä jossa on poistoilman
lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään vesilaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostohin. Lämmitysmuoto on kaukolämmöllä
lämmitetty vesikiertoinen lattialämmitys.

VSS-mitoitus ja laskelma on esitetty erillisessä väestönsuojapiirustuksessa.

Julkisivujen ääneneristävyys:
Ulkoseinien, ikkunoiden ja ulko-ovien ääneneristävyydestä on laadittu erillinen selvitys (Helimäki Akustikot, Lausunto 6735-4a,
pvm 9.11.2017). Ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden tulee olla vähintään 30dBA. Liiketilojen ikkunoiden ja ovien
ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr 25dB, parvekeovien 35dB ja asuntojen ikkunoiden 40dB.

Rakennuksen kattokaivojen ja muut tontin hulevedet johdetaan HSY:n hulevesiverkostoon (viivytetty viherkattoalueella).

AUTOPAIKKALASKELMA, KORTTELI 10635, JAETTUNA ERI TONTILLE :

Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1ap/120k-m2
asuinkerrosala korttelissa yhteensä 13 789 k –m2 / 120 k-m2   =  115 ap vaadittu
liiketilan kerrosala 300 k-m2 / 220 k-2      =      2 ap vaadittu
Vaaditut autopaikat yhteensä      =  117 ap

Vaaditut autopaikat yhteensä      =  115 ap
Valtion tukemana vuokra-asuntotuotanto autopaikkavähennys*  =    - 4 ap*
Vähennys 20% jos liitytään YK-autojärjestelmään**   =  - 23 ap**
Liiketilat        =   + 2 ap
Vaaditut autopaikat vähennyksen jälkeen    =    90 ap

* Korttelissa 10635 tontti 7 toteutetaan valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona,
silloin saa kaavan mukaan vähentää 20% vaadituista autopaikoista:
asuinkerrosala 2550 k-m2 / 120 k-m2 = 21 ap * 0,8 = 17 ap, =>
voidaan vähentää 4 ap tontin 7 osalta kokonaismäärästä.

** Mikäli tontti liittyy yhteiskäyttöautojärjestelmään ja yk-autoille osoitetaan 4% ap vähimmäismäärästä,
voidaan kokonaismäärä pienentää 20%
117 ap * 0,04   =   5 ap (4%) osoitetaan yk-autoille
117 ap * 0,2     = 23 ap (20%) voidaan vähentää vaaditusta kokonaismäärästä

     Kaavan muk. Vähennys Tonttien
Tontti   k-m2  vaaditut ap 20%   autopaikkamäärä
6 / RR-hanke  3299  27  -6  21
7 / ARA   2550    17 (21-4) -4  13
8 / Hartela  4200  35  -7  28
8 / Hartela liiketilat   300    2      2
9 / Hartela  3740  31  -6  25  
Yhteensä            14089              112  -23  89

Yhteiskäyttöpaikat/tontti:
     % koko  osuus
Tontti   k-m2  korttelin k-m2 yhteiskäyttöautopaikoista (5 ap)
6 / RR-hanke  3299  23,9 %  1,195 => 1 ap
7 / ARA   2550    18,5 %  0,925 => 1 ap
8 / Hartela  4200  30,5 %  1,525 => 2 ap
9 / Hartela  3740  27,1 %  1,355 => 1 ap
Yhteensä            13789              100 %     5 ap

65% kaavan vaatimista autopaikoista on oltava korttelin 10635 autohallissa
=> 117 * 0,65 = 76 ap korttelin 10635 autohallissa (65%)

   10635  10635   
Tontti   autopaikat yhteiskäyttö   Yhteensä
6 / RR-hanke  17  1   18
7 / ARA   10    1   11
8 / Hartela  24 (22+2) 2   26
9 / Hartela  20  1    21
Yhteensä              71              5   76

Autopaikat oltava korttelissa 10635          =    76 ap

Liikuntaesteisille mitoitetut autopaikat/tontti:

(kaavassa "rakennettavista pysäköintipaikoista 4% on mitoitettava liikuntaesteisille")
117 ap * 0,04   =   5 ap (4%) mitoitettu le-ap

Tontti   k-m2  korttelin k-m2 le-ap      (5 ap)
6 / RR-hanke  3299  23,9 %  1,195 => 1 le-ap
7 / ARA   2550    18,5 %  0,925 => 1 le-ap
8 / Hartela  4200  30,5 %  1,525 => 2 le- ap
9 / Hartela  3740  27,1 %  1,355 => 1 le-ap
Yhteensä            13789              100 %      5 le-ap

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA, KORTTELI 10635, TONTTI 8 :

Helsingin yhteistilojen toteuttamisohjeet asuinrakennushankkeissa:

- polkupyöräpaikat oltava väh. 1pp/30 asuinkem2
- väh. 50% oltava pihatasossa UVV:ssa
- lisäksi kaavassa määrätty 2pp/100 m2 liiketilaa

Tontti   k-m2  vaaditut  1pp/30 kem2 liiketilan vaatimus 2pp/100 m2 
8 / Hartela  4200  140   250 m2 -> 5 kpl

140 ppp / 2 = 70 oltava pihatason UVV:ssa

            Lisäksi 
Polkupyöräpaikat (sisätiloissa)  T8 vaadittu  T8 suunnitelmissa  T5 (korttelin yhteiset)
2.krs/pihatason UVV    70   73    45 (korttelipihalla)
1.krs/katutason UVV + autohalli   70   99    18 (pysäköintihallissa)
liiketilat        5                        10 (aukiolla)                                      
Yhteensä              145   182   63 
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Toimenpide Laji No

Kohde Sisältö Mittakaava

Suunnittelija

Suunnitteluala Piirustuksen numero Muutos

Tiedosto AC18: 1304_Emo-T8puh: 041 548 1890

10 10635 8

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

  00540  HELSINKI

Tom Cederqvist

RATU:

POHJAPIIRUSTUS
KERROS 01 1:100

AS.OY HELSINGIN SOMPASAAREN PELAGIA

AALLONHALKOJA 9

AR 003-801020.12.2017

YLEISTÄ:

Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennuksesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma.
Palokuorma on pääosin <600 MJ/m2, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone 600-1200 MJ/m2.
Kantavat rakenteet ovat pääasiassa R60, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone R120.
Parvekkeet R30, uloskäytävien porrassyöksyt ja lepotasot R30.
Rakennus sijaitsee omalla tontilla.
Kiinteistöjen rajoille ei rakenneta palomuuria vaan palon leviäminen rajoitetaan kahdella EI60 luokan osastoivalla
seinällä.
Palomuurin rakentamatta jättämisestä laaditaan kiinteistöjen välinen rakennusrasitesopimus.

Palo-osastoivan rakenteet ovat pääosin luokka EI60 / EI90 palotekninen suunnitelmien mukaan, lasitettujen
parvekkeiden väliseinät EI15.  Pysäköintihallin ja asuinrakennuksen välinen osastointi EI60 tai EI90 luokan
rakentein.
Asuinhuoneistot varustetaan paristovarmennetuilla, verkkovirtaan kytketyillä palovaroittimilla, min. 1kpl/60 h-m2.
Asuinrakennuksen yhteistilat varustetaan käsisammuttimin palotekninen suunnitelmien mukaan.

Savunpoisto on painovoimainen, rakennuksen uloskäytäväporrashuoneisiin maanpinnan tasolta laukaistava
savunpoistoluukulla. Parkkihalliin rajautuvan irtaimistovaraston savu tuuletetaan koneellisesti autohallin SP-
puhaltimilla, autohallin seinään asennettavien SP-luukkujen kautta. Luukkujen avaus käsin P-hallin puolelta.
Uloskäytävien leveys on pääasiassa 1200mm, asuinhuoneistossa leveys min 1000mm.
Kaikki asuin- ja yhteistilat ovat esteettömät.
Hissin edusta on mitoitettu liikuntaesteisille, hissin oviaukon vapaa leveys ja hissikorin mitoitus RakMk F1 mukaisia.
Vapaa leveys käyntiovissa RakMK F1 mukaisia.

Portaiden mitoitus:
Suoravartaiset portaat lev 1200 mm, nousu < 180 mm ja etenemä min. 270 mm.
Asunnon sisäiset kierreportaat säde min. 1050mm, etenemä min. 250, nousu maks. 190, kapeammassa päässä
min 75mm.

Asunnoissa ja yhteistiloissa on huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä jossa on poistoilman
lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään vesilaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Lämmitysmuoto on
kaukolämmöllä lämmitetty vesikiertoinen lattialämmitys.

VSS-mitoitus ja laskelma on esitetty erillisessä väestönsuojapiirustuksessa.

Julkisivujen ääneneristävyys:
Ulkoseinien, ikkunoiden ja ulko-ovien ääneneristävyydestä on laadittu erillinen selvitys (Helimäki Akustikot, Lausunto 6735-4a, pvm
9.11.2017). Ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden tulee olla vähintään 30dBA. Liiketilojen ikkunoiden ja ovien
ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr 25dB, parvekeovien 35dB ja asuntojen ikkunoiden 40dB.

Rakennuksen kattokaivojen ja muut tontin hulevedet johdetaan HSY:n hulevesiverkostoon (viivytetty viherkattoalueella).
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Kaupunginosa Kortteli/tila Tontti/Rno Viranomaiset

Toimenpide Laji No

Kohde Sisältö Mittakaava

Suunnittelija

Suunnitteluala Piirustuksen numero Muutos

Tiedosto AC18: 1304_Emo-T8puh: 041 548 1890

10 10635 8

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

  00540  HELSINKI

Tom Cederqvist

RATU:

POHJAPIIRUSTUS
KERROS 02 1:100

AS.OY HELSINGIN SOMPASAAREN PELAGIA

AALLONHALKOJA 9

AR 003-802020.12.2017

YLEISTÄ:

Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennuksesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma.
Palokuorma on pääosin <600 MJ/m2, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone 600-1200 MJ/m2.
Kantavat rakenteet ovat pääasiassa R60, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone R120.
Parvekkeet R30, uloskäytävien porrassyöksyt ja lepotasot R30.
Rakennus sijaitsee omalla tontilla.
Kiinteistöjen rajoille ei rakenneta palomuuria vaan palon leviäminen rajoitetaan kahdella EI60 luokan osastoivalla
seinällä.
Palomuurin rakentamatta jättämisestä laaditaan kiinteistöjen välinen rakennusrasitesopimus.

Palo-osastoivan rakenteet ovat pääosin luokka EI60 / EI90 palotekninen suunnitelmien mukaan, lasitettujen
parvekkeiden väliseinät EI15.  Pysäköintihallin ja asuinrakennuksen välinen osastointi EI60 tai EI90 luokan
rakentein.
Asuinhuoneistot varustetaan paristovarmennetuilla, verkkovirtaan kytketyillä palovaroittimilla, min. 1kpl/60 h-m2.
Asuinrakennuksen yhteistilat varustetaan käsisammuttimin palotekninen suunnitelmien mukaan.

Savunpoisto on painovoimainen, rakennuksen uloskäytäväporrashuoneisiin maanpinnan tasolta laukaistava
savunpoistoluukulla. Parkkihalliin rajautuvan irtaimistovaraston savu tuuletetaan koneellisesti autohallin SP-
puhaltimilla, autohallin seinään asennettavien SP-luukkujen kautta. Luukkujen avaus käsin P-hallin puolelta.
Uloskäytävien leveys on pääasiassa 1200mm, asuinhuoneistossa leveys min 1000mm.
Kaikki asuin- ja yhteistilat ovat esteettömät.
Hissin edusta on mitoitettu liikuntaesteisille, hissin oviaukon vapaa leveys ja hissikorin mitoitus RakMk F1 mukaisia.
Vapaa leveys käyntiovissa RakMK F1 mukaisia.

Portaiden mitoitus:
Suoravartaiset portaat lev 1200 mm, nousu < 180 mm ja etenemä min. 270 mm.
Asunnon sisäiset kierreportaat säde min. 1050mm, etenemä min. 250, nousu maks. 190, kapeammassa päässä
min 75mm.

Asunnoissa ja yhteistiloissa on huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä jossa on poistoilman
lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään vesilaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Lämmitysmuoto on
kaukolämmöllä lämmitetty vesikiertoinen lattialämmitys.

VSS-mitoitus ja laskelma on esitetty erillisessä väestönsuojapiirustuksessa.

Julkisivujen ääneneristävyys:
Ulkoseinien, ikkunoiden ja ulko-ovien ääneneristävyydestä on laadittu erillinen selvitys (Helimäki Akustikot, Lausunto 6735-4a, pvm
9.11.2017). Ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden tulee olla vähintään 30dBA. Liiketilojen ikkunoiden ja ovien
ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr 25dB, parvekeovien 35dB ja asuntojen ikkunoiden 40dB.

Rakennuksen kattokaivojen ja muut tontin hulevedet johdetaan HSY:n hulevesiverkostoon (viivytetty viherkattoalueella).
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61,5 m2

F43
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HISSI

YLEISTÄ:

Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennuksesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma.
Palokuorma on pääosin <600 MJ/m2, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone 600-1200 MJ/m2.
Kantavat rakenteet ovat pääasiassa R60, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone R120.
Parvekkeet R30, uloskäytävien porrassyöksyt ja lepotasot R30.
Rakennus sijaitsee omalla tontilla.
Kiinteistöjen rajoille ei rakenneta palomuuria vaan palon leviäminen rajoitetaan kahdella EI60 luokan osastoivalla
seinällä.
Palomuurin rakentamatta jättämisestä laaditaan kiinteistöjen välinen rakennusrasitesopimus.

Palo-osastoivan rakenteet ovat pääosin luokka EI60 / EI90 palotekninen suunnitelmien mukaan, lasitettujen
parvekkeiden väliseinät EI15.  Pysäköintihallin ja asuinrakennuksen välinen osastointi EI60 tai EI90 luokan
rakentein.
Asuinhuoneistot varustetaan paristovarmennetuilla, verkkovirtaan kytketyillä palovaroittimilla, min. 1kpl/60 h-m2.
Asuinrakennuksen yhteistilat varustetaan käsisammuttimin palotekninen suunnitelmien mukaan.

Savunpoisto on painovoimainen, rakennuksen uloskäytäväporrashuoneisiin maanpinnan tasolta laukaistava
savunpoistoluukulla. Parkkihalliin rajautuvan irtaimistovaraston savu tuuletetaan koneellisesti autohallin SP-
puhaltimilla, autohallin seinään asennettavien SP-luukkujen kautta. Luukkujen avaus käsin P-hallin puolelta.
Uloskäytävien leveys on pääasiassa 1200mm, asuinhuoneistossa leveys min 1000mm.
Kaikki asuin- ja yhteistilat ovat esteettömät.
Hissin edusta on mitoitettu liikuntaesteisille, hissin oviaukon vapaa leveys ja hissikorin mitoitus RakMk F1 mukaisia.
Vapaa leveys käyntiovissa RakMK F1 mukaisia.

Portaiden mitoitus:
Suoravartaiset portaat lev 1200 mm, nousu < 180 mm ja etenemä min. 270 mm.
Asunnon sisäiset kierreportaat säde min. 1050mm, etenemä min. 250, nousu maks. 190, kapeammassa päässä
min 75mm.

Asunnoissa ja yhteistiloissa on huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä jossa on poistoilman
lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään vesilaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Lämmitysmuoto on
kaukolämmöllä lämmitetty vesikiertoinen lattialämmitys.

VSS-mitoitus ja laskelma on esitetty erillisessä väestönsuojapiirustuksessa.

Julkisivujen ääneneristävyys:
Ulkoseinien, ikkunoiden ja ulko-ovien ääneneristävyydestä on laadittu erillinen selvitys (Helimäki Akustikot, Lausunto 6735-4a, pvm
9.11.2017). Ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden tulee olla vähintään 30dBA. Liiketilojen ikkunoiden ja ovien
ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr 25dB, parvekeovien 35dB ja asuntojen ikkunoiden 40dB.

Rakennuksen kattokaivojen ja muut tontin hulevedet johdetaan HSY:n hulevesiverkostoon (viivytetty viherkattoalueella).

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000
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YLEISTÄ:

Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennuksesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma.
Palokuorma on pääosin <600 MJ/m2, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone 600-1200 MJ/m2.
Kantavat rakenteet ovat pääasiassa R60, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone R120.
Parvekkeet R30, uloskäytävien porrassyöksyt ja lepotasot R30.
Rakennus sijaitsee omalla tontilla.
Kiinteistöjen rajoille ei rakenneta palomuuria vaan palon leviäminen rajoitetaan kahdella EI60 luokan osastoivalla
seinällä.
Palomuurin rakentamatta jättämisestä laaditaan kiinteistöjen välinen rakennusrasitesopimus.

Palo-osastoivan rakenteet ovat pääosin luokka EI60 / EI90 palotekninen suunnitelmien mukaan, lasitettujen
parvekkeiden väliseinät EI15.  Pysäköintihallin ja asuinrakennuksen välinen osastointi EI60 tai EI90 luokan
rakentein.
Asuinhuoneistot varustetaan paristovarmennetuilla, verkkovirtaan kytketyillä palovaroittimilla, min. 1kpl/60 h-m2.
Asuinrakennuksen yhteistilat varustetaan käsisammuttimin palotekninen suunnitelmien mukaan.

Savunpoisto on painovoimainen, rakennuksen uloskäytäväporrashuoneisiin maanpinnan tasolta laukaistava
savunpoistoluukulla. Parkkihalliin rajautuvan irtaimistovaraston savu tuuletetaan koneellisesti autohallin SP-
puhaltimilla, autohallin seinään asennettavien SP-luukkujen kautta. Luukkujen avaus käsin P-hallin puolelta.
Uloskäytävien leveys on pääasiassa 1200mm, asuinhuoneistossa leveys min 1000mm.
Kaikki asuin- ja yhteistilat ovat esteettömät.
Hissin edusta on mitoitettu liikuntaesteisille, hissin oviaukon vapaa leveys ja hissikorin mitoitus RakMk F1 mukaisia.
Vapaa leveys käyntiovissa RakMK F1 mukaisia.

Portaiden mitoitus:
Suoravartaiset portaat lev 1200 mm, nousu < 180 mm ja etenemä min. 270 mm.
Asunnon sisäiset kierreportaat säde min. 1050mm, etenemä min. 250, nousu maks. 190, kapeammassa päässä
min 75mm.

Asunnoissa ja yhteistiloissa on huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä jossa on poistoilman
lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään vesilaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Lämmitysmuoto on
kaukolämmöllä lämmitetty vesikiertoinen lattialämmitys.

VSS-mitoitus ja laskelma on esitetty erillisessä väestönsuojapiirustuksessa.

Julkisivujen ääneneristävyys:
Ulkoseinien, ikkunoiden ja ulko-ovien ääneneristävyydestä on laadittu erillinen selvitys (Helimäki Akustikot, Lausunto 6735-4a, pvm
9.11.2017). Ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden tulee olla vähintään 30dBA. Liiketilojen ikkunoiden ja ovien
ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr 25dB, parvekeovien 35dB ja asuntojen ikkunoiden 40dB.

Rakennuksen kattokaivojen ja muut tontin hulevedet johdetaan HSY:n hulevesiverkostoon (viivytetty viherkattoalueella).

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000
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C56
1H+KT
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B32
3H+KT+S
65,5 m2

C59
3H+KT
60,0 m2

B35
3H+KT+S (76,5 m2)
40,0 m2

B33
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B34
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YLEISTÄ:

Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennuksesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma.
Palokuorma on pääosin <600 MJ/m2, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone 600-1200 MJ/m2.
Kantavat rakenteet ovat pääasiassa R60, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone R120.
Parvekkeet R30, uloskäytävien porrassyöksyt ja lepotasot R30.
Rakennus sijaitsee omalla tontilla.
Kiinteistöjen rajoille ei rakenneta palomuuria vaan palon leviäminen rajoitetaan kahdella EI60 luokan osastoivalla
seinällä.
Palomuurin rakentamatta jättämisestä laaditaan kiinteistöjen välinen rakennusrasitesopimus.

Palo-osastoivan rakenteet ovat pääosin luokka EI60 / EI90 palotekninen suunnitelmien mukaan, lasitettujen
parvekkeiden väliseinät EI15.  Pysäköintihallin ja asuinrakennuksen välinen osastointi EI60 tai EI90 luokan
rakentein.
Asuinhuoneistot varustetaan paristovarmennetuilla, verkkovirtaan kytketyillä palovaroittimilla, min. 1kpl/60 h-m2.
Asuinrakennuksen yhteistilat varustetaan käsisammuttimin palotekninen suunnitelmien mukaan.

Savunpoisto on painovoimainen, rakennuksen uloskäytäväporrashuoneisiin maanpinnan tasolta laukaistava
savunpoistoluukulla. Parkkihalliin rajautuvan irtaimistovaraston savu tuuletetaan koneellisesti autohallin SP-
puhaltimilla, autohallin seinään asennettavien SP-luukkujen kautta. Luukkujen avaus käsin P-hallin puolelta.
Uloskäytävien leveys on pääasiassa 1200mm, asuinhuoneistossa leveys min 1000mm.
Kaikki asuin- ja yhteistilat ovat esteettömät.
Hissin edusta on mitoitettu liikuntaesteisille, hissin oviaukon vapaa leveys ja hissikorin mitoitus RakMk F1 mukaisia.
Vapaa leveys käyntiovissa RakMK F1 mukaisia.

Portaiden mitoitus:
Suoravartaiset portaat lev 1200 mm, nousu < 180 mm ja etenemä min. 270 mm.
Asunnon sisäiset kierreportaat säde min. 1050mm, etenemä min. 250, nousu maks. 190, kapeammassa päässä
min 75mm.

Asunnoissa ja yhteistiloissa on huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä jossa on poistoilman
lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään vesilaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Lämmitysmuoto on
kaukolämmöllä lämmitetty vesikiertoinen lattialämmitys.

VSS-mitoitus ja laskelma on esitetty erillisessä väestönsuojapiirustuksessa.

Julkisivujen ääneneristävyys:
Ulkoseinien, ikkunoiden ja ulko-ovien ääneneristävyydestä on laadittu erillinen selvitys (Helimäki Akustikot, Lausunto 6735-4a, pvm
9.11.2017). Ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden tulee olla vähintään 30dBA. Liiketilojen ikkunoiden ja ovien
ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr 25dB, parvekeovien 35dB ja asuntojen ikkunoiden 40dB.

Rakennuksen kattokaivojen ja muut tontin hulevedet johdetaan HSY:n hulevesiverkostoon (viivytetty viherkattoalueella).

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000
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YLEISTÄ:

Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennuksesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma.
Palokuorma on pääosin <600 MJ/m2, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone 600-1200 MJ/m2.
Kantavat rakenteet ovat pääasiassa R60, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone R120.
Parvekkeet R30, uloskäytävien porrassyöksyt ja lepotasot R30.
Rakennus sijaitsee omalla tontilla.
Kiinteistöjen rajoille ei rakenneta palomuuria vaan palon leviäminen rajoitetaan kahdella EI60 luokan osastoivalla
seinällä.
Palomuurin rakentamatta jättämisestä laaditaan kiinteistöjen välinen rakennusrasitesopimus.

Palo-osastoivan rakenteet ovat pääosin luokka EI60 / EI90 palotekninen suunnitelmien mukaan, lasitettujen
parvekkeiden väliseinät EI15.  Pysäköintihallin ja asuinrakennuksen välinen osastointi EI60 tai EI90 luokan
rakentein.
Asuinhuoneistot varustetaan paristovarmennetuilla, verkkovirtaan kytketyillä palovaroittimilla, min. 1kpl/60 h-m2.
Asuinrakennuksen yhteistilat varustetaan käsisammuttimin palotekninen suunnitelmien mukaan.

Savunpoisto on painovoimainen, rakennuksen uloskäytäväporrashuoneisiin maanpinnan tasolta laukaistava
savunpoistoluukulla. Parkkihalliin rajautuvan irtaimistovaraston savu tuuletetaan koneellisesti autohallin SP-
puhaltimilla, autohallin seinään asennettavien SP-luukkujen kautta. Luukkujen avaus käsin P-hallin puolelta.
Uloskäytävien leveys on pääasiassa 1200mm, asuinhuoneistossa leveys min 1000mm.
Kaikki asuin- ja yhteistilat ovat esteettömät.
Hissin edusta on mitoitettu liikuntaesteisille, hissin oviaukon vapaa leveys ja hissikorin mitoitus RakMk F1 mukaisia.
Vapaa leveys käyntiovissa RakMK F1 mukaisia.

Portaiden mitoitus:
Suoravartaiset portaat lev 1200 mm, nousu < 180 mm ja etenemä min. 270 mm.
Asunnon sisäiset kierreportaat säde min. 1050mm, etenemä min. 250, nousu maks. 190, kapeammassa päässä
min 75mm.

Asunnoissa ja yhteistiloissa on huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä jossa on poistoilman
lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään vesilaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Lämmitysmuoto on
kaukolämmöllä lämmitetty vesikiertoinen lattialämmitys.

VSS-mitoitus ja laskelma on esitetty erillisessä väestönsuojapiirustuksessa.

Julkisivujen ääneneristävyys:
Ulkoseinien, ikkunoiden ja ulko-ovien ääneneristävyydestä on laadittu erillinen selvitys (Helimäki Akustikot, Lausunto 6735-4a, pvm
9.11.2017). Ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden tulee olla vähintään 30dBA. Liiketilojen ikkunoiden ja ovien
ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr 25dB, parvekeovien 35dB ja asuntojen ikkunoiden 40dB.

Rakennuksen kattokaivojen ja muut tontin hulevedet johdetaan HSY:n hulevesiverkostoon (viivytetty viherkattoalueella).

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000
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YLEISTÄ:

Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennuksesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma.
Palokuorma on pääosin <600 MJ/m2, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone 600-1200 MJ/m2.
Kantavat rakenteet ovat pääasiassa R60, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone R120.
Parvekkeet R30, uloskäytävien porrassyöksyt ja lepotasot R30.
Rakennus sijaitsee omalla tontilla.
Kiinteistöjen rajoille ei rakenneta palomuuria vaan palon leviäminen rajoitetaan kahdella EI60 luokan osastoivalla
seinällä.
Palomuurin rakentamatta jättämisestä laaditaan kiinteistöjen välinen rakennusrasitesopimus.

Palo-osastoivan rakenteet ovat pääosin luokka EI60 / EI90 palotekninen suunnitelmien mukaan, lasitettujen
parvekkeiden väliseinät EI15.  Pysäköintihallin ja asuinrakennuksen välinen osastointi EI60 tai EI90 luokan
rakentein.
Asuinhuoneistot varustetaan paristovarmennetuilla, verkkovirtaan kytketyillä palovaroittimilla, min. 1kpl/60 h-m2.
Asuinrakennuksen yhteistilat varustetaan käsisammuttimin palotekninen suunnitelmien mukaan.

Savunpoisto on painovoimainen, rakennuksen uloskäytäväporrashuoneisiin maanpinnan tasolta laukaistava
savunpoistoluukulla. Parkkihalliin rajautuvan irtaimistovaraston savu tuuletetaan koneellisesti autohallin SP-
puhaltimilla, autohallin seinään asennettavien SP-luukkujen kautta. Luukkujen avaus käsin P-hallin puolelta.
Uloskäytävien leveys on pääasiassa 1200mm, asuinhuoneistossa leveys min 1000mm.
Kaikki asuin- ja yhteistilat ovat esteettömät.
Hissin edusta on mitoitettu liikuntaesteisille, hissin oviaukon vapaa leveys ja hissikorin mitoitus RakMk F1 mukaisia.
Vapaa leveys käyntiovissa RakMK F1 mukaisia.

Portaiden mitoitus:
Suoravartaiset portaat lev 1200 mm, nousu < 180 mm ja etenemä min. 270 mm.
Asunnon sisäiset kierreportaat säde min. 1050mm, etenemä min. 250, nousu maks. 190, kapeammassa päässä
min 75mm.

Asunnoissa ja yhteistiloissa on huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä jossa on poistoilman
lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään vesilaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Lämmitysmuoto on
kaukolämmöllä lämmitetty vesikiertoinen lattialämmitys.

VSS-mitoitus ja laskelma on esitetty erillisessä väestönsuojapiirustuksessa.

Julkisivujen ääneneristävyys:
Ulkoseinien, ikkunoiden ja ulko-ovien ääneneristävyydestä on laadittu erillinen selvitys (Helimäki Akustikot, Lausunto 6735-4a, pvm
9.11.2017). Ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden tulee olla vähintään 30dBA. Liiketilojen ikkunoiden ja ovien
ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr 25dB, parvekeovien 35dB ja asuntojen ikkunoiden 40dB.

Rakennuksen kattokaivojen ja muut tontin hulevedet johdetaan HSY:n hulevesiverkostoon (viivytetty viherkattoalueella).

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000
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RAKENTEET AP JA VP

AP-1   MAANVARAINEN KANTAVA TB-LAATTA, VSS U-ARVO ≤ 0,17 W/m2K

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
≥ 200 mm           Maata vasten valettu kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan  (By45 luokka C-4-30)
100 mm Solupolystyreenilevy EPS 100 lattia 50+50 mm, saumat limittäin, lambda d=0,036
 1m matkalla reuna-alueella 100mm lisäeristys
> 300 mm Salaojasepeli, tiivistetty Ø 6-32 mm
 Perusmaa tai louhittu kallio, kallistus salaojiin 1:50

AP-2  ONTELOLAATTA-ALAPOHJA, TUULETETTU, PALONKESTOLUOKKA REI 60  U-ARVO ≤ 0,17 W/m2K  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 53 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
60 mm Teräsbetonilaatta (By45 luokka A-4-30)
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan 
170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
≥ 1200 mm           Tuuletettu alustatila (SMRK C2)
≥ 300 mm Salaojasepeli Ø 6-32 mm
 Suodatinkangas ≥ 120 g/m2 (KL2)
 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

AP-3  ONTELOLAATTA-ALAPOHJA, TUULETETTU, PRH, LIIKETILAT, YLEISET TILAT ILMAN dB-MATTOA, PALONKESTOLUOKKA REI 60  U-ARVO ≤
0,17 W/m2K
ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 53 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta (By45 luokka A-4-30)
 Suodatinkangas
30 mm Askelääneneristyslevy
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan 
170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
≥ 1200 mm           Tuuletettu alustatila (SMRK C2)
≥ 300 mm Salaojasepeli Ø 6-32 mm
 Suodatinkangas ≥ 120 g/m2 (KL2)
 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

VP-1  ASUNTOJEN LATTIAT , LATTIALÄMMITYS, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-laatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-2  ASUNTOJEN KYLPYHUONEIDEN LATTIAT, LATTIALÄMMITYS , PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

< 20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
30...80 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
280 mm PV-laatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-3  PORRASH. KERROSTASOT  PALONKESTOLUOKKA R60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (dB-matto)
10 mm Tasoite
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, paikalla valettu. BY45 luokka A-4-30
 Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, liimattu, erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa 

VP-4  MASSIIVIILAATTA, PARVEKKEET

  Pintakäsittely: muottipinta, päällä terassimatto
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, kiilalaatta, vesitiivis, säänkestävä
 Pintakäsittely telaus

VP-5   VSS KATTO, TUULETETTU, KELLUVA PINTALAATTA  PALONKESTOLUOKKA REI 60  R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
830 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-6  MASSIIVIILAATTA, LVV/UVV LATTIA SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB  L'n,w ≤
53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, pinta BY45 luokka A-4-30
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-7  MASSIIVIILAATTA HUONEISTON KPH VSS:N PÄÄLLÄ  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

≤25 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
90...175 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
320/200 mm Lovettu/uritettu ontelolaatta tyypihyväksytty, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
~800 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
 

VP-8 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 60    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaanan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat läämitysputkille 
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

 

VP-4  MASSIIVIILAATTA, PARVEKKEET

  Pintakäsittely: muottipinta, päällä terassimatto
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, kiilalaatta, vesitiivis, säänkestävä
 Pintakäsittely telaus

VP-5   VSS KATTO, TUULETETTU, KELLUVA PINTALAATTA  PALONKESTOLUOKKA REI 60  R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
830 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-6  MASSIIVIILAATTA, LVV/UVV LATTIA SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB  L'n,w ≤
53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, pinta BY45 luokka A-4-30
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-7  MASSIIVIILAATTA HUONEISTON KPH VSS:N PÄÄLLÄ  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

≤25 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
90...175 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
320/200 mm Lovettu/uritettu ontelolaatta tyypihyväksytty, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
~800 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
 

VP-8 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 60    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaanan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat läämitysputkille 
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

 

VP-4  MASSIIVIILAATTA, PARVEKKEET

  Pintakäsittely: muottipinta, päällä terassimatto
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, kiilalaatta, vesitiivis, säänkestävä
 Pintakäsittely telaus

VP-5   VSS KATTO, TUULETETTU, KELLUVA PINTALAATTA  PALONKESTOLUOKKA REI 60  R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
830 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-6  MASSIIVIILAATTA, LVV/UVV LATTIA SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB  L'n,w ≤
53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, pinta BY45 luokka A-4-30
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-7  MASSIIVIILAATTA HUONEISTON KPH VSS:N PÄÄLLÄ  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

≤25 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
90...175 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
320/200 mm Lovettu/uritettu ontelolaatta tyypihyväksytty, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
~800 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
 

VP-8 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 60    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaanan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat läämitysputkille 
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

 

RAKENTEET VS

VS-1   TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI120   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-2   VSS:N TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI180   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 58 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-3   TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA  IRTAIMISTOVARASTON SISÄINEN SEINÄ
PALO-OSASTON SISÄINEN SEINÄ, PALONKESTOLUOKKA REI120   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
220 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-4  2-KERTAINEN TERÄSBETONIVÄLISEINÄ , RAKENNUSTEN VÄLINEN LIIKUNTASAUMA, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI120
ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
180 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
20 mm Liikuntasaumaväli
180 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-5   KEVYT VÄLISEINÄ, HUONEISTON SISÄINEN    ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Teräsranka 66, k600
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13) 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-6  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, ASUINHUONEEN-MÄRKÄTILAN SEINÄ,  ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Teräsranka 66, k400
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GRI13 Kylppäri-märkätilalevy)
 Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmän soveltuva
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä 
10 mm Keraamiset laatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti

VS-7    KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, MÄRKÄTILA-LÖYLYHUONE,

10 mm Keraamiset laatat + kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
13 mm Gyproc GRI 13 Kylppäri-märkätilalevy
22 mm Pystyrimat 22x100 k400 + ilmarako auki ylätilaan
66 mm Puuranka 66x44, k400  + mineraalivilla 70 mm
 Alumit-paperi, saumat tiivistettynä alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Pystyrimat 22x100 k400 + ilmarako
15 mm Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

RAKENTEET US JA KS

US-1   ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm,
REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-2   ULKOSEINÄ, TIILILAATTAPINTA, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA
SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

≥105 mm           Tiililaattapintainen teräsbetoninen ulkokuori rakennepiirustusten mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselostuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-3   ULKOSEINÄ, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI, ULKOKUORI URITETTU,
 U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan (maalaus)
80 mm Teräsbetoni uritettu (10mm), rakennepiirustuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-4  ULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPILARI, KYLMÄ RAKENNE

> 285 mm Tiililaattapintainen teräsbetonipilari rakennepiirustuksen mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselityksen mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

US-5  BETONIULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPIELIELEMENTTI, KYLMÄ RAKENNE, TIILIVERHOUS
(PALONKESTOLUOKKA REI 90 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm)

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-6  PARVEKKEIDEN KESKIPIELI, KYLMÄ RAKENNE EI30

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-7  KEVYTRAKENTEINEN PARVEKKEIDEN VÄLISEINÄ, KYLMÄ RAKENNE EI 15

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm
70 mm Teräsranka esim. Muotolevy FR 70/55 t=1,5 mm k600 kuumasinkitty tai vastaava
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-8  ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI (VSS)  U-ARVO 0,17 W/m2K

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-9   ULKOSEINÄ, LEVYVERHOUS, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI (PORRASHUONE KATOLLA)
U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Levyverhous rakennusselityksen mukaan
 Tuuletettu ilmarako, ristiinkoolaus 25x100 levyvalmistajan ohjeen mukaan
70 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiinuritettu urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

KS-1   SOKKELIN ULKOSEINÄ, SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
            Maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
            Suojakerros, perusmuurilevy tai vast.
            Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
120 mm Teräsbetoni
180 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
190 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-2   KELLARINSEINÄ SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILILAATTASANDWICH
  U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
90 mm Teräsbetoni
220 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-3   SOKKELIN ULKOSEINÄ, VSS,  KUORIELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
150 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
≥ 40 mm           Ilmarako, tuuletettu
150 mm Lämmöneriste Kingspan Therma TW50, uretaanieriste alumiinipinnoitteella
 Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
≥ 300 mm           Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-4   KELLARINSEINÄ VSS-KYLMÄ AUTOHALLI, KUORIELEMENTTI 
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
100 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan, raudoitus RST
30 mm Ilmarako, tuuletettu
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-30,  lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32-150, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan (PV)
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-9 PORRASH. SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
70 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaattaelementti, BY45 luokka A-4-30
 Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, liimattu erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

VP-10 UVV SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, BY45 luokka A-4-30
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-11 MASSIIVIILAATTA, KIERRÄTYSHUONEEN KATTO,  PALONKESTOLUOKKA REI 120, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
50 mm Palosuojalevy Paroc FPS14, liimauskiinnitys tyyppihyväksynnän mukaan,lambda d=0,037
150 mm Mineraalivilla: ryhmä 01.036 lambda d=0,036 +puurunko 150x50 k400 tai teräsrunko TZ150 k400
10 mm  Julkisivu-lujalevy tai vast., saumat koolauksen kohdalle
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-12 PV-LAATTA, ASUNTOJEN KATTO, PÄÄLLÄ PORRASHUONE, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
55 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-13 MASSIIVILAATTA, ASUINHUONEEN JA YLÄPUOLISEN MÄRKÄTILAN VÄLINEN VP, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w
55 dB

             Lattialaatat ja kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
  Masiivilaatta, VP-rakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
50 mm Koolaus 50x50 k600 + mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-14 MASSIIVIILAATTA, IV-KONEHUONEEN LATTIA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

 Vedeneristys, muovimatto hitsatuin saumoin tai PU-elastomeeriruiskute 4 mm rakennusselityksen mukaan
280 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka B-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-15 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON KPH:N JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w
≤ 53 dB

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
30...80 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-16 PV-LAATTA, TALOSAUNA JA PESUTILAT, LATTIALÄMMITYS, PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53
dB

15 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-17 PV-LAATTA, KERHOTILA, LATTIALÄMMITYS,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

15 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-18 PV-LAATTA, ASUINHUONEEN / PESULAN, KERHOH., LIIKETILAN VÄLINEN VP

             Paikallavalulaatta välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
10...50 mm           Ilmaväli
73 mm Mitallistettu puurunko 48x73 k600 + mineraalivilla Isover KL 37, 70 mm
25 mm  Akustinen jousiranka k400
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-19 MASSIIVILAATTA, PESULAN JA AUTOHALLIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB
U-ARVO 0,12 W/m2K

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
70 mm Pintabetoni, BY45 luokka A-4-30 (vesikiertoinen lattialämmitys), kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
30 mm Askeläänieristyslevy
240..260 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, kallistettu kaivoihin. Pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VS-8    KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, ASUINHUONE-LÖYLYHUONE

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Puuranka 66x44, k600  + mineraalivilla 70 mm
 Alumit-paperi, saumat tiivistettynä alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Pystyrimat 22x50 k600 + ilmarako
15 mm Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS-9   TIILIVÄLISEINÄ KAHI   PALONKESTOLUOKKA  REI120, EI180, ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 46 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm Kallkihiekkatiilimuuraus
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneseltyksen mukaan

VS-11  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k600
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13) 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-12    ASUINHUONEISTOJEN VÄLINEN EI-KANTAVA SEINÄ  PALONKESTOLUOKKA  EI120, LMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
66 mm Teräsranka R766, k600 + mineraalivilla 70 mm
20 mm Ilmarako
66 mm Teräsranka R70, k600 + mineraalivilla 70 mm
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
            Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-13  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN-PESUHUONEEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k400
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc EK13) 
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä 
10 mm Keraamiset laatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti

VP-9 PORRASH. SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
70 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaattaelementti, BY45 luokka A-4-30
 Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, liimattu erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

VP-10 UVV SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, BY45 luokka A-4-30
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-11 MASSIIVIILAATTA, KIERRÄTYSHUONEEN KATTO,  PALONKESTOLUOKKA REI 120, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
50 mm Palosuojalevy Paroc FPS14, liimauskiinnitys tyyppihyväksynnän mukaan,lambda d=0,037
150 mm Mineraalivilla: ryhmä 01.036 lambda d=0,036 +puurunko 150x50 k400 tai teräsrunko TZ150 k400
10 mm  Julkisivu-lujalevy tai vast., saumat koolauksen kohdalle
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-12 PV-LAATTA, ASUNTOJEN KATTO, PÄÄLLÄ PORRASHUONE, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
55 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-13 MASSIIVILAATTA, ASUINHUONEEN JA YLÄPUOLISEN MÄRKÄTILAN VÄLINEN VP, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w
55 dB

             Lattialaatat ja kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
  Masiivilaatta, VP-rakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
50 mm Koolaus 50x50 k600 + mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-14 MASSIIVIILAATTA, IV-KONEHUONEEN LATTIA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

 Vedeneristys, muovimatto hitsatuin saumoin tai PU-elastomeeriruiskute 4 mm rakennusselityksen mukaan
280 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka B-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-15 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON KPH:N JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w
≤ 53 dB

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
30...80 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-16 PV-LAATTA, TALOSAUNA JA PESUTILAT, LATTIALÄMMITYS, PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53
dB

15 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-17 PV-LAATTA, KERHOTILA, LATTIALÄMMITYS,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

15 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-18 PV-LAATTA, ASUINHUONEEN / PESULAN, KERHOH., LIIKETILAN VÄLINEN VP

             Paikallavalulaatta välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
10...50 mm           Ilmaväli
73 mm Mitallistettu puurunko 48x73 k600 + mineraalivilla Isover KL 37, 70 mm
25 mm  Akustinen jousiranka k400
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-19 MASSIIVILAATTA, PESULAN JA AUTOHALLIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB
U-ARVO 0,12 W/m2K

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
70 mm Pintabetoni, BY45 luokka A-4-30 (vesikiertoinen lattialämmitys), kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
30 mm Askeläänieristyslevy
240..260 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, kallistettu kaivoihin. Pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

RAKENTEET US JA KS

US-1   ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm,
REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-2   ULKOSEINÄ, TIILILAATTAPINTA, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA
SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

≥105 mm           Tiililaattapintainen teräsbetoninen ulkokuori rakennepiirustusten mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselostuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-3   ULKOSEINÄ, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI, ULKOKUORI URITETTU,
 U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan (maalaus)
80 mm Teräsbetoni uritettu (10mm), rakennepiirustuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-4  ULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPILARI, KYLMÄ RAKENNE

> 285 mm Tiililaattapintainen teräsbetonipilari rakennepiirustuksen mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselityksen mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

US-5  BETONIULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPIELIELEMENTTI, KYLMÄ RAKENNE, TIILIVERHOUS
(PALONKESTOLUOKKA REI 90 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm)

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-6  PARVEKKEIDEN KESKIPIELI, KYLMÄ RAKENNE EI30

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-7  KEVYTRAKENTEINEN PARVEKKEIDEN VÄLISEINÄ, KYLMÄ RAKENNE EI 15

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm
70 mm Teräsranka esim. Muotolevy FR 70/55 t=1,5 mm k600 kuumasinkitty tai vastaava
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-8  ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI (VSS)  U-ARVO 0,17 W/m2K

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-9   ULKOSEINÄ, LEVYVERHOUS, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI (PORRASHUONE KATOLLA)
U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Levyverhous rakennusselityksen mukaan
 Tuuletettu ilmarako, ristiinkoolaus 25x100 levyvalmistajan ohjeen mukaan
70 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiinuritettu urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

KS-1   SOKKELIN ULKOSEINÄ, SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
            Maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
            Suojakerros, perusmuurilevy tai vast.
            Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
120 mm Teräsbetoni
180 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
190 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-2   KELLARINSEINÄ SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILILAATTASANDWICH
  U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
90 mm Teräsbetoni
220 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-3   SOKKELIN ULKOSEINÄ, VSS,  KUORIELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
150 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
≥ 40 mm           Ilmarako, tuuletettu
150 mm Lämmöneriste Kingspan Therma TW50, uretaanieriste alumiinipinnoitteella
 Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
≥ 300 mm           Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-4   KELLARINSEINÄ VSS-KYLMÄ AUTOHALLI, KUORIELEMENTTI 
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
100 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan, raudoitus RST
30 mm Ilmarako, tuuletettu
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-30,  lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32-150, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan (PV)
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VS-8    KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, ASUINHUONE-LÖYLYHUONE

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Puuranka 66x44, k600  + mineraalivilla 70 mm
 Alumit-paperi, saumat tiivistettynä alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Pystyrimat 22x50 k600 + ilmarako
15 mm Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS-9   TIILIVÄLISEINÄ KAHI   PALONKESTOLUOKKA  REI120, EI180, ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 46 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm Kallkihiekkatiilimuuraus
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneseltyksen mukaan

VS-11  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k600
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13) 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-12    ASUINHUONEISTOJEN VÄLINEN EI-KANTAVA SEINÄ  PALONKESTOLUOKKA  EI120, LMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
66 mm Teräsranka R766, k600 + mineraalivilla 70 mm
20 mm Ilmarako
66 mm Teräsranka R70, k600 + mineraalivilla 70 mm
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
            Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-13  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN-PESUHUONEEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k400
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc EK13) 
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä 
10 mm Keraamiset laatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti

RAKENTEET YP

YP-1   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KEVYTSORA BITUMIKERMIKATE,
U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60   KATE BRoof (T2) suojakiveyksellä

≥ 20 mm           Suojakiveys 16-32 mm, 70kg/m2

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
800...1000 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-2   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KATTOTERASSI   PALONKESTOLUOKKA REI 60, U-ARVO 0,11 W/m2K

  Pintarakenne viher-/istutusalue tai terassialue
 Suodatinkangas
≥100 mm Salaojituskerros, pesty tiivistetty sepeli 6-32 m
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain
n. 20 mm Vedeneristys, kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, kallistus > 1:80
60/100 mm Teräsbetonilaatta BY 45, luokka C-4-35
550/750...850 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

YP-3   PARVEKKEEN KATTO  PALONKESTOLUOKKA REI 30...60, KATE BRoof (T2)

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
230...260 mm Kantava teräsbetonilaatta (kiilalaatta), rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

YP-4  HISSIKUILUN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
≥ 100 mm            Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
100 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
200 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-5  PARVEKKEEN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

50 mm Suojakiveys ∅16-32 mm, 70 kg/m2

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
400 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-6  ONTELOLAATTAYLÄPOHJA  U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintarakenne: viher-/istutusalue tai terassialue. Rakenteet pihasuunnitelman mukaan
                 Suodatinkangas
≥ 100 mm           Salaojituskerros; tiivistetty pesty sepeli ∅ 6-32 mm
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP
 Vedeneristys , käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus ≥ 1:80
100 mm           Teräsbetonilaatta, BY45, luokka C-4-35
650..700 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
400 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-8    KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, ASUINHUONE-LÖYLYHUONE

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Puuranka 66x44, k600  + mineraalivilla 70 mm
 Alumit-paperi, saumat tiivistettynä alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Pystyrimat 22x50 k600 + ilmarako
15 mm Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS-9   TIILIVÄLISEINÄ KAHI   PALONKESTOLUOKKA  REI120, EI180, ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 46 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm Kallkihiekkatiilimuuraus
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneseltyksen mukaan

VS-11  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k600
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13) 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-12    ASUINHUONEISTOJEN VÄLINEN EI-KANTAVA SEINÄ  PALONKESTOLUOKKA  EI120, LMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
66 mm Teräsranka R766, k600 + mineraalivilla 70 mm
20 mm Ilmarako
66 mm Teräsranka R70, k600 + mineraalivilla 70 mm
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
            Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-13  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN-PESUHUONEEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k400
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc EK13) 
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä 
10 mm Keraamiset laatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti

RAKENTEET YP

YP-1   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KEVYTSORA BITUMIKERMIKATE,
U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60   KATE BRoof (T2) suojakiveyksellä

≥ 20 mm           Suojakiveys 16-32 mm, 70kg/m2

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
800...1000 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-2   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KATTOTERASSI   PALONKESTOLUOKKA REI 60, U-ARVO 0,11 W/m2K

  Pintarakenne viher-/istutusalue tai terassialue
 Suodatinkangas
≥100 mm Salaojituskerros, pesty tiivistetty sepeli 6-32 m
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain
n. 20 mm Vedeneristys, kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, kallistus > 1:80
60/100 mm Teräsbetonilaatta BY 45, luokka C-4-35
550/750...850 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

YP-3   PARVEKKEEN KATTO  PALONKESTOLUOKKA REI 30...60, KATE BRoof (T2)

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
230...260 mm Kantava teräsbetonilaatta (kiilalaatta), rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

YP-4  HISSIKUILUN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
≥ 100 mm            Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
100 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
200 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-5  PARVEKKEEN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

50 mm Suojakiveys ∅16-32 mm, 70 kg/m2

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
400 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-6  ONTELOLAATTAYLÄPOHJA  U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintarakenne: viher-/istutusalue tai terassialue. Rakenteet pihasuunnitelman mukaan
                 Suodatinkangas
≥ 100 mm           Salaojituskerros; tiivistetty pesty sepeli ∅ 6-32 mm
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP
 Vedeneristys , käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus ≥ 1:80
100 mm           Teräsbetonilaatta, BY45, luokka C-4-35
650..700 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
400 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

RAKENTEET YP

YP-1   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KEVYTSORA BITUMIKERMIKATE,
U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60   KATE BRoof (T2) suojakiveyksellä

≥ 20 mm           Suojakiveys 16-32 mm, 70kg/m2

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
800...1000 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-2   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KATTOTERASSI   PALONKESTOLUOKKA REI 60, U-ARVO 0,11 W/m2K

  Pintarakenne viher-/istutusalue tai terassialue
 Suodatinkangas
≥100 mm Salaojituskerros, pesty tiivistetty sepeli 6-32 m
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain
n. 20 mm Vedeneristys, kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, kallistus > 1:80
60/100 mm Teräsbetonilaatta BY 45, luokka C-4-35
550/750...850 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

YP-3   PARVEKKEEN KATTO  PALONKESTOLUOKKA REI 30...60, KATE BRoof (T2)

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
230...260 mm Kantava teräsbetonilaatta (kiilalaatta), rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

YP-4  HISSIKUILUN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
≥ 100 mm            Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
100 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
200 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-5  PARVEKKEEN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

50 mm Suojakiveys ∅16-32 mm, 70 kg/m2

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
400 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-6  ONTELOLAATTAYLÄPOHJA  U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintarakenne: viher-/istutusalue tai terassialue. Rakenteet pihasuunnitelman mukaan
                 Suodatinkangas
≥ 100 mm           Salaojituskerros; tiivistetty pesty sepeli ∅ 6-32 mm
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP
 Vedeneristys , käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus ≥ 1:80
100 mm           Teräsbetonilaatta, BY45, luokka C-4-35
650..700 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
400 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000
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RAKENTEET VS

VS-1   TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI120   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-2   VSS:N TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI180   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 58 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-3   TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA  IRTAIMISTOVARASTON SISÄINEN SEINÄ
PALO-OSASTON SISÄINEN SEINÄ, PALONKESTOLUOKKA REI120   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
220 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-4  2-KERTAINEN TERÄSBETONIVÄLISEINÄ , RAKENNUSTEN VÄLINEN LIIKUNTASAUMA, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI120
ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
180 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
20 mm Liikuntasaumaväli
180 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-5   KEVYT VÄLISEINÄ, HUONEISTON SISÄINEN    ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Teräsranka 66, k600
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13) 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-6  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, ASUINHUONEEN-MÄRKÄTILAN SEINÄ,  ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Teräsranka 66, k400
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GRI13 Kylppäri-märkätilalevy)
 Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmän soveltuva
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä 
10 mm Keraamiset laatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti

VS-7    KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, MÄRKÄTILA-LÖYLYHUONE,

10 mm Keraamiset laatat + kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
13 mm Gyproc GRI 13 Kylppäri-märkätilalevy
22 mm Pystyrimat 22x100 k400 + ilmarako auki ylätilaan
66 mm Puuranka 66x44, k400  + mineraalivilla 70 mm
 Alumit-paperi, saumat tiivistettynä alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Pystyrimat 22x100 k400 + ilmarako
15 mm Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

RAKENTEET US JA KS

US-1   ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm,
REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-2   ULKOSEINÄ, TIILILAATTAPINTA, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA
SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

≥105 mm           Tiililaattapintainen teräsbetoninen ulkokuori rakennepiirustusten mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselostuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-3   ULKOSEINÄ, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI, ULKOKUORI URITETTU,
 U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan (maalaus)
80 mm Teräsbetoni uritettu (10mm), rakennepiirustuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-4  ULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPILARI, KYLMÄ RAKENNE

> 285 mm Tiililaattapintainen teräsbetonipilari rakennepiirustuksen mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselityksen mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

US-5  BETONIULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPIELIELEMENTTI, KYLMÄ RAKENNE, TIILIVERHOUS
(PALONKESTOLUOKKA REI 90 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm)

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-6  PARVEKKEIDEN KESKIPIELI, KYLMÄ RAKENNE EI30

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-7  KEVYTRAKENTEINEN PARVEKKEIDEN VÄLISEINÄ, KYLMÄ RAKENNE EI 15

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm
70 mm Teräsranka esim. Muotolevy FR 70/55 t=1,5 mm k600 kuumasinkitty tai vastaava
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-8  ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI (VSS)  U-ARVO 0,17 W/m2K

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-9   ULKOSEINÄ, LEVYVERHOUS, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI (PORRASHUONE KATOLLA)
U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Levyverhous rakennusselityksen mukaan
 Tuuletettu ilmarako, ristiinkoolaus 25x100 levyvalmistajan ohjeen mukaan
70 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiinuritettu urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

KS-1   SOKKELIN ULKOSEINÄ, SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
            Maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
            Suojakerros, perusmuurilevy tai vast.
            Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
120 mm Teräsbetoni
180 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
190 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-2   KELLARINSEINÄ SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILILAATTASANDWICH
  U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
90 mm Teräsbetoni
220 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-3   SOKKELIN ULKOSEINÄ, VSS,  KUORIELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
150 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
≥ 40 mm           Ilmarako, tuuletettu
150 mm Lämmöneriste Kingspan Therma TW50, uretaanieriste alumiinipinnoitteella
 Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
≥ 300 mm           Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-4   KELLARINSEINÄ VSS-KYLMÄ AUTOHALLI, KUORIELEMENTTI 
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
100 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan, raudoitus RST
30 mm Ilmarako, tuuletettu
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-30,  lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32-150, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan (PV)
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-9 PORRASH. SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
70 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaattaelementti, BY45 luokka A-4-30
 Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, liimattu erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

VP-10 UVV SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, BY45 luokka A-4-30
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-11 MASSIIVIILAATTA, KIERRÄTYSHUONEEN KATTO,  PALONKESTOLUOKKA REI 120, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
50 mm Palosuojalevy Paroc FPS14, liimauskiinnitys tyyppihyväksynnän mukaan,lambda d=0,037
150 mm Mineraalivilla: ryhmä 01.036 lambda d=0,036 +puurunko 150x50 k400 tai teräsrunko TZ150 k400
10 mm  Julkisivu-lujalevy tai vast., saumat koolauksen kohdalle
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-12 PV-LAATTA, ASUNTOJEN KATTO, PÄÄLLÄ PORRASHUONE, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
55 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-13 MASSIIVILAATTA, ASUINHUONEEN JA YLÄPUOLISEN MÄRKÄTILAN VÄLINEN VP, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w
55 dB

             Lattialaatat ja kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
  Masiivilaatta, VP-rakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
50 mm Koolaus 50x50 k600 + mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-14 MASSIIVIILAATTA, IV-KONEHUONEEN LATTIA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

 Vedeneristys, muovimatto hitsatuin saumoin tai PU-elastomeeriruiskute 4 mm rakennusselityksen mukaan
280 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka B-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-15 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON KPH:N JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w
≤ 53 dB

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
30...80 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-16 PV-LAATTA, TALOSAUNA JA PESUTILAT, LATTIALÄMMITYS, PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53
dB

15 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-17 PV-LAATTA, KERHOTILA, LATTIALÄMMITYS,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

15 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-18 PV-LAATTA, ASUINHUONEEN / PESULAN, KERHOH., LIIKETILAN VÄLINEN VP

             Paikallavalulaatta välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
10...50 mm           Ilmaväli
73 mm Mitallistettu puurunko 48x73 k600 + mineraalivilla Isover KL 37, 70 mm
25 mm  Akustinen jousiranka k400
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-19 MASSIIVILAATTA, PESULAN JA AUTOHALLIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB
U-ARVO 0,12 W/m2K

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
70 mm Pintabetoni, BY45 luokka A-4-30 (vesikiertoinen lattialämmitys), kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
30 mm Askeläänieristyslevy
240..260 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, kallistettu kaivoihin. Pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

RAKENTEET AP JA VP

AP-1   MAANVARAINEN KANTAVA TB-LAATTA, VSS U-ARVO ≤ 0,17 W/m2K

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
≥ 200 mm           Maata vasten valettu kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan  (By45 luokka C-4-30)
100 mm Solupolystyreenilevy EPS 100 lattia 50+50 mm, saumat limittäin, lambda d=0,036
 1m matkalla reuna-alueella 100mm lisäeristys
> 300 mm Salaojasepeli, tiivistetty Ø 6-32 mm
 Perusmaa tai louhittu kallio, kallistus salaojiin 1:50

AP-2  ONTELOLAATTA-ALAPOHJA, TUULETETTU, PALONKESTOLUOKKA REI 60  U-ARVO ≤ 0,17 W/m2K  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 53 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
60 mm Teräsbetonilaatta (By45 luokka A-4-30)
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan 
170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
≥ 1200 mm           Tuuletettu alustatila (SMRK C2)
≥ 300 mm Salaojasepeli Ø 6-32 mm
 Suodatinkangas ≥ 120 g/m2 (KL2)
 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

AP-3  ONTELOLAATTA-ALAPOHJA, TUULETETTU, PRH, LIIKETILAT, YLEISET TILAT ILMAN dB-MATTOA, PALONKESTOLUOKKA REI 60  U-ARVO ≤
0,17 W/m2K
ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 53 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta (By45 luokka A-4-30)
 Suodatinkangas
30 mm Askelääneneristyslevy
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan 
170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
≥ 1200 mm           Tuuletettu alustatila (SMRK C2)
≥ 300 mm Salaojasepeli Ø 6-32 mm
 Suodatinkangas ≥ 120 g/m2 (KL2)
 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

VP-1  ASUNTOJEN LATTIAT , LATTIALÄMMITYS, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-laatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-2  ASUNTOJEN KYLPYHUONEIDEN LATTIAT, LATTIALÄMMITYS , PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

< 20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
30...80 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
280 mm PV-laatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-3  PORRASH. KERROSTASOT  PALONKESTOLUOKKA R60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (dB-matto)
10 mm Tasoite
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, paikalla valettu. BY45 luokka A-4-30
 Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, liimattu, erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa 

VP-4  MASSIIVIILAATTA, PARVEKKEET

  Pintakäsittely: muottipinta, päällä terassimatto
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, kiilalaatta, vesitiivis, säänkestävä
 Pintakäsittely telaus

VP-5   VSS KATTO, TUULETETTU, KELLUVA PINTALAATTA  PALONKESTOLUOKKA REI 60  R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
830 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-6  MASSIIVIILAATTA, LVV/UVV LATTIA SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB  L'n,w ≤
53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, pinta BY45 luokka A-4-30
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-7  MASSIIVIILAATTA HUONEISTON KPH VSS:N PÄÄLLÄ  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

≤25 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
90...175 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
320/200 mm Lovettu/uritettu ontelolaatta tyypihyväksytty, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
~800 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
 

VP-8 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 60    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaanan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat läämitysputkille 
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

 

RAKENTEET US JA KS

US-1   ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm,
REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-2   ULKOSEINÄ, TIILILAATTAPINTA, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA
SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

≥105 mm           Tiililaattapintainen teräsbetoninen ulkokuori rakennepiirustusten mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselostuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-3   ULKOSEINÄ, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI, ULKOKUORI URITETTU,
 U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan (maalaus)
80 mm Teräsbetoni uritettu (10mm), rakennepiirustuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-4  ULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPILARI, KYLMÄ RAKENNE

> 285 mm Tiililaattapintainen teräsbetonipilari rakennepiirustuksen mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselityksen mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

US-5  BETONIULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPIELIELEMENTTI, KYLMÄ RAKENNE, TIILIVERHOUS
(PALONKESTOLUOKKA REI 90 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm)

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-6  PARVEKKEIDEN KESKIPIELI, KYLMÄ RAKENNE EI30

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-7  KEVYTRAKENTEINEN PARVEKKEIDEN VÄLISEINÄ, KYLMÄ RAKENNE EI 15

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm
70 mm Teräsranka esim. Muotolevy FR 70/55 t=1,5 mm k600 kuumasinkitty tai vastaava
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-8  ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI (VSS)  U-ARVO 0,17 W/m2K

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-9   ULKOSEINÄ, LEVYVERHOUS, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI (PORRASHUONE KATOLLA)
U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Levyverhous rakennusselityksen mukaan
 Tuuletettu ilmarako, ristiinkoolaus 25x100 levyvalmistajan ohjeen mukaan
70 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiinuritettu urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

KS-1   SOKKELIN ULKOSEINÄ, SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
            Maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
            Suojakerros, perusmuurilevy tai vast.
            Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
120 mm Teräsbetoni
180 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
190 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-2   KELLARINSEINÄ SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILILAATTASANDWICH
  U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
90 mm Teräsbetoni
220 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-3   SOKKELIN ULKOSEINÄ, VSS,  KUORIELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
150 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
≥ 40 mm           Ilmarako, tuuletettu
150 mm Lämmöneriste Kingspan Therma TW50, uretaanieriste alumiinipinnoitteella
 Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
≥ 300 mm           Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-4   KELLARINSEINÄ VSS-KYLMÄ AUTOHALLI, KUORIELEMENTTI 
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
100 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan, raudoitus RST
30 mm Ilmarako, tuuletettu
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-30,  lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32-150, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan (PV)
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-9 PORRASH. SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
70 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaattaelementti, BY45 luokka A-4-30
 Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, liimattu erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

VP-10 UVV SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, BY45 luokka A-4-30
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-11 MASSIIVIILAATTA, KIERRÄTYSHUONEEN KATTO,  PALONKESTOLUOKKA REI 120, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
50 mm Palosuojalevy Paroc FPS14, liimauskiinnitys tyyppihyväksynnän mukaan,lambda d=0,037
150 mm Mineraalivilla: ryhmä 01.036 lambda d=0,036 +puurunko 150x50 k400 tai teräsrunko TZ150 k400
10 mm  Julkisivu-lujalevy tai vast., saumat koolauksen kohdalle
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-12 PV-LAATTA, ASUNTOJEN KATTO, PÄÄLLÄ PORRASHUONE, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
55 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-13 MASSIIVILAATTA, ASUINHUONEEN JA YLÄPUOLISEN MÄRKÄTILAN VÄLINEN VP, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w
55 dB

             Lattialaatat ja kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
  Masiivilaatta, VP-rakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
50 mm Koolaus 50x50 k600 + mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-14 MASSIIVIILAATTA, IV-KONEHUONEEN LATTIA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

 Vedeneristys, muovimatto hitsatuin saumoin tai PU-elastomeeriruiskute 4 mm rakennusselityksen mukaan
280 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka B-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-15 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON KPH:N JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w
≤ 53 dB

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
30...80 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-16 PV-LAATTA, TALOSAUNA JA PESUTILAT, LATTIALÄMMITYS, PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53
dB

15 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-17 PV-LAATTA, KERHOTILA, LATTIALÄMMITYS,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

15 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-18 PV-LAATTA, ASUINHUONEEN / PESULAN, KERHOH., LIIKETILAN VÄLINEN VP

             Paikallavalulaatta välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
10...50 mm           Ilmaväli
73 mm Mitallistettu puurunko 48x73 k600 + mineraalivilla Isover KL 37, 70 mm
25 mm  Akustinen jousiranka k400
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-19 MASSIIVILAATTA, PESULAN JA AUTOHALLIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB
U-ARVO 0,12 W/m2K

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
70 mm Pintabetoni, BY45 luokka A-4-30 (vesikiertoinen lattialämmitys), kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
30 mm Askeläänieristyslevy
240..260 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, kallistettu kaivoihin. Pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VS-8    KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, ASUINHUONE-LÖYLYHUONE

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Puuranka 66x44, k600  + mineraalivilla 70 mm
 Alumit-paperi, saumat tiivistettynä alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Pystyrimat 22x50 k600 + ilmarako
15 mm Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS-9   TIILIVÄLISEINÄ KAHI   PALONKESTOLUOKKA  REI120, EI180, ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 46 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm Kallkihiekkatiilimuuraus
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneseltyksen mukaan

VS-11  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k600
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13) 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-12    ASUINHUONEISTOJEN VÄLINEN EI-KANTAVA SEINÄ  PALONKESTOLUOKKA  EI120, LMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
66 mm Teräsranka R766, k600 + mineraalivilla 70 mm
20 mm Ilmarako
66 mm Teräsranka R70, k600 + mineraalivilla 70 mm
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
            Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-13  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN-PESUHUONEEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k400
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc EK13) 
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä 
10 mm Keraamiset laatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti

RAKENTEET US JA KS

US-1   ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm,
REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-2   ULKOSEINÄ, TIILILAATTAPINTA, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA
SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

≥105 mm           Tiililaattapintainen teräsbetoninen ulkokuori rakennepiirustusten mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselostuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-3   ULKOSEINÄ, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI, ULKOKUORI URITETTU,
 U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan (maalaus)
80 mm Teräsbetoni uritettu (10mm), rakennepiirustuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-4  ULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPILARI, KYLMÄ RAKENNE

> 285 mm Tiililaattapintainen teräsbetonipilari rakennepiirustuksen mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselityksen mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

US-5  BETONIULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPIELIELEMENTTI, KYLMÄ RAKENNE, TIILIVERHOUS
(PALONKESTOLUOKKA REI 90 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm)

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-6  PARVEKKEIDEN KESKIPIELI, KYLMÄ RAKENNE EI30

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-7  KEVYTRAKENTEINEN PARVEKKEIDEN VÄLISEINÄ, KYLMÄ RAKENNE EI 15

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm
70 mm Teräsranka esim. Muotolevy FR 70/55 t=1,5 mm k600 kuumasinkitty tai vastaava
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-8  ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI (VSS)  U-ARVO 0,17 W/m2K

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-9   ULKOSEINÄ, LEVYVERHOUS, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI (PORRASHUONE KATOLLA)
U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Levyverhous rakennusselityksen mukaan
 Tuuletettu ilmarako, ristiinkoolaus 25x100 levyvalmistajan ohjeen mukaan
70 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiinuritettu urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

KS-1   SOKKELIN ULKOSEINÄ, SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
            Maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
            Suojakerros, perusmuurilevy tai vast.
            Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
120 mm Teräsbetoni
180 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
190 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-2   KELLARINSEINÄ SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILILAATTASANDWICH
  U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
90 mm Teräsbetoni
220 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-3   SOKKELIN ULKOSEINÄ, VSS,  KUORIELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
150 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
≥ 40 mm           Ilmarako, tuuletettu
150 mm Lämmöneriste Kingspan Therma TW50, uretaanieriste alumiinipinnoitteella
 Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
≥ 300 mm           Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-4   KELLARINSEINÄ VSS-KYLMÄ AUTOHALLI, KUORIELEMENTTI 
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
100 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan, raudoitus RST
30 mm Ilmarako, tuuletettu
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-30,  lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32-150, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan (PV)
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VS-8    KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, ASUINHUONE-LÖYLYHUONE

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Puuranka 66x44, k600  + mineraalivilla 70 mm
 Alumit-paperi, saumat tiivistettynä alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Pystyrimat 22x50 k600 + ilmarako
15 mm Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS-9   TIILIVÄLISEINÄ KAHI   PALONKESTOLUOKKA  REI120, EI180, ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 46 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm Kallkihiekkatiilimuuraus
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneseltyksen mukaan

VS-11  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k600
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13) 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-12    ASUINHUONEISTOJEN VÄLINEN EI-KANTAVA SEINÄ  PALONKESTOLUOKKA  EI120, LMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
66 mm Teräsranka R766, k600 + mineraalivilla 70 mm
20 mm Ilmarako
66 mm Teräsranka R70, k600 + mineraalivilla 70 mm
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
            Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-13  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN-PESUHUONEEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k400
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc EK13) 
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä 
10 mm Keraamiset laatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti

RAKENTEET US JA KS

US-1   ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm,
REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-2   ULKOSEINÄ, TIILILAATTAPINTA, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA
SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

≥105 mm           Tiililaattapintainen teräsbetoninen ulkokuori rakennepiirustusten mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselostuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-3   ULKOSEINÄ, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI, ULKOKUORI URITETTU,
 U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan (maalaus)
80 mm Teräsbetoni uritettu (10mm), rakennepiirustuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-4  ULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPILARI, KYLMÄ RAKENNE

> 285 mm Tiililaattapintainen teräsbetonipilari rakennepiirustuksen mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselityksen mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

US-5  BETONIULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPIELIELEMENTTI, KYLMÄ RAKENNE, TIILIVERHOUS
(PALONKESTOLUOKKA REI 90 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm)

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-6  PARVEKKEIDEN KESKIPIELI, KYLMÄ RAKENNE EI30

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-7  KEVYTRAKENTEINEN PARVEKKEIDEN VÄLISEINÄ, KYLMÄ RAKENNE EI 15

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm
70 mm Teräsranka esim. Muotolevy FR 70/55 t=1,5 mm k600 kuumasinkitty tai vastaava
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-8  ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI (VSS)  U-ARVO 0,17 W/m2K

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-9   ULKOSEINÄ, LEVYVERHOUS, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI (PORRASHUONE KATOLLA)
U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Levyverhous rakennusselityksen mukaan
 Tuuletettu ilmarako, ristiinkoolaus 25x100 levyvalmistajan ohjeen mukaan
70 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiinuritettu urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

KS-1   SOKKELIN ULKOSEINÄ, SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
            Maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
            Suojakerros, perusmuurilevy tai vast.
            Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
120 mm Teräsbetoni
180 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
190 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-2   KELLARINSEINÄ SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILILAATTASANDWICH
  U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
90 mm Teräsbetoni
220 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-3   SOKKELIN ULKOSEINÄ, VSS,  KUORIELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
150 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
≥ 40 mm           Ilmarako, tuuletettu
150 mm Lämmöneriste Kingspan Therma TW50, uretaanieriste alumiinipinnoitteella
 Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
≥ 300 mm           Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-4   KELLARINSEINÄ VSS-KYLMÄ AUTOHALLI, KUORIELEMENTTI 
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
100 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan, raudoitus RST
30 mm Ilmarako, tuuletettu
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-30,  lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32-150, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan (PV)
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

RAKENTEET YP

YP-1   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KEVYTSORA BITUMIKERMIKATE,
U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60   KATE BRoof (T2) suojakiveyksellä

≥ 20 mm           Suojakiveys 16-32 mm, 70kg/m2

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
800...1000 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-2   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KATTOTERASSI   PALONKESTOLUOKKA REI 60, U-ARVO 0,11 W/m2K

  Pintarakenne viher-/istutusalue tai terassialue
 Suodatinkangas
≥100 mm Salaojituskerros, pesty tiivistetty sepeli 6-32 m
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain
n. 20 mm Vedeneristys, kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, kallistus > 1:80
60/100 mm Teräsbetonilaatta BY 45, luokka C-4-35
550/750...850 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

YP-3   PARVEKKEEN KATTO  PALONKESTOLUOKKA REI 30...60, KATE BRoof (T2)

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
230...260 mm Kantava teräsbetonilaatta (kiilalaatta), rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

YP-4  HISSIKUILUN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
≥ 100 mm            Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
100 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
200 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-5  PARVEKKEEN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

50 mm Suojakiveys ∅16-32 mm, 70 kg/m2

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
400 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-6  ONTELOLAATTAYLÄPOHJA  U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintarakenne: viher-/istutusalue tai terassialue. Rakenteet pihasuunnitelman mukaan
                 Suodatinkangas
≥ 100 mm           Salaojituskerros; tiivistetty pesty sepeli ∅ 6-32 mm
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP
 Vedeneristys , käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus ≥ 1:80
100 mm           Teräsbetonilaatta, BY45, luokka C-4-35
650..700 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
400 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

RAKENTEET YP

YP-1   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KEVYTSORA BITUMIKERMIKATE,
U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60   KATE BRoof (T2) suojakiveyksellä

≥ 20 mm           Suojakiveys 16-32 mm, 70kg/m2

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
800...1000 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-2   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KATTOTERASSI   PALONKESTOLUOKKA REI 60, U-ARVO 0,11 W/m2K

  Pintarakenne viher-/istutusalue tai terassialue
 Suodatinkangas
≥100 mm Salaojituskerros, pesty tiivistetty sepeli 6-32 m
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain
n. 20 mm Vedeneristys, kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, kallistus > 1:80
60/100 mm Teräsbetonilaatta BY 45, luokka C-4-35
550/750...850 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

YP-3   PARVEKKEEN KATTO  PALONKESTOLUOKKA REI 30...60, KATE BRoof (T2)

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
230...260 mm Kantava teräsbetonilaatta (kiilalaatta), rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

YP-4  HISSIKUILUN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
≥ 100 mm            Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
100 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
200 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-5  PARVEKKEEN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

50 mm Suojakiveys ∅16-32 mm, 70 kg/m2

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
400 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-6  ONTELOLAATTAYLÄPOHJA  U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintarakenne: viher-/istutusalue tai terassialue. Rakenteet pihasuunnitelman mukaan
                 Suodatinkangas
≥ 100 mm           Salaojituskerros; tiivistetty pesty sepeli ∅ 6-32 mm
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP
 Vedeneristys , käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus ≥ 1:80
100 mm           Teräsbetonilaatta, BY45, luokka C-4-35
650..700 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
400 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000
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RAKENTEET YP

YP-1   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KEVYTSORA BITUMIKERMIKATE,
U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60   KATE BRoof (T2) suojakiveyksellä

≥ 20 mm           Suojakiveys 16-32 mm, 70kg/m2

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
800...1000 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-2   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KATTOTERASSI   PALONKESTOLUOKKA REI 60, U-ARVO 0,11 W/m2K

  Pintarakenne viher-/istutusalue tai terassialue
 Suodatinkangas
≥100 mm Salaojituskerros, pesty tiivistetty sepeli 6-32 m
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain
n. 20 mm Vedeneristys, kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, kallistus > 1:80
60/100 mm Teräsbetonilaatta BY 45, luokka C-4-35
550/750...850 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

YP-3   PARVEKKEEN KATTO  PALONKESTOLUOKKA REI 30...60, KATE BRoof (T2)

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
230...260 mm Kantava teräsbetonilaatta (kiilalaatta), rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

YP-4  HISSIKUILUN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
≥ 100 mm            Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
100 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
200 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-5  PARVEKKEEN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

50 mm Suojakiveys ∅16-32 mm, 70 kg/m2

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
400 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-6  ONTELOLAATTAYLÄPOHJA  U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintarakenne: viher-/istutusalue tai terassialue. Rakenteet pihasuunnitelman mukaan
                 Suodatinkangas
≥ 100 mm           Salaojituskerros; tiivistetty pesty sepeli ∅ 6-32 mm
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP
 Vedeneristys , käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus ≥ 1:80
100 mm           Teräsbetonilaatta, BY45, luokka C-4-35
650..700 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
400 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

RAKENTEET VS

VS-1   TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI120   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-2   VSS:N TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI180   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 58 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-3   TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA  IRTAIMISTOVARASTON SISÄINEN SEINÄ
PALO-OSASTON SISÄINEN SEINÄ, PALONKESTOLUOKKA REI120   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
220 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-4  2-KERTAINEN TERÄSBETONIVÄLISEINÄ , RAKENNUSTEN VÄLINEN LIIKUNTASAUMA, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI120
ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
180 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
20 mm Liikuntasaumaväli
180 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-5   KEVYT VÄLISEINÄ, HUONEISTON SISÄINEN    ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Teräsranka 66, k600
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13) 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-6  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, ASUINHUONEEN-MÄRKÄTILAN SEINÄ,  ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Teräsranka 66, k400
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GRI13 Kylppäri-märkätilalevy)
 Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmän soveltuva
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä 
10 mm Keraamiset laatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti

VS-7    KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, MÄRKÄTILA-LÖYLYHUONE,

10 mm Keraamiset laatat + kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
13 mm Gyproc GRI 13 Kylppäri-märkätilalevy
22 mm Pystyrimat 22x100 k400 + ilmarako auki ylätilaan
66 mm Puuranka 66x44, k400  + mineraalivilla 70 mm
 Alumit-paperi, saumat tiivistettynä alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Pystyrimat 22x100 k400 + ilmarako
15 mm Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

RAKENTEET AP JA VP

AP-1   MAANVARAINEN KANTAVA TB-LAATTA, VSS U-ARVO ≤ 0,17 W/m2K

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
≥ 200 mm           Maata vasten valettu kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan  (By45 luokka C-4-30)
100 mm Solupolystyreenilevy EPS 100 lattia 50+50 mm, saumat limittäin, lambda d=0,036
 1m matkalla reuna-alueella 100mm lisäeristys
> 300 mm Salaojasepeli, tiivistetty Ø 6-32 mm
 Perusmaa tai louhittu kallio, kallistus salaojiin 1:50

AP-2  ONTELOLAATTA-ALAPOHJA, TUULETETTU, PALONKESTOLUOKKA REI 60  U-ARVO ≤ 0,17 W/m2K  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 53 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
60 mm Teräsbetonilaatta (By45 luokka A-4-30)
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan 
170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
≥ 1200 mm           Tuuletettu alustatila (SMRK C2)
≥ 300 mm Salaojasepeli Ø 6-32 mm
 Suodatinkangas ≥ 120 g/m2 (KL2)
 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

AP-3  ONTELOLAATTA-ALAPOHJA, TUULETETTU, PRH, LIIKETILAT, YLEISET TILAT ILMAN dB-MATTOA, PALONKESTOLUOKKA REI 60  U-ARVO ≤
0,17 W/m2K
ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 53 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta (By45 luokka A-4-30)
 Suodatinkangas
30 mm Askelääneneristyslevy
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan 
170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
≥ 1200 mm           Tuuletettu alustatila (SMRK C2)
≥ 300 mm Salaojasepeli Ø 6-32 mm
 Suodatinkangas ≥ 120 g/m2 (KL2)
 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

VP-1  ASUNTOJEN LATTIAT , LATTIALÄMMITYS, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-laatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-2  ASUNTOJEN KYLPYHUONEIDEN LATTIAT, LATTIALÄMMITYS , PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

< 20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
30...80 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
280 mm PV-laatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-3  PORRASH. KERROSTASOT  PALONKESTOLUOKKA R60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (dB-matto)
10 mm Tasoite
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, paikalla valettu. BY45 luokka A-4-30
 Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, liimattu, erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa 

RAKENTEET US JA KS

US-1   ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm,
REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-2   ULKOSEINÄ, TIILILAATTAPINTA, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA
SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

≥105 mm           Tiililaattapintainen teräsbetoninen ulkokuori rakennepiirustusten mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselostuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-3   ULKOSEINÄ, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI, ULKOKUORI URITETTU,
 U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan (maalaus)
80 mm Teräsbetoni uritettu (10mm), rakennepiirustuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-4  ULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPILARI, KYLMÄ RAKENNE

> 285 mm Tiililaattapintainen teräsbetonipilari rakennepiirustuksen mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselityksen mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

US-5  BETONIULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPIELIELEMENTTI, KYLMÄ RAKENNE, TIILIVERHOUS
(PALONKESTOLUOKKA REI 90 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm)

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-6  PARVEKKEIDEN KESKIPIELI, KYLMÄ RAKENNE EI30

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-7  KEVYTRAKENTEINEN PARVEKKEIDEN VÄLISEINÄ, KYLMÄ RAKENNE EI 15

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm
70 mm Teräsranka esim. Muotolevy FR 70/55 t=1,5 mm k600 kuumasinkitty tai vastaava
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-8  ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI (VSS)  U-ARVO 0,17 W/m2K

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-9   ULKOSEINÄ, LEVYVERHOUS, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI (PORRASHUONE KATOLLA)
U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Levyverhous rakennusselityksen mukaan
 Tuuletettu ilmarako, ristiinkoolaus 25x100 levyvalmistajan ohjeen mukaan
70 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiinuritettu urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

KS-1   SOKKELIN ULKOSEINÄ, SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
            Maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
            Suojakerros, perusmuurilevy tai vast.
            Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
120 mm Teräsbetoni
180 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
190 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-2   KELLARINSEINÄ SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILILAATTASANDWICH
  U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
90 mm Teräsbetoni
220 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-3   SOKKELIN ULKOSEINÄ, VSS,  KUORIELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
150 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
≥ 40 mm           Ilmarako, tuuletettu
150 mm Lämmöneriste Kingspan Therma TW50, uretaanieriste alumiinipinnoitteella
 Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
≥ 300 mm           Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-4   KELLARINSEINÄ VSS-KYLMÄ AUTOHALLI, KUORIELEMENTTI 
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
100 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan, raudoitus RST
30 mm Ilmarako, tuuletettu
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-30,  lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32-150, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan (PV)
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-4  MASSIIVIILAATTA, PARVEKKEET

  Pintakäsittely: muottipinta, päällä terassimatto
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, kiilalaatta, vesitiivis, säänkestävä
 Pintakäsittely telaus

VP-5   VSS KATTO, TUULETETTU, KELLUVA PINTALAATTA  PALONKESTOLUOKKA REI 60  R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
830 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-6  MASSIIVIILAATTA, LVV/UVV LATTIA SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB  L'n,w ≤
53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, pinta BY45 luokka A-4-30
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-7  MASSIIVIILAATTA HUONEISTON KPH VSS:N PÄÄLLÄ  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

≤25 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
90...175 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
320/200 mm Lovettu/uritettu ontelolaatta tyypihyväksytty, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
~800 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
 

VP-8 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 60    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaanan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat läämitysputkille 
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

 

VP-9 PORRASH. SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
70 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaattaelementti, BY45 luokka A-4-30
 Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, liimattu erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

VP-10 UVV SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, BY45 luokka A-4-30
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-11 MASSIIVIILAATTA, KIERRÄTYSHUONEEN KATTO,  PALONKESTOLUOKKA REI 120, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
50 mm Palosuojalevy Paroc FPS14, liimauskiinnitys tyyppihyväksynnän mukaan,lambda d=0,037
150 mm Mineraalivilla: ryhmä 01.036 lambda d=0,036 +puurunko 150x50 k400 tai teräsrunko TZ150 k400
10 mm  Julkisivu-lujalevy tai vast., saumat koolauksen kohdalle
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-12 PV-LAATTA, ASUNTOJEN KATTO, PÄÄLLÄ PORRASHUONE, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
55 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-13 MASSIIVILAATTA, ASUINHUONEEN JA YLÄPUOLISEN MÄRKÄTILAN VÄLINEN VP, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w
55 dB

             Lattialaatat ja kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
  Masiivilaatta, VP-rakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
50 mm Koolaus 50x50 k600 + mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-14 MASSIIVIILAATTA, IV-KONEHUONEEN LATTIA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

 Vedeneristys, muovimatto hitsatuin saumoin tai PU-elastomeeriruiskute 4 mm rakennusselityksen mukaan
280 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka B-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-15 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON KPH:N JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w
≤ 53 dB

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
30...80 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-16 PV-LAATTA, TALOSAUNA JA PESUTILAT, LATTIALÄMMITYS, PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53
dB

15 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-17 PV-LAATTA, KERHOTILA, LATTIALÄMMITYS,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

15 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-18 PV-LAATTA, ASUINHUONEEN / PESULAN, KERHOH., LIIKETILAN VÄLINEN VP

             Paikallavalulaatta välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
10...50 mm           Ilmaväli
73 mm Mitallistettu puurunko 48x73 k600 + mineraalivilla Isover KL 37, 70 mm
25 mm  Akustinen jousiranka k400
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-19 MASSIIVILAATTA, PESULAN JA AUTOHALLIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB
U-ARVO 0,12 W/m2K

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
70 mm Pintabetoni, BY45 luokka A-4-30 (vesikiertoinen lattialämmitys), kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
30 mm Askeläänieristyslevy
240..260 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, kallistettu kaivoihin. Pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VS-8    KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, ASUINHUONE-LÖYLYHUONE

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Puuranka 66x44, k600  + mineraalivilla 70 mm
 Alumit-paperi, saumat tiivistettynä alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Pystyrimat 22x50 k600 + ilmarako
15 mm Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS-9   TIILIVÄLISEINÄ KAHI   PALONKESTOLUOKKA  REI120, EI180, ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 46 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm Kallkihiekkatiilimuuraus
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneseltyksen mukaan

VS-11  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k600
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13) 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-12    ASUINHUONEISTOJEN VÄLINEN EI-KANTAVA SEINÄ  PALONKESTOLUOKKA  EI120, LMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
66 mm Teräsranka R766, k600 + mineraalivilla 70 mm
20 mm Ilmarako
66 mm Teräsranka R70, k600 + mineraalivilla 70 mm
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
            Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-13  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN-PESUHUONEEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k400
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc EK13) 
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä 
10 mm Keraamiset laatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000
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RAKENTEET AP JA VP

AP-1   MAANVARAINEN KANTAVA TB-LAATTA, VSS U-ARVO ≤ 0,17 W/m2K

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
≥ 200 mm           Maata vasten valettu kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan  (By45 luokka C-4-30)
100 mm Solupolystyreenilevy EPS 100 lattia 50+50 mm, saumat limittäin, lambda d=0,036
 1m matkalla reuna-alueella 100mm lisäeristys
> 300 mm Salaojasepeli, tiivistetty Ø 6-32 mm
 Perusmaa tai louhittu kallio, kallistus salaojiin 1:50

AP-2  ONTELOLAATTA-ALAPOHJA, TUULETETTU, PALONKESTOLUOKKA REI 60  U-ARVO ≤ 0,17 W/m2K  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 53 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
60 mm Teräsbetonilaatta (By45 luokka A-4-30)
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan 
170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
≥ 1200 mm           Tuuletettu alustatila (SMRK C2)
≥ 300 mm Salaojasepeli Ø 6-32 mm
 Suodatinkangas ≥ 120 g/m2 (KL2)
 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

AP-3  ONTELOLAATTA-ALAPOHJA, TUULETETTU, PRH, LIIKETILAT, YLEISET TILAT ILMAN dB-MATTOA, PALONKESTOLUOKKA REI 60  U-ARVO ≤
0,17 W/m2K
ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 53 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta (By45 luokka A-4-30)
 Suodatinkangas
30 mm Askelääneneristyslevy
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan 
170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
≥ 1200 mm           Tuuletettu alustatila (SMRK C2)
≥ 300 mm Salaojasepeli Ø 6-32 mm
 Suodatinkangas ≥ 120 g/m2 (KL2)
 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

VP-1  ASUNTOJEN LATTIAT , LATTIALÄMMITYS, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-laatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-2  ASUNTOJEN KYLPYHUONEIDEN LATTIAT, LATTIALÄMMITYS , PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

< 20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
30...80 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
280 mm PV-laatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-3  PORRASH. KERROSTASOT  PALONKESTOLUOKKA R60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (dB-matto)
10 mm Tasoite
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, paikalla valettu. BY45 luokka A-4-30
 Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, liimattu, erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa 

VP-4  MASSIIVIILAATTA, PARVEKKEET

  Pintakäsittely: muottipinta, päällä terassimatto
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, kiilalaatta, vesitiivis, säänkestävä
 Pintakäsittely telaus

VP-5   VSS KATTO, TUULETETTU, KELLUVA PINTALAATTA  PALONKESTOLUOKKA REI 60  R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
830 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-6  MASSIIVIILAATTA, LVV/UVV LATTIA SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB  L'n,w ≤
53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, pinta BY45 luokka A-4-30
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-7  MASSIIVIILAATTA HUONEISTON KPH VSS:N PÄÄLLÄ  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

≤25 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
90...175 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
320/200 mm Lovettu/uritettu ontelolaatta tyypihyväksytty, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
~800 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
 

VP-8 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 60    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaanan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat läämitysputkille 
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

 

RAKENTEET US JA KS

US-1   ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm,
REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-2   ULKOSEINÄ, TIILILAATTAPINTA, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA
SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

≥105 mm           Tiililaattapintainen teräsbetoninen ulkokuori rakennepiirustusten mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselostuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-3   ULKOSEINÄ, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI, ULKOKUORI URITETTU,
 U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan (maalaus)
80 mm Teräsbetoni uritettu (10mm), rakennepiirustuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-4  ULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPILARI, KYLMÄ RAKENNE

> 285 mm Tiililaattapintainen teräsbetonipilari rakennepiirustuksen mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselityksen mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

US-5  BETONIULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPIELIELEMENTTI, KYLMÄ RAKENNE, TIILIVERHOUS
(PALONKESTOLUOKKA REI 90 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm)

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-6  PARVEKKEIDEN KESKIPIELI, KYLMÄ RAKENNE EI30

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-7  KEVYTRAKENTEINEN PARVEKKEIDEN VÄLISEINÄ, KYLMÄ RAKENNE EI 15

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm
70 mm Teräsranka esim. Muotolevy FR 70/55 t=1,5 mm k600 kuumasinkitty tai vastaava
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-8  ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI (VSS)  U-ARVO 0,17 W/m2K

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-9   ULKOSEINÄ, LEVYVERHOUS, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI (PORRASHUONE KATOLLA)
U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Levyverhous rakennusselityksen mukaan
 Tuuletettu ilmarako, ristiinkoolaus 25x100 levyvalmistajan ohjeen mukaan
70 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiinuritettu urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

KS-1   SOKKELIN ULKOSEINÄ, SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
            Maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
            Suojakerros, perusmuurilevy tai vast.
            Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
120 mm Teräsbetoni
180 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
190 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-2   KELLARINSEINÄ SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILILAATTASANDWICH
  U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
90 mm Teräsbetoni
220 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-3   SOKKELIN ULKOSEINÄ, VSS,  KUORIELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
150 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
≥ 40 mm           Ilmarako, tuuletettu
150 mm Lämmöneriste Kingspan Therma TW50, uretaanieriste alumiinipinnoitteella
 Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
≥ 300 mm           Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-4   KELLARINSEINÄ VSS-KYLMÄ AUTOHALLI, KUORIELEMENTTI 
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
100 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan, raudoitus RST
30 mm Ilmarako, tuuletettu
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-30,  lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32-150, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan (PV)
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-9 PORRASH. SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
70 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaattaelementti, BY45 luokka A-4-30
 Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, liimattu erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

VP-10 UVV SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, BY45 luokka A-4-30
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-11 MASSIIVIILAATTA, KIERRÄTYSHUONEEN KATTO,  PALONKESTOLUOKKA REI 120, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
50 mm Palosuojalevy Paroc FPS14, liimauskiinnitys tyyppihyväksynnän mukaan,lambda d=0,037
150 mm Mineraalivilla: ryhmä 01.036 lambda d=0,036 +puurunko 150x50 k400 tai teräsrunko TZ150 k400
10 mm  Julkisivu-lujalevy tai vast., saumat koolauksen kohdalle
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-12 PV-LAATTA, ASUNTOJEN KATTO, PÄÄLLÄ PORRASHUONE, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
55 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-13 MASSIIVILAATTA, ASUINHUONEEN JA YLÄPUOLISEN MÄRKÄTILAN VÄLINEN VP, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w
55 dB

             Lattialaatat ja kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
  Masiivilaatta, VP-rakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
50 mm Koolaus 50x50 k600 + mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-14 MASSIIVIILAATTA, IV-KONEHUONEEN LATTIA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

 Vedeneristys, muovimatto hitsatuin saumoin tai PU-elastomeeriruiskute 4 mm rakennusselityksen mukaan
280 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka B-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-15 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON KPH:N JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w
≤ 53 dB

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
30...80 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-16 PV-LAATTA, TALOSAUNA JA PESUTILAT, LATTIALÄMMITYS, PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53
dB

15 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-17 PV-LAATTA, KERHOTILA, LATTIALÄMMITYS,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

15 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-18 PV-LAATTA, ASUINHUONEEN / PESULAN, KERHOH., LIIKETILAN VÄLINEN VP

             Paikallavalulaatta välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
10...50 mm           Ilmaväli
73 mm Mitallistettu puurunko 48x73 k600 + mineraalivilla Isover KL 37, 70 mm
25 mm  Akustinen jousiranka k400
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-19 MASSIIVILAATTA, PESULAN JA AUTOHALLIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB
U-ARVO 0,12 W/m2K

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
70 mm Pintabetoni, BY45 luokka A-4-30 (vesikiertoinen lattialämmitys), kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
30 mm Askeläänieristyslevy
240..260 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, kallistettu kaivoihin. Pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VS-8    KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, ASUINHUONE-LÖYLYHUONE

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Puuranka 66x44, k600  + mineraalivilla 70 mm
 Alumit-paperi, saumat tiivistettynä alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Pystyrimat 22x50 k600 + ilmarako
15 mm Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS-9   TIILIVÄLISEINÄ KAHI   PALONKESTOLUOKKA  REI120, EI180, ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 46 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm Kallkihiekkatiilimuuraus
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneseltyksen mukaan

VS-11  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k600
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13) 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-12    ASUINHUONEISTOJEN VÄLINEN EI-KANTAVA SEINÄ  PALONKESTOLUOKKA  EI120, LMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
66 mm Teräsranka R766, k600 + mineraalivilla 70 mm
20 mm Ilmarako
66 mm Teräsranka R70, k600 + mineraalivilla 70 mm
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
            Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-13  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN-PESUHUONEEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k400
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc EK13) 
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä 
10 mm Keraamiset laatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti

VP-4  MASSIIVIILAATTA, PARVEKKEET

  Pintakäsittely: muottipinta, päällä terassimatto
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, kiilalaatta, vesitiivis, säänkestävä
 Pintakäsittely telaus

VP-5   VSS KATTO, TUULETETTU, KELLUVA PINTALAATTA  PALONKESTOLUOKKA REI 60  R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
830 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-6  MASSIIVIILAATTA, LVV/UVV LATTIA SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB  L'n,w ≤
53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, pinta BY45 luokka A-4-30
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-7  MASSIIVIILAATTA HUONEISTON KPH VSS:N PÄÄLLÄ  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

≤25 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
90...175 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
320/200 mm Lovettu/uritettu ontelolaatta tyypihyväksytty, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
~800 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
 

VP-8 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 60    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaanan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat läämitysputkille 
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

 

VP-9 PORRASH. SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
70 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaattaelementti, BY45 luokka A-4-30
 Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, liimattu erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

VP-10 UVV SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, BY45 luokka A-4-30
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-11 MASSIIVIILAATTA, KIERRÄTYSHUONEEN KATTO,  PALONKESTOLUOKKA REI 120, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
50 mm Palosuojalevy Paroc FPS14, liimauskiinnitys tyyppihyväksynnän mukaan,lambda d=0,037
150 mm Mineraalivilla: ryhmä 01.036 lambda d=0,036 +puurunko 150x50 k400 tai teräsrunko TZ150 k400
10 mm  Julkisivu-lujalevy tai vast., saumat koolauksen kohdalle
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-12 PV-LAATTA, ASUNTOJEN KATTO, PÄÄLLÄ PORRASHUONE, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
55 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-13 MASSIIVILAATTA, ASUINHUONEEN JA YLÄPUOLISEN MÄRKÄTILAN VÄLINEN VP, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w
55 dB

             Lattialaatat ja kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
  Masiivilaatta, VP-rakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
50 mm Koolaus 50x50 k600 + mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-14 MASSIIVIILAATTA, IV-KONEHUONEEN LATTIA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

 Vedeneristys, muovimatto hitsatuin saumoin tai PU-elastomeeriruiskute 4 mm rakennusselityksen mukaan
280 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka B-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-15 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON KPH:N JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w
≤ 53 dB

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
30...80 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-16 PV-LAATTA, TALOSAUNA JA PESUTILAT, LATTIALÄMMITYS, PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53
dB

15 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-17 PV-LAATTA, KERHOTILA, LATTIALÄMMITYS,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

15 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-18 PV-LAATTA, ASUINHUONEEN / PESULAN, KERHOH., LIIKETILAN VÄLINEN VP

             Paikallavalulaatta välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
10...50 mm           Ilmaväli
73 mm Mitallistettu puurunko 48x73 k600 + mineraalivilla Isover KL 37, 70 mm
25 mm  Akustinen jousiranka k400
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-19 MASSIIVILAATTA, PESULAN JA AUTOHALLIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB
U-ARVO 0,12 W/m2K

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
70 mm Pintabetoni, BY45 luokka A-4-30 (vesikiertoinen lattialämmitys), kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
30 mm Askeläänieristyslevy
240..260 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, kallistettu kaivoihin. Pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

RAKENTEET YP

YP-1   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KEVYTSORA BITUMIKERMIKATE,
U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60   KATE BRoof (T2) suojakiveyksellä

≥ 20 mm           Suojakiveys 16-32 mm, 70kg/m2

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
800...1000 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-2   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KATTOTERASSI   PALONKESTOLUOKKA REI 60, U-ARVO 0,11 W/m2K

  Pintarakenne viher-/istutusalue tai terassialue
 Suodatinkangas
≥100 mm Salaojituskerros, pesty tiivistetty sepeli 6-32 m
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain
n. 20 mm Vedeneristys, kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, kallistus > 1:80
60/100 mm Teräsbetonilaatta BY 45, luokka C-4-35
550/750...850 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

YP-3   PARVEKKEEN KATTO  PALONKESTOLUOKKA REI 30...60, KATE BRoof (T2)

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
230...260 mm Kantava teräsbetonilaatta (kiilalaatta), rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

YP-4  HISSIKUILUN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
≥ 100 mm            Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
100 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
200 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-5  PARVEKKEEN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

50 mm Suojakiveys ∅16-32 mm, 70 kg/m2

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
400 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-6  ONTELOLAATTAYLÄPOHJA  U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintarakenne: viher-/istutusalue tai terassialue. Rakenteet pihasuunnitelman mukaan
                 Suodatinkangas
≥ 100 mm           Salaojituskerros; tiivistetty pesty sepeli ∅ 6-32 mm
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP
 Vedeneristys , käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus ≥ 1:80
100 mm           Teräsbetonilaatta, BY45, luokka C-4-35
650..700 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
400 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VP-4  MASSIIVIILAATTA, PARVEKKEET

  Pintakäsittely: muottipinta, päällä terassimatto
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, kiilalaatta, vesitiivis, säänkestävä
 Pintakäsittely telaus

VP-5   VSS KATTO, TUULETETTU, KELLUVA PINTALAATTA  PALONKESTOLUOKKA REI 60  R'w≥ 55 dB   L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
320 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
830 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-6  MASSIIVIILAATTA, LVV/UVV LATTIA SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB  L'n,w ≤
53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, pinta BY45 luokka A-4-30
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-7  MASSIIVIILAATTA HUONEISTON KPH VSS:N PÄÄLLÄ  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

≤25 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
90...175 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
320/200 mm Lovettu/uritettu ontelolaatta tyypihyväksytty, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
~800 mm Tuuletettu ilmatila
350 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
 

VP-8 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 60    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaanan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat läämitysputkille 
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

 

RAKENTEET VS

VS-1   TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI120   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-2   VSS:N TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI180   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 58 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-3   TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA  IRTAIMISTOVARASTON SISÄINEN SEINÄ
PALO-OSASTON SISÄINEN SEINÄ, PALONKESTOLUOKKA REI120   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
220 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-4  2-KERTAINEN TERÄSBETONIVÄLISEINÄ , RAKENNUSTEN VÄLINEN LIIKUNTASAUMA, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI120
ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
180 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
20 mm Liikuntasaumaväli
180 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-5   KEVYT VÄLISEINÄ, HUONEISTON SISÄINEN    ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Teräsranka 66, k600
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13) 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-6  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, ASUINHUONEEN-MÄRKÄTILAN SEINÄ,  ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Teräsranka 66, k400
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GRI13 Kylppäri-märkätilalevy)
 Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmän soveltuva
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä 
10 mm Keraamiset laatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti

VS-7    KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, MÄRKÄTILA-LÖYLYHUONE,

10 mm Keraamiset laatat + kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
13 mm Gyproc GRI 13 Kylppäri-märkätilalevy
22 mm Pystyrimat 22x100 k400 + ilmarako auki ylätilaan
66 mm Puuranka 66x44, k400  + mineraalivilla 70 mm
 Alumit-paperi, saumat tiivistettynä alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Pystyrimat 22x100 k400 + ilmarako
15 mm Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VP-9 PORRASH. SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
70 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaattaelementti, BY45 luokka A-4-30
 Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, liimattu erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

VP-10 UVV SISÄÄNTULOKERROS  PALONKESTOLUOKKA REI60  ÄÄNENERISTÄVYYS  L'n,w ≤ 63 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
80 mm Teräsbetonilaatta, NP-betoni, BY45 luokka A-4-30
 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm Askeläänieristyslevy (Thermisol Step)
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, BY45 luokka A-4-30
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-11 MASSIIVIILAATTA, KIERRÄTYSHUONEEN KATTO,  PALONKESTOLUOKKA REI 120, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

20 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
45 mm Kuituvahvisteinen tasoite maxit Floor 4350 Saneeraus-Plaano, lasikuituverkko tasoitteen sisällä
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
50 mm Palosuojalevy Paroc FPS14, liimauskiinnitys tyyppihyväksynnän mukaan,lambda d=0,037
150 mm Mineraalivilla: ryhmä 01.036 lambda d=0,036 +puurunko 150x50 k400 tai teräsrunko TZ150 k400
10 mm  Julkisivu-lujalevy tai vast., saumat koolauksen kohdalle
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-12 PV-LAATTA, ASUNTOJEN KATTO, PÄÄLLÄ PORRASHUONE, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

10 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
55 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-13 MASSIIVILAATTA, ASUINHUONEEN JA YLÄPUOLISEN MÄRKÄTILAN VÄLINEN VP, PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w
55 dB

             Lattialaatat ja kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
  Masiivilaatta, VP-rakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
50 mm Koolaus 50x50 k600 + mineraalivilla
25 mm  Akustinen jousiranka
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-14 MASSIIVIILAATTA, IV-KONEHUONEEN LATTIA,  PALONKESTOLUOKKA REI 60, ÄÄNENERISTÄVYYS  R'w≥ 55 dB

 Vedeneristys, muovimatto hitsatuin saumoin tai PU-elastomeeriruiskute 4 mm rakennusselityksen mukaan
280 mm Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka B-4
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-15 MASSIIVILAATTA, HUONEISTON KPH:N JA ARKADIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w
≤ 53 dB

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
30...80 mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY45 luokka A-4-30, vesikiertoinen lattialämmitys, kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

VP-16 PV-LAATTA, TALOSAUNA JA PESUTILAT, LATTIALÄMMITYS, PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53
dB

15 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-17 PV-LAATTA, KERHOTILA, LATTIALÄMMITYS,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB

15 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
50 mm TB-laatta, verkko 5-150 B500 K keskeisesti
 Suodatinkangas, saumat limitetty
35 mm Askeläänieristyslevy, maxit Comfort, uralevy 35 mm, kääntölevy 20mm, levyssä urat lämmitysputkille
280 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, pinta BY45 luokka A-4, kallistukset kaivoihin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-18 PV-LAATTA, ASUINHUONEEN / PESULAN, KERHOH., LIIKETILAN VÄLINEN VP

             Paikallavalulaatta välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
10...50 mm           Ilmaväli
73 mm Mitallistettu puurunko 48x73 k600 + mineraalivilla Isover KL 37, 70 mm
25 mm  Akustinen jousiranka k400
2x13 mm 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VP-19 MASSIIVILAATTA, PESULAN JA AUTOHALLIN VÄLINEN VP,  PALONKESTOLUOKKA REI 120    ÄÄNENERISTÄVYYS R'w≥ 55 dB,  L'n,w ≤ 53 dB
U-ARVO 0,12 W/m2K

20 mm Lattialaatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
70 mm Pintabetoni, BY45 luokka A-4-30 (vesikiertoinen lattialämmitys), kallistus ≥ 1:100, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
30 mm Askeläänieristyslevy
240..260 mm PV-teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, kallistettu kaivoihin. Pinta BY45 luokka A-4
250 mm Mineraalivilla, Isover KL32 150 mm + 100 mm
30 mm Tuulensuojalevy, Isover RKL-Facade-31
50 mm Ilmarako
 Julkisivuverhous ARK mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

RAKENTEET US JA KS

US-1   ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm,
REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-2   ULKOSEINÄ, TIILILAATTAPINTA, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA
SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

≥105 mm           Tiililaattapintainen teräsbetoninen ulkokuori rakennepiirustusten mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselostuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-3   ULKOSEINÄ, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI, ULKOKUORI URITETTU,
 U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan (maalaus)
80 mm Teräsbetoni uritettu (10mm), rakennepiirustuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-4  ULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPILARI, KYLMÄ RAKENNE

> 285 mm Tiililaattapintainen teräsbetonipilari rakennepiirustuksen mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselityksen mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

US-5  BETONIULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPIELIELEMENTTI, KYLMÄ RAKENNE, TIILIVERHOUS
(PALONKESTOLUOKKA REI 90 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm)

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-6  PARVEKKEIDEN KESKIPIELI, KYLMÄ RAKENNE EI30

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-7  KEVYTRAKENTEINEN PARVEKKEIDEN VÄLISEINÄ, KYLMÄ RAKENNE EI 15

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm
70 mm Teräsranka esim. Muotolevy FR 70/55 t=1,5 mm k600 kuumasinkitty tai vastaava
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-8  ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI (VSS)  U-ARVO 0,17 W/m2K

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-9   ULKOSEINÄ, LEVYVERHOUS, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI (PORRASHUONE KATOLLA)
U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Levyverhous rakennusselityksen mukaan
 Tuuletettu ilmarako, ristiinkoolaus 25x100 levyvalmistajan ohjeen mukaan
70 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiinuritettu urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

KS-1   SOKKELIN ULKOSEINÄ, SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
            Maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
            Suojakerros, perusmuurilevy tai vast.
            Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
120 mm Teräsbetoni
180 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
190 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-2   KELLARINSEINÄ SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILILAATTASANDWICH
  U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
90 mm Teräsbetoni
220 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-3   SOKKELIN ULKOSEINÄ, VSS,  KUORIELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
150 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
≥ 40 mm           Ilmarako, tuuletettu
150 mm Lämmöneriste Kingspan Therma TW50, uretaanieriste alumiinipinnoitteella
 Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
≥ 300 mm           Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-4   KELLARINSEINÄ VSS-KYLMÄ AUTOHALLI, KUORIELEMENTTI 
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
100 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan, raudoitus RST
30 mm Ilmarako, tuuletettu
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-30,  lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32-150, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan (PV)
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

VS-8    KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, ASUINHUONE-LÖYLYHUONE

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Puuranka 66x44, k600  + mineraalivilla 70 mm
 Alumit-paperi, saumat tiivistettynä alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Pystyrimat 22x50 k600 + ilmarako
15 mm Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS-9   TIILIVÄLISEINÄ KAHI   PALONKESTOLUOKKA  REI120, EI180, ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 46 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm Kallkihiekkatiilimuuraus
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneseltyksen mukaan

VS-11  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k600
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13) 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-12    ASUINHUONEISTOJEN VÄLINEN EI-KANTAVA SEINÄ  PALONKESTOLUOKKA  EI120, LMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
66 mm Teräsranka R766, k600 + mineraalivilla 70 mm
20 mm Ilmarako
66 mm Teräsranka R70, k600 + mineraalivilla 70 mm
2x15,4 mm Palokipsilevy kaksinkertainen
            Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-13  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, RYHMÄKESKUKSEN-PESUHUONEEN SEINÄ   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
95+66 mm Teräsranka tuplarunko 95+66 mm, k400
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc EK13) 
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä 
10 mm Keraamiset laatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti

RAKENTEET VS

VS-1   TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI120   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-2   VSS:N TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI180   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 58 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-3   TERÄSBETONIVÄLISEINÄ, KANTAVA  IRTAIMISTOVARASTON SISÄINEN SEINÄ
PALO-OSASTON SISÄINEN SEINÄ, PALONKESTOLUOKKA REI120   ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
220 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-4  2-KERTAINEN TERÄSBETONIVÄLISEINÄ , RAKENNUSTEN VÄLINEN LIIKUNTASAUMA, KANTAVA   PALONKESTOLUOKKA REI120
ÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 55 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
180 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
20 mm Liikuntasaumaväli
180 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja - käsittely huoneselityksen mukaan

VS-5   KEVYT VÄLISEINÄ, HUONEISTON SISÄINEN    ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Teräsranka 66, k600
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13) 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VS-6  KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, ASUINHUONEEN-MÄRKÄTILAN SEINÄ,  ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R'w ≥ 40 dB

 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GN13)
66 mm Teräsranka 66, k400
13 mm Kipsilevy (esim Gyproc GRI13 Kylppäri-märkätilalevy)
 Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmän soveltuva
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä 
10 mm Keraamiset laatat huoneselityksen mukaan ja kiinnityslaasti

VS-7    KEVYT VÄLISEINÄ HUONEISTON SISÄINEN, MÄRKÄTILA-LÖYLYHUONE,

10 mm Keraamiset laatat + kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
13 mm Gyproc GRI 13 Kylppäri-märkätilalevy
22 mm Pystyrimat 22x100 k400 + ilmarako auki ylätilaan
66 mm Puuranka 66x44, k400  + mineraalivilla 70 mm
 Alumit-paperi, saumat tiivistettynä alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm Pystyrimat 22x100 k400 + ilmarako
15 mm Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

RAKENTEET US JA KS

US-1   ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm,
REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-2   ULKOSEINÄ, TIILILAATTAPINTA, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA
SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

≥105 mm           Tiililaattapintainen teräsbetoninen ulkokuori rakennepiirustusten mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselostuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-3   ULKOSEINÄ, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI, ULKOKUORI URITETTU,
 U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan (maalaus)
80 mm Teräsbetoni uritettu (10mm), rakennepiirustuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-4  ULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPILARI, KYLMÄ RAKENNE

> 285 mm Tiililaattapintainen teräsbetonipilari rakennepiirustuksen mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselityksen mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

US-5  BETONIULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPIELIELEMENTTI, KYLMÄ RAKENNE, TIILIVERHOUS
(PALONKESTOLUOKKA REI 90 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm)

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-6  PARVEKKEIDEN KESKIPIELI, KYLMÄ RAKENNE EI30

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-7  KEVYTRAKENTEINEN PARVEKKEIDEN VÄLISEINÄ, KYLMÄ RAKENNE EI 15

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm
70 mm Teräsranka esim. Muotolevy FR 70/55 t=1,5 mm k600 kuumasinkitty tai vastaava
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-8  ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI (VSS)  U-ARVO 0,17 W/m2K

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-9   ULKOSEINÄ, LEVYVERHOUS, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI (PORRASHUONE KATOLLA)
U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Levyverhous rakennusselityksen mukaan
 Tuuletettu ilmarako, ristiinkoolaus 25x100 levyvalmistajan ohjeen mukaan
70 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiinuritettu urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

KS-1   SOKKELIN ULKOSEINÄ, SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
            Maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
            Suojakerros, perusmuurilevy tai vast.
            Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
120 mm Teräsbetoni
180 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
190 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-2   KELLARINSEINÄ SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILILAATTASANDWICH
  U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
90 mm Teräsbetoni
220 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-3   SOKKELIN ULKOSEINÄ, VSS,  KUORIELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
150 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
≥ 40 mm           Ilmarako, tuuletettu
150 mm Lämmöneriste Kingspan Therma TW50, uretaanieriste alumiinipinnoitteella
 Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
≥ 300 mm           Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-4   KELLARINSEINÄ VSS-KYLMÄ AUTOHALLI, KUORIELEMENTTI 
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
100 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan, raudoitus RST
30 mm Ilmarako, tuuletettu
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-30,  lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32-150, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan (PV)
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

RAKENTEET US JA KS

US-1   ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm,
REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-2   ULKOSEINÄ, TIILILAATTAPINTA, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI  U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60 KANTAVA
SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm

≥105 mm           Tiililaattapintainen teräsbetoninen ulkokuori rakennepiirustusten mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselostuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-3   ULKOSEINÄ, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI, ULKOKUORI URITETTU,
 U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan (maalaus)
80 mm Teräsbetoni uritettu (10mm), rakennepiirustuksen mukaan
220 mm Ristiinuritettu, urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-4  ULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPILARI, KYLMÄ RAKENNE

> 285 mm Tiililaattapintainen teräsbetonipilari rakennepiirustuksen mukaan,
 tiililaatat ≥45mm (poltetut tiilet) ja saumat rakennusselityksen mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

US-5  BETONIULKOSEINÄ, KANTAVA PARVEKEPIELIELEMENTTI, KYLMÄ RAKENNE, TIILIVERHOUS
(PALONKESTOLUOKKA REI 90 KANTAVA SISÄKUORI 150 mm, REI 120 KANTAVA SISÄKUORI 160 mm)

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

US-6  PARVEKKEIDEN KESKIPIELI, KYLMÄ RAKENNE EI30

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
200 mm Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-7  KEVYTRAKENTEINEN PARVEKKEIDEN VÄLISEINÄ, KYLMÄ RAKENNE EI 15

  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm
70 mm Teräsranka esim. Muotolevy FR 70/55 t=1,5 mm k600 kuumasinkitty tai vastaava
12 mm Rakennuslevy, Luja-A 12 mm 
 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

US-8  ULKOSEINÄ, TIILIVERHOUS, KANTAVA SISÄKUORI (VSS)  U-ARVO 0,17 W/m2K

135 mm Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
40 mm Ilmarako
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-31, lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

US-9   ULKOSEINÄ, LEVYVERHOUS, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI (PORRASHUONE KATOLLA)
U-ARVO 0,17 W/m2K   PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Levyverhous rakennusselityksen mukaan
 Tuuletettu ilmarako, ristiinkoolaus 25x100 levyvalmistajan ohjeen mukaan
70 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiinuritettu urasuojattu mineraalivilla, lambda d=0,035
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

KS-1   SOKKELIN ULKOSEINÄ, SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
            Maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
            Suojakerros, perusmuurilevy tai vast.
            Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
120 mm Teräsbetoni
180 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
190 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-2   KELLARINSEINÄ SANDWICH-ELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILILAATTASANDWICH
  U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
90 mm Teräsbetoni
220 mm Lämmöneriste Solupolystyreenilevy EPS 100S seinä, uritettu ja urasuojattu, lambda 0,036
150 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-3   SOKKELIN ULKOSEINÄ, VSS,  KUORIELEMENTTI, YLÄPUOLELLA TIILIMUURAUS,
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Tiivistetty routimaton täyttö
≥ 200mm           Salaojituskerros, pesty salaojasepeli 6-32 mm
150 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
≥ 40 mm           Ilmarako, tuuletettu
150 mm Lämmöneriste Kingspan Therma TW50, uretaanieriste alumiinipinnoitteella
 Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan mekaaninen kiinnitys
≥ 300 mm           Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KS-4   KELLARINSEINÄ VSS-KYLMÄ AUTOHALLI, KUORIELEMENTTI 
 U-ARVO 0,17 W/ m2K

 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
100 mm           Teräsbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan, raudoitus RST
30 mm Ilmarako, tuuletettu
30 mm Tuulensuojamineraalivillalevy, Isover RKL-Facade-30,  lambda d=0,031
150 mm Mineraalivilla, Isover KL32-150, lambda d=0,032
300 mm Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan (PV)
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

RAKENTEET YP

YP-1   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KEVYTSORA BITUMIKERMIKATE,
U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60   KATE BRoof (T2) suojakiveyksellä

≥ 20 mm           Suojakiveys 16-32 mm, 70kg/m2

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
800...1000 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-2   MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, KATTOTERASSI   PALONKESTOLUOKKA REI 60, U-ARVO 0,11 W/m2K

  Pintarakenne viher-/istutusalue tai terassialue
 Suodatinkangas
≥100 mm Salaojituskerros, pesty tiivistetty sepeli 6-32 m
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain
n. 20 mm Vedeneristys, kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, kallistus > 1:80
60/100 mm Teräsbetonilaatta BY 45, luokka C-4-35
550/750...850 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
280 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

YP-3   PARVEKKEEN KATTO  PALONKESTOLUOKKA REI 30...60, KATE BRoof (T2)

 Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
230...260 mm Kantava teräsbetonilaatta (kiilalaatta), rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
 Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

YP-4  HISSIKUILUN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
≥ 100 mm            Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
100 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
200 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-5  PARVEKKEEN KATTO  U-ARVO 0,26 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

50 mm Suojakiveys ∅16-32 mm, 70 kg/m2

≥ 20 mm           Vedeneristys kumibitumikermikate käyttöluokka VE 80, alimpana paineentasausmatto,
 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus
40 mm Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
 Suodatinkangas
400 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä
260 mm Kantava teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

YP-6  ONTELOLAATTAYLÄPOHJA  U-ARVO 0,11 W/m2K    PALONKESTOLUOKKA REI 60

 Pintarakenne: viher-/istutusalue tai terassialue. Rakenteet pihasuunnitelman mukaan
                 Suodatinkangas
≥ 100 mm           Salaojituskerros; tiivistetty pesty sepeli ∅ 6-32 mm
40 mm Suojabetonilaatta, BY45, luokka C-4-35, laatta jaetaan liikuntasaumoilla < 5x5 m2 ruutuihin
 Suodatinkangas
4 mm Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP
 Vedeneristys , käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus ≥ 1:80
100 mm           Teräsbetonilaatta, BY45, luokka C-4-35
650..700 mm Kevytsora, lajite ks 420K, tuuletettu, kallistus > 1:80 jiirissä, lambda d=0,10
150 mm EPS 80S katto, lambda d=0,036
400 mm Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000
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1B 1A 9

5

10

4

7

7

8

1A

AALLONHALKOJA

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI
15

EI
15

EI
15

EI
15

EI
15

14

9

VALAISIN

9

13

VT

VT

VT

VT

1A. TIILIVERHOUS, PAIKALLA MUURATTU, RUSKEA RETROPINTA
1B. TIILIVERHOUS, PAIKALLA MUURATTU, BEIGE RETROPINTA
2A. TIILILAATTAELEMENTTI, RUSKEA RETROPINTA
2B. TIILILAATTAELEMENTTI, BEIGE RETROPINTA
3.    LUONNONKIVIVERHOUS, LIUSKEKIVI, VAPAA LADONTA
4.    PARVEKELASIKAIDE, PYSTYRAITAKUVIOITU LASI
5.    KIRKAS LASIKAIDE
6.    PYSTYURITETTU BETONI, MAALATTU
7.    IKKUNAKARMI JA VESIPELTI, TUMMA ALUMIINI
8.    RÄYSTÄSPELTI, TUMMA ALUMIINI
9.    ALUMIINIKOMPOSIITTIPANELI, MAALATTU, TUMMA ALUMIINI
10.  PARVEKELASITUS, KIRKAS
11.  TERÄSPELTI, MAALATTU, TUMMA HARMAA
12.  IV-SÄLEIKKÖ, TUMMA ALUMIINI
13. TERÄSPIIPUT, RST
14. BETONI (SOKKELI)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000



CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT SALOMONKATU 17 A  00100 HELSINKI puh +358 40 8452159 www.cej.fi

Kaupunginosa Kortteli/tila Tontti/Rno Viranomaiset

Toimenpide Laji No

Kohde Sisältö Mittakaava

Suunnittelija

Suunnitteluala Piirustuksen numero Muutos

Tiedosto AC18: 1304_Emo-T8puh: 041 548 1890

10 10635 8

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

  00540  HELSINKI

Tom Cederqvist

RATU:

JULKISIVU
POHJOINEN, VÄLISTÄ 1:100

AS.OY HELSINGIN SOMPASAAREN PELAGIA

AALLONHALKOJA 9

AR 005-801120.12.2017

+3,340

+25,000

+3,700

+7,580
+7,900

+24,000

+25,000

+23,700

+25,745

+27,770

+29,220+29,150

Olemassa oleva maanpinta

TONTIN RAJA
LUPARAJATONTIN RAJATONTIN RAJA

LUPARAJA

TONTTI 91B

5

7

7

8

1B

SPi
12

PYSÄKÖINTIHALLI

KORTTELIPIHA

AALLONHALKOJA

EI
30

EI
30

9

113

9

EI
30

SPi

SPi

13

EI
30

1A. TIILIVERHOUS, PAIKALLA MUURATTU, RUSKEA RETROPINTA
1B. TIILIVERHOUS, PAIKALLA MUURATTU, BEIGE RETROPINTA
2A. TIILILAATTAELEMENTTI, RUSKEA RETROPINTA
2B. TIILILAATTAELEMENTTI, BEIGE RETROPINTA
3.    LUONNONKIVIVERHOUS, LIUSKEKIVI, VAPAA LADONTA
4.    PARVEKELASIKAIDE, PYSTYRAITAKUVIOITU LASI
5.    KIRKAS LASIKAIDE
6.    PYSTYURITETTU BETONI, MAALATTU
7.    IKKUNAKARMI JA VESIPELTI, TUMMA ALUMIINI
8.    RÄYSTÄSPELTI, TUMMA ALUMIINI
9.    ALUMIINIKOMPOSIITTIPANELI, MAALATTU, TUMMA ALUMIINI
10.  PARVEKELASITUS, KIRKAS
11.  TERÄSPELTI, MAALATTU, TUMMA HARMAA
12.  IV-SÄLEIKKÖ, TUMMA ALUMIINI
13. TERÄSPIIPUT, RST
14. BETONI (SOKKELI)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000



CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT SALOMONKATU 17 A  00100 HELSINKI puh +358 40 8452159 www.cej.fi

Kaupunginosa Kortteli/tila Tontti/Rno Viranomaiset

Toimenpide Laji No

Kohde Sisältö Mittakaava

Suunnittelija

Suunnitteluala Piirustuksen numero Muutos

Tiedosto AC18: 1304_Emo-T8puh: 041 548 1890

10 10635 8

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

  00540  HELSINKI

Tom Cederqvist

RATU:

JULKISIVU
LÄNSI 1:100

AS.OY HELSINGIN SOMPASAAREN PELAGIA

AALLONHALKOJA 9

AR 005-802020.12.2017

+3,780

+24,600

+3,550

+23,700

+3,700

+7,580
+8,000

+15,860

+22,515

+23,700

+7,900

+24,000

+25,745

+27,770

+29,150 +29,150

Olemassa oleva maanpinta

TONTIN RAJA
LUPARAJATONTIN RAJA TONTIN RAJA

2B

5

7

7

8

PYSÄKÖINTIHALLI

KORTTELIPIHA

AUKIO PRIKI JOHANNAN KUJA

2A

10

4

9

SPi

SPLSPL

3

9

11 11

9

1B

SPi
13

2A 2B 2B

1A. TIILIVERHOUS, PAIKALLA MUURATTU, RUSKEA RETROPINTA
1B. TIILIVERHOUS, PAIKALLA MUURATTU, BEIGE RETROPINTA
2A. TIILILAATTAELEMENTTI, RUSKEA RETROPINTA
2B. TIILILAATTAELEMENTTI, BEIGE RETROPINTA
3.    LUONNONKIVIVERHOUS, LIUSKEKIVI, VAPAA LADONTA
4.    PARVEKELASIKAIDE, PYSTYRAITAKUVIOITU LASI
5.    KIRKAS LASIKAIDE
6.    PYSTYURITETTU BETONI, MAALATTU
7.    IKKUNAKARMI JA VESIPELTI, TUMMA ALUMIINI
8.    RÄYSTÄSPELTI, TUMMA ALUMIINI
9.    ALUMIINIKOMPOSIITTIPANELI, MAALATTU, TUMMA ALUMIINI
10.  PARVEKELASITUS, KIRKAS
11.  TERÄSPELTI, MAALATTU, TUMMA HARMAA
12.  IV-SÄLEIKKÖ, TUMMA ALUMIINI
13. TERÄSPIIPUT, RST
14. BETONI (SOKKELI)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000



CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT SALOMONKATU 17 A  00100 HELSINKI puh +358 40 8452159 www.cej.fi

Kaupunginosa Kortteli/tila Tontti/Rno Viranomaiset

Toimenpide Laji No

Kohde Sisältö Mittakaava

Suunnittelija

Suunnitteluala Piirustuksen numero Muutos

Tiedosto AC18: 1304_Emo-T8puh: 041 548 1890

10 10635 8

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

  00540  HELSINKI

Tom Cederqvist

RATU:

JULKISIVU
ETELÄ 1:100

AS.OY HELSINGIN SOMPASAAREN PELAGIA

AALLONHALKOJA 9

AR 005-803020.12.2017

+3,250

+4,200

+15,860

+23,700

+25,000

+4,750
+5,200

+3,700

+24,000

+29,150

+27,770

TONTIN RAJA
LUPARAJA

TONTIN RAJA
LUPARAJA

VAL. KAAPELIPÄÄTEKOTELO

h=n. 12600

h=n. 13450

VAL. KAAPELIPÄÄTEKOTELO

5

7

7

8

AALLONHALKOJA

1B

10

4

TONTTI 9

SPL

3

3

4

1B

1B

VAL

VAL

EI
30

EI
30

EI
30

11
11

1B

2B 2B

1B

11

9

9

1411 14

VALAISIN

13

Olemassa oleva maanpinta

1A. TIILIVERHOUS, PAIKALLA MUURATTU, RUSKEA RETROPINTA
1B. TIILIVERHOUS, PAIKALLA MUURATTU, BEIGE RETROPINTA
2A. TIILILAATTAELEMENTTI, RUSKEA RETROPINTA
2B. TIILILAATTAELEMENTTI, BEIGE RETROPINTA
3.    LUONNONKIVIVERHOUS, LIUSKEKIVI, VAPAA LADONTA
4.    PARVEKELASIKAIDE, PYSTYRAITAKUVIOITU LASI
5.    KIRKAS LASIKAIDE
6.    PYSTYURITETTU BETONI, MAALATTU
7.    IKKUNAKARMI JA VESIPELTI, TUMMA ALUMIINI
8.    RÄYSTÄSPELTI, TUMMA ALUMIINI
9.    ALUMIINIKOMPOSIITTIPANELI, MAALATTU, TUMMA ALUMIINI
10.  PARVEKELASITUS, KIRKAS
11.  TERÄSPELTI, MAALATTU, TUMMA HARMAA
12.  IV-SÄLEIKKÖ, TUMMA ALUMIINI
13. TERÄSPIIPUT, RST
14. BETONI (SOKKELI)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000



CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT SALOMONKATU 17 A  00100 HELSINKI puh +358 40 8452159 www.cej.fi

Kaupunginosa Kortteli/tila Tontti/Rno Viranomaiset

Toimenpide Laji No

Kohde Sisältö Mittakaava

Suunnittelija

Suunnitteluala Piirustuksen numero Muutos

Tiedosto AC18: 1304_Emo-T8puh: 041 548 1890

10 10635 8

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

  00540  HELSINKI

Tom Cederqvist

RATU:

JULKISIVU
ITÄ 1:100

AS.OY HELSINGIN SOMPASAAREN PELAGIA

AALLONHALKOJA 9

AR 005-804020.12.2017

+3,550+3,700

+3,175

+23,700

+15,865

+25,000

+24,000

+25,000

+27,770

+29,150+29,150

+6,865

TONTIN RAJA
LUPARAJA

TONTIN RAJA
LUPARAJA

h= n.11300 h= n.11300
h= n.11500

VAL. KAAPELIPÄÄTEKOTELO VAL. KAAPELIPÄÄTEKOTELOVAL. KAAPELIPÄÄTEKOTELO

5

7

7

8
2B

10

4

PRIKI JOHANNAN KUJA KALJAASI AURORAN KUJAAUKIO

TONTTI 72A

5

10

4

5

4

1B

1A(9)

13

6

3

5

10

VAL VALVAL

9

6

7

1B

2B

1B

14

2B

9

1B

13

9

Olemassa oleva maanpinta

1A. TIILIVERHOUS, PAIKALLA MUURATTU, RUSKEA RETROPINTA
1B. TIILIVERHOUS, PAIKALLA MUURATTU, BEIGE RETROPINTA
2A. TIILILAATTAELEMENTTI, RUSKEA RETROPINTA
2B. TIILILAATTAELEMENTTI, BEIGE RETROPINTA
3.    LUONNONKIVIVERHOUS, LIUSKEKIVI, VAPAA LADONTA
4.    PARVEKELASIKAIDE, PYSTYRAITAKUVIOITU LASI
5.    KIRKAS LASIKAIDE
6.    PYSTYURITETTU BETONI, MAALATTU
7.    IKKUNAKARMI JA VESIPELTI, TUMMA ALUMIINI
8.    RÄYSTÄSPELTI, TUMMA ALUMIINI
9.    ALUMIINIKOMPOSIITTIPANELI, MAALATTU, TUMMA ALUMIINI
10.  PARVEKELASITUS, KIRKAS
11.  TERÄSPELTI, MAALATTU, TUMMA HARMAA
12.  IV-SÄLEIKKÖ, TUMMA ALUMIINI
13. TERÄSPIIPUT, RST
14. BETONI (SOKKELI)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

LASIKATTO



CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT SALOMONKATU 17 A  00100 HELSINKI puh +358 40 8452159 www.cej.fi

Kaupunginosa Kortteli/tila Tontti/Rno Viranomaiset

Toimenpide Laji No

Kohde Sisältö Mittakaava

Suunnittelija

Suunnitteluala Piirustuksen numero Muutos

Tiedosto AC18: 1304_Emo-T8puh: 041 548 1890

10 10635 8

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

  00540  HELSINKI

Tom Cederqvist

RATU:

VÄESTÖNSUOJA
1:100

AS.OY HELSINGIN SOMPASAAREN PELAGIA

AALLONHALKOJA 9

AR 009-800120.12.2017

2x Y
V-1

2x Y
V-1

108

TO-g9+9

113

TO-f10 EI60
109.2

TLUO-d9+4 EI30

110.1

TO-f12 EI60

111

TO-e9 EI30

112

TO-e10 EI30

10
9.

1

TL
O

-b
10

+3

110.2

SPL7

108

TO-d9
IVL-1/45 IVL-1/45

AK

3520-1

3532-2

IVL-1/45

10 6 810 8 930

4 500

3,880

5,200

5,200

+4,800

+4,70
+5,500

SVK

VAL. KAAPELI-
PÄÄTEKOTELO

 VS-1

 VS-1

 VS-2

 KS-2

 VS-2

 VS-3

 KS-3

 KS-3

HL 800x800

keittiö
(ohjeellinen
sijainti)

jäte-
astiat

(ohjeellinen
sijainti)

PALOKUNNAN
HYÖKKÄYSTIE

vesi-
astiat
(ohjeel-
linen
sijainti)

3 koppia

ISTUTUSALUE
PIHASUUNN. MUKAAN

SUOJAHUONE 1SUOJAHUONE 2

vahvistettu laatta

PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

IRT.VAR

KIERRÄTYSH.

SK
HISSI

PRH A

VSS/IRT.VAR

SS

UVV

TE
K

N
./S

Ä
H

YhKuTEKN. TALOVAR

 VS-2

 KS-2  KS-2

 VS-3

HS-1s

2x YV-1 2x YV-1

 KS-4

107

TUO-h10+5

114

TO-e10 EI30

600x800

0009SPL7

10 1 980 5 740 1 760 11 460

1 
50

0
3 

56
0

1 
37

0

KS

 KS-4

EI60

EI90

EI90

EI90

EI90
EI90

EI90
EI60

EI60

H 21

va
ra

tie

EI90
+7,600

+3,700

20
0

2 
30

0
35

0
1 

25
0

75 300

 VP-5

KVOK

4

8

0

2

9

2

5

2

1

2

5

2

0

0

0

0

3

2

5

1

5

9

5

1

7

9

8

5

2

1

1

5

2

0

3

8

5

9

2

0

2

0

0

0

2

0

7

0

5

1

3

5

0

9

2

0

4

2

0

8

0

n.+5,25

n.+5,66

jäteputki

Istutettu alue

pihasuun. muk.

Istutettu alue

pihasuun. muk.

HV-liitos, alin

liitoskork. +4.50

VJ-liitos

Käyttöveden syöttö

ja vesimittarit

JV-liitos, alin

liitoskork. +3.03

30

1

2

3

31

32

23

24

leikki

oleskelu

–

 

–

 

–

–

 

–

–

 

–

–

 

–

–

 

–

–
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–

y

p

 
+

7

.
9

0

y

p
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.
9

0

y

p
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6

.
1

0

+

7

.
2

0

+

7

.
2

0

+

7

.
2

0

+

7

.
2

0

+

3

.
9

8

+

7

.
2

0

y

p

 
+

7

.
9

0

K

A

L

J

A

A

S

I
 
A

U

R

O

R

A

N

 
K

U

J

A

V

VIII

V

V

6

0

0

0

1

3

5

4

5

6

0

5

9

5

0

3

6

7

5

6

8

0

2

5

1

4

0

5

0

2

9

2

5

2

3

0

0

6

2

0

1

4

 
0

8

0

2

8

 
0

0

0

HV +3.05

JV +2.70

+5,73

+6,22

n.+6,12

n.+7,58

n.+7,58

n.+7,58

n.+7,58

autohallin

sp-luukku

SVK

SV-rännikaivo

VIII

V

T

O

N

T

T

I
 
7

 
 
 
2

5

5

0

T

O

N

T

T

I
 
6

 
 
 
3

2

0

0

T

O

N

T

T

I
 
9

 
 
 
 
3

6

0

0

V

14

VSS

VSS

JÄTE
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–

–

 

–

–

 

–

MUUNTAMO

K

A

L

J

A

A

S

I
 
A

U

R

O

R

A

N

 
K

U

J

A

AURORA

AH

AK

p

p

/
h

räystäs + 23.70

1.krs  + 7.60

kellari + 4.00

räystäs + 34.00

1.krs  + 7.60

kellari + 4.00

räystäs 

1.krs  + 7.60

kellari + 3.70

K
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L

J

A

A

S

I
 
A

U
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O
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O
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3.30

3.3
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4.6
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4.8
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0
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6.3
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K

K

K

K

K
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00
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+6.48
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60

6.50
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6.50

6.40

6.30

6.20

6.30

6.30

6.10

6.00

6.50
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E

L

VSS H
P
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4 355
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0
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00
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0
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0
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25

0
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5
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0
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 0

00
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9
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11 110

220
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220
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7 
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0

2 
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9

6 
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0
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10
 2

30

3 
32

0

HV-liitos +4.12

JV +1.68

+5,37

n.+5,32

+4,70

+3,25

+3,27

+3,80
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vesimittarit

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000
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TONTIN NURKKAPISTEIDEN KOROT VAHVISTAMATTA, NE ON ARVIOITU KATU- JA PIHASUUNNITELMAN PERUSTEELLA.

KERROSALASKELMA, KORTTELI 10635, TONTTI 8 :

Tontin 10635-8 Pinta-ala on 1685 m2 ja rakennusoikeus 4 200 kem2 + li 300 kem2 (liiketilat).

Kerrosala  Lisäkerrosala Lisäkerrosala Lisäkerrosala Lisäkerrosala  Bruttoala
Rakennusoikeus Porrash. ylitys tekniset tilat yhteistilat us-ylitys >250mm 

4 198 kem2 asunnot 200 kem2 202,5 kem2 543 kem2 275 kem2  6052 brm2

246,5 kem2 liiketilat

Tilavuus 19 890 m3

YLEISTÄ:

Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennuksesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma.
Palokuorma on pääosin <600 MJ/m2, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone 600-1200 MJ/m2.
Kantavat rakenteet ovat pääasiassa R60, irtaimistovarastot ja kierrätyshuone R120.
Parvekkeet R30, uloskäytävien porrassyöksyt ja lepotasot R30.
Rakennus sijaitsee omalla tontilla. Kiinteistöjen rajoille ei rakenneta palomuuria vaan palon leviäminen rajoitetaan
kahdella EI60 luokan osastoivalla seinällä. Palomuurin rakentamatta jättämisestä laaditaan kiinteistöjen välinen
rakennusrasitesopimus.

Palo-osastoivan rakenteet ovat pääosin luokka EI60 / EI90 palotekninen suunnitelmien mukaan, lasitettujen parvekkeiden
väliseinät EI15.  Pysäköintihallin ja asuinrakennuksen välinen osastointi EI60 tai EI90 luokan rakentein. Asuinhuoneistot
varustetaan paristovarmennetuilla, verkkovirtaan kytketyillä palovaroittimilla, min. 1kpl/60 h-m2. Asuinrakennuksen
yhteistilat varustetaan käsisammuttimin palotekninen suunnitelmien mukaan.

Savunpoisto on painovoimainen, rakennuksen uloskäytäväporrashuoneisiin maanpinnan tasolta laukaistava
savunpoistoluukulla. Parkkihalliin rajautuva irtaimistovarasto savutuuletetaan koneellisesti autohallin SP-puhaltimilla,
autohallin seinään asennettavien SP-luukkujen kautta. Luukkujen avaus käsin P-hallin puolelta.
Uloskäytävien leveys on pääasiassa 1200mm, asuinhuoneistossa leveys min 1000mm.
Kaikki asuin- ja yhteistilat ovat esteettömät. Hissin edusta on mitoitettu liikuntaesteisille, hissin oviaukon vapaa leveys ja
hissikorin mitoitus RakMk F1 mukaisia. Vapaa leveys käyntiovissa RakMK F1 mukaisia.

Portaiden mitoitus:
Suoravartaiset portaat lev 1200 mm, nousu < 180 mm ja etenemä min. 270 mm.
Asunnon sisäiset kierreportaat säde min. 1050mm, etenemä min 250, nousu maks. 190, kapeammassa päässä min
75mm.

Asunnoissa ja yhteistiloissa on huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä jossa on poistoilman
lämmöntalteenotto. Rakennus liitetään vesilaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostohin. Lämmitysmuoto on kaukolämmöllä
lämmitetty vesikiertoinen lattialämmitys.

VSS-mitoitus ja laskelma on esitetty erillisessä väestönsuojapiirustuksessa.

Julkisivujen ääneneristävyys:
Ulkoseinien, ikkunoiden ja ulko-ovien ääneneristävyydestä on laadittu erillinen selvitys (Helimäki Akustikot, Lausunto 6735-4a,
pvm 9.11.2017). Ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden tulee olla vähintään 30dBA. Liiketilojen ikkunoiden ja ovien
ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr 25dB, parvekeovien 35dB ja asuntojen ikkunoiden 40dB.

Rakennuksen kattokaivojen ja muut tontin hulevedet johdetaan HSY:n hulevesiverkostoon (viivytetty viherkattoalueella).

AUTOPAIKKALASKELMA, KORTTELI 10635, JAETTUNA ERI TONTILLE :

Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1ap/120k-m2
asuinkerrosala korttelissa yhteensä 13 789 k –m2 / 120 k-m2   =  115 ap vaadittu
liiketilan kerrosala 300 k-m2 / 220 k-2      =      2 ap vaadittu
Vaaditut autopaikat yhteensä      =  117 ap

Vaaditut autopaikat yhteensä      =  115 ap
Valtion tukemana vuokra-asuntotuotanto autopaikkavähennys*  =    - 4 ap*
Vähennys 20% jos liitytään YK-autojärjestelmään**   =  - 23 ap**
Liiketilat        =   + 2 ap
Vaaditut autopaikat vähennyksen jälkeen    =    90 ap

* Korttelissa 10635 tontti 7 toteutetaan valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona,
silloin saa kaavan mukaan vähentää 20% vaadituista autopaikoista:
asuinkerrosala 2550 k-m2 / 120 k-m2 = 21 ap * 0,8 = 17 ap, =>
voidaan vähentää 4 ap tontin 7 osalta kokonaismäärästä.

** Mikäli tontti liittyy yhteiskäyttöautojärjestelmään ja yk-autoille osoitetaan 4% ap vähimmäismäärästä,
voidaan kokonaismäärä pienentää 20%
117 ap * 0,04   =   5 ap (4%) osoitetaan yk-autoille
117 ap * 0,2     = 23 ap (20%) voidaan vähentää vaaditusta kokonaismäärästä

     Kaavan muk. Vähennys Tonttien
Tontti   k-m2  vaaditut ap 20%   autopaikkamäärä
6 / RR-hanke  3299  27  -6  21
7 / ARA   2550    17 (21-4) -4  13
8 / Hartela  4200  35  -7  28
8 / Hartela liiketilat   300    2      2
9 / Hartela  3740  31  -6  25  
Yhteensä            14089              112  -23  89

Yhteiskäyttöpaikat/tontti:
     % koko  osuus
Tontti   k-m2  korttelin k-m2 yhteiskäyttöautopaikoista (5 ap)
6 / RR-hanke  3299  23,9 %  1,195 => 1 ap
7 / ARA   2550    18,5 %  0,925 => 1 ap
8 / Hartela  4200  30,5 %  1,525 => 2 ap
9 / Hartela  3740  27,1 %  1,355 => 1 ap
Yhteensä            13789              100 %     5 ap

65% kaavan vaatimista autopaikoista on oltava korttelin 10635 autohallissa
=> 117 * 0,65 = 76 ap korttelin 10635 autohallissa (65%)

   10635  10635   
Tontti   autopaikat yhteiskäyttö   Yhteensä
6 / RR-hanke  17  1   18
7 / ARA   10    1   11
8 / Hartela  24 (22+2) 2   26
9 / Hartela  20  1    21
Yhteensä              71              5   76

Autopaikat oltava korttelissa 10635          =    76 ap

Liikuntaesteisille mitoitetut autopaikat/tontti:

(kaavassa "rakennettavista pysäköintipaikoista 4% on mitoitettava liikuntaesteisille")
117 ap * 0,04   =   5 ap (4%) mitoitettu le-ap

Tontti   k-m2  korttelin k-m2 le-ap      (5 ap)
6 / RR-hanke  3299  23,9 %  1,195 => 1 le-ap
7 / ARA   2550    18,5 %  0,925 => 1 le-ap
8 / Hartela  4200  30,5 %  1,525 => 2 le- ap
9 / Hartela  3740  27,1 %  1,355 => 1 le-ap
Yhteensä            13789              100 %      5 le-ap

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA, KORTTELI 10635, TONTTI 8 :

Helsingin yhteistilojen toteuttamisohjeet asuinrakennushankkeissa:

- polkupyöräpaikat oltava väh. 1pp/30 asuinkem2
- väh. 50% oltava pihatasossa UVV:ssa
- lisäksi kaavassa määrätty 2pp/100 m2 liiketilaa

Tontti   k-m2  vaaditut  1pp/30 kem2 liiketilan vaatimus 2pp/100 m2 
8 / Hartela  4200  140   250 m2 -> 5 kpl

140 ppp / 2 = 70 oltava pihatason UVV:ssa

            Lisäksi 
Polkupyöräpaikat (sisätiloissa)  T8 vaadittu  T8 suunnitelmissa  T5 (korttelin yhteiset)
2.krs/pihatason UVV    70   73    45 (korttelipihalla)
1.krs/katutason UVV + autohalli   70   99    18 (pysäköintihallissa)
liiketilat        5                        10 (aukiolla)                                      
Yhteensä              145   182   63 

VÄESTÖNSUOJALASKELMA
KERROSALA YHTEENSÄ 5543

VÄESTÖNSUOJAA MITOITTAVAT
ASUINTILAT 2%   4198   x   0,02   84,0 m2

LIIKETILAT 1%    246,5  x   0,01   2,5 m2

VARSINAISEEN SUOJATILAAN SISÄLTYVÄT:
KÄYMÄLÄT 5x0,7   3,5

SUOJATILAN LISÄKSI PINTA-ALASSA HUOMIOITAVAT APUTILAT:
SULKUTELTTA    2,5
IV-LAITTEET 2x1,5   3,0
YHTEENSÄ      5,5 m2

VÄESTÖNSUOJAN KOKONAISPINTA-ALA  92,0 m2

HENKILÖMÄÄRÄ    86,5 /  0,75   115 HLÖÄ

MUUTA TILAA        3,0 m2

SUUNNITELMAN MUKAINEN KOKONAISALA  95,0 m2

NORMAALIAJAN ILMANVAIHTO TEHDÄÄN ILMANVAIHTOSUUNNITELMAN MUKAAN.
NORMAALIAJAN KÄYTTÖ IRTAIMISTOVARASTONA.

VARUSTUS:
VESISÄILIÖT VS-3
LASKENNALLINEN SUOJASSA SÄILYTETTÄVÄ VESIMÄÄRÄ:
84 x 15L = 1260 L

JÄTEASTIAT
1/3 x 1260 L = 420 L

VALMIUSTILAAN SIIRRYTTÄESSÄ PURETAAN:
- ILMANVAIHTOLAITTEISTON KOMERO
- IRTAIMISTOKOPIT
- VÄESTÖNSUOJAN NORMAALIAJAN PALO-OVI

HUOM!
VÄESTÖNSUOJAN KERROSALAN MUKAINEN SUOJATILA ON ALLE 90 m2, JOLLOIN
TARVITAAN KAKSI (2) IV-KONETTA.
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