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JV.JÄTEVESILIITTYMÄ:
LIITOSKORKEUS +4.30
NORM. PADOTUSKORKEUS +5.40

HV.HULEVESILIITTYMÄ:
LIITOSKORKEUS +5.01
NORM.PADOTUSKORKEUS +6.87

VJ

<-m100

31dB

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS. No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

SUUNNITTELIJAN NIMI

ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY   TEHTAANKATU 29 A    00150 HELSINKI   p. 010-315 4300  www.arklm.fi

YHTEYSHENKILÖ

PÄIVÄYS
SUUNN.ALA

TIEDOSTO

TYÖ No

MUUTOSPVM
MUUTOSTUNNUS

PIIR.No

ARK

ATLANTINKATU 18

00220, HELSINKI

UUDISRAKENNUS

PÄÄPIIRUSTUS

ASEMAPIIRROS

1:200

ILMARI LAHDLEMA

27.2.2018

B0101
TARJA SUVISTO

AS.OY. HELSINGIN SATAMAJÄTKÄ

20828 520 JÄTKÄSAARI

1/15

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

ASUINKERROSTALON KERROSALA:

Kellari -

1. krs 466,5

2. krs 1080

3. krs 1079

4. krs 923

5. krs 913,5

6. krs 463

7. krs 463

yhteensä 5387,5

LIIKETILOJEN KERROSALA

1. krs 349,5

POLKUPYÖRÄPAIKAT:

1 pp / 30 asuntokerrosalaa, porrashuoneet eivät mitoita polkupyöräpaikkoja

(5387,5-724)/30 => 156 pp UVV:ssa

AUTOPAIKAT:

Tonttien 4, 5 ja 6 yhteinen kylmä autohalli on pihakannen alla kellarikerroksessa.

Ajo autohalliin tapahtuu Azorienkujalta.

Kaavan mukainen autopaikkavaatimus: 1 ap / 120 k-m², porrashuoneet eivät mitoita autopaikkoja

- tontti 4: 23 ap,

- tontti 5: 43 ap

- tontti 6: 32 ap

yhteensä 98 ap, jokaiselle tontille on varattu yksi autopaikka liikuntaesteisille

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25
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K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKSEVA NRO

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE MITTAKAAVAT

SUUNNITTELIJAN NIMI

YHTEYSHENKILÖ PÄIVÄYS

TIEDOSTO MUUTOSPVM

MUUTOSTUNNUSPIIRUSTUSNRO

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ KORKEUSJÄRJESTELMÄ

N2000

Arkkitehtitoimisto LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY Tehtaankatu 29 A    FI-00150 HELSINKI     +358 10 315 4300    www.arklm.fi

SUUNNITTELUALA

20 20828 5

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

ATLANTINKATU 18

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

POHJAPIIRUSTUS KELLARI 1:100

ILMARI LAHDELMA

B0300TARJA SUVISTO

AS.OY. HELSINGIN SATAMAJÄTKÄ

00220 HELSINKI

ARK27.02.2018

2

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLE KONEELLISELLA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
 VARUSTETULLA TULO- JA   POISTOILMANVAIHDOLLA

- PORRASHUONEIDEN SP-IKKUNAT LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI SISÄÄNTULOKERROKSESTA
- ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA
- IKKUNAPENKIN ALAREUNA ON 650 MM LATTIAPINNASTA, LASIN ALAREUNA > 700 MM.
- ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN ON

MIN. 1000 MM,  YHTEISKÄYTTÖTERASSEILLA MIN. 1200 MM
- ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKOOT SEKÄ OVILEVEYDET RAKMK G1 JA F1 MUKAAN
- KAIKKI PARVEKKEET LASITETAAN AVATTAVALLA LASITUSJÄRJESTELMÄLLÄ
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Arkkitehtitoimisto LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY Tehtaankatu 29 A    FI-00150 HELSINKI     +358 10 315 4300    www.arklm.fi

SUUNNITTELUALA
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UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

ATLANTINKATU 18

POHJAPIIRUSTUS 1.KERROS 1:100

ILMARI LAHDELMA

B0301TARJA SUVISTO

AS.OY. HELSINGIN SATAMAJÄTKÄ

00220 HELSINKI

ARK27.02.2018

3

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLE KONEELLISELLA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
 VARUSTETULLA TULO- JA   POISTOILMANVAIHDOLLA

- PORRASHUONEIDEN SP-IKKUNAT LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI SISÄÄNTULOKERROKSESTA
- ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA
- IKKUNAPENKIN ALAREUNA ON 650 MM LATTIAPINNASTA, LASIN ALAREUNA > 700 MM.
- ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN ON
 MIN. 1000 MM,  YHTEISKÄYTTÖTERASSEILLA MIN. 1200 MM

- ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKOOT SEKÄ OVILEVEYDET RAKMK G1 JA F1
MUKAAN

- KAIKKI PARVEKKEET LASITETAAN AVATTAVALLA LASITUSJÄRJESTELMÄLLÄ
- IKKUNAT 41 dB JA PARVEKEOVET 35 dB Rw+Ctr TIELIIKENNEMELUA VASTAAN
- IKKUNAT 36 dB JA PARVEKEOVET 31dB Rw+Cs LAIVAMELUA VASTAAN
- LIIKETILAT VARUSTETAAN TURVA- JA MERKKIVALAISTUKSELLA
- LIIKETILAT VARUSTETAAN KÄSISAMMUTTIMILLA 1 KPL / LIIKETILA
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- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLE KONEELLISELLA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
 VARUSTETULLA TULO- JA   POISTOILMANVAIHDOLLA

- PORRASHUONEIDEN SP-IKKUNAT LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI SISÄÄNTULOKERROKSESTA
- ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA
- IKKUNAPENKIN ALAREUNA ON 650 MM LATTIAPINNASTA, LASIN ALAREUNA > 700 MM.
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MUKAAN
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- IKKUNAT 36 dB JA PARVEKEOVET 31dB Rw+Cs LAIVAMELUA VASTAAN
- ATLANTINKADUN PUOLEISTEN PARVEKKEIDEN LASITUS 16dB Rw+Ctr TIELIIKENNEMELUA VASTAAN
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- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLE KONEELLISELLA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
 VARUSTETULLA TULO- JA   POISTOILMANVAIHDOLLA
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UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

ATLANTINKATU 18

POHJAPIIRUSTUS 4.KERROS 1:100

ILMARI LAHDELMA

B0304TARJA SUVISTO

AS.OY. HELSINGIN SATAMAJÄTKÄ

00220 HELSINKI

ARK27.02.2018

6

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLE KONEELLISELLA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
 VARUSTETULLA TULO- JA   POISTOILMANVAIHDOLLA

- PORRASHUONEIDEN SP-IKKUNAT LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI SISÄÄNTULOKERROKSESTA
- ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA
- IKKUNAPENKIN ALAREUNA ON 650 MM LATTIAPINNASTA, LASIN ALAREUNA > 700 MM.
- ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN ON
 MIN. 1000 MM,  YHTEISKÄYTTÖTERASSEILLA MIN. 1200 MM

- ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKOOT SEKÄ OVILEVEYDET RAKMK G1 JA F1
MUKAAN

- KAIKKI PARVEKKEET LASITETAAN AVATTAVALLA LASITUSJÄRJESTELMÄLLÄ
- IKKUNAT 41 dB JA PARVEKEOVET 35 dB Rw+Ctr TIELIIKENNEMELUA VASTAAN
- IKKUNAT 36 dB JA PARVEKEOVET 31dB Rw+Cs LAIVAMELUA VASTAAN
- ATLANTINKADUN PUOLEISTEN PARVEKKEIDEN LASITUS 16dB Rw+Ctr TIELIIKENNEMELUA VASTAAN
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RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

SUUNNITTELIJAN NIMI
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TIEDOSTO MUUTOSPVM

MUUTOSTUNNUSPIIRUSTUSNRO

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ KORKEUSJÄRJESTELMÄ

N2000

Arkkitehtitoimisto LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY Tehtaankatu 29 A    FI-00150 HELSINKI     +358 10 315 4300    www.arklm.fi

SUUNNITTELUALA

20 20828 5

UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS

ATLANTINKATU 18

POHJAPIIRUSTUS 5.KERROS 1:100

ILMARI LAHDELMA

B0305TARJA SUVISTO

AS.OY. HELSINGIN SATAMAJÄTKÄ

00220 HELSINKI

ARK27.02.2018

7

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLE KONEELLISELLA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
 VARUSTETULLA TULO- JA   POISTOILMANVAIHDOLLA

- PORRASHUONEIDEN SP-IKKUNAT LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI SISÄÄNTULOKERROKSESTA
- ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA
- IKKUNAPENKIN ALAREUNA ON 650 MM LATTIAPINNASTA, LASIN ALAREUNA > 700 MM.
- ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN ON
 MIN. 1000 MM,  YHTEISKÄYTTÖTERASSEILLA MIN. 1200 MM

- ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKOOT SEKÄ OVILEVEYDET RAKMK G1 JA F1 MUKAAN
- KAIKKI PARVEKKEET LASITETAAN AVATTAVALLA LASITUSJÄRJESTELMÄLLÄ
-IKKUNAT 41 dB JA PARVEKEOVET 35 dB Rw+Ctr TIELIIKENNEMELUA VASTAAN
-IKKUNAT 36 dB JA PARVEKEOVET 31dB Rw+Cs LAIVAMELUA VASTAAN
-ATLANTINKADUN PUOLEISTEN PARVEKKEIDEN LASITUS 16dB Rw+Ctr TIELIIKENNEMELUA VASTAAN
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- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLE KONEELLISELLA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
 VARUSTETULLA TULO- JA   POISTOILMANVAIHDOLLA

- PORRASHUONEIDEN SP-IKKUNAT LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI SISÄÄNTULOKERROKSESTA
- ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA
- IKKUNAPENKIN ALAREUNA ON 650 MM LATTIAPINNASTA, LASIN ALAREUNA > 700 MM.
- ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN ON
 MIN. 1000 MM,  YHTEISKÄYTTÖTERASSEILLA MIN. 1200 MM

- ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKOOT SEKÄ OVILEVEYDET RAKMK G1 JA F1 
MUKAAN

- KAIKKI PARVEKKEET LASITETAAN AVATTAVALLA LASITUSJÄRJESTELMÄLLÄ
- IKKUNAT 41 dB JA PARVEKEOVET 35 dB Rw+Ctr TIELIIKENNEMELUA VASTAAN
- IKKUNAT 36 dB JA PARVEKEOVET 31dB Rw+Cs LAIVAMELUA VASTAAN
- ATLANTINKADUN PUOLEISTEN PARVEKKEIDEN LASITUS 16dB Rw+Ctr TIELIIKENNEMELUA VASTAAN 
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- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLE KONEELLISELLA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
 VARUSTETULLA TULO- JA   POISTOILMANVAIHDOLLA

- PORRASHUONEIDEN SP-IKKUNAT LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI SISÄÄNTULOKERROKSESTA
- ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA
- IKKUNAPENKIN ALAREUNA ON 650 MM LATTIAPINNASTA, LASIN ALAREUNA > 700 MM.
- ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN ON
 MIN. 1000 MM,  YHTEISKÄYTTÖTERASSEILLA MIN. 1200 MM

- ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKOOT SEKÄ OVILEVEYDET RAKMK G1 JA F1 
MUKAAN

- KAIKKI PARVEKKEET LASITETAAN AVATTAVALLA LASITUSJÄRJESTELMÄLLÄ
- IKKUNAT 41 dB JA PARVEKEOVET 35 dB Rw+Ctr TIELIIKENNEMELUA VASTAAN
- IKKUNAT 36 dB JA PARVEKEOVET 31dB Rw+Cs LAIVAMELUA VASTAAN
- ATLANTINKADUN PUOLEISTEN PARVEKKEIDEN LASITUS 16dB Rw+Ctr TIELIIKENNEMELUA VASTAAN 
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- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLE KONEELLISELLA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
  VARUSTETULLA TULO- JA   POISTOILMANVAIHDOLLA
- PORRASHUONEIDEN SP-IKKUNAT LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI SISÄÄNTULOKERROKSESTA
- ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA
- IKKUNAPENKIN ALAREUNA ON 650 MM LATTIAPINNASTA, LASIN ALAREUNA > 700 MM.
- ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN ON
  MIN. 1000 MM,  YHTEISKÄYTTÖTERASSEILLA MIN. 1200 MM
- ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKOOT SEKÄ OVILEVEYDET RAKMK G1 JA F1 MUKAAN
- KAIKKI PARVEKKEET LASITETAAN AVATTAVALLA LASITUSJÄRJESTELMÄLLÄ
-IKKUNAT 41 dB JA PARVEKEOVET 35 dB Rw+Ctr TIELIIKENNEMELUA VASTAAN
-IKKUNAT 36 dB JA PARVEKEOVET 31dB Rw+Ctr LAIVAMELUA VASTAAN
-ATLANTINKADUN PUOLEISTEN PARVEKKEIDEN LASITUS 16dB Rw+Ctr TIELIIKENNEMELUA VASTAAN
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LEIKKAUS A-A, JULKISIVU
POHJOISEEN

1:100
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1. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI, VAALEA
2. JULKISIVULEVY, 4 SÄVYÄ
3. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI, TUMMA, KAKSI SAUMAUSTYYPPIÄ
4. JULKISIVULEVY, TUMMA
5. PARVEKELASITUS + KAIDE, SINKITTY TERÄS, KAIKISSA PARVEKKEISSA
6. PUUVERHOUS
7. JULKISIVULEVY, MURRETTU TUMMA SÄVY
8. BETONI
9. TERASSIN KAIDE, SINKITTY TERÄS

1.

2.

8.

AP 8
1 Vedeneristys: tyyppihyväksytty, epoksi nostetaan seinille vähintään 150 mm valmiista lattiapinnasta
2 Teräsbetonilaatta, kallistettu 1:80, kaivojen läheisyydessä 1:50, verkko 6-150 keskeisesti
3 Suodatinkangas
4 Solupolystyreenilevy EPS100 (50 + 50 mm, saumat limittäin)
5 Tasaushiekka
6 Suodatinkangas
7 Salaojituskerros, tiivistetty sepeli 6...32 mm, pesty
8 Suodatinkangas >120g/m2 (KLII), kun pohjamaa on savea tai silttiä
9 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

80..mm

150mm
30mm

>200mm

A räystäskorot lisätty,ylimpien parvekkeiden aukot ja ulkoseinät laskettu  90mm eli räystäsdetaljia vastaavaksi 06.03.18

YP1

1 Suojakiveys, D= 16 ... 32 mm,  70 kg/m2
2 Vedeneriste, käyttöluokka VE80, kumibitumukermit, alimpana paineentasausmatto, pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35
3 Betonilaatta, lujuusluokka   K25, puuhierto
4 Suodatinkangas
5 Kevytsoralajite Ks-420, tuuletettu, kallistus > 1:60 jiirissä, lambda n =0,10
6 Höyrysulku, kumibitumikermi K-MS 170/3000
7 Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
8 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  40 mm
950...1100 mm

265 mm

YP2

1 Pintarakenne, betonilaatta
2 Asennushiekka, pesty, suurin raekoko 4-8 mm
3 2-kert. suodatinkangas käyttöluokka N3, saumat limittäin 200 mm
4 Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS (3*140) lambda n =0,035
5 Salaojamatto Enkadrain TP
6 Vedeneriste, luokka VE 80R, ks kohta 4.1, kumibitumikermit
7 Kallistus- ja tasausbetoni, pinta hierretty, kallistus jiirissä > 1:80
8 Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
9 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

VP1

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2 Tasoite rakennusselityksen mukaan

- teoreettinen suunnittelupaksuus 15 mm
3 Ontelolaatta P37 rakennepiirustusten mukaan

- massa saumattuna 510 kg/m2
4 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

5...20 mm

370 mm

>50 mm

420 mm

> 30...150 mm
> 265 mm

VP9

1 Pintamateriaali- ja käsittely  huoneselityksen mukaan
2 Teräsbetonilaatta, BY 31 luokka A-4-30, raudoitus: verkko 8-8-150 B 500 K tai kuitubetoni

Suodatinkangas, käyttöluokka N1
3 Kova mineraalivilla,Isover FLO, tai Paroc SSB1 (tai SSB2) 2*30 mm
4 Ontelolaatta P27, rakennesuun. muk.
5 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

> 80 mm

30 + 30 mm
265 mm

VS1

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
2 Kantava rakenne, betoniseinä rakennepiirustusten mukaan
3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

200 mm

KS1

1 Tiivistetty routimaton soratäyttö
2 Salaojituskerros,  salaojasepeli 6-32 mm
3 Solupolystyreeni EPS 120 Routa (Solupolystyreeni EPS 120 Routa ( lambda n =0,036), tyyppihyväksytty
4 Kumibitumimatto-vedeneristys, 300 mm maanpinnan yläpuolelle, yläreunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan
5 Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan
6 Pintamateriaali ja -käsittely huonesellostuksen mukaan

  ≥  300 mm
  200 mm

  ≥ 200 mm

US3

1
2
3
4 lambda n =0,021
5
6

US6

1 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
2 Ulkokuori teräsbetonia, raudoitus ruostumattomasta teräksestä
3 Polyuretaani, Kingspan Thermo 58
4 Sisäkuori teräsbetonia rakennesuunnitelman mukaan, BY 40
5 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

120 mm
150 mm
180 mm

25 mm
25 mm
140 mm
180 mm

PARVEKE

PARVEKE

Julkisivuverhous rakennusselityksen mukaan 
Ilmarako, vaakakoolaus 25*100 k600
Ilmarako, pystykoolaus 25*100 k600 
Fenoolihartsieriste: esim. Kingspan Kooltherm K15 
Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 

Ääneneritstävyys R'w >= 55 dB,  L'n,w =<53 dB 

Ääneneritstävyys L'n,w =<53 dB 

Lämmönläpäisykerroin  
KK <0,24  W/m2K  0...1 m maanpinnan alapuolelle (maan lämpövastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)
KK <0,19  W/m2K  1...2 m maanpinnan alapuolelle (maan lämpövastus 1.6 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)

Ääneneritstävyys 50dB Rw+Ctr, 44dB Rw+Cs
Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m2K

Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m2K

Lämmönläpäisykerroin 0,09 W/m2K

Ääneneritstävyys 
R'w = 51 dB,  b = 140 mm 
R'w = 53 dB,  b = 160 mm
R'w = 55 dB,  b = 180 mm
R'w = 57 dB,  b = 200 mm 
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1. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI, VAALEA
2. JULKISIVULEVY, 4 SÄVYÄ
3. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI, TUMMA, KAKSI SAUMAUSTYYPPIÄ
4. JULKISIVULEVY, TUMMA
5. PARVEKELASITUS + KAIDE, SINKITTY TERÄS, KAIKKI PARVEKKEET
6. PUUVERHOUS
7. JULKISIVULEVY, MURRETTU TUMMA SÄVY
8. BETONI
9. TERASSIN KAIDE, SINKKITTY TERÄS
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1. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI, VAALEA
2. JULKISIVULEVY, 4 SÄVYÄ
3. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI, TUMMA, KAKSI SAUMAUSTYYPPIÄ
4. JULKISIVULEVY, TUMMA
5. PARVEKELASITUS + KAIDE, SINKITTY TERÄS, KAIKKI PARVEKKEET
6. PUUVERHOUS
7. JULKISIVULEVY, MURRETTU TUMMA SÄVY
8. BETONI
9. TERASSIN KAIDE, SINKITTY TERÄS
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TUNNUS PÄIVÄYS

5.

5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.

5. 5. 5. 5.

5. 5. 5. 5.



+6,750

+7,400 +7,080

+30,650

ATLANTINKATU

+8,280+8,103 +8,200
+8,000

+8,300
+8,600+8,450

+21,965

+17,915

+7,900
+8,300

+8,000
+7,800

+17,915

+21,970

+6,850
+6,730 +6,799

+7,400
+7,175+7,100

+30,650

+24,660

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE JUOKSEVA NRO

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

SUUNNITTELIJAN NIMI

YHTEYSHENKILÖ PÄIVÄYS

TIEDOSTO MUUTOSPVM

MUUTOSTUNNUSPIIRUSTUSNRO

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ KORKEUSJÄRJESTELMÄ

N2000

Arkkitehtitoimisto LAHDELMA & MAHLAMÄKI OY Tehtaankatu 29 A    FI-00150 HELSINKI     +358 10 315 4300    www.arklm.fi

SUUNNITTELUALA

20 20828 5

UUDISRAKENNUS
PIIRUSTUSLAJI

PÄÄPIIRUSTUS

ATLANTINKATU 18

JULKISIVUT ETELÄÄN SEKÄ
SISÄPIHALLA JULKISIVUT
POHJOISEEN JA ETELÄÄN

1:100

ILMARI LAHDELMA

B0503TARJA SUVISTO

AS.OY. HELSINGIN SATAMAJÄTKÄ

00220 HELSINKI

ARK21.02.2018

1. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI, VAALEA
2. JULKISIVULEVY, 4 SÄVYÄ
3. PUHTAAKSIMUURATTU TIILI, TUMMA, KAKSI SAUMAUSTYYPPIÄ
4. JULKISIVULEVY, TUMMA
5. PARVEKELASITUS + KAIDE, SINKITTY TERÄS, KAIKKI PARVEKKEET
6. PUUVERHOUS
7. JULKISIVULEVY, MURRETTU TUMMA SÄVY
8. BETONI
9. TERASSIN KAIDE, SINKITTY TERÄS
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S1-LUOKAN VÄESTÖNSUOJALASKEMA:
väestönsuojaa mitoittava kerrosala, porrashuoneet eivät mitoita väestönsuojaa
(asuinkerrosala 5447,5 m² + liiketilakerrosala 349,5 m²) - 724 m²  5073 m²
varsinainen suojapinta-ala 0,02 x 5073,0 m² 101,5 m²
henkilömäärä 0,75 m² / hlö 136 henkeä

lisäksi:
sulkuteltta 2,5 m²
IV-laitteet (3x IVL-1/45) 4,5 m²

kokonaisala 108,5 m²

varustus:
keittiö 2,0 m²
varavesisäiliöt 101,5 x 15 l  1522,5 l
jäteastiat 101,5 x 15 l  1522,5 l
käymälät 6 kpl 4,2 m²
Suojahuoneita 2 kpl

Normaaliolojen ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.
Normaaliolojen käyttö: irtaimistovarasto.
Valmiustilanteeseen siirryttäessä puretaan:
- ilmanvaihtolaitteiden komerot
- irtaimistokomerot
- väestönsuojan normaaliolojen palo-ovi
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