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Rautatieasema-, toimisto- ja liikerakennusten korttelialue (LRK)

kih -merkitylle rakennusalalle saadaan sijoittaa toimisto- ja
majoitustiloja (klh)

Rakennus on voimassa olevassa kaavassa suojeltu
kaavamerkinnalla sr-1. Suojeltava rakennus.
Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus,
jota ei saa purkaa eika siiné saa suorittaa sellaisia korjaus-,
muutos- ja lisarakentamistéita, jotka térvelevat julkisivujen,
vesikaton tai siséatilojen rakennustaiteellista tai
kulttuurihistoriallista arvoa tai tyylia. Mikali rakennuksessa on
aikaisemmin suoritettu téllaisia toimenpiteitd, on rakennus
korjaus-, muutos- ja lisadrakentamistéiden yhteydessa pyrittava
korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla

Rakennuksella on Ympaéristdministeridn 28.8.2018 vahvistama
VN1034/2018 suojelupdatds. Suojelu koskee koko
rautatieasemaa siipirakennuksineen (asemarakennus,
hallintorakennus, lansisiipi): ulkoarkkitehtuuria, rakennusrunkoa
seké keskeisia sisatiloja kiinteine sisustuksineen.

RKY 2009: Helsingin Rautatientori
RKY 2009: Kaisaniemen puisto ja kasvitieteellinen puutarha

Linko Matti Olavi
arkkitehti
Arkkitehdit Soini & Horto Oy

Rakennustoimenpide

Hallintorakennuksen kayttétarkoituksen muuttaminen hotelliksi ja
laajentaminen, huoltorakennusten purkaminen seké
kongressitilojen hyvaksyminen kokoontumistiloiksi
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Rautatieasemaan kuuluva hallintorakennus on arkkitehti Eliel
Saarisen suunnittelema, vuonna 1909 valmistunut ja vuonna
1936 lagjennettu ja se on toiminut rautatiehallinnon kaytdssa
valmistumisestaan viime aikoihin asti.

Kayttétarkoituksen muutos

Hanke kohdistuu vuonna 1909 valmistuneeseen osaan lukuun
ottamatta valtiollista odotustilaa. Hallintorakennus muutetaan
laajennusosa mukaan lukien n 490 huoneen hotelliksi, jossa on
myés laajat konferenssi- ja ravintolatilat (kongressitila 590
asiakaspaikkaa, ravintolat 754 asiakaspaikkaa).

Rakennushistorialtaan ja arkkitehtuuriltaan asemarakennus
muodostaa yhtendisen kokonaisuuden. Suunnittelu ja toteutus
tehdaan suojelupaatdksen edellyttédmalla tavalla Museoviraston
kanssa yhteistydéna. Katujulkisivut korjataan ilman varsinaisia
muutoksia. Myo6s sisépihan julkisivut korjataan p&&osin ennalleen
lukuun ottamatta uusia esteettémia sis&dankaynteja ja lasiseinaista
terassia seka pohjoissivun laajennuksen liittyméakohtia.
Asemalaiturin puolella tehd&én vahaisia muutoksia ikkuna- ja
oviaukkoihin. Kantaviin tiiliseiniin tehtévat aukkojen paikkaukset
tehdaan muuraamalla kuten aiemmin tehdyt aukkomuutokset.
Vanhat rakenteet ja materiaalit sailytetéd&n paaosin sellaisenaan.

Rakennuksen siséatilojen tunnusomaisimmat ja alkuperaisimmaét
tilat, aulat, kaytavat ja portaat sailytetdén padosin ennallaan.
Rautatientorin puolella entinen postihalli leveiden ulkoportaiden
kohdalla palautetaan yhtendiseksi tilaksi konferenssi- ja
juhlatilakayttéén. Samalla ulko-ovet vuodelta 1938 otetaan
uudelleen kayttdéon.

Alkuperdiset ikkunat kunnostetaan. Korjauksesta tehdaan malli.
Aaneneristavyytté parannetaan vaihtamalla sisapuitteeseen
paksumpi laminoitu lasi ja tarvittaessa sisapuitteeseen lisatadén
kolmas lasi alumiinipuitteeseen. Pihan sisdkulmien ikkunoita
muutetaan osastoiviksi lisd&malla alkuperaisiin ikkunoihin
palolasit perustuen rakennuspaikkakohtaiseen hyvaksyntaan.
Paaportaassa vaihdetaan alimpiin ikkunaruutuihin turvalasit.
Pihan puolella kaikki pihaovet uusitaan. Ovet eivat ole
alkuperéisia.

Kaytavaovet séilytetédan nykyisilla paikoillaan. Alkuperaiset
kaytavaovet eivat tayta aani- ja palovaatimuksia, joten
sisapuolelle tehdaan uusi, vaatimukset tayttava ovi.
Porrasauloissa on alkuperaisia ovia, joiden paloturvallisuutta on
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aiemmin parannettu lisdamalla palolaseja ja varustamalla niita
palotiivistein ja sulkijalaittein. Naiden rakennuspaikkakohtainen
hyvéaksynta esitetdan edelleen voimassa olevaksi. Palo-osastojen
vélille tehd&&n uusia osastoitavia ovia ja niihin liittyvia sivu- ja
yléikkunoita vanhojen ovien mallien mukaan tyyppihyvéksyttyja
malleja soveltaen.

Hotellihuoneiden vélisen daneneristavyysvaatimusten takia
alkuperéinen ripustettu betonikatto jaa kipsilevykaton ylapuolelle.
Korjauksissa ja muutoksissa kaytetaan ensisijaisesti
rakennuksessa jo kaytettyja rakenne- ja materiaaliratkaisuja.

Kohteesta tehd&an véaritutkimus, jonka pohjalta laaditaan
sisadvarisuunnitelma. Nykyiset seinien ja ovien varit eivét ole
alkuperéisia.

Alkuperdiset porraskaiteet eivat tayta nykyisid maarayksia ja
liséksi rakennuksen kayttétarkoitus muuttuu riskillisempaan
suuntaan. Kaiteisiin tehdaan porraskohtaisesti tarpeelliset
muutokset turvallisuuden parantamiseksi arkkitehtuuria ja
rakenteita varjellen.

Nykyinen peltikate vuodelta 1945 uusitaan olemassa olevan
mallin mukaan. Uudet iimanvaihdon paéatelaitteet sijoitetaan
laiturialueen puoleiseen lappeeseen ja osittain sisapihan
lappeisiin.

Talotekniikka uusitaan. Ullakolle rakennetaan uudet
iimanvaihtokonehuoneet. Talotekniikka vieddan hotellihuoneiden
puolella, niin ettd kaytavatila sailyy mahdollisimman puhtaana
asennuksista. Valipohjiin tehdaan talotekniikan ja hissien vaatimia
uusia aukkoja.

Laajentaminen

Rakennusta laajennetaan rakennuksen pohjoissiipien véliin
maankayttéjohtajan poikkeamispaéatdksen (HEL 2018-000937 T
10 0401) nojalla koskien rakennusrajan ylittdmist&d, poikkeamista
kaavan sallimasta kerroksien maarasté ja kerrosalan ylittamista.
Laajennus toteutetaan arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen
pohjalta.

Julkisivut ovat pohjoispuolella uritettua betonia ja sisépihan
puolella rapatut. Ylimman kerroksen julkisivu koostuu kaarevista
lasiseinistd. Laajennusosan keskelld on osin kaareva atriumtila,
johon avautuu joka kerroksessa kahden hotellihuoneen ikkunat.
Laajennuksessa on viidessa kerroksessa hotellihuoneita.
Toiminnoiltaan laajennus liittyy vanhaan korjattavaan osaan, esim
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hissit ja poistumistiet ovat korjattavan osan puolella.
Ensimmaisessé kerroksessa on mm pohjoispuolelle avautuva
kahvila / ravintolatila. Kellarikerroksessa sijaitsee koko hotellia
palveleva lastaus- ja jatetila seké teknisia tiloja.

Purkaminen

Sisépihalta puretaan entinen ldmpokeskus seké tontin
pohjoissivulta matala huoltorakennus ja tontin rajalla oleva muuri.

Piha

Sisdpihaa muotoillaan esteettdmien sisdénkayntien, ulkoterassien
ja huollon tarpeiden mukaan. Pihalle tehd&é&n yhtenéinen
pihasuunnitelma. Hotellin saattoliikenne toimii pihan kautta.

Esteettdmyys

Esteettdmyyttd parannetaan rakentamalla Rautatienterin kulmaan
esteetdn sisdankaynti, josta on hissiyhteys ravintolatiloihin.
Rautatientorin puoleisiin kaiteettomiin portaisiin lisataan
kasijohteet. Sisdpihan puolella paédportaan molemmin puolin
rakennetaan uudet esteettémat sisdédnkaynnit. Pihan
pinnantasausta muutetaan néille johtavilla kulkureiteill&.
Hotellissa on kerroksittain esteettémié hotellihuoneita.

Toimitetut tekniset selvitykset

- Kosteudenhallintaselvitys

- Rakennussuojeluselvitys

- Palotekninen selvitys

- Selvitys rakennuksen &&niteknisesta toimivuudesta

- Pohjaveden hallintasuunnitelma

- Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio / laajennusosa (R2,
esitetyt toimenpiteet turvallisuusasiakirja ja kaivantosuunnitelma)
- Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio / korjausosa (R2, esitetyt
toimenpiteet turvallisuusasiakirja, kaivantosuunnitelma ja
riskienhallintasuunnitelma

Rakennushistoriaselvitys

Kuntotutkimukset

- Rakennusfysikaalinen riskiarvio / laajennusosa (R2 esitetyt
toimenpiteet turvallisuusasiakirja ja kaivantosuunnitelma)

- Rakennusfysikaalinen riskiarvio / korjausosa (R2 esitetyt
toimenpiteet rakennushistoriaselvitys, kuntotutkimukset
rakennusfysikaalinen tarkastelu U-arvoille ja akustiikalle)

- Paloturvallisuuden riskiarvio / lagjennusosa (R2, esitetyt
toimenpiteet; palotekninen suunnittelija suorittaa toteutuksen
aikaisia tarkastuksia tydmaalla ja tarkastaa kayttéénottovaiheessa
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suunnitelmien vastaavuuden toteutukseen, toteutuksen aikainen
paloturvallisuus huomioidaan tydmaan pelastussuunnitelmassa.)
- Paloturvallisuuden riskiarvio / korjausosa (R2, esitetyt
toimenpiteet; palotekninen suunnittelija suorittaa toteutuksen
aikaisia tarkastuksia tydmaalla ja tarkastaa kayttéénottovaiheessa
suunnitelmien vastaavuuden toteutukseen, toteutuksen aikainen
paloturvallisuus huomioidaan tydmaan pelastussuunnitelmassa.)
- Esteettdmyysselvitys

- Selvitys sisdilmastotavoitteista ja niihin vaikuttavista tekijdista

- Haitta-aineselvitys

- Perustamistapalausunto

- Pohjaveden hallintasuunnitelma

- Ymparistétekninen perussselvitys (PIMA-selvitys)

- Selvitys rakennuksen kunnosta; vanhan osan
lumikuormaselvitykset

- Energiaselvitys (energiatehokkuusluokka B 2018)

Lausunnot

Teknillinen tyéryhma ei puoltanut lausunnossaan 2-0395-18-E
esitettya poikkeamaa mitoitettavasta lumikuormasta katolla 1,0
kN/m2 perusteluinaan, ettd rakennuksen kayttétapa muuttuu
riskillisemp&an suuntaan toimistosta hotelliksi ja ettéd merkittédva
osa vesikaton rakenteista uusitaan ja vesikaton kantavien
rakenteiden rakennemallia samalla muutetaan. Myés lumikuormat
tulevat ennusteiden mukaan tulevaisuudessa kasvamaan.
Tyéryhma edellytti lausunnossaan koekuormitusten tekemista
todellisen kapasiteetin selvittdmiseksi. Hakija on perustelut
haettua ratkaisua silld, etté jos vesikaton lumikuorma
kasvatettaisiin nykymaaraysten mukaiseen arvoon 2,2 kN/m2,
nykyinen korkeus ja ullakon alapuoliset rakenteet eivat riittaisi
vahvistamiseen.

Kaupunkikuvatyéryhma ei puoltanut lausunnossaan 2-0688-18-E
viiden hotellihuoneen sijoittamista lilkke-, kahvila- yms. tilalle
laajennusosan kaari-ikkunarivistéon kilpailuvoittoratkaisusta
poiketen. Hakija perustelee muutosta silld, etta liiketilan sijaintia ei
pideta optimaalisena ja etta suuret lasi-ikkunat jatkuvat
katutasoon asti myés hotellihuoneiden kohdalla. Nakdsuoja
hotellihuoneisiin on toteutettu ikkunapinnasta sisennetylla
kiintokalusteella, jolloin katutasossa ikkunarivisté hahmottuu
yhtenéisena eika huoneiden kohdalle synny umpinaista
seindpintaa.

Museovirasto korostaa lausunnossaan samoin, kuten aiemmassa
hanketta koskevassa lausunnossaan 23.3.2018, etta
rakennussuojelun ja kulttuuriymparistén nakékulmasta ei ole
estettd hankkeen edellyttamalle asemakaavasta poikkeamiselle
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Kuuleminen

edellyttden, ettd rakennuslupahakemuksessa selkeasti
osoitetaan, miten rakennussuojelu hankkeessa toteutetaan.
Hankkeen suunnittelu on perustunut rakenteiden tutkimukseen ja
rakennushistorian tietoon. Suunnittelijat ovat valmisteluvaiheista
lahtien neuvotelleet Museoviraston kanssa rakennussuojelun
kysymyksisté. Yhteistydssa on tarkennettu sailymisen
nakoékulmaa seka selvitetty hotelli- ja kongressikeskuskéytdlle
tarpeellisten korjaus- ja muutostoimenpiteiden mahdollisuudet
rakennussuojelun puitteissa. Museovirasto katsoo, ettd
rakennussuojelu on integroitavissa muutoksiin, kunhan
toteutuksessa noudatetaan rakennuslupahakemuksen
asiakirjoihin kirjatun liséksi lausunnossaan mainittuja periaatteita
ja menettelytapoja.

Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille
lupahakemuksen vireille tulosta ja kuullut vahéisten
poikkeamisten johdosta. Naapurit eivét ole esitténeet
huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista.

Poikkeamiset perusteluineen

Hakija esittda poikkeamaa ymparistdministerién asetuksesta
(1.1.2018) rakennuksen aaniympaéristdsta korjattavassa osassa
hotellihuoneiden vélilla. Ko rakenteella ei voida taata, etta
saavutetaan asetuksen vaatima DnTw 55 dB johtuen
sivutiesiirtymasta olevan julkisivurakenteen kautta. Rakenteen
teoreettinen kokonaisilmaaaneneristys on R'w = 54 dB.

Hakija esittda poikkeamana ymparistéministerién asetuksesta
117 j §: asuin-, majoitus- ja tydtiloista ikkunoiden avattavuudesta
majoitushuoneessa, ettei laajennusosan suurikokoisia kiinteita,
piilokarmisia ikkunoita tehda avattaviksi. Hotellioperaattori ei salli
asiakkaiden avata ikkunoita turvallisuussyista eika
iimanvaihtojarjestelmé&n toimivuuden takia. Ikkunoihin olisi
arkkitehtonisesti vaikea liittdd avattavaa osaa. Pihan puolella on
kaarevat lasit, johon tuuletusikkunan lisd&minen olisi hyvin
hankalaa. Lisaksi laajennusosan keskellé on atriumtila, johon
avautuu viidessé kerroksessa kahden hotellihuoneen ikkunat.
Lisaksi lagjennusosan keskella on atriumtila, johon avautuu
viidessa kerroksessa kahden hotellihuoneen ikkunat. Hakija
perustelee poikkeamaa sillg, etté lyhyissa ilmastointikatkoksissa
varaudutaan kayttamaan varalaitteita.

Ymparistéministerién asetuksen 117 j §:n mukaan asuin-,
majoitus- ja tyétilassa on oltava ikkuna luonnonvalon saamiseksi.
Laajennusosan atriumpihan ylapuolella on lasikate, jonka kautta
ko huoneet saavat luonnonvaloa. Hakija perustelee poikkeamaa
silla, ettd huoneita on védhdinen maara suhteessa huoneiden
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kokonaisméaéaraan (n 2 %) ja ettd huoneet saavat valillisesti
luonnonvaloa.

Yléapohjan kantavuus ei tayta nykyisia lumikuormavaatimuksia.
Hakija perustelee poikkeamista silld, ettd rakenteen kestavyys on
testattu koekuormituksen avulla ylikuormittamalla ja yl&dpohjan
vélitilan korkeus seka alapuoliset rakenteet eivat mahdollista
muutoksia nykymaaraysten mukaisiksi. Rakenteille on tehty
koekuormituksia kayttaden lumikuormana 220 kg/m2
(nykyvaatimus). Koekuormitus osoitti, ettd rakenteen
kayttaytyminen (taipumat) vastaa laskentaa; alkuperainen
rakenne on mitoitettu lumikuormalla 100kg/m2. Rakenteen
varmuustason méaarittdmiseksi on tehty uudet rakennelaskelmat.
Jos lumenpudotus ei toimi huolto-ohjelman mukaisesti,
koekuormituksen perusteella rakenne kestéa ilman vaurioita
myds koekuormitusta vastaavan lumikuorman. Ulkopuolinen
tarkastajan lausunnon mukaan koekuormitus on suoritettu uutta
tilannetta vastaavilla kuormitusjarjestelyillé ja suoritettujen
taipumamittausten mukaan laskentamalli vastaan todellista
tilannetta. Rakenteen kokonaisvarmuustaso ei laskelmien
perusteella heikkene alkuperaistasoon nahden ja
kuormitusmuutoksia voidaan néin ollen pitda hyvaksyttavina.

Poikkeamisia voidaan edella mainituin perusteluin pitda vahaisina
ja perusteltuina.

Rakennusoikeus Asemakaavan mukainen rakennusoikeus 41 000 k-m2 + ma 1800
k-m2.

Poikkeamispaattksen mukainen rakennusoikeus 45 301 k-m2 +
ma 1800 k-m2.

Rakennusoikeuden kaytt

Kayttétarkoitus Kaytetty Uusi Purku Yhteensa
Hotelli- ja 24956 4194 29150
toimistorakennus
Piharakennukset 764 -764
Liikenteen 16260 16260
rakennukset
Kellari 5395 861 6256
Pihavarasto 1 166 -166
Ullakko 3244 3244
Hankkeen laajuus
Kokonaisala 5236 m?

Tilavuus 19930 m®
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Muutosalue
Lausunnot

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Esittelijan perustelut

24956 m?

Kaupunkikuvatyéryhma
26.03.2018
ehdollinen

Teknillinen tydryhma
22.02.2018
kielteinen

Museoviraston lausunto
03.08.2018
ehdollinen

Sijaintilausunto
12.04.2018
lausunto

Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
18.04.2018
puollettu

Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms.
07.08.2018
lausunto

Rakennushanke tayttda luvan myéntamisen edellytykset ja
soveltuu rakennuspaikalle.

Hanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Laajennusosa on maankayttdjohtajan poikkeamispéatdksen
mukainen.

Rakennuslupahakemuksessa esitetty poikkeamiset korjausosan
hotellihuoneiden vélisestéd daneneristyksesta, laajennusosan
hotellihuoneiden ikkunoiden avattavuudesta sekd osan huoneiden
luonnonvalon saannista ja lumikuorman mitoittamisesta ovat
vahaisia ja perusteltuja.

Lupamaaraykset

Rakennustyd edellyttda seuraavien vastuullisten tydnjohtajien
hyvaksymisen ennen kuin ko. tyét aloitetaan:
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- Vastaava tydnjohtaja
- Kvv-tydnjohtaja
- lv-tydnjohtaja

Ennen kunkin tydvaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:

- hulevesisuunnitelma

- iv-suunnitelmat

- kvv-suunnitelmat

- palokatkosuunnitelma

- pohjarakennesuunnitelma
- rakennesuunnitelmat

- pohjaveden hallintasuun.
- purkusuunnitelma

Rakennustyén edistymisen mukaan on pyydettdva seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous

- pohjakatselmus

- rakennekatselmus

- kvv-katselmus

- iv-katselmus

- purettu

- loppukatselmus

Rakennusty6ta ei saa aloittaa ennen kuin siitd on tehty iimoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Ennen rakennustdiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle
aloituskokous, johon on kutsuttava edustaja
rakennusvalvontapalvelun liséksi Museovirastosta ja
ympaéristdpalveluista.

Aloituskokouksessa on esitettava tydmaasuunnitelma, jossa on
mm. esitettdva miten rakennustdiden aikaiset haitat ymparisté6n
minimoidaan.

Hanke kuuluu erityismenettelyn piiriin kulttuurihistoriallisten
arvojen sailyttdmiseksi. Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen
osalle on laadittava laadunvarmistusselvitys Mrl 121 a §:n
mukaisesti.

Hakijan tulee paasuunnittelijan edustajan avustamana
perehdyttaa tyémaan henkildstd rakennuksen suojeluarvoihin
ennen tdiden aloittamista. Tyémaan koordinointiin ja valvontaan
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on panostettava, jotta sailytettéviksi aiotut rakennusosat sailyvat
vauriotta rakennustéiden ajan. Hakijan tulee mahdollistaa
paasuunnittelijalle riittavat resurssit tydmaa-aikaista valvontaa ja
ohjausta varten. Urakoitsijoilta aliurakoitsijoineen on vaadittava
asian mukaista erityistd patevyyttd sekd hyvaa perehdyttédmista
kohteeseen ja hankkeeseen.

Téita ei saa aloittaa ennen kuin Museovirasto on hyvaksynyt
suunnitelman tydmaan jarjestelyistd seka yksityiskohtaisen
suojaus- ja purkusuunnitelman. Ennen purkutdiden aloittamista
tulee sdilyvét rakenteet ja rakennusosat suojata. Suojauksissa
tulee noudattaa Museoviraston laatimassa ohjeessa
Rakennusosien tydmaa-aikainen suojaus esitettyja periaatteita.
Suojauksista tulee jarjestda katselmus, johon kutsutaan
Museoviraston, hakijan ja urakoitsijan edustajat seka
paasuunnittelija. Purkutéitd ei saa aloittaa ennen kuin suojaukset
on katselmuksessa hyvaksytty.

Ennen rakennussuojelun kannalta olennaisten toimenpiteiden
aloittamista on kutsuttava paikalle Museoviraston ja
rakennusvalvonnan rakennusteknisen osaston edustajien lisaksi
hakijan ja urakoitsijan edustajat sek& paasuunnittelija. Erikseen
maaritettavét suojelun kannalta merkittavat toimenpiteet tulee
katselmoida siten, ettd kutsuttuna on myés rakennusvalvonnan
lupaosaston edustaja.

Hakijan on pidettdva huolta siitd, ettei ymparistélle aiheudu
haittaa purkamistydsta aiheutuvien pdlyn, melun tai muiden
ympdristdlle haitallisten aineiden vuoksi.

Rakenteiden ja maaperan sisaltdmat mahdolliset haitta-aineet
sek& naista johtuvien toimenpiteiden laajuus varmistuu vasta
purkutéiden yhteydessa. Edelld mainituista asioista pitaa toimittaa
laadunvarmistussuunnitelma rakennusvalvontaan ennen
aloituskokousta. Kohteesta tulee toimittaa ympaéristdsuojelulain
YSL 78 § 2 momentin mukainen kirjallinen ilmoitus pilaantuneen
maaperén puhdistamisesta ympéristépalveluun.

Pohjaveden hallintasuunnitelman mukaisesti tulee huolehtia
korjausosan puupaalujen ja naapurirakennusten mahdollisten
puupaalujen osalta pohjaveden pinnantason hallinnasta.

Erityismenettelya edellytetdén rakenteellisen turvallisuuden ja
rakennusfysikaalisen toimivuuden alustava riskiarvion perusteella
(riskitaso toiseksi vaativin luokka R2 (1-3)). Suunnitelmien
ulkopuolinen tarkastus tarvitaan seuraaville suunnitelmille:
pohjarakenne ja rakennusfysiikka. Ulkopuolinen tarkastaja /
tarkastajat hyvaksytetdan rakennusvalvonnassa.
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Ennen uusien ikkunoiden asentamista on pidettava
mallihyvaksynt&, jossa méaaritelldan lopullinen hyvaksyttava
toteutustapa. Mallihyvéksynnéssa on paikalla paasuunnittelijan
liséksi hakijan ja urakoitsijan edustajat seké& suojellun osan
kohdalla Museoviraston edustaja. Rakennusvalvonnan
lupaosaston edustajalle tulee toimittaa valokuvin varustettu
mallihyvaksyntapoytékirja.

Rakennussuojelun vastuuhenkild hankkeessa on paasuunnittelija,
joka vastaa siitd, ettei rakennuksen arkkitehtonisia
ominaispiirteitd, kaupunkikuvallisia, kulttuurihistoriallisia tai
maisemakulttuurillisia arvoja tarvelld ja tarvittaessa neuvottelee
rakennuksen ominaispiirteisiin ja arvoihin olennaisesti
vaikuttavista muutoksista rakennusvalvonnan ja
museoviranomaisen kanssa ennen muutosten toteutusta.

Keskeisimmista sisatiloista tulee teettdd varitutkimukset
jatkosuunnittelun tueksi. Vesikaton, ikkunoiden ja muiden
julkisivuyksityiskohtien varityssuunnitelma tulee ratkaista
yhteistyéssa Museoviraston kanssa ja hyvaksyttéa
rakennusvalvonnalla.

Paasuunnittelija ja vastaava tyénjohtaja valvovat osaltaan
muutostyén suunnitelmien mukaisen suorittamisen.
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyvaksynta
rakennusvalvonnasta. Valvontaa koskevat tarkastukset kirjataan
ja arkistoidaan kiinteistéssa.

Rakennushankkeeseen ryhtyvan on nimettava
kosteudenhallinnasta vastaava henkil®
(kosteudenhallintakoordinaattori) ennen aloituskokouksen
koollekutsumista.

Viimeistaan aloituskokouksessa on esitettava yksityiskohtainen
selvitys toteutuksen tarkastus- ja valvontavastuista seka
menettelyistd tydvaiheittain.

Rakennustydssa on pidettéva tarkastusasiakirjaa, joka siséaltaa eri
tydvaiheita koskevat valokuvadokumentit.

Johtuen alkuperdisen rakentamisajan lumikuormien 1,0 kN/m2
kayttamistd muutostydn suunnitteluperusteena rakennus- ja
purkutydssa on dokumentoitava vesikaton ja nykyisen ylapohjan
(4. kerroksen katto) rakenne. Mikéli kantavat rakenteet poikkeavat
koekuormitetusta rakenteesta, on kuormakestavyys lumikuormille
selvitettava ja varmistettava vaatimuksenmukainen taso erikseen.
Kertyvan lumen pudottamisesta on huolehdittava.
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Sovelletut oikeusohjeet

Rakennustdissa on noudatettava Ympaéristdministerion
suojelupaatdksen seka Museoviraston lausunnon ehtoja.

Talotekniset suunnitelmat on hyvaksytettadvé Museovirastolla
ennen téihin ryhtymista.

Hankkeesta tulee laatia korjausraportti, josta toimitetaan kopio
myés Museovirastolle. Korjaushankkeen dokumentoinnin ja

raportoinnin siséltévaatimukset ja vastuunjako tulee olla sovittuna

tydbmaan aloituskokoukseen mennessé.

Kokoontumistiloissa ja ravintoloissa samanaikaisesti sallittujen
henkildiden enimmaismé&éarad osoittava ilmoitus on kiinnitettava
nakyvalle paikalle kokoontumistilaan.

Julkisivuille on tehtava erillinen valaistus-, opaste- ja
mainossuunnitelma huomioiden rakennusvalvonnan ja
Museoviraston kanssa yhteistydssé laadittava erillinen
periaatesuunnitelma.

Rakennuksesta on laadittava kayttd- ja huolto-ohje

Kopio rakennuslupapaattksesta tulee toimittaa Museovirastolle.

Maankayttd- ja rakennuslaki 117 a-k §, 118 §, 121 a §, 125 §ja
133/135§,150d §,171§ja 175 §

Paatdksen antaminen

Valitusosoitus

Kasittelija

Ympaéristd- ja lupajaosto antaa paatdksen julkipanon jalkeen,
jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Rakennusasia
Hanna-Leena Rissanen

arkkitehti
puh. 310 26468



