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Poh.
6674675,370
6674728,161
6674724,366
6674765,525
6674748,977
6674731,367
6674685,740
6674680,146
6674668,811
6674661,099
6674657,030
6674671,116
6674663,091
6674730,733
6674756,577
6674741,338
6674676,225
6674673,383
6674696,628
6674723,074

Ita
25501550,124
22301576,467
20301584,073
20001604,611
20001657,7735
25501640,027
25001645,867
25001641,542
25501642,995
25501059,144
25301626,968
25501598,739
20001574,750
25501635,067
25501600,147
25501630,685
25501639,019
25501616,814
22301570,252
20301575,928

ASEMAKAAVA 12234

TULLUT VOIMAAN 5.6.2015

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET
AK Asuinkerrostalojen korttelialue.
w Vesialue.

- .-+ = 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

————— Osa-alueen raja.
l|'3 2 8 2 Korttelin numero.

1 Ohijeellisen tontin numero.

REGINANKUJA Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston
tai muun yleisen alueen nimi.

L450+150  Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa
rakennusoikeuden kerrosalanelibmet-
reind. Ensimmainen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan enimmaismaaran,

toinen liiketilojen enimmaismaaran.

Y Roomalainen numero osoittaa raken-
nusten, rakgnnuksen tai sen osan suu-
rimman sallitun kerrosluvun.

Rakennuksen vesikaton ylimman koh-
dan korkeusasema.

+2,7 Maanpinnan likimaarainen korkeus-
asema.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jo-
hon rakennus on rakennettava kiinni.

Rakennusala, jolle saa kerrosalan
liséksi rakentaa yksikerroksisen, kivi-
aineisen ulkoiluvalinevaraston ja jate-
huoneen. Rakennuksen ulkonako tu-
lee sovittaa asuinrakennuksiin.

T
LJ LJ L

]

Kahvilarakennuksen rakennusala. Kat-
to on toteutettava hulevesia pidattava-
na viherkattona.

T
o
L.

Katuaukio, jolla jalankulku, pyéraily ja
huoltoajo on sallittu.

Katu.

Jalankululle ja pyo6railylle varattu katu,
pp/h jolla huoltoajo on sallittu.

Jalankululle varattu katu.

O O o o Saéilytettavé/istutettava puurivi. Sijainti

ohjeellinen.
v Alueen osa, jonne saa sijoittaa
L..—— . Jaitureita.

AK-korttelialueella:

Liiketilat tulee varustaa sellaisin lvis-ratkai-
suin, etta tilojen kéYttc'S my®&s ravintolatiloi-
na on mahdollista ilman rakenteellisia
muutoksia.

limastoinnin laitetilat tulee sijoittaa kerroksiin.
Nama tilat sa_adaan rakentaa asemakaava-
kartassa osoitetun kerrosalan lisdksi.

Asukkaiden kaytt66n on rakennettava riitta-

vét varasto- ja jatehuoltotilat seké vahintéan

seuraavat yhteistilat:

- 1 talopesula/ tontti.

- 1 talosauna ja vilvoittelutila /tontti raken-
nuksen ylimpaan kerrokseen.

- 1% tontin asemakaavaan merkitysta
asuntokerrosalasta kokoontumis-, har-
raste- tai vastaavia tiloja.

- T_ilat saa rakentag ase.makaavaan mer-
kityn kerrosalan liséksi.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

YHTEENVETO KERROSALAN KAYTOSTA:

Kaytetty asuntokerrosala: 4449,5 k-m?

DETALJPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrade fér flervaningshus.

Vattenomrade.

Linje 2 m utanfér planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omrades-
grans.

Grans for delomrade.
Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata, vag, 6ppen plats, torg,
park eller annat allméant omrade.

Den sammanlagda talserien anger bygg-
nadsratten i kvadratmeter vaningsyta.
Det forsta talet anger maximivanings-
ytan for bostader, det andra talet maxi-
mivaningsytan for affarsutrymmet.

Romersk siffra anger storsta tillatna
antalet vaningar i byggnaderna, bygg-
naden eller i en del darav.

Hogsta héjd for byggnads yttertak.
Ungefarlig markhojd.

Byggnadsyta.

Pilen anger den sida av byggnadsytan
som byggnaden skall tangera.

Byggnadsyta, dar utdver vaningsytan
ett forrad i en vaning fér utomhusred-
skap och soprum far byggas. Bygg-
naden ska byggas av stenmaterial och
dess utseende ska anpassas till bo-
stadsbyggnaderna.

Byg?nads a for cafébyggnad. Taket
ska forve Ii?(as som dagvattenfordré-
jande gréntak.

Oppen plats, dar gang-, cykel- och
servicetrafik ar tillaten.

Gata.

Fo6r gang- och cykeltrafik reserverad
gata dar servicetrafik ar tillaten.

Gata reserverad for gangtrafik.

Tradrad som ska bevaras/planteras.
Laget riktgivande.

Del av omrade, dar bryggor far
placeras.

Pa AK-kvartersomrade:

Affarsutrymmena ska forses med sadana
vvs- och elinstallationer, att utrymmena
kan anvdndas som restaurangsutrymme
utan andringar i konstruktionerna.

Luftkonditioneringens aggregatutrymmen ska
Blaceras i vaningarna. Dessa utrymmen far

yggas utéver den i plankartan angivna bygg-
nadsratten.

For invanarnas bruk ska byggas tiliréckliga
férvarings- och avfallshanteringsutrymmen
och minst:

- 1 bolagstvéttstuga/ tomt.

- 1 bolagsbastu och avsvalkningsterrass
eller -balkong / tomt i byggnadens éversta
vaning.

- 1% av den i detaljplanen angivna vanings-
ytan, samlings-, hobby- eller motsvarande
utrymmen.

- Dessa utrymmen far byggas utdver den i
detaljplanen angivna vaningsytan.

(sis. porrashuoneet 20 k-m?x 3 kpl x 5 krs = 300 k-m?)

Kaytetty liiketilojen kerrosala: 133,5 k-m?
Taloyhtion kerhotila: 44,5 k-m?

AUTOPAIKKALASKELMA:

Liiketilakerrosala 133,5 k-m? (1ap/50 k-m?) = 2,67 ap
Asuntokerrosala 4449,5 k-m? (1ap/100 k-m?) = 44,5 ap

2,67 ap+445ap=47,17 ap
Rakennetaan 47 ap
POLKUPYORAPAIKKALASKELMA:

1 pp /30 k-m?=148,3 pp
Rakennetaan 148 pp

75% polkupyorapaikoista = 111 pp sijoitetaan asuin- tai ulkorakennuksiin

37 pp sijoitetaan pihalle

Korttelialueella saa kaikissa kerroksissa por-
rashuoneen 20 m2 ylittavaa tilaa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi,
mikali se lisda viihtyisyyttd ja parantaa tila-
suunnittelua ja mikali kukin kerrostasanne
saa riittdvasti luonnonvaloa. Sisaantuloker-
roksien ylapuolella olevissa kerroksissa
tasta johtuva rakennusoikeuden ylitys ei kui-
tenkaan saa olla yhteensa enempaa kuin 5 %
asemakaavaan merkitysta kerrosalasta. Yli-
tys voi olla tata suurempi, mikali silld saavu-
tetaan erityista hy6tya rakennus- tai asunto-
tyyppien kehittamisessa.

Kaikki asunnot on sijoitettava ensimmaisen
maanpéadllisen kerroksen ylépuolisiin ker-
roksiin.

Jatehuollon tarvitsemat tilat tulee sijoittaa
rakennusten pohjakerrokseen tai ulkora-
kennukseen siten, ettd ne voidaan huoltaa
viereiseltd kadulta.

Tontilla ylimpia asuinkerroksia tulee olla va-
hintdén kolmella eri kerrostasolla ja raken-
nukset tulee massoitella siten, etta molem-
missa rannan suuntaisissa rakennusseina-
missé on lapindkymid avaavia osia.

Rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla
muurattuja ja tiili- tai rappauspintaisia. Sok-
keleiden ja maantasokerroksen muiden
umpiosien tulee olla paaasiassa luonnon-
kivea tai paikalla muurattuja.

Maantasokerroksen julkisivujen arkkitehto-
niseen korkeatasoisuuteen on kiinnitetta-
va erityistd huomiota. Julkisivut on detal-
joitava jalankulkijan mittakaavan sopiviksi.

Katualueelle avautuvien porrashuoneiden
ulko-ovet on toteutettava vahintddn 0,9 m
syvennykseen.

Parvekkeet tulee sijoittaa rakennusalan si-
sdpuolelle ja toteuttaa joko sisddnvedettyi-
na tai yhtenaista julkisivupintaa muodosta-
vina.

Tasakatot on toteutettava terassina tai hule-
vesia pidattavana viherkattona.

Aurinkopaneelien tai muiden vastaavien
energian kerdimien sijoittaminen rakennus-
ten katoille on sallittua.

Pysékaintitilojen poistoilmahormi on sijoitet-
tava rakennusten yhteyteen ja johdettava
rakennusten korkeimman kohdan ylapuolel-
le. Hormi on tehtava niin, ettd se on kiintea
osa rakennusta.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta
t(ulkuteinéi, leikki- ja oleskelualueina, on istu-
ettava.

Ellei korkeuseroista johtuva turvallisuustarve
muuta edellyta, tontin rakentamattomat osat
tulee rajata katualueesta korkeintaan 1 m
korkealla muurilla, joka on materiaaleiltaan
yhtenevainen rakennusten maantasokerros-
ten kanssa.

Rakennukset tulee perustaa siten, etta ranta-
muurit voidaan kaivaa esiin avokaivannossa
ja korjata rakennusten perustusten vaurioit-
tumatta.

Kaikilla alueilla:

Maaperén pilaantuneisuus on selvitettava
ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymista.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- Asunnot: suurempi luvuista 1 ap/100 k-m2
tai 0,7 ap/asunto

- Liiketilat 1 ap/50 k-m2

Kaikki autopaikat on sijoitettava rakennusten
maantasokerrokseen. Pysakéintitiloja ei las-
keta rakennusoikeuteen.

Tontille sijoitettavien polkupy&rapaikkojen
vahimmaismaara on 1pp/30 m2 asuntoker-
rosalaa. Naistd 75 % on sijoitettava asuin-
tai ulkorakennuksiin.

T_'a'llé'l kaayq-alueella__korttelialueelle on laa-
dittava erillinen tonttijako.

Pa kvartersomradet far i alla vaningar utéver
den i detaljplanen angivna vaningsytan bygg-
as den del av trapphusutrymmet som &ver-
stiger 20 m2, om det okar trivsamheten och
forbattrar rumsplaneringen och om trapphus-
ets varje vaning far tillrackligt med dagsljus.

| vaningar ovanfér entréplan far denna 6ver-
stigning av byggratten &nda inte vara sam-
manlagt mera an 5 % av den i detaljplanen
angivna vaningsytan. Overstigningen kan
vara stérre an detta om man déarigenom kan
uppna séarskild nytta vid utvecklandet av
byggnads- och bostadstyper.

Alla bostéder ska placeras ovanfér den
forsta ovan jord liggande vaningen.

Utrymmena for avfallshantering ska place-
ras i byggnadernas bottenvaning eller i ut-
husbyggnaden s4, att avfallshanteringen
sker fran intilliggande gata.

Pa tomten ska de 6versta bostadsvaningar-
na ligga pa minst tre olika vaningsplan och
byggnaderna ska utformas s3, att de erbju-
der vyer mellan delarna i bada de byggnads-
kroppar som foljer strandens riktning.

Byggnadernas fasader ska vara pa platsen
murade och med tegel- eller rappningsyta.
Socklar och andra kompakta delar i mark-
plan ska vara huvudsakligen i natursten
eller pa platsen murade.

Sarskild uppmarksamhet ska fastas vid den
arkitektoniska kvaliteten hos bottenvaningens
fasader. Fasaderna ska planeras med de-
taljer som anknyter till fotgangarens skala.

Trapphusdérrar som 6ppnas mot gatuom-
radet ska placeras i en fordjupning pa
minst 0,9 m.

Balkon?]ema ska byggas innanfér byggnads-
an och férverkligas antingen indragna i

yggnadskroppen eller s3, att de bildar en
enhetlig fasadyta.

Plana tak ska forverkligas som terrass eller
som dagvattenfordréjande grontak.

Solpaneler eller andra motsvarande energi-
samlare far placeras pa byggnadernas tak.

Evakueringsluftkanalen fran parkeringsut-
rymmena ska placeras i anslutning till bygg-
naderna och ledas till ett h6jdléc1;(e ovanfor
byggnadernas hdgsta hojd. Evakuerings-
luftkanalen ska integreras i byggnaden.

Obebyggda tomtdelar, som inte anvénds for
gangvagar eller for utevistelse, ska planteras.

Om inte sé@kerhetskraven p.g.a. héjdskillna-
derna forutsatter annat ska obebyggda tomt-
delar avgransas fran gatuomradet med en
hégst 1 m hég mur, som utférs i motsvaran-
de material som byggnadernas bottenvanin-
gar.

Byggnaderna ska grundléggas sa att strand-
murarna kan gravas fram | oppet schakt och
repareras utan att byggnadernas grundiégg-
ning tar skada.

Pa alla omraden:

Markens kontaminering bér utredas och kon-
taminerade omraden bor saneras innan
bygge inleds.

Bilplatsernas minimiantal:

- Bostader: minst det storre antalet av
1 bp/100 m2 vy eller 0,7 bp/bostad

- Affarsutrymmen 1 bp/100 m2 vy

Alla bilplatser ska placeras i byggnadernas
bottenvaning. Parkeringsutrymmen raknas
inte till byggnadsratten.

Minimiantalet cykelplatser pa tomten &r

1 cp/30 m2 bostadsvaningsyta. Minst 75 %
av dem ska placeras i bostads- eller uthus-
byggnaderna.

Pa detta planomrade ska en separat tomt-
indelning uppgoras for kvartersomradet.

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJARJESTELMA
ETRS-GK25 / N2000
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43 43282
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PALO-OSASTOINTI:

Rakennuksen paloluokka on P1. Asunnot on osastoitu huoneitottain EI60-luokan rakennusosin.

Rakennusrunko on R120-luokkainen.

Teknisten- ja yhteistolojen osastointi poistumisteista ja asunnoista on EI60-luokka vélipohjien

ja valiseinien osalta.

Irtaimistovarastojen palo-osastointi on EI90 ja kantavien rakenteiden

luokkavaatimus R120.

SAVUNPOISTO:

Porrashuoneiden savunpoisto jarjestetdan ylimmassa kerroksessa sijaitsevan sahkoisesti
laukaistavan savunpoistoikkunan avulla. Aukaisumekanismi sijaitsee porrashuoneessa.
Vaestbsuojan savunpoisto jarjestetadn hatapoistumisluukun/ikkunan kautta.

Porrashuoneessa C sijaitsevan irtaimistovaraston savunpoisto hoidetaan manuaalisesti avattavan

ikkunan kautta.
Liiketilan savunpoisto jarjestetdan ulko-ovien kautta.

Autohallin savunpoisto jarjestetaan kahden savunpoistopisteen kautta. Autohallin savunpoiston

laukaisu sijaitsee A-portaan maantaasokerroksessa.

PALOVAROITTIMET:

Asunnoissa on maaraysten mukaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO:
Vaestonsuojassa on kasisammutin (1kpl.)
Liiketiloissa on kasisammutin (1kpl).

LAMMITYS:
Lammitysjarjestelméana on vesikeskuslammitys (kaukolampo).

LMANVAIHTO:
Rakennuksessa on asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto.

VESI:

Rakennus liitetdan kaupungin vesi-, jatevesi- seké hulevesiverkkoon.

AANIERISTYS:
Adanieristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.
Kts. erillinen meluselvitys.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO:

Yleisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekeovien vapaa kulkuaukko on leveydelta >
850mm. Asontojen sisaiset 9M-leveéat valiovet tayttavat YM:n asetuksen vapaasta kulkuaukosta.

ESTEETTOMYYS:

Asuntojen eteisissa, kylpyhuoneissa ja keittidissa on halk. 1300mm kokoinen LE-ympyra. Yhteistilat,

porrashuoneet seka liiketilat on mitoitettu 1500mm pyorahdysympyralla.

KYNNYSKORKEUS:

Asuinhuoneiden, kylpyhuoneiden, asuntojen sisddnkayntiovien, yhteis- ja yleistilojen

kynnyskorkeudet toteutetaan YM:n asetuksen mukaisesti.

TURVALASIT:
Ovien lasit ja alle 700mm jaavat lasipinnat ovat turvalasia.

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJARJESTELMA

ETRS-GK25 / N2000

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS
43 43282 1
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 2/20
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
Reginankuja 3 Pohjapiirustus 1. kerros 1:100
00810 HELSINKI
SUUN. ALA TYO NO. PIIR. NO. MUUTOS

ARKKITEHDIT ANTTILA & RUSANEN OY

MECHELININKATU 1A, 00180 HELSINKI _ _ _
PUH. 09 622 6050 WWW.AA-R.FI AR K 322 102

S-POSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@AA-R.FI
PAIVAYS SUUNN. / YHTEYSHENKILO TARK.
29.6.2018 Hannes Honkanen

Tekijanoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy




17835

W
7
4950 12885
L %
7 1
USs201
A N 7] |7 |/ A I 7T
=T ]
TERASSI PARVEKE:Ii OH MH1 MH2 |}
: } I
I W AO01
" 1l AH+KT+S |
¢ : \SLG 96,5 m? i \ V03 \
E = MK V090 V090 Y
2 u\ﬂ > | o VﬁOQ
o N | — '
1] | . i | [—
m | \%/ KAYT. = B~
| _—_|OW9g s o>
KT - Sl KH AT y
ISTUTUSLAATIKKO eyl D/WC : /’/ % I T @y%]:@*
| IR X o L D . T —jossol L
ens| | eeolll oo Oy Bl | VSis. US201
i T veos [l |k NE| e s
TERASS! | PARVEKE[/l|l MH S VSOITL g AT 2 >
= ‘ VSOl I VI—( J ' e ’V ’/ TEKN. ]
‘ ! , ‘ /’// — ‘KOMERO >
§ i w// \ / i ) //// T
g ‘ BT ) \\\
ﬁ | = ]
ST e 5
2 il OH o ‘»L J/ il omﬂ VO9v | .
| o ’/ﬁj PR VS03 il
| A2 - L hovsis Nk “ 1
TE]] 2H+KT! VA ‘ J
il CET lga |l
| 440mz NN 3 8 i
;5 { ! e e w :
ISTUTUSLAATIKKO a ‘ el o 1 |
515 . 7LLO ’A e KéM%RO - —IJ \\ VSOll:; S MH3 - 7E7|670
S| Bk 1 ﬁﬁjf [T
TERASSI PARVEKE | | Ic & L eS8
| e |8 3
Leikk4us o 1 ! A8 R —— Lefkkaus
c-C g RSS! | —l cC
gL ' AN BN -7 ! ' S !
: 2 - v ocT\VS\B_/ 1 A@ 1w
S 5 i KT E\V \ﬁ“ - N U Hrr2sol K
] L) SN OW9o . , i
B[ 0. K& == 6,200 |l==—=—| 2
S “ N . \ORRA\SHUONE I
ok T 7l EI60
ISTUTUSLAATIKKO E—— T X J 1 \ . | '
El5 EI60) .
¥ | I
o ! T
TERASSI | PARVE 1 NS
I z \\'l
8 = Nt
§ 3 M KT /> \57 iz
US202—] ORI |
j—— 2
i LO
| oNvsoo—f o
il 1, N
ISTUTUSLAATIKKO| romme J ! ) | @
Ens___"Ei60 I N
RN
TERASS| | PARVEKE s
‘ T~
; K
| \
L] o N T 1
AO05
s 5H+KT+S
3 154,5 m2
o o < B £
s 8
O. o »
o 2 i S VS09— - )
EJ%S KH
o (0 R
o . LIO9+9 e /N
[ AR Pl
) N7
7 VS03 i 19665 14535
© & /
(o) 7
VS13 = il
ISTUTUSLAATIKKO| gl MH4 S > MH3 |.
El15] Ei60 || — ] N EI60 USs201
S MH2 s MH3 | J . . ) .
TERASSI PARVEKE| = VS102 —  vs13 \ e i 1 JJTL 77777 i
O B | MH1 MH2 || = OH Ll pARVEKE
il | 0S9 S A |
n | |
T e —VS09 ] _ —VS03 |
‘ VoY, : Tl Leikkaus |
| L al VS03 ) L |
T OH  Vvso03 oo S\ 1o Voo | Lo J \ “B:B . wvsoo iR C34 I
o/ N J uﬂ, = T ﬂ/ﬂ,,}f~/~’ﬂ’ﬂ/69§1 ' VO90 3H+KT+S i 4
—KH 3 - /N 7 N e e L I =
< | e @ : /m e 74.5 m2 | 2
o Ll S 7 0O // \ y : ~ /‘fm \ . — |
§ N 7 - / 7 VS01 D //KH\/\ """ I \\ KAYT. VS\]_ |
a " oo 4 W [ d - ’ // // \ \ - = i
s ChoED] s MH4 [ US201—pH{ VSISl P jus
i | g | LN e KT | IIE
. oo S S| I\ e vS09 ! > g
P B20 oo KT 1 KAYT. : — B o L
s SH+KT+S o /// | K| R=a 24 \ \ ;T ij&j FQ N —
1is TN = £s \ — o — |
1 1515 i | meo P o e, J|ens
A T RK +6.400 N AOL00 1] = / ]
@L C e o I N TEITTNY \@w : | \soo on ||| PARVEKE
2 / - Y T " vso1 S
| ’ — 1 m 2 x=" AL Uy s |
i - | =TT VK +6.160 g o m\ 7 /o B
fffff P sl a (A [ i * I
W7 LIO9+9 _—voss_| | ‘ N .l ! C DAvsos e ‘ = ‘ C35 | 2
L ! 1 e e e [T VIHERKATTO o I 5l || @4 LN NP 1H+KT 3
\ N I & ’ I \ < 2 glll VS . ‘ 34,0 m? -
| VSES b e a] ===l 23| | g |
L, ke 5 5 &, ~ T N | 1
ol L S “—" 9‘ N  PORRASHUONE | |- T us202
ISTUTUSLAATIKKO| | | r—————1 [ VSO01 L 2 L Ll . w& A : ‘ R e i
‘ 1" MH1 o ‘ ‘ AOL f ) 1 e e T IO ||
EI15 MEI6O L | | Sl ] — N 122 i - — — B0\ — | o | W@ﬁ foﬁ N El60 EI15
— Sausn | {1 E— I [y == T T ‘ 0 H I ' e e | T T oo, -
| e Oloy T wz [ o b [ e A |
2L / . E [ | | I VBT CNWH 1l
= | ﬂ // 4 i T ‘ " ‘\\ i \ '
i K e : RN
TERASSI PARVEKE| - =T Fi— il vso3 " [—Vvso3 ] RV N C36 B
i P £ rs00—- = 5 \Y815—: : TH+KT ] 2
|| vsos Sl 1500 R ‘ VS13 / o T T 31,0 m? 7 3
» | \{ogv L [ “, — quﬂk | @ m L voov || 28 | vSog—tl + } = lE
- - OW90 e ~ —= —' e ~ 703 ) == ‘ RN 8 = > — 3
WA e UONE~ J/ VLT / O S~ 4 T | \ =S WC : e
KAYT. AN ‘ ET L 9 ‘ = - - VS03 ) | \ o Nk VS01 iz
i) N = _ gl - / ‘ - KAYT A ! NN o |
: / - , aall /L / / ’ s — : Q\ : | OH ||| PARVEKEH
S _ Sl Voo - / } —— OVIVQO‘. e STl S | J | — N {1 T2T0) El15
/ ' TEK@ ST - . TE] m [ ‘; ///ﬁ\ — 4&17, ‘o" o0 - -
g & Vs15 = ] 7 e kavr|[ s D N R / s 1. RIS p—
= i s\ \ ; N / v @l o Vol el == Il oy 1O O ,
< S - I - q; /- <N ; ) B //L\ s I o) il (¥ \J\ | ———‘3 . // } o — '-‘A; =] . 24l
é T MHl ] @\7 WC4 ///( /‘l // N \E/J 7% K/l_l\/ . ) / S A‘ @ KH\\‘\\ // ”\L: _Vsog - %‘ R \ L
S [ | I— — —| I S i E : \ , y 3 e} ) N ,i</ - \‘/y\\ I _ /J
i US202 vsoofL G+ I VH || WCI2 N he Q == n Q ] FL KT \ 0S99 B
) ) ‘ y , , ——— R R I i e e e e / _
KIP, - B o / ,/Q ,/ MU % A t :t 3 X VS‘:/.LZ// 8 L
/ Mﬂ | P S G & PR ,|a il KM B L il
/ \ VH'VS09 i = A Dﬂ( -2 CAYT, i
x el - / o of: S s O P
. 3 KT /7 LIoov : vs09 KT d o) ? o Q . _— V0% _ VOOV
Leikkaus - rpp—vsor o Ee=—rr ‘ N -y | \ 3
) _ L ‘ APK - CH R Vsog j1an @
A i B21 T | B23 . . C38 | csr Mmoo
ii 3H+KT+S S ; SHAKT+S 1 vsor 8 5H+KT+S 3H+KT+S H
84,5 m2 o of 93,0m i = 133,0 m? I 82,5 m2 L
T i | it VS03—f
VT i ‘: ;ni VT g VT i;:{{j ui VT
ISTUTUSLAATIKKO + OH J KT ‘Er MH |'{=) OH NE 4 MH4 ¢ OH ﬁ MH2 MH1 % $ o I
‘ | | ,
N —— ] E——=F | e [ == ] — e | = F— == =] = — H FE=—J 1 Tt z%r,—xp%Hr—/j
il E o i S i E i
| Wi .l PARVEKE i PARVEKE fin} R 1
IRESR|" L L LK Us202
L LASITUS LASITUS ) LASITUS LASITUS LASITUS
O " u =
L0 wlo 1079 1079 09 M
2 T E TERASSI m E TERASSI i E TERASSI i E TERASSI
2 2 7 7
E E B E
= = P P
(2] (2] 2] 2]
KAIDE h=1050 — KAIDE h=1050 — KAIDE h=1050 — KAIDE h=1050 — KAIDE h=1050
NI
RK +6.400
4950 , 44985 , 2100
7 7
52035
v
Leikkaus

B-B

4950

29685

Leikkaus

A-A

PALO-OSASTOINTI:

Rakennuksen paloluokka on P1. Asunnot on osastoitu huoneitottain EI60-luokan rakennusosin.

Rakennusrunko on R120-luokkainen.

Teknisten- ja yhteistolojen osastointi poistumisteista ja asunnoista on EI60-luokka vélipohjien

ja valiseinien osalta.
Irtaimistovarastojen palo-osastointi on EI90 ja kantavien rakenteiden
luokkavaatimus R120.

SAVUNPOISTO:

Porrashuoneiden savunpoisto jarjestetdan ylimmassa kerroksessa sijaitsevan sahkoisesti
laukaistavan savunpoistoikkunan avulla. Aukaisumekanismi sijaitsee porrashuoneessa.

Vaestbsuojan savunpoisto jarjestetadn hatapoistumisluukun/ikkunan kautta.

Porrashuoneessa C sijaitsevan irtaimistovaraston savunpoisto hoidetaan manuaalisesti avattavan

ikkunan kautta.
Liiketilan savunpoisto jarjestetdan ulko-ovien kautta.

Autohallin savunpoisto jarjestetaan kahden savunpoistopisteen kautta. Autohallin savunpoiston

laukaisu sijaitsee A-portaan maantaasokerroksessa.

PALOVAROITTIMET:
Asunnoissa on maaraysten mukaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO:
Vaestonsuojassa on kasisammutin (1kpl.)
Liiketiloissa on kasisammutin (1kpl).

LAMMITYS:
Lammitysjarjestelméana on vesikeskuslammitys (kaukolampo).

LMANVAIHTO:
Rakennuksessa on asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto.

VESI:
Rakennus liitetdan kaupungin vesi-, jatevesi- seké hulevesiverkkoon.

AANIERISTYS:
Adanieristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.
Kts. erillinen meluselvitys.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO:

Yleisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekeovien vapaa kulkuaukko on leveydelta >
850mm. Asontojen sisaiset 9M-leveét valiovet tayttavat YM:n asetuksen vapaasta kulkuaukosta.

ESTEETTOMYYS:

Asuntojen eteisissa, kylpyhuoneissa ja keittidissa on halk. 1300mm kokoinen LE-ympyra. Yhteistilat,

porrashuoneet seka liiketilat on mitoitettu 1500mm pyoérahdysympyralla.

KYNNYSKORKEUS:

Asuinhuoneiden, kylpyhuoneiden, asuntojen sisdadnkayntiovien, yhteis- ja yleistilojen

kynnyskorkeudet toteutetaan YM:n asetuksen mukaisesti.

TURVALASIT:
Ovien lasit ja alle 700mm jaavat lasipinnat ovat turvalasia.
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PALO-OSASTOINTI:

Rakennuksen paloluokka on P1. Asunnot on osastoitu huoneitottain EI60-luokan rakennusosin.

Rakennusrunko on R120-luokkainen.

Teknisten- ja yhteistolojen osastointi poistumisteista ja asunnoista on EI60-luokka valipohjien

ja valiseinien osalta.
Irtaimistovarastojen palo-osastointi on EI90 ja kantavien rakenteiden
luokkavaatimus R120.

SAVUNPOISTO:

Porrashuoneiden savunpoisto jarjestetaan ylimmassa kerroksessa sijaitsevan sahkoisesti
laukaistavan savunpoistoikkunan avulla. Aukaisumekanismi sijaitsee porrashuoneessa.

Vaestosuojan savunpoisto jarjestetaan hatapoistumisluukun/ikkunan ka

utta.

Porrashuoneessa C sijaitsevan irtaimistovaraston savunpoisto hoidetaan manuaalisesti avattavan

ikkunan kautta.
Liiketilan savunpoisto jarjestetdan ulko-ovien kautta.

Autohallin savunpoisto jarjestetaan kahden savunpoistopisteen kautta. Autohallin savunpoiston

laukaisu sijaitsee A-portaan maantaasokerroksessa.

PALOVAROITTIMET:

Asunnoissa on maaraysten mukaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO:
Vaestonsuojassa on kasisammutin (1kpl.)
Liiketiloissa on kasisammutin (1kpl).

LAMMITYS:
Lammitysjarjestelmana on vesikeskuslammitys (kaukolampd).

LMANVAIHTO:
Rakennuksessa on asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto.

VESI:
Rakennus liitetdan kaupungin vesi-, jatevesi- seka hulevesiverkkoon.

AANIERISTYS:
Adanieristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.
Kts. erillinen meluselvitys.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO:

Yleisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekeovien vapaa kulkuaukko on leveydelta >
850mm. Asontojen sisaiset 9M-leveat valiovet tayttavat YM:n asetuksen vapaasta kulkuaukosta.

ESTEETTOMYYS:

Asuntojen eteisissa, kylpyhuoneissa ja keittidissa on halk. 1300mm kokoinen LE-ympyra. Yhteistilat,

porrashuoneet seka liiketilat on mitoitettu 1500mm pyorahdysympyralla.

KYNNYSKORKEUS:

Asuinhuoneiden, kylpyhuoneiden, asuntojen sisddnkayntiovien, yhteis- ja yleistilojen

kynnyskorkeudet toteutetaan YM:n asetuksen mukaisesti.

TURVALASIT:
Ovien lasit ja alle 700mm jaavat lasipinnat ovat turvalasia.

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJARJESTELMA

ETRS-GK25 / N2000

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS
43 43282 1
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 5/20
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
Reginankuja 3 Pohjapiirustus 4. kerros 1:100
00810 HELSINKI
SUUN. ALA PIIR. NO. MUUTOS

ARKKITEHDIT ANTTILA & RUSANEN OY

MECHELININKATU 1A, 00180 HELSINKI _ _ _
PUH. 09 622 6050 WWW.AA-R.FI AR K 322 105

S-POSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@AA-R.FI
PAIVAYS SUUNN. / YHTEYSHENKILO TARK.
29.6.2018 Hannes Honkanen
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PALO-OSASTOINTI:

Rakennuksen paloluokka on P1. Asunnot on osastoitu huoneitottain EI60-
luokan rakennusosin.

Rakennusrunko on R120-luokkainen.

Teknisten- ja yhteistolojen osastointi poistumisteista ja asunnoista on EI60-
luokka valipohjien

ja valiseinien osalta.

Irtaimistovarastojen palo-osastointi on EI90 ja kantavien rakenteiden
luokkavaatimus R120.

SAVUNPOISTO:
Porrashuoneiden savunpoisto jarjestetadn ylimmassa kerroksessa sijaitsevan
sahkdisesti laukaistavan savunpoistoikkunan avulla. Aukaisumekanismi
sijaitsee porrashuoneessa.

VaestOsuojan savunpoisto jarjestetaan hatapoistumisluukun/ikkunan kautta.
Porrashuoneessa C sijaitsevan irtaimistovaraston savunpoisto hoidetaan
manuaalisesti avattavan ikkunan kautta.

Liiketilan savunpoisto jarjestetaan ulko-ovien kautta.

Autohallin savunpoisto jarjestetaan kahden savunpoistopisteen kautta.
Autohallin savunpoiston laukaisu sijaitsee A-portaan maantaasokerroksessa.

PALOVAROITTIMET:
Asunnoissa on maaraysten mukaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO:
Vaestonsuojassa on kasisammutin (1kpl.)
Liiketiloissa on kadsisammutin (1kpl).

LAMMITYS:
Lammitysjarjestelména on vesikeskuslammitys (kaukolampa).

LMANVAIHTO:
Rakennuksessa on asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto.

VESI:
Rakennus liitetadn kaupungin vesi-, jatevesi- seka hulevesiverkkoon.

AANIERISTYS:
Adanieristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.
Kts. erillinen meluselvitys.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO:

Yleisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekeovien vapaa
kulkuaukko on leveydelta >850mm. Asontojen sisaiset 9M-leveat valiovet
tayttavat YM:n asetuksen vapaasta kulkuaukosta.

ESTEETTOMYYS:

Asuntojen eteisissa, kylpyhuoneissa ja keittidissa on halk. 1300mm kokoinen
LE-ympyra. Yhteistilat, porrashuoneet seka liiketilat on mitoitettu 1500mm
pydrahdysympyralla.

KYNNYSKORKEUS:
Asuinhuoneiden, kylpyhuoneiden, asuntojen sisaankayntiovien, yhteis- ja
yleistilojen kynnyskorkeudet toteutetaan YM:n asetuksen mukaisesti.

TURVALASIT:
Ovien lasit ja alle 700mm jaavat lasipinnat ovat turvalasia.

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJARIESTELMA
ETRS-GK25 / N2000
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RAKENNETYYPIT

AP101
> 250 mm

120 mm
300 mm

VP37a
20 mm
<80 mm
2280 mm

KELLARIN LATTIA
Pintamateriaali ja -kasittely rakenneselostuksen mukaan
Kantava terasbetoninen laatta rakennepiirustusten mukaan,
maata vasten valettu
Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS
Sepelikerros & 6...16 mm
Suodatinkangas
Perusmaa tai kitkamaataytto

MASSIIVILAATTAVALIPOHJA

Pintamateriaali ja -kasittely rakenneselostuksen mukaan
Kuituvahvisteinen pumpputasoite + lammitysputket asennusalustoineen
Paikalla valettu terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Askelaanitasoluku: L'nw < 53 dB
llImaaaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 60

VP04
5 mm

260 mm
50 mm

MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, PORRASHUONE

Pintamateriaali ja -kasittely rakenneselostuksen mukaan
Joustava materiaali, jonka &anitekniset ominaisuudet osoitettava
erikseen
Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan

Pinnoitettu mineraalivillalevy rakennepiirustusten mukaan

Aaneneristavyys asuintilaan: L'n,w = 63 dB

VP101

20 mm
<80 mm
80 mm

n. 350 mm
350 mm

MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, VSS:N JA ASUNNON VALILLA
Pintamateriaali ja -kasittely rakenneselostuksen mukaan

Kuituvahvisteinen pumpputasoite + lammitysputket asennusalustoineen
Terasbetonilaatta

Kevytsora (tai EPS)

Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Askelaanitasoluku: L'nw < 53 dB
lImadaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 60

VP102
20 mm

40...80 mm

> 280 mm

MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, KYLPYHUONE
Laatoitus + kiinnityslaasti huneselityksen mukaan
Siveltava vedeneriste, sertifioitu
Paikalla valettu terasbetonilaatta, ylapinta kallistettu
Lammitysputket
Paikalla valettu terasbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

lImadaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 60

VP103
20 mm

40...80 mm

30 mm
2280 mm

MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, KYLPYHUONE
Laatoitus + kiinnityslaasti huneselityksen mukaan
Siveltava vedeneriste, sertifioitu
Paikalla valettu terasbetonilaatta, ylapinta kallistettu
Lammitysputket
Suodatinkangas
Ladmmoneriste (askelaanilevy)
Paikalla valettu terasbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

llImaaaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 60

VP104

50 mm
70 mm

2x13 mm

MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, ASUINHUONEISTON JA
LIIKETILAN/PESULAN VALINEN VALIPOHJA
Valipohjarakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)

lImavali

Mineraalivilla, ripustettu puurunko 70x45 mm k600
tai terdsrankarunko R70 k600
2-kertainen rakennuslevy, saumat limittain
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

lImadaneneristavyys: R'w = 60 dB
Palonkestoluokka: REI 60

YP101a

n. 20 mm
180 mm

260 mm
10 mm

n. 5 mm
370...330 mm Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan

MASSIIVILAATTAYLAPOHJA, VIHERKATTO

Kasvillisuus ark mukaan (maksaruoho)

Kattomulta tai turvelevy kasvillisuuden mukaan

Vetta pidattava ja varastoiva salaojamatto

Terasbetonilaatta

Suodatinkangas

Suulakepuristettu solupolystyreeni
Enkodrain-salaojamatto

Vedeneristys VES8, Elastomeeri

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,13 W/m2K
Palonkestoluokka: REI 60

YP102

50 mm

80 mm

240 mm
10 mm
n. 5 mm

MASSIIVILAATTAYLAPOHJA TERASSIN KOHDALLA
Pintarakenteet: puuritildt/betonikiveys ark mukaan
Betonikiveyksen alla asennushiekka
Suodatinkangas
Terasbetoilaatta
Suodatinkangas
Suulakepuristettu solupolystyreeni
Enadrain-salacjamatto
Vedeneristys VE80, Elastomeeri, kallistus min. 1:80 jiirissa
Terasbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,15 W/m2K

YP104

80 mm

240 mm
10 mm

n. 5 mm
= 350 mm

MASSIIVILAATTAYLAPOHJA, VSS:N KATTO PARVEKKEEN KOHDALLA
Pintarakenteet: puuritilat ark mukaan
Terasbetonilaatta
Suodatinkangas
Suulakepuristettu solupolystyreeni
Enadrain-salacjamatto
Vedeneristys VE80, Elastomeeri, kallistus min. 1:80 jiirissa
VSS:n kattolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
h=400 mm -kaadot
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,15 W/m2K

YP105

n. 20 mm
n. 10 mm
330...260 mm Terasbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan

PIHARAKENNUKSEN KATTO
Kasvillisuus ark mukaan (maksaruoho)
Kattomulta tai turvelevy kasvillisuuden mukaan
Suodatinkangas
Vetta pidattava ja varastoiva salaojamatto
Vedeneristys VE80

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

uS201 BETONIULKOSEINA TILIVERHOUKSELLA
Pintakasittely rakennusselostuksen mukaan
=135 mm Tillimuuraus rakennusselostuksen mukaan (Tiileri RT85)
<30 mm limarako
150 mm Therma TW57
150 mm Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
Lammonlapaisykerroin: U=0,16 W/m2K

UsS202 BETONIULKOSEINA, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI
Pintakasittely rakennusselostuksen mukaan

85 mm Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan

130 mm Polyuretaanilevy, esim. Therma TW58

=150 mm Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
Lammonlapaisykerroin: U=0,16 W/m2K
lImadaneneristavyys: R'w = 60 dB

uS204 PIHARAKENNUKSEN ULKOSEINA
Pintakasittely rakennusselostuksen mukaan
=135 mm Tiilimuuraus rakennusselostuksen mukaan (Tiileri RT85)
<30 mm limarako
150 mm Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
US205 VSS:N ULKOSEINA
Pintakasittely rakennusselostuksen mukaan
=135 mm Tiilimuuraus rakennusselostuksen mukaan (Tiileri RT85)
<30 mm limarako
150 mm Therma TW57
300 mm VSS seind, raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
Lammonlapaisykerroin: U=0,16 W/m2K

VSO01 BETONISEINA, KANTAVA
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
200 mm Terasbetoni/betoni rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
llImadaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 90

VS02 MUURATTU TAYSTIILISEINA
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
130 mm Taystiili

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
Palonkestoluokka: REI 120

El 180
VSO03 TERASRANKASEINA, EI KANTAVA
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
12,5 mm Kipsilevy
66 mm Terasranka
12,5 mm Kipsilevy

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
llImadaneneristavyys: R'w = 30 dB
Palonkestoluokka: EI 30 (max. korkeus 3000 mm)

VS08 HISSIKUILUN SEINA TAI HUONEISTON SISAINEN SEINA
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
150 mm Terasbetoni/betoni rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
llImaaaneneristavyys: R'w = 50 dB
Palonkestoluokka: REI 90
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RAKENNETYYPIT
AP101 KELLARIN LATTIA
Pintamateriaali ja -kasittely rakenneselostuksen mukaan
=250 mm Kantava terasbetoninen laatta rakennepiirustusten mukaan,
maata vasten valettu
120 mm Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS
300 mm Sepelikerros @ 6...16 mm
Suodatinkangas
Perusmaa tai kitkamaataytto
VP37a MASSIIVILAATTAVALIPOHJA
20 mm Pintamateriaali ja -kasittely rakenneselostuksen mukaan
<80 mm Kuituvahvisteinen pumpputasoite + lammitysputket
asennusalustoineen
=280 mm Paikalla valettu terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Askelaanitasoluku: L'nw < 53 dB
limaaaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 60

VP04
5 mm

260 mm
50 mm

MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, PORRASHUONE
Pintamateriaali ja -kasittely rakenneselostuksen mukaan
Joustava materiaali, jonka aanitekniset ominaisuudet
osoitettava erikseen

Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
Pinnoitettu mineraalivillalevy rakennepiirustusten mukaan

Aaneneristavyys asuintilaan: L'n,w = 63 dB

VP101
20 mm
<80 mm

80 mm
n. 350 mm
350 mm

MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, VSS:N JA ASUNNON VALILLA

Pintamateriaali ja -kasittely rakenneselostuksen mukaan
Kuituvahvisteinen pumpputasoite + lammitysputket
asennusalustoineen

Terasbetonilaatta

Kevytsora (tai EPS)

Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Askelaanitasoluku: L'nw < 53 dB
llmaaaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 60

VP102
20 mm

40...80 mm

2 280 mm

MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, KYLPYHUONE
Laatoitus + kiinnityslaasti huneselityksen mukaan
Siveltava vedeneriste, sertifioitu

Paikalla valettu terasbetonilaatta, ylapinta kallistettu
Lammitysputket

Paikalla valettu terasbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

limaaaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 60

VP103
20 mm

40...80 mm

30 mm
=280 mm

MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, KYLPYHUONE
Laatoitus + kiinnityslaasti huneselityksen mukaan
Siveltava vedeneriste, sertifioitu

Paikalla valettu terasbetonilaatta, ylapinta kallistettu
Lammitysputket

Suodatinkangas

Lammoneriste (askelaanilevy)

Paikalla valettu terasbetonilaatta,
rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

llmaaaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 60

VP104

50 mm
70 mm

2x13 mm

MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, ASUINHUONEISTON JA
LIIKETILAN/PESULAN VALINEN VALIPOHJA
Valipohjarakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
lImavali

Mineraalivilla, ripustettu puurunko 70x45 mm k600

tai terasrankarunko R70 k600

2-kertainen rakennuslevy, saumat limittain

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

llmaaaneneristavyys: R'w = 60 dB
Palonkestoluokka: REI 60

YP101a

n. 20 mm
180 mm

260 mm

10 mm

n. 5 mm
320...280 mm

MASSIIVILAATTAYLAPOHJA, VIHERKATTO
Kasvillisuus ark mukaan (maksaruoho)
Kattomulta tai turvelevy kasvillisuuden mukaan
Vetta pidattava ja varastoiva salaojamatto
Terasbetonilaatta

Suodatinkangas

Suulakepuristettu solupolystyreeni
Enkodrain-salaojamatto

Vedeneristys VES8, Elastomeeri
Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,13 W/m?2K
Palonkestoluokka: REI 60

YP102
50 mm
80 mm
240 mm

10 mm
Nn. 5 mm

MASSIIVILAATTAYLAPOHJA TERASSIN KOHDALLA
Pintarakenteet: puuritilat/betonikiveys ark mukaan
Betonikiveyksen alla asennushiekka

Suodatinkangas

Terasbetoilaatta

Suodatinkangas

Suulakepuristettu solupolystyreeni
Enadrain-salaojamatto

Vedeneristys VE80, Elastomeeri, kallistus min. 1:80 jiirissa
Terasbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,15 W/m2K

YP104

80 mm

240 mm
10 mm

n. 5 mm
=350 mm

MASSIIVILAATTAYLAPOHJA, VSS:N KATTO
PARVEKKEEN KOHDALLA

Pintarakenteet: puuritilat ark mukaan
Terasbetonilaatta

Suodatinkangas

Suulakepuristettu solupolystyreeni
Enadrain-salaojamatto

Vedeneristys VE80, Elastomeeri, kallistus min. 1:80 jiirissa
VSS:n kattolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
h=400 mm -kaadot

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,15 W/m2K

YP105

n. 20 mm
n. 10 mm
330...260 mm

US201

=135 mm
<30 mm
150 mm
150 mm

PIHARAKENNUKSEN KATTO

Kasvillisuus ark mukaan (maksaruoho)
Kattomulta tai turvelevy kasvillisuuden mukaan
Suodatinkangas

Vetta pidattava ja varastoiva salaojamatto
Vedeneristys VE80

Terasbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

BETONIULKOSEINA TIILIVERHOUKSELLA
Pintakasittely rakennusselostuksen mukaan
Tiilimuuraus rakennusselostuksen mukaan (Tiileri RT85)
limarako

Therma TW57

Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,16 W/m2K

US202

85 mm
130 mm
2150 mm

BETONIULKOSEINA, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI
Pintakasittely rakennusselostuksen mukaan

Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
Polyuretaanilevy, esim. Therma TW58

Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,16 W/m2K
lImaaaneneristavyys: R'w =2 60 dB

US204

2135 mm
<30 mm
150 mm

PIHARAKENNUKSEN ULKOSEINA

Pintakasittely rakennusselostuksen mukaan
Tiilimuuraus rakennusselostuksen mukaan (Tiileri RT85)
llmarako

Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: REI 90

US205

=135 mm
<30 mm
150 mm
300 mm

VSS:N ULKOSEINA

Pintakasittely rakennusselostuksen mukaan
Tiilimuuraus rakennusselostuksen mukaan (Tiileri RT85)
limarako

Therma TWS7

VSS seina, raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,16 W/m?2K

VSO01

200 mm

BETONISEINA, KANTAVA

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
Terasbetoni/betoni rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

llmaaaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 90

VS02

130 mm

MUURATTU TAYSTIILISEINA

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
Taystiili

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: REI 120

VSO03

12,5 mm
66 mm
12,5 mm

El 180

TERASRANKASEINA, El KANTAVA

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
Kipsilevy

Terasranka

Kipsilevy

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

limaaaneneristavyys: R'w = 30 dB
Palonkestoluokka: EI 30 (max. korkeus 3000 mm)

VS08

150 mm

HISSIKUILUN SEINA TAI HUONEISTON SISAINEN SEINA
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
Terasbetoni/betoni rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

llmaaaneneristavyys: R'w = 50 dB
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RAKENNETYYPIT

AP101 KELLARIN LATTIA
Pintamateriaali ja -kasittely rakenneselostuksen mukaan
=250 mm Kantava terasbetoninen laatta rakennepiirustusten mukaan,
maata vasten valettu
120 mm Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS
300 mm Sepelikerros @ 6...16 mm
Suodatinkangas
Perusmaa tai kitkamaataytto
VP37a MASSIIVILAATTAVALIPOHJA
20 mm Pintamateriaali ja -kasittely rakenneselostuksen mukaan
<80 mm Kuituvahvisteinen pumpputasoite + lammitysputket
asennusalustoineen
=280 mm Paikalla valettu terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan
Askelaanitasoluku: L'nw < 53 dB
llmaaaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 60

VP04 MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, PORRASHUONE

5 mm Pintamateriaali ja -kasittely rakenneselostuksen mukaan
Joustava materiaali, jonka aanitekniset ominaisuudet
osoitettava erikseen

260 mm Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan

50 mm Pinnoitettu mineraalivillalevy rakennepiirustusten mukaan

Azneneristavyys asuintilaan: L'n,w = 63 dB

VP101 MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, VSS:N JA ASUNNON VALILLA

20 mm Pintamateriaali ja -kasittely rakenneselostuksen mukaan

<80 mm Kuituvahvisteinen pumpputasoite + lammitysputket
asennusalustoineen

80 mm Terasbetonilaatta

n. 350 mm Kevytsora (tai EPS)

350 mm Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan
Askelaanitasoluku: L'nw < 53 dB
llmaaaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 60

VP102 MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, KYLPYHUONE

20 mm Laatoitus + kiinnityslaasti huneselityksen mukaan
Siveltava vedeneriste, sertifioitu

40...80 mm Paikalla valettu terasbetonilaatta, ylapinta kallistettu
Lammitysputket

=280 mm Paikalla valettu terasbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan
llmaaaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 60

VP103
20 mm

40...80 mm

30 mm
> 280 mm

MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, KYLPYHUONE
Laatoitus + kiinnityslaasti huneselityksen mukaan
Siveltava vedeneriste, sertifioitu

Paikalla valettu terasbetonilaatta, ylapinta kallistettu
Lammitysputket

Suodatinkangas

Lammoneriste (askeldanilevy)

Paikalla valettu terasbetonilaatta,
rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

llImaaaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 60

VP104

50 mm
70 mm

2x13 mm

MASSIIVILAATTAVALIPOHJA, ASUINHUONEISTON JA
LIKETILAN/PESULAN VALINEN VALIPOHJA
Valipohjarakenne rakennetyyppien mukaan (REI 60)
[Imavali

Mineraalivilla, ripustettu puurunko 70x45 mm k600

tai terasrankarunko R70 k600

2-kertainen rakennuslevy, saumat limittain

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

llmaaaneneristavyys: R'w = 60 dB
Palonkestoluokka: REI 60

YP101a

n. 20 mm
180 mm

260 mm

10 mm

n. 5 mm
320...280 mm

MASSIIVILAATTAYLAPOHJA, VIHERKATTO
Kasvillisuus ark mukaan (maksaruoho)
Kattomulta tai turvelevy kasvillisuuden mukaan
Vetta pidattava ja varastoiva salaojamatto
Terasbetonilaatta

Suodatinkangas

Suulakepuristettu solupolystyreeni
Enkodrain-salaojamatto

Vedeneristys VES8, Elastomeeri
Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,13 W/m2K
Palonkestoluokka: REI 60

YP102
50 mm
80 mm
240 mm

10 mm
n. 5 mm

MASSIIVILAATTAYLAPOHJA TERASSIN KOHDALLA
Pintarakenteet: puuritilat/betonikiveys ark mukaan
Betonikiveyksen alla asennushiekka

Suodatinkangas

Terasbetoilaatta

Suodatinkangas

Suulakepuristettu solupolystyreeni
Enadrain-salaojamatto

Vedeneristys VE80, Elastomeeri, kallistus min. 1:80 jiirissa
Terasbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,15 W/m2K

YP104

80 mm

240 mm
10 mm

n. 5 mm
> 350 mm

MASSIIVILAATTAYLAPOHJA, VSS:N KATTO
PARVEKKEEN KOHDALLA

Pintarakenteet: puuritilat ark mukaan
Terasbetonilaatta

Suodatinkangas

Suulakepuristettu solupolystyreeni
Enadrain-salaojamatto

Vedeneristys VE80, Elastomeeri, kallistus min. 1:80 jiirissa
VSS:n kattolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
h=400 mm -kaadot

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,15 W/m?2K

YP105

n. 20 mm
n. 10 mm
330...260 mm

US201

=135 mm
<30 mm
150 mm
150 mm

PIHARAKENNUKSEN KATTO

Kasvillisuus ark mukaan (maksaruoho)
Kattomulta tai turvelevy kasvillisuuden mukaan
Suodatinkangas

Vetta pidattava ja varastoiva salaojamatto
Vedeneristys VE8O

Terasbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

BETONIULKOSEINA TILIVERHOUKSELLA
Pintakasittely rakennusselostuksen mukaan
Tiilimuuraus rakennusselostuksen mukaan (Tiileri RT85)
llmarako

Therma TWS57

Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,16 W/m?2K

uS202

85 mm
130 mm
2150 mm

BETONIULKOSEINA, KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI
Pintakasittely rakennusselostuksen mukaan

Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
Polyuretaanilevy, esim. Therma TW58

Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,16 W/m?K
llmaaaneneristavyys: R'w = 60 dB

US204

2135 mm
< 30 mm
150 mm

PIHARAKENNUKSEN ULKOSEINA

Pintakasittely rakennusselostuksen mukaan
Tiilimuuraus rakennusselostuksen mukaan (Tiileri RT85)
llImarako

Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: REI 90

US205

=135 mm
<30 mm
150 mm
300 mm

VSS:N ULKOSEINA

Pintakasittely rakennusselostuksen mukaan
Tiilimuuraus rakennusselostuksen mukaan (Tiileri RT85)
llmarako

Therma TWS7

VSS seina, raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

Lammodnlapaisykerroin: U=0,16 W/m?2K

VSO01

200 mm

BETONISEINA, KANTAVA

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
Terasbetoni/betoni rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

lImaaaneneristavyys: R'w = 55 dB
Palonkestoluokka: REI 90

VS02

130 mm

MUURATTU TAYSTIILISEINA

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
Taystiili

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: REI 120

VS03

12,5 mm
66 mm
12,5 mm

El 180

TERASRANKASEINA, EI KANTAVA

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
Kipsilevy

Terasranka

Kipsilevy

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

llImaaaneneristavyys: R'w = 30 dB
Palonkestoluokka: EI 30 (max. korkeus 3000 mm)

VS08

150 mm

HISSIKUILUN SEINA TAI HUONEISTON SISAINEN SEINA
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
Terasbetoni/betoni rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

llImaaaneneristavyys: R'w = 50 dB
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VARIT

1.1 TIILI, PUHTAKSI MUURATTU - Edelweiss (valkoinen), pinta robust
1/2 - limitys - Sauma valkoinen, rukkassauma
1.2 TIILI, PUHTAAKSI MUURATTU - Edelweiss (valkoinen), pinta robust
Erikoislimitys, kehana ikkunan ymparilla
1.3 TILI PUHTAAKSI MUURATTU - Tuhka (tummanharmaa), pinta robust
+18,800 +18,800 1/2 - limitys - Sauma valkoinen, rukkassauma
2.1 KUULTORAPATTU TIILI - Vaalean ruskea
43 43 2.2 KUULTORAPATTU TIILI - Murrettu vihrea
T — 2.3 KUULTORAPATTU TIILI - Murrettu sininen
3. BETONI
3.1 BETONI, hienopesty Sokkelit / varikivi tumma
w 5.k 4. PARVEKKKEET
4.1 PARVEKKEEN TAUSTASEINA - Uritettu, maalattu betoni
) - Tumman ruskea
41 4.2 PARVEKKEEN TAUSTASEINA - Uritettu, maalattu betoni
. - Vaalean ruskea
4.3 PARVEKKEEN ETUPUOLEN LEVYTYS
Lapivarjatty saénkestava julkisivulevy
Ak (esim. Steni-levy) - Valkoinen Q
w . KIs
4.2 4.4  PARVEKELASITUS - Kirkas lasi
4.2 5. OVET JA IKKUNAT
51 PUU-ALUMINI-IKKUNAT Asuntojen ikkunat ja parvekeovet / harmaa
+9.800 5.2 METALLI-IKKUNAT Yhteis- ja liiketilojen ikkunat / harmaa
" w 7.0 5.3 METALLI-IKKUNAT (KUVIOINTI) Autohallin ikkunat (kuviointi)
3. krs ; . S . , : | - e = : 5.4 METALLIOVET Porrashuoneiden, yhteis- ja liiketilojen ovet / harmaa
w Ll
9200 3 = : 55 AUTOHALLIN NOSTO-0VI Tummanharmaa
’ 4.1
=1 = =1 = i | 6. PELLITYKSET
70 6.1 RAYSTASPELLITYS, Vaaleanharmaa
' VESIKATON JA SEINAN
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I | | _ il _ = _ L | {omi _ L] | ‘ ‘ | 6.2 IKKUNAPELLITYS Harmaa
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VARIT
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1.1 TIILI, PUHTAKSI MUURATTU - Edelweiss (valkoinen), pinta robust
1/2 - limitys - Sauma valkoinen, rukkassauma
1.2 TILI, PUHTAAKSI MUURATTU - Edelweiss (valkoinen), pinta robust
Erikoislimitys, kehana ikkunan ymparilla
1.3 TILI PUHTAAKSI MUURATTU - Tuhka (tummanharmaa), pinta robust
1/2 - limitys - Sauma valkoinen, rukkassauma
2.1 KUULTORAPATTU TIILI - Vaalean ruskea
6.1 2.2 KUULTORAPATTU TIILI - Murrettu vihrea
+18,800 ‘ —— +18,800 2.3 KUULTORAPATTU TIILI - Murrettu sininen
v | v
[ ! | [ ]
’ ‘ ' ' 3. BETONI
31 BETONI, hienopesty Sokkelit / varikivi tumma
4.3
i 4, PARVEKKKEET
4.1 PARVEKKEEN TAUSTASEINA - Uritettu, maalattu betoni
) - Tumman ruskea
4.2 PARVEKKEEN TAUSTASEINA - Uritettu, maalattu betoni
5 ks - Vaalean ruskea
v > — 4.3 PARVEKKEEN ETUPUOLEN LEVYTYS
15,200 Lapivarjatty sdankestéava julkisivulevy Q
L (esim. Steni-levy) - Valkoinen
4.1
4.4 PARVEKELASITUS - Kirkas lasi
+12,800
v 5. OVET JA IKKUNAT
w 4k = k i 5.1 PUU-ALUMINI-IKKUNAT Asuntojen ikkunat ja parvekeovet / harmaa
12,200 i 5.2 METALLI-IKKUNAT Yhteis- ja liiketilojen ikkunat / harmaa
5.3 METALLI-IKKUNAT (KUVIOINTI) Autohallin ikkunat (kuviointi)
4.2 = i = 54  METALLIOVET Porrashuoneiden, yhteis- ja liketilojen ovet / harmaa
5.5 AUTOHALLIN NOSTO-0OVI Tummanharmaa
70 6. PELLITYKSET
: L _ |LL] | 6.1 RAYSTASPELLITYS, Vaaleanharmaa
e 3ks - | - ' : ' | ' VESIKATON JA SEINAN
9,200 1 : - 1 i i : i : 1 - LITOSKOHDAN PELLITYS
6.2 IKKUNAPELLITYS Harmaa
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11

1.2

13

2.1
2.2
2.3

4.2

4.3

4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.1

6.2

TIILI, PUHTAKSI MUURATTU
1/2 - limitys

TIILI, PUHTAAKSI MUURATTU
Erikoislimitys, kehana ikkunan ymparilla

TIILI PUHTAAKSI MUURATTU
1/2 - limitys

KUULTORAPATTU TIILI
KUULTORAPATTU TIILI
KUULTORAPATTU TIILI

BETONI
BETONI, hienopesty

PARVEKKKEET
PARVEKKEEN TAUSTASEINA

PARVEKKEEN TAUSTASEINA

PARVEKKEEN ETUPUOLEN LEVYTYS
Lapivarjatty sdankestava julkisivulevy
(esim. Steni-levy)

PARVEKELASITUS

OVET JA IKKUNAT
PUU-ALUMINI-IKKUNAT
METALLI-IKKUNAT
METALLI-IKKUNAT (KUVIOINTI)
METALLIOVET

AUTOHALLIN NOSTO-0OVI

PELLITYKSET
RAYSTASPELLITYS,
VESIKATON JA SEINAN
LITOSKOHDAN PELLITYS
IKKUNAPELLITYS

LASIKAIDE

- Edelweiss (valkoinen), pinta robust
- Sauma valkoinen, rukkassauma

- Edelweiss (valkoinen), pinta robust

- Tuhka (tummanharmaa), pinta robust
- Sauma valkoinen, rukkassauma

- Vaalean ruskea

- Murrettu vihrea
- Murrettu sininen

Sokkelit / varikivi tumma

- Uritettu, maalattu betoni
- Tumman ruskea
- Uritettu, maalattu betoni
- Vaalean ruskea

- Valkoinen

- Kirkas lasi

Asuntojen ikkunat ja parvekeovet / harmaa
Yhteis- ja liiketilojen ikkunat / harmaa
Autohallin ikkunat (kuviointi)

Porrashuoneiden, yhteis- ja liiketilojen ovet / harmaa
Tummanharmaa

Vaaleanharmaa

Harmaa

Parvekkeet ja terssit / kirkas lasi
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1/2 - limitys - Sauma valkoinen, rukkassauma
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Erikoislimitys, kehana ikkunan ymparilla
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TIILI, PUHTAKSI MUURATTU
1/2 - limitys

TIILI, PUHTAAKSI MUURATTU
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PELLITYKSET
RAYSTASPELLITYS,
VESIKATON JA SEINAN
LITOSKOHDAN PELLITYS
IKKUNAPELLITYS

LASIKAIDE

- Edelweiss (valkoinen), pinta robust
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1.3

2.1
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51
5.2
5.3
54
55

TIILI, PUHTAKSI MUURATTU
1/2 - limitys

TIILI, PUHTAAKSI MUURATTU
Erikoislimitys, kehané ikkunan ymparilla

TIILI PUHTAAKSI MUURATTU
1/2 - limitys

KUULTORAPATTU TIILI
KUULTORAPATTU TIILI
KUULTORAPATTU TIILI

BETONI
BETONI, hienopesty

PARVEKKKEET
PARVEKKEEN TAUSTASEINA

PARVEKKEEN TAUSTASEINA

PARVEKKEEN ETUPUOLEN LEVYTYS
Lapivarjatty sdankestava julkisivulevy
(esim. Steni-levy)

PARVEKELASITUS

OVET JA IKKUNAT
PUU-ALUMINI-IKKUNAT
METALLI-IKKUNAT
METALLI-IKKUNAT (KUVIOINTI)
METALLIOVET

AUTOHALLIN NOSTO-OVI

PELLITYKSET
RAYSTASPELLITYS,
VESIKATON JA SEINAN
LIITOSKOHDAN PELLITYS
IKKUNAPELLITYS

LASIKAIDE

- Edelweiss (valkoinen), pinta robust
- Sauma valkoinen, rukkassauma

- Edelweiss (valkoinen), pinta robust

- Tuhka (tummanharmaa), pinta robust
- Sauma valkoinen, rukkassauma

- Vaalean ruskea

- Murrettu vihrea
- Murrettu sininen

Sokkelit / varikivi tumma

- Uritettu, maalattu betoni
- Tumman ruskea
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Asuntojen ikkunat ja parvekeovet / harmaa
Yhteis- ja liiketilojen ikkunat / harmaa
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TIILI, PUHTAKSI MUURATTU
1/2 - limitys

TILI, PUHTAAKSI MUURATTU
Erikoislimitys, kehané ikkunan ymparilla

TIILI PUHTAAKSI MUURATTU
1/2 - limitys
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KUULTORAPATTU TIILI
KUULTORAPATTU TIILI

BETONI
BETONI, hienopesty

PARVEKKKEET
PARVEKKEEN TAUSTASEINA

PARVEKKEEN TAUSTASEINA

PARVEKKEEN ETUPUOLEN LEVYTYS
Lapivarjatty saénkestava julkisivulevy
(esim. Steni-levy)

PARVEKELASITUS
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PUU-ALUMINI-IKKUNAT
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METALLI-IKKUNAT (KUVIOINTI)
METALLIOVET
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RAYSTASPELLITYS,
VESIKATON JA SEINAN
LIITOSKOHDAN PELLITYS
IKKUNAPELLITYS

LASIKAIDE

+2,600

- Edelweiss (valkoinen), pinta robust
- Sauma valkoinen, rukkassauma

- Edelweiss (valkoinen), pinta robust

- Tuhka (tummanharmaa), pinta robust
- Sauma valkoinen, rukkassauma

- Vaalean ruskea

- Murrettu vihrea
- Murrettu sininen

Sokkelit / varikivi tumma

- Uritettu, maalattu betoni
- Tumman ruskea
- Uritettu, maalattu betoni
- Vaalean ruskea

- Valkoinen

- Kirkas lasi

Asuntojen ikkunat ja parvekeovet / harmaa

Yhteis- ja liiketilojen ikkunat / harmaa
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TIILI PUHTAAKSI MUURATTU JULKISIVUAIHE
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S1-LUOKAN VAESTONSUOJAN LAITE-ERITTELY

LEIKKAUS A-A VSS 1:100

VAESTONSUOJALASKELMA

Rakennuksen kerrosala 4450 k-m?
Suojatilatarve

(2% rak. oik.luettavasta kerrosalasta)

4450 k-m? x 0,02 89 m?
Henkilom&aara 89 m2/ 0,75 m2 118 hloa
Vaestonsuojan kokonaisala

Varsinainen suojatila 89,0 m?
Sis. kdymalat 5 kpl yht. 3,5 m?

IImanvaihtolaitteisto 2 x 1,5 m?2 3.0 m2
Sulkuteltta 2,5m2
Muut tilat 0,5 m2
Yhteenséa 95,0 m?

Suojahuoneita 1 kpl

Normaaliajan ilmanvaihto tehdaan ilmanvaihtosuunnitelmien
mukaan.

Normaaliajan kayttd: irtaimistovarasto

VARUSTUS

Vesisailiot

Laskennallinen suojassa sailytettava veden maara:
89x151=13351

Vaestbnsuojassa on vesipiste.

Jateastiat

1/3 vesimaarasta

13351/3 =445

VALMIUSTILAAN SIIRRYTTAESSA PURETAAN

IImanvaihtolaitteen komero
Irtaimistokomerot
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