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ASUINHUONEISTOJEN OVET PORRASHUONEESEEN 30dB.

RAKENNUKSESSA ON KESKITETTY KONEELLINEN  TULO- JA
POISTOILMANVAIHTO.

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON.

PORRASHUONEEN SP-IKKUNA LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI
SISÄÄNTULOKERROKSESTA.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90
PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ
PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA
LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS
LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET
RAKMK:N MUKAAN.

VARATIET MRL § 117b MUKAAN.

RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNITASOEROVAATIMUS ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI
∆L≥32dB. KAAKKOISJULKISIVULLA ÄÄNIERISTYSVAATIMUS ON  ∆L≥30dB.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSESSA (796/2017) ON ANNETU
VÄHIMMÄISVAATIMUS RAKENNUKSILLE, JOISSA ON ASUNOJA, ULKOVAIPAN
ÄÄNIERISTYKSEN TASOKSI VÄH.  ∆L≥30dB. TÄMÄ VÄHIMMÄISVAATIMUS KOSKEE
MAISEMAMAALAUKSENKADUN PUOLEISIA ASUINHUONEITA, JOITA AIKAISEMMIN
ESITETYT VAATIMUKSET EIVÄT KOSKE.

KYNNYSKOROT JA OVILEVEYDET MRL § 117e MUKAAN.

KATON TURVAVARUSTEET MRL § 117d MUKAAN.
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Eteläesplanadi 18 b
00130 Helsinki
Finland

Arkkitehtitoimisto  H M V  Oy
Huuhtanen    Metsähonkala   Viherkoski

www.arkhmv.fi
tel +358-9-6126670

fax +358-9-61266720

11.6.2018

0201

1:100Maisemamaalauksenkatu 1

00430 Helsinki

Jussi Tähkiö, Arkkitehti

UUDISRAKENTAMINEN 3/24

33 33315 6

PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRROS 0.krs,

211

As Oy
Maisemamaalauksenkatu.rvtARK

E-porras,

TASOKOORDINAATISTO
ETRS-GK25

KORKEUSJÄRJESTELMÄ
N2000



B-B

B-BA-A

A-A

59.5 m²
3h+kt
B16

39.5 m²
2h+kt
B17

61.0 m²
2h+kt
B18

61.0 m²
2h+kt
C39

39.5 m²
2h+kt
C40

81.5 m²
3h+kt
D59

84.5 m²
4h+kt
D60

52.5 m²
2-3h+kt
D61

+38.20

80.0 m²
Area

Liiketila

seka

seka

seka

seka

bio
lasi metbio

bio

seka

se
ka

ka
rto

nk
i

ka
rto

nk
i

ka
rto

nk
i

pa
pe

ri

paperi

pa
pe

ri
se

ka

paperi

bio

Irt.var.

68.0 m²
3h+kt
C41

+38.20

+38.08

+38.05

LJH

JÄTEHUONE
+38.20+38.20

A

B C

D

135.5 m²
Area

VSS1

54.0 m²
Area

VSS2

+37.40

+38.20

EI60

EI30

EI60

EI30

EI60

EI30

EI60

EI30

EI90

EI90

EI90

+36
.70

+36
.80

+36
.90

+37
.00

+37
.10

+37
.20

+37
.30

+37
.40

+37.
50

+37.
60

+37.
70

+38.00

+38.50

+39.00

+39.50

+40.00

+40.50

+41.00

+41.50

+37.05

+37.40

+36.30

+36.40

+36.50

+36.60

+36.70

+36.80

+36.90

+37.00

+37.10

+37.20

+37.30

+37.50

+37.60

+37.70

+37.80

+37.90

+38.00

+38.10

+38.20

+38.30

+38.40

+38.50

+38.60

+38.70

+38.80

+38.90

+39.00

+39.10

+39.20

+39.40

16
93

5

17
00

0

+36.61

EI60

EI90

+39.00

VH

LT
O

Irt.var.Irt.var.Irt.var.

EI30

SP pihakannelle

SPOK

ar=1400

ar=1380

ar=1380

Sähkötila

Sähköpääkeskustila

LVV

Irt.var.Irt.var.

ar=2100 ar=690 ar=690 ar=690 ar=690 ar=690

ar
=4

00
ar

=4
00

ar
=4

00

ar
=6

90
ar

=6
90

ar
=6

90

ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=690
EI30

?ar=400

ar
=2

90

16x 23

-?

14x 23
-
?

MLUO 14x 23 MLUO 14x 23 MLUO 12x 23 10x 21
EI30
30dB

MLUO 14x 23

10x 21
-
?

10x 21
EI30
30dB

10x 21
EI30
30dB

10
x 2

1
EI

30
30

dB 10
x 2

1
EI

30
30

dB

10x 21
EI30
30dB

10x 21
EI30
30dB

+37.20

EI60 EI60
EI60 EI60

EI90EI90

EI30EI30EI30EI30

EI60

EI60

EI30

EI60

EI60

EI30

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

Sähkötila

A7

A8

VSS2/Irt.var.

Kuivaus

Sähkötila

VSS1/Irt.var.

Tele

Siivous

LVV

EI90

EI90

EI90

EI90

EI
90

EI90

EI90

La
tti

as
yv

en
ny

s

Verhousse
inä

1450

KPH

MHOH

KT

ET

jk+pk

(m.var)
apk

L

AK=2200

AK=2300

AK=2300

ET

MH2 OH MH1

VH

KT

KPH

jk+pk

apk

L

(m.var)

KT

ET VH

KPH

MHOH

L
apk

(m.var)

jk+pk

AK=2300

AK=2300

AK=
22

00
AK=2300

KT

VH

KPH

MH OH

ET

L
apk

(m.var)

jk+pk

AK=2300

AK=2200

AK=2300

AK=2300

KPH

L

apk(m.var)

jk+pk

ET

KT

MH OH

AK=2200

AK=2300

AK=2300

KT

ET

WC

MH2 OH MH1

KPH

Lapk
(m.var)

jk+pk

AK=2200

AK=2200

AK=2300

AK=2300

AK=2300

KPH

MH1 MH2

KT

WC

OH ET

jk+pk

apk
(m.var)

L

AK=2300

AK=2300

AK=2300

AK=2200

AK=2300

OH MH1

MH2

WC

KT

MH3 ET

apk
(m.var)

L jk+pk

AK
=2

30
0

AK=
23

50

AK=2300

jk+pk

(m.var)
apk

L

MH2

OH

MH1

KT

KPH

ET

AK
=2

30
0

AK
=2

30
0

AK=2300

AK
=2

20
0

6110

7590

67024 2290

22650

6620

85
90

11
12

0
37

80

MLUO 13x 23

4220

2500

830

1650

2000

+38.20

1580

2520

1500

Ajo h
alliin

+37.58

3400

Tele

MLO 12x 21

EI30

MLO 12x 21
EI30

10x 21
EI30
30dB

10x 21
EI30
30dB

4300 2625 2875

1650

20
00 25

20
15

60

1600

2960 2540 4150

15
00

25
20

15
80

20
00

1650

37
80

WC

1215 2050 1215

15
00

24
10

17
90

1650

?

SPOK
SP

O
K

SP
O

K

SPOK

26854

2410

37
40

11
16

0
85

90

62352

22610

6660

7327

2926

26854

2410

37
40

11
16

0
85

90

62352

22610

6660

7327

2926

+37.70 +37.70

+37.68

+37.68

+37.20 +37.20
1:12,51:12,51:12,51:12,5

+38.20
15

00

15
00

ASUINHUONEISTOJEN OVET PORRASHUONEESEEN 30dB.

RAKENNUKSESSA ON KESKITETTY KONEELLINEN  TULO- JA
POISTOILMANVAIHTO.

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON.

PORRASHUONEEN SP-IKKUNA LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI
SISÄÄNTULOKERROKSESTA.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90
PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ
PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA
LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS
LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET
RAKMK:N MUKAAN.

VARATIET MRL § 117b MUKAAN.

RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNITASOEROVAATIMUS ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI
∆L≥32dB. KAAKKOISJULKISIVULLA ÄÄNIERISTYSVAATIMUS ON  ∆L≥30dB.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSESSA (796/2017) ON ANNETU
VÄHIMMÄISVAATIMUS RAKENNUKSILLE, JOISSA ON ASUNOJA, ULKOVAIPAN
ÄÄNIERISTYKSEN TASOKSI VÄH.  ∆L≥30dB. TÄMÄ VÄHIMMÄISVAATIMUS KOSKEE
MAISEMAMAALAUKSENKADUN PUOLEISIA ASUINHUONEITA, JOITA AIKAISEMMIN
ESITETYT VAATIMUKSET EIVÄT KOSKE.

KYNNYSKOROT JA OVILEVEYDET MRL § 117e MUKAAN.

KATON TURVAVARUSTEET MRL § 117d MUKAAN.
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Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
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ASUINHUONEISTOJEN OVET PORRASHUONEESEEN 30dB.

RAKENNUKSESSA ON KESKITETTY KONEELLINEN  TULO- JA
POISTOILMANVAIHTO.

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON.

PORRASHUONEEN SP-IKKUNA LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI
SISÄÄNTULOKERROKSESTA.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90
PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ
PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA
LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS
LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET
RAKMK:N MUKAAN.

VARATIET MRL § 117b MUKAAN.

RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNITASOEROVAATIMUS ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI
∆L≥32dB. KAAKKOISJULKISIVULLA ÄÄNIERISTYSVAATIMUS ON  ∆L≥30dB.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSESSA (796/2017) ON ANNETU
VÄHIMMÄISVAATIMUS RAKENNUKSILLE, JOISSA ON ASUNOJA, ULKOVAIPAN
ÄÄNIERISTYKSEN TASOKSI VÄH.  ∆L≥30dB. TÄMÄ VÄHIMMÄISVAATIMUS KOSKEE
MAISEMAMAALAUKSENKADUN PUOLEISIA ASUINHUONEITA, JOITA AIKAISEMMIN
ESITETYT VAATIMUKSET EIVÄT KOSKE.

KYNNYSKOROT JA OVILEVEYDET MRL § 117e MUKAAN.

KATON TURVAVARUSTEET MRL § 117d MUKAAN.
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ASUINHUONEISTOJEN OVET PORRASHUONEESEEN 30dB.

RAKENNUKSESSA ON KESKITETTY KONEELLINEN  TULO- JA
POISTOILMANVAIHTO.

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON.

PORRASHUONEEN SP-IKKUNA LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI
SISÄÄNTULOKERROKSESTA.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90
PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ
PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA
LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS
LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET
RAKMK:N MUKAAN.

VARATIET MRL § 117b MUKAAN.

RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNITASOEROVAATIMUS ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI
∆L≥32dB. KAAKKOISJULKISIVULLA ÄÄNIERISTYSVAATIMUS ON  ∆L≥30dB.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSESSA (796/2017) ON ANNETU
VÄHIMMÄISVAATIMUS RAKENNUKSILLE, JOISSA ON ASUNOJA, ULKOVAIPAN
ÄÄNIERISTYKSEN TASOKSI VÄH.  ∆L≥30dB. TÄMÄ VÄHIMMÄISVAATIMUS KOSKEE
MAISEMAMAALAUKSENKADUN PUOLEISIA ASUINHUONEITA, JOITA AIKAISEMMIN
ESITETYT VAATIMUKSET EIVÄT KOSKE.

KYNNYSKOROT JA OVILEVEYDET MRL § 117e MUKAAN.

KATON TURVAVARUSTEET MRL § 117d MUKAAN.
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ASUINHUONEISTOJEN OVET PORRASHUONEESEEN 30dB.

RAKENNUKSESSA ON KESKITETTY KONEELLINEN  TULO- JA
POISTOILMANVAIHTO.

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON.

PORRASHUONEEN SP-IKKUNA LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI
SISÄÄNTULOKERROKSESTA.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90
PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ
PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA
LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS
LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET
RAKMK:N MUKAAN.

VARATIET MRL § 117b MUKAAN.

RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNITASOEROVAATIMUS ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI
∆L≥32dB. KAAKKOISJULKISIVULLA ÄÄNIERISTYSVAATIMUS ON  ∆L≥30dB.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSESSA (796/2017) ON ANNETU
VÄHIMMÄISVAATIMUS RAKENNUKSILLE, JOISSA ON ASUNOJA, ULKOVAIPAN
ÄÄNIERISTYKSEN TASOKSI VÄH.  ∆L≥30dB. TÄMÄ VÄHIMMÄISVAATIMUS KOSKEE
MAISEMAMAALAUKSENKADUN PUOLEISIA ASUINHUONEITA, JOITA AIKAISEMMIN
ESITETYT VAATIMUKSET EIVÄT KOSKE.

KYNNYSKOROT JA OVILEVEYDET MRL § 117e MUKAAN.

KATON TURVAVARUSTEET MRL § 117d MUKAAN.

US1

US4

VS1

US4

VS1

US1

US4

VS11

US1

US4

VS1

VS1

VS1VS1

VS1

VS1

US4
US1

US4

AK=23
00

AK
=2

20
0

AK=2300

AK=23
00

AK
=2

20
0

AK
=2

30
0

AK=2300

AK
=2

30
0

AK=23
00

AK
=2

20
0

AK=2200

apk

KPH

ET

KT

OH

MH

(m.var)

Ljk+pkAK=23
00

AK
=2

20
0

AK=23
00

AK
=2

30
0

AK=2200

10
x 2

1
EI

30
30

dB

10
x 2

1
EI

30
30

dB

10
x 2

1
EI

30
30

dB

10x 21
EI30
30dB

10x 21
EI30
30dB

2410

27871

9973

8861

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Eteläesplanadi 18 b
00130 Helsinki
Finland

Arkkitehtitoimisto  H M V  Oy
Huuhtanen    Metsähonkala   Viherkoski

www.arkhmv.fi
tel +358-9-6126670

fax +358-9-61266720

11.6.2018

0205

1:100Maisemamaalauksenkatu 1

00430 Helsinki

Jussi Tähkiö, Arkkitehti

UUDISRAKENTAMINEN 7/24

33 33315 6

PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRROS 2.krs,

211

As Oy
Maisemamaalauksenkatu.rvtARK

D- ja E-portaat

TASOKOORDINAATISTO
ETRS-GK25

KORKEUSJÄRJESTELMÄ
N2000



B-B

B-B

66.0 m²
3h+kt
A7

57.5 m²
3h+kt
A9

45.0 m²
2h+kt
A6

75.5 m²
4h+kt
A10

44.5 m²
2h+kt
A8

31.0 m²
1h+kt
B25

71.5 m²
3h+kt
B26

39.0 m²
2h+kt
B27

31.0 m²
1h+kt
B28

39.5 m²
2h+kt
B29

73.0 m²
3h+kt
B30

38.5 m²
2h+kt
B31

38.5 m²
2h+kt
C47

73.0 m²
3h+kt
C48

31.0 m²
1h+kt
C50

42.0 m²
2h+kt
C51

84.0 m²
4h+kt
C52

81.5 m²
3h+kt
D71

84.5 m²
4h+kt
D72

52.5 m²
2-3h+kt
D73

43.0 m²
2h+kt
D74

39.0 m²
1h+kt
D75

Pelastus
vetotikkailla

Pelastus
vetotikkailla

B C

D
+44.20

+44.20+44.20

KPH

39.5 m²
2h+kt
C49

ar=690

ar=400

ar=0

ar=690

ar=690

ar=690

ar=690

ar=0

ar=690

ar=690

ar=690

ar=690

ar=4
00

ar=400

ar=400

ar=690

ar=690

ar=690

ar=6
90

ar=6
90

ar=690

ar=690 42dB

ar=690

ar=690

ar=4
00

42d
B

ar=4
00

ar=690

ar=690

ar=0

ar=690

ar=690

ar=690

ar=690ar=690ar=690 ar=690 ar=690 ar=690 ar=690 ar=690 ar=690ar=690

ar=400 ar=400 ar=400

ar=690 ar=0 ar=690 ar=690 ar=690 ar=690 ar=690 ar=690 ar=690 ar=690 ar=690 ar=690 ar=690

ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=400 ar=690

ar
=4

00
ar

=4
00

ar
=4

00

ar
=6

90
ar

=6
90

ar
=6

90
ar

=6
90

ar
=4

00

ar
=0

jk+pk

(m.var)
apk

L

MH2

OH

MH1

KT

KPH

ET

AK
=2

30
0

AK
=2

30
0

AK=2300

AK
=2

20
0

MH

OH

ET

KT

KPH

Lapk
(m.var)

jk+pk

AK
=2

30
0

AK
=2

30
0

AK=2200

ET KT

OHLapk
(m.var)

jk+pk

apk

KPH

ET

KT

OH

M
H

(m.var)

L

jk+pkKPH

M
H2

M
H1

OH

ET

KT

AK=2300 AK=2200

AK=2300

VH

KPHM
H

OH

KT

ET

jk+pk

L

apk
(m.var)

jk+pk
(m.var)apk

VH

M
H2

OH

M
H1

KPH

ET

KT

L

MH3

KPH

MH2

MH1

WC

KT

OH

jk+pk

apk(m.var)

L

EI60

EI30

EI60

EI30

EI60

EI30

EI60

EI30

EI60EI60
EI60EI60

EI60

EI30

EI60

EI60
EI30

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI30

EI60 EI60 EI60 EI60

EI60EI60

EI30EI30EI30
EI30

EI60

EI30

EI60EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI30

EI30

EI60

EI
60

+44.20

2520

1580

2500

1650

2000

3140

422010x 21

EI3030dB

10x
 21

EI30
30d

B

10x 21

EI3030dB

10x 21

EI3030dB

10x
 21

EI30
30d

B

A

124.55°

10x 21
EI30
30dB

10
x 2

1
EI

30
30

dB

10x 21
EI30
30dB 10x 21

EI30
30dB

10x 21
EI30
30dB

10x 21
EI30
30dB 10

x 2
1

EI
30

30
dB

4200 2525 2975

20
00

10
x 2

1
EI

30
30

dB

10x 21
EI30
30dB10x 21
EI30
30dB

10x 21
EI30
30dB

10x 21
EI30
30dB

10
x 2

1
EI

30
30

dB

2960 2540 4150

1650 20
00

15
00

25
20

17
80

1215 2050 1215

22
10

1650

15
00

24
10

17
90

10x 21
EI30
30dB

10x 21
EI30
30dB

MH

KPH

OH

KT

ET

jk+pk

(m.var)
apk

L AK=2300

AK=2200

AK=2300

ET

KT

L
apk

(m.var)

jk+pk
jk+pk

MH1

WC

KPH

MH2OH

AK=2300

AK=2300

AK=2300

AK=2200

AK=2200

KPH

OH

L apk
(m.var)

jk+pk

ET

KT
AK=2300

AK=2200
KPH

jk+pk

(m.var)
apk

L

MH OH

ET

AK=2300

AK=2350

AK=2200

OH MH

KPH

ET jk+pk
L

AK=2300AK=2300

AK=2
20

0 apk
(m.var)

MH2

KT

L
apk

(m.var)

jk+pk
jk+pk

MH1

WC

KPH

OH

ET

AK=2300

AK=2300

AK=2300

AK=2200

AK=2300

ET

MH OH

KPH

KT

jk+pk

L

apk
(m.var)

MH

KPH

OH

KT

ET

jk+pk

(m.var)
apk

L

AK=2300

AK=2300

AK=2200

OH

L

apk
(m.var)

jk+pk

KPH

ET

KT

MH

AK=2300

AK=2300

AK=2200

ET

jk+pk apk
(m.var)

L

KPH

OH

AK=2200

AK=2300

MH3 MH2 MH1

OH

ET

KT

L

apk
(m.var)

jk+pk

KPH

De
lta

pa
lkk

i

AK=2300

AK=2200

AK=2200

AK
=2

30
0

AK
=2

30
0

KPH

MH1 MH2

KT

WC

OH ET

jk+pk

apk
(m.var)

L

AK=2300

AK=2300

AK=2300

AK=2200

AK=2300

OH MH1

MH2

WC

KT

MH3 ET

apk
(m.var)

L jk+pk

AK
=2

30
0

AK=
23

50

AK=2300

A-A

A-A

AK=2300

1500

1650

OH ALK.

KPH

KT

L(m.var)
apk jk+pk

AK=2300AK=2200

15
00

25
20

15
60

M
LU

O 
12

x 2
3 v

EI
30

6110

7590

26854

2410

37
40

11
16

0
85

90

62352

22610

6660

7327

2926

ASUINHUONEISTOJEN OVET PORRASHUONEESEEN 30dB.

RAKENNUKSESSA ON KESKITETTY KONEELLINEN  TULO- JA
POISTOILMANVAIHTO.

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON.

PORRASHUONEEN SP-IKKUNA LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI
SISÄÄNTULOKERROKSESTA.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90
PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ
PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA
LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS
LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET
RAKMK:N MUKAAN.

VARATIET MRL § 117b MUKAAN.

RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNITASOEROVAATIMUS ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI
∆L≥32dB. KAAKKOISJULKISIVULLA ÄÄNIERISTYSVAATIMUS ON  ∆L≥30dB.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSESSA (796/2017) ON ANNETU
VÄHIMMÄISVAATIMUS RAKENNUKSILLE, JOISSA ON ASUNOJA, ULKOVAIPAN
ÄÄNIERISTYKSEN TASOKSI VÄH.  ∆L≥30dB. TÄMÄ VÄHIMMÄISVAATIMUS KOSKEE
MAISEMAMAALAUKSENKADUN PUOLEISIA ASUINHUONEITA, JOITA AIKAISEMMIN
ESITETYT VAATIMUKSET EIVÄT KOSKE.

KYNNYSKOROT JA OVILEVEYDET MRL § 117e MUKAAN.

KATON TURVAVARUSTEET MRL § 117d MUKAAN.
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ASUINHUONEISTOJEN OVET PORRASHUONEESEEN 30dB.

RAKENNUKSESSA ON KESKITETTY KONEELLINEN  TULO- JA
POISTOILMANVAIHTO.

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON.

PORRASHUONEEN SP-IKKUNA LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI
SISÄÄNTULOKERROKSESTA.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90
PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ
PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA
LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS
LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET
RAKMK:N MUKAAN.

VARATIET MRL § 117b MUKAAN.

RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNITASOEROVAATIMUS ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI
∆L≥32dB. KAAKKOISJULKISIVULLA ÄÄNIERISTYSVAATIMUS ON  ∆L≥30dB.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSESSA (796/2017) ON ANNETU
VÄHIMMÄISVAATIMUS RAKENNUKSILLE, JOISSA ON ASUNOJA, ULKOVAIPAN
ÄÄNIERISTYKSEN TASOKSI VÄH.  ∆L≥30dB. TÄMÄ VÄHIMMÄISVAATIMUS KOSKEE
MAISEMAMAALAUKSENKADUN PUOLEISIA ASUINHUONEITA, JOITA AIKAISEMMIN
ESITETYT VAATIMUKSET EIVÄT KOSKE.

KYNNYSKOROT JA OVILEVEYDET MRL § 117e MUKAAN.

KATON TURVAVARUSTEET MRL § 117d MUKAAN.
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Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
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Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
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ASUINHUONEISTOJEN OVET PORRASHUONEESEEN 30dB.

RAKENNUKSESSA ON KESKITETTY KONEELLINEN  TULO- JA
POISTOILMANVAIHTO.

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON.

PORRASHUONEEN SP-IKKUNA LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI
SISÄÄNTULOKERROKSESTA.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90
PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ
PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA
LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS
LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET
RAKMK:N MUKAAN.

VARATIET MRL § 117b MUKAAN.

RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNITASOEROVAATIMUS ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI
∆L≥32dB. KAAKKOISJULKISIVULLA ÄÄNIERISTYSVAATIMUS ON  ∆L≥30dB.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSESSA (796/2017) ON ANNETU
VÄHIMMÄISVAATIMUS RAKENNUKSILLE, JOISSA ON ASUNOJA, ULKOVAIPAN
ÄÄNIERISTYKSEN TASOKSI VÄH.  ∆L≥30dB. TÄMÄ VÄHIMMÄISVAATIMUS KOSKEE
MAISEMAMAALAUKSENKADUN PUOLEISIA ASUINHUONEITA, JOITA AIKAISEMMIN
ESITETYT VAATIMUKSET EIVÄT KOSKE.

KYNNYSKOROT JA OVILEVEYDET MRL § 117e MUKAAN.

KATON TURVAVARUSTEET MRL § 117d MUKAAN.
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Eteläesplanadi 18 b
00130 Helsinki
Finland
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A-C -portaat

TASOKOORDINAATISTO
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N2000



43.0 m²
2h+kt
D82

39.0 m²
1h+kt
D83

39.0 m²
1h+kt
D84

99.5 m²
5h+kt
D85

89.0 m²
4h+kt
D86

80.0 m²
4h+kt

E116

57.5 m²
3h+kt

E117

44.5 m²
2h+kt

E118

63.0 m²
3h+kt

E119

44.0 m²
2h+kt

E120

ar=690

ar
=0

ar=6
90

ar
=0

ar
=6

90

ar=7
00

ar=6
90

ar=6
90

ar=6
90

ar=4
00

ar=4
00

ar=4
00

ar
=6

90
ar

=6
90

ar
=4

00

ar=6
90

ar=6
90

ar=6
90

ar=6
90

ar=6
90

ar=6
90

ar=6
90

ar=0

ar=6
90

ar=6
90

ar=6
90

ar=6
90

ar=690

ar=690

ar=4
00

ar=4
00

ar=0

ar=6
90

ar=6
90

ar=6
90

ar=6
90

ar=6
90

ar=6
90

ar=6
90

ar=6
90

ar=400

ar=400 44dB

10x 21

EI3030dB

10x
 21

EI30
30d

B 10x
 21

EI30
30d

B

10x
 21

EI30
30d

B

10x 21

EI3030dB

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60
EI60

EI
60

EI
30

EI60

EI60

ETWC

KT

VH

MH2

MH1

KPH

MH3

OH

(m.var)
apk

L

jk+pk

jk+pk

Deltapalkki

jk+pk(m.var)
apk

L

VH

MH2

OH

MH1

VH

KPH
ET

KT

MH3

KPH

MH2

MH1

WC

KT

OH

jk+pk

apk
(m.var)

L

Delta
palk

ki

EI60

EI60

EI
60

EI60

EI60

EI30

EI30

EI60

EI
60

EI
60

KPH
VH

MH

OH

KT

ET

jk+pk

L

apk
(m.var)

KPH

MH2

MH1

OH

ET

KT

Ala
sla

sku
23

00

Alaslasku2200Alasl
ask

u

230
0

Alasl
ask

u

230
0

L
(m.var)
apk apk

KPH

ET

KT

OH

MH

(m.var)

Ljk+pk

D7

D8

D10

D11

D13
D14

D9

D12

DX

D11a

WC
KPH

MH2

MH4

OH

KT

MH1

VH

jk+pk

jk+pk

L
(m.var)
apk MH3

ET

Deltapalkki

17
70

22280

7060

9806

37
40

14
62

2

6110

7590

30280

9973

8861

4220

2500

3200

1650 2000

4100

E
+47.20

ASUINHUONEISTOJEN OVET PORRASHUONEESEEN 30dB.

RAKENNUKSESSA ON KESKITETTY KONEELLINEN  TULO- JA
POISTOILMANVAIHTO.

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON.

PORRASHUONEEN SP-IKKUNA LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI
SISÄÄNTULOKERROKSESTA.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90
PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ
PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA
LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS
LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET
RAKMK:N MUKAAN.

VARATIET MRL § 117b MUKAAN.

RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNITASOEROVAATIMUS ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI
∆L≥32dB. KAAKKOISJULKISIVULLA ÄÄNIERISTYSVAATIMUS ON  ∆L≥30dB.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSESSA (796/2017) ON ANNETU
VÄHIMMÄISVAATIMUS RAKENNUKSILLE, JOISSA ON ASUNOJA, ULKOVAIPAN
ÄÄNIERISTYKSEN TASOKSI VÄH.  ∆L≥30dB. TÄMÄ VÄHIMMÄISVAATIMUS KOSKEE
MAISEMAMAALAUKSENKADUN PUOLEISIA ASUINHUONEITA, JOITA AIKAISEMMIN
ESITETYT VAATIMUKSET EIVÄT KOSKE.

KYNNYSKOROT JA OVILEVEYDET MRL § 117e MUKAAN.

KATON TURVAVARUSTEET MRL § 117d MUKAAN.

US1US1US1

US4

VS1

US4

VS1

US4

US4

US1

US4

US4

US1

US4

US1

US1

US1

US4

US1

VS1

VS11

VS1

VS1

VS1

VS1

VS1

VS1

VS1

AK=23
00

AK
=2

20
0

AK=2300

AK=23
00

AK
=2

20
0

AK
=2

30
0

AK=2300

AK
=2

30
0

AK=23
00

AK
=2

20
0

AK=2200

AK=23
00

AK
=2

20
0

AK=23
00

10
x 2

1
EI

30
30

dB

10
x 2

1
EI

30
30

dB

10
x 2

1
EI

30
30

dB

10x 21
EI30
30dB

10x 21
EI30
30dB

OH

ET

KT

KPH

Lapk
(m.var)

jk+pk

AK
=2

30
0

AK=2200

ET KT

OH

ALK.

KPH

Lapk
(m.var)

jk+pk

AK
=2

30
0

AK=2200

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Eteläesplanadi 18 b
00130 Helsinki
Finland

Arkkitehtitoimisto  H M V  Oy
Huuhtanen    Metsähonkala   Viherkoski
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D- ja E-portaat

TASOKOORDINAATISTO
ETRS-GK25

KORKEUSJÄRJESTELMÄ
N2000



A-A

A-A

84.5 m²
4h+kt
D87

52.5 m²
2-3h+kt
D88

D
+50.20

ar=690 ar=690 ar=690

ar
=4

00
ar

=4
00

ar
=4

00

ar
=6

90
ar

=6
90

ar
=6

90
ar

=6
90

ar
=1

46
5

EI60
EI30

EI60

EI60

EI60

EI60

8000

IV-Konehuone

+50.17

jk+pk

(m.var)
apk

L

MH2

OH

MH1

KT

KPH

ET

AK
=2

30
0

AK
=2

30
0

AK=2300

AK
=2

20
0

KT

OH MH1

MH2

WC

KPH

MH3

ET

jk+pk

apk
(m.var)

L

10x 21
EI30
30dB

10x 21
EI30
30dB

M
LU

O 
12

x 2
3

EI
30

1215 2050 1215

17
90

24
10

15
00

1650

22
10

+48.61

ASUINHUONEISTOJEN OVET PORRASHUONEESEEN 30dB.

RAKENNUKSESSA ON KESKITETTY KONEELLINEN  TULO- JA
POISTOILMANVAIHTO.

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON.

PORRASHUONEEN SP-IKKUNA LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI
SISÄÄNTULOKERROKSESTA.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90
PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ
PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA
LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS
LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET
RAKMK:N MUKAAN.

VARATIET MRL § 117b MUKAAN.

RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNITASOEROVAATIMUS ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI
∆L≥32dB. KAAKKOISJULKISIVULLA ÄÄNIERISTYSVAATIMUS ON  ∆L≥30dB.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSESSA (796/2017) ON ANNETU
VÄHIMMÄISVAATIMUS RAKENNUKSILLE, JOISSA ON ASUNOJA, ULKOVAIPAN
ÄÄNIERISTYKSEN TASOKSI VÄH.  ∆L≥30dB. TÄMÄ VÄHIMMÄISVAATIMUS KOSKEE
MAISEMAMAALAUKSENKADUN PUOLEISIA ASUINHUONEITA, JOITA AIKAISEMMIN
ESITETYT VAATIMUKSET EIVÄT KOSKE.

KYNNYSKOROT JA OVILEVEYDET MRL § 117e MUKAAN.

KATON TURVAVARUSTEET MRL § 117d MUKAAN.
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Eteläesplanadi 18 b
00130 Helsinki
Finland

Arkkitehtitoimisto  H M V  Oy
Huuhtanen    Metsähonkala   Viherkoski

www.arkhmv.fi
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TASOKOORDINAATISTO
ETRS-GK25

KORKEUSJÄRJESTELMÄ
N2000



B-B

B-BA-A

A-A

84.5 m²
4h+kt
D87

52.5 m²
2-3h+kt
D88

43.0 m²
2h+kt
D89

39.0 m²
1h+kt
D90

90.5 m²
4h+kt
D91

D
+50.20

IV-Konehuone

ar=690 ar=690 ar=690

ar
=4

00
ar

=4
00

ar
=4

00

ar
=0

ar
=0

ar
=6

90
ar

=6
90

ar
=6

90
ar

=6
90

ar
=6

90
ar

=6
90

ar
=4

00

ar=1465

ar
=6

90ar=400

ar=1465

ar
=1

46
5

EI60
EI30

EI60

EI60

EI60
EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

8000

8000

ET

OHMH3MH2

KT

KPHWC

MH1

jk+pk
jk+pk

(m.var)
apk L

jk+pk

(m.var)
apk

L

MH2

OH

MH1

KT

KPH

ET

AK
=2

30
0

AK
=2

30
0

AK=2300

AK
=2

20
0

KT

OH MH1

MH2

WC

KPH

MH3

ET

jk+pk

apk
(m.var)

L

ET KT

OH

ALK.

KPH

Lapk
(m.var)

jk+pk

+50.17

10x 21
EI30
30dB

10x 21
EI30
30dB

10
x 2

1
EI

30
30

dB
M

LU
O 

12
x 2

3
EI

30

10
x 2

1
EI

30
30

dB

10
x 2

1
EI

30
30

dB

1215 2050 1215

17
90

24
10

15
00

1650

22
10

+48.61

ASUINHUONEISTOJEN OVET PORRASHUONEESEEN 30dB.

RAKENNUKSESSA ON KESKITETTY KONEELLINEN  TULO- JA
POISTOILMANVAIHTO.

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON.

PORRASHUONEEN SP-IKKUNA LAUKAISTAAN SÄHKÖISESTI
SISÄÄNTULOKERROKSESTA.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90
PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ
PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA
LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS
LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET
RAKMK:N MUKAAN.

VARATIET MRL § 117b MUKAAN.

RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNITASOEROVAATIMUS ON PÄÄSÄÄNTÖISESTI
∆L≥32dB. KAAKKOISJULKISIVULLA ÄÄNIERISTYSVAATIMUS ON  ∆L≥30dB.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSESSA (796/2017) ON ANNETU
VÄHIMMÄISVAATIMUS RAKENNUKSILLE, JOISSA ON ASUNOJA, ULKOVAIPAN
ÄÄNIERISTYKSEN TASOKSI VÄH.  ∆L≥30dB. TÄMÄ VÄHIMMÄISVAATIMUS KOSKEE
MAISEMAMAALAUKSENKADUN PUOLEISIA ASUINHUONEITA, JOITA AIKAISEMMIN
ESITETYT VAATIMUKSET EIVÄT KOSKE.

KYNNYSKOROT JA OVILEVEYDET MRL § 117e MUKAAN.

KATON TURVAVARUSTEET MRL § 117d MUKAAN.
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AP1

1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan, parkettivara 20 mm tai muovimatto 10 mm
3...20mm 2  Lattiatasoite, nimellispaksuus 15 mm
370 mm 3  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
220 mm 4  Solupolystyreenilevy EPS 60S, kiinnitetty ontelolaattaan,  lambda d =0,039
> 800 mm 5  Tuuletettu alustatila
> 300 mm 6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli Ø 6...16 mm tai 16...32 mm

7  Suodatinkangas N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä
8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

-  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
-  lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla
-  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)
-  lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelääneneristysvaatimukset

AP2

<25mm 1 Lattialaatat huoneselityksen mukaan, kiinnityslaasti
2 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3

130...180mm 3 Pintabetoni, BY45 luokka A-4-II (nimellispaksuus 180 mm),
kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50, Lattialämmitystä varten verkko yläpinnassa rakennepiirustusten 
mukaan.

200mm 4 KH-syvennys 200/370, rakennepiirustuksen mukaan
220mm 5 Solupolystyreenilevy EPS 60S, kiinnitetty ontelolaattaan,  lambda d =0,039
>800mm 6 Tuuletettu alustatila
>300mm 7 Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli Ø 6...16 mm tai 16...32 mm

8 Suodatinkangas N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä
9 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
- lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla
- alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)
- lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta
- kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan
- märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen
mukaan - vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka, liittymät detaljipiirustusten mukaan
- suositellaan lattian mukavuuslämmitystä
- radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti
- tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta

VP1

1 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan, parkettivara 20 mm tai muovimatto 10 mm
3...20mm 2 Lattiatasoite, nimellispaksuus 15 mm
270mm 3 Ontelolaatat rakennepiirustusten mukaan, (510 kg/m2 saumattuna)

4 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin asennusta BY47 kohdan 4.3.2 mukaan tai materiaalivalmistajan
ilmoittama arvo, jos se on alempi
- pitkittäissaumoissa enintään 2 sähköputkea Ø 16, päätysaumoissa 3

Välipohjan askeläänitasoluku täyttää määräysten vaatimuksen (L'n,w 53 dB)
Välipohjan ilmaääneneristysluku täyttää määräysten vaatimuksen (R'w 55 dB)

YP1

1 Vedeneristys, tyyppi VE80, pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35
40mm 2 Pakkasenkestävä tasausbetoni (XF3/BY 50 2012), sementtiä < 250 kg/m³,pinta puuhierretään/vaihtoehtoisesti 60 

mm kevytsorabetonilaatat
3 Suodatinkangas, käyttöluokka N1 tai PETO-valukangas

930...1130mm 4 Lämmöneriste, kevytsoralajite KS 420K, tuuletettu, kallistus vedeneristeen tyypin mukaan, keskipaksuus 1050mm
5 Höyrynsulku, modifioitu bitumikermi, tuoteluokka BTL4, liimattuna kauttaaltaan alustaan

370mm 6 Ontelolaatat rakennepiirustusten mukaan,
7 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
kohdalla vedeneristys laakeroidaan noin 350 mm leveällä silikonipaperikaistalla irti alustasta. Johteet on poistettava
ennen vedeneristyksen asentamista.
- kevytsorakerrokseen sijoitettavat teräsrakenteet suojattava korroosiolta
- katteen on oltava luokkaa Broof
- tasausbetoni jätetään irti räystäistä ja läpivienneistä noin 20 mm leveydeltä
- ontelolaattojen pitkittäissaumoihin ei saa sijoittaa sähkö- yms. putkituksia
- työnaikaiseen sadevedensuojaukseen kiinnitettävä erityistä huomiota

U=0,09W/m2K

YP3

100..150 mm 1 Betoni- tai kivilaatat rakennusselityksen mukaan
50 mm 2 Asennushiekka 0...8mm kivivalmistajan ohjeen mukaan (pesty), Suodatinkangas käyttöluokka N2

3 Tasauskerros, murske tai murskesora, Ø 0...32mm
10 mm 4 Salaojamatto Enkadrain TP

5 Vedeneristys, käyttöluokka VE80R 3-kertaiset kumibitumikermit, kallistus > 1:80 jiirissä
300 mm 6 Kantava jälkijännitetty teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, yläpinta kallistettu vedeneristyspiirustuksen 

mukaan, pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu BY 45 luokka C-2-II
7  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

- betonilaatat, kiinnitysbetoni ja tb-laatta säänkestävää betonia, rasitusluokka  XC4; XD1; XF3
- alus-, väli- ja pintakermit kiinnitetään kauttaaltaan kumibitumilla hitsaten
- vedeneristeelle on välittömästi työn valmistuttua suoritettava vedenpainekoe 3 vrk
- vedeneristystyö on välittömästi onnistuneen vedenpainekokeen jälkeen suojattava pintarakenteilla
- kattokaivot hiekkapesällisiä sähkösaattolämmitettyjä käännetyn katon kaivoja erikoispiirustuksen mukaan (kaivo ja putket AISI 316,
putkien Ø >100 mm, ritiläkansi valurautaa. Käännetyillä katoilla ylivuotoputket, jos kaivot yhteen poistoviemäriin)

US1

1 Julkisivumuuraus rakennusselityksen mukaan
2 Ilmarako
3 Tuulensuojamineraalivilla: lambda d =0,033
4 Mineraalivilla: lambda d =0,036
5 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
6 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

- ruostumattomat muuraussiteet > Ø 5 mm, > 4 kpl/m2 (liukuside) rakennepiirustusten mukaan; liukusidelanka Ø5 mm, kiinnitysosat ja
ruuvit RST CE-hyväksytty SFS-EN 845-1+A1 mukaisesti
- mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti, 4 kpl/m2
- veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja aukkojen päältä rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
- mineraalivillalevyjen saumat limitettynä > 100 mm
- tuulensuojamineraalivillan teippaus järjestelmään kuuluvalla saumausteipillä
- tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
- muurauslaastina käytetään vähintään tiivislaastia
- tiilimuurauksen raudoitus (RST), aukkopalkit, liikuntasaumat jne. rakennepiirustusten mukaan
- muuraustyön aikana alimmasta tiilikerroksesta joka 3. tiili pois tuuletusraon puhdistamisen takia
- märkätilojen pintarakenteet ks. PR1 ja PR2
- jätehuoneen pintarakenteet ks. PR3

U=0,17 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17

US 4

1 Pintamateriaali tai -käsittely rakennuselostuksen ja elementtipiirustusten mukaan, pintavaatimukset by 40 2003 
mukaan
2 Teräsbetoniulkokuori elementtipiirustusten mukaan
3 Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla, Design < 0,035
4 Teräsbetonsisäkuori elementtipiirustusten mukaan
5 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

- elementin yleisohjeet mm. saumaleveydet  elementtityöeritelmän, elementtipiirustusten sekä RT 82-10766 mukaan
- elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletuskotelot rakennepiirustusten mukaan tai tuuletusputket vähintään k 1000
- julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtityöeritelmä
- pinnoitettavan betonin pohjakäsittely elementtityöeritelmän ja pinnoitetoimittajan ohjeen mukaan'
- ulkokuori valetaan kertavaluna elementtityöeritelmän mukaan - ulkokuoren raudoitus ruostumatonta terästä - teräsansaat: sisäpaarre
B500K muuten RST
- märkätilojen pintarakenteet ks. PR1 ja PR2
- jätehuoneen pintarakenteet ks. PR3

U = 0,17 W/m²K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17
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TASOKOORDINAATISTO
ETRS-GK25

KORKEUSJÄRJESTELMÄ
N2000

AP1

1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan, parkettivara 20 mm tai muovimatto 10 mm
3...20mm 2  Lattiatasoite, nimellispaksuus 15 mm
370 mm 3  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
220 mm 4  Solupolystyreenilevy EPS 60S, kiinnitetty ontelolaattaan,  lambda d =0,039
> 800 mm 5  Tuuletettu alustatila
> 300 mm 6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli Ø 6...16 mm tai 16...32 mm

7  Suodatinkangas N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä
8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

-  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
-  lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla
-  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)
-  lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava askelääneneristysvaatimukset

AP2

<25mm 1 Lattialaatat huoneselityksen mukaan, kiinnityslaasti
2 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3

130...180mm 3 Pintabetoni, BY45 luokka A-4-II (nimellispaksuus 180 mm),
kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50, Lattialämmitystä varten verkko yläpinnassa rakennepiirustusten 
mukaan.

200mm 4 KH-syvennys 200/370, rakennepiirustuksen mukaan
220mm 5 Solupolystyreenilevy EPS 60S, kiinnitetty ontelolaattaan,  lambda d =0,039
>800mm 6 Tuuletettu alustatila
>300mm 7 Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli Ø 6...16 mm tai 16...32 mm

8 Suodatinkangas N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä
9 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
- lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja läpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla
- alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)
- lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta
- kaivojen ja viemäreiden liittymät vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan
- märkien tilojen siveltävä vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne järjestelmätoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen
mukaan - vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seinän yläreunaan saakka, liittymät detaljipiirustusten mukaan
- suositellaan lattian mukavuuslämmitystä
- radonhaittojen eliminointi tapauskohtaisesti
- tuuletusaukkojen määrä enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta

VP1

1 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan, parkettivara 20 mm tai muovimatto 10 mm
3...20mm 2 Lattiatasoite, nimellispaksuus 15 mm
270mm 3 Ontelolaatat rakennepiirustusten mukaan, (510 kg/m2 saumattuna)

4 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin asennusta BY47 kohdan 4.3.2 mukaan tai materiaalivalmistajan
ilmoittama arvo, jos se on alempi
- pitkittäissaumoissa enintään 2 sähköputkea Ø 16, päätysaumoissa 3

Välipohjan askeläänitasoluku täyttää määräysten vaatimuksen (L'n,w 53 dB)
Välipohjan ilmaääneneristysluku täyttää määräysten vaatimuksen (R'w 55 dB)

YP1

1 Vedeneristys, tyyppi VE80, pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35
40mm 2 Pakkasenkestävä tasausbetoni (XF3/BY 50 2012), sementtiä < 250 kg/m³,pinta puuhierretään/vaihtoehtoisesti 60 

mm kevytsorabetonilaatat
3 Suodatinkangas, käyttöluokka N1 tai PETO-valukangas

930...1130mm 4 Lämmöneriste, kevytsoralajite KS 420K, tuuletettu, kallistus vedeneristeen tyypin mukaan, keskipaksuus 1050mm
5 Höyrynsulku, modifioitu bitumikermi, tuoteluokka BTL4, liimattuna kauttaaltaan alustaan

370mm 6 Ontelolaatat rakennepiirustusten mukaan,
7 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
kohdalla vedeneristys laakeroidaan noin 350 mm leveällä silikonipaperikaistalla irti alustasta. Johteet on poistettava
ennen vedeneristyksen asentamista.
- kevytsorakerrokseen sijoitettavat teräsrakenteet suojattava korroosiolta
- katteen on oltava luokkaa Broof
- tasausbetoni jätetään irti räystäistä ja läpivienneistä noin 20 mm leveydeltä
- ontelolaattojen pitkittäissaumoihin ei saa sijoittaa sähkö- yms. putkituksia
- työnaikaiseen sadevedensuojaukseen kiinnitettävä erityistä huomiota

U=0,09W/m2K

YP3

100..150 mm 1 Betoni- tai kivilaatat rakennusselityksen mukaan
50 mm 2 Asennushiekka 0...8mm kivivalmistajan ohjeen mukaan (pesty), Suodatinkangas käyttöluokka N2

3 Tasauskerros, murske tai murskesora, Ø 0...32mm
10 mm 4 Salaojamatto Enkadrain TP

5 Vedeneristys, käyttöluokka VE80R 3-kertaiset kumibitumikermit, kallistus > 1:80 jiirissä
300 mm 6 Kantava jälkijännitetty teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, yläpinta kallistettu vedeneristyspiirustuksen 

mukaan, pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu BY 45 luokka C-2-II
7  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

- betonilaatat, kiinnitysbetoni ja tb-laatta säänkestävää betonia, rasitusluokka  XC4; XD1; XF3
- alus-, väli- ja pintakermit kiinnitetään kauttaaltaan kumibitumilla hitsaten
- vedeneristeelle on välittömästi työn valmistuttua suoritettava vedenpainekoe 3 vrk
- vedeneristystyö on välittömästi onnistuneen vedenpainekokeen jälkeen suojattava pintarakenteilla
- kattokaivot hiekkapesällisiä sähkösaattolämmitettyjä käännetyn katon kaivoja erikoispiirustuksen mukaan (kaivo ja putket AISI 316,
putkien Ø >100 mm, ritiläkansi valurautaa. Käännetyillä katoilla ylivuotoputket, jos kaivot yhteen poistoviemäriin)

US1

1 Julkisivumuuraus rakennusselityksen mukaan
2 Ilmarako
3 Tuulensuojamineraalivilla: lambda d =0,033
4 Mineraalivilla: lambda d =0,036
5 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
6 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

- ruostumattomat muuraussiteet > Ø 5 mm, > 4 kpl/m2 (liukuside) rakennepiirustusten mukaan; liukusidelanka Ø5 mm, kiinnitysosat ja
ruuvit RST CE-hyväksytty SFS-EN 845-1+A1 mukaisesti
- mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti, 4 kpl/m2
- veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja aukkojen päältä rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
- mineraalivillalevyjen saumat limitettynä > 100 mm
- tuulensuojamineraalivillan teippaus järjestelmään kuuluvalla saumausteipillä
- tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
- muurauslaastina käytetään vähintään tiivislaastia
- tiilimuurauksen raudoitus (RST), aukkopalkit, liikuntasaumat jne. rakennepiirustusten mukaan
- muuraustyön aikana alimmasta tiilikerroksesta joka 3. tiili pois tuuletusraon puhdistamisen takia
- märkätilojen pintarakenteet ks. PR1 ja PR2
- jätehuoneen pintarakenteet ks. PR3

U=0,17 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17

US 4

1 Pintamateriaali tai -käsittely rakennuselostuksen ja elementtipiirustusten mukaan, pintavaatimukset by 40 2003 
mukaan
2 Teräsbetoniulkokuori elementtipiirustusten mukaan
3 Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla, Design < 0,035
4 Teräsbetonsisäkuori elementtipiirustusten mukaan
5 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

- elementin yleisohjeet mm. saumaleveydet  elementtityöeritelmän, elementtipiirustusten sekä RT 82-10766 mukaan
- elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletuskotelot rakennepiirustusten mukaan tai tuuletusputket vähintään k 1000
- julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtityöeritelmä
- pinnoitettavan betonin pohjakäsittely elementtityöeritelmän ja pinnoitetoimittajan ohjeen mukaan'
- ulkokuori valetaan kertavaluna elementtityöeritelmän mukaan - ulkokuoren raudoitus ruostumatonta terästä - teräsansaat: sisäpaarre
B500K muuten RST
- märkätilojen pintarakenteet ks. PR1 ja PR2
- jätehuoneen pintarakenteet ks. PR3

U = 0,17 W/m²K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17
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1c. Tiili, R-punainen
1d. Tiili, Tervan kirjava, raitaladonta
1e. Tiili, Kaakaon ruskea, raitaladonta
1f. Tiili, R-punainen, raitaladonta
2. Ikkunapelti
3. Räystäspelti, vaalean harmaa
4. Ritilä
5. Sokkeli, betonin värinen
6. Corten teräs
7. Lasitus
8. Pieniaaltonen pelti, maalattu, ruskea
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1. krs+38.20

2. krs+41.20

3. krs+44.20

4. krs+47.20

5. krs+50.20

6. krs+53.20

0. krs Kellari+35.20

D-talo Sisäänkäynti+36.60

+37.00
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1a. Tiili, Tervan kirjava
1b. Tiili, Kaakaon ruskea
1c. Tiili, R-punainen
1d. Tiili, Tervan kirjava, raitaladonta
1e. Tiili, Kaakaon ruskea, raitaladonta
1f. Tiili, R-punainen, raitaladonta
2. Ikkunapelti
3. Räystäspelti, vaalean harmaa
4. Ritilä
5. Sokkeli, betonin värinen
6. Corten teräs
7. Lasitus
8. Pieniaaltonen pelti, maalattu, ruskea
9. Maalattu betoni, valkoinen
10. Lasikaide
11. Kivikori
12. Harkkomuuraus,

+54.06

+51.65

+59.50

+37.68

1a
3

6

6

6

7

7

7

7

111111 11 11 11 1111

10

1010

10

10

101b 1c

1b

1b

1b

1b

9

9

9

9

9 9 9

9

9

8

1b

1b

+40.30

+37.03

14

+36.944

+37.544

+38.180

+36.944

+38.180 Sokkeli

+38.014

P

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Eteläesplanadi 18 b
00130 Helsinki
Finland

Arkkitehtitoimisto  H M V  Oy
Huuhtanen    Metsähonkala   Viherkoski

www.arkhmv.fi
tel +358-9-6126670

fax +358-9-61266720

31.5.2018

0604

1:100Maisemamaalauksenkatu 1

00430 Helsinki

Jussi Tähkiö, Arkkitehti
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PÄÄPIIRUSTUS

JULKISIVU ETELÄ

211

As Oy
Maisemamaalauksenkatu.rvtARK

TASOKOORDINAATISTO
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KORKEUSJÄRJESTELMÄ
N2000



1. krs+38.20

2. krs+41.20

3. krs+44.20

4. krs+47.20

0. krs Kellari+35.20

Liiketila+36.60

+51.61

Asunnon lattiakorko +36.60

+34.80
+35.18

+36.00

+54.06

+35.294

1a. Tiili, Tervan kirjava
1b. Tiili, Kaakaon ruskea
1c. Tiili, R-punainen
1d. Tiili, Tervan kirjava, raitaladonta
1e. Tiili, Kaakaon ruskea, raitaladonta
1f. Tiili, R-punainen, raitaladonta
2. Ikkunapelti
3. Räystäspelti, vaalean harmaa
4. Ritilä
5. Sokkeli, betonin värinen
6. Corten teräs
7. Lasitus
8. Pieniaaltonen pelti, maalattu, ruskea
9. Maalattu betoni, valkoinen
10. Lasikaide
11. Kivikori
12. Harkkomuuraus,

1c

3

8

2

2

2

1c
+35.144

55

7

7

+36.944

+54.66

1. krs+38.20

2. krs+41.20

3. krs+44.20

4. krs+47.20

0. krs Kellari+35.20

+51.61

+57.68

+59.50

+54.06

Alue-
opaste

+34.45
+34.80

+35.10
+35.294

1c
3

8

7

7

2

2

5Liiketila+36.60

+51.65

+40.30

+36.55

+37.03
+36.84

1b
3

8

+36.944

9

9

3

9

+59.50

+57.65

P

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Eteläesplanadi 18 b
00130 Helsinki
Finland

Arkkitehtitoimisto  H M V  Oy
Huuhtanen    Metsähonkala   Viherkoski

www.arkhmv.fi
tel +358-9-6126670

fax +358-9-61266720

11.6.2018

0605

Maisemamaalauksenkatu 1

00430 Helsinki

Jussi Tähkiö, Arkkitehti

UUDISRAKENTAMINEN 24/24

33 33315 6

PÄÄPIIRUSTUS

JULKISIVU PIHALLE JA
MAISEMAMAALAUKSENKADULLE

211

As Oy
Maisemamaalauksenkatu.rvtARK

E-PORRAS

TASOKOORDINAATISTO
ETRS-GK25

KORKEUSJÄRJESTELMÄ
N2000


	ARK-211-0101
	ARK-211-0201
	Sheets
	0201 - POHJAPIIRROS 0.krs,


	ARK-211-0202
	Sheets
	0202 - POHJAPIIRROS 1.krs,


	ARK-211-0203
	Sheets
	0203 - POHJAPIIRROS 1.krs,


	ARK-211-0204
	Sheets
	0204 - POHJAPIIRROS 2.krs,


	ARK-211-0205
	Sheets
	0205 - POHJAPIIRROS 2.krs,


	ARK-211-0206
	Sheets
	0206 - POHJAPIIRROS 3.krs,


	ARK-211-0207
	Sheets
	0207 - POHJAPIIRROS 3.krs,


	ARK-211-0208
	Sheets
	0208 - POHJAPIIRROS 4.krs,


	ARK-211-0209
	Sheets
	0209 - POHJAPIIRROS 4.krs,


	ARK-211-0210
	Sheets
	0210 - POHJAPIIRROS IVKH,


	ARK-211-0211
	Sheets
	0211 - POHJAPIIRROS 5.krs,


	ARK-211-0212
	Sheets
	0212 - POHJAPIIRROS 6.krs,


	ARK-211-0213
	Sheets
	0213 - POHJAPIIRROS IVKH


	ARK-211-0214
	Sheets
	0214 - Vesikatto IVKH


	ARK-211-0215
	Sheets
	0215 - Polkupyöräkatos


	ARK-211-0401
	ARK-211-0402
	ARK-211-0601
	Sheets
	0601 - JULKISIVU ITÄÄN


	ARK-211-0602
	Sheets
	0602 - JULKISIVU POHJOISEEN


	ARK-211-0603
	Sheets
	0603 - JULKISIVU RAMPPIIN JA MAISEMAMAALAUKSEN KADULLE


	ARK-211-0604
	Sheets
	0604 - JULKISIVU ETELÄ


	ARK-211-0605
	Sheets
	0605 - JULKISIVU PIHALLE JA MAISEMAMAALAUKSENKADULLE



