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Tunnus 33-2100-18-A

LP-091-2018-03272

Hakija A-Kruunu Oy

Rakennuspaikka Kaarela, 091-033-0315-0006
Maisemamaalauksenkatu 1

Pinta-ala 7121 m?

Kaava Asemakaava 12313

Lainvoimaisuus 2017

Sallittu kerrosala 8250 m?
Kaavatontti 33315/6 muodostuu tontista 33315/3

Alueen kaytto Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

AK-korttelialueilla rakentamisessa on pyrittava korkeaan
energiatehokkuuteen ja hyddynnettava uusiutuvaa energiaa.
Hulevesia tulee viivyttaa ensisijaisesti korttelin yhteisten
sadepuutarhojen avulla.

Paasuunnittelija Viherkoski Jari Tapani
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto HMV Oy

Rakennustoimenpide  Asuinkerrostalon, autohallin ja piharakennuksen
rakentaminen

Rakennuspaikka sijaitsee Kuninkaantammen
aluerakentamiskohteen lansiosassa. Asuinkerrostalotontille
rakennetaan 4-6 -kerroksinen viisiportainen lamellitalo,
maanalainen autohalli ja pihalla sijaitseva pyoravarasto.

HEL 2018-009248

Pohjaratkaisu

Rakennetaan yhteensa 120 vuokra-asuntoa, joiden keskipinta-ala
on 57,2 m?. Perheasuntoja on 66 % huoneistoalasta ja niiden
keskipinta-ala on 75 m?. Kellariin rakennetaan S1-luokan
vaestonsuoja 222 henkildlle. Liiketila, kerhohuone, talopesula ja
toinen talosauna on sijoitettu Avajaispuiston ja
Kuninkaantammenrinteen kulmaukseen. Toinen talosauna
avautuu pihakannelle pain.

Julkisivut

Rakennusten julkisivut ovat kaavan mukaisesti paaosin puhtaaksi
muurattua tiiltd. Muurauksessa kaytetaan kolmea ruskean savya
ja erilaisia tiililimityksia. Asuinrakennuksessa on tasakatto ja
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pihan pyoravajaan rakennetaan viherkatto.

Pysakaointi ja pyorapaikat

Pihakannen alle rakennettavaan pysakaintihalliin sijoitetaan 52
autopaikkaa, joista 2 on LE-paikkoja. Lisaksi kadun varteen
sijoitetaan yksi yhteiskayttdautolle varattu paikka. Yhteensa 230
pyorapaikasta 181 (78%) on sijoitettu asuinrakennusten
ulkoiluvalinevarastoihin ja pihan pyoravarastoon, loput paikat ovat
pihalla.

Kortteliin laaditun tonttien yhteisen piha- ja hulevesisuunnitelman
mukaan hulevesia viivytetdan pihan sadepuutarhoissa,
hulevesipainanteissa ja viivytysputkiston avulla. Pihalle
rakennetaan istutuslaatikoita kaupunkiviljelya varten.

Suunnitelmassa on otettu huomioon asemakaavassa olevat
rakennusten energiatehokkuusvaatimukset. Asuinrakennuksen
E-luku on saadosten vaatimuksia parempi (82/90 kWh/m?).
Uusiutuvan energian hyédyntamiseksi kerrostalon katolle
asennetaan aurinkopaneelikentta, jonka tuottama energia
kaytetaan kiinteistosahkoon.

Erityisselvitykset:

Kosteudenhallintaselvitys

Rakennesuunnittelun ja toteutuksen perusteet-asiakirja
LVI-suunnittelun ja toteutuksen perusteet-asiakirja
Palotekninen lausunto

Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio (R1)
Rakennusfysikaalinen riskiarvio (R1)
Paloturvallisuuden riskiarvio (R1)
Perustamistapalausunto

Selvitys rakennuksen aaniteknisesta toimivuudesta
Energiaselvitys, energiatehokkuusluokka B (2018)
Alustava pihasuunnitelma

Alustava hulevesisuunnitelma

Muut paatokseen liittyvat asiakirjat:
Hankekuvaus

Selvitys yhteistiloista
Rakennusoikeuslaskelma
Naapurin kuuleminen

Lausunnot

Kaavoittaja on lausunnossaan 7.8.2018 puoltanut poikkeamista
asemakaavasta koskien autopaikkojen vahimmaismaaraa,
perheasuntojen keskipinta-alaa seka pysakointihallin sijoittumista
tontilla.
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Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelut on ilmoittanut naapureille hakemuksen
vireille tulosta ja kuullut poikkeamisten johdosta. Naapurit eivat
ole esittaneet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista.

Poikkeamiset perusteluineen

1. Pysakointipaikkojen mitoitus 20% vahennyksella
Asemakaavan mukaan kaupungin vuokrakohteissa voidaan
kayttaa 20% pienempaa pysakointipaikkojen mitoitusta.
Suunnitelmassa on sovellettu tata vahennysoikeutta, vaikka
rakennus jaa valtion omistukseen.

Hakija perustelee poikkeamista silla, etta hankkeessa haetaan
yhdenvertaista kohtelua pysakointipaikkamaarien tarpeeseen
valtion vuokra-asuntotuotannolle. Hanke on A-Kruunu Oy:n pitkan
korkotuen ARA vuokra-asuntokohde. Perusteluissa vedotaan
myoOs kaupunkisuunnittelulautakunnan vuonna 2015
hyvaksymaan asuintonttien pysakadintipaikkamaarien
laskentaohjeeseen, jonka mukaan "Jos tontilla on kaupungin tai
ARA vuokra-asuntoja, niiden osalta voidaan kaavoituksessa
kayttaa 20% pienempaa autopaikkamaaraysta kuin vastaavassa
omistusasunnossa."

2. Perheasuntojen keskipinta-ala

Asemakaavan mukaan perheasuntojen keskipinta-alan tulisi olla
80 m?, mutta suunnitelmassa se on 75 m?. Pienemman
keskipinta-alan kompensaationa esitetaan ratkaisua, jossa
perheasuntojen osuus huoneistoalasta (66%) ylittaa reilusti
kaavan velvoitteen (50%).

Hakija perustelee poikkeamista silla, etta perheasuntoina
halutaan tarjota myos pienempia kolmioita, jotka vastaavat isoja
asuntoja paremmin kysyntaan.

3. Rakennusalueen raja ylitetdan vahaisessa maarin rakennuksen
lansipaadyssa ja pysakaintihallin kulmalla.

Alueryhma on kasitellyt poikkeamisia ja puoltanut niita.
Kaavoittaja on myos omassa lausunnossaan puoltanut
poikkeamisia. Poikkeamiset ovat perusteltuja.

Rakennusoikeus 8250 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi asukkaiden kayttoon
tulee rakentaa vahintaan seuraavat yhteistilat:

- 1 talosauna / tontti

- 1 talopesula / korttelialue

- harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % asemakaavaan merkitysta
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kerrosalasta.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi saa rakentaa:
1. asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja, saunoja,
talopesuloita, kuivaus- ja jatehuoneita, harraste- ja
kokoontumistiloja seka teknisia tiloja.
2. rakennuksen ensimmaiseen kerrokseen myymala-, liike- ja
tyotiloja seka julkisia palvelutiloja enintaan 10 % sallitusta
kerrosalasta.
3. pysakaintitiloja, vaestonsuojia seka maantason alapuolelle
johtavia ajoluiskia.

Rakennusoikeuden kaytto
Kayttotarkoitus Kaytetty Uusi Purku Yhteensa
asuinkerrosalaa 8251 8251
lisakerrosalaa 1 644 644
lisakerrosalaa 2 268 268
lisakerrosalaa 3 1335 1335
MRL 115 § 1083 1083

Autopaikat Vahintaan 69
Rakennetut 53
Kiinteiston ulkopuoliset 1
Yhteensa 53

Vaestonsuojat Luokka Suojatila m2 Suojat km  Kiinteiston ulkopuolella
S1 190 3 Ei

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 11581 m?

Tilavuus 31110 m?

Paloluokka P1/P3

Lausunnot

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Esittelijan perustelut

Sijaintilausunto
28.06.2018
lausunto

Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto

07.08.2018
puollettu

Rakennushanke tayttaa luvan myontamisen edellytykset ja

soveltuu rakennuspaikalle.
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Hanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Kuninkaantammen alueryhma ja kaavoittaja ovat puoltaneet
suunnitelmissa esitettyja poikkeamisia. Poikkeamiset ovat
perusteltuja eika naapureilla ei ole ollut niista huomautettavaa.

Lupamaaraykset

Rakennusty0 edellyttaa seuraavien vastuullisten tyonjohtajien
hyvaksymisen ennen kuin ko. tyot aloitetaan:

- Vastaava tyonjohtaja
- Kvv-tyonjohtaja
- Iv-tyOnjohtaja

Ennen kunkin tyovaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:

- hulevesisuunnitelma

- iv-suunnitelmat

- kvv-suunnitelmat

- palokatkosuunnitelma

- rakennesuunnitelmat

- piha- ja istutussuunnitelma

Rakennustyon edistymisen mukaan on pyydettava seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkinta
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous

- pohjakatselmus

- rakennekatselmus

- kvv-katselmus

- iv-katselmus

- loppukatselmus

Rakennustyota ei saa aloittaa ennen kuin siita on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Paasuunnittelija ja vastaava tyonjohtaja valvovat osaltaan tyon
suorittamisen hyvaksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyvaksynta
rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
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Sovelletut oikeusohjeet

Rakennushankkeeseen ryhtyvan on ilmoitettava
kosteudenhallinnasta vastaava henkilo
(kosteudenhallintakoordinaattori) rakennusvalvonnalle viimeistaan
aloituskokouksessa. Talldin on my0s esitettava tyomaa-aikaisen
kosteudenhallinnan valvontasuunnitelma.

Lampohavididen tasauslaskennassa on kaytetty ilmanvuotolukua
2, jonka johdosta rakennusten ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitavyyden mittauspoytakirja on esitettava
rakennusvalvontaan ennen kuin rakennus otetaan kayttoon.

Energiaselvitys on paivitettava ennen rakennuksen kayttoonottoa.

Ennen rakennuksen kayttoonottoa tontin tulee olla merkittyna
kiinteistorekisteriin.

Ennen rakennuksen kayttoonottoa tulee varmistaa tonttien
33315/6 ja 33315/7 yhteisjarjestelyjen pysyvyys.

Ennen rakennuksen kayttoonottoa tulee esittda asemakaavan
edellyttdama selvitys kadun varteen sijoitetun yhteiskayttdauton
pysakointipaikan pysyvyydesta.

Rakennuksista on laadittava kaytto- ja huolto-ohje.

Maankaytto- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §, 125§, 133 §,
135§,171§ja 175 §.

Paatoksen antaminen

Valitusosoitus

Kasittelija

Ymparisto- ja lupajaosto antaa paatoksen julkipanon jalkeen,
jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Rakennusasia
Pirjo Pekkarinen-Kanerva

arkkitehti
puh. 310 26421



