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Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b PIIRUSTUSLUETTELO / PÄÄPIIRUSTUKSET 21.6.2018

Ida Aalbergin tie 1b, 00400 Helsinki

Tontti 29139/10

Suunn. ala Työ nro Piir. nro Juokseva nro Piirustuslaji Piirustuksen sisältö Mittakaava Päiväys

ARK 305 01-01 1 Pääpiirustus Asemapiirustus 1:500 21.6.2018

ARK 305 01-02 2 Pääpiirustus Pihasuunnitelma, alustava 1:200 21.6.2018

ARK 305 02-01 3 Pääpiirustus Pohjapiirustus taso +37,500, A-porras 1. kerros, B-porras kellarikrs 1:100 21.6.2018

ARK 305 02-02 4 Pääpiirustus Pohjapiirustus taso +40,500, A-porras 2. kerros, B-porras 1. kerros 1:100 21.6.2018

ARK 305 02-03 5 Pääpiirustus Pohjapiirustus taso +43,500, A-porras 3. kerros, B-porras 2. kerros 1:100 21.6.2018

ARK 305 02-04 6 Pääpiirustus Pohjapiirustus taso +46,500, A-porras 4. kerros, B-porras 3. kerros 1:100 21.6.2018

ARK 305 02-05 7 Pääpiirustus Pohjapiirustus taso +49,500, A-porras 5. kerros, B-porras 4. kerros 1:100 21.6.2018

ARK 305 02-06 8 Pääpiirustus Pohjapiirustus taso +52,500, A-porras 6. kerros, B-porras 5. kerros 1:100 21.6.2018

ARK 305 02-07 9 Pääpiirustus Pohjapiirustus taso +55,500, A-porras 7. kerros, B-porras 6. kerros 1:100 21.6.2018

ARK 305 02-08 10 Pääpiirustus Pohjapiirustus taso +58,500, A-porras 8. kerros, B-porras 7. kerros 1:100 21.6.2018

ARK 305 02-09 11 Pääpiirustus Pohjapiirustus taso +61,500, A-porras IV-koneh, B-porras 8. kerros 1:100 21.6.2018

ARK 305 02-10 12 Pääpiirustus Pohjapiirustus taso +64,500, A-porras vesikatto, B-porras IV-koneh 1:100 21.6.2018

ARK 305 02-11 13 Pääpiirustus Pohjapiirustus, vesikatto 1:100 21.6.2018

ARK 305 04-01 14 Pääpiirustus Leikkaus A-A 1:100 21.6.2018

ARK 305 04-02 15 Pääpiirustus Leikkaus B-B 1:100 21.6.2018

ARK 305 04-03 16 Pääpiirustus Leikkaus C-C 1:100 21.6.2018

ARK 305 06-01 17 Pääpiirustus Julkisivut etelään 1:100 21.6.2018

ARK 305 06-02 18 Pääpiirustus Julkisivut länteen 1:100 21.6.2018

ARK 305 06-03 19 Pääpiirustus Julkisivut pohjoiseen 1:100 21.6.2018

ARK 305 06-04 20 Pääpiirustus Julkisivut itään 1:100 21.6.2018

ARK 305 06-05 21 Pääpiirustus Pysäköintilaitoksen julkisivut 1:100 21.6.2018

ARK 305 25-01 Pääpiirustus LIITE Väestönsuojapiirustus 1:100, 1:500 21.6.2018

ARK 305 30-01 22 Pääpiirustus Pääpiirustusten rakennetyypit 1:10 21.6.2018
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA
- MÄÄRÄYKSET
Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Korttelin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Maanpinnan tai pihakannen likimääräinen korkeus-
asema.

Pihamaan osa, jonka alle saa sijoittaa autopaikkoja.
Pihakannen on oltava aukoton. Autopaikkojen poisto-
ilmaa ei saa johtaa pihamaalle.

Rakennusala, jolle saa rakentaa pihakannen alaisen
autohallin.

Talousrakennuksen rakennusala. Rakennus tulee va-
rustaa viherkatolla.
Likimääräinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu
alueen osa.
Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee
olla suora uloskäynti porrashuoneista.

Istutettava alueen osa.

Puilla ja pensailla istutettavana pidettävä maanvarai-
nen alueen osa.

Kvartersområde för flervåningshus.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Gräns för delområde.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Ohjeellisen tontin numero. Nummer på riktgivande tomt.

Del av område som ska planteras.

Byggnadsyta där ekonomibyggnad får placeras.
Byggnaden ska förses med gröntak.

Rakennusalan osa, jolle on jätettävä korttelialuetta

kautta tulee järjestää jalankulku pihamaalle. Välin
sijainti on likimääräinen.

Pysäköimispaikka. Parkeringsplats.

Ajoyhteys. Körförbindelse.

Träd som ska skyddas.Suojeltava puu.

~au

ah

avaava väli. Väliin saa sijoittaa parvekkeita. Välin

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuksen
ulkovaipan ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTÄMMELSER

Riktgivande tomtgräns.

Via passagen ska fotgängare kunna gå in till gårds-

frånluft får inte ledas ut till gårdsplanen.

oltava vähintään merkityn luvun ilmoittama määrä.

Likimääräinen alue, jolle on muodostettava painanne
viivyttämään huleveden kulkeutumista valuma-alueelle.

Ungefärlig markhöjd för markyta eller gårdsdäck.

Del av byggnadsyta för passage, som vidgar kvarters-

området. Passagens läge är ungefärligt.

område. Balkonger får placeras i passagen.

Del av gårdsplan under vilken bilplatser får placeras.
De får inte finnas öppningar i gårdsdäcket. Bilplatsernas

Byggnadsyta, där man får bygga en parkeringshall
under gårdsdäcket.

Ungefärligt område, som reserveras för lek och ute-
vistelse.
Beteckningen anger att denna sida av byggnaden
ska ha direkt utgång från trapphuset.

Ungefärligt område där en sänka ska bildas som
fördröjer dagvattenavrinningen till flödesområdet.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan, där
ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytter-
hölje ska vara minst på den nivå, som talet anger.

Rakennusalan osa, jossa pihakannelle saa rakentaa
autopaikkoja.

Del av byggnadsyta, där bilplatser får byggas på
gårdsdäcket.

Rakennusalan osa, jossa pihakannelle saa rakentaa
autopaikkoja. Alue on erotettava muusta piha-alu-
eesta istutuksin.

Del av  byggnadsyta, där bilplatser får byggas på
gårdsdäcket. Området ska avskiljas från det övriga
området med planteringar.

Del av område med markkontakt som ska behållas
planterad med träd och buskar.

Maanpinnan ja pihakannen korkeusasemat tulee suunnitella
siten, että liittyminen ympäröiviin korttelialueisiin on mahdolli-
simman saumaton.

MELU, ILMANLAATU JA MAAPERÄ BULLER, LUFTKVALITET OCH JORDMÅN

Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantuneet alu-
eet kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

SUOJELUKOHTEET

maailmansodan aikaisista linnoitelaitteista on tehtävä arkeo-
Tontilla maanrakennustöiden yhteydessä havaittavista 1.

loginen tutkimus ja dokumentointi.

SKYDDSOBJEKT
Om befästningskonstruktioner från 1. världskriget påträffas

AUTOPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT: MINIMIANTAL BILPLATSER:
-  vähintään 1 ap/130 k-m2 -  minst 1 bp/130 m2 vy

   asuntokerrosalaa.

Vähintään 50 % asukkaiden autopaikoista on sijoitettava
rakennusten kellarikerroksiin ja/tai maanalaisiin pysäköinti-
tiloihin. Muut autopaikat tulee sijoittaa pihakannelle tai
maantasoon p-merkityille alueen osille.

Tontille sijoitettavien autopaikkojen määrää voidaan vähentää
10 %, mikäli autopaikkoja osoitetaan keskitetysti vähintään
50 ap ja autopaikat ovat nimeämättömiä.

-  1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Näistä vähintään 75 % on

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

Markytans och gårdsdäckens höjd ska planeras så att an-

Markens kontamineringsgrad ska utredas och kontaminerade

-  dessutom för invånarnas gäster minst 1 bp/1000 m2
bostadsvåningsyta.

byggnaders källarvåningar och/eller underjordiska parkerings-

På tomten kan bilplatsernas antal minskas med 10 % om de
sammanförs i enheter på minst 50 bp och bilplatserna inte

MINIMIANTALET CYKELPLATSER PÅ TOMTEN:POLKUPYÖRÄPAIKKOJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ TONTILLA:
-  1 cp/30 m2 våningsyta. Minst 75 % av dem ska placeras

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet ut-
arbetas en separat tomtindelning.

Tontille 29139/10 on osoitettava tontin 29139/9 autopaikat. På tomten 29139/10 ska anvisas bilplatser för tomten 29139/9.

Tonttien leikki- ja oleskelualueet tulee suojata liikenteen
melulta siten, että melutaso ei ylitä valtioneuvoston asettamia
ohjearvoja.

Leikkipaikat saa toteuttaa tonttien yhteisinä niin, että
leikkipaikka saa sijaita toisen tontin puolella.

Lekplatser får byggas gemensamt för tomterna så att

Ajon autopaikoille saa järjestää toisen tontin kautta.

Asuntojen parvekkeet on lasitettava liikennemelun torju-
miseksi.

Balkonger i bostäder ska inglasas mot trafikbuller.

Korttelin tonttien 29139/9 ja 29139/10 muodostaman koko-

Aurinkopaneelien ja muiden vastaavien energian keräimien
sijoittaminen rakennusten katoille on sallittua.

Solpaneler eller andra motsvarande energifångare
får placeras på byggnadernas tak.

naisuuden vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin
viherkertoimen tavoiteluku.

Kvartershelhetens gröneffektivitet på tomterna 29139/9
och 29139/10 ska uppfylla Helsingfors grönytefaktors
målsättningsstal.

slutningen till omgivande kvartersområden är så smidig
som möjligt.

lekplatsen får placeras på den ena tomten.

områden ska saneras innan byggandet inleds.

Tomternas lek- och utevistelseområden ska skyddas mot
trafikbuller så, att bullernivån inte överstiger riktvärdet

vid markbyggnadsarbeten på tomten, ska arkeologiska
undersökningar och dokumentation av dessa utföras.

Infart  till bilplatserna får ordnas via den andra tomten.

-  lisäksi asukkaiden vieraille vähintään 1 ap/1000 k-m2

Minst 50 % av invånarnas bilplatser ska placeras i

utrymmen. Övriga bilplatser ska placeras på gårdsdäcket
eller i marknivå på p-markerade del av området.

är namngivna.

   sijoitettava rakennuksiin tai talousrakennuksiin ja vähintään
   50 % on sijoitettava pihatasoon.

   i byggnader eller i ekonomibyggnader och minst 50 %
   i gårdsnivå.

Tonteille 29139/9 ja 29139/10 saa sijoittaa tontin 29139/8
autopaikkoja.

På tomterna 29139/9 och 29139/10 får placeras bilplatser
för tomten 29139/8.

i statsrådets beslut.

-  ulkona sijaitsevissa pyöräpysäköinnin paikoissa tulee olla
   runkolukitusmahdollisuus.

-  cykelplatser, som är belägna utomhus ska ha möjlighet
      för ramlåsning.

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA BYGGANDE OCH STADSBILD

Maanpäällisen pysäköintitilan ja -rampin julkisivut on käsitel-

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutel-
maa.
Vähintään 70 % asunnoista tulee varustaa asuntokohtaisella

Ilmanvaihtokonehuoneen saa rakentaa rakennuksen ylimmän

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ AK-KORTTELI-
ALUEELLA

BYGGNADSRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN
PÅ AK-KVARTERSOMRÅDET

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa: Utöver den i detaljplanen angivna våningsytan får byggas:

-  pysäköinti- ja teknisiä tiloja ja niiden vaatimia kuiluja ja hor-
   meja

Uusien rakennusten asukkaiden käyttöön tulee rakentaa:

-  riittävät yhteiset vapaa-ajan tilat
-  talopesula ja kuivaustilat
-  talosauna, johon tulee liittyä vilvoitteluparveke tai -terassi

Varastotilat voi toteuttaa kahden tontin yhteisinä. Yhteistilat
tulee varustaa suurin ikkunoin. Tontin lounaiskulman raken-
nukseen tulee sijoittaa yhteistila rakennuksen 1. kerroksen
lounaiskulmaan.

Asuntojen huoneistoalasta tulee vähintään 50 % toteuttaa
asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuin-
huonetta tai enemmän. Määräys ei koske vuokra-asuntoja.

PIHA-ALUEET JA ULKOTILAT GÅRDAR OCH UTOMHUSOMRÅDEN

Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä,
oleskelualueina tai pysäköintiin, on säilytettävä luonnonmu-
kaisina tai istutettava ja niiden kaupunkikuvallisesti arvokas
puusto on säilytettävä.

Pihojen pinnotteissa tulee mahdollisimman suuressa määrin
suosia hulevesien virtausta hidastavia rakenteita.

Fasaden i markplansvåningen får inte ge ett slutet intryck.

Minst 70 % av bostäderna ska förses med egen balkong,

-  för invånarna avsedda, utom bostaden belägna förråd,
   bastur och tvättstugor, tork- och soprum, hobby-, samlings-

eller motsvarande gemensamma utrymmen
-  parkerings- och tekniska utrymmen med tillhörande schakt

och kanaler.

-  tillräckliga gemensamma fritidsutrymmen
-  tvättstuga och torkrum
-  gemensam bastu med tillhörande balkong eller terrass

Minst 50 % av bostädernas sammanlagda lägenhetsyta ska ut-
göras av bostäder som förutom kök/kokutrymme har minst tre
bostadsrum. Bestämmelsen gäller inte hyresbostäder.

-  asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja, sau-
 noja ja talopesuloita, kuivaus- ja jätehuoneita, harraste-,
  kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja

för utevistelse eller för parkering, ska bevaras i naturenligt

översta våning.

parvekkeella, oleskelupihalla tai terassilla. gård eller terrass.

Tonteilla on oikeus sijoittaa tonttijohtonsa viereisten
tonttien alueelle. Tomterna har rätt att placera sina tomtledningar på

kerroksen yläpuolelle.

Rakennuksen julkisivumateriaalin on oltava pääosin muurattu
tiili, saumaton rappaus tai puu. Olemassa olevaa rakennusta
korjattaessa tai laajennettaessa saadaan käyttää myös ole-
massa olevan rakennuksen julkisivumateriaalia.

Yhtenäisen päätyseinäpinnan enimmäisleveys on 10 metriä,

via päätyjä ja olemassa olevia rakennuksia.
lukuunottamatta alle 8 metrin etäisyydellä toisistaan sijaitse-

tävä muun julkisivun tapaan tai vastaavalla laatutasolla.

tillbyggnad av existerande byggnad får man också

En enhetlig gavelväggyta får vara högst 10 meter bred,
med undantag av gavlar på mindre än 8 meters avstånd
från varandra och befintliga byggnader.

Ventilationsmaskinrum får byggas ovan byggnadens

Parkeringsutrymmets och parkeringsrampens fasader
ovan marknivå ska behandlas som övriga fasader eller
ges en fasadbehandling med jämförbar standard.

För de nya byggnadernas invånares bruk ska byggas:

Förrådsutrymmen kan byggas gemensamt för två tomter.
Gemensamma utrymmena ska förses med stora fönster.

bredvidliggande tomter.

Obebyggda delar av tomten, som ej används som gångvägar,

tillstånd eller förses med planteringar och för stadsbilds-
mässigt värdefulla trädbestånd ska bevaras.

som fördröjer dagvattenflödet prioriteras.
Vid val av gårdsområdets ytbeläggning ska konstruktioner,

Byggnadens fasadmaterialet ska huvudsakligen vara
murat tegel, fogfri rappning eller trä. Vid reparation eller

använda den existerande byggnadens fasadmaterial.

i första våningen i den byggnad, som befinner sig i tomtens
sydvästra hörn.

Ett gemensamt utrymme ska placeras i sydvästra hörnet
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YLEISMERKINNÄT

suunnittelualueen raja

työmaa-aita

nykyinen rakennus/ rakennelma

sisäänkäynti

nykyinen korkeuskäyrä
uusi korkopiste

KASVILLISUUS

säilyvä lehtipuu / havupuu

istutettava lehtipuu

istutettava havupuu

yksittäinen, iso pensas

pensasistutusalue

perennojen dynaaminen istutusalue

heinät

nurmikko

köynnökset

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

betonitukimuuri, arkkitehdin suunnitelmien mukaan

istutusallas, valettu betoni,  h 200 - 490

istutusallas, puu (lehtikuusi), h 200 - 490

luonnonkivet, maakivet Ø 200 - 500, käytetään
louhinnasta saatavia kiviä mahdollisuuksien mukaan

pergola, puu säleet, alla istutusallas
(perennat, pienet pensaat ja köynnökset)
korotettu tukimuuri / teräsritilätaso pysäköintiruutujen
välissä (sisällä heinät ja kivet), h 300-450

pöytä-penkkiryhmä

penkki

pyöräteline

tomutusteline

jätteenkeräys, molok

valaisinpylväs

MERKINNÄT

PINNOITTEET

terassi, puu

asfaltti

sirotepinta, eri värejä

kivituhka

betonikiveys

betonikiveys, nurmisauma

nurmikiveys, reikäkivi

kivet / louhinnasta saatavat kivet,
Ø 60 - 200, tarvittaessa kiinnitys
maakosteaan betoniin

HULEVESI

matala hulevesipainanne, pieni puro,
huleveden ohjaaminen
hulevesipainanne, huleveden viivytys

tavoiteltu virtaussuunta
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KASVILUETTELO, Ida Aalbergintie 1b
_____________________________________________________________________________________________
Tunnus ja laji        
_____________________________________________________________________________________________
PUUT
       
APL Acer platanoides, vaahtera         
APS Acer pseudosieboldianum, koreanvahtera
CMO Crataegus x mordenensis 'Toba', helmiorapihlaja (rungollinen)     
SAU Sorbus aucuparia, kotipihjala         
SKO Sorbus koehneana, helmipihlaja     

____________________________________________________________
PENSAAT

Ala Amelanchier laevis, sirotuomipihlaja       
Cja Chaenomele japonica, japaninruusukvitteni
Clu	 Cotoneaster lucidus, kiiltotuhkapensas	 	 	 	
Fma Fothergilla major, höyhenpensas       
Hpa	 Hydrangea paniculata 'Grandiflora', syyshortensia 
Jco Juniperus communis, kotikataja (pensasmainen)
Ppu Pinus mugo var. pumilio, kääpiövuorimänty
Pmu Pinus mugo, vuorimänty       
Ple Philadelphus x lemoinei, pikkujasmike
Pte Prunus tenella, kääpiömanteli
Rgl Ribes glandulosum, pikkuherukka
RLe	 Ribes uva-crispa 'Lepaan punainen', karviainen	 	
RMe	 Ribes nigrum 'Melalahti', mustaherukka	 	 	 	
RTi Rhododendron 'P.M.A. Tigerstedt', marjatanalppiruusu  
Sai Syringa x henryi 'Ainola', puistosyreeni     
Sta Syringa x henryi 'Tammelan Kaunotar', puistosyreeni  
_____________________________________________________________________________________________
PERENNAT       

Adi  Allium schoenoprasum, ruohosipuli
BBr Bergenia 'Bressingham White', tarhavuorenkilpi  
Dfi Dryopteris filix-mas, kivikkoalvejuuri
Fra Fragaria x ananassa 'MARA de BOIS', mansikka
Fov Festuca ovina, lampaannata   
God Gallium odoratum, tuoksumatara
Isi Iris sibirica, siperiankurjenmiekka
Lof Levisticum officinale, lipstikka
Mst Matteuccia sturthiopteris, kotkansiipi
Mca Molinia caerulea, siniheinä
Ovu Origanum vulgare, mäkimeirami
Pca Polemonium caeruleum, lehtosinilatva
Rrh Rheum rhaberbarum, raparperi
Tci Thymus citrodorius, sitruunatimjami
Tse Thymus serpyllum, kangasajuruoho
Vod Viola odorata, tuoksuorvokki      

_____________________________________________________________________________________________
KÖYNNÖKSET
Ama Aristolochia macrophylla, lännenpiippuköynnös
Cfa Clematis fargesioides 'Summer Snow', lumikärhö        
Han  Hydrangea anomala subsp. petiolaris, köynnöshortensia       
Hhu Humulus lupulus, humala
Lca Lonicera caprifolium, tuoksuköynnöskuusama          
Pqu Parthenocissus quinquefolia, imukärhivilliviini       

_____________________________________________________________________________________________
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Rrh Rheum rhaberbarum, raparperi
Tci Thymus citrodorius, sitruunatimjami
Tse Thymus serpyllum, kangasajuruoho
Vod Viola odorata, tuoksuorvokki      

_____________________________________________________________________________________________
KÖYNNÖKSET
Ama Aristolochia macrophylla, lännenpiippuköynnös
Cfa Clematis fargesioides 'Summer Snow', lumikärhö        
Han  Hydrangea anomala subsp. petiolaris, köynnöshortensia       
Hhu Humulus lupulus, humala
Lca Lonicera caprifolium, tuoksuköynnöskuusama          
Pqu Parthenocissus quinquefolia, imukärhivilliviini       

_____________________________________________________________________________________________

VIHERKERROIN

TonƟlle 29139/10 laskeƩu Helsingin viherkertoimen tavoite luku on 0,70.
Suunnitelman mukainen arvio viherkertoimelle on 0,77. LiiƩeenä Viherkerroin ‐laskentatyökalun tuloskorƫ.

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 01-02

Pihasuunnitelma, alustava

Ida Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 200

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus 2
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puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 02-01

Pohjapiirustus taso +37,500

A-porras 1. kerros, B-porras kellarikerrosIda Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 100

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus 3

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysäköintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysäköintilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet sekä autohalli toteutetaan savunpoistotason II mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
pääsisäänkäynnin vieressä.

Pysäköintilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Pysäköintilaitos litetään Helsingin kaupungin viemäriverkkoon.
Asuinrakennukset liitetään Helsingin kaupungin vesi-, viemäri-, sekä kaukolämpöverkkoon.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia.

Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä.
Rakennuksessa asunnoissa ja asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava
oven vapaan aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.

Kynnykset ovat enintään 20mm.
Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Rakennuksen vaippaan kohdistuva äänitasoerovaatimus on 30 dB.
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Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 02-02

Pohjapiirustus taso +40,500

A-porras 2. kerros, B-porras 1. kerrosIda Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 100

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus 4

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysäköintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysäköintilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet sekä autohalli toteutetaan savunpoistotason II mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
pääsisäänkäynnin vieressä.

Pysäköintilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Pysäköintilaitos litetään Helsingin kaupungin viemäriverkkoon.
Asuinrakennukset liitetään Helsingin kaupungin vesi-, viemäri-, sekä kaukolämpöverkkoon.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia.

Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä.
Rakennuksessa asunnoissa ja asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava
oven vapaan aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.

Kynnykset ovat enintään 20mm.
Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Rakennuksen vaippaan kohdistuva äänitasoerovaatimus on 30 dB.
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 02-03

Pohjapiirustus taso +43,500

A-porras 3. kerros, B-porras 2. kerrosIda Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 100

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus 5

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysäköintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysäköintilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet sekä autohalli toteutetaan savunpoistotason II mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
pääsisäänkäynnin vieressä.

Pysäköintilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Pysäköintilaitos litetään Helsingin kaupungin viemäriverkkoon.
Asuinrakennukset liitetään Helsingin kaupungin vesi-, viemäri-, sekä kaukolämpöverkkoon.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia.

Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä.
Rakennuksessa asunnoissa ja asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava
oven vapaan aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.

Kynnykset ovat enintään 20mm.
Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Rakennuksen vaippaan kohdistuva äänitasoerovaatimus on 30 dB.
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 02-04

Pohjapiirustus taso +46,500

A-porras 4. kerros, B-porras 3. kerrosIda Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 100

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus 6

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysäköintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysäköintilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet sekä autohalli toteutetaan savunpoistotason II mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
pääsisäänkäynnin vieressä.

Pysäköintilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Pysäköintilaitos litetään Helsingin kaupungin viemäriverkkoon.
Asuinrakennukset liitetään Helsingin kaupungin vesi-, viemäri-, sekä kaukolämpöverkkoon.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia.

Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä.
Rakennuksessa asunnoissa ja asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava
oven vapaan aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.

Kynnykset ovat enintään 20mm.
Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Rakennuksen vaippaan kohdistuva äänitasoerovaatimus on 30 dB.
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 02-05

Pohjapiirustus taso +49,500

A-porras 5. kerros, B-porras 4. kerrosIda Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 100

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus 7

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysäköintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysäköintilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet sekä autohalli toteutetaan savunpoistotason II mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
pääsisäänkäynnin vieressä.

Pysäköintilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Pysäköintilaitos litetään Helsingin kaupungin viemäriverkkoon.
Asuinrakennukset liitetään Helsingin kaupungin vesi-, viemäri-, sekä kaukolämpöverkkoon.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia.

Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä.
Rakennuksessa asunnoissa ja asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava
oven vapaan aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.

Kynnykset ovat enintään 20mm.
Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Rakennuksen vaippaan kohdistuva äänitasoerovaatimus on 30 dB.
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 02-06

Pohjapiirustus taso +52,500

A-porras 6. kerros, B-porras 5. kerrosIda Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 100

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus 8

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysäköintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysäköintilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet sekä autohalli toteutetaan savunpoistotason II mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
pääsisäänkäynnin vieressä.

Pysäköintilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Pysäköintilaitos litetään Helsingin kaupungin viemäriverkkoon.
Asuinrakennukset liitetään Helsingin kaupungin vesi-, viemäri-, sekä kaukolämpöverkkoon.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia.

Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä.
Rakennuksessa asunnoissa ja asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava
oven vapaan aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.

Kynnykset ovat enintään 20mm.
Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Rakennuksen vaippaan kohdistuva äänitasoerovaatimus on 30 dB.
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 02-08

Pohjapiirustus taso +58,500

A-porras 8. kerros, B-porras 7. kerrosIda Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 100

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus 10

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysäköintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysäköintilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet sekä autohalli toteutetaan savunpoistotason II mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
pääsisäänkäynnin vieressä.

Pysäköintilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Pysäköintilaitos litetään Helsingin kaupungin viemäriverkkoon.
Asuinrakennukset liitetään Helsingin kaupungin vesi-, viemäri-, sekä kaukolämpöverkkoon.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia.

Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä.
Rakennuksessa asunnoissa ja asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava
oven vapaan aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.

Kynnykset ovat enintään 20mm.
Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Rakennuksen vaippaan kohdistuva äänitasoerovaatimus on 30 dB.
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 02-09

Pohjapiirustus taso +61,500

A-porras IV-koneh, B-porras 8. kerrosIda Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 100

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus 11

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysäköintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysäköintilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet sekä autohalli toteutetaan savunpoistotason II mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
pääsisäänkäynnin vieressä.

Pysäköintilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Pysäköintilaitos litetään Helsingin kaupungin viemäriverkkoon.
Asuinrakennukset liitetään Helsingin kaupungin vesi-, viemäri-, sekä kaukolämpöverkkoon.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia.

Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä.
Rakennuksessa asunnoissa ja asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava
oven vapaan aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.

Kynnykset ovat enintään 20mm.
Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Rakennuksen vaippaan kohdistuva äänitasoerovaatimus on 30 dB.
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 02-10

Pohjapiirustus taso +61,500

A-porras vesikatto, B-porras IV-konehIda Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 100

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus 12

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysäköintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysäköintilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet sekä autohalli toteutetaan savunpoistotason II mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
pääsisäänkäynnin vieressä.

Pysäköintilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Pysäköintilaitos litetään Helsingin kaupungin viemäriverkkoon.
Asuinrakennukset liitetään Helsingin kaupungin vesi-, viemäri-, sekä kaukolämpöverkkoon.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia.

Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä.
Rakennuksessa asunnoissa ja asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava
oven vapaan aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.

Kynnykset ovat enintään 20mm.
Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Rakennuksen vaippaan kohdistuva äänitasoerovaatimus on 30 dB.
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Pohjapiirustus vesikatto

Ida Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 100

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus 13

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysäköintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysäköintilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet sekä autohalli toteutetaan savunpoistotason II mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sähköinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
pääsisäänkäynnin vieressä.

Pysäköintilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Pysäköintilaitos litetään Helsingin kaupungin viemäriverkkoon.
Asuinrakennukset liitetään Helsingin kaupungin vesi-, viemäri-, sekä kaukolämpöverkkoon.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia.

Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä.
Rakennuksessa asunnoissa ja asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava
oven vapaan aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300mm.

Kynnykset ovat enintään 20mm.
Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Rakennuksen vaippaan kohdistuva äänitasoerovaatimus on 30 dB.
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Julkisivumateriaalit:
1a. Tiilimuuraus (ruskeanpunainen tiili)
1b. Tiilimuuraus (valkoinen tiili)
2. Pinnoitettu teräsohutlevy, vaaleanharmaa
3. Lasi, kirkas
4. Betoni, luonnonvärinen
5. Maalattu/kuultokäsitelty puu, valkoinen
6. Valkobetoni
7. Polttomaalattu alumiini, valkoinen
8. Polttomaalattu alumiini, vaaleanharmaa
9. Tiililaatta, (valkoinen tiili)

Ikkunoiden ja parvekeovien karmit, väri vaaleanharmaa

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 06-03

Julkisivut pohjoiseen

Ida Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 100

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus 19

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

JULKISIVU POHJOISEEN
PORRAS A 1:100

JULKISIVU POHJOISEEN
PORRAS B 1:100
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Julkisivumateriaalit:
1a. Tiilimuuraus (ruskeanpunainen tiili)
1b. Tiilimuuraus (valkoinen tiili)
2. Pinnoitettu teräsohutlevy, vaaleanharmaa
3. Lasi, kirkas
4. Betoni, luonnonvärinen
5. Maalattu/kuultokäsitelty puu, valkoinen
6. Valkobetoni
7. Polttomaalattu alumiini, valkoinen
8. Polttomaalattu alumiini, vaaleanharmaa
9. Tiililaatta, (valkoinen tiili)

Ikkunoiden ja parvekeovien karmit, väri vaaleanharmaa

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 06-04

Julkisivut itään

Ida Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 100

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus 20

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

JULKISIVUT ITÄÄN
1:100 PORRAS A PORRAS B
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Julkisivumateriaalit:
1a. Tiilimuuraus (ruskeanpunainen tiili)
1b. Tiilimuuraus (valkoinen tiili)
2. Pinnoitettu teräsohutlevy, vaaleanharmaa
3. Lasi, kirkas
4. Betoni, luonnonvärinen
5. Maalattu/kuultokäsitelty puu, valkoinen
6. Valkobetoni
7. Polttomaalattu alumiini, valkoinen
8. Polttomaalattu alumiini, vaaleanharmaa
9. Tiililaatta, (valkoinen tiili)

Ikkunoiden ja parvekeovien karmit, väri vaaleanharmaa
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 06-05

Pysäköintilatos julkisivut

Ida Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 100

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus 21

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

JULKISIVU ETELÄÄN JULKISIVU ETELÄÄN

JULKISIVU LÄNTEEN

JULKISIVU POHJOISEEN

JULKISIVU ITÄÄN
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 25-01

Väestönsuojapiirustus

Ida Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b 1: 100

Pohjois-Haaga 29139 10

Uudisrakennus Pääpiirustus

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

Valmiustilanteeseen siirryttäessä puretaan:
irtaimistokomerot
ilmanvaihtolaitteiston komero

VSS
varsinainen suojatila
ilmanvaihtolaitteet 3 kpl
sulkuteltta

yhteensä

suojatilatarve / mitoittava kerrosala:

VÄESTÖSUOJALASKELMA:

Normaaliajan ilmanvaihto tehdään
ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan
Normaaliajan käyttö irtaimistovarasto

Varustus:
ilmanvaihto: 3 kpl IVL-1 ilmanvaihtolaitteita
vesisäiliöt: laskennallinen suojassa käytettävän
veden määrä 111,5 x 15 l = 1673 litraa
jäteastiat: määrä 1/3 x 1673 l = 558,0 litraa

Varsinainen suojatila on jaettu kahdeksi suojahuoneeksi

suojatilan tarve
toteutuva suojatila

erotus

VÄESTÖSUOJA ON S1-LUOKAN SUOJA JA SE SIJAITSEE RAKENNUKSESSA RAK2

Kiinteistö Oy Ida Aalbergintie 1b (RAK 1 JA RAK 2), tontti 29139/10

111,5 m2 : 0,75 = 148,0 henkeä
HENKILÖMÄÄRÄ YHTEENSÄ 148

100,1 m2
111,5 m2

  +11,4 m2

Toteutetaan toteutuvan kerrosalan mukainen suojatila

111,5 m2
4,5 m2
2,5 m2

118,5 m2

Tontin 29139-10 toteutuva kerrosala on  5005 k-m2

5005 k-m2 x 2%/k-m2   100,1m2

Tontin 22401-6 rakennusoikeus on  5000 k-m2

5000 k-m2 x 2%/k-m2   100,0m2

Toteutuva suojatila on suurempi kuin vaatimus

IDA AALBERGIN
TIE

VSS

katusulku-
venttiili

29139
10

A

B

POHJAPIIRROS 1:100

ASEMAPIIRUSTUS 1:500

LEIKKAUS A-A 1:100

A A



GSPublisherEngine 1629.0.2.100

Suunnittelija

Rakennuskohde

AP 1
Maanvarainen betonilaatta

1510040534

Ida Aalbergin tie 1b

1
2

3

50 v.

1

100 mm 2

- rasitusluokka XC1 (BY 65 2016)

200 mm 3
polystyreenimuovia, Design

>400 mm 4 Tiivistetty salaojituksen luokan 1a (RIL 126-2009 kuva 3.6) vaatimukset

Proctor-kokeella)
Salaojitus: RT-ohjekortin 81-11000 mukaisesti
Radonputkitus: RT-ohjekortin 81-11099 mukaisesti

5 Perusmaa/ tiivistetty murskekerros, kallistus salaojiin 1:50, ks.
pohjarakennussuunnitelmat

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

ilmatiiviiksi
- pilareiden ja kaivon kohtien raudoitus detalji- ja tasopiirustusten mukaan
- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin

asennusta, BY47 kohta 4.3.2. tai materiaalinvalmistajan ilmoittama arvo,
jos alempi

kuivumisen ja mahdollisen tartuntapinnan parantamiseksi

4

5

Suunnittelija

Rakennuskohde

AP 3
Maanvarainen kantava betonilaatta
S1-luokan VSS

1510040534

Ida Aalbergin tie 1b

1

150 mm 2
- laatuluokitus BY 45 2014 luokka B-3-I-T
- rasitusluokka XC1 (BY 65 2016)

200 mm
polystyreenimuovia, Design

>400 mm 4 Tiivistetty salaojituksen luokan 1a (RIL 126-2009 kuva 3.6) vaatimukset

Proctor-kokeella)
Salaojitus: RT-ohjekortin 81-11000 mukaisesti
Radonputkitus: RT-ohjekortin 81-11099 mukaisesti

5 Perusmaa/ tiivistetty murskekerros, kallistus salaojiin 1:50, ks.
pohjarakennussuunnitelmat

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

ilmatiiviiksi
- pilareiden ja kaivon kohtien raudoitus detalji- ja tasopiirustusten mukaan
- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin

asennusta, BY47 kohta 4.3.2. tai materiaalinvalmistajan ilmoittama arvo,
jos alempi

kuivumisen ja mahdollisen tartuntapinnan parantamiseksi

1

2

4

3

5

50 v.

Suunnittelija

Rakennuskohde

AP 4
Autohallin alapohja

1510040534

Ida Aalbergin tie 1b

1

150 mm 2 Kuitubetonilaatta, rakennesuunnitelmien mukaan,
BY45, rasitusluokat XC4, XF2, XD1

100 mm 3  Eriste, Finnfoam FL-300

>400 mm 5

6
pohjarakennussuunnitelmat

1

2

4
3

5

6

Suunnittelija

Rakennuskohde

VP 11510040534

Ida Aalbergin tie 1b

1

5...30 mm 3 Lattiatasoite, nimellispaksuus 20 mm

370 mm 4 Ontelolaatat rakennepiirustusten mukaan, (510 kg/m2 saumattuna)

5

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin
asennusta BY47 kohdan 4.3.2 mukaan tai materiaalivalmistajan ilmoittama
arvo, jos se on alempi

rakennedetaljien mukaan

- tasoitekerroksen teko-ohjeet:

tartuntaa voidaan parantaa tarvittaessa muovidispersioaineilla

liian kuiva pinta on kasteltava 1 vrk ennen pintavalua, pinnan tulee olla
"mattakostea"

1
2

3

4

L'n,w < 53 dB

R'w > 55 dB

Palonkestoluokka: REI 60

50v

Suunnittelija

Rakennuskohde

VP 21510040534

Ida Aalbergin tie 1b

1 Lattialaatat, huoneselostuksen mukaan, kiinnityslaasti

2

vahvistusnauhaa valmistajan ohjeiden mukaan.

90...175 mm 3 Kallistus- ja tasausbetoni, BY 45 luokka A-4-30, kallistus > 1:80, kaivojen
 1:50

200 mm 4

5

-

- Vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti katonrajaan saakka
detaljipiirstusten mukaan.

-

- < 20 mm
valmiista lattiapinnasta.

-
mukaan.

- Betonirakenteen rakennekosteuden tulee ennen pintamaterialin asentamista olla
RYL:n ja tuotteiden toimitusohjeiden mukainen

4

2

3

1

5

Suunnittelija

Rakennuskohde

VP 31510040534

Ida Aalbergin tie 1b

1

5...30 mm 2 Lattiatasoite, nimellispaksuus 20 mm

370 mm 3 Ontelolaatat rakennepiirustusten mukaan

4 Paloeriste, REI 120: (50 mm FPS 14 tai 20 mm Promatect)

Tai Palolaatta 2P37

5

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin
asennusta BY47 kohdan 4.3.2 mukaan tai materiaalivalmistajan ilmoittama
arvo, jos se on alempi

rakennedetaljien mukaan

- tasausbetonin teko-ohjeet:

tartuntaa voidaan parantaa tarvittaessa muovidispersioaineilla

liian kuiva pinta on kasteltava 1 vrk ennen pintavalua, pinnan tulee olla
"mattakostea"

1

3

4
5

2

ASUINHUONEISTO

VARASTO

L'n,w < 53 dB

R'w > 55 dB

Palonkestoluokka: REI 120

50v

Suunnittelija

Rakennuskohde

VP 4

Porrashuoneet

1510040534

Ida Aalbergin tie 1b

1 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

10 mm 2 Lattiatasoite

260 mm 3

4

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin
asennusta BY47 kohdan 4.3.2 mukaan tai materiaalivalmistajan ilmoittama
arvo, jos se on alempi

parkettiin tai kivimateriaaliin tai muuhun tutkimattomaan rakenteeseen

toista pinnoitetta (esim. parketti, laminaatti tai laatoitus)

kuivumisen ja mahdollisen tartuntapinnan parantamiseksi
- tasoitteen teko-ohjeet:

yms.
tartuntaa voidaan parantaa tarvittaessa muovidispersioaineilla

pinta on kasteltava 1 vrk ennen pintavalua, pinnan tulee olla
"mattakostea"

1
2

3

4

L'n,w < 53 dB

R'w > 55 dB

Palonkestoluokka: REI 60

50v

Suunnittelija

Rakennuskohde

VP 51510040534

Ida Aalbergin tie 1b

L'n,w < 53 dB

R'w > 55 dB

Palonkestoluokka: REI 60

50v

1 2

3

4

1 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

3 mm 2

260 mm 3

4

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin
asennusta BY47 kohdan 4.3.2 mukaan tai materiaalivalmistajan ilmoittama
arvo, jos se on alempi

parkettiin tai kivimateriaaliin tai muuhun tutkimattomaan rakenteeseen

toista pinnoitetta (esim. parketti, laminaatti tai laatoitus)

kuivumisen ja mahdollisen tartuntapinnan parantamiseksi
- tasoitteen teko-ohjeet:

yms.
tartuntaa voidaan parantaa tarvittaessa muovidispersioaineilla

pinta on kasteltava 1 vrk ennen pintavalua, pinnan tulee olla
"mattakostea"

Suunnittelija

Rakennuskohde

VP 6
S1-luokan VSS:n katto

1510040534

Ida Aalbergin tie 1b

TUULETUSPUTKI

1

80 mm 2
- raudoitus 6-150 (B500K)

- rasitusluokka XC0 (BY 65 2016)

3

>200 mm 4

johdetaan viereiseen yleiseen tilaan ja siihen asennetaan liitososa
poistopuhaltimelle LVI-suunnitelmien mukaan.

400 mm 5

6

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- betonilaatan ja kevytsorakerroksen suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen
pintamateriaalin asennusta BY47 kohdan 4.3.2 mukaan tai
materiaalivalmistajan ilmoittama arvo, jos se on alempi

1
2
3

4

5

6

L'n,w < 53 dB

R'w > 55 dB

Palonkestoluokka: REI 60

50v

Suunnittelija

Rakennuskohde

YP 21510040534

Ida Aalbergin tie 1b

90 mm 1
150 mm 2 Liittovalu
150 mm 4 Kuorilaatat
750 mm 5 JK-palkit 750x780

1

2

3

4

-

-

Suunnittelija

Rakennuskohde

US 1
Betonirunkoinen tiilijulkisivu

1510040534

Ida Aalbergin tie 1b

130 mm 1 Muurattu tiili rakennusselostuksen mukaan

40 mm 2

140 mm 3 Kingspan Therma TW 57, Design < 0,025...0,027
- Erikoispinnoite levyn molemmin puolin

- Huom. B-s1-d0-puoli on levyn tumma puoli

180/150 mm 4

5

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- Ulkoverhouksen palonkestovaatimus EI30

- tiilimuurauksen raudoitus (RST), aukkopalkit, liikuntasaumat jne.
rakennepiirustusten mukaan

tuuletusraon puhdistamisen takia

- muuraussiteiden kohdat vaahdotetaan tiiviiksi eristevalmistajan ohjeiden
mukaan

- laasti rakennusselostuksen mukaan
-

mukaan

Palonkestoluokka: REI 60

Rw + Ctr = 55 dB

- +

1 2 3 4 5 6

Suunnittelija

Rakennuskohde

US 31510040534

Ida Aalbergin tie 1b

1
mukaan, pintavaatimukset by 40 2003 mukaan

100 mm 2

180 mm 3 Solumuovieriste EPS, Design < 0.031 W/mK

200 mm 4

5

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletuskotelot rakennepiirustusten

pinnoitetoimittajan ohjeen mukaan

1 2 3 4 5

+-

Palonkestoluokka: REI 120
50 v.
Rw + Ctr = 58 dB

Suunnittelija

Rakennuskohde

US 41510040534

Ida Aalbergin tie 1b

1 Patolevy

250 mm 2

3

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

pinnoitetoimittajan ohjeen mukaan

1 3

--

50 v.

2

Suunnittelija

Rakennuskohde

US 51510040534

Ida Aalbergin tie 1b

1 Patolevy

300 mm 2
Tiililaatat ARK:n mukaan

3

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

pinnoitetoimittajan ohjeen mukaan

1 3

--

50 v.

2

Suunnittelija

Rakennuskohde

VS 11510040534

Ida Aalbergin tie 1b

1 2 3

1

200(300) mm

3

Pintaluokitus: A2-s1,d0

R'w > 57 dB

Palonkestoluokka: REI 60 (120 VSS)

Suunnittelija

Rakennuskohde

VS 21510040534

Ida Aalbergin tie 1b

1

13 mm 2 Kipsilevy, Gyproc GN 13 Normaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

66 mm 3 < 600

13 mm 4 Kipsilevy, Gyproc GN 13 Normaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

5

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- ei kantava
- liittyminen maanvastaisen lattian betonilaattaan tuotevalmistajan ohjeiden

mukaan

pintamateriaalina laatoitus
- kalusteiden kohdalla vahvistusrangat rakennesuunnittelijan ohjeen

mukaan

mukaan

elastinen /akustinen saumausmassa

12 3 45

Pintaluokitus: A2-s1,d0

R'w 30 dB

Palonkestoluokka: EI30

Suunnittelija

Rakennuskohde

KS 1
Betonirunko sokkelilla

1510040534

Ida Aalbergin tie 1b

+

1 2 3 4 6 7

1
mukaan, pintavaatimukset by 40 2003 mukaan

140mm 2

20...40 mm 3

100...220 mm 4 Design < 0,020
Kuorielementin loputtua EPS 120 ROUTA 220 mm

5 Vedeneriste, kumibitumikermi

200 mm 6

7

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletuskotelot rakennepiirustusten

pinnoitetoimittajan ohjeen mukaan

Palonkestoluokka: REI 120

-

5

Suunnittelija

Rakennuskohde

KS 2
Betonirunko sokkelilla
S1-luokan VSS:n kohdalla

1510040534

Ida Aalbergin tie 1b

+

1
mukaan, pintavaatimukset by 40 2003 mukaan

140mm 2

20...40 mm 3

100...220 mm 4 Design < 0,020
Kuorielementin loputtua EPS 120 ROUTA 220 mm

5 Vedeneriste, kumibitumikermi

300 mm 6

7

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletuskotelot rakennepiirustusten

pinnoitetoimittajan ohjeen mukaan

Palonkestoluokka: REI 120

1 2 3 4

-

6 75

Suunnittelija

Rakennuskohde

YP 11510040534

29.8.2018 SARKA

Ida Aalbergin tie 1b

1
23

4

56

7

+

-

8

1
pintasirotteellinen, alimpana paineentasausmatto, pisteliimattuna alustaan
bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus

40 mm 2

3
850...1050 mm 4 Kevytsora, lajite Ks 420K , Design < 0,097
100 mm 5 Solupolystyreeni, lambda d = 0,031

6
7 Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan, palonkestoluokka REI60
8

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- kermin kiinnitys varmistetaan mekaanisin kiinnikkein valmistajan ja
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan (mitoitus tuulen imulle)

rakennesuunnittelijan ja kevytsoratoimittajan mukaan

AISI 316)

hammastuksia synny

50v

Suunnittelija

Rakennuskohde

VP 7

pesulan ja kuivaushuoneen kohdalla
ei alaslaskua

1510040534

28.11.2018 KSU

Ida Aalbergin tie 1b

1

5...30 mm 2 Lattiatasoite, nimellispaksuus 20 mm

370 mm 3 Ontelolaatat rakennepiirustusten mukaan, (510 kg/m2 saumattuna)

40 mm 4 Akustiikkalevy Parafon Classic

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin
asennusta BY47 kohdan 4.3.2 mukaan tai materiaalivalmistajan ilmoittama
arvo, jos se on alempi

rakennedetaljien mukaan

- tasoitekerroksen teko-ohjeet:

tartuntaa voidaan parantaa tarvittaessa muovidispersioaineilla

liian kuiva pinta on kasteltava 1 vrk ennen pintavalua, pinnan tulee olla
"mattakostea"

   - akustiikkalevyn kiinnitysohjeet:

1
2

3

4

L'n,w  < 53 dB

R'w  > 60 dB

Palonkestoluokka: REI 60

50v

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

21.6.2018 305 30-01

Rakennusluvan rakennetyypit

Ida Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b

Pohjois-Haaga 29139 10
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