ARK -house arkkitehdit Oy

Erholtz - Kareoja - Herranen - Huttunen

Pursimlehenkatu 26C 53 00150 Helsinki
tel 09-774 2480
e-mail: arkkl tehdlt@ark—-house.com

Kiinteisto Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b
Ida Aalbergin tie 1b, 00400 Helsinki
Tontti 29139/10

PIIRUSTUSLUETTELO / PAAPIIRUSTUKSET

Paivamaara 21.6.2018

Suunn. ala [Tyd nro [Piir. nro [Juokseva nro |Piirustuslaji Piirustuksen sisalto Mittakaava |Paivays Muutostunnus + pvm
ARK 305 01-01 1 Paapiirustus Asemapiirustus 1:500 21.6.2018
ARK 305 01-02 2 Paapiirustus Pihasuunnitelma, alustava 1:200 21.6.2018
ARK 305 02-01 3 Paapiirustus Pohjapiirustus taso +37,500, A-porras 1. kerros, B-porras kellarikrs 1:100 21.6.2018
ARK 305 02-02 4 Paapiirustus Pohjapiirustus taso +40,500, A-porras 2. kerros, B-porras 1. kerros 1:100 21.6.2018
ARK 305 02-03 5 Paapiirustus Pohjapiirustus taso +43,500, A-porras 3. kerros, B-porras 2. kerros 1:100 21.6.2018
ARK 305 02-04 6 Paapiirustus Pohjapiirustus taso +46,500, A-porras 4. kerros, B-porras 3. kerros 1:100 21.6.2018
ARK 305 02-05 7 Paapiirustus Pohjapiirustus taso +49,500, A-porras 5. kerros, B-porras 4. kerros 1:100 21.6.2018
ARK 305 02-06 8 Paapiirustus Pohjapiirustus taso +52,500, A-porras 6. kerros, B-porras 5. kerros 1:100 21.6.2018
ARK 305 02-07 9 Paapiirustus Pohjapiirustus taso +55,500, A-porras 7. kerros, B-porras 6. kerros 1:100 21.6.2018
ARK 305 02-08 10 Paapiirustus Pohjapiirustus taso +58,500, A-porras 8. kerros, B-porras 7. kerros 1:100 21.6.2018
ARK 305 02-09 11 Paapiirustus Pohjapiirustus taso +61,500, A-porras 1V-koneh, B-porras 8. kerros 1:100 21.6.2018
ARK 305 02-10 12 Paapiirustus Pohjapiirustus taso +64,500, A-porras vesikatto, B-porras IV-koneh 1:100 21.6.2018
ARK 305 02-11 13 Paapiirustus Pohjapiirustus, vesikatto 1:100 21.6.2018
ARK 305 04-01 14 Paapiirustus Leikkaus A-A 1:100 21.6.2018
ARK 305 04-02 15 Paapiirustus Leikkaus B-B 1:100 21.6.2018
ARK 305 04-03 16 Paapiirustus Leikkaus C-C 1:100 21.6.2018
ARK 305 06-01 17 Paapiirustus Julkisivut eteldan 1:100 21.6.2018
ARK 305 06-02 18 Paapiirustus Julkisivut 1anteen 1:100 21.6.2018
ARK 305 06-03 19 Paapiirustus Julkisivut pohjoiseen 1:100 21.6.2018
ARK 305 06-04 20 Paapiirustus Julkisivut itdan 1:100 21.6.2018
ARK 305 06-05 21 Paapiirustus Pysakaintilaitoksen julkisivut 1:100 21.6.2018
ARK 305 25-01 Paapiirustus LIITE |Vaestonsuojapiirustus 1:100, 1:500 [21.6.2018
ARK 305 30-01 22 Paapiirustus Paapiirustusten rakennetyypit 1:10 21.6.2018
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Héjdsystem: N2000

P | Pysakoimispaikka.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan tai pihakannen likimaarainen korkeus-
asema.

Rakennusalan osa, jolle on jatettava korttelialuetta

| avaava vali. Valiin saa sijoittaa parvekkeita. Valin

kautta tulee jarjestaa jalankulku pihamaalle. Valin
sijainti on likimaarainen.

Pihamaan osa, jonka alle saa sijoittaa autopaikkoja.
Pihakannen on oltava aukoton. Autopaikkojen poisto-
ilmaa ei saa johtaa pihamaalle.

Rakennusala, jolle saa rakentaa pihakannen alaisen
autohallin.

"ok | Rakennusalan osa, jossa pihakannelle saa rakentaa
— . 1 autopaikkoja.

1 Rakennusalan osa, jossa pihakannelle saa rakentaa
.—— . — autopaikkoja. Alue on erotettava muusta piha-alu-

eesta istutuksin.

“yvin ! Talousrakennuksen rakennusala. Rakennus tulee va-
.— . _1 rustaa viherkatolla.

~g | Likimaarainen leikki- ja oleskelualueeksi varattu
.——. 1 alueen osa.

~ 1 Merkinta osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee
.—— . —! olla suora uloskaynti porrashuoneista.

Istutettava alueen osa.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Ungefarlig markhojd for markyta eller gardsdack.

Del av byggnadsyta for passage, som vidgar kvarters-

omrade. Balkonger far placeras i passagen.
Via passagen ska fot?angare kunna ga In till gards-
omradet. Passagens lage ar ungefarligt.

Del av gardsplan under vilken bilplatser far placeras.

De far inte finnas dppningar i gardsdécket. Bilplatsernas

franluft far inte ledas ut till gardsplanen.

Byggnags ta, dar man far bygga en parkeringshall
under gardsdacket.

Parkeringsplats.

Del av byggnadsyta, dar bilplatser far byggas pa
gardsdacket.

Del av byggnadsyta, dér bilplatser far byggas pa
gardsdacket. Omradet ska avskiljas fran det évriga
omradet med planteringar.

Byggnadsyta dar ekonomibyggnad far placeras.
Byggnaden ska forses med grontak.

Ungefarligt omrade, som reserveras fér lek och ute-
vistelse.

Beteckningen anger att denna sida av byggnaden
ska ha direkt utgang fran trapphuset.

Del av omrade som ska planteras.

Del av omrade med markkontakt som ska behallas

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA

Rakennuksen julkisivumateriaalin on oltava paaosin muurattu
tiili, saumaton rappaus tai puu. Olemassa olevaa rakennusta
korjattaessa tai laajennettaessa saadaan kayttaa myos ole-
massa olevan rakennuksen julkisivumateriaalia.

Yhtenaisen paatyseinapinnan enimmaisleveys on 10 metria,
lukuunottamatta alle 8 metrin etaisyydella toisistaan sijaitse-
via paatyja ja olemassa olevia rakennuksia.

Maanpaallisen pysakointitilan ja -rampin julkisivut on kasitel-
tava muun julkisivun tapaan tai vastaavalla laatutasolla.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutel-
maa.

Vahintaan 70 % asunnoista tulee varustaa asuntokohtaisella
parvekkeella, oleskelupihalla tai terassilla.

llmanvaihtokonehuoneen saa rakentaa rakennuksen ylimman
kerroksen ylapuolelle.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO AK-KORTTELI-
ALUEELLA

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi saa rakentaa:

- asumista palvelevia asunnon ulkgpuolisia varastoja, sau-
noi(a ja talopesuloita, kuivaus- ja jatehuoneita, harraste-,
kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja

- pysakainti- ja teknisia tiloja ja niiden vaatimia kuiluja ja hor-
meja

Uusien rakennusten asukkaiden kayttoon tulee rakentaa:

- riittavat yhteiset vapaa-ajan tilat
- talopesula ja kuivaustilat
- talosauna, johon tulee liittya vilvoitteluparveke tai -terassi

Varastotilat voi toteuttaa kahden tontin yhteisind. Yhteistilat
tulee varustaa suurin ikkunoin. Tontin lounaiskulman raken-
nukseen tulee sijoittaa yhteistila rakennuksen 1. kerroksen

lounaiskulmaan.

Asuntojen huoneistoalasta tulee vahintaan 50 % toteuttaa
asuntoina, joissa on keittion/keittotilan lisaksi kolme asuin-
huonetta tai enemman. Maarays ei koske vuokra-asuntoja.

Tonteilla on oikeus sijoittaa tonttijohtonsa viereisten
tonttien alueelle.

BYGGANDE OCH STADSBILD

Byggnadens fasadmaterialet ska huvudsakligen vara
murat tegel, fogfri rappning eller tra. Vid reparation eller
tillbyggnad av existerande byggnad far man ocksa
anvanda den existerande byggnadens fasadmaterial.

En enhetlig gavelvaggyta far vara hogst 10 meter bred,
med undantag av gavlar pa mindre an 8 meters avstand
fran varandra och befintliga byggnader.

Parkeringsutrymmets och parkeringsrampens fasader
ovan markniva ska behandlas som dvriga fasader eller
ges en fasadbehandling med jamférbar standard.

Fasaden i markplansvaningen far inte ge ett slutet intryck.

Minst 70 % av bostaderna ska forses med egen balkong,
gard eller terrass.

Ventilationsmaskinrum far byggas ovan byggnadens
oversta vaning.

BYGGNADSRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN
PA AK-KVARTERSOMRADET

Utéver den i detaljplanen angivna vaningsytan far byggas:

- for invanarna avsedda, utom bostaden belagna forrad

bastur och tvattstugor, tork- och soprum, hobby-, samlings-
eller motsvarande gemensamma utrymmen

- parkerings- och tekniska utrymmen med tillhérande schakt
och kanaler.

For de nya byggnadernas invanares bruk ska byggas:

- tillrdckliga gemensamma fritidsutrymmen
- tvattstuga och torkrum
- gemensam bastu med tillhérande balkong eller terrass

Forradsutrymmen kan byggas gemensamt for tva tomter.
Gemensamma utrymmena ska forses med stora fonster.
Ett gemensamt utrymme ska placeras i sydvastra hornet

i forsta vaningen i den byggnad, som befinner sig i tomtens
sydvastra horn.

Minst 50 % av bostadernas sammanlaﬁda lagenhetsyta ska ut-
oras av bostader som forutom kok/kokutrymme har minst tre
ostadsrum. Bestammelsen galler inte hyresbostader.

Tomterna har ratt att placera sina tomtledningar pa
bredvidliggande tomter.

Korttelin tonttien 29139/9 ja 29139/10 muodostaman koko-
naisuuden vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin
viherkertoimen tavoiteluku.

Maanpinnan ja pihakannen korkeusasemat tulee suunnitella
siten, etta littyminen ympardiviin korttelialueisiin on mahdolli-
simman saumaton.

Aurinkopaneelien ja muiden vastaavien energian keraimien
sijoittaminen rakennusten katoille on sallittua.

Leikkipaikat saa toteuttaa tonttien yhteisina niin, etta
leikkipaikka saa sijaita toisen tontin puolella.

MELU, ILMANLAATU JA MAAPERA

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava ja pilaantuneet alu-
eet kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

Asuntojen parvekkeet on lasitettava likennemelun torju-
miseksi.

Tonttien leikki- ja oleskelualueet tulee suojata likenteen
melulta siten, ettda melutaso ei ylita valtioneuvoston asettamia
ohjearvoja.

SUOJELUKOHTEET

Tontilla maanrakennustdiden yhteydessé havaittavista 1.
maailmansodan aikaisista linnoitelaitteista on tehtava arkeo-
loginen tutkimus ja dokumentointi.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT:

- vahintaan 1 ap/130 k-m2

- lisaksi asukkaiden vieraille vahintaan 1 ap/1000 k-m2
asuntokerrosalaa.

Tontille 29139/10 on osoitettava tontin 29139/9 autopaikat.

Tonteille 29139/9 ja 29139/10 saa sijoittaa tontin 29139/8
autopaikkoja.

Ajon autopaikoille saa jarjestaa toisen tontin kautta.

Vahintaan 50 % asukkaiden autopaikoista on sijoitettava
rakennusten kellarikerroksiin ja/tai maanalaisiin pysakainti-
tiloihin. Muut autopaikat tulee sijoittaa pihakannelle tai
maantasoon p-merkityille alueen osille.

Tontille sijoitettavien autopaikkojen maaraa voidaan vahentaa
10 %, mikali autopaikkoja osoitetaan keskitetysti vahintaan
90 ap ja autopaikat ovat nimeamattomia.

POLKUPYORAPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARA TONTILLA:

Kvartershelhetens groneffektivitet pa tomterna 29139/9
och 29139/10 ska uppfylla Helsingfors gronytefaktors
malsattningsstal.

Markytans och gardsdackens hojd ska planeras sa att an-
slutningen till omgivande kvartersomraden &r sa smidig
som moyjligt.

Solpaneler eller andra motsvarande energifangare
far placeras pa byggnadernas tak.

Lekplatser far byggas gemensamt for tomterna sa att
lekplatsen far placeras pa den ena tomten.

BULLER, LUFTKVALITET OCH JORDMAN

Markens kontamineringsgrad ska utredas och kontaminerade
omraden ska saneras innan byggandet inleds.

Balkonger i bostader ska inglasas mot trafikbuller.

Tomternas lek- och utevistelseomraden ska skyddas mot
trafikbuller sa, att bullernivan inte dverstiger riktvardet
i statsradets beslut.

SKYDDSOBJEKT

Om beféstningskonstruktioner fran 1. vérldskriget patraffas
vid markbyggnadsarbeten pa tomten, ska arkeologiska
undersokningar och dokumentation av dessa utforas.

MINIMIANTAL BILPLATSER:

- minst 1 bp/130 m2 vy

- dessutom for invanarnas gaster minst 1 bp/1000 m2
bostadsvaningsyta.

Pa tomten 29139/10 ska anvisas bilplatser for tomten 29139/9.

Pa tomterna 29139/9 och 29139/10 far placeras bilplatser
for tomten 29139/8.

Infart till bilplatserna far ordnas via den andra tomten.

Minst 50 % av invanarnas bilplatser ska placeras i

byggnaders kallarvaningar och/eller underjordiska parkerings-
utrymmen. Ovriga bilplatser ska placeras pa gardsdacket
eller i markniva pa p-markerade del av omradet.

Pa tomten kan bilplatsernas antal minskas med 10 % om de
sammanfors i enheter pa minst 50 bp och bilplatserna inte
ar namngivna.

MINIMIANTALET CYKELPLATSER PA TOMTEN:

O O O Puilajapensailla istutettavana pidettava maanvarai-
—— nen alueen osa. lanterad med trad och buskar. I, - :
P PIHA-ALUEET JA ULKOTILAT GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN - 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Naisté vahintaan 75 % on - 1 ¢p/30 m2 vaningsyta. Minst 75 % av dem ska placeras
o | Likimaarainen alue, jolle on muodostettava painanne Ungefarligt omrade dar en sénka ska bildas som sijoitettava rakennuksiin tai talousrakennuksiin ja vahintaan i byggnader eller i ekonomibyggnader och minst 50 %
. 1 viivyttdmaan huleveden kulkeutumista valuma-alueelle.  férdrjer dagvattenavrinningen till flidesomradet. Rakentamatta jaévat tontinosat, joita ei kytetd kulkuteina Obebyggda delar av tomten, som ej anvénds som gangvagar 50 % on sijoitettava pihatasoon. i gardsniva.
. e oleskelualueina tai pysakaintiin, on sailytettava luonnonmu- for utevistelse eller for parkering, ska bevaras i naturenligt o o o .
@ Aoyhteys. Korforbindelse. kaisina tai istutettava ja niiden kaupunkikuvallisesti arvokas tilstand eller férses med planteringar och for stadsbilds- - ruu"r(]igﬁjE;{ﬁgfﬁgﬁcﬁlgﬁ%;apysako'”n'n paikoissa tulee olla - ?grk?;pml?étgﬁirh;om ar belagna utomhus ska ha mojlighet
Suojeltava puu. Tréd som ska skyddas. puusto on sailytettava. massigt vardefulla tradbestand ska bevaras.
e . . : : " RS : - . : : : P - Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet ut-
™ 3448 | Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuksen  Beteckningen anger den sida av byggnadsytan, dar Pihojen pinnotteissa tulee mahdollisimman suuressa maarin Vid val av gardsomradets ytbelaggning ska konstruktioner, erillinen tonttiako arbetas en seg)%rat tomtindelning
ransnnnnd Ulkovaipan adneneristavyyden likennemelua vastaan on  ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytter- suosia hulevesien virtausta hidastavia rakenteita. som fordrojer dagvattenflodet prioriteras. ' :
oltava vahintaan merkityn luvun ilmoittama maara. holje ska vara minst pa den niva, som talet anger.
. RAK 1 Kiinteistd Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b, A-porras
o MERKINNAT RAK 2 Kiinteisté Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b, B-porras _ o
| J+40,200 ./ RAK 3 Korttelin tonttien 29139/9 ja /10 asunto-yhtididen yhteinen maanalainen pysakdintilaitos
.. RAK1.....RAK3 RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1
YLEISMERKINNAT HULEVESI RAK3 SUOJAUSTASO ON 1
RAK3 SAVUNPOISTO JA KORVAUSILMA TOTEUTETAAN KONEELLISESTI.
. . — — . matala hulevesipainanne, pieni puro,
suunnittelualueen raja huleveden ohjaaminen . .
~~~~~~ tydmaa-aita g_ hulevesipainanne, huleveden viivytys SELVITYS KAYTETYSTA
nykyinen rakennus/ rakennelma E— tavoiteltu virtaussuunta RAKENN USO IKEUD ESTA
A sisaankaynti Asemakaavan sallima rakennusoikeus tontilla on 5000 k-m2
nykyinen korkeuskayra RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET gaAﬁ?t:tyzrgI%nl?_t::glkeus:
+39.1 uusi korkopiste betonitukimuuri, arkkitehdin suunnitelmien mukaan RAK2: 2693 k-m2 _ o
RAK3: 0 k-m2 (kylma& maanalainen pysakointilaitos)
istutusallas, valettu betoni, h 200 - 490
Kiinteistd Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b kaytetty rakennusoikeus 5005 k-m2
KASVILLISUUS istutusallas, puu (lehtikuusi), h 200 - 490
~ ) . . . Erotus +5  k-m2
r \ o ) luonnonkivet, maakivet @ 200 - 500, kaytetaén
) sailyva lehtipuu / havupuu louhinnasta saatavia kivia mahdollisuuksien mukaan
+40,500 | P pergola, puu saleet, alla istutusallas AUTOPAIKKALASKELMA
T e istutettava lehtipuu (perennat, pienet pensaat ja kdynnokset)
\RAK 1 korotettu tukimuuri / terasritilataso pysakointiruutujen Asunnot 1ap/130 k-m2
valissa (sisalla heinat ja kivet), h 300-450 Véhenny§ autopaikosta 10 % kun autopaikat ovat keskitettyja ja nimeamattémia
istutettava havupuu |:||:||:| oByta-penkkiryhmé Vieraspaikat 1ap/1000 k-m2
; Asukaspysakointipaikkatarve:
o —J  penkki Tontt] 28 13919: kerroeala 10900 k-m2 = 83,8 ap, 10% vahennys = 76 ap
yksittainen, iso pensas VIR T, Tontti 29139/10: kerrosala 5005 k-m2 = 38,5 ap, 10% vahennys = 35 ap
;/p pyoréateline Yhteensa asukaspysakointipaikkoja tarvitaan tonteille 9 ja 10 111ap
T ok pensasistutusalue . Vieraspaikatarve:
E==  tomutusteline Tontti 29139/9: kerrosala 10900 k-m2 = 11 ap
perennojen dynaaminen istutusalue ) Tontti 29139/10: kerrosala 5005 k-m2 = 5 aP
O jatteenkerays, molok Yhteensi vieraspysakointipaikkoja tarvitaan tonteille 9 ja 10 16ap
heinat
W valaisinpylvéas Asukaspysakaintipaikoista n. 50 % (56 oap) sijaitsee tontille 29139-10 rakennettavan
nurmikko pysakaintilaitoksen alakannella ja n. 50% (55 ap) pihakannella ja piha-alueella
kdynndkset Vieraspysakointipaikat sijaitsevat tonttien 29139/9 (14kpl) ja /10 (2kpl) piha-alueella
Liikuntaesteisten autopaikat, 2kpl, sijaitsevat pihakannella tontilla 29139/10
Tontin 29139/8 22 autopaikkaa sijaitsevat osittain tontin 29139/10 puolella
PINNOITTEET P ’ P
% terassi, puu T
POLKUPYORAPAIKKALASKELMA
| asf. | asfaltti
sirotepinta, eri vareja _ = — Maanpinnap aIg_puoIinen johto Kiinteistd Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b: PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MULTOS
o K hk CL I:/Z::(Olampo Asunnot 1pp/30 asuink-m2 = 150 pp. Yhtitssa 4476 asuink-m2 Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintdja varten
ivituhka
Vi JV jatevesi Polkupyorapaikat sijaitsevat seuraavasti: Pohjois-Haaga 29139 10 _ _
betonikiveys HV, SV sadevesi Piha-alueella ulkotilassa 20 pp Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
. . UVV:ssa A-portaassa sisétilassa 40 pp Uudisrakennus Paépiirustus 1
betonikiveys, nurmisauma lpJVVlfsa tBI-g)torl'(taassa slls_a%_lllassa %9 pp Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava
ysakointilaitoksessa sisatilassa pp
[ nk | nurmikiveys, reikakivi ? - .
- kivet /| E ; tavat kivet Kaivo, liitoskorko Polkupydrapaikat yht 157 pp
®|v6eo ; SCL)JO I?Qr?/isttg:sagaalziﬁ]ni?{g ' | Kiinteisté Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b Asemapiirustus 1:500
maakosteaan betoniin - e
SELVITYS VAESTONSUOJASTA |da Aalbergin tie 1b
Vaestdsuojalaskelma on erillisessa vaestdnsuojasuunnitelmassa 00400 Helsinki
Véestdnsuoja sijaitseen kellarikerroksessa rakennuksessa RAK2 Paivays Allekirjoitus Suunnitteluala Ty6n numero Piirustuksen n:o
21.6.2018 ARK 305 01-01
SELVITYS HULEVESI EN SITELYSTA ARK - house arkkitehdit Oy Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
Hulevesien kasittely rakennusluvan liitteena olevan Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen pl_J_h (_).9-77_4 248(_) fax 09-774 24888
erillisen hulevesisuunnitelman mukaisesti. Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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KASVILUETTELO, Ida Aalbergintie 1b
Tunnus ja laji
PUUT RTi Rhododendron 'PM.A. Tigerstedt', marjatanalppiruusu KOYNNOKSET
) Sai Syringa x henryi ‘Ainola’, puistosyreeni Ama Aristolochia macrophylla, lannenpiippukoynnos
ﬁ% ﬁcer Plat?oleS,l;f:\ahterak A Sta Syringa x henryi Tammelan Kaunotar', puistosyreeni Cfa Clematis fargesioides 'Summer Snow', lumikarho
cer pseudosieboldianum, koreanvahtera Han Hydrangea anomala subsp. petiolaris, koynnoshortensia
CMO Crataegus x mo_rdenen;i; 'Toba', helmiorapihlaja (rungollinen) PERENNAT Hhu Humulus lupulus, humala
SAU Sorbus aucuparia, kotlplh]fala . Lca Lonicera caprifolium, tuoksukoynnoskuusama
SKO Sorbus koehneana, helmipihlaja Adi Allium schoenoprasum, ruohosipuli Pqu Parthenocissus quinquefolia, imukarhivilliviini
BBr Bergenia 'Bressingham White', tarhavuorenkilpi
Dfi Dryopteris filix-mas, kivikkoalvejuuri
PENSAAT Fra Fragaria x ananassa ‘MARA de BOIS’, mansikka
Ala Amelanchier laevis, sirotuomipihlaja 2?)\8 ZZSI%; Z‘ggf(; tfnTp?L?;‘krlitriatara
Cja Chaenomele jap_onica,__japaninruusukvitteni Isi Iris sibirica, siperiénkurjenmiekka VIHERKERROIN
Ic-':rlr?a gsttf?:%a;(slt;%?ﬁurs{amz?:nk;zensas Lof Levisticum officinale, lipstikka
’ Mst Matteuccia sturthiopteris, kotkansiipi ; ingin vi i i
Hpa Hydrangea paniculata ‘Grandifiora’, syyshortensia Mea Molinia caerule si[n)iheiné p Tonhlle? 29139/10 Ia§kettu erlsn?gm vnher.kert0|men tav0|t.fe luku on.0,70. . ‘
Jco Juniperus communis, kotikataja (pensasmainen) ovu Origanum vulgar’e, makimeirami Suunnitelman mukainen arvio viherkertoimelle on 0,77. Liitteena Viherkerroin -laskentatydkalun tuloskortti.
EPU zinus mugo var. p.um.lili;), kadpidvuorimanty Pca Polemonium caeruleum, lehtosinilatva
mu Inus mugo, vuorimanty Rrh Rheum rhaberbarum, raparperi
Ple Philadelphus x lemoinei, pikkujasmike Tci Thymus citrodorius, sitruunatimjami
R R e e e s arsssiinor
’ Vo Viola odorata, tuoksuorvokki
RLe Ribes uva-crispa 'Lepaan punainen', karviainen

RMe Ribes nigrum 'Melalahti', mustaherukka

YLEISMERKINNAT

- . suunnittelualueen raja

I:I nykyinen rakennus / rakennelma
A sisaankaynti
nykyinen korkeuskéyra, nykyinen korkopiste

/’53,9-8, _ uusi korkeuskayra, uusi korkopiste (suuntaa antava), tasaus on esitetédan
. erillisessa hulevesisuunnitelmassa

KASVILLISUUS

sailyva lehtipuu / havupuu
poistettava puu
istutettava lehtipuu

yksittainen, iso pensas

L)
TS pensasistutusalue

D perennat, kdynndkset, pensaat (dynaaminen istutusalue)

:| kostea niitty

% kdéynnokset
PINNOITTEET
asfaltti

- sirotepinta, kahta varia
kt kivituhka

liuskekiveys

betonikiveys

nurmikiveys, reikakivi, betoni
lohkarekivet / louhinnasta saatavat kivet, @ 60 - 200

|:| golfkivi, betoni (musta ja harmaa), nurmisauma

rakennuksen vierussepellys

HULEVESI

matala hulevesipainanne / kannella tasauksen jiirit, huleveden
ohjaaminen, pintavalunnan suuntanuoli

77777 hulevesipainanne, huleveden viivytys

) sadevesikaivo

RAKENTEET, KALUSTEET, VARUSTEET

istutusallas / viljelylaatikko, puu (lehtikuusi), siirrettava, h 460

istutusallas, valettu betoni, h 200 - 750

GO@ luonnonkivet, maakivet @ 300 - 1000, kaytetdan louhinnasta saatavia kivid mahdollisuuksien

Q mukaan
= = pergola, puu séleet, alla istutusallas, jossa dynaaminen istutusalue
x = (perennat, pienet pensaat ja kdynnokset) seka polkypyodréatelineet

kivikori
D D D poytéa-penkkiryhma
pe[ ] penkki

SIS

W y pyérételine, runkolukittavat, 20 kpl

E tomutusteline

PAPERI

jatteenkerays, syvakerays, (Molok Domino)

K valaisinpylvas, ks. erillinen valaistussuunnitelma

Kaupunginosa / Kyla teli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintoja
29 231 1
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysakaintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysakointilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet seka autohalli toteutetaan savunpoistotason Il mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sahkoverkkoon kytketylla palovarottimella.
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysakaintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysakointilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet seka autohalli toteutetaan savunpoistotason Il mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sahkoverkkoon kytketylla palovarottimella.
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PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten

Pohjois-Haaga 29139 10

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Uudisrakennus Padpiirustus 4
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Kiinteisté Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b Pohjapiirustus taso +40,500 1:100

Ida Aalbergin tie 1b A-porras 2. kerros, B-porras 1. kerros

00400 Helsinki

Paivays Allekirjoitus Suunnitteluala Ty6n numero Piirustuksen n:o
21.6.2018 ARK 305 02-02
ARK - house arkkitehdit Oy Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen puh 09-774 2480  fax 09-774 24888

Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Rakennusten paloluokka on P1.
Pysakaintilaitoksen suojaustaso on 1

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

Pysakointilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet seka autohalli toteutetaan savunpoistotason Il mukaan.

Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sahkoverkkoon kytketylla palovarottimella.

Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen

paasisaankaynnin vieressa.

Pysakointilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto

Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lammontalteenotolla.

Pysakaintilaitos litetdan Helsingin kaupungin viemariverkkoon.

Asuinrakennukset liitetaan Helsingin kaupungin vesi-, viemari-, seka kaukolampaoverkkoon.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Porrashuoneen kaiteet ovat ymparistoministerion asetuksen mukaisia.

Portaat seka luiskat on varustettu kasijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisalle johtavat reitit ovat esteettomia.
Rakennuksessa asunnoissa ja asumista palvelevissa valttamattomissa tiloissa tilaan johtava
oven vapaan aukon leveys on ymparistoministerion asetuksen mukainen.

Pohjapiirustusten pydrahdysympyroiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.

Asunnossa pyorahdysympyra on halkaisijaltaan 1300mm.

Kynnykset ovat enintdan 20mm.

Parvekkeella tama toteutuu parvekelaatan paalle asennettavalla erillisella lattiaritilalla.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Rakennuksen vaippaan kohdistuva aanitasoerovaatimus on 30 dB.

PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS
Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten
Pohjois-Haaga 29139 10

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji Juokseva numero

Padpiirustus 5

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisaltd Mittakaava

Kiinteisté Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b

Pohjapiirustus taso +43,500 1:100

Ida Aalbergin tie 1b

A-porras 3. kerros, B-porras 2. kerros

00400 Helsinki

Paivays Allekirjoitus

21.6.2018

Suunnitteluala TyOn numero Piirustuksen n:o

ARK 305 02-03

ARK - house arkkitehdit Oy
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
puh 09-774 2480 fax 09-774 24888
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Rakennusten paloluokka on P1.
Pysakaintilaitoksen suojaustaso on 1

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

Pysakointilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet seka autohalli toteutetaan savunpoistotason Il mukaan.

Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sahkoverkkoon kytketylla palovarottimella.

O
Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
14 830 paasisaankaynnin vieressa.
4'/ 1800 6800 4'/ 8030 1790 4'/ Pysakointilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lammontalteenotolla.
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%N o
- vs02k MH —\VS02 % i - , . ,
MH 1 2/??. = MH 3 = OH o Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.
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PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten

Pohjois-Haaga 29139 10

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Uudisrakennus Padpiirustus 6
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Kiinteisté Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b Pohjapiirustus taso +46,500 1:100

Ida Aalbergin tie 1b A-porras 4. kerros, B-porras 3. kerros

00400 Helsinki

Paivays

Suunnitteluala Piirustuksen n:o

ARK 305 02-04

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
puh 09-774 2480 fax 09-774 24888
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com

Allekirjoitus TyOn numero

21.6.2018

ARK - house arkkitehdit Oy
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
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Rakennusten paloluokka on P1.
Pysakaintilaitoksen suojaustaso on 1

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

Pysakointilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet seka autohalli toteutetaan savunpoistotason Il mukaan.

Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sahkoverkkoon kytketylla palovarottimella.

O
Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
14 830 paasisaankaynnin vieressa.
4'/ 1800 6800 ¢ 8030 1790 4'/ Pysakointilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lammontalteenotolla.
= Pysakaintilaitos litetdan Helsingin kaupungin viemariverkkoon.
= © Asuinrakennukset liitetaan Helsingin kaupungin vesi-, viemari-, seka kaukolampaoverkkoon.
T Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.
1l o Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.
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PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten

Pohjois-Haaga 29139 10

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Uudisrakennus Padpiirustus 7
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Kiinteisté Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b Pohjapiirustus taso +49,500 1:100

Ida Aalbergin tie 1b A-porras 5. kerros, B-porras 4. kerros

00400 Helsinki

Paivays

Suunnitteluala Piirustuksen n:o

ARK 305 02-05

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
puh 09-774 2480 fax 09-774 24888
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com

Allekirjoitus TyOn numero

21.6.2018

ARK - house arkkitehdit Oy
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
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Rakennusten paloluokka on P1.
Pysakaintilaitoksen suojaustaso on 1

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

Pysakointilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet seka autohalli toteutetaan savunpoistotason Il mukaan.

Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sahkoverkkoon kytketylla palovarottimella.

O
Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
14 830 paasisaankaynnin vieressa.
4'/ 1800 6800 ¢ 8030 1790 4'/ Pysakointilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lammontalteenotolla.
= Pysakaintilaitos litetdan Helsingin kaupungin viemariverkkoon.
= © Asuinrakennukset liitetaan Helsingin kaupungin vesi-, viemari-, seka kaukolampaoverkkoon.
T Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.
1l o Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.
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Rakennusten paloluokka on P1.
Pysakaintilaitoksen suojaustaso on 1

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

Pysakointilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet seka autohalli toteutetaan savunpoistotason Il mukaan.

Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sahkoverkkoon kytketylla palovarottimella.

O
Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
14 830 paasisdankaynnin vieressa.
4'/ 1800 6800 ¢ 8030 1790 4'/ Pysakointilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lammontalteenotolla.
= Pysakaintilaitos litetdan Helsingin kaupungin viemariverkkoon.
= © Asuinrakennukset liitetaan Helsingin kaupungin vesi-, viemari-, seka kaukolampaoverkkoon.
T Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.
1l o Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.
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PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten

Pohjois-Haaga 29139 10

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Uudisrakennus Padpiirustus 10
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Kiinteisté Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b Pohjapiirustus taso +58,500 1:100

Ida Aalbergin tie 1b A-porras 8. kerros, B-porras 7. kerros

00400 Helsinki

Paivays

Suunnitteluala Piirustuksen n:o

ARK 305 02-08

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
puh 09-774 2480 fax 09-774 24888
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysakaintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysakointilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet seka autohalli toteutetaan savunpoistotason Il mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sahkoverkkoon kytketylla palovarottimella.

O
Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen
14 830 paasisaankaynnin vieressa.
4'/ 1800 6800 4'/ 58 030 1790 4'/ Pysakointilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
a2 Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lammontalteenotolla.
o .
%I SO ﬂ S A S AP : = Pysakaintilaitos litetdan Helsingin kaupungin viemariverkkoon.
o s e e =T e \ ks © Asuinrakennukset liitetdan Helsingin kaupungin vesi-, viemari-, seka kaukolampoverkkoon.
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PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten

Pohjois-Haaga 29139 10

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Uudisrakennus Padpiirustus 1
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Kiinteisté Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b Pohjapiirustus taso +61,500 1:100

Ida Aalbergin tie 1b A-porras IV-koneh, B-porras 8. kerros

00400 Helsinki

Paivays Allekirjoitus
21.6.2018 ARK 305 02-09
Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki

puh 09-774 2480 fax 09-774 24888
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com

Suunnitteluala TyOn numero Piirustuksen n:o

ARK - house arkkitehdit Oy
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysakaintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysakointilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet seka autohalli toteutetaan savunpoistotason Il mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sahkdverkkoon kytketylla palovarottimella.
Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen

paasisaankaynnin vieressa.

Pysakointilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lammontalteenotolla.

Pysakaintilaitos litetdan Helsingin kaupungin viemariverkkoon.
Asuinrakennukset liitetaan Helsingin kaupungin vesi-, viemari-, seka kaukolampaoverkkoon.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Porrashuoneen kaiteet ovat ymparistoministerion asetuksen mukaisia.

Portaat seka luiskat on varustettu kasijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisalle johtavat reitit ovat esteettomia.
Rakennuksessa asunnoissa ja asumista palvelevissa valttamattomissa tiloissa tilaan johtava

oven vapaan aukon leveys on ymparistoministerion asetuksen mukainen.

Pohjapiirustusten pydrahdysympyroiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyorahdysympyra on halkaisijaltaan 1300mm.

Kynnykset ovat enintdan 20mm.
Parvekkeella tama toteutuu parvekelaatan paalle asennettavalla erillisella lattiaritilalla.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Rakennuksen vaippaan kohdistuva aanitasoerovaatimus on 30 dB.

PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS
Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten
Pohjois-Haaga 29139 10

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji

Padpiirustus

Juokseva numero

12

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisaltd

Mittakaava

Kiinteisté Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b

Pohjapiirustus taso +61,500

1:100

Ida Aalbergin tie 1b

A-porras vesikatto, B-porras 1V-koneh

00400 Helsinki

Paivays Allekirjoitus

21.6.2018

Suunnitteluala

ARK

TyOn numero

305

Piirustuksen n:o

02-10

ARK - house arkkitehdit Oy
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
fax 09-774 24888
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

Rakennusten paloluokka on P1.
Pysakaintilaitoksen suojaustaso on 1
Pysakointilaitoksen savunpoisto ja korvausilma toteutetaan koneellisesti

Porrashuoneet seka autohalli toteutetaan savunpoistotason Il mukaan.
Kerrostalojen muiden tilojen ja asuntojen savunpoistotaso on I.

Kaikki asunnot varustetaan sahkdverkkoon kytketylla palovarottimella.
Painovoimaisen savunpoistoluukun sahkoéinen laukaisupainike ja
koneellisen ilmanvaihdon katkaisupainike ovat porrashuoneessa maantasokerroksen

paasisaankaynnin vieressa.

Pysakointilaitoksessa on koneellinen ilmanvaihto
Asuinrakennuksissa on keskitetty asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto lammontalteenotolla.

Pysakaintilaitos litetdan Helsingin kaupungin viemariverkkoon.
Asuinrakennukset liitetaan Helsingin kaupungin vesi-, viemari-, seka kaukolampaoverkkoon.

Astianpesukoneiden ja astianpesukonevarausten alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna.

Porrashuoneen kaiteet ovat ymparistoministerion asetuksen mukaisia.

Portaat seka luiskat on varustettu kasijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisalle johtavat reitit ovat esteettomia.
Rakennuksessa asunnoissa ja asumista palvelevissa valttamattomissa tiloissa tilaan johtava

oven vapaan aukon leveys on ymparistoministerion asetuksen mukainen.

Pohjapiirustusten pydrahdysympyroiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm.
Asunnossa pyorahdysympyra on halkaisijaltaan 1300mm.

Kynnykset ovat enintdan 20mm.
Parvekkeella tama toteutuu parvekelaatan paalle asennettavalla erillisella lattiaritilalla.

Kaikki parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

Rakennuksen vaippaan kohdistuva aanitasoerovaatimus on 30 dB.

PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS
Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten
Pohjois-Haaga 29139 10

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji

Padpiirustus

Juokseva numero

13

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisaltd

Mittakaava

Kiinteisté Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b

Pohjapiirustus vesikatto

1:100

Ida Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Paivays Allekirjoitus

21.6.2018

Suunnitteluala

ARK 305

TyOn numero

Piirustuksen n:o

02-11

ARK - house arkkitehdit Oy

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen

Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki

puh 09-774 2480

fax 09-774 24888

Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Julkisivumateriaalit:

1a. Tiilimuuraus (ruskeanpunainen tiili)
1b. Tiilimuuraus (valkoinen tiili) Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
2. Pinnoitettu terasohutlevy, vaaleanharmaa ETRS-GK25

3. Lasi, kirkas Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000
4. Betoni, luonnonvarinen

5. Maalattu/kuultokasitelty puu, valkoinen
6. Valkobetoni

7. Polttomaalattu alumiini, valkoinen

8. Polttomaalattu alumiini, vaaleanharmaa
9. Tiililaatta, (valkoinen tiili)

Ikkunoiden ja parvekeovien karmit, vari vaaleanharmaa
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Pohjois-Haaga 29139 10

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Uudisrakennus Padpiirustus 17
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Kiinteisté Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b Julkisivut eteldén 1:100

Ida Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Paivays Allekirjoitus Suunnitteluala Tydn numero Piirustuksen n:o
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ARK - house arkkitehdit Oy Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
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Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com




Julkisivumateriaalit:

1a. Tillimuuraus (ruskeanpunainen tiili)

1b. Tiilimuuraus (valkoinen tiili)

2. Pinnoitettu terasohutlevy, vaaleanharmaa

4: Beto’ni, luonnonvarinen
5. Maalattu/kuultokasitelty puu, valkoinen

7. Polttomaalattu alumiini, valkoinen
8. Polttomaalattu alumiini, vaaleanharmaa
9. Tiililaatta, (valkoinen tiili)

Ikkunoiden ja parvekeovien karmit, vari vaaleanharmaa
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Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten

Pohjois-Haaga 29139 = 10
Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Uudisrakennus Paipiirustus
imi j i Piirustuksen sisaltd

Ida Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Paivays Allekirjoitus Suunnitteluala Tydn numero Piirustuksen n:o

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen ~ puh 09-774 2480  fax 09-
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com




Julkisivumateriaalit:

1a. Tillimuuraus (ruskeanpunainen tiili)
1b. Tiilimuuraus (valkoinen tiili) Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
. Pinnoitettu terasohutlevy, vaaleanharmaa ETRS-GK25

. Lasi, kirkas Korkeusjarjestelma / Héjdsystem: N2000

. Betoni, luonnonvarinen

. Maalattu/kuultokasitelty puu, valkoinen
. Valkobetoni

. Polttomaalattu alumiini, valkoinen

. Polttomaalattu alumiini, vaaleanharmaa
. Tiililaatta, (valkoinen tiili)
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PORRAS A 1:100 PORRAS B 1:100

PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten

Pohjois-Haaga 29139 10

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Uudisrakennus Paipiirustus 19
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Kiinteisté Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b Julkisivut pohjoiseen 1:100

Ida Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Paivays Allekirjoitus Suunnitteluala Tydn numero Piirustuksen n:o
21.6.2018 ARK 305 06-03
ARK - house arkkitehdit Oy Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
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Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com




Julkisivumateriaalit:
1a. Tillimuuraus (ruskeanpunainen tiili)

1b. Tiilimuuraus (valkoinen tiili) Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
. Pinnoitettu terasohutlevy, vaaleanharmaa ETRS-GK25

. Lasi, kirkas Korkeusjarjestelma / Héjdsystem: N2000
. Betoni, luonnonvarinen

. Maalattu/kuultokasitelty puu, valkoinen
. Valkobetoni

. Polttomaalattu alumiini, valkoinen

. Polttomaalattu alumiini, vaaleanharmaa
. Tiililaatta, (valkoinen tiili)
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Julkisivumateriaalit:
1a. Tillimuuraus (ruskeanpunainen tiili)

i_ | | I | 1b. Tiilimuuraus (valkoinen tiili) Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
! . 2. Pinnoitettu terasohutlevy, vaaleanharmaa ETRS-GK25
| | 3. Lasi, kirkas Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000
. | 4. Betoni, luonnonvarinen
| 1S e — +43,500 | +43,500 | 5. Maalattu/kuultokasitelty puu, valkoinen
o | N " " T T T e - | 6. Valkobetoni
! | ;(‘ N pysakaintilaitoksen pysakaintilaitoksen 42 580 < . 7. Polttomaalattu alumiini, valkoinen
| — < | palo-osasto min. palo-osasto min. A 2‘ | 8. Polttomaalattu alumiini, vaaleanharmaa
X g 8 metrin etdisyyteen SAVUNPOISTO/ 8 metrin etdisyyteen o ' 9. Tiililaatta, (valkoinen tiili)
41,200 ;! | julkisivupinnasta ORVAUSICIA poistumisportaasta Z| |
i ”l””l””l””””””””””””””” v [] %| | E160 9 %l | Ikkunoiden ja parvekeovien karmit, vari vaaleanharmaa
= min. 8 000 l P EI60 [ min. 8 000 l ,
. | +40,500 | 7 7 o 1 7 = +40,500
| — === - ——— = e — — - | - S VS R — S N S e S S Bt At |
/ > . .
| 9 9 | | |
| = | | EI60 |
LUS03 |
______________________________ +37,500 | /] +37.500 |
| || - pys&kéini- s ) - |
laitos a ;
| |
| 5 |
7S AT AT e 1 (S A S A A AL AT T A S A A A AT A A S S A A A A S A A A S A AN A J
JULKISIVU ETELAAN

|

|

+43,500 i

T T T T T T T T T T T T T T pysakdintilaitoksen R |

i(J SAVUNPOISTO/ 42V580 palo-osasto min. I:I ;(‘ '

S |__[koRvAUSILMA 8 metrin etaisyyteen SAVUNPOISTO/ — x |

P poistumisportaasta KORVAUSILMA 6 Z| |
E E

5 ° min. 8 000 El60 5l |

= ' oy P +40,500 |
------------------------------- o it S el e T

, / |

7 ,m R = AN o W AR T Igo.‘:. m~9 A TA A AT A i e e I TR PR T :- AR LI W T 3‘4; D !

- Y ....’T CIIRT FOF W0 TR YOt O WY WY LS WS XY ¥ AR RPN IREINGE P OO B Gl T |

|

|

1 R I R o I I T I 5 o Sy +37,500 |

- pysakainti- < '

laitos <|( |

= S |

|

|

._*34400 _

B
|
| +435%0 e
| < 42,580
| 3| y —
| Z| ]
| %| 1b ]

+40500 7, | = e T
I f —— 7 .
| | 7
| ;:
|
| +37,500
|
| /
Lo 7

JULKISIVU POHJOISEEN

L s R +43,500

|
|
!
5 2gs0 || 42,580 S |
| — SAVUNPOISTO/ — o |
. Z| KORVAUSILMA |z . PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS
! %l 9 9 |% | Kaupunginosa/Kyld  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintéja varten
| F | 40,500 3 e | Pohjois-Haaga 29139 10
e - y 00000000 — R | - ———— ! +40’5OO | Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
! | 39592 o | ; Uudisrakennus Paspiirustus 21
| ) 6 : V . ! L i} 39.250 | Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava
i l """ | Kiinteisté Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b Pysakdintilatos julkisivut 1:100
s +37,500 |
(- ’ | Ida Aalbergin tie 1b
] | 00400 Helsinki
| | Paivays Allekirjoitus Suunnitteluala Tydn numero Piirustuksen n:o
! | 21.6.2018 ARK 305 06-05
! S, S 2SS IS g +34 400 | ARK - house arkkitehdit Oy Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki

S IS iAo (AP SIS Pr PP IS PP A 7 S A A A S A S e S A use arkton i OF stunen Pursimichenkaty 26 C 53 20180 Hels
JULKISIVU ITAAN Sahkaposti: arkkitehdit@ark-house.com




Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Héjdsystem: N2000
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suojatilatarve / mitoittava kerrosala:

RSN b
[ jatesailigt ||
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X - = Tontin 22401-6 rakennusoikeus on 5000 k-m2
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§ Tontin 29139-10 toteutuva kerrosala on 5005 k-m2
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Suunnittelija Tyénumero

lslood0s3¢ | AP {

Rakennuskohde Siséltd

Kiinteistdo Oy Helsingin Maanvarainen betonilaatta
Ida Aalbergin tie 1b

Suunnittelija

RAMBGOLL

Tybénumero

I‘510040534}" VP 1

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

100 mm 2 Terasbetonilaatta, C25/30, rakennepiirustusten mukaan
- laatuluokitus BY 45 2014 luokka A-4-1 (kaytava) tai BY 45 2014 luokka
A-3-III (paallystettavat lattiat, sisatilat)
- rasitusluokka XC1 (BY 65 2016)

200 mm 3 Lammodneriste 100mm + 100 mm, EPS 100 lattia, paisutettua
polystyreenimuovia, Apesign < 0,036 W/mK.
Levyjen saumat limitetaan.

>400 mm 4 Tiivistetty salaojituksen luokan 1a (RIL 126-2009 kuva 3.6) vaatimukset
tayttava pesty sepeli #6-16...32, tiivistys >92% (parannetulla
Proctor-kokeella)
Salaojitus: RT-ohjekortin 81-11000 mukaisesti
Radonputkitus: RT-ohjekortin 81-11099 mukaisesti

5 Perusmaa/ tiivistetty murskekerros, kallistus salaojiin 1:50, ks.
pohjarakennussuunnitelmat
Suodatinkangas N2 perusmaan paalla

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- lattiabetonin raekoko: #16mm vahintaan 30% ja #4 mm lapaisy 50%

- alapohjan ja seinien/pilareiden liitokset ja lapiviennit irroitetaan
solumuovinauhalla 10-20 mm betonilattian koon mukaan ja tiivistetaan
ilmatiiviiksi

- pilareiden ja kaivon kohtien raudoitus detalji- ja tasopiirustusten mukaan

- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin
asennusta, BY47 kohta 4.3.2. tai materiaalinvalmistajan ilmoittama arvo,
jos alempi

- sementtiliima hiotaan pois laatan pinnasta 2 viikon jalkeen valusta,
kuivumisen ja mahdollisen tartuntapinnan parantamiseksi

- vesihoyrytiiviita paallysteita ei saa kayttaa

- tydsaumat ja saumajako erikoispiirustuksen mukaan

Suunnittelija Tydnumero
1510040534
R A M B L L Paivays Tekija A P 4
Rakennuskohde Sisaltd

Autohallin alapohja

Kiinteistd Oy Helsingin
Ida Aalbergin tie 1b

Rakennuskohde

Kiinteistd Oy Helsingin
Ida Aalbergin tie 1b

Siséltd

Ontelolaattavalipohja

Suunnittelija Tydnumero
1510040534
R A M B L L Paivays Tekija A P 3

Rakennuskohde Sisaltd
Kiinteistd Oy HeIsingin Maanvarainen kantava betonilaatta
Ida Aalbergin tie 1b S1-luokan VSS

e

5 | |

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

150 mm 2 Terasbetonilaatta, C25/30, rakennepiirustusten mukaan,
- laatuluokitus BY 45 2014 luokka B-3-I-T
- rasitusluokka XC1 (BY 65 2016)

200 mm 3 Lammoneriste 100mm + 100 mm, EPS 100 lattia, paisutettua
polystyreenimuovia, Apesign £ 0,036 W/mK.
Levyjen saumat limitetaan. Laipalliset rst-kiinnikkeet @4,0 = 4 kpl/m?2.

>400 mm 4 Tiivistetty salaojituksen luokan 1a (RIL 126-2009 kuva 3.6) vaatimukset
tayttava pesty sepeli #6-16...32, tiivistys >92% (parannetulla
Proctor-kokeella)
Salaojitus: RT-ohjekortin 81-11000 mukaisesti
Radonputkitus: RT-ohjekortin 81-11099 mukaisesti

5 Perusmaa/ tiivistetty murskekerros, kallistus salaojiin 1:50, ks.
pohjarakennussuunnitelmat
Suodatinkangas N2 perusmaan paalla

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- lattiabetonin raekoko: #16mm vahintaan 30% ja #4 mm lapaisy 50%

- alapohjan ja seinien/pilareiden liitokset ja ldpiviennit irroitetaan
solumuovinauhalla 10-20 mm betonilattian koon mukaan ja tiivistetaan
ilmatiiviiksi

- pilareiden ja kaivon kohtien raudoitus detalji- ja tasopiirustusten mukaan

- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin
asennusta, BY47 kohta 4.3.2. tai materiaalinvalmistajan ilmoittama arvo,
jos alempi

- sementtiliima hiotaan pois laatan pinnasta 2 viikon jalkeen valusta,
kuivumisen ja mahdollisen tartuntapinnan parantamiseksi

- vesihoyrytiiviita paallysteita ei saa kayttaa

- tydsaumat ja saumajako erikoispiirustuksen mukaan

§

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

150 mm 2 Kuitubetonilaatta, rakennesuunnitelmien mukaan,
BY45, rasitusluokat XC4, XF2, XD1

100 mm 3 Eriste, Finnfoam FL-300

>400 mm 5 Tiivistetty taytto ja kapillaarikatko, kapillaarisen vedennousun katkaiseva
kerros, koneellisesti tiivitetty, hienoaineeton sepeli @6...32 mm

6 Perusmaa/kaivu/taytto, kallistus salaojiin 1:50, ks.
pohjarakennussuunnitelmat
Suodatinkangas N2 perusmaan paalla

Suunnittelija Tydnumero
1510040534
R A M B L L Paivays Tekija V P 2
Rakennuskohde Sisalto

Kosteiden asuintilojen vélipohja

Kiinteistd Oy Helsingin
Ida Aalbergin tie 1b

5...30 mm

370 mm

1

3

4

5

Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
Lattiatasoite, nimellispaksuus 20 mm
Ontelolaatat rakennepiirustusten mukaan, (510 kg/m2 saumattuna)

Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

Askelaanitasoluku:

- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin
asennusta BY47 kohdan 4.3.2 mukaan tai materiaalivalmistajan ilmoittama
arvo, jos se on alempi

- ontelolaattojen pitkittaissaumoissa kulkevat mahdolliset sahkd yms. putket
rakennedetaljien mukaan

- vedenpoistoreiat pidettava auki kunnes vesi on poistunut

- seinien/pilareiden liitokset ja lapiviennit irroitetaan ja tiivistetdan
ilmaaanitiiviiksi

- tasoitekerroksen teko-ohjeet:

e elementin pinnan oltava puhdas tartuntaa heikentavista
epdapuhtauksista poly, 6ljy yms.

e tartuntaa voidaan parantaa tarvittaessa muovidispersioaineilla

e elementin pinta ei saa olla lilan kuiva, eika sen paalla saa olla vett3,
lilan kuiva pinta on kasteltava 1 vrk ennen pintavalua, pinnan tulee olla
"mattakostea"

e elementin pinnan lampdétila tulee olla yli +5 °C

e betonin harjaus pintaan tyén edetessa

L', w < 53dB Suunnittelukayttoika: 50v

Ilmadaneneristavyysluku: R'y > 55 dB

Palonkestoluokka:

REI 60

Suunnittelija Tyénumero
1510040534
R A M B L L Paivays Tekija V P 3
Rakennuskohde Siséaltdé

Ontelolaattavélipohja
Asuinhuoneiston ja varaston valissa

Kiinteistd Oy Helsingin
Ida Aalbergin tie 1b

Lammonlapaisykerroin: U=0,16 W/ m2K
Suunnittelukayttoika: 50 v.
Suunnittelija Tydnumero
1510040534
R A M B L L Paivays Tekija V P 5
Rakennuskohde Sisaltd

Massiivilaattavalipohja
Porrashuoneet, sisaankdyntikerros

Kiinteistd Oy Helsingin
Ida Aalbergin tie 1b

Lammonlapaisykerroin: U=0,16 W/m2K
Suunnittelukayttoika: 50 v.
Suunnittelija Tydnumero
1510040534
R A M B L L Paivays Tekija V P 6
Rakennuskohde Sisalto

Kiinteistd Oy Helsingin S1-luokan VSS:n katto

Ida Aalbergin tie 1b

Suunnittelija Tydnumero

iSioosse | \/p 7

28.11.2018 KSU

7
7 4 /7
77 77 77 77 7 77 7z 77 77 4 p]
0020000000200, 0,000 0,000,000 0,000,,2200,2277,
77 77 77 77 7 77 7 77 77 77 77
RSP ROV ISV e I 2V Y e Y VY Y ™~
a4 77 x4 x4 x4 x4 x4 a4 77 x4 x4
4 4 4 77 4 ’7 77 4 4 4 i
R VY SV Y VY RV VY VY VYoV EEs
/ ’ ’7 ’7 ’7 ’7 ’7 ’7 ’7 ’7 s
,77 ,77 ,77 ,77 ,77 s,77 ,77 ,77 ,77 ,77 ,77 u
OV SV R SOV Y LAV IV VeV IV .
. ,77 s L7 ,77 L7 L7 , 77 ,77 s L7
,77 ,77 ,77 ,77 ,77 a4 ,77 ,77 ,77 77 V4 o
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
7775 ,777 2000 ,02% 0,000,022 ,,00 0,070,000 ,,270,77
7 7 7 ’ ;7 ;7 ;7 ;7 ;7 ;7 , q&
K
| | N
5 - - Y Y Y Y Y Y  _ Y _ = <

1 Lattialaatat, huoneselostuksen mukaan, kiinnityslaasti

2 Markatilaan tarkoitettu sertifioitu vedeneristys, taso: normaali rasitus
(asuintilat). Seinan ja lattian rajakohdissa seka lapivientien kohdalla kdytetaan
vahvistusnauhaa valmistajan ohjeiden mukaan.

90...175 mm 3 Kallistus- ja tasausbetoni, BY 45 luokka A-4-30, kallistus > 1:80, kaivojen
laheisyydessa = 1:50

200 mm 4 KPH-laatta (200/370) tyyppihyvaksytty rakennepiirustusten mukaan
5 Pintamateriaali- ja/tai kasittely huoneselityksen mukaan

- Kaikki ontelolaattojen lavistykset esim. sahkoputket tiivistetdan akustisella ja
elastisella palokitilla.

- Vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti katonrajaan saakka
detaljipiirstusten mukaan.

- Markien tilojen siveltava vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen,
laasteineen, jne jarjestelmatoimittajan sertifikaatin ja ohjeiston mukaan.

- Kph:n lattiarakenteet tehtdva siten, ettd kynnys < 20 mm
valmiista lattiapinnasta.

- Kaivojen ja viemareiden liittymat vedeneriste- ja kaivotoimittajan ohjeen
mukaan.

- Betonirakenteen rakennekosteuden tulee ennen pintamaterialin asentamista olla
RYL:n ja tuotteiden toimitusohjeiden mukainen

15 A7, 7 T
I

1 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan
3 mm 2 Askeldaneneristysmatto esim.Damtec Ceramic
260 mm 3 Kantava terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
4 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin
asennusta BY47 kohdan 4.3.2 mukaan tai materiaalivalmistajan ilmoittama
arvo, jos se on alempi

- pitkittaissaumoihin ei saa sijoittaa sahk6- yms. putkituksia

- pinnoitetta ei saa vaihtaa aaniteknisesti huonompaan muovimattoon,
parkettiin tai kivimateriaaliin tai muuhun tutkimattomaan rakenteeseen
(ks. BY:n aanitekniset rakennekortit). Muovimaton padlle ei saa asentaa
toista pinnoitetta (esim. parketti, laminaatti tai laatoitus)

- seinien/pilareiden liitokset ja lapiviennit irroitetaan ja tiivistetaan
ilmaaanitiiviiksi

- sementtiliima hiotaan pois laatan pinnasta 2 viikon jalkeen valusta,
kuivumisen ja mahdollisen tartuntapinnan parantamiseksi

- tasoitteen teko-ohjeet:

e pinnan oltava puhdas tartuntaa heikentavista epapuhtauksista pély, oljy
yms.

e tartuntaa voidaan parantaa tarvittaessa muovidispersioaineilla

e pinta ei saa olla liian kuiva, eika sen paalla saa olla vetta, liian kuiva
pinta on kasteltava 1 vrk ennen pintavalua, pinnan tulee olla
"mattakostea"

e pinnan lampétila tulee olla yli +5 °C

e betonin harjaus pintaan tyon edetessa

Askelaanitasoluku: L'yw < 53dB Suunnittelukayttoika: 50v

Ilmadaneneristavyysluku: R'y > 55 dB

Rakennuskohde Siséltd

Kiinteistd Oy Helsingin
|lda Aalbergin tie 1b

Ontelolaattavadlipohja
pesulan ja kuivaushuoneen kohdalla
ei alaslaskua

Suunnittelija

RAMBGOLL

Tybénumero

Ijéi?é;|5004053fekijé Y P 1

29.8.2018 SARKA

ASUINHUONEISTO

NARSN

VARASTO
1 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

5...30 mm 2 Lattiatasoite, nimellispaksuus 20 mm

370 mm 3 Ontelolaatat rakennepiirustusten mukaan
4 Paloeriste, REI 120: (50 mm FPS 14 tai 20 mm Promatect)
Tai Palolaatta 2P37
5 Pintakasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin
asennusta BY47 kohdan 4.3.2 mukaan tai materiaalivalmistajan ilmoittama
arvo, jos se on alempi

- ontelolaattojen pitkittaissaumoissa kulkevat mahdolliset sahkd yms. putket
rakennedetaljien mukaan

- vedenpoistoreiat pidettava auki kunnes vesi on poistunut

- seinien/pilareiden liitokset ja lapiviennit irroitetaan ja tiivistetaan
ilmaaanitiiviiksi

- eristelevyt kiinnitetadan palonkestavalla liimalla tai ruuvikiinnityksella
tyyppihyvaksynnan ja eristevalmistajan ohjeen mukaan, ennen liimausta
liimattavat pinnat on puhdistettava irtonaisesta polysta ja muista
epapuhtauksista

- tasausbetonin teko-ohjeet:

e elementin pinnan oltava puhdas tartuntaa heikentavista
epapuhtauksista pély, 6ljy yms.

e tartuntaa voidaan parantaa tarvittaessa muovidispersioaineilla

e elementin pinta ei saa olla liian kuiva, eikad sen paalla saa olla vetts,
lilan kuiva pinta on kasteltava 1 vrk ennen pintavalua, pinnan tulee olla
"mattakostea"

¢ elementin pinnan lampédtila tulee olla yli +5 °C

e betonin harjaus pintaan tyon edetessa

Askelaanitasoluku: L'yw < 53 dB Suunnittelukayttoika: 50v

Ilmadaneneristavyysluku: R'y > 55 dB
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1 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

80 mm 2 Terasbetonilaatta
- raudoitus 6-150 (B500K)
- laatuluokitus BY 45 2014 luokka A-4-1 (kaytava) tai BY 45 2014 luokka
A-3-III (paallystettavat lattiat, sisatilat)
- rasitusluokka XCO (BY 65 2016)

3 Kuitukangas, kayttéluokka N2

>200 mm 4 Taytekerros kevytsoraa KS 820, paksuus lattian valmiin pinnan
korkeusaseman mukaan. Kevytsoratilassa kiertda salaojaputki SO 80. Putki
johdetaan viereiseen yleiseen tilaan ja siihen asennetaan liitososa
poistopuhaltimelle LVI-suunnitelmien mukaan.

400 mm 5 Kantava terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
6 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- betonilaatan ja kevytsorakerroksen suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen
pintamateriaalin asennusta BY47 kohdan 4.3.2 mukaan tai
materiaalivalmistajan ilmoittama arvo, jos se on alempi

- pintalaatan liittymat viereisiin rakenteisiin siten, ettei haittaavaa
porrastusta synny, esim. tartunnat, siirtymalaatat, jne.

- seinien/pilareiden liitokset ja lapiviennit irroitetaan ja tiivistetaan
ilmaaanitiiviiksi

- pintalaatan ja seinien/pilareiden liitokset ja lapiviennit irroitetaan ja
tiivistetaan ilmatiiviiksi

Askeldanitasoluku: L'yw < 53 dB Suunnittelukayttoika: 50v

Ilmadaneneristavyysluku: R'y > 55 dB

Rakennuskohde

Kiinteistd Oy Helsingin
|da Aalbergin tie 1b

Siséltd

Ontelolaattaylapohja

Suunnittelija Tydnumero
1510040534
R A M B L L Paivays Tekija V P 4
Rakennuskohde Siséltd
Kiinteistd Oy Helsingin Massiivilaattavalipohja
Ida Aalbergin tie 1b Porrashuoneet
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1 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan
10 mm 2 Lattiatasoite
260 mm 3 Kantava terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
4 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin
asennusta BY47 kohdan 4.3.2 mukaan tai materiaalivalmistajan ilmoittama
arvo, jos se on alempi

- pitkittaissaumoihin ei saa sijoittaa sahko- yms. putkituksia

- pinnoitetta ei saa vaihtaa aaniteknisesti huonompaan muovimattoon,
parkettiin tai kivimateriaaliin tai muuhun tutkimattomaan rakenteeseen
(ks. BY:n danitekniset rakennekortit). Muovimaton paalle ei saa asentaa
toista pinnoitetta (esim. parketti, laminaatti tai laatoitus)

- seinien/pilareiden liitokset ja lapiviennit irroitetaan ja tiivistetdan
ilmadanitiiviiksi

- sementtiliima hiotaan pois laatan pinnasta 2 viikon jalkeen valusta,
kuivumisen ja mahdollisen tartuntapinnan parantamiseksi

- tasoitteen teko-ohjeet:

e pinnan oltava puhdas tartuntaa heikentavista epapuhtauksista poly, o6ljy
yms.

e tartuntaa voidaan parantaa tarvittaessa muovidispersioaineilla

e pinta ei saa olla liian kuiva, eika sen paalla saa olla vetta, liian kuiva
pinta on kasteltava 1 vrk ennen pintavalua, pinnan tulee olla
"mattakostea"

e pinnan lampédtila tulee olla yli +5 °C

e betonin harjaus pintaan tyon edetessa

Askelaanitasoluku: L',w < 53dB Suunnittelukayttoika: 50v

Ilmadaneneristavyysluku: R'y > 55 dB

Palonkestoluokka: REI 60
Suunnittelija Tybénumero
1510040534
R A M B L L Paivays Tekija U S 4
Rakennuskohde Siséltd
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1 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

5..30 mm 2 Lattiatasoite, nimellispaksuus 20 mm
370 mm 3 Ontelolaatat rakennepiirustusten mukaan, (510 kg/m2 saumattuna)
40 mm 4 Akustiikkalevy Parafon Classic

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- betonilaatan suurin sallittu kosteuspitoisuus ennen pintamateriaalin
asennusta BY47 kohdan 4.3.2 mukaan tai materiaalivalmistajan ilmoittama
arvo, jos se on alempi

- ontelolaattojen pitkittaissaumoissa kulkevat mahdolliset sahké yms. putket
rakennedetaljien mukaan

- vedenpoistoreiat pidettava auki kunnes vesi on poistunut

- seinien/pilareiden liitokset ja lapiviennit irroitetaan ja tiivistetaan
ilmaaanitiiviiksi

- tasoitekerroksen teko-ohjeet:

e elementin pinnan oltava puhdas tartuntaa heikentavista
epapuhtauksista poly, 6ljy yms.

e tartuntaa voidaan parantaa tarvittaessa muovidispersioaineilla

e elementin pinta ei saa olla lilan kuiva, eika sen paalla saa olla vett3,
liian kuiva pinta on kasteltava 1 vrk ennen pintavalua, pinnan tulee olla
"mattakostea”

e elementin pinnan lampdétila tulee olla yli +5 °C

e betonin harjaus pintaan ty6n edetessa

- akustiikkalevyn kiinnitysohjeet:
Asennus liimaten alustaan kayttaen saumapeitelistoja ja U-reunalistoja.
Voidaan kayttaa suhteellisessa kosteudessa 95%/+30°C,
tilapaisesti 100 %/+40°C
Askeldanitasoluku: L'w <53dB Suunnittelukayttoika: 50v

Ilmaaaneneristdvyysluku: R'y >60dB

Suunnittelija Tydnumero
1510040534
R A M B L L Paivays Tekija Y P 2
Rakennuskohde Sisaltd

Kiinteistd Oy Helsingin Autohallin ylapohja

Ida Aalbergin tie 1b

Autohallin ulkoseina

Kiinteistd Oy Helsingin
Ida Aalbergin tie 1b

Palonkestoluokka: REI 60
Suunnittelija Tydnumero
1510040534
R A M B L L Paivays Tekija U S 5
Rakennuskohde Sisaltd

40 mm

850...1050 mm
100 mm

O ~NO O~ W

Vedeneristys, kayttoluokka VE80, kumibitumikermit, paallimmainen kermi
pintasirotteellinen, alimpana paineentasausmatto, pisteliimattuna alustaan

bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus

Tasausbetoni, sadnkestava betoni, rasitusluokat XC3, puuhierto
(sementtimaara < 250 kg/m3)

Suodatinkangas kayttoluokka N1

Kevytsora, lajite Ks 420K, jpeson < 0,097 |, tuuletettu, kallistus > 1:60 jiirissa
Solupolystyreeni, lambda d = 0,031

Hoéyrynsulku, modifioitu bitumikermi BH1, liimattuna kauttaaltaan alustaan
Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan, palonkestoluokka REIG0

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- kermin Kiinnitys varmistetaan mekaanisin kiinnikkein valmistajan ja
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan (mitoitus tuulen imulle)

- kevytsorarakenteen tuuletus (raystaat, alipainetuulettimet)
rakennesuunnittelijan ja kevytsoratoimittajan mukaan

- kevytsorakerrokseen sijoitettavat terasosat suojattava korroosiolta (tai

AlSI 316)

- vedeneristeen alusta voidaan tehda my6s 50 mm kevytsorabetonilaatoista,
jotka ladotaan kevytsoran paalle jouksulimityksin siten ettei suuria
hammastuksia synny

Lammadnlapaisykerroin: U = 0,09 W/m2K
Suunnittelukayttoika: 50v

Autohallin ulkoseing, tiililaatta

Kiinteistd Oy Helsingin
Ida Aalbergin tie 1b

Palonkestoluokka: REI 60
Suunnittelija Tydnumero
1510040534
R A M B L L Paivays Tekija U S 3
Rakennuskohde Siséltd

BSW-elementtiseina
Autohallin ja kellarin vélissa

Kiinteistd Oy Helsingin
Ida Aalbergin tie 1b
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1 Patolevy
250 mm 2 Terasbetoninen sisakuori
3 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- elementin yleisohjeet mm. saumaleveydet elementtity6eritelman,
elementtipiirustusten seka RT 82-10766 mukaan

- julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtity6eritelma

- pinnoitettavan betonin pohjakasittely elementtityderitelman ja
pinnoitetoimittajan ohjeen mukaan

Suunnittelukayttoika: 50 v.

Palonkestoluokka: REI 60
Suunnittelija Tyénumero
1510040534
R A M B L L Paivays Tekija VS 1
Rakennuskohde Sisaltd
Kiinteistd Oy Helsingin Betonivaliseina
Ida Aalbergin tie 1b

Suunnittelija

RAMBGOLL

Tydénumero

%510040534" VS 2

Palonkestoluokka: REI 120
Suunnittelija Tyénumero
1510040534
RAMBOLL UsS 1
Rakennuskohde Sisalto
Kiinteisté Oy HeIsingin Betonirunkoinen tiilijulkisivu
Ida Aalbergin tie 1b
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1 23 4 5 6
130 mm 1 Muurattu tiili rakennusselostuksen mukaan
40 mm 2 Tuuletusvali (tyévara/tuuletus)
140 mm 3 Kingspan Therma TW 57, Apesign < 0,025...0,027

- Erikoispinnoite levyn molemmin puolin

- Pinnoite ei sisalla metalleja

- Levyjen raot tiivistetaan ja teipataan

- Huom. B-s1-d0O-puoli on levyn tumma puoli

- Detaljit eristevalmistajan tyyppihyvaksynnan mukaan

180/150 mm 4 Terasbetoniseina elementtipiirustusten mukaan
kantavat seinat 180 mm, ei kantavat seindat 150 mm

5 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- Ulkoverhouksen palonkestovaatimus EI30

- tuuletus sekad veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja aukkojen
paalta erillisten detaljien mukaan

- tiilimuurauksen raudoitus (RST), aukkopalkit, liikuntasaumat jne.
rakennepiirustusten mukaan

- muuraustyon aikana alimmasta tiilikerroksesta joka 3. tiili pois
tuuletusraon puhdistamisen takia

- ruostumattomat muuraussiteet @4,0 >5 kpl/m2, taivutetaan ulospain
viettaviksi, kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaan terasbetoniseinaan
[Ammoneristyslevyt kiinnitetdaan naihin siteisiin RST-vastikelevyjen avulla

- muuraussiteiden kohdat vaahdotetaan tiiviiksi eristevalmistajan ohjeiden
mukaan

- laasti rakennusselostuksen mukaan

- Aukkojen ymparystdjen palosuojaus eristevalmistajan tyyppihyvaksynnan
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1 Patolevy

300 mm 2 Terasbetoninen sisakuori
Tiililaatat ARK:n mukaan

3 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- elementin yleisohjeet mm. saumaleveydet elementtityderitelman,
elementtipiirustusten sekd RT 82-10766 mukaan

- julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtityteritelma

- pinnoitettavan betonin pohjakasittely elementtityderitelman ja
pinnoitetoimittajan ohjeen mukaan

Suunnittelukayttoika: 50 v.

Rakennuskohde

Kiinteistd Oy Helsingin
Ida Aalbergin tie 1b

Sisaltd

Terasrankavaliseina
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90 mm 1 Valuasfaltti, raskaskumibituminen KB-VA/11 (Lemminkainen Oy)
150 mm 2 Liittovalu
150 mm 4 Kuorilaatat
750 mm 5 JK-palkit 750x780
Suunnittelija Tydnumero
-. 1510040534
R A M B L L Paivays Tekija KS 1
Rakennuskohde Sisélto

1 Pintamateriaali tai -kasittely rakennusselostuksen ja elementtipiirustusten
mukaan, pintavaatimukset by 40 2003 mukaan

100 mm 2 Terasbetoninen ulkokuori, saankestava betoni
180 mm 3 Solumuovieriste EPS, Apesign < 0.031 W/mK
200 mm 4 Terasbetoninen sisakuori

5 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- elementin yleisohjeet mm. saumaleveydet elementtityderitelman,
elementtipiirustusten seka RT 82-10766 mukaan

- elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletuskotelot rakennepiirustusten
mukaan tai tuuletusputket vahintaan k 1000

- julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtityderitelma

- pinnoitettavan betonin pohjakasittely elementtityderitelman ja
pinnoitetoimittajan ohjeen mukaan

- ulkokuori valetaan kertavaluna elementtityéeritelman mukaan

- ulkokuoren raudoitus ruostumatonta terasta

- terasansaat: sisdapaarre B500K muuten RST

1 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/ huoneselostuksen mukaan

200(300) mm 2 Kantava terasbetoniseina rakennepiirustusten mukaan
VSS seind 300 mm

3 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/ huoneselostuksen mukaan

Pintaluokitus: A2-s1,d0
Ilmadaneneristysluku: R'w > 57 dB
Palonkestoluokka: REI 60 (120 VSS)

Betonirunko sokkelilla

Kiinteistd Oy Helsingin
Ida Aalbergin tie 1b

mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,17 W/m2K

Palonkestoluokka: REI 60

Suunnittelukayttoika: Kantava sisakuori 50v

Aaneneristavyys: Rw + Ctr = 55 dB
Suunnittelija Tyénumero

1510040534

RAMBOLL KS 2

Rakennuskohde Sisaltd
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Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
Kipsilevy, Gyproc GN 13 Normaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan
Terasranka Gyproc Gypsteel ELPR tai Gyproc XR k < 600

Kipsilevy, Gyproc GN 13 Normaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- seinan maksimikorkeus 3000 mm

- ei kantava

- liittyminen maanvastaisen lattian betonilaattaan tuotevalmistajan ohjeiden
mukaan

- runkojako k 300, jos raskaita kiinnityksia (pistekuorma >10 kg) tai
pintamateriaalina laatoitus

- kalusteiden kohdalla vahvistusrangat rakennesuunnittelijan ohjeen
mukaan

- seinan liitokset rakennusrunkoon seka lavistykset detaljipiirustusten
mukaan

- kiviaineisen seinan/lattian/katon ja kipsilevyn vélisessa saumassa
elastinen /akustinen saumausmassa

Pintaluokitus: A2-s1,d0
Ilmaaaneneristysluku: R'w 30 dB
Palonkestoluokka: EI30

Betonirunko sokkelilla

Kiinteistd Oy Helsingin
S1-luokan VSS:n kohdalla
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1 Pintamateriaali tai -kasittely rakennusselostuksen ja elementtipiirustusten
mukaan, pintavaatimukset by 40 2003 mukaan

I
H

140mm 2 Terasbetoninen kuorielementti elementtipiirustusten mukaan
Elementti kiinnitetdan seinaan RST-kiinnikkeilla ja kannatellaan pilasterien
paalta RAK-piir. mukaan

20...40 mm 3 Tuuletusvali, elementtien saumoissa tuuletusputket

100...220 mm 4 Lammoneriste Kingspan Kooltherm K15 100 mm Apesign < 0,020
Kuorielementin loputtua EPS 120 ROUTA 220 mm

5 Vedeneriste, kumibitumikermi

200 mm 6 Terasbetoniseind tai -palkki rakennepiirustusten mukaan

7 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- elementin yleisohjeet mm. saumaleveydet elementtityderitelman,
elementtipiirustusten seka RT 82-10766 mukaan

- elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletuskotelot rakennepiirustusten
mukaan tai tuuletusputket vahintaan k 1000

- julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtity6eritelma

- pinnoitettavan betonin pohjakasittely elementtityderitelman ja
pinnoitetoimittajan ohjeen mukaan

- kuori valetaan kertavaluna elementtityderitelman mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=20,17 W/ m2K
Palonkestoluokka: REI 120
Suunnittelukayttoika: Ulkokuori 50v, kantava sisakuori 50v
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1 Pintamateriaali tai -kasittely rakennusselostuksen ja elementtipiirustusten
mukaan, pintavaatimukset by 40 2003 mukaan

140mm 2 Terasbetoninen kuorielementti elementtipiirustusten mukaan
Elementti kiinnitetdan seinaan RST-kiinnikkeilla ja kannatellaan pilasterien
paalta RAK-piir. mukaan

20...40 mm 3 Tuuletusvili, elementtien saumoissa tuuletusputket

100...220 mm 4 Lammodneriste Kingspan Kooltherm K15 100 mm Apesign < 0,020
Kuorielementin loputtua EPS 120 ROUTA 220 mm

5 Vedeneriste, kumibitumikermi

300 mm 6 Terasbetoniseind tai -palkki rakennepiirustusten mukaan

7 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Toteutus- ja suunnitteluohjeet:

- elementin yleisohjeet mm. saumaleveydet elementtityderitelman,
elementtipiirustusten seka RT 82-10766 mukaan

- elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletuskotelot rakennepiirustusten
mukaan tai tuuletusputket vahintaan k 1000

- julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtityderitelma

- pinnoitettavan betonin pohjakasittely elementtityderitelman ja
pinnoitetoimittajan ohjeen mukaan

- kuori valetaan kertavaluna elementtityderitelman mukaan

Lammonlapaisykerroin: U=0,17 W/ m2K
Palonkestoluokka: REI 120
Suunnittelukayttoika: Ulkokuori 50v, kantava sisakuori 50v

Lammonlapaisykerroin: U=0,17 W/mz2K

Palonkestoluokka: REI 120

Suunnittelukayttoika: 50 v.

Aaneneristavyys: Rw + Ctr = 58 dB
PAIVAYS LUKUMAARA TUNNUS MUUTOS
Kaupunginosa/Kyla  Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintoja varten
Pohjois-Haaga 29139 10
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
Uudisrakennus Padpiirustus 22
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Kiinteisté Oy Helsingin Ida Aalbergintie 1b Rakennusluvan rakennetyypit

Ida Aalbergin tie 1b

00400 Helsinki

Paivays Allekirjoitus Suunnitteluala Ty6n numero Piirustuksen n:o

21.6.2018 ARK 305 30-01

ARK - house arkkitehdit Oy Pursimiehenkatu 26 C 53 00150 Helsinki
Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen puh 09-774 2480  fax 09-774 24888
Sahkoposti: arkkitehdit@ark-house.com
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