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2.HV-LIITOS TONTTI 1
LIITOSK. +13.78, PAD.KORK. +15.10

HV-LIITOS TONTTI 2
LIITOSK. +13.79, PAD.KORK. +15.10

JV-LIITOS TONTTI 2
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JV-LIITOS TONTTI 3
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HV-LIITOS TONTTI 5
LIITOSK. +13.19, PAD.KORK. +15.00

VJ-LIITOS TONTTI 5

JV-LIITOS TONTTI 5
LIITOSK. +13.70, PAD.KORK. +14.85

HULEVESIPAINANTEEN PURKUPUTKI
LONGINOJAAN AH-TONTIN 4 JA
LONGINOJANPUISTON KAUTTA

JV-LIITOS TONTTI 6
LIITOSK. +13.54, PAD.KORK. +14.64

VJ-LIITOS TONTTI 6

HV-LIITOS TONTTI 6
LIITOSK. +13.62, PAD.KORK. +14.88
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- tulee kaikissa porrashuoneissa olla läpi talon
yhteys maantasokerroksessa.

- asukkaiden käyttöön tulee rakentaa
vähintään seuraavat yhteistilat:
- 1 talosauna/20 saunatonta asuntoa
- 1 talopesula/40 asuntoa
- harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % kerros-
alasta.

- yhteistilat, varastotilat, väestösuojat ja tekni-
sen huollon tilat saa rakentaa asemakaavassa
osoitetun kerrosalan lisäksi.

- rakennusten V-kerrokseen merkityille raken-

rakentaa asemakaavaan merkityn rakennusoi-
keuden lisäksi.

- saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20
m2 ylittävää tilaa rakentaa asemakaavaan mer-
kityn kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyi-
syyttä ja parantaa tilasuunnittelua ja mikäli ku-
kin kerrostasanne saa riittävästi luonnonvaloa.
Sisääntulokerroksien yläpuolella olevissa ker-
roksissa tästä johtuva rakennusoikeuden ylitys
ei kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin
5 % asemakaavaan merkitystä kerrosalasta.
Ylitys voi olla tätä suurempi, mikäli sillä saavu-
tetaan erityistä hyötyä rakennus- tai asunto-
tyyppien kehittämisessä.
- ei tontteja saa aidata. Asuntojen yksityispihat
saa aidata vain pensasaidoilla.
- on rakentamatta jäävät tontin osat, joita ei
käytetä kulkuteinä, leikki- tai oleskelualueena,
istutettava.

- tulee jätehuolto järjestää keskitetysti jätehuo-
neisiin tai jätekatoksiin.

AP-, A- ja AR-korttelialueilla:

- on rakennusten julkisivujen oltava rapattuja tai
verhottu peittomaalatulla puulla. Rakennusten
on oltava keskenään erisävyisiä.

- tulee asuinrakennuksissa olla harjakatto. Ka-
temateriaalin tulee olla sileä ja tummasävyinen.

- tulee rakennuksissa olla avoräystäät.
- parvekkeita saa sijoittaa vain rakennusten pi-
han puolelle tai rakennusten väliin. Ulokepar-
vekkeiden enimmäiskoko on 5 m2.

- saa asemakaavaan osoitetun kerrosalan li-
säksi rakentaa enintään 5 % kerrosalasta kuisti-
tilaa rakennusten pihan puolelle. Kuistin ulko-
seinäpinnasta tulee vähintään 2/3 olla lasia.

- tulee jätehuolto järjestää keskitetysti jäteka-
toksiin.

- tontteja ei saa aidata. Asuntopihat tulee rajata
pensasaidalla.

- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäk-
si rakentaa pientaloissa rakennusten pihan puo-
lelle enintään 4 m2 kylmää varastotilaa/asunto.

- ap-1- ja ap-2 merkityille rakennusaloille saa
autosuojia rakentaa kerrosalan estämättä enin-
tään 15 m2/ asunto.

A- ja AK-korttelialueilla:

- saa maantasokerrokseen rakentaa liike-, toi-
misto- tai työtiloja. Jos liike-, toimisto- tai työtila
liittyy asuntoon ja sen koko on enintään 60 m2,
ei sille tarvitse osoittaa autopaikkoja.

- tulee maantasokerroksessa jokaiseen asun-
toon liittyä oleskelupiha tai terassi.

Rakennusten enimmäiskorkeudet:
- pientalot 7 m
- talousrakennukset ja autosuojat 2,5 m.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

- kerrostalot 1 ap/100 k-m2
- rivitalot 1 ap/80 k-m2
- pari- ja erillispientalot: 1 ap/asunto sekä
lisäksi kutakin asuntoa kohden tila yhden
auton tilapäistä pysäköintiä varten
- lisäksi kerros- ja rivitalotonteilla vieras-
pysäköintipaikkoja 1 ap/1 000 k-m2
- päiväkoti 1 ap/500 k-m2.

Polkupyörien pysäköintipaikkojen vähimmäis-
määrät:

- asunnot: 1 polkupyöräpaikka/30 k-m2.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
järjestää ajoneuvoliittymää.

uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

- tulee uusiutuvan energian hyödyntämiseen

- saa autopaikkoja sijoittaa vain asemakaavas-
sa osoitetuille pysäköimispaikoille.

- on pysäköintialueet rajattava istutuksin ja au-
topaikat jaettava enintään 12 auton ryhmiin.

- ei tonteille saa rakentaa kellaria.

- tulee vyöhykkeellä, joka ulottuu 60 metrin
päähän Tullivuorentien ajoradan reunasta, esi-
rakentamisessa, rakennusten suunnittelussa ja
rakentamisessa ottaa huomioon liikennetärinä
ja sen tonrjuntatarve.

AK-korttelialueilla:

- on rakennuksien pääasiallisena julkisivumate-
riaalina käytettävä paikalla muurattua tiiliverho-
usta tai vaaleata rappausta.

- tulee rakennuksissa olla tasakatto tai tum-
manharmaa, harmaa, laakea konesaumatusta
pellistä tehty pulpettikatto.

- tulee parvekkeet olla sisäänvedettyjä tai ripus-
taa ne rakennusrungosta siten, että niiden ra-
kenteita ei uloteta maahan asti.

- saa ensimmäisessä kerroksessa olevia asuin-
huoneistoja käyttää väliaikaisesti sosiaalipalve-
lun tiloina.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinraken-
nusten korttelialue.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli-
alue. Suluissa on esitetty ne tontit, joiden yhtei-
siä leikki- ja oleskelualueita varten korttelialue
on varattu.

Puisto.

Autopaikkojen korttelialue. Suluissa olevat nu-
merot osoittavat korttelin ja ohjeellisen tontin,
jonka autopaikkoja saa sijoittaa alueelle.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

X X

Kadun, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennusala.

Talousrakennuksen tai jätekatoksen rakennusala.

Muuntamon rakennusala.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

Istutettava alueen osa.

Lehtipuilla istutettava puurivi.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

KATU

t

1600

Ohjeellisen tontin numero.

Katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu,
jolla tontille ajo on sallittu.

Ajoyhteys. Tonttien yhteiset ajoyhteysalueet ja
niihin liittyvät pysäköintialueet tulee rakentaa
yhtenäisen suunnitelman mukaan. Ajoyhteys-
alueilla on yleinen jalankulku ja pyöräily sallittu.

Likimääräinen yleiselle jalankululle ja polkupyö-
räilylle varattu alueen osa.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
alueen osa, jossa huoltoajo on sallittu
Korttelin sisäiselle jalankululle varattu alueen
osa.

Pysäköimispaikka.

Pintavesien kuivatukselle varattu likimääräinen
alueen osa.

Luonnonmukainen hulevesien hallintarakenne,
jonka sijainti on likimääräinen.

Likimääräinen vesialueeksi varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Jalankululle  varattu alueen osa.

nusaloille tulee asukkaiden yhteiseen käyttöön
rakentaa sauna tai monikäyttötila, joka saadaan

AK-, AP-, A-, AR- ja Y-korttelialueilla:

tehokkaisiin ratkaisuihin ja varauduttava
- on rakentamisessa pyrittävä energia-

tarkoitetut laitteet suunnitella osana raken-
nusten ja piharakennelmien arkkitehtuuria.

Ulkoilutie, jonka sijainti on likimääräinen.

- korttelialueilla tulee välttää vettä läpäise-
mättömiä pintamateriaaleja ja suosia hule-
vesiä pidättäviä rakenteita. Rakennusten katto-
vesiä ei tule ensisijaisesti johtaa suoraan hulevesi-
viemäriin. Korttelialueella tulee noudattaa alueellista
hulevesien hallintasuunnitelmaa.

- on irtaimistovarastoja varattava 2 m2/asunto
 ja ulkoiluvälinevarastoja 1 % kerrosalasta.

vm
Alueen osa, joka on vesialueen suojavyöhykettä.
Alueella olevaa kasvillisuutta tulee hoitaa ja
uudistaa siten, että sen maisemallinen ja
ekologinen merkitys säilyy.

Silta.
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KERROSALALASKELMA (kerroskohtainen laskelma ja kaaviot erillisessä liitteessä)
Tontti     Käyttäjä  Asemakaava  Suunnitelma  Ylitys%
            kem2      kem2
AK-tontti 2  HEKA   2 800      3 360     20,0 
AR-tontti 3  HEKA   1 190      1 190     0 
AK-tontti 5  AS.OY   2 800      3 360     20,0
AK-tontti 6  AS.OY  2 800      3 360     20,0

Yhteensä        9 590      11 270    17,5

AUTOPAIKKALASKELMA
Tontti      Käyttäjä  Suunnitelma  Ap-vaade  Vuokratalo Ap-tarve  
             kem2     1ap/kem2  vähennys        
                    (KSV:n ohje)
AK-tontti 2   HEKA   3 360     110     20%    25     
AR-tontti 3   HEKA   1 190     100     20%    10     
AK-tontti 5   AS.OY   3 360     100     -      34     
AK-tontti 6   AS.OY  3 360     110     -      31     
Vieraspysäköinti      11 270    1000    -      12    
Yhteensä                            112     

Suunnitelmassa 112 autopaikkaa, joista 8 ap tarkoitettu liikkumis- ja toimimisesteisen
henkilön käyttöön. 110 ap sijoittuu LPA-tontille ja 2 ap AR-tontille.

VÄESTÖNSUOJALASKELMA
Väestönsuojavelvoite tonteilla 2, 5 ja 6. Katso erillinen vss-suunnitelma.

POLKUPYÖRÄLASKELMA
Tontti      Käyttäjä   Pp-tarve   Suunnitelmassa pp
              1pp/30 kem2 sisällä/ulkona
AK-tontti 2   HEKA    112      60/56
AR-tontti 3   HEKA    40      20/32 (sisäsäilytys tontin 2 uvv:ssa)
AK-tontti 5   AS.OY    112      120/32
AK-tontti 6   AS.OY   112      100/32
Yhteensä          376      452

v

HULEVESIEN HALLINTAPERIAATTEET

Hulevedet käsitellään tonteilla 1-6 hulevesisuunnitelman
mukaisesti seuraavin keinoin:

Hulevesi viivytetään maanalaisessa putkistossa ennen
vesien johtamista kaupungin hv-viemäriin:
                             - Kerrostalojen kattovedet
                             - Rivitalon kattovedet LPA-tontin puoleiselta kattolappeelta
                             - LPA-tontin pintavedet
                             - Piha-alueiden sadevesikaivot

Hulevesi johdetaan AH-tontilla sijaitsevan painanteen
kautta purkuputkea pitkin Longinojaan:
                             - Rivitalon kattovedet pihanpuolen kattolappeelta
                             - Rivitalon terassin kattovedet
                             - Painanteeseen viettävät piha-alueen pintavedet

PIHAN PINTAMATERIAALIEN JA VARUSTEIDEN SELITTEET

ASF asfaltti
NK  nurmikivi
BK  betonikiveys
NUR nurmikko
LK  liuskekiveys
KT  kivituhka
KP  kivipuutarha, pyöreät kivet
HL  hiekkalaatikko
P   pensas

N.P. nostopaikka
LT  lipputanko
OP  opastaulu
TO  tomutusteline

Pihasta erillinen piha- ja pintavesisuunnitelma (pääpiirustusliite).

NURKKAKOROT SUUNNITELTUJA KORKOJA (SULKEISSA OLEVA
MAANPINNAN KORKO).

ASUNTO OY HELSINGIN TULLINPUISTO
TULLIVUORENTIE 30
00700 HELSINKI

PÄÄPIIRUSTUS

6

RAK 1 JA RAK 2

13.4.2018

11.1.2019 TARKENNETTU PP-LASKELMAA
14.12.2018 YHTIÖNIMI MUUTETTU
3.10.2018 LE-AUTOPAIKKOJA LISÄTTY 2 KPL -> 8 KPL
18.9.2018 TARKENNETTU:
- PP-LASKELMA
- AUTOPAIKKOJEN MÄÄRÄ PIIRUSTUKSESSA TARKISTETTU
- PIHAN PINTARAKENTEET JA ISTUTETTAVAT PUUT ESITETTY
17.9.2018 TARKENNETTU
1.6.2018 TARKENNETTU
24.4.2018 TARKENNETTU PP-LASKELMAA

HAKEMUSTA KOSKEVA TONTTI
RAJATTU KATKOVIIVALLA
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PÄÄPIIRUSTUSPLANSSIT AK-TONTIT 5 JA 6:

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA ÄÄNITASO-
EROVAATIMUS ∆L=30 dB

PORRASHUONEISSA SÄHKÖISESTI
OHJATTAVA SAVUNPOISTOLUUKKU .

RAKENNUKSISSA HUONEISTOKOHTAINEN
KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO
LÄMMÖN TALTEENOTOLLA.

RAKENNUKSET LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖ-,
VESI- JA VIEMÄRIVERKKOON.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN
ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN
TURVALASIA. KAIKISSA YHTEISTILOJEN
LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN
TURVALASIA.

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN
TAI VARATIEIKKUNAN KAUTTA.

ASUNTOJEN PARVEKEKAITEET H ≥ 1000 MM.
PARVEKKEEN LATTIATASO RATENNETTAVA
ESTEETTÖMÄKSI. KAIDEKORKEUS MÄÄRITELLÄÄN
VALMIIN TASON MUKAAN.

ESTEETTÖMYYS:
- OVIEN KYNNYKSET MAX. 20 MM.
- PARVEKKEET JA PORRASTUPIEN
ULKO-OLESKELU ESTEETTÖMIÄ.

OVIEN VAPAAT KULKULEVEYDET:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ,
MUKAAN LUKIEN KERROSTASO-OVET, MIN. 850 MM
ULOSKÄYTÄVÄLEVEYDET HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT
VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN
KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN. 800 MM
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PÄÄPIIRUSTUSPLANSSIT AK-TONTIT 5 JA 6:

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA ÄÄNITASO-
EROVAATIMUS ∆L=30 dB

PORRASHUONEISSA SÄHKÖISESTI
OHJATTAVA SAVUNPOISTOLUUKKU .

RAKENNUKSISSA HUONEISTOKOHTAINEN
KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO
LÄMMÖN TALTEENOTOLLA.

RAKENNUKSET LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖ-,
VESI- JA VIEMÄRIVERKKOON.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN
ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN
TURVALASIA. KAIKISSA YHTEISTILOJEN
LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN
TURVALASIA.

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN
TAI VARATIEIKKUNAN KAUTTA.

ASUNTOJEN PARVEKEKAITEET H ≥ 1000 MM.
PARVEKKEEN LATTIATASO RATENNETTAVA
ESTEETTÖMÄKSI. KAIDEKORKEUS MÄÄRITELLÄÄN
VALMIIN TASON MUKAAN.

ESTEETTÖMYYS:
- OVIEN KYNNYKSET MAX. 20 MM.
- PARVEKKEET JA PORRASTUPIEN
ULKO-OLESKELU ESTEETTÖMIÄ.

OVIEN VAPAAT KULKULEVEYDET:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ,
MUKAAN LUKIEN KERROSTASO-OVET, MIN. 850 MM
ULOSKÄYTÄVÄLEVEYDET HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT
VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN
KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN. 800 MM
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PÄÄPIIRUSTUSPLANSSIT AK-TONTIT 5 JA 6:

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA ÄÄNITASO-
EROVAATIMUS ∆L=30 dB

PORRASHUONEISSA SÄHKÖISESTI
OHJATTAVA SAVUNPOISTOLUUKKU .

RAKENNUKSISSA HUONEISTOKOHTAINEN
KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO
LÄMMÖN TALTEENOTOLLA.

RAKENNUKSET LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖ-,
VESI- JA VIEMÄRIVERKKOON.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN
ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN
TURVALASIA. KAIKISSA YHTEISTILOJEN
LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN
TURVALASIA.

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN
TAI VARATIEIKKUNAN KAUTTA.

ASUNTOJEN PARVEKEKAITEET H ≥ 1000 MM.
PARVEKKEEN LATTIATASO RATENNETTAVA
ESTEETTÖMÄKSI. KAIDEKORKEUS MÄÄRITELLÄÄN
VALMIIN TASON MUKAAN.

ESTEETTÖMYYS:
- OVIEN KYNNYKSET MAX. 20 MM.
- PARVEKKEET JA PORRASTUPIEN
ULKO-OLESKELU ESTEETTÖMIÄ.

OVIEN VAPAAT KULKULEVEYDET:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ,
MUKAAN LUKIEN KERROSTASO-OVET, MIN. 850 MM
ULOSKÄYTÄVÄLEVEYDET HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT
VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN
KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN. 800 MM

ASUNTO OY HELSINGIN TULLINPUISTO
TULLIVUORENTIE 30
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PÄÄPIIRUSTUSPLANSSIT AK-TONTIT 5 JA 6:

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA ÄÄNITASO-
EROVAATIMUS ∆L=30 dB

PORRASHUONEISSA SÄHKÖISESTI
OHJATTAVA SAVUNPOISTOLUUKKU .

RAKENNUKSISSA HUONEISTOKOHTAINEN
KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO
LÄMMÖN TALTEENOTOLLA.

RAKENNUKSET LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖ-,
VESI- JA VIEMÄRIVERKKOON.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN
ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN
TURVALASIA. KAIKISSA YHTEISTILOJEN
LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN
TURVALASIA.

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN
TAI VARATIEIKKUNAN KAUTTA.

ASUNTOJEN PARVEKEKAITEET H ≥ 1000 MM.
PARVEKKEEN LATTIATASO RATENNETTAVA
ESTEETTÖMÄKSI. KAIDEKORKEUS MÄÄRITELLÄÄN
VALMIIN TASON MUKAAN.

ESTEETTÖMYYS:
- OVIEN KYNNYKSET MAX. 20 MM.
- PARVEKKEET JA PORRASTUPIEN
ULKO-OLESKELU ESTEETTÖMIÄ.

OVIEN VAPAAT KULKULEVEYDET:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ,
MUKAAN LUKIEN KERROSTASO-OVET, MIN. 850 MM
ULOSKÄYTÄVÄLEVEYDET HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT
VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN
KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN. 800 MM
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PÄÄPIIRUSTUSPLANSSIT AK-TONTIT 5 JA 6:

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA ÄÄNITASO-
EROVAATIMUS ∆L=30 dB

PORRASHUONEISSA SÄHKÖISESTI
OHJATTAVA SAVUNPOISTOLUUKKU .

RAKENNUKSISSA HUONEISTOKOHTAINEN
KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO
LÄMMÖN TALTEENOTOLLA.

RAKENNUKSET LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖ-,
VESI- JA VIEMÄRIVERKKOON.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN
ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN
TURVALASIA. KAIKISSA YHTEISTILOJEN
LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN
TURVALASIA.

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN
TAI VARATIEIKKUNAN KAUTTA.

ASUNTOJEN PARVEKEKAITEET H ≥ 1000 MM.
PARVEKKEEN LATTIATASO RATENNETTAVA
ESTEETTÖMÄKSI. KAIDEKORKEUS MÄÄRITELLÄÄN
VALMIIN TASON MUKAAN.

ESTEETTÖMYYS:
- OVIEN KYNNYKSET MAX. 20 MM.
- PARVEKKEET JA PORRASTUPIEN
ULKO-OLESKELU ESTEETTÖMIÄ.

OVIEN VAPAAT KULKULEVEYDET:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ,
MUKAAN LUKIEN KERROSTASO-OVET, MIN. 850 MM
ULOSKÄYTÄVÄLEVEYDET HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT
VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN
KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN. 800 MM

ASUNTO OY HELSINGIN TULLINPUISTO
TULLIVUORENTIE 30
00700 HELSINKI

6

PÄÄPIIRUSTUS

RAK 1 JA RAK 2

13.4.2018

14.12.2018 YHTIÖNIMI MUUTETTU
11.10.2018 TARKENNETTU
17.9.2018 TARKENNETTU
1.6.2018 TARKENNETTU
16.4.2018 TARKENNUKSIA

TALO C TALO D



Tasokoordinaatisto:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä:
N2000

Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

UUDISRAKENNUS

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Kaupunginosa/Kylä

Pääsuunnittelija: nimi ja tutkinto

Rakennussuunnittelija: nimi ja tutkinto

VEIKKO MÄKIPAJA, ARKKITEHTI

POHJAPIIRUSTUS VESIKATTO

7

1:100

38 MALMI 38230

HENRY TOSSAVA, ARKKITEHTI
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PÄÄPIIRUSTUSPLANSSIT AK-TONTIT 5 JA 6:

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.

RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA ÄÄNITASO-
EROVAATIMUS ∆L=30 dB

PORRASHUONEISSA SÄHKÖISESTI
OHJATTAVA SAVUNPOISTOLUUKKU .

RAKENNUKSISSA HUONEISTOKOHTAINEN
KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO
LÄMMÖN TALTEENOTOLLA.

RAKENNUKSET LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖ-,
VESI- JA VIEMÄRIVERKKOON.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN
ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN
TURVALASIA. KAIKISSA YHTEISTILOJEN
LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN
TURVALASIA.

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN
TAI VARATIEIKKUNAN KAUTTA.

ASUNTOJEN PARVEKEKAITEET H ≥ 1000 MM.
PARVEKKEEN LATTIATASO RATENNETTAVA
ESTEETTÖMÄKSI. KAIDEKORKEUS MÄÄRITELLÄÄN
VALMIIN TASON MUKAAN.

ESTEETTÖMYYS:
- OVIEN KYNNYKSET MAX. 20 MM.
- PARVEKKEET JA PORRASTUPIEN
ULKO-OLESKELU ESTEETTÖMIÄ.

OVIEN VAPAAT KULKULEVEYDET:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ,
MUKAAN LUKIEN KERROSTASO-OVET, MIN. 850 MM
ULOSKÄYTÄVÄLEVEYDET HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT
VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN
KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN. 800 MM

ASUNTO OY HELSINGIN TULLINPUISTO
TULLIVUORENTIE 30
00700 HELSINKI

6

PÄÄPIIRUSTUS

RAK 1 JA RAK 2

13.4.2018

14.12.2018 YHTIÖNIMI MUUTETTU
17.9.2018 TARKENNETTU
1.6.2018 TARKENNETTU

TALO C TALO D



Tasokoordinaatisto:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä:
N2000

Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

UUDISRAKENNUS

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Pääsuunnittelija: nimi ja tutkinto

Rakennussuunnittelija: nimi ja tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

VEIKKO MÄKIPAJA, ARKKITEHTI

LEIKKAUKSET

8

1:100

38 MALMI 38230

HENRY TOSSAVA, ARKKITEHTI

RAKENNETYYPIT

AP1 Asuntojen lattia
  Pintamateriaali ja käsittely
3...20 mm  Tasoite
370 mm  Ontelolaatta
170 mm  Solupolystyreenilevy
≥ 1200 mm Tuuletettu alustila
≥ 300 mm  Salaojituskerros/kapillaarikatko; sepeli Ø6...32 mm
  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä
  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

U = 0,17 W/m2K, Lnw ≤ 53 dB

AP2 Huoneistokohtaisen märkätilan lattia
≤ 25 mm  Lattialaatat
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
130...180 mm Pintabetoni, kallistus ≥ 1:80, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
200 mm  Lovettu ontelolaatta 200/370
170 mm  Solupolystyreenilevy
≥ 1200 mm Tuuletettu alustila
≥ 300 mm  Salaojituskerros/kapillaarikatko; sepeli Ø6...32 mm
  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä
  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

U = 0,17 W/m2K

AP3 Sisääntuloaulan lattia
20 mm  Kulutusta kestävä muovimatto tai kuivapuristelaatat
80...90 mm Teräsbetonilaatta
  Suodatinkangas
30 mm  Askelääneneristyslevy
265 mm  Ontelolaatta
170 mm  Solupolystyreenilevy
≥ 1200 mm Tuuletettu alustila
≥ 300 mm  Salaojituskerros/kapillaarikatko; sepeli Ø6...32 mm
  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä
  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

U = 0,15 W/m2K, Lnw ≤ 63 dB

US1 Tiiliverhottu ulkoseinä
≥ 130 mm  Julkisivumuuraus
40 mm  Ilmarako
50 mm  Tuulensuojamineraalivilla
175 mm  Mineraalivilla
150...300 mm Teräsbetoni (ontelolaattaa kantava US1.2 180 mm, muuten US1.1 150 mm)
  Pintamateriaali ja käsittely

U = 0,17 W/m2K, Rw+Ctr  ≥ 44 dB

US2 Paneeliverhottu ulkoseinä
  Pintakäsittely
≥ 23 mm  Ulkoverhouslauta
32 mm  Ilmarako, tuuletettu pystylaudoitus
9 mm  Tuulensuojalevy, säänkestävä
50 mm  Mineraalivilla, vaakakoolaus
200 mm  Mineraalivilla, pystykoolaus
150...300 mm Teräsbetoni (ontelolaattaa kantava US2.2 180 mm, muuten US2.1 150 mm)
  Pintamateriaali ja käsittely

U = 0,16 W/m2K, Rw+Ctr  ≥ 44 dB

VP1 Asuntojen lattia
10...15 mm Pintamateriaali ja -käsittely
3...25 mm Tasoite
370 mm  Ontelolaatta
  Pintakäsittely

Rw ≥ 55 dB, Lnw ≤ 53 dB, REI60

VP2 Huoneistokohtaiset märkätilat
≤ 25 mm  Lattialaatat ja kiinnityslaasti
  Sertifioitu vedeneristysjärjestelmä
≥ 130...180 mm Kallistus- ja tasausbetoni, kallistus ≥ 1:80, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
200 mm  Lovettu ontelolaatta 200/370
  Pintakäsittely

Rw ≥ 55 dB, REI60

VP5 Porrashuoneet, kerrostasot
≥ 15 mm  Pintamateriaali ja käsittely
  Tasoite tarvittaessa
≥ 250 mm  Teräsbetonilaatta
  Akustointilevy tai -alakatto osassa kattoa

Lnw ≤ 53 dB (asuintilaan), REI30...60

VS1 Asuinhuoneistojen välinen seinä
  Pintamateriaali ja -käsittely
≥ 200 mm  Teräsbetoni
  Pintamateriaali ja -käsittely

Rw ≥ 57 dB, REI120 (molemmin puolinen palo), irtaimistovaraston seinä

VS4 Huoneiston sisäinen väliseinä
  Pintamateriaali ja -käsittely
13 mm  Kipsilevy
66 mm  Ranka
13 mm  Kipsilevy
  Pintamateriaali ja -käsittely

Rw ≥ 30 dB

VS6 Yleisten tilojen muuratut seinät
  Pintamateriaali ja -käsittely
130 mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
  Pintamateriaali ja -käsittely

Rw ≥ 46 dB, REI120 EI 180

VS7 Huoneistokohtaisen märkätilan väliseinä
  Pintamateriaali ja -käsittely
85 mm  Kahi-harkko ohutsaumaus
  Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
  Keraamiset laatat ja kiinnityslaasti

YP1
≥ 50 mm  Suojakiveys Ø8...20 mm
  Vedeneristys, käyttöluokka VE80, kumibitumikermit, alimpana
  paineentasausmatto, pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35 ta raitahitsaus
40 mm  Tasausbetoni, puuhierto
  Suodatinkangas
950...1150 mm Kevytsoralajite Ks 420K, tuuletettu, suositeltu kallistus ≥ 1:60 jiirissä
  Kumibitumikermi
  Ontelolaatta
  Pintakäsittely

U = 0,09 W/m2K, REI60

VÄESTÖNSUOJAN RAKENNETYYPIT

VP6 vss katto
  Pintamateriaali ja -käsittely
80 mm  Teräsbetonilaatta
  Suodatinkangas
50 mm  Solupolystyreenilevy
≥ 255 mm  Sepeli Ø6...32 mm, pesty, tiivistetty, pinta tasattu
≥ 300 mm  Teräsbetonilaatta
  Pintakäsittely

Rw ≥ 55 dB, Lnw ≤ 53 dB, REI120

US5 Tiiliverhottu ulkoseinä
≥ 130 mm  Julkisivumuuraus
40 mm  Ilmarako
50 mm  Tuulensuojamineraalivilla
175 mm  Mineraalivilla
300 mm  Teräsbetoni
  Pintamateriaali ja käsittely

U = 0,17 W/m2K

VS2 Vss väliseinä
  Pintamateriaali ja -käsittely
≥ 300 mm  Teräsbetoni
  Pintamateriaali ja -käsittely

Rw ≥ 58 dB, ≤ REI240

AP7 VSS lattia
  Pintamateriaali ja käsittely
≥ 200 mm  Kantava teräsbetonilaatta, maata vasten valettu
150 mm  Solupolystyreenilevy, uloin 1 m reuna-alue h=220 mm
30 mm  Tasaushiekka
  Suodatinkangas
≥ 300 mm  Salaojituskerros/kapillaarikatko; sepeli Ø6...32 mm
  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä
  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

U = 0,16 W/m2K
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LEIKKAUS E TALO C 1:100

LEIKKAUS F TALO D 1:100 ASUNTO OY HELSINGIN TULLINPUISTO
TULLIVUORENTIE 30
00700 HELSINKI
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PÄÄPIIRUSTUS

RAK 1 JA RAK 2

13.4.2018

14.12.2018 YHTIÖNIMI MUUTETTU. RYÖMINTÄTILA MADALLETTU 1200 -> 900 MM.
17.9.2018 TARKENNETTU
1.6.2018 TARKENNETTU



Tasokoordinaatisto:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä:
N2000

Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

UUDISRAKENNUS

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Kaupunginosa/Kylä

Pääsuunnittelija: nimi ja tutkinto

Rakennussuunnittelija: nimi ja tutkinto

VEIKKO MÄKIPAJA, ARKKITEHTI

JULKISIVUT TALO C

9

1:100

38 MALMI 38230

HENRY TOSSAVA, ARKKITEHTI

AS. OY

JULKISIVUMATERIAALIT:

1A. TIILI, PUHTAAKSIMUURATTU, TALOKOHTAINEN SÄVY, KTS. VÄRIJULKISIVUT
1B. KORISTEMUURAUS, KÄSITTELY YMPÄRÖIVÄN MUURAUKSEN MUKAAN
1C. MUURAUSSYVENNYS, KÄSITTELY YMPÄRÖIVÄN MUURAUKSEN MUKAAN
2. PUUPANELOINTI, LUONNONVÄRINEN
3. LASI, KIRKAS
4. METALLI, SINKITTY
5. BETONI, LUONNONVÄRINEN
6. AURINKOPANEELIT

(SULKEISSA TAUSTAPINNAN MATERIAALI)
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ASUNTO OY HELSINGIN TULLINPUISTO
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PÄÄPIIRUSTUS

RAK 1

13.4.2018

14.12.2018 YHTIÖNIMI MUUTETTU
17.9.2018 TARKENNETTU
1.6.2018 TARKENNETTU



Tasokoordinaatisto:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä:
N2000

Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

UUDISRAKENNUS

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Kaupunginosa/Kylä

Pääsuunnittelija: nimi ja tutkinto

Rakennussuunnittelija: nimi ja tutkinto

VEIKKO MÄKIPAJA, ARKKITEHTI

JULKISIVUT TALO D
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1:100

38 MALMI 38230

HENRY TOSSAVA, ARKKITEHTI

AS. OY

JULKISIVUMATERIAALIT:

1A. TIILI, PUHTAAKSIMUURATTU, TALOKOHTAINEN SÄVY, KTS. VÄRIJULKISIVUT
1B. KORISTEMUURAUS, KÄSITTELY YMPÄRÖIVÄN MUURAUKSEN MUKAAN
1C. MUURAUSSYVENNYS, KÄSITTELY YMPÄRÖIVÄN MUURAUKSEN MUKAAN
2. PUUPANELOINTI, LUONNONVÄRINEN
3. LASI, KIRKAS
4. METALLI, SINKITTY
5. BETONI, LUONNONVÄRINEN
6. AURINKOPANEELIT

(SULKEISSA TAUSTAPINNAN MATERIAALI)

+15,100

+32,030

+15,480 +15,300
+15,000

+15,400

1A
3

(2)

4

4

3
(1A)

5

1C

6

AK
-T

O
N

TT
I 6

AH
-T

O
N

TT
I 4

(OLEVA M.P.)

PU
IS

TO
AK

-T
O

N
TT

I 6

(TIKAS)

+15,400

+32,030

+15,100 +15,100
+15,350

1A
3

(2)

4

1B

6

1C

5

AK
-T

O
N

TT
I 6

PU
IS

TO

(OLEVA M.P.)

AH
-T

O
N

TT
I 4

AK
-T

O
N

TT
I 6

VARA-
TIE

VARA-
TIE

VARA-
TIE

VARA-
TIE

+15,400

+32,030

+15,480 +15,480 +15,400 +15,350

1A
3

(2)

4

1C

5

6

AK
-T

O
N

TT
I 6

PU
IS

TO

(OLEVA M.P.)

+15,100

+32,030

+15,100+15,100

1A
3

(2)

4

5

6

4

1C

PU
IS

TO
AK

-T
O

N
TT

I 6

(OLEVA M.P.)

ITÄÄN 1:100

LÄNTEEN 1:100

POHJOISEEN 1:100

ETELÄÄN 1:100

ASUNTO OY HELSINGIN TULLINPUISTO
TULLIVUORENTIE 30
00700 HELSINKI

6

PÄÄPIIRUSTUS

RAK 2

13.4.2018

14.12.2018 YHTIÖNIMI MUUTETTU
17.9.2018 TARKENNETTU
1.6.2018 TARKENNETTU



Tasokoordinaatisto:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä:
N2000

Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

UUDISRAKENNUS

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Kaupunginosa/Kylä

Pääsuunnittelija: nimi ja tutkinto

Rakennussuunnittelija: nimi ja tutkinto
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RAKENNETYYPIT

AP1 Asuntojen lattia
  Pintamateriaali ja käsittely
3...20 mm  Tasoite
370 mm  Ontelolaatta
170 mm  Solupolystyreenilevy
≥ 1200 mm Tuuletettu alustila
≥ 300 mm  Salaojituskerros/kapillaarikatko; sepeli Ø6...32 mm
  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä
  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

U = 0,17 W/m2K, Lnw ≤ 53 dB

AP2 Huoneistokohtaisen märkätilan lattia
≤ 25 mm  Lattialaatat
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
130...180 mm Pintabetoni, kallistus ≥ 1:80, kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
200 mm  Lovettu ontelolaatta 200/370
170 mm  Solupolystyreenilevy
≥ 1200 mm Tuuletettu alustila
≥ 300 mm  Salaojituskerros/kapillaarikatko; sepeli Ø6...32 mm
  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä
  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

U = 0,17 W/m2K

AP3 Sisääntuloaulan lattia
20 mm  Kulutusta kestävä muovimatto tai kuivapuristelaatat
80...90 mm Teräsbetonilaatta
  Suodatinkangas
30 mm  Askelääneneristyslevy
265 mm  Ontelolaatta
170 mm  Solupolystyreenilevy
≥ 1200 mm Tuuletettu alustila
≥ 300 mm  Salaojituskerros/kapillaarikatko; sepeli Ø6...32 mm
  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä
  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

U = 0,15 W/m2K, Lnw ≤ 63 dB

US1 Tiiliverhottu ulkoseinä
≥ 130 mm  Julkisivumuuraus
40 mm  Ilmarako
50 mm  Tuulensuojamineraalivilla
175 mm  Mineraalivilla
150...300 mm Teräsbetoni (ontelolaattaa kantava US1.2 180 mm, muuten US1.1 150 mm)
  Pintamateriaali ja käsittely

U = 0,17 W/m2K, Rw+Ctr  ≥ 44 dB

US2 Paneeliverhottu ulkoseinä
  Pintakäsittely
≥ 23 mm  Ulkoverhouslauta
32 mm  Ilmarako, tuuletettu pystylaudoitus
9 mm  Tuulensuojalevy, säänkestävä
50 mm  Mineraalivilla, vaakakoolaus
200 mm  Mineraalivilla, pystykoolaus
150...300 mm Teräsbetoni (ontelolaattaa kantava US2.2 180 mm, muuten US2.1 150 mm)
  Pintamateriaali ja käsittely

U = 0,16 W/m2K, Rw+Ctr  ≥ 44 dB

VP1 Asuntojen lattia
10...15 mm Pintamateriaali ja -käsittely
3...25 mm Tasoite
370 mm  Ontelolaatta
  Pintakäsittely

Rw ≥ 55 dB, Lnw ≤ 53 dB, REI60

VP2 Huoneistokohtaiset märkätilat
≤ 25 mm  Lattialaatat ja kiinnityslaasti
  Sertifioitu vedeneristysjärjestelmä
≥ 130...180 mm Kallistus- ja tasausbetoni, kallistus ≥ 1:80,
  kaivojen läheisyydessä ≥ 1:50
200 mm  Lovettu ontelolaatta 200/370
  Pintakäsittely

Rw ≥ 55 dB, REI60

VP5 Porrashuoneet, kerrostasot
≥ 15 mm  Pintamateriaali ja käsittely
  Tasoite tarvittaessa
≥ 250 mm  Teräsbetonilaatta
  Akustointilevy tai -alakatto osassa kattoa

Lnw ≤ 53 dB (asuintilaan), REI30...60

VS1 Asuinhuoneistojen välinen seinä
  Pintamateriaali ja -käsittely
≥ 200 mm  Teräsbetoni
  Pintamateriaali ja -käsittely

Rw ≥ 57 dB, REI120 (molemmin puolinen palo), irtaimistovaraston seinä

VS4 Huoneiston sisäinen väliseinä
  Pintamateriaali ja -käsittely
13 mm  Kipsilevy
66 mm  Ranka
13 mm  Kipsilevy
  Pintamateriaali ja -käsittely

Rw ≥ 30 dB

VS6 Yleisten tilojen muuratut seinät
  Pintamateriaali ja -käsittely
130 mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
  Pintamateriaali ja -käsittely

Rw ≥ 46 dB, REI120 EI 180

VS7 Huoneistokohtaisen märkätilan väliseinä
  Pintamateriaali ja -käsittely
85 mm  Kahi-harkko ohutsaumaus
  Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
  Keraamiset laatat ja kiinnityslaasti

YP1
≥ 50 mm  Suojakiveys Ø8...20 mm
  Vedeneristys, käyttöluokka VE80, kumibitumikermit, alimpana
  paineentasausmatto, pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35 ta raitahitsaus
40 mm  Tasausbetoni, puuhierto
  Suodatinkangas
950...1150 mm Kevytsoralajite Ks 420K, tuuletettu, suositeltu kallistus ≥ 1:60 jiirissä
  Kumibitumikermi
  Ontelolaatta
  Pintakäsittely

U = 0,09 W/m2K, REI60

VÄESTÖNSUOJAN RAKENNETYYPIT

VP6 vss katto
  Pintamateriaali ja -käsittely
80 mm  Teräsbetonilaatta
  Suodatinkangas
50 mm  Solupolystyreenilevy
≥ 255 mm  Sepeli Ø6...32 mm, pesty, tiivistetty, pinta tasattu
≥ 300 mm  Teräsbetonilaatta
  Pintakäsittely

Rw ≥ 55 dB, Lnw ≤ 53 dB, REI120

US5 Tiiliverhottu ulkoseinä
≥ 130 mm  Julkisivumuuraus
30 mm  Ilmarako
150 mm  Polyuretaani, palonsuojapinnoitettu
300 mm  Teräsbetoni
  Pintamateriaali ja käsittely

U = 0,17 W/m2K

VS2 Vss väliseinä
  Pintamateriaali ja -käsittely
≥ 300 mm  Teräsbetoni
  Pintamateriaali ja -käsittely

Rw ≥ 58 dB, ≤ REI240

AP7 VSS lattia
  Pintamateriaali ja käsittely
≥ 200 mm  Kantava teräsbetonilaatta, maata vasten valettu
150 mm  Solupolystyreenilevy, uloin 1 m reuna-alue h=220 mm
30 mm  Tasaushiekka
  Suodatinkangas
≥ 300 mm  Salaojituskerros/kapillaarikatko; sepeli Ø6...32 mm
  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä
  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

U = 0,16 W/m2K

VÄESTÖNSUOJASUUNNITELMA

- Korttelissa 38230 on yhteiskäyttöiset väestönsuojatilat, jotka sijoittuvat tontin 2 kerrostaloihin.
- Väestönsuojia on yhteensä 2 kpl - yksi kummassakin tontin 2 kerrostalossa.
- Väestönsuojatilat palvelevat korttelin kerrostalotontteja 2, 5 ja 6.
- Korttelin kerrostalotonttien kerrosalat ovat keskenään samansuuruisia, joten myös
väestönsuojapaikat jaetaan tasaisesti tonteittain 89 henkilöä per tontti alla olevan taulukon
mukaisesti.
 - Normaalioloissa väestönsuojat toimivat vain tontin 2 irtaimistovarastoina.

KORTTELIN VSS-SUOJA-ALAVAADE
Tontti Kem2 Suoja-ala, Henkilömäärä,
 (kem2 x 2%) (suoja-ala : 0,75 m2/hlö)  
AK-tontti 2 3 360 67,2 m2 89
AR-tontti 3 1 190 Ei vss vaadetta (alle 1200 m2 rakennus) 
AK-tontti 5 3 360 67,2 m2 89
AK-tontti 6 3 360 67,2 m2 89 
Yht. 201,6 m2  

Suoja-alatarve yhteensä 201,6 m2

-> Jaetaan kahteen S1-luokan väestönsuojaan 100,8 m2/suoja

VSS-LASKELMA (VSS A)
1 kpl suojatila   100,8 m2 (henkilömäärä 100,8 m2 : 0,75 m2/hlö = 134)
1 kpl sulkuteltta   2,5 m2

3 kpl iv-kone 3x1,5 m2 4,5 m2

Yhteensä   107,8 m2

Suunnitelman väestönsuoja 108 m2

Suojahuoneita 2 kpl
Normaaliolojen käyttötarkoitus irtaimistovarasto
Normaaliolojen ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman mukaan
Valmiustilaan siirryttäessä puretaan:
- Irtaimistokomeroiden seinät
- Irtaimisto
- Normaaliolojen palo-ovi
- Julkisivusäleikkö
- YV-1 venttiileiden palokatkot
- Sähkökaapin ovet venttiileiden edessä

Varusteet:
Käymälät 6 kpl
Vesisäiliöt VS-3  100,8 m2 x 15 litraa = 1512 litraa
Jäteastiat   1/3 vesimäärästä = 504 litraa
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TALO A 1. KERROS 1:100 TALO B 1. KERROS 1:100ASEMAPIIRUSTUS 1:1000 LEIKKAUS A 1:100 LEIKKAUS B 1:100
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ASUNTO OY HELSINGIN TULLINPUISTO
TULLIVUORENTIE 30
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PÄÄPIIRUSTUSLIITE

13.4.2018

11.1.2019 TARKENNETTU
14.12.2018 YHTIÖNIMI MUUTETTU, TARKENNUKSIA
17.9.2018 TARKENNETTU
1.6.2018 TARKENNETTU
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