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Asemakaavan numero: 12509
Hyväksytty 24.10.2018 (KV). 
Rakennuslupahakemuksen jättämisen hetkellä 
kaava ei ole vielä saanut lainvoimaa.

Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennuksessa on 88 asuntoa.

Kerrosalalaskelma:

Kaavan rakennusoikeus: 4700 k-m² + liiketilaa 80 
k-m²

Suunnitelman kerrosala:
- asuminen 4726 k-m² (US 250 mm)
- liiketilat 87,5 k-m² (US 250 mm)

Autopaikkalaskelma:

Autopaikkojen vähimmäismäärä asemakaavassa:
1 ap / 140 k-m²
1 ap / 100 k-m² myymäläliiketilaa
1 ap / 150 k-m² muuta liiketilaa

Asuntojen autopaikkavelvoite: 34 ap
Liiketilan autopaikkavelvoite: 1 ap

Asuntojen autopaikkojen vähimmäismäärästä 
tehtävät vähennykset:
- polkupyöräpaikkojen lisääminen -1 ap
- yhteiskäyttöauto -3 ap
Tonttien 54010/5 ja 54010/6 käytössä on 1 kpl 
yhteiskäyttöautoja, joka vähentää rakennettavien 
autopaikkojen määrää 5 ap:lla (joista tontin 54010/6 
osuus 3 ap)

Rakennettavat autopaikat yht. 31 ap

Paikoista 22 kpl sijoitetaan korttelin 54010 tonteille 
5 ja 6 rakennettavaan autohalliin ja 9 kpl tontin 
54010/4 alueelle.

Polkupyöräpaikkalaskelma:
Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä 
asemakaavassa:
1 pp / 30 k-m²
1 pp / 50 k-m² kadunvarsiliiketilat ja ravintolat
1 pp / 1000 k-m² vieraspysäköinti

Polkupyöräpaikkavelvoite: 166 pp
Lisäksi rakennetaan 13 pp autopaikkojen määrän 
vähentämiseksi

Polkupyöräpaikkoja rakennettava vähintään yht. 
179 pp

Toteutuva: 180 pp, joista sisätiloissa 150 pp (83 %)

Viereiselle rakennukselle (tontti 54010/5, Retkeilijänkatu 13) haetaan oma rakennuslupa.

Tonttien 54010/5 ja 6 yhteinen autohalli esitetään Retkeilijänkatu 15:n lupahakemuksessa.
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Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
sekä lämmön talteenottolaitteisto.

Rakennus on liitetty kunnan yleiseen vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöverkkoon.

Kullakin liiketilalla on oma, erillinen ilmanvaihtokone. 

Rakennuksen paloluokka on P1.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Savunpoisto 
perustuu ensisijaisesti rakennuksen ikkunoihin ja oviin 
sekä palokunnan toimenpiteisiin. Autosuojassa SL1 
savunpoisto on koneellinen.

Ääneneristävyysvaatimukset liikennemelua vastaan 
kaavan mukaisesti.

-Retkeilijänkatu 13: 26 dBA pohjois-, 27 dBA
länsi- ja 30 dBA eteläjulkisivulla.
-Retkeilijänkatu 15: 26 dBA pohjois-, 31 dBA
länsi- ja itä- sekä 36 dBA eteläjulkisivulla 
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Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
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Piirustuksen tunnusTyönumero
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Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
sekä lämmön talteenottolaitteisto.

Rakennus on liitetty kunnan yleiseen vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöverkkoon.

Kullakin liiketilalla on oma, erillinen ilmanvaihtokone. 

Rakennuksen paloluokka on P1.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Savunpoisto 
perustuu ensisijaisesti rakennuksen ikkunoihin ja oviin 
sekä palokunnan toimenpiteisiin. Autosuojassa SL1 
savunpoisto on koneellinen.

Ääneneristävyysvaatimukset liikennemelua vastaan 
kaavan mukaisesti.

-Retkeilijänkatu 13: 26 dBA pohjois-, 27 dBA
länsi- ja 30 dBA eteläjulkisivulla.
-Retkeilijänkatu 15: 26 dBA pohjois-, 31 dBA
länsi- ja itä- sekä 36 dBA eteläjulkisivulla 
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Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100
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Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
sekä lämmön talteenottolaitteisto.

Rakennus on liitetty kunnan yleiseen vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöverkkoon.

Kullakin liiketilalla on oma, erillinen ilmanvaihtokone. 

Rakennuksen paloluokka on P1.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Savunpoisto 
perustuu ensisijaisesti rakennuksen ikkunoihin ja oviin 
sekä palokunnan toimenpiteisiin. Autosuojassa SL1 
savunpoisto on koneellinen.

Ääneneristävyysvaatimukset liikennemelua vastaan 
kaavan mukaisesti.

-Retkeilijänkatu 13: 26 dBA pohjois-, 27 dBA
länsi- ja 30 dBA eteläjulkisivulla.
-Retkeilijänkatu 15: 26 dBA pohjois-, 31 dBA
länsi- ja itä- sekä 36 dBA eteläjulkisivulla 
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mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
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Piirustuksen tunnusTyönumero
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Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
sekä lämmön talteenottolaitteisto.

Rakennus on liitetty kunnan yleiseen vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöverkkoon.

Kullakin liiketilalla on oma, erillinen ilmanvaihtokone. 

Rakennuksen paloluokka on P1.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Savunpoisto 
perustuu ensisijaisesti rakennuksen ikkunoihin ja oviin 
sekä palokunnan toimenpiteisiin. Autosuojassa SL1 
savunpoisto on koneellinen.

Ääneneristävyysvaatimukset liikennemelua vastaan 
kaavan mukaisesti.

-Retkeilijänkatu 13: 26 dBA pohjois-, 27 dBA
länsi- ja 30 dBA eteläjulkisivulla.
-Retkeilijänkatu 15: 26 dBA pohjois-, 31 dBA
länsi- ja itä- sekä 36 dBA eteläjulkisivulla 
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Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero
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Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
sekä lämmön talteenottolaitteisto.

Rakennus on liitetty kunnan yleiseen vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöverkkoon.

Kullakin liiketilalla on oma, erillinen ilmanvaihtokone. 

Rakennuksen paloluokka on P1.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Savunpoisto 
perustuu ensisijaisesti rakennuksen ikkunoihin ja oviin 
sekä palokunnan toimenpiteisiin. Autosuojassa SL1 
savunpoisto on koneellinen.

Ääneneristävyysvaatimukset liikennemelua vastaan 
kaavan mukaisesti.

-Retkeilijänkatu 13: 26 dBA pohjois-, 27 dBA
länsi- ja 30 dBA eteläjulkisivulla.
-Retkeilijänkatu 15: 26 dBA pohjois-, 31 dBA
länsi- ja itä- sekä 36 dBA eteläjulkisivulla 

Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100
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Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
sekä lämmön talteenottolaitteisto.

Rakennus on liitetty kunnan yleiseen vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöverkkoon.

Kullakin liiketilalla on oma, erillinen ilmanvaihtokone. 

Rakennuksen paloluokka on P1.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Savunpoisto 
perustuu ensisijaisesti rakennuksen ikkunoihin ja oviin 
sekä palokunnan toimenpiteisiin. Autosuojassa SL1 
savunpoisto on koneellinen.

Ääneneristävyysvaatimukset liikennemelua vastaan 
kaavan mukaisesti.

-Retkeilijänkatu 13: 26 dBA pohjois-, 27 dBA
länsi- ja 30 dBA eteläjulkisivulla.
-Retkeilijänkatu 15: 26 dBA pohjois-, 31 dBA
länsi- ja itä- sekä 36 dBA eteläjulkisivulla 
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Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
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Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
sekä lämmön talteenottolaitteisto.

Rakennus on liitetty kunnan yleiseen vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöverkkoon.

Kullakin liiketilalla on oma, erillinen ilmanvaihtokone. 

Rakennuksen paloluokka on P1.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Savunpoisto 
perustuu ensisijaisesti rakennuksen ikkunoihin ja oviin 
sekä palokunnan toimenpiteisiin. Autosuojassa SL1 
savunpoisto on koneellinen.

Ääneneristävyysvaatimukset liikennemelua vastaan 
kaavan mukaisesti.

-Retkeilijänkatu 13: 26 dBA pohjois-, 27 dBA
länsi- ja 30 dBA eteläjulkisivulla.
-Retkeilijänkatu 15: 26 dBA pohjois-, 31 dBA
länsi- ja itä- sekä 36 dBA eteläjulkisivulla 

Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100
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Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
sekä lämmön talteenottolaitteisto.

Rakennus on liitetty kunnan yleiseen vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöverkkoon.

Kullakin liiketilalla on oma, erillinen ilmanvaihtokone. 

Rakennuksen paloluokka on P1.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Savunpoisto 
perustuu ensisijaisesti rakennuksen ikkunoihin ja oviin 
sekä palokunnan toimenpiteisiin. Autosuojassa SL1 
savunpoisto on koneellinen.

Ääneneristävyysvaatimukset liikennemelua vastaan 
kaavan mukaisesti.

-Retkeilijänkatu 13: 26 dBA pohjois-, 27 dBA
länsi- ja 30 dBA eteläjulkisivulla.
-Retkeilijänkatu 15: 26 dBA pohjois-, 31 dBA
länsi- ja itä- sekä 36 dBA eteläjulkisivulla 

Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

UUDISRAKENNUS 10/19
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Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
sekä lämmön talteenottolaitteisto.

Rakennus on liitetty kunnan yleiseen vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöverkkoon.

Kullakin liiketilalla on oma, erillinen ilmanvaihtokone. 

Rakennuksen paloluokka on P1.

Savunpoisto on pääosin painovoimainen. Savunpoisto 
perustuu ensisijaisesti rakennuksen ikkunoihin ja oviin 
sekä palokunnan toimenpiteisiin. Autosuojassa SL1 
savunpoisto on koneellinen.

Ääneneristävyysvaatimukset liikennemelua vastaan 
kaavan mukaisesti.

-Retkeilijänkatu 13: 26 dBA pohjois-, 27 dBA 
länsi- ja 30 dBA eteläjulkisivulla.
-Retkeilijänkatu 15: 26 dBA pohjois-, 31 dBA 
länsi- ja itä- sekä 36 dBA eteläjulkisivulla 

Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

UUDISRAKENNUS 11/19
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Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

UUDISRAKENNUS 12/19
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VP3 VP1

US1

  135 mm   Julkisivumuuraus rakennusselityksen mukaan
    40 mm   Ilmarako
    30 mm   Tuulensuojamineraalivilla, lambda =0,033 W/mK
  150 mm   Mineraalivilla, lambda =0,032 W/mK
  160 mm   Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
                  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:
  0,15 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17

US2
                  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen ja elementtisuunnitelman mukaan
    70 mm   Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
  220 mm   Ristiin uritettu urasuojattu mineraalivilla lambda =0,035 W/mK
  160 mm   Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
                  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:
  0,17 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17

US2a
                  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen ja elementtisuunnitelman mukaan
   200 mm  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
  220 mm   Ristiin uritettu urasuojattu mineraalivilla lambda =0,035 W/mK
  160 mm   Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
                  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:
  0,17 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17

US4

  120 mm   Teräsbetoninen kuorielementti, rakennepiirustusten mukaan
    30 mm   Ilmarako tuuletettu
  190 mm   Lämmöneriste, polyuretaani Kingspan Kooltherm K15, lambda d =0,020 W/mK
  200 mm   Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan
                  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:
  0,15 W/m2 K, ilmaa vasten, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17

US6
                    Pintakäsittely rakennusselostuksen mukaan
     120mm   Teräsbetoninen ulkokuori, rakennepiirustusten mukaan
      40 mm   Asennusväli / Ilmarako
   160 mm    Lämmöneriste, SPU-AL-eriste, lambda d =0,023 W/mK
      20 mm   Vedeneriste, kumibitumikermi
    300 mm   Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan
                    Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:
   0,15  W/m2K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17

US8
                  Peltiverhous arkkitehtisuunnitelman mukaan
    25 mm   Vaakalaudoitus
      9 mm   Tuulensuojalevy, Gyproc GTS 9
    50 mm   Lämmöneriste, lambda d =0,032 W/mK
  200 mm   Lämmöneriste, lambda d =0,032 W/mK
  160 mm   Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan
                  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:
  0,15 W/m2 K, ilmaa vasten, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17

KS1

> 300 mm   Salaojituskerros, hienoaineeton sepeli ∅ 8-32 mm
     120mm   Teräsbetoninen ulkokuori, rakennepiirustusten mukaan
      40 mm   Ilmarako
   160 mm    Lämmöneriste, polyuretaani Kingspan Kooltherm K15, lambda d =0,020 W/mK
      20 mm   Vedeneriste, kumibitumikermi
    200 mm   Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan
                    Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:
   0,15  W/m2K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16

VS1

                 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan

                 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 57 dB
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VS2

               Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm   Kipsilevy
66 mm   Teräsrankarunko R66 k 600, ilmaväli + mineraalivilla 70 mm
13 mm   Kipsilevy

               Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

   ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 30 dB
   PALONKESTOLUOKKA: EI 30

- mineraalivilla arkkitehtisuunnitelmissa esitettyihin seiniin
- rankakoko sähkötaulun kohdalla > 120 mm

VS3

               Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
68 mm   Ako-kevytbetoninen seinäelementti

               Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
               Vedeneristys, sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
               Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  PALONKESTOLUOKKA: EI 30
     

VS4

               Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
12 mm    Luja-levy
22 mm    Ilmarako, pystykoolaus 22x100 mm
100 mm  Lämmöneriste / puurunko
200 mm  Teräsbetoniseinä rakennesuunnitelman mukaan
               Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 57 dB
PALONKESTOLUOKKA: R 120

VS5

                 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm   Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan

                 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

  PALONKESTOLUOKKA: REI 120

YP1
                          Painosingeli
                          Vedeneristys, käyttöluokka VE80 kumibitumikermit,
                          päällimmäinen kermi pintasirotteellinen
            40 mm   Betonilaatta, puuhierto
                          Suodatinkangas käyttöluokka N2
1000...1100 mm Kevytsora, lajite Ks 420K, tuuletettu, kallistettu kattokaivoihin >1:80
                          Höyrynsulku, Kumibitumikermi K-MS 170/3000
          265 mm   Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
                          Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

YP2
                         Vedeneristys, käyttöluokka VE80 (TL2 +TL2), ylin kermi pintasirotteellinen
            30 mm  Kova mineraalivilla 80 kPa, uritettu
          380 mm   Aluskattolevy 60 kPa,  lambda d =0,039
                         (120+130+130 mm)
                         Höyrynsulku, kumibitumikermi
       0..150 mm  Kallistus- ja tasausbetoni, pinta puuhierretty
           265 mm  Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
                          Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,09
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

YP3
                         Vedeneristys, käyttöluokka VE80 (TL2 +TL2), ylin kermi pintasirotteellinen
            30 mm  Kova mineraalivilla 80 kPa, uritettu
185...215 mm   Aluskattolevy 60 kPa,  lambda d =0,039

                         Höyrynsulku, kumibitumikermi
           150 mm  Kantava rakenne, rakennesuunnitelmien mukaan
                          Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,09
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

YP4
                          Painosingeli
                          Vedeneristys, käyttöluokka VE80 kumibitumikermit,
                          päällimmäinen kermi pintasirotteellinen
            40 mm   Betonilaatta, puuhierto
                          Suodatinkangas käyttöluokka N2    
           800 mm  Kevytsora, lajite Ks 420K, tuuletettu, kallistettu kattokaivoihin >1:80
           100 mm  Lämmöneriste, solupolystyreeni, lambda d=0,031
          265 mm   Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
                          Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

YP5
                          Terassilaudoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan
                          Vedeneristys, käyttöluokka VE80 kumibitumikermit
            40 mm   Betonilaatta, puuhierto
                          Suodatinkangas käyttöluokka N2    
           350 mm  Lämmöneriste, solupolystyreeni, lambda d=0,033
    50...100 mm  Kallistusbetoni, puuhierto
          265 mm   Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
                          Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

AP1
                         Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
          10 mm   Tasoite, pumpattava lattiatasoite
         265 mm   Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
         170 mm   Lämmöneriste, EPS Ultra 80S lattia, lambda =0,031 W/mK
    > 1200 mm   Tuuletettu alustila
      > 300 mm   Hienoaineeton sepeli, raekoko 8...32 mm
                         Suodatinkangas, käyttöluokka N3
                     
  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16

AP2
                         Pintamateriaali ja -laatoitus huoneselityksen mukaan
                         Vedeneristys, tyyppihyväksytty vedeneristysjärjestelmä
        ...50 mm   Kallistus- ja tasausbetoni, kallistus >1:100, kaivojen läheisyydessä >1:50
  265/175 mm   Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
         170 mm   Lämmöneriste, EPS Ultra 80S lattia, sammuva laatu
    > 1200 mm   Tuuletettu alustila, tuuletettu koneellisesti alipaineiseksi
      > 300 mm   Hienoaineeton sepeli, raekoko 8...32 mm
                         Suodatinkangas pohjarak.suunn. ohjeen mukaan
                         Perusmaa, kallistus salaojiin 1:100
                     
  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16

AP5
                         Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
                          -keraaminen laatta + kiinnityslaasti
           80 mm   Teräsbetonilaatta
           30 mm   Askelääneneriste, esim. ARDEX-askeläänivaimennusjärjestelmä
         200 mm   Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
         170 mm   Lämmöneriste, EPS Ultra 80S lattia, sammuva laatu
    > 1200 mm   Tuuletettu alustila, tuuletettu koneellisesti alipaineiseksi
      > 300 mm   Hienoaineeton sepeli, raekoko 8...32 mm
                         Suodatinkangas pohjarak.suunn. ohjeen mukaan
                         Perusmaa, kallistus salaojiin 1:100
                     
  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16

AP6
                         Pintamateriaali ja -laatoitus huoneselityksen mukaan,
                         vesihöyryä ja rakennekosteutta läpäisevä
         100 mm   Teräsbetonilaatta
                         Suodatinkangas, käyttöluokka N1
   100+50 mm   Lämmöneriste, EPS 100 lattia
                         Suodatinkangas, käyttöluokka N3
      > 300 mm   Hienoaineeton sepeli, raekoko 8...32 mm
                         Suodatinkangas, käyttöluokka N3
                         Alustan täyttö, tiivistetty täyttösora, raekoko 0...64 mm
                         Perusmaa, kallistus salaojiin 1:100
                     
  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16

AP8
                         Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
          15 mm    Tasoite, pumpattava lattiatasoite
         370 mm   Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
                         Lämmityskaapelit sähkösuunnitelman mukaan
         400 mm   Lämmöneriste/koolaus
           22 mm   Koolaus / harvalaudoitus
                         Ilmaväli
           22 mm   Koolaus
             9 mm   Pintamateriaali ja -käsittely, esim. Luja-levy
      > 300 mm   Hienoaineeton sepeli, raekoko 8...32 mm
                         Suodatinkangas, käyttöluokka N3
                     
  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16

AUTOHALLIN RAKENNETYYPIT:

YP5

  60 mm      Sidekiveys, pihapiirustuksen mukaan
  40 mm      Pohjushiekka/-laasti
100 mm      Murske / täyttökerros, 0-32 mm sepeli
                   Suodatinkangas
  50 mm      Lämmöneriste, suulakepuristettu XPS laakerikerroksena
    6 mm      Salaojituskerros, salaojamatto
  15 mm      Vedeneriste, juurisuojatut bitumikermit
50...mm      Kallistusbetoni
400 mm      Ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
                   Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

YP6
                   Istutusmulta
                   Suodatinkangas
  50 mm      Lämmöneriste, suulakepuristettu XPS laakerikerroksena
    6 mm      Salaojituskerros, salaojamatto
  15 mm      Vedeneriste, juurisuojatut bitumikermit
50...mm      Kallistusbetoni
400 mm      Ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
                   Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

VP1
          15 mm   Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
          15 mm   Pumpattava lattiatasoite
         370 mm  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
                        Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

   ASKELÄÄNITASOLUKU: L'n,w < 53 dB
   ILMAÄÄNENERISTYSLUKU: R'w > 55 dB
   PALONKESTOLUOKKA: R 60 / R120

VP2

                           Pintamateriaali ja -laatoitus huoneselityksen mukaan,
                           Vedeneristys, sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä,
       ...170 mm   Kallistus- ja tasausbetoni, BY 45 luokka A-4-30,
                           kallistus > 1:100, kaivojen läheisyydessä > 1:50
    370/200 mm   Lovettu ontelolaatta, rakennepiirustuksen mukaan
                           Irtaimistovarastojen katoissa palolaatat R120
                           Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselostuksen mukaan

VP3
                           Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan, ns. äe-matto
             10 mm   Pumpattavalattiatasoite, matala alkaalinen ph<11
            260 mm  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
                           Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
                     
   ASKELÄÄNITASOLUKU: L'n,w < 63 dB
   ILMAÄÄNENERISTYSLUKU: R'w > 55 dB
   PALONKESTOLUOKKA: R 60

VP5

              3 mm   Vedeneristys, PU-elastomeeriruiskute
   60...100 mm    Pintabetoni, BY 45 luokka A-4-30
         370  mm   Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
                          Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselostuksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA:  REI 30...60

VP6

        15 mm      Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
        15 mm      Pumpattava lattiatasoite
       370 mm     Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
         45 mm     Mineraalivilla ja puurunko
         25 mm     Akustinen jousiranka
         15 mm     Vaneri
         13 mm     Kipsikartonkilevy
         13 mm     Kipsikartonkilevy
                         Pintakäsittely, huoneselostuksen mukaan

   ASKELÄÄNITASOLUKU: L'n,w < 53 dB
   ILMAÄÄNENERISTYSLUKU: R'w > 55 dB
   PALONKESTOLUOKKA: R 60

VP8

        15 mm      Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
        15 mm      Pumpattava lattiatasoite
100/370 mm    Kantava rakenne, kuorilaatta rakennepiirustuksen mukaan

                         Pintakäsittely, huoneselostuksen mukaan

   ASKELÄÄNITASOLUKU: L'n,w < 53 dB
   ILMAÄÄNENERISTYSLUKU: R'w > 55 dB
   PALONKESTOLUOKKA: R 60 / R120

VP17

        15 mm      Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
        15 mm      Pumpattava lattiatasoite
    ...100 mm     Kallistusbetoni, kallistus 1:100, kaivojen läheisyydessä >1:50
       153 mm     Profiilipelti+betoni
                         Ilmatila
       370 mm     Kantava rakenne, ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
                         Pintakäsittely, huoneselostuksen mukaan

   ASKELÄÄNITASOLUKU: L'n,w < 53 dB
   ILMAÄÄNENERISTYSLUKU: R'w > 55 dB
   PALONKESTOLUOKKA: R 60 / R120

YP8
                          Terassilaudoitus
                          Vedeneristys, käyttöluokka VE80 kumibitumikermit,
                          päällimmäinen kermi pintasirotteellinen
            40 mm   Betonilaatta, puuhierto
                          Suodatinkangas käyttöluokka N2
1000...1100 mm Kevytsora, lajite Ks 420K, tuuletettu, kallistettu kattokaivoihin >1:80
                          Höyrynsulku, Kumibitumikermi K-MS 170/3000
          265 mm   Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
                          Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09
  PALONKESTOLUOKKA: REI 60

AP9
                  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
120 mm     Teräsbetonilaatta rak.suunn. mukaan
                  Suodatinkangas
150 mm     Lämmöneriste, EPS 200 Routa, lambda =0,036 W/mK
300 mm     Kapillaarisen vedennousun katkaiseva kerros, hienoaineeton sepeli
                  Suodatinkangas pohjarak.suunn. ohjeen mukaan
                  Perusmaa, kaivupinta kallistettu salaojiin 1:100

US8
                  Pintakäsittely raennusselostuksen mukaan
200 mm     Teräsbetoniseinä rak.suunn. mukaan
                  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
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70

45
0

EI60EI90EI90EI90
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VP10
KÄYTÄVÄ

UVVPRH

+25.10

+28.10

+31.10

+34.10

+22.10

+19.10

+16.10

+12.60

+9.50

+37.10

+38.20

+34.10

+37.17

+41.00

27
00

28
98

+41.00

+12.60 (1.krs)

+16.10 (2.krs)

+19.10 (3.krs)

+22.10 (4.krs)

+25.10 (5.krs)

+28.10 (6.krs)

+9.50 (kellari)

+31.10 (7.krs)

+34.10 (8.krs)

+38.20 (9.krs)

23
00

YP3

Perustukset ja salaojat rakennesuunnitelmien mukaan

VS4

64
00

VP3

VP2 VP2 VP3

VS1VS1

VP1

VS1

VP2 VP2 VP3

VS1VS1

VP1VP3

VP10

AP6AP6

Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

UUDISRAKENNUS 14/19

54 VUOSAARI 010

Leikkaukset B2 ja C

004-002_
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Retkeilijänsilta

+12.36

+31.87

Retkeilijänkatu 15 Retkeilijänkatu 13 Retkeilijänkatu 11

+12.70+12.60(1.krs)

+16.10(2.krs)

+19.10(3.krs)

+22.10(4.krs)

+25.10(5.krs)

+28.10(6.krs)

(kellari)

+31.10(7.krs)

+34.10(8.krs)

+9.20

1.

10.6.

10.

10.

6.

2.

10.

11.

3a. 10.

2. 10.

10.

10.

6.
10.

10.

8.

+41.00

+37.10

+12.65 (1.krs)

+16.10 (2.krs)

+19.10 (3.krs)

+22.10 (4.krs)

+25.10 (5.krs)

+28.10 (6.krs)

+9.20 (kellari)

9.

+12.43 +12.50

T T T

TT

T T T T T T T T T T T T

TTTTTTTTT

T T T T T T T T T T

TTTTTTTTTTTT

T T T T T T T T T T T

T T

T

TTT

T T T

TTT

TT

TT

T

T

T T

T

T

T

+36.20

T

+12.63

+32.00

13 131315

+37.10(9.krs)

+32.20 (7.krs)+32.26

JULKISIVUMATERIAALIT:
1. PAIKALLA MUURATTU TIILI, PUNARUSKEA; SAUMAVÄRI HARMAA
2. BETONI, TUMMA HARMAA (2a. URITETTU BETONI, 2b. SILEÄ BETONI)
3. TIILIRELIEFI, PUNARUSKEA (3a. MUURAUS 1, 3b. MUURAUS 2)
4. MAALATTU METALLISÄLE, VIHERTÄVÄN HARMAA
5. BETONIELEMENTTI, VALKOINEN
6. JULKISIVULEVY, PUNARUSKEA
7. MAALATTU METALLISÄLE, TUMMA HARMAA
8. PELTI, METALLINVÄRINEN
9. MAALATTU ALUMIINI, HARMAA
10. LASI, KIRKAS
11. JULKISIVULEVY, VALKOINEN

T=turvalasi, kun ikkunan ar <700mm

Meluaidassa pihakannen yläpuolisella osalla betonin aukkokohdissa ääntä eristävä lasi

Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

UUDISRAKENNUS 15/19

54 VUOSAARI 010

Julkisivu pohjoiseen

005-001
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+41.00

+12.60

+8.15

(1.krs)

+16.10 (2.krs)

+19.10 (3.krs)

+22.10 (4.krs)

+25.10 (5.krs)

+28.10 (6.krs)

(kellari)

+31.10 (7.krs)

+34.10 (8.krs)

+9.50

Retkeilijänsilta

10.

10.
10.

10.
6.

10.

1.

2.

2.

10.

10.

6.

1.

6.

2.

10.

10.

10.

+37.10 (9.krs)

9.

9.

3a.

3a.

T T T

TTT

T T T

TT

TTT

T T

T

T

T T T T T T T

T TT

T T T

TTT

T T T

T TT

T T TT

T

T

T T

T

TT

T T

T T

T

+12.58+12.58+12.50

KELLARIN
SPL

SP

+9.30

+10.30

+11.30

+12.90

+12.38

15A15B

+8.45

3a.

JULKISIVUMATERIAALIT:
1. PAIKALLA MUURATTU TIILI, PUNARUSKEA; SAUMAVÄRI HARMAA
2. BETONI, TUMMA HARMAA (2a. URITETTU BETONI, 2b. SILEÄ BETONI)
3. TIILIRELIEFI, PUNARUSKEA (3a. MUURAUS 1, 3b. MUURAUS 2)
4. MAALATTU METALLISÄLE, VIHERTÄVÄN HARMAA
5. BETONIELEMENTTI, VALKOINEN
6. JULKISIVULEVY, PUNARUSKEA
7. MAALATTU METALLISÄLE, TUMMA HARMAA
8. PELTI, METALLINVÄRINEN
9. MAALATTU ALUMIINI, HARMAA
10. LASI, KIRKAS
11. JULKISIVULEVY, VALKOINEN

T=turvalasi, kun ikkunan ar <700mm

Meluaidassa pihakannen yläpuolisella osalla betonin aukkokohdissa ääntä eristävä lasi

Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

UUDISRAKENNUS 16/19

54 VUOSAARI 010

Julkisivu itään

005-002_
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+12.60(1.krs)

+16.10 (2.krs)

+19.10 (3.krs)

+22.10 (4.krs)

+25.10 (5.krs)

+28.10 (6.krs)

+31.10 (7.krs)

+34.10 (8.krs)

5.

5.

10.

10.

4.

2.

1.5. 6.

10.

10.

2.7.7.

+37.10 (9. krs)+37.10

+16.10(2.krs)

+19.10(3.krs)

+22.10(4.krs)

+25.10(5.krs)

+28.10(6.krs)

(1.krs)

+9.20

+12.65

9.

T T

T T T

TT

T T T

TT

T T T

TT

T T T

3b.3b.

3b.

10.

8.

+36.20

+41.00

+15.10

T T

+8.21

+32.26

+31.10

+32.00

+9.30+9.18

1:10

(autohalli)

+11.30
tukimuuri

+8.45+8.45

+7.90

JULKISIVUMATERIAALIT:
1. PAIKALLA MUURATTU TIILI, PUNARUSKEA; SAUMAVÄRI HARMAA
2. BETONI, TUMMA HARMAA (2a. URITETTU BETONI, 2b. SILEÄ BETONI)
3. TIILIRELIEFI, PUNARUSKEA (3a. MUURAUS 1, 3b. MUURAUS 2)
4. MAALATTU METALLISÄLE, VIHERTÄVÄN HARMAA
5. BETONIELEMENTTI, VALKOINEN
6. JULKISIVULEVY, PUNARUSKEA
7. MAALATTU METALLISÄLE, TUMMA HARMAA
8. PELTI, METALLINVÄRINEN
9. MAALATTU ALUMIINI, HARMAA
10. LASI, KIRKAS
11. JULKISIVULEVY, VALKOINEN

T=turvalasi, kun ikkunan ar <700mm

Meluaidassa pihakannen yläpuolisella osalla betonin aukkokohdissa ääntä eristävä lasi
Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

UUDISRAKENNUS 17/19

54 VUOSAARI 010

Julkisivu etelään

005-003

Rakennuskohde
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RETKEILIJÄNKATU

VUORAITTI

RETKEILIJÄNSILTA

+41.00

+12.60

+16.10

+19.10

+22.10

+25.10

+28.10

+9.20

(1.krs)

(2.krs)

(3.krs)

(4.krs)

(5.krs)

(6.krs)

(kellari)

+31.10 (7.krs)

+34.10 (8.krs)

+37.10 (9.krs) +37.10

5.11.

10.

10. 4.

5.

6.

9.

10.
10.

10.

10.

1.

2. 5.

10.

56
72

(5.)

15A

ilmanotto

JULKISIVUMATERIAALIT:
1. PAIKALLA MUURATTU TIILI, PUNARUSKEA; SAUMAVÄRI HARMAA
2. BETONI, TUMMA HARMAA (2a. URITETTU BETONI, 2b. SILEÄ BETONI)
3. TIILIRELIEFI, PUNARUSKEA (3a. MUURAUS 1, 3b. MUURAUS 2)
4. MAALATTU METALLISÄLE, VIHERTÄVÄN HARMAA
5. BETONIELEMENTTI, VALKOINEN
6. JULKISIVULEVY, PUNARUSKEA
7. MAALATTU METALLISÄLE, TUMMA HARMAA
8. PELTI, METALLINVÄRINEN
9. MAALATTU ALUMIINI, HARMAA
10. LASI, KIRKAS
11. JULKISIVULEVY, VALKOINEN

T=turvalasi, kun ikkunan ar <700mm

Meluaidassa pihakannen yläpuolisella osalla betonin aukkokohdissa ääntä eristävä lasi

Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

UUDISRAKENNUS 18/19

54 VUOSAARI 010

Julkisivu länteen ja leikkaus D

005-004_
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Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

As indicated

UUDISRAKENNUS 19/19

54 VUOSAARI 010

Väestönsuojapiirustus

009-006_

LEIKKAUS VSS 1a 1:50
HÄTÄPOISTUMISLUUKUN KOHDALTA

LEIKKAUS VSS 1b 1:50
ILMANVAIHTOKONEEN KOHDALTA

VÄESTÖNSUOJALASKELMA

Väestönsuoja palvelee tonttien 54010/5 ja 54010/6 
asuinrakennuksia ja liiketiloja.

Porrashuoneiden porrassyöksyt sekä hissikuilut 
(yht. 325 k-m²) eivät mitoita väestönsuojan suojatilaa.

Retkeilijänkatu 13 (tontti 54010/5):
Asuinkerrosala 2136 k-m2

Liiketilojen kerrosala 47 k-m2

Suojatilatarve:
2136 x 0,02 = 43 m2

47 x 0,01 = 0,5 m2

          yht. 43,5 m2

43,5 / 0,75 = henkilömäärä 58

Retkeilijänkatu 15 (tontti 54010/6):
Asuinkerrosala 4504 k-m2

Liiketilojen kerrosala 87,5 k-m2

Suojatilatarve:
4504 x 0,02 = 90 m2

87,5 x 0,01 = 1 m2

          yht. 91 m2

91 / 0,75 = henkilömäärä 122

Kokonaissuojatilantarve:
43,5 + 91 = 134,5 m2

Toteutuva suojatila: 135 m2

Väestönsuojan tilat:

- varsinainen suojatila 135
- iv-laite 3 x 1,5 m2 4,5
- sulkuteltta 2,5

yht. 142,0

Varustus:
- vesisäiliöt VS-3
- laskennallinen suojassa säilytettävä veden määrä:
141 x 15 l = 2115 l
- jäteastiat (1/3 veden määrästä) = 705 l

Normaaliolojen ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman 
mukaan.
Normaaliolojen käyttö: irtaimistovarasto.

Valmiustilanteeseen siirryttäessä puretaan
- ilmanvaihtolaitteiden komerot
- irtaimistokomerot
- väestönsuojan normaaliolojen ovi
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	A002-001 Asemapiirustus
	Sheets
	002-001_ - Asemapiirustus


	A003-000 Kellari
	Sheets
	003-000 - Kellari


	A003-001 1.krs
	Sheets
	003-001 - 1. kerros


	A003-002 2.krs
	Sheets
	003-002 - 2. kerros


	A003-003 3.krs
	Sheets
	003-003 - 3. kerros


	A003-004 4.krs
	Sheets
	003-004 - 4. kerros


	A003-005 5.krs
	Sheets
	003-005 - 5. kerros


	A003-006 6.krs
	Sheets
	003-006 - 6. kerros


	A003-007 7.krs
	Sheets
	003-007 - 7. kerros


	A003-008 8.krs
	Sheets
	003-008_ - 8. kerros


	A003-009 9.krs
	Sheets
	003-009_ - 9. kerros


	A003-010 Kattokuva
	Sheets
	003-010 - Kattokuva


	A004-001 Leikkaus A2
	Sheets
	004-001_ - Leikkaus A2


	A004-002 Leikkaukset B2 ja C
	Sheets
	004-002_ - Leikkaukset B2 ja C


	A005-001 Julkisivu pohjoiseen
	Sheets
	005-001 - Julkisivu pohjoiseen


	A005-002 Julkisivu itään
	Sheets
	005-002_ - Julkisivu itään


	A005-003 Julkisivu etelään
	Sheets
	005-003 - Julkisivu etelään


	A005-004 Julkisivu länteen ja leikkaus D
	Sheets
	005-004_ - Julkisivu länteen ja leikkaus D


	A009-006 Väestönsuojapiirustus
	Sheets
	009-006_ - Väestönsuojapiirustus





