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Tunnus 20-0693-19-A
LP-091-2018-08891

Hakija As Oy Jatkasaaren Potkuri c/o Hartela Etela-Suomi Oy
Rakennuspaikka Lansisatama, 091-020-0069-0001
Bermudankatu 5
Pinta-ala 1825 m?
Kaava 12270
Lainvoimaisuus 2014
Sallittu kerrosala 5400 m2
Alueen kaytté AK VI 2/3 Asuinkerrostalojen korttelialue
Paasuunnittelija Saaskilahti Eeva Mari
arkkitehti

Arkkitehtitoimisto HMV Oy

Rakennustoimenpide Kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen

Rakennuslupahakemus kuusikerroksisen asuinkerrostalon
rakentamiseksi, tontti 20069/1, Bermudankatu 5, As Oy Jatk&saaren
Potkuri

HEL 2019-003742

Jatkadsaareen Saukonlaituri/lansi kaava-alueelle Bermudankadun,
Bermudankolmio-aukion ja Karibianrannan rajaamalle tontille
rakennetaan kuusikerroksinen, kolmiportainen asuinkerrostalo.
Rakennuksen lounaispaaty suuntautuu asemakaavassa osoitetulle
Saukonkanavalle. Tontille rakennetaan vapaarahoitteisia
omistusasuntoja.

Pohjaratkaisu

Rakennukseen toteutetaan 79 asuntoa. Asuntojen keskipinta-ala on
52 m2. Rakennuksen ensimmaisessa kerroksessa sijaitsevat
tekniset tilat, asuntojen varastotilat, pesula, kuivaustilat, kerhotila ja
sen yhteydessa oleva talosauna. Ensimmaisesséa kerroksessa on
liséksi nelja liiketilaa, joista yhdessa on valmistukeittibvaraus ja
yhdessa keittibvaraus. Osa varasto- ja kuivaustiloista sijoittuu toiseen
kerrokseen. Ensimmaiseen kerrokseen rakennetaan S1-luokan
vaestdsuoja suoja-alaltaan 126,5 m2:n kokoisena (168 henkildlle).
Kyseisen hankkeen suoja-alavaatimus on 107,1 m2 (142 henkilélle).
Vaestdnsuojassa on liséksi osa saman korttelin tonttien 2 ja 3
suojatiloista. Normaaliaikana suoja toimii irtaimistovarastona.
Asunnot sijoittuvat 2.- 6. kerrokseen. 6. kerros on alempiin kerroksiin
naéhden sisdanvedetty ja sielld 5. kerroksen katon osille rakennetaan
kookkaat terassit (osa lasitettu, osa avointa).

Julkisivut

Katujulkisivut ovat paikalla muurattua tervankirjavan ruskeaa tiilta
lukuunottamatta parvekeseinia, jotka ovat tiililaattapintaisia
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elementteja, joissa tiilet on limitetty votsiin ja pystyyn kuten korttelin
kahdessa muussa rakennuksessakin. Koko korttelissa
parvekeseinien aukotuksessa toistuu sama pitsiteema.
Pihanpuoleinen julkisivu on siled, valkobetonipintainen
elementtijulkisivu. Maantasokerrosta on elavdéitetty graafisella
betonilla ja sisdankaynteja korostettu julkisivulevylld. Myds kadun
puolen ylimman kerroksen sisdanvedetty julkisivu on valkobetonia.

Tontin kayttd

Korttelin 20069 tonteilla 1,2 ja 3 on yhteinen pihatila yhteisine leikki-
ja oleskelualueineen.

Piha-alueelle istutetaan pelastusreitit huomioiden mahdollisimman
suuria puita ja matalampaa pensasistutusta. Pelastusajoneuvo ajaa
sisapihalle Bermudankadulta. Bermudankadulla ja Bermudankolmio-
aukiolla on liséksi tikasauton nostopaikkoja.
Imujatekeraysjarjestelman kerayspiste sijaitsee rakennuksen
itasivulla Bermudankadun puolella parvekelinjan alla. Hulevedet
ohjataan hulevesiviemariverkostoon ja sita kautta mereen, jolloin
tontin hulevesista ei aiheudu tulvavaaraa kaupungin
sadevesiverkostoon.

Autopaikat / polkupyérapaikat

Rakennuksen autopaikat (42 kpl) sijaitsevat korttelin 20068, tontille 1
rakennettavassa pysakointilaitoksessa (rakenteilla, rakennuslupa 20-
430-18-A, 13.4.2018). Paikoista yksi osoitetaan liikkumisesteisille.

Kaava edellyttaa rakennettavan 151 polkupyérépaikkaa, joista 75 %
(113 kpl) on sijoitettava rakennuksiin. Paikkoja toteutetaan 151 kpl,
joista 122 kpl omalle tontille rakennukseen ja 29 kpl pihalle.

Yhteistilat

Asukkaiden kaytté6n rakennetaan kaavan mukaiset yhteistilat:
pesula, kuivaustilat, kerhotila ja talosauna (kaavan harraste- ja
kokoontumistilaa). Rakennukseen on sijoitettu yhteisjarjestelyin myés
tontin 2 ja 3 pesula- kuivaus-, ulkoiluvélinevarasto- ja
vaestdnsuojatiloja.

Esteettomyys

Rakennus on esteetdn. Porrashuoneiden sisdankaynnit ovat
esteettdmia pihan puolelta. Terassit ovat esteettdmia. Parvekkeet
ovat saatavissa esteettdmiksi ritilarakentein.

Erityisselvitykset

- Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto

- Rakennejarjestelmakuvaus, suunnittelun ja toteutuksen perusteet
- Kosteudenhallintaselvitys

- Julkisivun &éneneristysselvitys

- Lausunto betonisandwich-elementtirakenteisen ulkoseinan
toimivuudesta ja kestavyydestd merenrantaolosuhteissa, 2 kpl

- Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio, riskitasoluokka R1
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- Rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio, riskitasoluokka R1
- Paloturvallisuuden riskiarvio, riskitasoluokka R1

- Lvi-suunnittelun perusteet

- Energiaselvitys, energiatehokkuusluokka B (2018)

- Selvitys pilaantuneesta maasta

Muut paatodkseen liittyvat asiakirjat

- Hankeselostus

- Kaupparekisteriote

- Tontin lyhytaikainen vuokrasopimus rakennusluvan hakemista
varten

- Valtakirja

- Yhteisjarjestelysopimusluonnos

- Naapurin kuuleminen

- Alueryhman kokousmuistio

- Litoskohtalausunto

- Rakennusoikeuslaskelma / pinta-alataulukko ja kaaviot

- Selvitys vaiheittain rakentamisesta

- Vaestonsuojapiirustus ja -ilmoitus

- Palotekninen suunnitelma, pelastusviranomaisen 30.1.2019
leimaama

- Pihasuunnitelma

- Pinnantasaussuunnitelma / selvitys hulevesien kasittelysta
- Yhteistilaselvitys

- Véritetyt julkisivut

Lausunnot

Lansisataman alueryhma on kasitellyt hanketta poikkeamisineen
21.11.2018. Alueryhma puolsi hanketta poikkeamineen edellyttéden
sisapihan puolen julkisivun elementtirakenteen
pitkdaikaiskestavyydesta selvitysta lupahakemusvaiheessa.
Hakemuksen liitteena on kaksi erillista lausuntoa betonisandwich-
elementtirakenteisen ulkosein&n toimivuudesta ja kestavyydesta
merenrantaolosuhteissa.

Kaupunkikuvatyéryhma on kasitellyt hanketta yhdessa saman
korttelin tontille 2 rakennettavan hankkeen kanssa 14.5.2018
(ennakkolausunto 20-1102-18-E). Suunnitelmaa puollettiin ehdoin,
ettd rakennus on asemakaavan mukaisesti paikalla muurattu
vahintdan lampderistettyjen ulkoseinien osalta seké etta terasseja
rakennetaan kaavan mukaisesti rakennuksen ylimpaan kerrokseen.
Suunnitelmaa on kehitetty endot huomioiden.

Lisaselvitys Edellytykset matkaviestinten kuuluvuudelle siséatiloissa

Matkaviestinten kuuluvuuskartoitus tehdaan kohteeseen heti, kun
rakennuksen vaippa on ummessa.

Tarvittaessa asennetaan lisalaitteita, joiden kaapeleita varten
porrashuoneissa on putkitusvaraukset.

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen
vireille tulosta ja kuullut vahaisten poikkeamisten johdosta 15.2.2019.
Naapurit eivat ole esittaneet huomautuksia hakemuksesta tai
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poikkeamisista.
Poikkeamiset perusteluineen

Poikkeamiset asemakaavasta
Rakennusala

Rakennusalueen raja ylittyy pihanpuolella pohjoisjulkisivulla 0,4m ja
lansijulkisivulla 0,7m.

Kerrosluku VI 2/3

Kaavamaarays: " Rakennuksen suurimman kerroksen alasta
ylimméassa kerroksessa tulee enintdan kayttda kerrosalaan
laskettavaksi tilaksi 2/3. " Kohteessa ylimman kerroksen kerrosala on
89% suurimman kerroksen alasta. Perustelu: Koko korttelissa on
erittain ahtaat rakennusalueen rajat suhteessa osoitettuun
rakennusoikeuteen. Tdman johdosta kyseisen tontin rakennukseen
on jouduttu sijoittamaan yhteisjarjestelyin tontin 3 yhteistiloja. Runkoa
on jouduttu levittdmé&aan rakennusalan ulkopuolelle pihan suuntaan ja
ylimman kerroksen kerrosalaa on jouduttu kasvattamaan.
Huoneistoihin on kuitenkin saatu laajoja terasseja yhdistamalla
parvekkeita ja terasseja.

Liiketilan kerrosalan méaara

Kaavan mukaan liiketilaa on rakennettava vahintaan 400 k-m2.
Liiketilaa toteutetaan suunnitelmassa 357 kem2.

Perustelu: Liiketilojen koko maaraytyy ylempien kerrosten kantavien
seinalinjojen mukaan. Kadun puolelle, parvekkeiden alle liiketiloja el
ole voitu laajentaa sen takia, ettd kadun korkomaailmasta johtuen
liketiloihin, porrashuoneisiin ja lastenvaunuvarastoon johtavat luiskat
vaativat kyseisen tilan.

Julkisivumateriaali

Kaavamaarays: " Rakennusten julkisivujen on oltava paaosiltaan
paikalla muurattuja ja rapattuja. "

Suunnitelmassa julkisivumateriaali on kadunpuoleisilla julkisivuilla
lampderistettyjen ulkoseinien osalta paikalla muurattua tiilta, mutta
parvekeseinat ovat tiililaattapintaisia elementteja. Pihanpuolen
julkisivu on valkobetonipintainen elementtijulkisivu korttelin sisépihan
yhtenaisyyden vuoksi.

Perustelu:

Koko umpikorttelin suunnitelma pohjautuu korttelin
kuusitoistakerroksisen asuinkerrostalon suunnittelusta jarjestetyn
arkkitehtuurikutsukilpailun voittaneeseen ehdotukseen, jolle seka
tontin 2 rakennukselle on jo myénnetty rakennuslupa. Kyseinen
hanke jatkaa pihan puolen julkisivun osalta samaa toistuvaa teemaa.

Parvekkeiden sijainti

Kaavamaarays: " Parvekkeet saavat olla vain osittain
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rakennusrungon ulkopuolella. "

Suunnitelmassa sisapihan parvekkeet ovat rakennusrungon
ulkopuolella.

Perustelu; Rungon ulkopuolelle tydntyvilla parvekkeilla on saatu
pihan julkisivuun elavyyttd. Ratkaisu/poikkeama on yleinen talla
Jatkasaaaren kaava-alueella, josta kaavoittajalla ei ole
huomautettavaa.

Asukkaiden kaytté6n rakennettavat yhteistilat

Kaavamaarays: " Asukkaiden kayttddn on rakennettava kuivaustilat
10 m2/20 asuntoa. " Hankkeessa vaatimus on 39,5 m2.
Rakennukseen rakennetaan kuivaustilaa kyseista hanketta varten
yhteensa 29 m2.

Perustelu: Rakennuksen kuivaus- ja pesulatilat sisaltavat myos tontin
3 kuivaus- ja pesulatilaa ja ovat yhteisjarjestelysopimuksen
mukaisesti yhteiskdytdssa, mika tuo joustavuutta tilojen kayttéon.

Autopaikkojen lukumaara

Kaavamaarays: " Vahintaan suurempi luvuista 1ap/120 k-m2 tai 0,6
ap/asunto."

Autopaikkojen maara toteutetaan kerrosalan (42 ap), ei
asuntomaaran 79 (44 ap) mukaan.

Perustelu:

1ap/120 k-m2 mitoitus on ollut pohjana kyseista tonttia ja
lahiymparistdn kerrostalokortteleita palvelevan pysakointitalon
kaavoituksessa ja rakennussunnittelussa.

Jatteen putkikuljetusjarjestelméan kerayspisteen sijainti

Kaavamaarays: " Jatteen putkikuljetusjérjestelman kerayspisteet
tulee sijoittaa rakennukseen. "

Imujatteen kerdyspiste sijiatsee parvekkeen alla katetussa tilassa.
Perustelu: Ratkaisu on alueryhmakasittelyssa arvioitu kaavan
hengen mukaiseksi.

Poikkeuksia voidaan pitaa vahaising ja perusteltuina.

Rakennusoikeus 5400 <- m400
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina

<-m400

Luku osoittaa kerrosneliémetreind kuinka paljon
kadunvarsirakennuksen ensimmaisesta (l) kerroksesta vahintadan on
varattava liikke-, myymala-, nayttely-tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi

Lisarakennusoikeus 1
Varastot ja yhteistilat kuten sailytystilat, pesutuvat, kuivaushuoneet,
saunat ja harrastetilat lukuun ottamatta jatehuoneita saa rakentaa
kaavassa osoitetun kerosalan lisaksi.

Rakennusoikeuden kaytto

Kayttétarkoitus Kaytetty Uusi Purku  Yhteensa
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asuinkerrosalaa 5000 5000
kerrosalan ylitys 558 558
/MRL 115§
lisékerrosalaa 1 693 693
liiketilaa 357 357
Autopaikat Vahintaan 47
Rakennetut 42
Kiinteistén ulkopuoliset 42
Yhteensa 42
Vaestbnsuojat Luokka  Suojatilam2 Suojat km  Kiinteistdn ulkopuolella
S1 126.5 1 Ei
Hankkeen lagjuus
Kokonaisala 6608 m2
Tilavuus 24830 m?
Paloluokka P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

Lausunnot

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Esittelijan perustelut

848/2017 Ymparistdministeriédn asetus rakennusten
paloturvallisuudesta

Sijaintilausunto
09.01.2019
lausunto

Tonttiosasto (Kaupunki naapurina)
14.03.2019
el huomautettavaa

Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus)
14.03.2019
el huomautettavaa

Rakennushanke tayttda luvan mydntamisen edellytykset ja soveltuu
rakennuspaikalle.

Hanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Rakennuslupahakemuksessa esitetyt asemakaavasta poikkeamiset
koskien rakennusalaa, liiketilojen kerrosalaa, kerrosalaan laskettavaa
tilaa rakennuksen ylimmassa kerroksessa, julkisivumateriaalia,
parvekkeiden sijaintia, asukkaiden kayttéén rakennettavia
yhteistiloja, autopaikkojen lukumaaraa ja jatteen
putkikuljetusjarjestelman kerayspisteen sijaintia ovat vahaisia ja
perusteltuja eika naapureilla ole niistd huomautettavaa.

Lupaméaéraykset
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Rakennusty6 edellyttda seuraavien vastuullisten tyénjohtajien
hyvaksymisen ennen kuin ko. tyét aloitetaan:

- Vastaava tydnjohtaja
- Kvv-tyénjohtaja
- lv-tydnjohtaja

Ennen kunkin tyévaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:

- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat

Rakennusty6n edistymisen mukaan on pyydettava seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintd
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous

- pohjakatselmus

- rakennekatselmus

- kvv-katselmus

- iv-katselmus

- loppukatselmus

Rakennusty6ta ei saa aloittaa ennen kuin siita on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Ennen rakennustéiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle
aloituskokous. Kokouksesta sovitaan Rakennusvalvontapalvelun
tarkastusinsindérin kanssa.

Aloituskokouksessa on esitettava tydmaasuunnitelma, jossa on mm.
esitettdva, miten rakennustdiden aikaiset haitat ymparistéon
minimoidaan.

Aloituskokouksessa hankkeeseen ryhtyvan tulee osoittaa, ettd
hankkeen toteuttaminen tapahtuu riittdvassa yhteistydssa
ymparoivien alueiden rakennushankkeisiin ryhtyvien kanssa.

Ennen rakentamista valmistelevien téiden aloittamista on otettava
yhteytta Jatkasaaren logistiikkaoperaattoriin, kaupungin liikenne- ja
katusuunnittelutoimeen sekéa geotekniseen palveluun.
Aloituskokouksen pitdmisesta tulee ennakkotieto toimittaa myoés
Jatkasaaren jatteen putkikerays Oy:lle ja kaupungin
ymparistopalvelulle.

Tydmaalta poistettavat maa-aineskuormat on kuljetettava kayttaen
tiiviité lavoja ja kuormat on peitettava.
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Sovelletut oikeusohjeet

Paasuunnittelija ja vastaava tyonjohtaja valvovat osaltaan tyén
suorittamisen hyvaksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyvaksynta
rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.

Mikali liiketiloihin, joissa on keittié- / valmistuskeittiGvaraus
toteutetaan ravintolatila on kayttétarkoituksen muutokselle haettava
rakennuslupa.

Rakennusty6ssa on pidettava tarkastusasiakirjaa.
Tarkastusasiakirjan pitdmisesta tehdaan merkinta
loppukatselmuspdytékirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan
rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.

Lampoéhavididen tasauslaskennassa on kaytetty ilmanvuotolukua 1,0
jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitavyyden mittauspéytakirja on esitettava
rakennusvalvontapalvelulle viimeistaan otettaessa rakennus
kayttéon.

Energiaselvitys on paivitettdva ennen rakennuksen kayttdéénottoa.
Rakennukselle on laadittava kaytto- ja huolto-ohje.
Ennen rakennuksen kayttéonottoa on perustettava tarvittavat

yhteisjarjestelyt / rasitteet ja niiden mukaiset jarjestelyt on oltava
kaytettavissa tarpeellisilta osin.

Maankéaytto- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 1
jae§ 121§ 1228§ja122a§, 133§, 135§

Paatéksen antaminen

Valitusosoitus

Kasittelija

Ymparisto- ja lupajaosto antaa paatdksen julkipanon jalkeen, jolloin
sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Rakennusasia

Paivi Teerikangas
arkkitehti



